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Answers for industry.

Tecnologías integradas, experiencia en mercados verticales y 

servicios para mayor productividad, eficiencia energética y 

flexibilidad. 

El sector Industry de Siemens es uno de 

los proveedores líderes a nivel mundial 

de productos y soluciones innovadoras 

y respetuosas con el medio ambiente 

para empresas industriales. Empleando 

sistemas de automatización integrados 

y software industrial así como fundados 

conocimientos sectoriales y servicios 

técnicos basados en tecnologías Indus-

try aumenta la productividad, la eficien-

cia y la flexibilidad de sus clientes. 

El sector Industry tiene más de 

100 000  empleados en todo el mundo 

y comprende las divisiones Industry 

Automation, Drive Technologies y 

Customer Services así como la unidad 

de negocio Metals Technologies. 

Nosotros confiamos consecuentemente 

en las tecnologías integradas y, gracias a 

nuestro portfolio agrupado, podemos 

responder más rápida y flexiblemente a 

los deseos de nuestros clientes. Con 

nuestra oferta, sin par en el mundo, de 

productos de automatización, control 

industrial y accionamientos así como de 

software industrial equipamos a las 

empresas con todo lo que necesitan 

para su cadena de valor añadido, del 

diseño y desarrollo de productos hasta 

la producción, las ventas y el servicio 

técnico. Nuestros clientes industriales 

también se benefician de nuestra ex-

tensa oferta de servicios a la medida 

de sus mercados y necesidades.

Siemens Industry permite reducir a la 

mitad el tiempo necesario para el lanza-

miento al mercado de muchos produc-

tos gracias a su potente tecnología de 

automatización y software y, simultá-

neamente, menguar significativamente 

los costes por energía y aguas residuales 

de empresas manufactureras. De esta 

forma incrementamos la competitividad 

de nuestros clientes y, al mismo tiempo, 

contribuimos significativamente a la 

protección medioambientalcon nues-

tros productos y soluciones de alta efi-

ciencia energética.
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Una automatización eficiente comienza 
con una ingeniería eficiente.

Totally Integrated Automation: Inicio eficiente, mayor productividad.

Una ingeniería eficiente es el primer paso para lograr una mejor producción: 

más rápida, con más flexibilidad e inteligencia. Gracias a la eficiente interacción 

de todos los componentes, Totally Integrated Automation (TIA) permite enormes 

ahorros de tiempo desde la fase de ingeniería. Esto significa menores costes, 

más rápido lanzamiento al mercado y mayor flexibilidad.

© Siemens AG 2015
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Totally Integrated Automation
Efficient interoperability of all automation components

Mejor producción con Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation, la automatización industrial de 

Siemens, es sinónimo de interacción eficiente de todos los 

componentes. En efecto, la arquitectura abierta del sistema 

cubre todo el proceso de producción  con propiedades unifica-

das: gestión de datos coherente, estándares internacionales e 

interfaces unificadas, tanto en hardware como software.

Totally Integrated Automation sienta las bases para una 

optimización integrada del proceso de producción:

• Ahorro de tiempo y costes gracias a una ingeniería 

eficiente

• Tiempos de parada minimizados por funciones de diag-

nóstico integradas

• Implementación simplificada de soluciones de automati-

zación gracias a estándares globales

• Rendimiento superior por interacción de componentes 

probados a nivel de sistema

Enfoque global, único en su género, 

para todos los sectores

Siemens es líder en automatización industrial y ofrece una 

gama de productos completa e integrada para todo tipo 

de aplicaciones, en todos los sectores de las industrias de 

procesos y manufactureras. Esto significa que todos los com-

ponentes están coordinados entre sí y han sido probados en 

sistema. De esta forma, se asegura que cumplen fiablemente 

sus tareas en entorno industrial y que interactúan eficiente-

mente. Además, permiten implementar sin grandes gastos 

en soluciones personalizadas de automatización, usando 

productos estándar. Por ejemplo, la integración en un entorno 

común de numerosas tareas de ingeniería permite enormes 

ahorros de tiempo y costes.

Gracias a su extenso know how en tecnología de productos 

y aplicaciones sectoriales, Siemens impulsa continuamente 

el progreso en la industria de producción. Para ello Totally 

Integrated Automation juega un papel clave.

En efecto, Totally Integrated Automation aporta un valor 

añadido real en todas las tares de automatización, sobre 

todo en:

• Integrated Engineering

Ingeniería coherente e integrada cubriendo todo el 

proceso de desarrollo y producción de productos

• Industrial Data Management

Acceso a todos los datos importantes que resultan de 

las operaciones productivas, a lo largo de toda la cadena 

de valor añadido y en todos los niveles

• Industrial Communication

Comunicaciones integradas en base a estándares inter-

nacionales no propietarios y que son compatibles entre sí

• Industrial Security

Minimización sistemática del peligro de acceso ilícito, 

tanto interno como externo, a instalaciones y redes

• Safety Integrated

Protección fiable de personas, máquinas y el medio 

ambiente gracias a la integración sin lagunas de las 

funciones de protección en la automatización estándar

© Siemens AG 2015
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Totally Integrated Power
Llevamos la potencia allí donde se 
necesita, de forma segura y fiable.

Eficiencia, fiabilidad, seguridad: tales son los requisitos indispensables en lo que a electrifi-

cación y, sobre todo, distribución de potencia se refiere. Nuestra respuesta a esta necesidad 

es, en todas las áreas de aplicación del sistema energético, la Totally Integrated Power (TIP), 

que se basa en una completa gama de productos, sistemas y soluciones de media y baja ten-

sión, potenciada mediante nuestro servicio de asistencia a lo largo de todo su ciclo de vida 

útil: desde la planificación con nuestras propias herramientas informáticas hasta la puesta 

en marcha, pasando por la instalación y los servicios adicionales.

Las interfaces inteligentes posibilitan la conexión a los sistemas de automatización industria-

les o de edificios, lo cual permite aprovechar el potencial de optimización de una solución 

integrada al máximo. Es así como respondemos a los retos de nuestros clientes en todo el 

mundo. Con un alto grado de eficiencia, fiabilidad y seguridad en la distribución de potencia, 

nos proponemos sentar los cimientos de una infraestructura sostenible en las ciudades, 

los edificios y las plantas industriales. Llevamos la potencia allí donde se necesita y en el 

momento justo. 

Más información: www.siemens.com/tip

Respuestas integrales a la distribución 
de potencia en sistemas energéticos 
complejos – Siemens

© Siemens AG 2015
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PROFINET PROFIBUS ... Modbus

Productos, sistemas y soluciones

Industrial Ethernet

Totally Integrated Power ofrece más:

• Consistencia:

Para simplificar tanto la ingeniería como la puesta en marcha de una planta, además de la integración en las 

soluciones de automatización para edificios o procesos de producción.

• Oferta integral:

Un socio fiable con un catálogo de productos integral, que cubre todo el proceso y el ciclo de vida útil: desde la 

idea inicial hasta el servicio posventa.

• Seguridad:

Una gama completa de componentes de protección, tanto para la seguridad del personal como para la protección 

del cableado y contra incendios: se prueban todos y cada uno de los modelos y productos para garantizar la 

seguridad.

• Fiabilidad:

Un socio fiable que trabaja codo a codo con sus clientes para desarrollar soluciones duraderas y sujetas a las más 

altas normas de calidad.

• Eficiencia:

Llevar la potencia allí donde se necesita implica una mayor disponibilidad de la planta y el grado máximo de 

eficiencia energética en la distribución de la potencia.

• Flexibilidad:

Totally Integrated Power con una consistencia total y un diseño modular que permite cualquier ampliación y 

adaptación a futuros requisitos.

• Tecnología avanzada:

Una distribución de potencia fiable, especialmente en las aplicaciones en las que el suministro es un factor clave. 

Perfeccionamiento continuo de la tecnología.

Los retos son nuestra especialidad

© Siemens AG 2015
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Introducción

1

SIMATIC NET ofrece todos los componentes para una solución 
global integrada y admite los siguientes sistemas de bus:

Industrial Ethernet (IEEE 802.3) –

El estándar internacional para la interconexión en redes de 
áreas es el número uno en el panorama mundial de redes LAN. 
A través de Industrial Ethernet se pueden construir redes de 
comunicación de gran extensión y alto rendimiento.

PROFINET (IEC 61158/61784) –

Este estándar internacional se basa en Industrial Ethernet y 
permite la comunicación en tiempo real hasta el nivel de campo, 
al tiempo que integra el nivel empresarial. Aprovechando plena-
mente los estándares de TI existentes, PROFINET permite 
aplicaciones de control de movimiento isócronas, una ingeniería 
eficaz independiente del fabricante y una alta disponibilidad de 
máquinas e instalaciones en Industrial Ethernet. PROFINET es 
compatible con la automatización distribuida (incluida la comu-
nicación controlador-controlador) y permite aplicaciones de 
seguridad.

PROFIBUS (IEC 61158/61784) –

El estándar internacional para el nivel de campo es el líder del 
mercado mundial en buses de campo. Permite la comunicación 
tanto en aplicaciones de automatización manufacturera como 
de procesos.

PROFINET/Industrial Ethernet

Industrial Ethernet
(IEEE 802.3)

- el estándar de la industria basado en el 
estándar internacional Ethernet

PROFINET
(IEC 61158/61784)

- el estándar Industrial Ethernet líder para 
la automatización

Industrial Wireless LAN 
(IEEE 802.11)

- el estándar de la industria para comunica-
ción inalámbrica basado en el estándar 
internacional

PROFIBUS

PROFIBUS
(IEC 61158/61784)

- el estándar internacional para el nivel de 
campo es el líder del mercado mundial en 
buses de campo

© Siemens AG 2015
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1

AS-Interface (EN 50295/IEC 62026) –

El estándar internacional que, ofreciendo una alternativa 

económica al mazo de cables, conecta sensores y actuadores 
a través de un cable bifilar de forma especialmente económica.

IO-Link –

El estándar para la conexión inteligente de sensores y 
actuadores desde el nivel de campo hasta el nivel de gestión.

Las pasarelas se realizan a través de PLC o módulos link. 
La configuración y el diagnóstico pueden realizarse desde 
cualquier punto de la instalación.

AS-Interface

AS-Interface 
(IEC 62026-2/EN 50295)

- el estándar internacional que, como 
alternativa económica al mazo de cables, 
interconecta sensores y actuadores 
mediante un cable bifilar

IO-Link

IO-Link - el estándar para la conexión inteligente 
de sensores y actuadores desde el nivel 
de campo hasta el nivel de gestión

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis

Sus necesidades:

¿Quiere lanzar rápidamente productos nuevos? ¿Reaccionar de 
forma rápida y flexible a las necesidades del mercado, reducir 
los tiempos de cambio de equipo y, en consecuencia, el time-to-
market? ¿Quiere producir de forma eficiente y económica? 
¿Aprovechar óptimamente la capacidad de su instalación/
máquina y reducir al mínimo los eventuales tiempos de parada?

Entonces, todas las máquinas de la instalación deben interac-
tuar de forma óptima. Por esta razón, apueste por una comuni-
cación abierta y homogénea entre sus equipos de automatiza-
ción, para toda la empresa y más allá de sus límites. Evite las 
soluciones aisladas para la automatización y las tecnologías de 
la información mediante:

• Un flujo de información ininterrumpido desde el nivel de 
sensores/actuadores hasta el nivel de la dirección de empresa

• Disponibilidad de la información en cualquier lugar

• Intercambio de datos rápido entre las distintas partes de 
la instalación

• Configuración sencilla y continua y diagnóstico eficaz

• Funciones de seguridad integradas que eviten el acceso 
indebido 

• Comunicación de seguridad y estándar a través de la misma 
conexión

Nuestra oferta

Las redes de comunicación tienen una importancia crucial en 
las soluciones de automatización. SIMATIC NET Networking for 
Industry representa una oferta amplia de módulos (designed for 
industry) para solucionar eficazmente sus tareas de comunica-
ción:

• En los distintos ámbitos de automatización

• Cubriendo todo el flujo de trabajo

• Durante toda la vida útil de la instalación

• Para todos los sectores

SIMATIC NET ofrece soluciones, las cuales aprovechan las 
ventajas de Ethernet e integran con facilidad los sistemas bus 
de campo. Algunos de los ejemplos más destacados son:

• Integración del área de campo para la utilización de Industrial 
Ethernet

• La homogeneidad desde el nivel del campo hasta el nivel 
de la dirección de empresa

• La implementación de soluciones de última generación con 
comunicación móvil e inalámbrica

• La integración de tecnologías de la información

Tendencias a nivel mundial

Desde hace muchos años, la descentralización está ganando 
en importancia en el mundo entero. Un diseño descentralizado 
de la planta reduce los gastos de instalación, mantenimiento y 
diagnóstico. En ellas, equipos inteligentes trabajan a pie de má-
quina y se comunican por redes. El carácter abierto y la flexibi-
lidad son importantes para conectar sistemas heterogéneos y 
realizar ampliaciones. Para este fin, se definen y normalizan en 
gremios internacionales los estándares para sistemas de bus.

■Beneficios

Comunicación industrial en Totally Integrated Automation

Con Totally Integrated Automation, Siemens es la única empresa 
que ofrece una gama integrada y homogénea de productos y sis-
temas para la automatización en todos los sectores, desde la en-
trada de materias primas y el proceso de producción hasta la sa-
lida de productos acabados, desde el nivel de campo y el nivel de 
control de producción hasta la conexión al nivel de dirección.

Las ventajas de Totally Integrated Automation ya se manifiestan en 
el diseño y en la ingeniería, pero también en el montaje y la puesta 
en marcha, así como en el funcionamiento y el mantenimiento.

Las soluciones de automatización se pueden realizar con menos 
trabajo. Nuevos libertades permiten reaccionar de forma más flexi-
ble y rápida a las nuevas exigencias del mercado. Las instalacio-
nes se pueden ampliar o modificar fácilmente sin necesidad de in-
terrumpir el funcionamiento. 
Debido al avance de Industrial Ethernet en la automatización, dos 
temáticas en Totally Integrated Automation están adquiriendo cada 
vez mayor importancia: PROFINET y SCALANCE.

© Siemens AG 2015
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1
■Beneficios (continuación)

PROFINET ... 
para aumentar la productividad de su instalación

Para sus decisiones estratégicas necesita un flujo de información 
ininterrumpido a nivel corporativo, desde el primer paso de fabrica-
ción hasta el nivel de explotación y de gestión. Para conseguirlo, 
tiene que apostar ya en la ingeniería de la instalación por la eficacia 
y la homogeneidad.

PROFINET, el estándar Industrial Ethernet abierto e innovador, 
cumple todos los requisitos de la automatización industrial y per-
mite una comunicación homogénea a escala corporativa.

PROFINET sirve para la conexión directa de aparatos de campo 
descentralizados a Industrial Ethernet y para realizar aplicaciones 
de control de movimiento isócronas. Además, PROFINET permite 
la automatización distribuida con ayuda de la tecnología de com-
ponentes, la integración vertical y la realización de aplicaciones de 
seguridad. PROFINET también es compatible con la comunicación 
controlador/controlador.

Interconectado de manera segura y flexible en todos los 
niveles con componentes de red SCALANCE

Para la interconexión de las estaciones a PROFINET/Industrial 
Ethernet existen los switches Industrial Ethernet SCALANCE X, 
los módulos Industrial Security SCALANCE S, así como los pun-
tos de acceso Industrial Wireless LAN (IWLAN), los módulos 
cliente (SCALANCE W) y los routers industriales SCALANCE M, 
que cumplen de manera óptima las exigencias de las aplicacio-
nes industriales.

Gracias a la comunicación inalámbrica con PLC y equipos termi-
nales industriales se consigue una mayor flexibilidad, se simplifi-
can los trabajos de mantenimiento y se reducen los gastos de 
mantenimiento y los tiempos de parada. Es posible una comuni-
cación de seguridad propia con Safety mediante una interco-
nexión inalámbrica con productos SCALANCE. Con ello, una 
empresa es considerablemente más competitiva

Se pueden realizar aplicaciones exigentes con exigencias de 
tiempo real en redes de radiofrecuencia. Cuando se trabaja con 
máquinas en movimiento, la radiofrecuencia reduce gastos de 
material (cables) y de mantenimiento; los sistemas de transporte 
sin conductor pueden recibir datos por radio sin necesidad de 
cables manteniendo flexibilidad a la hora de elegir un itinerario.

Una solución global se compone de

• Sistema de bus con 
- componentes de red pasivos, p. ej., cables
- componentes de red activos, p. ej., switches

• Interfaces para la conexión de PLC en los sistemas de bus
- interfaces integradas
- procesadores de comunicaciones propios

• Transiciones de red, p. ej., IE/PB Link PN IO

• Software para configurar las redes

• Herramientas para mantenimiento y diagnóstico, p. ej., 
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Los gráficos muestran la conexión de los distintos 
sistemas de automatización a las redes estandarizadas.

Sistemas de bus para la industria
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■ Sinopsis

Con Industrial Ethernet, el ámbito industrial dispone de una 
potente red según el estándar IEEE 802.3 (Ethernet) e 
IEEE 802.11 a/b/g/h/n (Wireless LAN).

Las múltiples posibilidades de Ethernet e Internet que ya están 
disponibles actualmente en el ámbito de la oficina también se 
pueden aprovechar a través de Industrial Ethernet en la automa-
tización manufacturera y de procesos. 
La tecnología Ethernet, aplicada con éxito desde hace déca-
das, ofrece al usuario la posibilidad de adaptar el rendimiento 
necesario en su red a sus exigencias de forma precisa. La velo-
cidad de transferencia de datos se puede elegir según las 
necesidades, porque la compatibilidad sin lagunas permite la 
introducción escalonada de la nueva tecnología.nologie.

Hoy en día, Ethernet es la red número uno del entorno de redes 
en todo el mundo y ofrece ventajas esenciales:

• Puesta en marcha rápida gracias a un sistema de conexionado 
extremadamente simple

• Alta disponibilidad; las instalaciones existentes se pueden 
ampliar sin repercusiones

• Rendimiento de comunicación prácticamente ilimitado, pues 
se dispone de un rendimiento escalable aplicando tecnología 
de conmutación y de elevadas velocidades de transferencia 
de datos

• Interconexión de los campos de aplicación más diversos, en 
oficina y fabricación

• Comunicación a escala corporativa gracias a la posibilidad de 
acoplamiento por Internet, implementando la seguridad de 
datos mediante componentes de seguridad

• Seguridad para las inversiones gracias a constantes 
desarrollos compatibles

• Sincronización precisa de eventos en toda la instalación 
mediante cronometría centralizada a escala de planta

SIMATIC NET, la comunicación industrial de Siemens, apuesta 
por esta tecnología probada. Siemens ya ha suministrado en el 
mundo entero varios millones de conexiones en entornos indus-
triales rudos y con grandes interferencias electromagnéticas.

SIMATIC NET ofrece para el entorno industrial tecnología Ethernet 
con complementos esenciales:

• Componentes de red de la familia de productos SCALANCE 
para utilizar la comunicación por cable e inalámbrica en 
entornos industriales duros 

• Confección rápida a pie de máquina mediante el sistema de 
cableado FastConnect 

• Redes no volátiles gracias a una redundancia rápida y a una 
alimentación redundante

• Vigilancia permanente de los componentes de red mediante 
esquema de señalización eficaz y software de vigilancia de red

Industrial Ethernet ofrece las siguientes funciones de comunica-
ción/servicios:

Comunicación PG/OP

Entre ellas se encuentran las funciones de comunicación integra-
das a través de las cuales los sistemas SIMATIC, SIMOTION y 
SINUMERIK pueden desarrollar la comunicación de datos con 
cada equipo HMI y PG SIMATIC (STEP 7). La comunicación PG/OP 
es soportada por PROFINET/Industrial Ethernet y PROFIBUS.

Comunicación S7

La comunicación S7 es la función de comunicación integrada 
(bloque de función de sistema) para S7-400 o bloques de función 
cargables para S7-300 optimizados en SIMOTION, SIMATIC y 
SINUMERIK S7/WinAC. Permite también la conexión de PC/IPC y 
estaciones de trabajo. El volumen de datos útiles por petición es 
de hasta 64 kbytes. La comunicación S7 ofrece unos servicios de 
comunicación sencillos y potentes y pone a disposición una inter-
faz de software independiente de la red.

Comunicación abierta

La comunicación abierta (SEND/RECEIVE) permite la comunica-
ción de los controladores SIMATIC S7 con otros controladores 
SIMATIC S7, SIMATIC S5, PC/IPC y sistemas de otros fabricantes. 
Para la conexión sencilla de estaciones HMI se ofrecen además 
FETCH y WRITE.

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis (continuación)

Visión general completa de Industrial Ethernet

La interfaz socket para Industrial Ethernet 
permite la comunicación de datos con ordenadores vía TCP/IP. 
En esta interfaz ampliamente extendida en el mundo de PC y 
UNIX, los usuarios pueden programar libremente el intercambio 
de datos. En SIMATIC S7 los bloques SEND/RECEIVE (S/R) se 
utilizan para el acceso a TCP/IP.

OPC (Openness, Productivity & Collaboration) 
es una interfaz estandarizada, abierta y no propietaria. Posibilita 
la conexión de aplicaciones Windows aptas para OPC con la 
comunicación S7, comunicación abierta (SEND/RECEIVE) y 
PROFINET.

Comunicación TI

Tecnología de la información (TI) con correo electrónico, 
transferencia de archivos (FTP) y tecnología web
integra SIMATIC, SIMOTION y SINUMERIK en la tecnología de 
la información por Industrial Ethernet. En la oficina, el correo 
electrónico, el FTP y los navegadores web se han impuesto 
como medios de comunicación ampliamente extendidos.

Comunicación PROFINET

Se trata de una comunicación normalizada en IEC 61158/61784. 
PROFINET, el estándar internacional, utiliza Industrial Ethernet y 
permite la comunicación en tiempo real hasta el nivel de 
campo..
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■ Sinopsis

PROFINET, el estándar Ethernet para la automatización

PROFINET es el estándar Industrial Ethernet líder con más de 
7,6 1) millones de nodos en el mundo entero.

PROFINET aumenta el éxito de las empresas al acelerar los 
procesos, incrementar la productividad y conseguir una mayor 
disponibilidad de la instalación.

Con PROFINET, Siemens aprovecha el estándar Ethernet para la 
automatización. PROFINET permite un intercambio de datos rá-
pido y seguro a todos los niveles. Esto brinda la oportunidad de 
implementar conceptos innovadores de máquinas e instalacio-
nes. Gracias a su flexibilidad y a su carácter abierto, PROFINET 
ofrece al usuario un máximo de libertad para las tareas de inge-
niería y la configuración de la arquitectura de la planta.

La eficiencia de PROFINET permite aprovechar al máximo los 
recursos de los que dispone el usuario e incrementar notable-
mente la disponibilidad de las instalaciones. Los innovadores 
productos de Siemens y el gran rendimiento de PROFINET 
aumentan la productividad empresarial a largo plazo.

Innovaciones PROFINET

PROFINET se ha ampliado con varias características innovadoras. 
Estas características simplifican la configuración del sistema, por 
ejemplo en aplicaciones de seguridad crítica, y permiten una to-
pología más estilizada y versátil en muchos escenarios distintos.

La función I-Device (Intelligent IO-Device) hace posible una co-
municación rápida y sencilla entre controlador y controlador me-
diante el acceso directo a la imagen de direcciones IO con proto-
colo PROFINET IO. Así, por ejemplo, los controladores locales 
como ET 200S CPU pueden integrarse más fácilmente en máqui-
nas modulares.

Gracias a la función Shared Device, dos controladores pueden 
acceder al mismo PROFINET IO-Device (por ejemplo, una esta-
ción ET 200 descentralizada o un accionamiento en una aplica-
ción Safety). Puesto que ya no es necesario instalar tantos dis-
positivos en el campo, se reducen los costes de ingeniería, 
cableado, consumo de energía e instalación.

Con una topología en anillo y el protocolo Media Redundancy 
Protocol (MRP) se puede incrementar la disponibilidad de la in-
stalación. Esta puede funcionar directamente a través de los pu-
ertos RJ45 integrados en los equipos PROFINET y puede com-
binarse como se desee con los switches Industrial Ethernet 
correspondientes (p. ej. SCALANCE X-200). 

También es posible alcanzar altas disponibilidades de red sin 
tiempos de reconfiguración utilizando el método MRPD (Media 
Redundancy for Planned Duplication).

Ventajas

Mayor flexibilidad con PROFINET

Industrial Wireless LAN (IWLAN)

IWLAN reduce los costes de mantenimiento, aumenta la 
fiabilidad y convence por un alto rendimiento de comunicación. 
PROFINET es el único que permite el uso de IWLAN con 
Safety.

Seguridad en máquinas

La comunicación de seguridad mediante PROFIsafe protege a 
las personas, las instalaciones y el medio ambiente con gran 
fiabilidad.

Topologías flexibles

Además de la topología lineal, PROFINET también admite 
topologías en estrella, árbol o anillo.

Estándar abierto

Por su arquitectura abierta, PROFINET es la base ideal para 
crear una red de automatización homogénea en la máquina y 
la instalación a la que se pueden conectar tanto PLC como 
dispositivos Ethernet estándar.

Herramientas web

PROFINET es Ethernet al 100% y es compatible con TCP/IP. 
Esto permite, entre otras cosas, usar tecnologías web, como el 
acceso al servidor web integrado de los aparatos de campo.

Posibilidades de ampliación

Con PROFINET pueden ampliarse las infraestructuras de red 
como se desee, incluso durante el funcionamiento.

1) Fuente: PROFIBUS and PROFINET International (PI), edición fines de 2013
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Mayor eficiencia con PROFINET Mayor rendimiento con PROFINET

Un cable para todo

PROFINET ofrece muchas funciones en un cable: los datos de 
máquina y los datos estándar de TI convergen. De este modo se 
consigue homogeneidad y se reducen los trabajos de cableado 
y formación, con el consiguiente ahorro.

Diagnóstico de dispositivos y red

A fin de localizar rápidamente los errores puede leerse gran 
cantidad de datos de diagnóstico de los dispositivos. Para el 
mantenimiento de dispositivos PROFINET (locales y remotos) 
se emplean páginas web en estándar HTML.

Mayor eficiencia energética

PROFIenergy desconecta consumidores concretos o unidades 
de producción enteras durante los periodos de inactividad, de 
forma coordinada y centralizada.

Cableado sencillo

Gracias al sistema de montaje rápido FastConnect, PROFINET 
permite diseñar redes aptas para la industria en un tiempo 
mínimo y sin conocimientos especiales.

Cambio rápido de dispositivos

Al sustituir un dispositivo PROFINET, el IO-Controller detecta el 
nuevo dispositivo y le asigna automáticamente un nombre.

Alta robustez

El empleo de switches incluso en aparatos de campo impide que 
los fallos surgidos en una determinada sección de la red lleguen 
a perturbar toda la red de planta. En las áreas muy sensibles a 
las interferencias electromagnéticas, PROFINET admite el 
empleo de cables de fibra óptica

Velocidad

Las aplicaciones rápidas de control de movimiento necesitan 
un intercambio de datos igualmente rápido. Los tiempos de 
ciclo breves de PROFINET aumentan la productividad de las 
máquinas e instalaciones.

Precisión

La comunicación a través de PROFINET es determinista. Con 
una fluctuación inferior a 1 µs se obtiene un ciclo sumamente 
preciso, lo que garantiza un producto de alta calidad.

Grandes capacidades funcionales

Con PROFINET, un controlador SIMATIC puede administrar 
hasta 256 dispositivos. El número de estaciones por red es 
prácticamente ilimitado.

Alta velocidad de transferencia

Gracias al uso de Ethernet, PROFINET alcanza una velocidad 
de transferencia de datos notablemente mayor que los buses 
de campo anteriores. De este modo incluso es posible, y muy 
sencillo, transferir grandes volúmenes de datos sin repercusio-
nes en la transferencia de datos IO.

Redundancia de medios

Se puede conseguir una mayor disponibilidad de la instalación 
utilizando la redundancia, que se puede implementar tanto con 
ayuda de switches externos como directamente a través de 
interfaces PROFINET integradas.

Arranque rápido

En las instalaciones modulares, los IO-Controller deben detec-
tar rápidamente nuevas máquinas o secciones de la instalación. 
Con Fast Startup, los dispositivos PROFINET pueden identifi-
carse en menos de 500 ms y conectarse al IO-Controller.

■ Sinopsis (continuación)

Flexibilidad Eficacia Rendimiento
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Visión general completa de PROFIBUS

Con PROFIBUS se conectan equipos de campo, p. ej., 
unidades periféricas descentralizadas o accionamientos, con 
sistemas de automatización como SIMATIC S7, SIMOTION, 
SINUMERIK o PC. El PROFIBUS normalizado según IEC 
61158/61784 es un potente sistema de bus de campo abierto y 
robusto con tiempos de reacción cortos. PROFIBUS está dispo-
nible con diferentes medios y técnicas de transmisión para 
cubrir diversas aplicaciones.

PROFIBUS DP 
(E/S descentralizada)

sirve para conectar unidades periféricas descentralizadas, 
p. ej., SIMATIC ET 200, o accionamientos con tiempos de reac-
ción muy cortos. PROFIBUS DP se utiliza cuando los actuado-
res/sensores en la máquina o en la instalación (p. ej.: nivel de 
campo) están distribuidos. Los actuadores/sensores se conec-
tan a los aparatos de campo. 
Éstos son abastecidos con datos de salida según el procedi-
miento de maestro/esclavo y suministran los datos de entrada al 
PLC o al PC.

Carácter abierto en toda la línea

El carácter abierto de PROFIBUS DP permite conectar también 
componentes normalizados de otros fabricantes. La normaliza-
ción IEC 61158/61784 asegura el futuro de las inversiones. Me-
diante módulos Link se realiza una conexión sencilla con otros 
sistemas de bus, p. ej. de AS-Interface, que posibilita así una 
solución homogénea en cuanto a seguridad para la protección 
de las personas y las máquinas.

Siemens dispone de una completa gama de productos con con-
troladores estándar y de seguridad, componentes de red, soft-
ware de comunicación y aparatos de campo. Y para los fabri-
cantes de aparatos de campo, Siemens ofrece todo lo relativo a 
la interfaz PROFIBUS DP como, por ejemplo, ASIC, formación, 
certificación y mucho más.

PROFIsafe
permite la comunicación estándar y de seguridad por un solo 
cable de bus. Se trata de una solución abierta para la comuni-
cación de seguridad a través de buses estándar que utiliza los 
servicios PROFIBUS.
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Modo isócrono

La CPU, los accionamientos, la periferia y el programa de usua-
rio se sincronizan con la señal de reloj de PROFIBUS. Muchas 
de las CPU de SIMATIC, SIMOTION, SINUMERIK y servoaccio-
namientos admiten la función "Modo isócrono". Los acciona-
mientos se controlan a través del perfil PROFIdrive.

PROFIBUS PA (Process Automation) 

amplía PROFIBUS DP con la transmisión de datos y energía con 
seguridad intrínseca (p. ej.: transmisores para la industria ali-
mentaria) según la norma internacional IEC 61158-2 (mismo 
protocolo, distinta norma de transmisión física de señales). 
PROFIBUS PA se utiliza principalmente en atmósferas potencial-
mente explosivas como refinerías (química, petróleo y gas).
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■ Sinopsis

Sensores, válvulas, actuadores, accionamientos: en el nivel del 
campo trabajan muchos componentes distintos. Todos estos 
actuadores/sensores se tienen que conectar a un sistema de 
automatización. Para este fin se utilizan unidades periféricas 
descentralizadas, por decirlo de alguna manera, como avanza-
dilla inteligente a pie de máquina.

Como alternativa económica al mazo de cables, AS-Interface 
interconecta los componentes del nivel de campo mediante un 
cable bifilar sencillo para datos y energía. 
AS-Interface como estándar industrial internacional según 
EN 50295 e IEC 62026-2 está normalizado y admitido en el 
mundo entero por numerosas empresas afiliadas a la AS-Inter-
national Association, entre ellas los principales fabricantes de 
actuadores y sensores. AS-Interface se utiliza cuando actuado-
res/sensores individuales están distribuidos físicamente en la 

máquina (p. ej.: en una línea embotelladora).

AS-Interface es un sistema de maestro único. Hay procesadores 
de comunicaciones (CP) para SIMATIC, SIMOTION y módulos 
Link que controlan la comunicación de campo como maestros. 
La especificación AS-Interface V2.1 o V3.0 permite conectar 
hasta 62 esclavos. La especificación V3.0 de AS-Interface per-
mite la conexión de 1000 entradas/salidas digitales como 
máximo (perfil S-7.A.A: 8DI/8DO como esclavo A/B). Los nuevos 
perfiles permiten el uso del direccionamiento (A/B) ampliado 
también para esclavos analógicos. El perfil "Fast-Analog" 
acelera la transmisión analógica. Gracias al procesamiento inte-
grado de valores analógicos en los maestros, el acceso a los 
valores analógicos es tan sencillo como a los valores digitales. 
Para la conexión de AS-Interface a PROFIBUS DP se dispone de 
DP/AS-i LINK Advanced, DP/AS-i F-Link o DP/AS-Interface 
LINK 20E con el grado de protección IP20. Esto permite utilizar 
AS-Interface como red subordinada de PROFIBUS DP. 
IE/AS-i LINK PN IO permite la conexión de AS-Interface a 
Industrial Ethernet y, con ello, la integración directa en el entorno 
PROFINET.
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■ Sinopsis (continuación)

Ejemplo de una configuración de sistema

Ahorro de costes

AS-Interface sustituye a los complejos mazos de cables y co-
necta actuadores y sensores binarios, tales como detectores de 
proximidad, válvulas o avisadores luminosos, así como señales 
analógicas, con un PLC, p. ej., SIMATIC. 

Esto significa en la práctica: La instalación se desarrolla sin 
problemas porque los datos y la energía se transportan conjun-
tamente a través de un solo cable. El cable plano (amarillo) 
desarrollado especialmente y la conexión por perforación del 
aislamiento permiten conectar los esclavos AS-Interface en 
cualquier punto. Este diseño presta una enorme flexibilidad y 
ayuda a conseguir un gran ahorro. No se necesitan conocimien-
tos especiales para la instalación y la puesta en marcha. A ello 
se añade que el tendido sencillo y cables claramente estructu-
rados, así como la ejecución especial del cable no sólo reducen 
netamente el riesgo de errores, sino al mismo tiempo el trabajo 
de servicio y mantenimiento.
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■ Sinopsis

Comunicación sin lagunas hasta en el último metro: 

la interfaz punto a punto IO-Link

IO-Link, mucho más que una simple interfaz

IO-Link es un sistema inteligente para integrar de forma unitaria 
aparamenta y sensores en los niveles de control a través de una 
económica conexión punto a punto.

El nuevo estándar de comunicación IO-Link por debajo del nivel 
del bus de campo posibilita el diagnóstico y la localización cen-
tralizados de errores hasta el nivel del actuador/sensor; ade-
más, facilita tanto la puesta en marcha como el mantenimiento, 
pues los datos de parametrización se pueden modificar directa-
mente desde la aplicación de forma dinámica.

La mayor inteligencia de los dispositivos de campo y su integra-
ción en todo el sistema de automatización permiten acceder a 
los datos hasta en el nivel de campo más bajo. Resultado: una 
mayor disponibilidad de la instalación y menores costes de in-
geniería.

IO-Link es una interfaz abierta que se puede integrar en todos 
los sistemas de automatización y de bus de campo convencio-
nales. La interoperabilidad implementada de forma conse-
cuente garantiza la seguridad de las inversiones. Esto es igual-
mente aplicable a conceptos de máquinas ya existentes, en los 
que se pueden seguir utilizando sensores que no disponen de 
interfaz IO-Link.
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■ Sinopsis (continuación)

Unidos para lograr una calidad uniforme

Las voces que demandan una comunicación homogénea son 
cada día más fuertes. Al mismo tiempo no para de crecer el 
número de dispositivos de campo, sensores y actuadores, y su 
grado de inteligencia

IO-Link es la solución capaz de satisfacer esos requisitos, consi-
derada por los fabricantes como un valioso complemento al 
mundo de la comunicación (incluyendo AS-Interface).

Habiendo sido el promotor de este tema, Siemens no sólo conti-
núa desarrollando su gama de productos y sistemas conforme a 
él, sino que, al integrar IO-Link en Totally Integrated Automation, 
también se encarga de que haya una solución homogénea y 
única para el mundo de la comunicación.

Ingeniería

Reducción del tiempo necesario para la ingeniería

• Sistema abierto y estandarizado para mayor flexibilidad 
(posibilidad de integrar en la ingeniería dispositivos IO-Link de 
otros fabricantes)

• Configuración homogénea y transparente y programación 
desde la herramienta de ingeniería integrada (SIMATIC STEP 7)

• Bloques de función de libre disponibilidad para SIMATIC que 
facilitan la parametrización y el diagnóstico y la lectura de 
valores medidos

• Ingeniería eficiente gracias a la utilización de faceplates 
definidos en SIMATIC HMI

• Tasas de error menores para el diseño CAD de esquemas de 
circuitos gracias a la reducción del cableado de control

Puesta en marcha

Tiempos de puesta en marcha reducidos

• Montaje más rápido y tasas de error mínimas gracias a la 
reducción del cableado de control

• Menos espacio en el armario de control

• Económico sistema de cableado para múltiples derivaciones 
utilizando los componentes Siemens sin limitaciones

Servicio y mantenimiento

Mayor disponibilidad de las instalaciones

• Gran transparencia en la planta, hasta el nivel de campo

• Reducción de los tiempos de parada y mantenimiento gracias 
a un diagnóstico aplicado de toda la planta y a la mayor rapi-
dez en la eliminación de errores

• Posible mantenimiento preventivo

• Gran transparencia gracias a la integración de sistemas de 
gestión de energía, lectura de valores de intensidad y avisos 
de diagnóstico

• Tiempos de cambio de equipo más cortos gracias a la gestión 
de parámetros y recetas centralizada, también para equipos 
de campo

© Siemens AG 2015



1/18 Siemens IK PI · 2015

Introducción

Industrial Wireless Communication

1
■ Sinopsis

En el contexto de la comunicación industrial, la comunicación 
inalámbrica abre nuevas perspectivas, desde la moderniza-
ción parcial de una planta hasta la optimización de complejos 
procesos logísticos o de producción. 
Basándose en Industrial Wireless Remote Networks, 
RUGGETCOM WiN, Industrial Wireless LAN y WirelessHART, 
Siemens ofrece soluciones para una automatización fiable con 
Industrial Wireless Communication. 

Comunicación inalámbrica fiable

Wireless Remote Networks: la rentable y versátil ingeniería 
radioeléctrica para distancias mayores

La comunicación constante entre unidades de proceso alejadas 
entre sí en el sector de las aguas/aguas residuales o el rápido ac-
ceso del mantenimiento remoto a máquinas y plantas ubicadas 
en el otro extremo del mundo son sólo dos de las innumerables 
posibilidades de aprovechar las ventajas que ofrece Wireless 
Remote Networks. Gracias a la integración en el sistema de tele-
control o en un sistema HMI/SCADA, en todo momento están dis-
ponibles los datos de proceso transmitidos por telefonía móvil.

RUGGEDCOM WIN

Los productos RUGGEDCOM WiN conformes con el estándar 
IEEE 802.16e-2005 (WiMax) permiten salvar distancias mayores 
y han sido concebidos para su uso en entornos críticos o en 
condiciones ambientales exigentes.

Industrial Wireless LAN : 
infraestructura inalámbrica flexible en toda la instalación

Las soluciones inalámbricas se convierten cada vez más en com-
ponentes imprescindibles de máquinas e instalaciones. En caso 
de que la comunicación de datos deba satisfacer estrictos requi-
sitos, Industrial Wireless LAN (IWLAN) apuesta por innovaciones 
como las redes inalámbricas deterministas y PROFINET, el están-
dar de Industrial Ethernet. Gracias a la utilización de PROFIsafe a 
través de IWLAN, PROFINET abre perspectivas completamente 
nuevas, desde la ingeniería eficiente y las soluciones en tiempo 
real hasta las tareas relacionadas con la seguridad. Además, una 
infraestructura IWLAN también puede utilizarse para aplicacio-
nes adicionales como, por ejemplo, la videovigilancia.

WirelessHART : 
conexión inalámbrica de la instrumentación de procesos

WirelessHART es un estándar industrial abierto, desarrollado 
para los requisitos especiales de la comunicación inalámbrica 
para aparatos de campo de la industria de procesos. Cumple ín-
tegramente todos los requisitos específicos de fiabilidad, seguri-
dad, rentabilidad y facilidad de manejo. Con más de 30 millones 
de equipos instalados en todo el mundo, la tecnología HART es 
el protocolo de comunicación utilizado más a menudo para la ins-
trumentación de procesos inteligente a nivel de campo. 
WirelessHART es compatible hacia abajo con la tecnología HART 
por cable y, por tanto, ofrece la máxima seguridad de inversión 
para hardware, software y know-how.
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■ Sinopsis (continuación)

Ejemplo de aplicación de IWLAN basada en controlador para muchos puntos de acceso, p. ej., en un terminal de contenedores

Las ventajas de una red de comunicación inalámbrica

• Aumento de la competitividad, dado que la movilidad permite 
alcanzar una mayor flexibilidad

• Se facilitan los trabajos de mantenimiento, se reducen los 
gastos de mantenimiento y los tiempos de parada y el 
personal se utiliza de forma óptima

• Ausencia de desgaste en equipos o partes giratorias o en 
movimiento

• Red inalámbrica homogénea para voz y datos más allá de los 
límites de la red corporativa

• El telediagnóstico para distintas máquinas de producción 
desde un centro de mantenimiento reduce los gastos de 
mantenimiento

• Los lugares de instalación inaccesibles se alcanzan 
fácilmente, sin necesidad de un cableado complejo
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Eficaz acceso remoto a instalaciones y máquinas con SIMATIC a través de Industrial Remote Access

Acceso remoto industrial eficiente

El acceso remoto a instalaciones y máquinas lejanas y aplica-
ciones móviles en todo el mundo es cada día más importante: 
tanto en la industria como en los sectores cercanos a ella. 
Siemens ofrece, con un amplio abanico de soluciones para el 
acceso remoto a plantas industriales, la base idónea para la 
vigilancia y el control eficaces y seguros de instalaciones 
ampliamente distribuidas de cualquier tamaño.

Acceso seguro y flexible en todo el mundo

Las plantas industriales a menudo están ampliamente distribui-
das: a veces se encuentran incluso en distintos países. Siemens 
ofrece soluciones acreditadas para el acceso remoto a plantas 
industriales, tales como sistemas de telecontrol flexibles y un te-
lemantenimiento eficiente. Tanto en las infraestructuras públicas 
como en la industria manufacturera o de procesos: Con amplias 
soluciones de Teleservice y Telecontrol, Siemens es siempre el 
partner adecuado.

Teleservicio (telemantenimiento/diagnóstico)

El teleservicio consiste en el intercambio de datos entre instala-
ciones técnicas (máquinas, instalaciones, ordenadores, etc.) 
alejadas espacialmente con fines de detección de fallos, diag-
nóstico, mantenimiento, reparación u optimización.

Telecontrol

Telecontrol es la integración en una o más centrales de control 
de estaciones de proceso distribuidas en el espacio. Para la co-
municación destinada a la monitorización y el control se utilizan 
distintas redes públicas o privadas (Remote Networks). El inter-
cambio cíclico o controlado por eventos de los datos del pro-
ceso tiene lugar mediante protocolos de telecontrol especiales 
y permite a los operadores tener un control efectivo de todo el 
proceso.

Los sistemas de telecontrol se basan en SIMATIC. Completan 
dicho sistema con el hardware y software correspondientes y 
permiten así interconectar las distintas estaciones de proceso a 
través de redes remotas (Remote Networks). La transmisión de 
datos se efectúa en este caso a través de la clásica WAN como, 
p. ej., la línea dedicada de cobre, redes telefónicas conmuta-
das, redes inalámbricas, pero también a través de redes basa-
das en IP, como las de telefonía móvil o Internet.
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TeleControl Basic

Telecontrol Basic conecta la central de control con las subesta-
ciones formadas por controladores SIMATIC S7-1200 con mó-
dulo GPRS CP 1242-7 o CP 1243-1 para conexiones basadas en 
Ethernet por medio del software Telecontrol Server Basic. El ser-
vidor también permite conectar estaciones S7-200 con modems 
MD720. Los medios de transmisión disponibles son la tecnolo-
gía GPRS inalámbrica o redes basadas en IP como, por ejem-
plo, ADSL. Una subestación S7-1200 admite tanto la comunica-
ción remota con una central de supervisión como la 
comunicación cruzada con otras subestaciones S7-1200. Existe 
la posibilidad de implementar pequeñas aplicaciones con po-
cas estaciones remotas, pero también grandes instalaciones de 
hasta 5000 estaciones remotas. Homologaciones internaciona-
les permiten su uso en el mundo entero.

La funcionalidad avanzada de Telecontrol Server Basic permite 
utilizar servicios de servidor de telecontrol. La solución com-
pleta incluye también la función de teleservicio que permite, por 
ejemplo a los fabricantes de máquinas e instalaciones presen-
tes a nivel internacional, acceder a las estaciones S7-1200 
desde cualquier parte del mundo.

TeleControl Professional

TeleControl Professional comprende sistemas de telecontrol de 
Siemens para diversas aplicaciones ampliadas de la industria 
de procesos. Algunos sistemas de control como PCS 7, WinCC 
o sistemas no Siemens con OPC permiten controlar y monitori-
zar con fiabilidad estaciones remotas basadas en los controla-
dores SIMATIC S7-1200, S7-300 y S7-400.

Los estaciones remotas y subestaciones se pueden comunicar 
tanto entre sí como con una o varias centrales.

Redes de transmisión

Telecontrol soporta las más variadas redes de comunicación. En 
el ámbito de las WAN clásicas, se encuentran:

• Líneas dedicadas (privadas o de alquiler)

• Redes inalámbricas privadas (opcionalmente con 
procedimiento time-slot)

• Redes telefónicas conmutadas (analógicas, RDSI, GSM)

SIMATIC NET ofrece también los modems adecuados para re-
des WAN clásicas. Además, la comunicación también es posi-
ble por WAN basada en Ethernet, como:

• Enlaces por Internet, p. ej. con routers ADSL2+ SCALANCE M

• Cables a 2 hilos, p. ej. con routers SHDSL SCALANCE M

• Por medio de sistemas inalámbricos serie o basados en 
Ethernet, p. ej. con aparatos de radiotransmisión por UHF o 
mediante Industrial Wireless LAN con SCALANCE W o 
RUGGEDCOM WiN (WiMax)

• Mediante cables de fibra óptica, p. ej., utilizando los switches 
SCALANCE X con puertos ópticos, lo que permite salvar 
distancias de hasta 120 km

• Mediante redes de telefonía móvil e Internet vía GPRS, 
GPRS(E) o UMTS y ADSL

Todas las redes se pueden combinar libremente en un proyecto. 
Se pueden realizar topologías en estrella, en línea y por nodos, 
así como configuraciones mixtas de estas topologías básicas. 
Para la transmisión redundante de datos se puede acoplar una 
estación con dos vías de transmisión. que pueden ser del 
mismo tipo o de tipos distintos, p. ej., línea dedicada combinada 
con red telefónica o RDSI con DSL.

Sistemas de supervisión

Para configurar la central de supervisión existen distintas varian-
tes para elegir según los requisitos del proceso y el volumen de 
información:

• SINAUT ST7cc 
Esta central de supervisión en PC basada en WinCC es el 
sistema de supervisión ideal tanto para SINAUT ST7 como 
también para SINAUT ST1. Está adaptada especialmente a la 
transmisión de datos, controlada por eventos y con etiqueta 
de fecha/hora, del sistema SINAUT y puede tener un diseño 
sencillo o redundante.

• PCS 7 con PCS 7 TeleControl 
Es el sistema de supervisión ideal para instalaciones en las 
que se deban combinar tareas de automatización locales ma-
yores con conexiones de telecontrol. Además de SINAUT ST7 
se pueden conectar estaciones remotas con otros protocolos 
de comunicación, p. ej. vía DNP3 o IEC 870-5-101/-104.

• WinCC TeleControl 
Este sistema de supervisión basado en WinCC ofrece la 
conexión de subestaciones SIMATIC con otros protocolos de 
telecontrol como DNP3 o IEC 870-5-101/-104.

• SINAUT ST7sc 
Este software de servidor OPC es ideal para la conexión del 
sistema de telecontrol SINAUT a centrales de supervisión de 
otros fabricantes mediante la función de cliente OPC. ST7sc 
dispone de complejos mecanismos de almacenamiento inter-
medio que evitan la pérdida de datos, incluso si falla el cliente 
OPC, y que se pueden estructurar de forma sencilla o redun-
dante.

• Controlador SIMATIC S7 como central de supervisión
Al igual que las subestaciones, esta central de supervisión 
consiste en un controlador SIMATIC S7-300 o S7-400 y es 
adecuada para aplicaciones más sencillas en las que única-
mente se necesita una imagen de proceso actual de las esta-
ciones de telecontrol. Mediante la introducción de comandos, 
valores de consigna o parámetros se puede intervenir en el 
control de procesos de las estaciones. Sin embargo, la cen-
tral de supervisión también se puede utilizar para comple-
mentar una central de supervisión en PC (SINAUT ST7cc o 
ST7sc), p. ej. para la salida de datos en un panel, como 
sistema de manejo de emergencia o para la realización de 
tareas de control en todas las estaciones.
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Teleservicio/Acceso remoto 
(diagnóstico y mantenimiento remotos)

El telediagnóstico y el telemantenimiento de plantas de produc-
ción son un componente imprescindible de la tecnología de auto-
matización moderna. Son más eficientes y económicos que tener 
un empleado del servicio técnico in situ. Permiten detectar y sub-
sanar los fallos mucho más rápidamente, reducir los tiempos de 
parada de las máquinas y aumentar su disponibilidad.
Cada vez con mayor frecuencia se utilizan máquinas e instalacio-
nes en lugares alejados de su emplazamiento de producción. Sin 
embargo, los constructores de las instalaciones deben poder 
asegurar el servicio técnico en caso de avería. Y con el sistema 
Industrial Security de Siemens se tienen en cuenta los requisitos 
de seguridad para dichos accesos remotos, que cada día son 
más. Es sobre todo en el período de garantía cuando esto puede 
generar elevados costes. TeleService contribuye a reducir el 
riesgo de una forma considerable.

Las posibilidades de aplicación del TeleService son múltiples. A 
través de una línea telefónica se puede realizar el diagnóstico de 
instalaciones, ajustar valores e incluso transferir datos desde cu-
alquier lugar del mundo. TeleService también permite el envío de 
mensajes de texto por SMS o por correo electrónico a través de 
controladores SIMATIC y contribuye enormemente a ahorrar cos-
tes de desplazamiento y personal en las intervenciones del servi-
cio técnico.

Teleservicio a través de redes basadas en IP

La base de un telemantenimiento óptimo radica en disponer de 
conexiones de datos fiables, siempre disponibles, seguras y eco-
nómicas.

Para cada caso de aplicación, SIMATIC NET ofrece la solución 
adecuada:

• Para conexiones permanentes o para el acceso simultáneo a 
varias instalaciones se recomienda una solución con módulos 
SCALANCE S a través de Internet, tanto para el servicio técnico 
como para la instalación.

• Para el acceso flexible de mantenimiento remoto desde cual-
quier conexión a Internet (desde la oficina, desde el puesto de 
trabajo en casa o desde una habitación de hotel), SOFTNET 
Security Client es la solución de software correcta para 
conectarse al SCALANCE S Security Module montado en la 
instalación.

• Para instalaciones sin conexión de red por cable, el router 
GPRS M874-2 hace posible el acceso de mantenimiento re-
moto al SCALANCE S en la central de servicio técnico.

• Para instalaciones que necesitan un acceso de mantenimiento 
remoto con un ancho de banda especialmente grande están 
disponibles los routers UMTS SCALANCE M874-3 y M875 o los 
routers ADSL M812 y M816.

En cualquier caso, la comunicación está protegida de forma fiable 
mediante autenticación y encriptado a través de un túnel VPN (Vir-
tual Private Network) para impedir el espionaje y la manipulación.

Siemens Remote Services

Para complementar la gama de productos de teleservicio, 
Siemens ofrece toda una serie de prestaciones asociadas a SRS. 
"Siemens Remote Services" (SRS) proporciona una plataforma po-
tente y segura para el acceso remoto a máquinas e instalaciones. 
Con la integración de "shared experts" se ofrece un soporte efec-
tivo, no sólo por parte de Siemens sino también por especialistas 
de la propia empresa.

Acceso remoto a través de una conexión a Internet basada en UMTS

Remote Networks

La base para cualquier tipo de comunicaciones remotas la 
constituyen las redes públicas y privadas utilizadas a tal efecto 
(p. ej., telefonía móvil o red fija), denominadas Remote 
Networks.

Bajo el nombre SCALANCE M, Siemens ofrece una amplia gama 
de potentes componentes de transmisión, routers y módems 
adaptados a las características específicas de las distintas 
Remote Networks o sus medios de transmisión, combinando de 
este modo la mayor seguridad y fiabilidad. Los productos 
SCALANCE M para conectividad basada en IP ofrecen al usua-
rio una amplia gama de componentes para el acceso remoto 
flexibles, optimizados para el uso industrial e integrados en el 
entorno TIA y en el sistema Industrial Security, sin importar si la 
transmisión es espontánea o permanente, el ancho de banda es 
elevado o moderado, o el sistema es móvil o fijo. Los equipos 
SCALANCE M pueden utilizarse de forma universal en los ámbi-
tos del telecontrol y el teleservicio (diagnóstico y mantenimiento 
remotos) y en cualquier otra aplicación para Industrial Remote 
Communication.

Control center

VPN tunnel

Mobile 

net-

work

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
2
7
8

SINAUT ST7cc/sc

TIM 3V-IE 

Advanced

S7-300

Internet

Industrial 

Ethernet

Station

Field PG

Field PG

Provider APN

SCALANCE 

M812-1 

SCALANCE 

M812-1 

SCALANCE 

M874-3 

Smartphone

Tablet

© Siemens AG 2015



1/23Siemens IK PI · 2015

Introducción

Comunicación industrial

1
■ Sinopsis

Datos para la práctica

La tabla contiene valores empíricos que pueden servir como recomendación para elegir la red óptima.
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Communication Systems Compared in Practice

Industrial 
Ethernet

PROFINET PROFIBUS DP AS-Interface IO-Link

Criteria

Data rate 10/100 Mbit/s
1/10 Gbit/s
(only 100 Mbit/s for 
PROFINET)

9.6 Kbit/s – 12 Mbit/s
adjustable

31.25 Kbit/s 1)

Send cycles
5 ms

4.8/38.4 Kbit/s
or
SIO (switching 
operation)

Number of nodes
Maximum

more than 1000 125 62 2

125 DP/PA links 1)

31 field devices per 1)

DP/PA link

Length of the network Between two nodes:
 electrical up to 100 m
 optical up to 5 km

(multimode) or up to
120 km (singlemode)

For the entire network:
 electrical up to max.

10 km:
 - without repeater up 

to 1 km
 - with repeater up to 

10 km
 optically with optical 

link modules (OLM) up 
to 1875 km

For the entire network:
 electrical up to max.

600 m:
 - with extension plug 

up to 200 m
 - with repeater or
    extender up to 

300 m
 - with repeater and
    extension plug up to 

600 m

 electrical up to 20 m

Topology Line  Tree   Ring   Star Line  Tree   Ring   Star Line   Tree   Star Point-to-point

Power supply - separate 24 V DC
- Power-over-Ethernet 

(PoE)

separate 24 V DC
(also via hybrid cable)

Sensors and modules:
over bus cable actuators: 
over UAUX 2 V DC 
(standard case) or
over bus cable (30 V)

integrated

Fail-safe communication PROFIsafe SIL3, PL e PROFIsafe SIL3, PL e ASIsafe SIL3, PL e –

1)
 For PROFIBUS PA
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

S
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A
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S
7

-1
2

0
0

S7-1200 CPUs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 1243-1 ● ● ● ● ●2) ● ● ● ● ● ● ○ ●

S
IM

A
T

IC
 S

7
-1

5
0

0

CPU 1511-1 PN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CPU 1513-1 PN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CPU 1516-3 
PN/DP

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

CP 1543-1 ● ● ● ● ● ● ●2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●

CM 1542-1 ● ● ● ● ● ● ●2) ○1) ● ● ● ● ● ● ●

S
IM

A
T

IC
 S

7
-3

0
0

S7-300 PN CPUs ● ● ● ● ● ● ○3) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 Adv ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 343-1 ERPC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

S
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7
-4

0
0 S7-400 PN CPUs ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 ● ● ● ● ● ○4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 Adv ● ● ● ● ● ● ○4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CP 443-1 RNA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1) SMTP pass-through only

2) via S7-1200/1500 CPU

3) Server (S) only

4) pass-through only

● applies

○ with reservations
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CP 1604
(PCI 104)

CP 1616
(PCI 32 Bit)

DK-16xx PN IO ● ● ● ● ●4) ○5) ● ● ● ● ●

CP 1613 A2
(PCI 32 Bit)

CP 1623
(PCIe x1)

HARDNET-IE S7        
(S7-1613)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6) ● ● ● ● ●

HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT
(S7-REDCONNECT)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6) ● ● ● ● ● ●

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ●

CP 1628
(PCIe x1)

HARDNET-IE S7        
(S7-1613)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6) ● ●

HARDNET-IE 
S7-REDCONNECT
(S7-REDCONNECT)

● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○6)

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ●

CP 1612 A2 7)

(PCI 32 Bit)

SIMATIC
PG/PC with
integrated
interface 1)

SOFTNET-IE S7
(SOFTNET-S7)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○3) ● ● ● ●

SOFTNET-IE S7 Lean
(SOFTNET-S7 Lean)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ○3) ● ● ● ●

SOFTNET-IE PG        
(SOFTNET-PG)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●2) ●2) ○3) ●

SOFTNET-IE RNA ● ● ● ● ● ● ● ● ○6)

SOFTNET-IE 
S7-REDCONNECT/M

● ● ● ● ● ● ● ● ○3) ● ●

SOFTNET-IE PN IO 
(SOFTNET PN IO)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○3)

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ●

1)  For info on other hardware, see www.siemens.com/simatic-net/ik-info

2)  PG/OP communication

3) IT, FTP and UDP functionalities arise in conjunction with the hardware/the CPs  and the 

Windows/Linux software of the PC

4) Software source of the card driver included; for  Suse 12

5) by means of driver porting

6) with SNMP

7) CP 1612 A2 is not approved for Win 8

8) on SIMATIC NET DVD

●

○

suitable

suitable under certain 

conditions
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Rendimiento y tecnologías de redes con Industrial Ethernet
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Full Duplex
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Autosensing/Autonegotiation
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High Speed Redundancy Protocol (HRP)

    
          

          
     

       
    

         
      

         
         
  

          
             
     

        
         

      
           
        



• All nodes in the network share 

the network performance/

data rate.

• All data packets pass through all 

segments.

• Only one message in the network 

at a time.

Switched LAN Shared LAN

Data trafficData traffic

• Each individual segment features 

the full performance/

data rate

• Simultaneous data traffic in 

several segments, several 

message frames at the same 

time

•  Filtering: Local data traffic 

remains local; only selected data 

packets exceed segment 

boundaries

Segment DSegment C

Segment BSegment A

Segment DSegment C

Segment BSegment A
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Media Redundancy Protocol (MRP)
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Redundancia sin choques (seamless redundancy)

     
         
        

  

       
        

     

     
      

    

        
          

         
      

        

         

Redundancia con algoritmo Spanning Tree
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SOFTNET-IE RNA

Environment with a 
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SIMATIC 

S7-400 with 

CP 443-1RNA
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Industrial 
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 1) Parallel Redundancy Protocol

Environment with a 
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IP camera
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X204RNA
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SCALANCE 

X204RNA

SCALANCE 

X204RNA

ServerPG/PC/IPC
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

Switched Network

     
        

     

         
       

  

         
        

         

     
          

       
 

Cableado óptico con POF/PCF o fibra óptica de vidrio
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

Comunicación de alta disponibilidad

        
       

      

        
 

       
  

       

Gigabit en el nivel de control

          
          

        
          
         
        

        


         
         
       

       
        

           
   

      
      
           

   
         

          
           

   
            

       


         
  
        
        

      V P 
N         

       

PC/IPC with

2x CP 1613 A2

or CP 1623

and S7-REDCONNECT

H-CPU in single mode

SCALANCE X310 SCALANCE X310 SCALANCE X310

Industrial Ethernet

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
2
5
1
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

                  

Separación de redes entre nivel de campo y nivel de control

          
         
      

           
 

      
        
       

        
          
           

        
        

      
        

          
V P N

WinCC 

Server

with 

CP 1623

SIMATIC S7-400

with

CP 443-1 Advanced

SIMATIC S7-300

with

CP 343-1 Advanced

Drives

IPC with 

Gigabit interface

and CP 1616

IP camera

S7-300 with

CP 343-1 Lean

SIMATIC S7-1500

with CP 1543-1 

S7-300 with 

CP 343-1 Lean

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

SCALANCE

X308-2M PoE

SCALANCE

XM408-8C

SCALANCE

XM416-4C

SCALANCE

XM416-4C

SCALANCE

X308-2

ET 200proET 200SET 200S

1000 Mbit/s

Ethernet

PROFINET

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

2
2
6

Field Level

Control Level

Enterprise Level

Industrial Ethernet

1000 Mbit/s

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

ET 200SP

100 Mbit/s
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2

■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

Sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 con Gigabit

          
           
           

       
      
      

        
        
           
           

       
     

               

OS Server

(redundant)

Operator Station (OS)

Human machine

interface

Plant Bus

Redundant control -

S7-400H

OS Server

(redundant)

Engineering Station (ES)

Production cell

Terminal bus

Industrial Ethernet

(electrical)

Industrial Ethernet

(optical)

PROFIBUS PROFIBUS

IPC

SCALANCE

X308-2

IPC

SCALANCE

X310

SIMATIC ITOS

1000 Mbit/s

ET 200MET 200M

SCALANCE 

XM 408-8C

SCALANCE 

XM 408-8C

SCALANCE 

XM 408-8C

SCALANCE 

XM 408-8C

OSSIMATIC Batch

S7-300

SCALANCE 

XM 416-4C

SCALANCE XM 416-4C

SCALANCE 

XM 416-4C

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
1
8

3

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

               

Ring redundancy

SIMATIC S7-1500

Industrial Ethernet

Server

SCALANCE 
X-300

SCALANCE 
X-300

SCALANCE 
X-300

SCALANCE 
XM-400

SCALANCE 
XM-400

SCALANCE XR-500 SCALANCE XR-500

SCALANCE 
XR-300

SCALANCE XR-300

SCALANCE XR-300

Server

PC

PC

PC

ServerServerServer

10 Gbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s1000 Mbit/s

1000 Mbit/s
10 Gbit/s

10 Gbit/s

OSPF

SCALANCE
XR-500

Operator Station

Operator Station

Engineering Station

SCALANCE
XR-500

SCALANCE
XR-500

SCALANCE
XR-500

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

2
9
8

Control Level

Operations Level

Management Level

ET 200SP
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

Comunicación inalámbrica de seguridad con PROFIsafe

        
       

      

        
         

       
     

      
     

         
        

       

    

Acoplamiento de redes

         
      

       
       

  

      

  
 

  

Distributed l/O

Fail-safe communication

via PROFIsafe profile

Distributed I/O

IPC427C Bundle 

with WinAC RTX F

Control and

monitoring system

SINUMERIK 

840D sl and 

SINAMICS 

S120 Drivesother field busses

Controller

Controller

ET200 SP with 

SCALANCE W722 

Industrial

Ethernet

SINAMICS Drives

Proxy

Security

HMI

PROFIsafe

PROFIsafe

Switch

Internet

Access Point 

SCALANCE 

W788-1 M12

SINAMICS

G120

PROFINET

Safety

AS-Interface

DP/AS-i 

F-Link

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
1
1
8

IE/PB 

Link 

PN IO

SCALANCE 

W788-2 RJ45

RCoax Cable
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Topologías

            

PC/IPC with 

CP 1613 A2/

CP 1623

PC/IPC with 

CP 1613 A2/

CP 1623

S7-300 with 
CP 343-1

S7-400 with 
CP 443-1

S7-300 with 
CP 343-1

S7-400 with 
CP 443-1

S7-300 with 
CP 343-1

S7-400 with 
CP 443-1

S7-300 with 
CP 343-1

Robots

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

2
5
2

PROFINET

Industrial Ethernet

MP 377

MP 377

SCALANCE 

XM 416-4C

SCALANCE 

XM 416-4C

ET 200S ET 200S ET 200S

SCALANCE 

X208

SCALANCE 

X308-2M

SCALANCE X324-12M
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet

Criterios para la selección de la red

2

■ Sinopsis

   

Twisted pair network Fiber optic network Wireless network

Flexibility of the network topology ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

Suitability for high transmission rates ● ● ● ○ 1) ● ● ● ● 1) ● ● ○ ○

Inter-building networking ○ ○ ○ ○ ● ● ●  ● ● ○

EMC ● ● ● ○ ● ● ●  ● ● ●

Simple cable laying ● ● ● ○ ● ● ● 

Performance spectrum for special 
applications

Cables for indoor area; trailing 
cable; marine cable; FastConnect 
cables

Cables for indoor and outdoor area; 
trailing cable; halogen-free cable

─

Effect of voltage failure Failure of a subnetwork 2) Failure of a subnetwork 2) Failure of a subnetwork 2)

Effect of path failure Network breaks down into two sub-
networks functioning in isolation 3)

Network breaks down into two sub-
networks functioning in isolation 3)

─

Max. network expansion 5000 m 4) Up to 150 km 4);
over 150 km, consider signal propa-
gation time

─

Max. distance between two network 
nodes / Access Points

100 m 50 m POF
100 m PCF
4000-5000 m multimode
120 km single mode

30 m indoors per segment
100 m indoors per segment

Pre-assembled cables Yes Yes ─

Assembly on site without special tool;
FastConnect technology

without special tool;
FastConnect technology

─

Integrated diagnostics support LED indicators; signaling contact;
SNMP network management;
Web-based management,
PROFINET diagnostics

LED indicators; signaling contact;
SNMP network management;
Web-based management,
PROFINET diagnostics

LED indicators;
SNMP network management;
Web-based management,
PROFINET diagnostics

Redundant network structures Electrical ring or doubling of the 
infrastructure (linear, star, tree)

Optical ring or doubling of the infra-
structure (linear, star, tree)

Multiple illumination or use of 
different frequency bands  
(2.4 and 5 GHz)

1) suitable for 10 Mbit/s to 10 Gbit/s

2) Safeguard against subnetwork failure by means of redundant voltage supply

3) no effect in the case of ring structure

4) if there are 50 switches in the ring

● ● ● ● suitable

● ● ● ○ partly suitable

● ● ○ ○
● ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ not applicable
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PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introducción

2

■ Sinopsis

PROFINET, el estándar Ethernet para la automatización

        
       

         
       

  

       

Ventajas

Flexibilidad

       
        

           

       
          

       
        
  

IWLAN

      
         

         
      

        
   

Seguridad en máquinas

        
         
          
        
        

       
       

     

Topologías flexibles

         
      
          

       
        
         

         
            

       
          
       

        
         
         

       
       



        
      
        
          

      

Estándar abierto

      
       

      
          

 

         
          
       
        

     

Flexibilidad Eficacia Rendimiento

Resumen de ventajas

Grandes capacidades funcionales

Suma precisión

Arranque rápidoPosibilidades de ampliación

RedundanciaHerramientas web

Alta velocidad de transferenciaCableado sencilloEstándar abierto

Robustez y estabilidad

Cambio rápido de dispositivo

Diagnóstico de dispositivos y red

Eficiencia energéticaTopologías flexibles

Safety

VelocidadUn cable para todoIndustrial Wireless LAN

 
Mayor productividad

Aprovechamiento máximo de 

recursos

Soluciones personaliza-das para 

instalaciones
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introducción

     

Empleo de herramientas web

       
         
      

         
        

        
    

         
         
         

       
          
     
       

Posibilidades de ampliación

          
           

        
       

      

       
     

        
         

Eficiencia

        
         

      
  

         
          

      
         

      

Un cable para todo

      
        

          
           

         
       

       
       

     

Diagnóstico de dispositivos y red

        
       

        
          
         

          
        

    

        
           
      

       
         
         

   

       
          

          
         

  

PROFINET

Industrial

Ethernet

IE/PB 

Link 

PN IO

PROFIBUS

IE/AS-i

LINK

PN IO

AS-Interface
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introducción

Eficiencia energética

   

      
       
      

          
        

        
     

        
       
       

       
        

         
       

       
         
   

          
        
       

      
      

  

  

Cableado sencillo

         
       

        
     

        
        

         
      
  

         
         

         
         

       

Cambio rápido de dispositivos

        
         

         
          
         

       


        
         

          
 

Robustez
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
PROFINET

Introducción

2

Rendimiento

          
         
     

      
        
       
      

Velocidad y precisión

        
        
      
   

       
          
        
        

         
         
   

      
      

Grandes capacidades funcionales

       
        

         
    

         
        

       
         



Alta velocidad de transferencia

        
         
        

        
         

         
       

        
          
         

Redundancia

        
       

         
       
      

          
            

       
 

MRPD

        
       

      
          
         

      
        

      
       

Arranque rápido

        
      
         
        
     

        
     

■ Beneficios
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Sinopsis de componentes pasivos de red

2

■ Sinopsis

Industrial Ethernet Maximum cable lengths for industrial Ethernet connections

Type of fiber 0 - 10 m 0 - 50 m 0 - 55 m 0 - 85 m 0 - 100 m 0 - 750 m 0 - 4.000 m 0 - 5.000 m 0 - 26.000 m

IE FC cables 2x2 at 100 Mbit/s

FC RJ45 outlet with 2x2 cable 
(additional 10 m patch cable can 
be connected in total)

•
(0 - 45 m;  
Torsion 
Cable)

•
(0 - 75 m;                       

Marine/Traling/
Flexible/

FRNC/Food/
Festoon 
Cable)

•
(0 - 90 m;                       
Standard

Cable GP)

Patch cable ●
TP FC Standard Cable GP 2x2 ●
TP Ground Cable 2x2 ●
TP Train Cable GP 2x2 ●
TP FC Flexible Cable GP 2x2 ●
TP FC Marine Cable 2x2 GP ●
TP FC Trailing Cable 2x2 ●
TP FC Trailing Cable GP 2x2 ●
TP Torsion Cable 2x2 ●
TP FC FRNC Cable GP ●
TP FC Food Cable ●
TP FC Festoon Cable GP ●

IE FC cables 4x2 at 1000 Mbit/s

FC RJ45 outlet with 4x2 cable 
(AWG 22) (additional 10 m patch 
cable can be connected in total)

•
(0 - 90 m;                       
Standard 

Cable GP)

TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 24) ●
TP Flexible Cable GP 4x2 (AWG 24) ●
TP Train Cable GP 4x2 (AWG 24) ●
Patch cable ●

IE Glass FOC

FO FRNC Cable GP
Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Standard Cable GP
Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Ground Cable
Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Trailing Cable
Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Trailing Cable GP
Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

FO Robust Cable GP
Multimode  
(50/125)       •2)

      •1)

INDOOR FO Cable
Multimode  
(62,5/125)       •1)

FO Standard Cable
Multimode  
(62,5/125)       •1)

Flexible FO Trailing Cable
Multimode  
(62,5/125)       •1)

FO Robust Cable GP 3) Multimode  
(4E9/125)       •1)

IE POF/PCF Fiber Optic Cable

POF Standard Cable GP 980/1000
POF 
(980/1000)       •1)

POF Trailing Cable 980/1000
POF 
(980/1000)       •1)

      

PCF Standard Cable GP
PCF  
(200/230)       •1)

PCF Trailing Cable
PCF  
(200/230)       •1)

      •1)
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IE FC Cable 4x2

IE FC Cable 2x2

IE TP Cord 2x2

IE TP Cord 4x2

IE Connecting 
Cable RJ45

IE Connecting 
Cable M12

Hybrid cable

Energy Cable

IE FC Standard Cable GP 4x2 (AWG22)

IE FC Standard Cable GP 4x2 (AWG24)
IE FC Flexible Cable GP 4x2 (AWG24)

IE Train Cable GP 422 (AWG24)

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
IE FC TP Flexible Cable GP 2x2
IE FC TP FRNC Cable GP 2x2
IE FC TP Trailing Cable GP 2x2 
IE FC TP Trailing Cable 2x2
IE FC TP Festoon Cable GP 2x2 
IE TP Torsion Cable 2x2
IE FC TP Food Cable GP 2x2 
IE FC TP Marine Cable 2x2
IE Train Cable GP 2x2
IE Ground Cable 2x2

IE TP Cord 9/RJ45
IE TP XP Cord 9/RJ45
IE TP Cord 9-45/RJ45
IE TP XP Cord 9-45/RJ45
IE TP Cord RJ45/15
IE TP XP Cord RJ45/15
IE TP XP Cord 9/9

IE TP Cord RJ45/RJ45
IE TP XP Cord RJ45/RJ45

IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 
PLUG-180

M12-180/M12-180
M12-180/IE FC RF45 PLUG-145

Hybrid cable 2x2 + 4x0,34

Hybrid cable 2x2 + 4x0,34

Energy Cable 5 x 1,5
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Fiber-optic cable
50/125/1400 µm

Fiber-optic cable
62.5/125 µm

PCF fi ber optic 
cable 200/230 µm

Fiber-optic cable
with
BFOC connector

Fiber-optic cable
with SC plug

POF-FOC
980/1000 µm

Fiber-optic cable
with SC RJ plug

Fiber-optic cable
with LC plug

Fiber-optic cable
with FC plug

FO Standard Cable GP 
FO Trailing Cable
FO Trailing Cable GP
FO Ground Cable

FIBER OPTIC standard cable
INDOOR Fiber Optic indoor cable
Flexible Fiber Optic trailing cable
SIENOPYR marine duplex fi ber 
optic cable

PCF Standard Cable GP
PCF Trailing Cable GP
PCF Trailing Cable

Preassembled FOC with 
BFOC plug

Preassembled FOC with SC plug

POF Standard Cable GP
POF Trailing Cable

Preassembled FOC with SC RJ plug

FO Robust Cable GP
(4E9/125/900)

FO Robust Cable GP
(50/125/900)

FO FC Standard Cable GP
(62,5/200/230)

FO FC Trailing Cable 
(62,5/200/230)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Sinopsis Twisted Pair

2

■ Sinopsis

Cableado estructurado 

       
        

        
          


      
      
      
       

       
       

   

FastConnect Twisted Pair (FC)

       
         

          
       
         
 

        
        

       
        
      
      

         
      
         

   

■ Beneficios

         

       
          
      
      

       
         

         
     
       

■ Gama de aplicación

       
       



      
         
        
             
           

        
         

     G P

■ Diseño

   
Cables Industrial Ethernet FastConnect  

        
          

       
     

    herramienta FastConnect 
Stripping         
        
         
 productos FastConnect   

■ Integración

   

10/100 Mbits/s 10/100/1000 Mbits/s

   

   

   

    

   

    

  

   

 

 

Patch cable,
e.g. IE TP cord

Installation cable,
e.g. FC TP standard cable 4 x 2

Connection 
cable,

e.g. IE TP cord

Connection 
socket,
IE FC RJ45
Modular Outlet

Active distributor,
e.g. SCALANCE X-400

Terminal device,
e.g. S7-300

BA

CConnection 
socket,
IE FC RJ45 
Modular Outlet

A+B

A+B+C

≤ 10 m  

≤ 100 m
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Industrial Ethernet FastConnect

2

■ Sinopsis

        
       

         

      

         

          
         

         
        
         

 
        

     

■ Beneficios
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Industrial Ethernet FastConnect

2

■ Gama de aplicación

       
       
      

         
            

             
 

            

■ Diseño

 
       
    

    
    
    
   
  
   
    
   
    
  
  

         


       
     
   

      
        

       
           

  
        

      
     

  

■ Funciones

      
     

    
  

    
     

         
    

       
       

           
         

        

Homologaciones

      
         
        
             
           

        
        

 

        
      
        


6 75

4321
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

2

■ Sinopsis

     
       

   
     

         
   

         
      

   
       
  

   
     
        
          

          
        

■ Beneficios

         

        

       


        
         

 
     
       

     
    

■ Gama de aplicación

        
           


      
        

       
      

      
           

         
         

        
 

       
      

      
  

         

If components that do not support autocrossing are used,

an IE TP XP cord must be used between two network components or terminals.

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Terminal device, 

e.g. S7-1500

Terminal device, 

e.g. S7-1500

G
_
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1
0
_

X
X

_
1

0
0

3
4

IE FC RJ45

Plug 2x2

IE FC RJ45

Plug 2x2

IE FC Cable 2x2

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (Type A)

IE FC TP Flexible Cable GP 2x2 (Type B)

IE FC TP Trailing Cable GP 2x2 (Type C)

IE FC Torsion Cable 2x2 (Type C)

IE FC TP Trailing Cable 2x2 (Type C)

IE FC TP Marine Cable 2x2 (Type B)

IE FC TP Food Cable 2x2 (Type C)

IE FC TP FRNC Cable GP 2x2 (Type B)

IE FC TP Festoon Cable GP 2x2 (Type B)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

2

■ Diseño

          

       
       
        
        
      

       
         

  

          
       

        


         
       

       

         
          

   

■ Funciones

         
         

        
          

 

           
          
         

 

   
  

  
  

   

   
 

  

Apretar hacia abajo la tapa de 

contactos para contactar los cables.

Con un destornillador, girar 90° el

anillo inmovilizador para asegurar la

descarga de tensión y de tracción.

Cerrar la tapa de la caja y

presionarla sobre la caja de

conectores inferior.

Abrir la tapa de la caja del conector

FC RJ45 e introducir los conductores 

hasta el tope según los códigos de color.

Pelar el cable IE FC 2x2 con la herramienta

Stripping Tool y abrir los conductores en 

abanico según el código de color de la tapa 

de contactos del conector FC RJ45.

Caja

G
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0
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X
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_
3
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK1901-1BB20-2AA0 6GK1901-1BB10-2AA0 6GK1901-1BB30-0AA0

 Denominación del tipo de producto IE FC RJ45 Plug 90 (2x2) IE FC RJ45 Plug 180 (2x2) IE FC RJ45 Plug 145 (2x2)

          

         
   
  

       
   
  

       
   
  

Velocidad de transferencia

 
  
  
  

Interfaces

   
    

  
   


   
    
    

   
    
    

  
    
    

   
 

  

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

               



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

  

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

 
   

   




  

  



2/37   

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC RJ45 Plugs

   
     

   
   

   


IE FC RJ45 Plug 180

    
     
  
    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 90

    
  
    6GK1901-1BB20-2AA0

    6GK1901-1BB20-2AB0

    6GK1901-1BB20-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

   
    
    6GK1901-1BB30-0AA0

    6GK1901-1BB30-0AB0

    6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

    
      

 
  

 
 
    
 

6XV1840-2AH10


 6XV1840-2AU10

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1870-2B

    
      

 
  

  
  
 
    
 

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2D

    
      

  
   


  

  
  
    
 

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      

 
  
 

  
  
  
    
 

IE TP Torsion Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2F

    
      

  
   

  
  
  
    
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
      

 
  

  
  
    
 

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2F
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 2 x 2

2

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2S

    
      

 
   
  

  
  
    
 

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1871-2L

    
      

 
    

 
  

  
    
 

IE TP Ground Cable 2x2
(tipo C)

6XV1871-2G

    
      
     
    
 

     
  

  
     
  

IE TP Train Cable GP 2x2 
(tipo C)

6XV1871-2T

    
      
     
  


  

  
     
  

IE FC Blade Cassettes
(5 mm)

6GK1901-1GB01
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

2

■ Sinopsis

       
        

     
       

  
         

        
   

       
 
     

 
    

      
          

           
  

■ Beneficios

         

        

        
 

        
         

 
     

      
   

■ Gama de aplicación

        
           


       
        
         

   

      
           

         
          
         


       
      
      

     

         

If components that do not support autocrossing are used,

an IE TP XP cord must be used between two network components or terminals.

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Terminal device, 

e.g. S7-1500

Terminal device, 

e.g. S7-1500

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 24)

IE FC TP Flexible Cable GP 4x2 (AWG 24)

G
_
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1
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_
X

X
_

1
0
2

2
7

IE FC RJ45

Plug 4x2

IE FC TP Cable 4x2

IE FC RJ45

Plug 4x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

2

■ Diseño

        
      

        
        

          
       
  

      
          
            

         
        

 

        
        
     

         
          

   

■ Funciones

           
      

           
          

           
         
       
        
      

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK1901-1BB11-2AA0

 Denominación del tipo de producto IE FC RJ45 Plug 180 (4x2)

    

         
   
  

Velocidad de transferencia

 
  
  
  

Interfaces

   
    

  
       

   
     

   
 



Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

       



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

  

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
 

    
 

    
  

    

    6GK1901-1BB11-2AA0

    6GK1901-1BB11-2AB0

    6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 

    
     

 
  
    
 


  

    

6XV1878-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 

    
    


  
  
    
 


     
 

6XV1878-2B

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Push Pull Plug PRO

2

■ Sinopsis

       
          


        

     
  

       
  

IE FC RJ45 Plug PRO/IE RJ45 Plug PRO

      
       
      

     
         

        
   

        
 

IE SC RJ Plug PRO

       
    
       

     
       

Power Plug PRO

        
         

      
 

■ Beneficios

         
       

     

■ Gama de aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Push Pull Plug PRO

2

■ Datos técnicos

Referencia 6GK1901-1BB20-6AA0 6GK1901-1BB10-6AA0

Denominación del tipo de producto IE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull) IE RJ45 Plug PRO (Push Pull)

       

          
   

        
   

Velocidad de transferencia

 
  
  

Interfaces

  
   

   

 

  
         

       
     

       
   

 
             

   
  

   
     

   

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

           



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Push Pull Plug PRO

 Referencia 6GK1900-0MB00-6AA0 6GK1900-0NB00-6AA0 6GK1907-0AB10-6AA0

 Denominación del tipo de producto IE SC RJ POF Plug PRO (Push Pull) IE SC RJ PCF Plug PRO (Push Pull) Power Plug PRO (Push Pull)

      
  

   
  

   

      
   

   

    
   

   

    
   

    
       

Velocidad de transferencia

 
  
  

Interfaces

  
   

  
 

  
   

   
 

 
   

   
  

   
  

 

  
    

  
    

   

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

               



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

  

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Push Pull Plug PRO

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC RJ45 Plug PRO 6GK1901-1BB20-6AA0

   
   
    

   
   

   
  

   

IE RJ45 Plug PRO 6GK1901-1BB10-6AA0

   
   
   
   
  
   

 
  

IE SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

    
   

      
    

   
 

  

IE SC RJ PCF Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

    
   

      
    

  
  

Power Plug PRO 6GK1907-0AB10-6AA0

   
      
   
  

    
   

 
  

Cables IE FC TP

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

     
     

  
  

  
  
    
 

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1870-2B

    
      

 
  

  
  
  
    
 

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2D

    
      

  
   


  

  
  
    
 

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      


   

 
  

  
  
    
 

IE TP Torsion Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2F

    
      

  
   

  
  
 
    
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
      

 
  

 
  
    
 

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1871-2L

    
      


    
  

  
  
    
 

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2S

    
      


  


  

  
  
    
 

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2F
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Push Pull Plug PRO

2

■ Más información

       
          

 

    
 
     
     


Cables FO

POF Standard Cable GP 980/1000 6XV1874-2A

    
    
  

  
     
 

POF Trailing Cable 980/1000 6XV1874-2B

    
   

    
  
    
 

PCF Standard Cable GP 200/230 6XV1861-2A

  
 
    
  

PCF Trailing Cable 200/230 6XV1861-2C

   


 
    
  

PCF Trailing Cable GP 200/230 6XV1861-2D

   


 
    
  

Cables de energía

Energy Cable 5 x 1,5 6XV1830-8AH10

   
   

    
  
    
 

Cables preconectorizados

Cable de conexión 
SIMATIC RF600

6GT2891-1HN10

   
      


PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC M12 Plug PRO

2

■ Sinopsis

       
     

     

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO (codificación D)

       
       

      
     
       

    
          

        
  

       
   

     

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 4 x 2 (codificación X)
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC M12 Plug PRO

2

        

Industrial Ethernet Panel Feedthrough

       
   

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO

      
        
   

■ Beneficios
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC M12 Plug PRO

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK1901-0DB20-6AA0 6GK1901-0DB30-6AA0

 Denominación del tipo de producto IE FC M12 Plug PRO 2 x 2 (PROFINET) IE FC M12 Plug PRO 4 x 2 (PROFINET)

          


        


       
       

      

       
      

  

Velocidad de transferencia

 
  
  
  

Interfaces

   
    

  
         

       
     

        
   

 
     

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

           



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC M12 Plug PRO

 Referencia 6GK1901-0DM20-2AA5 6GK1901-0DM30-2AA5

 Denominación del tipo de producto IE M12 Panel Feedthrough IE M12 Panel Feedthrough PRO

            

      
       
    

    
  

Velocidad de transferencia

 
  
  
  

Interfaces

   
    

  
   

   
 

            

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

           



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

          

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC M12 Plug PRO

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

   
   

     
 

   

 6GK1901-0DB20-6AA0

 6GK1901-0DB20-6AA8

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

    
  
   

   
  

 6GK1901-0DB30-6AA0

 6GK1901-0DB30-6AA8

IE Panel Feedthrough

    
   
  

     6GK1901-0DM20-2AA5

IE Panel Feedthrough PRO

   
  

   
     

  
     6GK1901-0DM30-2AA5

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
    
   
  
  
    

   


 6XV1840-2AU10

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1870-2B

    
      
     
  

 
  
  
     
  

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      
      
   

  

  
  
     
  

IE TP Torsion Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2F

    
      
     
   

  
  
  
     
  

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
      
     
   

 
  
     
  

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2D

    
      

  
   


  

  
  
    
 

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2S

    
      


  


  

  
  
    
 

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1871-2L

    
      


    
  
 

 
    
 

IE FC TP FRNC Cable GP 2x2 
(Type B)

6XV1871-2F
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC M12 Plug PRO

2

IE TP Train Cable GP 2x2 (tipo C) 6XV1871-2T

    
      

      
  

   
  
     
  

IE FC Standard Cable GP 4x2 6XV1878-2A

    
      

     
    

  
  
  
    
 

IE FC Flexible Cable GP 4x2 6XV1878-2B

    
      

     
     

 
  

  
  
     
  

IE Train Cable GP 4x2 6XV1878-2T

    
      

       
  
  
  
     
  

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

   
    



IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

     
   

        
  

PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline

■ Más información
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

2

■ Sinopsis

        
      

  
       
           
    

       
 

         
  

 


      
   

     

        

■ Beneficios

        
       

      
    

       
       
      

           
   

■ Gama de aplicación

        
        

        
       

         
            


Homologaciones UL

       
        

        
      
   

■ Diseño

       
         

          
         


        
     

      
      

       
         

         

  

Cubierta individual

Pantalla trenzada

Cubierta externa
Pantalla de lámina

Cubierta interior

Conductor de cobre

G
_
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1
0
_
X

X
_
1
0
0
3
3

IE FC TP Standard Cable 2x2
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2

■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

Tipos de cables

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2: 
         
  
       

IE FC TP Robust Standard Cable GP 2x2:
         
  
         
     

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2:
       

 
       

IE FC TP Robust Flexible Cable GP 2x2:
       

 
        

      

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2:
       
     
        
 

IE FC TP Trailing Cable GP/IE FC TP Trailing Cable 2 x 2: 
       

      
      
       

IE FC Festoon Cable GP 2 x 2:
      

      
       

IE TP Torsion Cable 2 x 2: 
       

     


IE FC TP Food Cable 2 x 2:
       

  
       

IE FC TP Marine Cable 2 x 2: 
        
        

     
IE TP Ground Cable 2 x 2: 

        
        
        


IE TP Train Cable 2 x 2: 

       
        

    

Vista general de productos IE FC TP Cable 2 x 2
(conforme con PROFINET según PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology Guideline )

      

PROFINET 
tipo A

PROFINET 
tipo B

PROFINET 
tipo C





 





 





 
 

 
 

 

! – –

 
  

 

! – –

 
 




– ! –

 
  

 

– ! –

 
 



– ! –

 
 




– – !

 




– – !

 
 

  


– ! –

  



– – !

   
  


– – !

   

 

– ! –

  

 



– – !

  

 

– – !
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

2

■ Datos técnicos

Referencia 6XV1840-2AH10 6XV1841-2A 6XV1870-2B 6XV1841-2B

 Denominación del tipo de producto IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (tipo A)

IE FC TP Robust Cable GP
2 x 2 (Type A)

IE FC TP Flexible Cable GP 
2 x 2 (tipo B)

IE FC TP Robust Flexible 
Cable GP 2 x 2 (Type B)

     
   



   
   



   
   



   
   



     
  

   
  

   
 

   
 

    


  


  
 

  
 

Datos eléctricos

 
 
 

 
    

  
   
    

 
      

  
   

   

  


   

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

    
    

  
 

  
    

  
 


     

  
  

   
  

  

         
        

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   


   

    
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

          
  

     
   

    

 


   
   



      

  
   

 
 

  
 

   

Referencia 6XV1840-2AH10 6XV1841-2A 6XV1870-2B 6XV1841-2B

 Denominación del tipo de producto IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (tipo A)

IE FC TP Robust Cable GP
2 x 2 (Type A)

IE FC TP Flexible Cable GP 
2 x 2 (tipo B)

IE FC TP Robust Flexible 
Cable GP 2 x 2 (Type B)
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

 Referencia 6XV1870-2F 6XV1870-2D 6XV1840-3AH10 6XV1871-2S

 Denominación del tipo de producto IE TP Torsion Cable 2 x 2
(Type C)

IE FC TP Trailing Cable GP
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Trailing Cable
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Festoon Cable GP
2 x 2 (Type B)

     
    

 

 
 
  
    

   
    
 

   
   



    
    

 
 



  
 



 
 

 
 

   
  

  
 

  
   

  
 

Datos eléctricos

 
 
 

  
   

    
  

   

  
     

   
  

   

  


   

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

   
       

    
    
    

     
  

  
    
    
    

     
  

    
   
   



     
       



  

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

    
 

  
    

  
 

  
    


   

 
   

 
 

     
    


  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


    
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

             
   

        
   

    

 



   

   


      

  
   

 
 

  
 

   

 Referencia 6XV1870-2F 6XV1870-2D 6XV1840-3AH10 6XV1871-2S

 Denominación del tipo de producto IE TP Torsion Cable 2 x 2
(Type C)

IE FC TP Trailing Cable GP
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Trailing Cable
2 x 2 (Type C)

IE FC TP Festoon Cable GP
2 x 2 (Type B)
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

 Referencia 6XV1871-2F 6XV1871-2L 6XV1840-4AH10

 Denominación del tipo de producto IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2
(Type B)

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2
(Type C)

IE FC TP Marine Cable 2 x 2
(Type B)

        
    



      
  

   
   

       


     
 

    
 

          
 

Datos eléctricos

 
 
 


    

  
   
    

  
     

   
  

   

   

   

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

 


   
       

    
   

  
   


        

   
       
      

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


    
 

Normas, especificaciones y homo-
logaciones

             


       

    

 



   

   


     

  
 

   
 

  
 

   

 Referencia 6XV1871-2F 6XV1871-2L 6XV1840-4AH10

 Denominación del tipo de producto IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2
(Type B)

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2
(Type C)

IE FC TP Marine Cable 2 x 2
(Type B)
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

Referencia 6XV1871-2G 6XV1871-2T

Denominación del tipo de producto IE TP Ground Cable 2 x 2 (Type C) IE TP Train Cable 2 x 2 (Type C, AWG22/7)

           
    

        
    

   

               

 

Datos eléctricos

 
 
 

 
    

  
   
    

 
      

  
   

   

   

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

 


     
  

        
      
  


              
     
   

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


    
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

    

    

 



   

   


    

  
 

   
 

  
 

   

Referencia 6XV1871-2G 6XV1871-2T

Denominación del tipo de producto IE TP Ground Cable 2 x 2 (Type C) IE TP Train Cable 2 x 2 (Type C, AWG22/7)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

    
      


   


  
    
 

6XV1840-2AH10


 6XV1840-2AU10

IE FC TP Robust Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

    
     
     


   
 
  
    
 

6XV1841-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

    
      


  

  
  

 
    
 

6XV1870-2B

IE FC TP Robust Flexible Cable 
GP 2 x 2 (tipo B)

    
     
     


  
   
 
  
    
 

6XV1841-2B

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2F

    
     
   


  
   
  
  
    
 

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2D

    
      

 
    

  
   
  
    
 

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      

 
    

  
   

  
    
 

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2S

    
      


   

  
  
  
    
 

IE TP Torsion Cable 2 x 2 (tipo C) 6XV1870-2F

    
      

 
    

  
  
  
    
 

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1871-2L

    
      


    
  

  
  
    
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
      

 
   

 
  
    
 

IE TP Ground Cable 2 x 2 (tipo C) 6XV1871-2G

    
      


     

     
  
    
 

IE TP Train Cable 2 x 2 (tipo C) 6XV1871-2T

    
    

   
   
  
    
 

IE Hybrid Cable 2x2 + 4x0,34 6XV1870-2J
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 2 x 2

2

Accesorios

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

  
    

 

IE FC Blade Cassettes (12 mm) 6GK1901-1GB00

     
   

     


IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

     
   

      
    

IE FC RJ45 Plugs

   
    
   

  
   
 

IE FC RJ45 Plug 180

    
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 90

    
  
    6GK1901-1BB20-2AA0

    6GK1901-1BB20-2AB0

    6GK1901-1BB20-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

   
    
    6GK1901-1BB30-0AA0

    6GK1901-1BB30-0AB0

    6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC M12 Plugs

IE FC M12 Plug PRO 2x2

   
   

     
 

   

 6GK1901-0DB20-6AA0

 6GK1901-0DB20-6AA8

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

  
   

 
 

PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline

■ Más información

Instrucciones de montaje

          
   

FastConnect

        
           

       
       

      
         

  

Tendido de cables
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

2

■ Sinopsis

        
      
       
           
    
     
      

         
   


        

■ Beneficios

        
       
        

         

    
        

      
       

       
 

■ Gama de aplicación

          
     

          
       
           

         
          

         


IE FC TP Standard Cable 4x2 (AWG22)

         
          

         

IE FC TP Cable 4x2 (AWG24)

         
          



IE TP Train Cable 4x2 (AWG24)

          
       



          
      

Homologaciones UL

          
      

         
      

■ Diseño

       
       
        
       

          
        

   

outer sheath

foil shield

inner sheath

copper core support element

two twisted 

cores

braided shield

G
_

IK
1
0

_
X

X
_

1
0
0

4
6

IE FC TP Standard Cable 4x2
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■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

2

Tipos de cables

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 (AWG22):
         
      
      
          
        


IE FC Standard Cable GP 4 x 2 (AWG24):
         
      
      
          
        


IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG24/7):
       
       

  
      
          
        


IE Train Cable GP 4 x 2 (AWG24/7):
          

     
           



■ Integración

        
 

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 1GE

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 1GE

2 x 100 Mbit/s 

connection

1 x 1000 Mbit/s 

connection

PC with CP 1623

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

0
8

6

S7-300

IE TP Cord

IE TP CordSCALANCE 

XM-400

ET 200S

IE FC Standard Cable 4x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6XV1870-2E 6XV1878-2A

 Denominación del tipo de producto IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG22) IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG24)

          


      
   

        
 

      
 

          

Datos eléctricos

 
 
 
 

 
      

  
   

   

   

   

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

    
 

     



     
     
    

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


 
 
 

 

Normas, especificaciones
y homologaciones

          

    

 


   
   



  

 Referencia 6XV1870-2E 6XV1878-2A

 Denominación del tipo de producto IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG22) IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG24)
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

 Referencia 6XV1878-2B 6XV1878-2T

 Denominación del tipo de producto IE FC TP Flexible Cable GP 4x2 (AWG24) IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24/7)

           


        
     

   

          
  

      

     

Datos eléctricos

 
 
 
 


      

 
   

   

  


   

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

 


     
    

       


      
      
  


              
     
    

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


 
 
 
 
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

      

    

 



   

   


   

 Referencia 6XV1878-2B 6XV1878-2T

 Denominación del tipo de producto IE FC TP Flexible Cable GP 4x2 (AWG24) IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24/7)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC TP Cable 4 x 2

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Instrucciones de montaje

           
  

FastConnect

        
          

       
       
          
   

Tendido de cables

         
         

       
    

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 

    
     

 
  
    
 


 
  

6XV1870-2E


  

   
      

6XV1878-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 

    
    


  
  
    
 


  
   
      

6XV1878-2B

IE TP Train Cable GP 4 x 2 

    
    
 
  
    
 


 
   

6XV1878-2T

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

  

IE FC Blade Cassettes (5 mm) 6GK1901-1GB01

   
  

 
       

 

IE FC RJ45 Modular Outlet

   
   

   

sin inserto reemplazable 6GK1901-1BE00-0AA0

con Insert 2FE; 
 

    

6GK1901-1BE00-0AA1

con Insert 1GE; 
 

    

6GK1901-1BE00-0AA2

con Power Insert; 
 

      
 

6GK1901-1BE00-0AA3

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
2FE

6GK1901-1BK00-0AA1

 
    

   


  

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
1GE

6GK1901-1BK00-0AA2

 
    

   


  

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
     

   
   

   
  

    
   

    

     6GK1901-1BB11-2AA0

     6GK1901-1BB11-2AB0

     6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

   
  

    
   



 6GK1901-0DB30-6AA0

 6GK1901-0DB30-6AA8

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de energía

2

■ Sinopsis

        

        
  

       



        

■ Beneficios

        
 
            

    

■ Gama de aplicación

      
        

         
        

         
        
         

    

        
       
      

Homologaciones UL

         
   

■Diseño

          
         

   

Tipos de cables
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de energía

2

■ Datos técnicos

Referencia 6XV1812-8A 6XV1830-8AH10

Designación del tipo de producto Energy Cable 2 x 0,75 Energy Cable 5 x 1,5

                 

        
        

       
  

    

Datos eléctricos

   

    


   


Datos mecánicos

  

    


 
  
   

   
   

   
  

    


  

   

 
   
   
 

   
        

         
       

 

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

               


   
   
    


  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de energía

Normas, especificaciones
y homologaciones

     
     

 



   

   


Referencia 6XV1812-8A 6XV1830-8AH10

Designación del tipo de producto Energy Cable 2 x 0,75 Energy Cable 5 x 1,5

 Referencia 6XV1801-5DH10

 Designación del tipo de producto Power Connecting Cable
M12-180/M12-180

       
  

      
   


        
       

   

  

 

Datos eléctricos

   

    


   


Datos mecánicos

  


 
  
   

     


   
   

   
  
    

    

   

 
   
   
 

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

    
    
    


 

  

        
   


   
   
  


  



Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   


 


Normas, especificaciones 
y homologaciones

 

   

   


 Referencia 6XV1801-5DH10

 Designación del tipo de producto Power Connecting Cable
M12-180/M12-180
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de energía

 Refrencia 6GK1905-0FA00 6GK1905-0FB00 6GK1905-0FC00

 Denominación del tipo de producto Conector de 7/8" Conector de 7/8" Power T-Tap PRO de 7/8"

                 
 

               
   

Interfaces

   
   

 

  
   

 

         
    

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

           



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  

  

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de energía

Referencia 6GK1908-0DC10-6AA3 6GK1907-0DC10-6AA3 6GK1907-0DB10-6AA3

Denominación del tipo de producto Signalling Contact M12 
Cable Connector

Power M12 Cable Connector PRO Power M12 Plug PRO

       


   


   
 

      
  

  
 

    

    
 

    

Interfaces

   
     

   
  

 

      
    

 
    

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

               



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de energía

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Tendido de cables:

         
         

  

        

       
          



   

 
     
     


Energy Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

   
      
    
 
    
 

Energy Cable 5 x 1,5 6XV1830-8AH10

   
     
    
 
    
 

M12 Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

     
   

       
   

     
   
    

  6XV1801-5DE30

  6XV1801-5DE50

  6XV1801-5DH10

  6XV1801-5DH15

  6XV1801-5DH20

  6XV1801-5DH30

  6XV1801-5DH50

  6XV1801-5DN10

  6XV1801-5DN15

Componentes adicionales

Conectores 7/8"

     
   

     

  6GK1905-0FA00

  6GK1905-0FB00

Power T-Tap PRO de 7/8" 6GK1905-0FC00

     
    

       


Signalling Contact M12 
Cable Connector PRO

6GK1908-0DC10-6AA3

   
   
 

   
   

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

   
    


   
   

Power M12 Plug PRO 6GK1907-0DB10-6AA3

   
     

 
   

  

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE TP Cord

2

■ Sinopsis

   
         


   
        

    

■ Beneficios

        
      

 
        

   
       

           
   

       
    

     
      

■ Gama de aplicación

             

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400
Preassembled IE TP Cord 4x2

If components that do not support autocrossing are used, 

an IE TP XP cord must be used between network components or terminals. G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
9
2

Plug Plug

IE TP Cord RJ45/RJ45
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE TP Cord

2

■ Diseño

     


      


        
  
         

       
        

   
  

          
   

IE TP Cord RJ45/RJ45
  

IE TP XP Cord RJ45/RJ45
        

          
   

IE TP Cord 9/RJ45
         

IE TP XP Cord 9/RJ45
           
   

IE TP Cord 9-45/RJ45
           
  

IE TP XP Cord 9-45/RJ45
           
        

IE TP XP Cord 9/9
         

 
IE TP Cord RJ45/15

          
       

       
IE TP XP Cord RJ45/15

           
    
          

         


IE TP Converter Cord 15/RJ45
         

          
         
         
           
  

■ Funciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE TP Cord

2

■ Datos técnicos

Referencia 6XV1870-3QH10 6XV1850-2JH10

 Denominación del tipo de producto IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2 IE TP Cord 9/RJ45, 2x2

     
  

   
         

         


       


           

 

Datos eléctricos

 
  
  
  
  


    
    

 
   
   

   
   

  
   

    

  


  

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE TP Cord

   
   

    


   

   

 
 
 

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

  

             


     
     

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


Normas, especificaciones
y homologaciones

    

    

 


Referencia 6XV1870-3QH10 6XV1850-2JH10

 Denominación del tipo de producto IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2 IE TP Cord 9/RJ45, 2x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE TP Cord

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

       
        

   
 
     
     


IE TP Cord RJ45/RJ45

    
  
 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH30

 6XV1870-3QH40

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10

 6XV1870-3QN15

 6XV1870-3QN20

 6XV1870-3QN25

 6XV1870-3QN30

 6XV1870-3QN35

 6XV1870-3QN40

 6XV1870-3QN45

 6XV1870-3QN50

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

       
  
 6XV1870-3RE50

 6XV1870-3RH10

 6XV1870-3RH20

 6XV1870-3RH60

 6XV1870-3RN10

IE TP Cord 9/RJ45

  
       
 
 6XV1850-2JE50

 6XV1850-2JH10

 6XV1850-2JH20

 6XV1850-2JH60

 6XV1850-2JN10

IE TP XP Cord 9/RJ45

   
       
 
 6XV1850-2ME50

 6XV1850-2MH10

 6XV1850-2MH20

 6XV1850-2MH60

 6XV1850-2MN10

IE TP Cord 9-45/RJ45

     
    

    


 6XV1850-2NH10

IE TP XP Cord 9-45/RJ45

     
     

     


 6XV1850-2PH10

IE TP XP Cord 9/9

   
     

   
     
   

 6XV1850-2RH10

IE TP Cord RJ45/15

  
      

  
 6XV1850-2LE50

 6XV1850-2LH10

 6XV1850-2LH20

 6XV1850-2LH60

 6XV1850-2LN10

IE TP XP Cord RJ45/15

   
      

  
 6XV1850-2SE50

 6XV1850-2SH10

 6XV1850-2SH20

 6XV1850-2SH60

 6XV1850-2SN10

IE TP Converter Cord 15/RJ45

    
    

    
   

      
   
 
 6XV1850-2EE50

 6XV1850-2EH20

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0

    
  

  
   

    

IE FC RJ45 Modular Outlet 

   
   

   


con Insert 2FE
  

  

6GK1901-1BE00-0AA1

con Insert 1GE 
 

  

6GK1901-1BE00-0AA2

con Power Insert 
 

   


6GK1901-1BE00-0AA3

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Connecting Cables preconectorizados

2

■ Sinopsis

         
      

Cable de conexión Industrial Ethernet M12-180/M12-180 
(codificación D)

   
   

     
     


      

Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180 
(codificación D)/IE FC RJ45 Plug-145 

   
   

     
     

      

Industrial Ethernet Connecting Cable 
IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

   
   

      
 

Power Connecting Cable M12-180/M12-180 
(codificación A)

      
        

       


       

■ Beneficios
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Connecting Cables preconectorizados

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6XV1870-8AH10 6XV1871-5TN10

 Denominación del tipo de producto IE Connecting Cable M12-180/M12-180 IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145

         
       



       
       

      

     
      
   

   
       

           

 

Datos eléctricos

 
  
  

 
    

  
   
    

 
      

  
   

    

 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Connecting Cables preconectorizados

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

  

                   


     
     

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


Normas, especificaciones
y homologaciones

                        

    

 
   

   


    

  
 

   
 

  
 

   

 Referencia 6XV1870-8AH10 6XV1871-5TN10

 Denominación del tipo de producto IE Connecting Cable M12-180/M12-180 IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45-145
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE Connecting Cables preconectorizados

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

       
          



   

 
     
     


IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

 
    
 

      
    

  

  6XV1870-8AE30

  6XV1870-8AE50

  6XV1870-8AH10

  6XV1870-8AH15

  6XV1870-8AH20

  6XV1870-8AH30

  6XV1870-8AH50

  6XV1870-8AN10

  6XV1870-8AN15

Cable de conexión IE 
M12-180/IE FC RJ45 Plug-145


    
 

  
      

   

  6XV1871-5TH20

  6XV1871-5TH30

  6XV1871-5TH50

  6XV1871-5TN10

  6XV1871-5TN15

IE Connecting Cable 
IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 
Plug-180


    
 

     
   

  6XV1871-5BH10

  6XV1871-5BH20

  6XV1871-5BH30

  6XV1871-5BH50

  6XV1871-5BN10

  6XV1871-5BN15

  6XV1871-5BN20

M12 Power Connecting Cable 
M12-180/M12-180

     
  

     
    

     
 

   
    

  6XV1801-5DE30

  6XV1801-5DE50

  6XV1801-5DH10

  6XV1801-5DH15

  6XV1801-5DH20

  6XV1801-5DH30

  6XV1801-5DH50

  6XV1801-5DN10

  6XV1801-5DN15

   
     



PROFINET Cabling and 
Interconnection Technology 
Guideline
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC Outlet RJ45

2

■ Sinopsis

       

        
 

       

         


     

■ Beneficios

       
       

 
          
 

         


      
         


     

■ Gama de aplicación

         
        
        

    

         
      

       

■ Diseño

          
          
         

       
 

         
      

     
       

        
 

       
      

■ Funciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC Outlet RJ45

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK1901-1FC00-0AA0

Denominación del tipo de producto IE FC Outlet RJ45

Datos eléctricos

  

  

Interfaces

  
   

  
 

  
      

 

Datos mecánicos

  

  



 
     
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  

Normas, especificaciones
y homologaciones

  


   

 Referencia 6GK1901-1FC00-0AA0

Denominación del tipo de producto IE FC Outlet RJ45
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC Outlet RJ45

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0

    
    
   

     

IE TP Cord RJ45/RJ45

      
 

 6XV1850-2GE50

 6XV1850-2GH10

 6XV1850-2GH20

 6XV1850-2GH60

 6XV1850-2GN10

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

      
 

 6XV1850-2HE50

 6XV1850-2HH10

 6XV1850-2HH20

 6XV1850-2HH60

 6XV1850-2HN10

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

  
   

   

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

    
      
      

  
 
 
     
  

6XV1840-2AH10


 6XV1840-2AU10

IE FC TP Flexible Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1870-2B

    
      

 
  

  
  
 
    
 

IE FC TP FRNC Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2F

    
      
 

 
  

  
  
  
    
 

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1870-2D

    
      

  
   
   

  
 
    
 

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      


   

  
    
  
    
 

IE FC TP Festoon Cable GP 2 x 2 
(tipo B)

6XV1871-2S

    
      


  

   
  
  
    
 

IE TP Torsion Cable 2 x 2
(tipo C)

6XV1870-2F

    
      

  
   

  
  
  
    
 

IE FC TP Food Cable GP 2 x 2 
(tipo C)

6XV1871-2L

    
      


    
  

  
  
    
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
      

 
  

 
  
    
 

IE TP Ground Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1871-2G

    
      


    

 
    
  
    
 

IE TP Train Cable 2 x 2 (tipo C) 6XV1871-2T
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Modular Outlet

2

■ Sinopsis

      
       

    
         


   
 

  
          
   

     
  

       
 

 
   

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 2FE
    

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 1GE

■ Beneficios

         
     


        

    
     

       
        
   
       

         


         
       

     

■ Gama de aplicación
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2

■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Modular Outlet

Ejemplos de aplicación

               

                  

If components that do not support autocrossing are used,

an IE TP XP cord must be used between two network components or terminals.

IE FC Cable 4x2

(AWG 22)

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Terminal device, 

e.g. S7-1500

Terminal device, 

e.g. S7-1500

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Terminal device, 

e.g. S7-1500

Terminal device, 

e.g. S7-1500

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
0

3
6

IE FC Standard Cable GP 4x2 (AWG 22)

IE FC RJ45 

Modular Outlet

IE FC RJ45 

Modular Outlet

Insert 2FEInsert 2FE

IE TP 

Cord 2x2

IE TP

Cord 2x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Modular Outlet

2

■ Diseño

     
          
     

         

         
 

       
     
         

         
       

 

Outlet montado Outlet listo para el servicio Cambio del inserto: el inserto se puede

cambiar con la caja básica cerrada,

tirando de él hasta

desencajarlo.

Conexión del cable:

Apretar hacia abajo los contactos de 

desplazamiento de aislamiento

Cerrar la tapa Empujar el inserto a la posición final. 

Apretar los tornillos de cierre de la 

descarga de tracción, encajar inserto, 

apretar tornillo elevador

Estado de suministro Soltar el inserto con el tornillo elevador

y tirar de él hasta desencajarlo

Conexión del cable

Conductores
en las
guías

Caja básica

Levantar
la
tapa

Introducir
el cable

Tornillo elevador

Tornillos de bloqueo accesibles
en la posición desencajada

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0
0
2
9
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Modular Outlet

2

■ Funciones

          
           

           
     
       

           
         
  

         
         
         

        
 

        
 

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 1GE

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 1GE

100 Mbit/s connection

1000 Mbit/s connection

PC with CP 1623

S7-400

IE TP Cord

IE TP Cord

IE FC Standard Cable 4x2

IE FC Standard Cable 2x2

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
8
5

IE FC  
Outlet
RJ45

IE FC  
Outlet
RJ45

SCALANCE 

XM-400

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 2FE

IE FC RJ45 
Modular
Outlet
Insert 1GE

IE FC RJ45
Modular 
Outlet
Insert 1GE

2 x 100 Mbit/s 

connection

1 x 1000 Mbit/s 

connection

PC with CP 1623

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
8
6

S7-300

IE TP Cord

IE TP CordSCALANCE 

XM-400

ET 200S

IE FC Standard Cable 4x2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Modular Outlet

2

■ Datos técnicos

Referencia 6GK1901-1BE00-0AA0 6GK1901-1BE00-0AA1 6GK1901-1BE00-0AA2 6GK1901-1BE00-0AA3

Denominación del tipo de producto IE FC RJ45 Modular Outlet 
(sin Insert)

IE FC RJ45 Modular Outlet 
(Insert 2FE)

IE FC RJ45 Modular Outlet 
(Insert 1GE)

IE FC RJ45 Modular Outlet 
(Power Insert)

Datos eléctricos

  

  

  

Interfaces

  
   

  
 

  
     

 


 
 



 
  

 
 


   


   

    


   


   

Datos mecánicos

  

  



 
     
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FC RJ45 Modular Outlet

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

IE FC RJ45 Modular Outlet  

   
   

   


  6GK1901-1BE00-0AA0

con Insert 2FE
 

   

6GK1901-1BE00-0AA1

con Insert 1GE 


   

6GK1901-1BE00-0AA2

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
2FE

6GK1901-1BK00-0AA1

 
    

   
  

IE FC RJ45 Modular Outlet Insert 
1GE

6GK1901-1BK00-0AA2

 
    

   
  

IE FC TP Standard Cable 4 x 2 6XV1870-2E

    
   
 

IE TP Cord  

   
   

    
    

  

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Sinopsis FC-FO

2

■ Sinopsis

      
   

  
      
     
    






■ Diseño

           
   
      
         

            
       
    

Homologaciones

      
         
        
             
           

        
        

       
    

Material de la cubierta Aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Sinopsis FC-FO

2

■ Gama de aplicación

          
       

          
         

          
   

        
       

        
    

Conectorización de cabes de FO de vidrio con FastConnect

             

765

8765

4321

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
3
2
1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio FC

2

■ Sinopsis

        
    
         
          

  
      

    
     

 
       

  

■ Beneficios

         
       

    
         
    

         
      
       

        
   

    

    

      

■ Gama de aplicación

        
      

      
      

         
      

        
          

         
         

          
        
      

■ Diseño

FC FO Standard Cable GP (General Purpose);
       

          
    

FC FO Trailing Cable;
       

          
      

     
      
    
    

         
       

         
         

       
     

FC FO fiber

62.5/200/230 µm

fleece wrapping 

with strain relief 

elements

hollow core

strain relief 

using aramide 

yarn

outer sheath

single core sheath

support element

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0
2
6
3

FC FO Standard Cable GP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio FC

2

■ Datos técnicos

Referencia 6XV1847-2A 6XV1847-2C

 Denominación del tipo de producto FC FO Standard Cable GP FC FO Trailing Cable

           
   

         
    

        
    

    
       

                 

     

Datos ópticos

 
  
  

    
 
 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio FC

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

         
  

     


   
   
    

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


   


     

   


   


   


 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

   
     

     
  

   
   



Referencia 6XV1847-2A 6XV1847-2C

 Denominación del tipo de producto FC FO Standard Cable GP FC FO Trailing Cable
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio FC

Referencia 6GK1900-1LB00-0AC0 6GK1900-1GB00-0AC0 6GK1900-1LP00-0AB0 6GK1900-1GP00-0AB0

 Denominación del tipo de producto FC FO SC Plug FC FO BFOC Plug FC FO SC Coupler FC FO BFOC Coupler

             
 

  

      
    

   


    
    

   


Velocidad de transferencia

 
  
  
  


Interfaces

   
  

   
   

 

    

   

Datos mecánicos

          

Diseño, dimensiones y pesos

                   



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Características, funciones 
y componentes del productoGene-
ralidades

   

  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio FC

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

       
        

   

 
     
     


FC FO Standard Cable GP 6XV1847-2A

    
     

  
 
    
 

FC FO Trailing Cable 6XV1847-2C

     
   

 
 

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
   

    
    

  
   
    

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

    
      

     


FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

    
      

    

FC SC Coupler 6GK1900-1LP00-0AB0

   
   

FC BFOC Coupler 6GK1900-1GP00-0AB0

  
   

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

FC FO Termination Kit

2

■ Sinopsis

       
   
          

   
        



■ Beneficios

     
        
      

   
          

    

■ Gama de aplicación

           
      

         
         

        
     
        

■ Diseño

       

          
           

 

       
       

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

       
        

   

 
     
     


FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
   

    
    

  
   
    

FC FO fiber

62.5/200/230 µm

fleece wrapping 

with strain relief 

elements

hollow core

strain relief 

using aramide 

yarn

outer sheath

single core sheath

support element

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

2
6

3

FC FO Standard Cable GP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Sinopsis de cables de fibra ópica

2

■ Sinopsis

  
     
    
    






■ Gama de aplicación

         
       
         
           

        

         
          

■ Diseño

        
     P C F    

P O F
     
         

     
      
     
        

Homologaciones

      
         
        
             
           

        
         

         
   

Vista general de los productos 
PROFINET Fiber Optic, PCF y POF Cable

Material de la cubierta Aplicación

   
   

   
   
    
 

    
    

    

   
    

PROFINET 
tipo B

PROFINET 
tipo C

  
 

  

 


 


 



Fibre Optic Cable 2x 50/125µ

   – •

   • –

  – •

    – •

   – •

   – •

   4x 9/125/900µ – –

PCF Cable 2x 200/230µ

   • –

  • –

   • –

POF Cable 2x 980/1000µ

   • –

  – •
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

2

■ Sinopsis

      
     

 
     

     


      


  

■ Beneficios

 


    
    

   
  
 
           
  

■ Gama de aplicación

Cable de fibra óptica dúplex marino SIENOPYR

          
      
           
     

Cable óptico para interiores

        
           

        
     

Cables FO Standard/FRNC

        
 

   
   

        
     

Cable óptico para servicios móviles

         
        
        

      
  
      

   
     
      

   

        
     

Cable óptico para exteriores/cable robusto
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2

■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Ejemplos de aplicación

         

         

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Plug Plug

SC

connection

SC

connection

Preassembled FOC with SC connectors

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

0
3

9FO Standard Cable GP 50/125

FO Trailing Cable GP 50/125

FO Trailing Cable 50/125

FO Ground Cable 50/125

FO FRNC Cable 50/125

Preassembled FOC with BFOC connectors

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

Network component, e.g. 

SCALANCE XM-400

BFOC

connection

BFOC

connection

Plug Plug

G
_
IK

1
0
_
X

X
_

1
0

0
4

3FO Standard Cable GP (50/125)

FO Trailing Cable GP (50/125)

FO Trailing Cable (50/125)

FO Ground Cable (50/125)

FO FRNC Cable 50/125
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

2

■ Diseño

     
 

    
 

    
 

    
 

     
 

     
 

   

    
    
   
   

   
   

   

         
  

        
        

         
           

             
       

         
      

Fibra de vidrio Alivio de tracción

mediante

hilos de aramida

Cubierta exterior

Cubierta de 

conductor individual

Vaina holgada

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0
0
3
0

Tipos de cables 50/125 µm 62,5/125 µm 9/125 µm

    • – –

   • – –

   • – –

   • – –

    • – –

   • – –

    • – –

     – • –

    


– • –

    
  

– • –

    
 

– • –

    – – •
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

2

■ Datos técnicos

Referencia 6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2G

Denominación del tipo de producto FO Standard Cable GP FO FRNC Cable GP FO Ground Cable

       
  

     
  

     
  

      
 

      
     


   
    

    
     

      

         
 

   
 

   
 

         

Datos ópticos

 
  
  

    
 
 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

     
   


   
   



     
     
    

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


  
 

  
   
 
  
 
  
 
  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

   
     


    

  

 
     




  
   

   


Referencia 6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2G

Denominación del tipo de producto FO Standard Cable GP FO FRNC Cable GP FO Ground Cable
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

 Referencia 6XV1873-2C 6XV1873-2D

 Denominación del tipo de producto FO Trailing Cable FO Trailing Cable GP

                   

         
   

      
    

                 

     

Datos ópticos

 
  
  

    
 
 

Datos mecánicos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

         
  


   
   
    

 
  

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

 
 


  
 

  
   
 
  
 
  
 
  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

   
      

 
       

   
   



 Referencia 6XV1873-2C 6XV1873-2D

 Denominación del tipo de producto FO Trailing Cable FO Trailing Cable GP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

 Referencia 6XV1820-5AH10 6XV1820-7AH10

 Denominación del tipo de producto Cable estándar de fibra óptica INDOOR Fiber Optic, cable para interiores

           


        

             
  

  
  

       

       

Datos ópticos

 
  
  

    
 
 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

         
  

       
  


   
   
    

 
  



Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   


   

  
 

  
   
 
  
 
  
 
  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

 
   

   


 Referencia 6XV1820-5AH10 6XV1820-7AH10

 Denominación del tipo de producto Cable estándar de fibra óptica INDOOR Fiber Optic, cable para interiores
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Referencia 6XV1820-6AH10 6XV1830-0NH10

 Denominación del tipo de producto Flexible Fiber Optic, cable para servicios móviles SIENOPYR, cable de fibra óptica dúplex marino

        
   

       
   

        
 

        
       
   

             

            

Datos ópticos

 
  
  

    
 
 

Datos mecánicos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

 


        
       
       



         


 
 
    

 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


   


  
   
 
  
 
  
 
  
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

 
   

   


  
 

 
   

Referencia 6XV1820-6AH10 6XV1830-0NH10

 Denominación del tipo de producto Flexible Fiber Optic, cable para servicios móviles SIENOPYR, cable de fibra óptica dúplex marino
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

 Referencia 6XV1873-2R 6XV1843-2R

Denominación del tipo de producto MM FO Robust Cable GP SM FO Robust Cable GP

          


        


       
       

         
   

     
       

         
   

                   

   

Datos ópticos

 
  
  
  

    
 
 

Datos mecánicos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

             


     
     


 
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


  
 

 
   
 
  
 
  
 
  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

 
   

   


 Referencia 6XV1873-2R 6XV1843-2R

Denominación del tipo de producto MM FO Robust Cable GP SM FO Robust Cable GP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

2

 Refrencia 6GK1901-0DA20-0AA0

 Denominación del tipo de producto Juego de conectores BFOC

    

      


Velocidad de transferencia

 
  
  
  


Interfaces

   
   

   
  

 



   

Datos mecánicos

    

Diseño, dimensiones y pesos

       



Condiciones ambientales 
admisibles

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

   
    

 

■ Datos de pedido Referencia 

FO Standard Cable GP 


 
  
    
  

6XV1873-2A

 


  
 6XV1873-3AH05

 6XV1873-3AH10

 6XV1873-3AH20

 6XV1873-3AH30

 6XV1873-3AH50

 6XV1873-3AN10

 6XV1873-3AN15

 6XV1873-3AN20

 6XV1873-3AN30

 6XV1873-3AN40

 6XV1873-3AN50

 6XV1873-3AN80

 6XV1873-3AT10

 6XV1873-3AT15

 6XV1873-3AT20

 6XV1873-3AT30

 


  
 6XV1873-6AH05

 6XV1873-6AH10

 6XV1873-6AH20

 6XV1873-6AH30

 6XV1873-6AH50

 6XV1873-6AN10

 6XV1873-6AN15

 6XV1873-6AN20

 6XV1873-6AN30

 6XV1873-6AN40

 6XV1873-6AN50

 6XV1873-6AN80

 6XV1873-6AT10

 6XV1873-6AT15

 6XV1873-6AT20

 6XV1873-6AT30

FO FRNC Cable 


 
  
    
  

6XV1873-2B
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

2

FO Trailing Cable 


 
  
    
  

6XV1873-2C

 

   

 6XV1873-3CH30

 6XV1873-3CH50

 6XV1873-3CN10

 6XV1873-3CN20

 6XV1873-3CN50

 6XV1873-3CT10

 

   

 6XV1873-6CH30

 6XV1873-6CH50

 6XV1873-6CN10

 6XV1873-6CN20

 6XV1873-6CN50

 6XV1873-6CT10

FO Trailing Cable GP


 
  
    
  

6XV1873-2D

 

   

 6XV1873-3DH30

 6XV1873-3DH50

 6XV1873-3DN10

 6XV1873-3DN20

 6XV1873-3DN50

 6XV1873-3DT10

 

   

 6XV1873-6DH30

 6XV1873-6DH50

 6XV1873-6DN10

 6XV1873-6DN20

 6XV1873-6DN50

 6XV1873-6DT10

FO Ground Cable


 
  
     
  

6XV1873-2G

 

   

 6XV1873-3GT10

 6XV1873-3GT20

 6XV1873-3GT30

 

   

 6XV1873-6GT10

 6XV1873-6GT20

 6XV1873-6GT30

FO Robust Cable GP


6XV1873-2R

 
  
     
  

 

   
 6XV1873-5RH10

 6XV1873-5RH20

 6XV1873-5RH30

 6XV1873-5RN10

 6XV1873-5RN30

 6XV1873-5RN50

 6XV1873-5RT10

 6XV1873-5RT15

FIBER OPTIC CABLE, 
cable estándar 

 
 
  
     
 

6XV1820-5AH10

 


  
 6XV1820-5BH10

 6XV1820-5BH20

 6XV1820-5BH30

 6XV1820-5BH40

 6XV1820-5BH50

 6XV1820-5BN10

 6XV1820-5BN15

 6XV1820-5BN20

 6XV1820-5BN30

 6XV1820-5BN40

 6XV1820-5BN50

 6XV1820-5BN55

 6XV1820-5BN60

 6XV1820-5BN65

 6XV1820-5BN70

 6XV1820-5BN75

 6XV1820-5BN80

 6XV1820-5BT10

 6XV1820-5BT12

 6XV1820-5BT13

 6XV1820-5BT15

 6XV1820-5BT20

 6XV1820-5BT25

 6XV1820-5BT30

INDOOR FIBER OPTIC CABLE, 
cable para interiores 


 
 
     
 

6XV1820-7AH10

 


  
 6XV1820-7BH05

 6XV1820-7BH10

 6XV1820-7BH20

 6XV1820-7BH30

 6XV1820-7BH50

 6XV1820-7BN10

 6XV1820-7BN15

 6XV1820-7BN20

 6XV1820-7BN25

 6XV1820-7BN50

 6XV1820-7BN75

 6XV1820-7BT10
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de vidrio

2

        
          

    
           

  

FLEXIBLE FIBER OPTIC CABLE, 
cable para servicios móviles 


 
 
     
 

6XV1820-6AH10

 


  
 6XV1820-6BH10

 6XV1820-6BH20

 6XV1820-6BH30

 6XV1820-6BH50

 6XV1820-6BN10

 6XV1820-6BN15

 6XV1820-6BN20

 6XV1820-6BN30

 6XV1820-6BN50

Cable de fibra óptica dúplex 
marino SIENOPYR 

6XV1830-0NH10

   
     

   
 
  
     
  

FO Robust Cable GP


6XV1843-2R

 
  
     
  

Accesorios

FO multimodo, 
juego de conectores BFOC

6GK1901-0DA20-0AA0

   


   
   
    
   

FO multimodo, 
juego de conectores SC dúplex

6GK1901-0LB10-2AA0

   
   
   

   
  
 

Conector LC dúplex FO 
multimodo

6GK1901-0RB10-2AB0

   
  

   
    
   

Conector LC dúplex FO 
monomodo

6GK1901-0SB10-2AB0

   
    

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0

  
   

   

■ Más información
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FO Cords

2

■ Sinopsis

    
  
        

      
       
       
         

 

■ Beneficios

         
    

        
  

           
   

       
        

■ Gama de aplicación

        

■ Diseño

           
 

          
  

         
    

       
   

   
       

 
  
       
      

   
       
      

   
       

 
   
       

 
  
       
      

   
       
      

   
       

 

■ Funciones

          
           
          

        
       

  



2/122    

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FO Cords

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6XV1843-5EH10-0CC0 6XV1843-5EH10-0CB0 6XV1843-5EH10-0CA0

 Denominación del tipo de producto MM FO Cord SC/SC, 50/125 MM FO CORD SC/BFOC, 50/125 MM FO Cord SC/LC, 50/125

                   

                   

         


   
    

   
     

       

 

Datos ópticos

 
  
  

    
 
 

Datos mecánicos

 
   

    
   

      
  

   
  

  
  

       


  
 
  
    

    

    

         

  

     

    
    
        

    

 
   

  

  


 

Condiciones ambientales 
admisibles
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FO Cords

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

 
   

   


 Referencia 6XV1843-5FH10-0CC0 6XV1843-5FH10-0CB0 6XV1843-5FH10-0CA0

 Denominación del tipo de producto SM FO Cord SC/SC, 9/125 SM FO Cord SC/BFOC, 9/125 SM FO Cord SC/LC, 9/125

                   

                   

         


   
    

   
     

       

 

Datos ópticos

 
  
  

Datos mecánicos

      

       


                    

       

    


  
    

    

    

    

         
 
  

     

    
    
        

    

 
   

Esfuerzo de tracciónmáxima

   

   

 

 Referencia 6XV1843-5EH10-0CC0 6XV1843-5EH10-0CB0 6XV1843-5EH10-0CA0

 Denominación del tipo de producto MM FO Cord SC/SC, 50/125 MM FO CORD SC/BFOC, 50/125 MM FO Cord SC/LC, 50/125
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FO Cords

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

  

      
  

    
  

    
  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 


   


Normas, especificaciones
y homologaciones

 
   

   


 Referencia 6XV1843-5FH10-0CC0 6XV1843-5FH10-0CB0 6XV1843-5FH10-0CA0

 Denominación del tipo de producto SM FO Cord SC/SC, 9/125 SM FO Cord SC/BFOC, 9/125 SM FO Cord SC/LC, 9/125
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

IE FO Cords

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

       
        

   

 
     
     


Multimodo

MM FO Cord SC/SC 6XV1843-5EH10-0CC0

    

MM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5EH10-0CB0

     
 

MM FO Cord SC/LC 6XV1843-5EH10-0CA0

     
  

Monomodo

SM FO Cord SC/SC 6XV1843-5FH10-0CC0

    

SM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5FH10-0CB0

     
 

SM FO Cord SC/LC 6XV1843-5FH10-0CA0

     
  

SM FO Cord LC/LC 6XV1843-5FH10-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

2

■ Sinopsis

   
      

           
          

       


  

■ Beneficios

         
    

     
          

      

        

■ Gama de aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

2

■ Diseño

            

Cables de fibra óptica de POF

        
          
        

       hasta 50 m 
      

POF Standard Cable GP  
     

POF Trailing Cable;
   

Cables de fibra óptica de PCF 

        
        

     hasta 100 m 
      

PCF Standard Cable GP  
        
    

Cable de fibra óptica de PCF, cable para servicios móviles; 
       
          

 
      
  
      

   
     
      

   

Cubierta externa

Fibra POF Cubierta individual

Descarga de tracción
por hilos de aramida

POF Standard Cable

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
1
7
9

Cubierta externa

Descarga de 

tracción por 

hilos de aramida
Fibra PCF

Alma hueca

Hilo de relleno

Embandado de 

fleece con elementos 

de descarga de tracción

Cubierta individual

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

0
3

1

PCF Trailing Cable
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6XV1874-2A 6XV1874-2B

 Denominación del tipo de producto POF Standard Cable GP POF Trailing Cable

         


       


               
   

           
  

     
  

       

Datos ópticos

     

     
 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

             


   
   

 
  



Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

 
 


   


     

  

Normas, especificaciones
y homologaciones

   
     

 
   

  

   
   



 Referencia 6XV1874-2A 6XV1874-2B

 Denominación del tipo de producto POF Standard Cable GP POF Trailing Cable
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

Referencia 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

 Denominación del tipo de producto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP

       
     



     
     



     
     



        
 

    
  

  
 

    
  

  
 

          
       

    
       

    
       

       

Datos ópticos

     

     
 

Datos mecánicos
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 
 

     
   


     
   



     
     
      

 
  

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

   


   

  
 

  
  
  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

  
     


    

  


     


    

  
   

   


Referencia 6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D

 Denominación del tipo de producto PCF Standard Cable GP PCF Trailing Cable PCF Trailing Cable GP
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

 Referencia 6GK1900-0MB00-6AA0 6GK1900-0MB00-0AC0 6GK1900-0NB00-0AC0

 Denominación del tipo de producto IE SC RJ POF Plug PRO (Push Pull) IE SC RJ POF Plug IE SC RJ PCF Plug

      
  

    
  

    
  

      
      



         

Velocidad de transferencia

 
  
  

Interfaces

  
   

   
 

  
   

   
 

   
  

   
   

 

 
    

 
    

 
    

   

Datos mecánicos

  

Diseño, dimensiones y pesos

               



Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

   

  
 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

Cables de fibra óptica de POF y PCF

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

       
         

    

 
     
     


POF Standard Cable GP 980/1000 6XV1874-2A

   
    
   
  
    
 

POF Trailing Cable 980/1000 6XV1874-2B

  
    

   
 
  
    
 

PCF Standard Cable GP 200/230 6XV1861-2A

  
 
    
  

PCF Trailing Cable 200/230 6XV1861-2C

   


 
    
  

PCF Trailing Cable GP 200/230 6XV1861-2D

   


 
    
  

Termination Kit SC RJ POF Plug 6GK1900-0ML00-0AA0

 
   

  
   
   



IE SC RJ POF Plug 6GK1900-0MB00-0AC0

    
       

   

IE SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

    
       

   

IE SC RJ Refill Set POF 6GK1900-0MN00-0AA0

   
     

    
  

 

Termination Kit SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NL00-0AA0

 
   

  
    

  
   

Industrial Ethernet 
SC RJ PCF-Plug

6GK1900-0NB00-0AC0

    
      

   

IE SC RJ PCF-Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

    
      

   

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1975-1AA00-3AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

FO POF/PCF Termination Kit

2

■ Sinopsis

       
   

       
       
        



■ Beneficios

       

         
     

         
  
        

■ Gama de aplicación

           
      
         

        
         

         
             

     
         

   

■ Diseño

      

      

          
        

       
       

Cubierta externa

Fibra POF Cubierta individual

Descarga de tracción
por hilos de aramida

POF Standard Cable

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
1
7
9

Cubierta externa

Descarga de 

tracción por 

hilos de aramida
Fibra PCF

Alma hueca

Hilo de relleno

Embandado de 

fleece con elementos 

de descarga de tracción

Cubierta individual

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
3
1

PCF Trailing Cable

  



2/135   

■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de cableado

FO POF/PCF Termination Kit

2

Termination Kit SC RJ POF Plug 6GK1900-0ML00-0AA0

 
     

  
   

     
   

Termination Kit SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NL00-0AA0

 
     

  
   

   
    

Accesorios

IE SC RJ POF Plug 6GK1900-0MB00-0AC0

    

IE SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

    

IE SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NB00-0AC0

    

IE SC RJ PCF-Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

    

IE SC RJ Refill Set POF 6GK1900-0MN00-0AA0

    
    
     

 

■ Más información
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

2

■ Sinopsis

        
       
       
        
 
         

      
       
         

      
      
        
     
  

       
    
        

        
       

Variantes de productos

SCALANCE X101-1, SCALANCE X101-1LD,
SCALANCE X101-1POF, SCALANCE X101-1FL y 
SCALANCE X101-1AUI

       
      

       
      

 
        


     

  


    
    


        


        

      
         
       

      
   

           
        
   

■ Beneficios

       
       


        

  
         
       

       
         
        

  
        

 

■ Gama de aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

2

■ Diseño

      
        
          

         
         

        


     
         

     
         

       
 

           
 

         
    

     
10/100BaseTX, puerto RJ45: 

      
       
     

  
100BaseFX, puerto BFOC    

         
        
 

100BaseFX, puerto SC RJ    
         
          
      

10BaseFL, puerto BFOC    
         
        

AUI, puerto Sub-D de 15 polos: 
        

     
     

■ Funciones

       
     

         
     

     
           
          


       

         

Type and number of ports Characteristics

Twisted Pair Fiber Optic

C
o

m
p

a
c
t 

e
n

c
lo

s
u

re

L
E

D
 d

ia
g

n
o

s
ti
c
s

S
IM

A
T

IC
 e

n
v
ir

o
n

-
m

e
n

t

2
 x

 2
4

 V
 D

C

S
ig

n
a

li
n

g
 c

o
n

ta
c
t

O
n

-s
it
e

 d
is

p
la

y
(S

E
T

 b
u

tt
o

n
)

R
in

g
 r

e
d

u
n

d
a

n
c
y

w
it
h

o
u

t 
R

M

Fast Ethernet

10 / 100 Mbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s 10 Mbit/s

RJ45 AUI POF / PCF
Multimode

BFOC
Singlemode

BFOC
Multimode

BFOC

SCALANCE X101-1 1 1 • • • • • • •
SCALANCE X101-1LD 1 1 • • • • • • •
SCALANCE X101-1POF 1 1 • • • • • • •

G
_

IK
1
0

_
X

X
_
1
0

1
3
7

SCALANCE X101-1AUI 1 1 • • • • • • •
SCALANCE X101-1FL • • • • • • •

  



2/138    

2

■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

Topología y configuración de la red

      
           
          



          

        
   

     
   

     
      
      
      
  

        

            

S7-300 with CP 343-1

SCALANCE

X101-1 or

X101-1LD

SCALANCE

X101-1 or

X101-1LD

SCALANCE

X101-1 or

X101-LD

Field PG

SCALANCE 

XM-400

SCALANCE

X106-1

ET 200S ET 200S ET 200S ET 200S ET 200S

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
0
5
6

PROFINET/Industrial Ethernet (Fiber Optic)

PROFINET/Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 

Access Point 

W788-1 M12
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

          

SCALANCE

X101-1 or X101-1LD

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
5
4

S7-400

S7-400

S7-300

S7-300

S7-400

SCALANCE

X208

SCALANCE

X208

SCALANCE

X208

SCALANCE

X208

SCALANCE

X204-2

S7-300

S7-400

PC

PC

IPC

IPC
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2

■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

            

        

Human machine

interface

SCALANCE X202-2IRT

as redundancy manager

SCALANCE X101-1 

or X101-1LD

SCALANCE X101-1 

or X101-1LD

Fiber-optic cable

Industrial Ethernet

Operator Station

SCALANCE

X204-2

Operator Stations

S7-300

SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X204-2

S7-300

IPC

S7-300

SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X204-2

SCALANCE  XM416-4C

PC

100 Mbit/s

100 Mbit/s

S7-1500S7-1500

Stand-by Master Stand-by Slave

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
4
7
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

        
     

Diagnóstico
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5101-1BB00-2AA3 6GK5101-1BC00-2AA3

 Designación del tipo de producto SCALANCE X101-1 SCALANCE X101-1LD

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  
     
 

  
   

 
 
  

 
  

 

  
   

 
 

            
          

   
   
 

   
   
       

   
 
   
    

     
    

    
   

   
   

Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 
   

Normas, especificaciones 
y homologaciones

             
     

          
     

                           
              
            

               
     

      
               
     

    
    

       




  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5101-1BB00-2AA3 6GK5101-1BC00-2AA3

 Designación del tipo de producto SCALANCE X101-1 SCALANCE X101-1LD
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

 Referencia 6GK5101-1BH00-2AA3 6GK5101-1BY00-2AA3 6GK5101-1BX00-2AA3

 Designación del tipo de producto SCALANCE X101-1POF SCALANCE X101-1FL SCALANCE X101-1AUI

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  
     
 

  
   

 
 
   

 
  

 

  
  

 
   

    
                 
               

   
   
 
 

     
 
      
  

  
 
   
    

     
    

    
   

   
    

Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 
   

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
       
   

   
       
   

   
       
   

          
   

        
   

        
   

                   
           

      
         
     

     
      

         
     

     
      

         
     

       
     

   





 






  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5101-1BH00-2AA3 6GK5101-1BY00-2AA3 6GK5101-1BX00-2AA3

 Designación del tipo de producto SCALANCE X101-1POF SCALANCE X101-1FL SCALANCE X101-1AUI
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PROFINET/Industrial Ethernet
SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

SCALANCE X-100 unmanaged convertidores de medios

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Convertidor de medios 
SCALANCE X-100 unmanaged

  
  

    
  


  

  
    

   
 

SCALANCE X101-1
    
     

6GK5101-1BB00-2AA3

SCALANCE X101-1LD 
    
     

6GK5101-1BC00-2AA3

SCALANCE X101-1POF 
    
    

6GK5101-1BH00-2AA3

SCALANCE X101-1AUI 
    
     

6GK5101-1BX00-2AA3

SCALANCE X101-1FL 
    
     

6GK5101-1BY00-2AA3

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 
2 x 2 (tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

 
  

  
  
    
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
  

   
   
   
  

    

     6GK1901-1BB10-2AA0

     6GK1901-1BB10-2AB0

     6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
   

 

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Sinopsis

2

■ Sinopsis

       

  
    

     

Compact Switch Modules (CSM)

        
         
 

SCALANCE X-000/XB-000 unmanaged 

       
         

     

SCALANCE X-100 unmanaged 

      
       

          
         

  

SCALANCE X-200 managed 

         
       
       

        
        

      

          
        
   

SCALANCE XF-200 managed

       
          

        
        

         

SCALANCE X-300 managed 

          
         

      
       

         
      

      
        

  

       

SCALANCE XR-300 managed

       
          

      
        
         
           



       
     
        

SCALANCE X-400 managed (Layer 3)

         
       
         

      
           
         



       
         


SCALANCE X-500 managed (Layer 3)

        
          

       
      

         
       

        
        

       
        

          
  

          
   

Procesadores de comunicaciones para SIMATIC 
con switch integrado

       
       

         

         
         

 

Procesadores de comunicaciones para PC 
con switch integrado
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Sinopsis

            

CSM (Compact

Switch Module)

Integrated switch function 

(communications processors)
Network components (SCALANCE X)

1) additionally supports PROFINET diagnostics

X-100 
Media converter

XF-200 X-200 X-200PRO

X-200IRT PROXF204IRTX-200IRT

CP 343-1

CP 343-1 Lean

CP 343-1 

Advanced

CP 1604

XB-000/XB-000GX005

X-100 XC100-4OBR

X-300 X-300EEC XR-300/XR-300EEC

XR-500

XM-400

CP 1623/ 

CP 1628

LOGO! 

CSM

CSM 

1277

CSM 

377

CP 1616

CP 443-1 
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CM 1542-1

CP 443-1 
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Sinopsis

      

• Communications processor for interfacing with 

PROFINET/Industrial Ethernet including 

integral switch for:

 -  For interfacing with distributed I/O.

- Connection to higher-level networks

- IP routing

- Service/maintenance

• SIMATIC or PC module design

• Functions for network diagnostics

• Configuration of small networks

• Easy expansion of the number of ports for:

 - Connection of local HMI systems 

- Connection to higher-level networks 

- Service/maintenance

• Space-saving design of SIMATIC

• Unmanaged Switch with local diagnostics

• Basis for integrated networking in industrial 

automation - from the field to the management 

level

• Network components optimized for various 

applications:

 - Small and large-scale structured networks

 - Management functions

 - Connection to IT networks

 - Configuring of redundant networks

 - Use with Industrial Ethernet and PROFINET

• Robust housing for harsh environments

• Graded diagnostics concept

Network component Integral switch function
CSM

G
_
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1
0
_
X
X
_
1
0
2
3
8

Application areas / type of network /
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X-500
High-performance backbone networks with very 
high emphasis on functionality / port density /
availability and interface to IT network

● ● ●

X-400
High-performance plant network with high
emphasis on functionality and availability

● ● ●

X-300 Large networks with high emphasis on functiona-
lity and availability

●

X-300EEC/ 
XR-300EEC

● ●

X-200 Networks with higher emphasis on functionality 
and availability

● ●

X204RNA ● ●

X204RNA 
EEC

● ● ●

X-100 Networks with low emphasis on functionality ● ●

X-000
Networks with low emphasis on functionality and 
robustness

● ●

CSM
Very small networks or interface expansion
for SIMATIC S7

●

CPs
Very small networks through integrated switch
in CP

● ●

● applies
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Sinopsis

2

      

■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Features M
o
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X-500 ● ● ● ● ● ● ● ●

X-400 ● ● ● ● ● ●

X-300 ● ● ● ● ● ● ●

X-300EEC/
XR-300EEC

● ● ● ● ● ● ●

X-200  ●2) ● ●

X204RNA ●

X204RNA 
EEC

X-100 ●

X-000  ●1)

CSM ●

CPs 3) ● ● ● ●

● applies 1) with Gigabit version 2) with IRT version 3) SIMATIC S7 Advanced CPs only
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Compact Switch Modules

LOGO! CSM unmanaged

2

■ Sinopsis

          
         
     

   
          

         
            
 

     
         


      

        
  

■ Beneficios

        
   
         

         

       

■ Gama de aplicación

        
           

       
       

      
          


         
        

Variantes de productos

LOGO!CSM 12/24 (ahora con diseño de LOGO! 8)

        

LOGO!CSM 230

      

■ Diseño
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PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

LOGO! CSM unmanaged

2

■ Funciones

       
        

        
 

       
      
    

Topología y configuración de la red

        


     
         
     

         

         
        


           


Configuración

       
  

Diagnóstico

        

 
 
 

■ Integración

    

■ Datos técnicos

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
3
7
5

LOGO!  

TD

LOGO! 

CSM

LOGO!LOGO!

Industrial Ethernet

 Referencia 6GK7177-1FA10-0AA0 6GK7177-1MA20-0AA0

 Denominación del tipo de producto LOGO! CSM 230 LOGO! CSM 12/24

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  
    

  

  
   

 


  
   

 
             

          

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Compact Switch Modules

LOGO! CSM unmanaged

2

■ Datos de pedido

■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

  

 

 
     
 
   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

   


Normas, especificaciones 
y homologaciones

    
      





 Referencia 6GK7177-1FA10-0AA0 6GK7177-1MA20-0AA0

 Denominación del tipo de producto LOGO! CSM 230 LOGO! CSM 12/24

Compact Switch Module LOGO! CSM

  
    

     
    

  
  

LOGO! CSM 12/24
 

   

6GK7177-1MA20-0AA0

LOGO! CSM 230
 

 

6GK7177-1FA10-0AA0

Accesorios

IE TP Cord RJ45/RJ45

    
  
  6XV1870-3QE50

  6XV1870-3QH10

  6XV1870-3QH20

  6XV1870-3QH60

  6XV1870-3QN10

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC00-0AA0
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CSM 1277 unmanaged

2

■ Sinopsis

      
        

   
      

      
      

         
 
      

    
        


        

 

■ Beneficios

        
   
         

       

■ Gama de aplicación

        
         
      

     
        

    

         
        

■ Diseño

        
    

 
    
       

       
        

       
 
      
       

        

■ Funciones

      
        

 
       

       
    

Topología y configuración de la red

       
   
      

       
       

        
 

       
      
         

   

Configuración

        
      

Diagnóstico

        

 
 
 

    

SIMATIC S7-1200 

with CSM 1277

SIMATIC S7-1200 

with CSM 1277

SIMATIC S7-1200 

with CSM 1277

G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1

0
2
7

1

Field PG

Industrial Ethernet
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Compact Switch Modules
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2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7277-1AA10-0AA0

 Denominación del tipo de producto CSM 1277

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  
     
 

  
   

 


  
   

 


     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

    


  

   
   


    
   

   

 

    
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

   


Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
      
    

    
         

 
         
     
     
   

    




 Referencia 6GK7277-1AA10-0AA0

 Denominación del tipo de producto CSM 1277
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CSM 1277 unmanaged

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0

    
    

     
    

  
    

  
  
  

Accesorios

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      
    

    


  
  
  
     
  

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

   
 

    
  

    

     6GK1901-1BB10-2AA0

     6GK1901-1BB10-2AB0

     6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Outlet RJ45 6GK1901-1FC000AA0

    
     

  
     

IE TP Cord RJ45/RJ45

  
   



6XV1850-2GE50

    
  

 

6XV1870-3QE50
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■ Sinopsis

      
        

          
       

     
      

       
     
        
          

      

      
      
        
     

■ Beneficios

        
       

          
        
    

        
      
       

       
     

       
        

 

■ Gama de aplicación

      
        

     

■ Diseño

       
     
 

        
         

          
      
       
  


       

      
     
 

         
          

         
           

          
            
         
  

       
        
      
        

    

■ Funciones
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
Compact Switch Modules

CSM 377 unmanaged

Topología y configuración de la red

          

     
       

 
       

        
 

        
   

Configuración

        
 

Diagnóstico

          


 

 

PC with STEP 7

S7-300 with

CSM 377 and

CP 343-1

S7-300

with CP 343-1

PROFINET

Industrial Ethernet

G
_

IK
1

0
_

X
X

_
1

0
2

2
3

ET 200S
ET 200proET 200pro

S7-300 with

CP 343-1 Advanced

and CSM 377

S7-300

with

CP 343-1

S7-400

with CP 443-1,

Industrial PC

with CP 1613 A2/

CP 1623

HMI station

e.g. WinCC flexible

S7-300 with

CSM 377

and

CP 343-1

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
2

2
4

Industrial Ethernet

Panel

PC

ET 200S

PROFINET
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Compact Switch Modules

CSM 377 unmanaged

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7377-1AA00-0AA0

Denominación del tipo de producto CSM 377

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  
   

  

  
  

 


  
   

 


     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

   
   


    
   

   

 

    
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

   


Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
      
    

          
   

         
          


   
   

   






 Referencia 6GK7377-1AA00-0AA0

Denominación del tipo de producto CSM 377
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CSM 377 unmanaged

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Compact Switch Module CSM 377

   
    

   
 

 
  

     
  

  
   

6GK7377-1AA00-0AA0

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

 
  

 
  
    
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

  
 

    
   

    

     6GK1901-1BB10-2AA0

     6GK1901-1BB10-2AB0

     6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00
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SCALANCE X-000
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Connection to S7 backplane bus

Format module S7

PC module

Flat type of construction

Box type of construction

19“ type of construction

Rugged, compact housing

Modular design

10 Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

PoE (Power over Ethernet)

LED diagnosis

SIMATIC environment

Redundant power supply (2 x 24 V DC)

External supply for integrated switch

Signal contact

Local display (SET pushbutton)

C-PLUG slot
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■ Sinopsis

        
      
      

    
     

       
         


      

      
        
     

       
    

Variantes de productos

SCALANCE X005
        
      

SCALANCE X005TS
        
           
         

■ Beneficios

       
      

        
   

        
        
  
       

       
        

  

■ Gama de aplicación

      
        

       

    

   T S  
           

      

■ Diseño
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2

■ Funciones

         
     

         


Topología y configuración de la red

        
          

          
       

      

          

        
 

      

Diagnóstico

      

 
        

     

PC with

CP 1613 A2/

CP 1623

IPC with

CP 1613 A2/

CP 1623

S7-200 with CP 243-1

S7-1200 with 

CSM 1277

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

3
0

0
3

9

Panel PC

SCALANCE 

X005
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5005-0BA00-1AA3 6GK5005-0BA00-1CA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X005 SCALANCE X005TS

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 


  
   

 
 

          

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

   
   


    
   

       

 

    
 

Condiciones ambientales
admisibles


 
 
 

      
 
 

 


 

  

Diseño, dimensiones y pesos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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SCALANCE X005 unmanaged

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

              
        
    

       






  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5005-0BA00-1AA3 6GK5005-0BA00-1CA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X005 SCALANCE X005TS

SCALANCE X005 6GK5005-0BA00-1AA3

  
 
   

    
   

SCALANCE  X005TS 6GK5005-0BA00-1CA3

 
 
  

   
      

   
     

    

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
    
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

    
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
   

 

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00
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■ Sinopsis

        
       

     
        
      

Variantes de productos

SCALANCE XB005 y SCALANCE XB008
       

SCALANCE XB005G y SCALANCE XB008G (Gigabit)

       

SCALANCE XB004-1

     
       



SCALANCE XB004-1LD (Long Distance)

     
       

SCALANCE XB004-1G (Gigabit)

     
       

 

SCALANCE XB004-1LDG (Long Distance)

     
       

 

■ Beneficios

       

         

  
      

      
       
    
      

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

       
        

   

    
          

   
       
          
    

     
       

  
      

       
        
   

        
     
   

        
     
   

        
     
   

        
     

         
     

■ Funciones

      
    
      
     

     

           
 

Topología y configuración de la red

        
           

  

          

        
 

  
      
        

      
    

     
  
     

  

         


PC

Field devicesPLC

Operator control 

and process 

monitoring

Industrial Ethernet

SCALANCE 

XB005
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■ Funciones
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2

           
   

         


         
    

Diagnóstico

      

  
  
 

PC portátil

PC

PLC

Equipos de campo

Manejo y 

visualización

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 

XB005

SCALANCE 

XB008

Laptop

PC

PLC

Operator control 

and process 

monitoring

Field devices

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

SCALANCE 

XB004-1

SCALANCE 

XB004-1

PC with

CP 1623

IP cameraCode 

reader

Conveyor belt

G
_
IK

1
0

_
X

X
_

1
0

2
5

9

SCALANCE

XB005G

SCALANCE

X308-2

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

MV440
MV420
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5004-1BD00-1AB2 6GK5004-1BF00-1AB2 6GK5005-0BA00-1AB2 6GK5008-0BA00-1AB2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XB004-1 SCALANCE XB004-1LD SCALANCE XB005 SCALANCE XB008

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  
    

  

  
   

 


  
   

 
   

                    

   
   
 

   
   
  

  


  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

    


  

   
   


    
   

               

 

    
 

Condiciones ambientales
admisibles
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■ Datos técnicos
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Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 

Normas, especificaciones
y homologaciones

      
  

 
  

 
  

 
  

              
      

             




 Referencia 6GK5004-1GL00-1AB2 6GK5004-1GM00-1AB2 6GK5005-0GA00-1AB2 6GK5008-0GA00-1AB2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XB004-1G SCALANCE XB004-1LDG SCALANCE XB005G SCALANCE XB008G

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 


  
         

                    

    
  
 

     
 
   

  
 

  

   
 
   
    

     
    

    
   

     
  

 Referencia 6GK5004-1BD00-1AB2 6GK5004-1BF00-1AB2 6GK5005-0BA00-1AB2 6GK5008-0BA00-1AB2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XB004-1 SCALANCE XB004-1LD SCALANCE XB005 SCALANCE XB008
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■ Datos técnicos
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Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

   
   


    
   

               

 

    
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 

 

Normas, especificaciones
y homologaciones

      
  

 
  

 
  

 
  

              
      

   


 


 


 






 Referencia 6GK5004-1GL00-1AB2 6GK5004-1GM00-1AB2 6GK5005-0GA00-1AB2 6GK5008-0GA00-1AB2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XB004-1G SCALANCE XB004-1LDG SCALANCE XB005G SCALANCE XB008G
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■ Datos de pedido Referencia 

        
          

    

■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet 
SCALANCE XB-000

 
   

  
  

   
  
 

SCALANCE XB005
  


6GK5005-0BA00-1AB2

SCALANCE XB008
  


6GK5008-0BA00-1AB2

SCALANCE XB004-1
  
 
   
   

  

6GK5004-1BD00-1AB2

SCALANCE XB004-1LD
   
 
   
   

 

6GK5004-1BF00-1AB2

SCALANCE XB005G
  


6GK5005-0GA00-1AB2

SCALANCE XB008G
   


6GK5008-0GA00-1AB2

SCALANCE XB004-1G
  
 
  
   

  

6GK5004-1GL00-1AB2

SCALANCE XB004-1LDG
   
 
   
   

 

6GK5004-1GM00-1AB2

Accesorios

IE TP Cord RJ45/RJ45

    
  
 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 

6XV1873-2A

 
  
     
 

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00
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■ Sinopsis
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X104-2 ● ● ● ● ● ●

X106-1 ● ● ● ● ● ●

X108 ● ● ● ● ● ●

X108PoE ● ● ● ● ● ● ●

X112-2 ● ● ● ● ● ●

X116 ● ● ● ● ● ●

X124 ● ● ● ● ● ●

● applies
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■ Sinopsis

        
       

       
   

        
          

    
        

       
         

      
      
        
     
  

       
    
        


Variantes de productos

SCALANCE X104-2/SCALANCE X106-1/SCALANCE X112-2

       
  

 
      

 
      

 
      

         
       

      
   

         
      

    

SCALANCE X108 / SCALANCE X108PoE / 
SCALANCE X116 / SCALANCE X124

      
   

 
  

 
        


 
  

 
  

         
       

      
   

         
      

    

■ Beneficios

        
   
          

       
         

  
        
    
     
        

  
        

      


       
      

        
 

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

       
         

         
         
        

        
  

    
         
     

         
       

 
           

 
         

     
10/100BaseTX, puerto RJ45; 

     
       
     

   
10/100BaseTX, puertos RJ45 y 
funcionalidad Power-over-Ethernet;

     
        
     

       
    

100BaseFX, puerto BFOC;
          

 

■ Funciones

       
    

         
    

    
        

 
       

     
           
         



Topología y configuración de la red
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
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SCALANCE X-100 unmanaged
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■ Funciones
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S7-300 with 

CP 343-1

Switching cabinet

S7-400 with 

CP 443-1 Advanced

IPC with 

CP 1613 A2/

CP 1623 

S7-400 with

CP 443-1 Advanced

S7-300 with 

CP 343-1

S7-1200 with 

CSM 1277

S7-300 with CP 343-1

1
0
/1
0
0
 M
b
it
/s
 

In
d
u
s
tr
ia
l 
E
th
e
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t 
F
C
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a
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le
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x
2

PROFINET

Industrial 

Ethernet

MP 377

SCALANCE 

X112-2

SCALANCE 

X108PoE

MP 377

SCALANCE 

W786

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

SCALANCE 

X104-2

SCALANCE 

X106-1

G
_
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1
0
_
X

X
_
1
0
2
6
1

Power over Ethernet
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■ Funciones
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Diagnóstico

      
 
 
 

       
         
 

SCALANCE X414-3E

SCALANCE

X106-1

ET 200S ET 200S ET 200S

ET 200SET 200SET 200SET 200S

S7-400

S7-300

SCALANCE

X106-1

SCALANCE

X106-1

SCALANCE

X106-1

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
2
0
6

S7-300 S7-300

S7-400

PROFINET

Industrial

Ethernet

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

Industrial Ethernet (Twisted Pair)
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5104-2BB00-2AA3 6GK5106-1BB00-2AA3 6GK5108-0BA00-2AA3 6GK5108-0PA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X104-2 SCALANCE X106-1 SCALANCE X108 SCALANCE X108PoE

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
 
   

 
  

 

  
   

 
   

 
  

 



                      
                    

   
  

 

   
   
  

  


  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
     
 
   

Normas, especificaciones 
y homologaciones

     
      
  
 

    
      
  
 

    
      
  
 

    
      
  
 

   
    

    


 
    

    


 
    

    



    

    


      
  

 
  

 
  

 
  

          
  

        
        

  

    
  

        
        

  

    
  

        
        

  

    
  

        
        

  
            
      

   


 


 








 

 

  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5104-2BB00-2AA3 6GK5106-1BB00-2AA3 6GK5108-0BA00-2AA3 6GK5108-0PA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X104-2 SCALANCE X106-1 SCALANCE X108 SCALANCE X108PoE
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5112-2BB00-2AA3 6GK5116-0BA00-2AA3 6GK5124-0BA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X112-2 SCALANCE X116 SCALANCE X124

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
  

 

  
  

 
  

                 
               

   
  

 

   
   
  

  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

   
    

 

    


Condiciones ambientales 
admisibles
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
       
   

   
       
   

   
       
   

  
       

  

 
       

  


       

  
                   
           

      
         
     

     
      

         
     

     
      
        

     
     
     

   


 









  
 

   
 

  
 

   
  
  
   

 Referencia 6GK5112-2BB00-2AA3 6GK5116-0BA00-2AA3 6GK5124-0BA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X112-2 SCALANCE X116 SCALANCE X124
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

        
          

    

■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet 
SCALANCE X-100

   
  

    
    

 
SCALANCE X104-2
   
  
  

 
  

6GK5104-2BB00-2AA3

SCALANCE X106-1 
   
  
  


  

6GK5106-1BB00-2AA3

SCALANCE X112-2
   
  
  


  

6GK5112-2BB00-2AA3

SCALANCE X108
   
 

6GK5108-0BA00-2AA3

SCALANCE X108PoE
   
 
    


6GK5108-0PA00-2AA3

SCALANCE X116
   
 

6GK5116-0BA00-2AA3

SCALANCE X124
  
 

6GK5124-0BA00-2AA3

Accesorios

IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 (tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
    
 

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 

6XV1873-2A

 
 
     
  

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

   
    
  
 
   
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

   
 

    
  

    

     6GK1901-1BB10-2AA0

     6GK1901-1BB10-2AB0

     6GK1901-1BB10-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

    
      

     

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00


   

 

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
    
     
   
  
   
    

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00
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■ Sinopsis

       
       
         
        
    
      

         
 

       
      

   
       

       
      

       
   

        
    
        


      
 

       
    

Variantes de productos

SCALANCE XC100-4OBR con puertos FO multimodo

         
        

  

SCALANCE XC100-4OBR con puertos FO monomodo

        
          


         
        

  

SCALANCE XC100-4OBR, SM, topología en línea

        
          

   

■ Beneficios

       
        

        
     
        

  
          

     

      
         

       
       

  
      

   
       

        
 

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

       
           

         
         
        
      
        

       
     

   
        

         
    

         
   

           
  

           
   

          
     
    
       

  
        

 
           
    
       

        


■ Funciones

       
  
         

           


       
     
       

          
     

         
           

       
         
       
       

      
   

      
  

Topología y configuración de la red

       
        

          

          
          

  
     
    
      

  

Puesta en marcha y diagnóstico
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■ Integración

   

        

optional rapid spanning tree ring topology (RSTP) 

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

XR-500

Industrial Ethernet

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

3
6

0

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XR-300 with 

redundancy 

manager

SCALANCE 

X320-3LD FE

SIMATIC 

S7-400

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

X320-3LD FE

SIMATIC 

S7-1200

SCALANCE 

X320-3LD FE

SIMATIC 

S7-1200

SCALANCE 

X320-3LD FE

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SCALANCE 

XC100-4OBR

SIMATIC 

S7-1200

SIMATIC 

S7-1200

SIMATIC 

S7-1200

SCALANCE 

XR-300

Industrial Ethernet
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5100-4AV00-2DA2 6GK5100-4AV00-2FA2 6GK5100-4AW00-2FA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XC100-4OBR, SM, 
topología en línea

SCALANCE XC100-4OBR, SM SCALANCE XC100-4OBR, MM

       
   

     
   

     
   

Datos eléctricos

  

  

Interfaces

 
    
    
    
    
    
    

Tensión de alimentación

 

  

Datos mecánicos

  

  



 
     
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

        
       

       

■ Más información

Herramientas de selección:

        
        

     
     

  
 
 

 

Relés de bypass ópticos SCALANCE XC100-4OBR

   
   

  
    



cuatro puertos SC ópticos y 
función TAP  

   
   

    
 6GK5100-4AV00-2DA2

 6GK5100-4AV00-2FA2

cuatro puertos SC ópticos y 
atenuación de paso reducida en 
el relé óptico 

   
 
  6GK5100-4AW00-2FA2

Accesorios

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 

6XV1873-2A

    
   
 
    
  

FO Ground Cable 
50/125/1400 

6XV1873-2G

    
     

    
   

    
   

  
 
    
 

FO Robust Cable GP 
50/125/900 

6XV1873-2R

    
   
     
   
    

   
    
 
    
 

FO Robust Cable GP 
4E9/125/900 

6XV1843-2R

    
   
     
   

   
    

   


 
     
  

FO multimodo, 
juego de conectores BFOC

6GK1901-0DA20-0AA0

   


   
   


    



FO multimodo,
juego de conectores SC dúplex

6GK1901-0LB10-2AA0

   


   
   


    




Conector LC dúplex FO 
multimodo

6GK1901-0RB10-2AB0

   
    
 

    
  

Conector LC dúplex FO 
monomodo

6GK1901-0SB10-2AB0

   
   

Latiguillos FO 
preconfeccionados

MM FO Cord SC/SC 6XV1843-5EH10-0CC0

    

MM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5EH10-0CB0

    
   

MM FO Cord SC/LC 6XV1843-5EH10-0CA0

    
    

SM FO Cord SC/SC 6XV1843-5FH10-0CC0

    

SM FO Cord SC/BFOC 6XV1843-5FH10-0CB0

    
   

SM FO Cord SC/LC 6XV1843-5FH10-0CA0
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■ Sinopsis
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X204-2 ● ● ● ● ● ● ●

X204-2TS ● ● ● ● ● ● ●

X204-2LD ● ● ● ● ● ● ●

X206-1 ● ● ● ● ● ● ●

X206-1LD ● ● ● ● ● ● ●

X208 ● ● ● ● ● ● ●

X208PRO ● ● ● ● ● ● ●

X212-2 ● ● ● ● ● ● ●

X212-2LD ● ● ● ● ● ● ●

X216 ● ● ● ● ● ● ●

X224 ● ● ● ● ● ● ●

XF204 ● ● ● ● ●

XF204-2 ● ● ● ● ●

XF206-1 ● ● ● ● ●

XF208 ● ● ● ● ●

X204RNA PRP ● ● ● ● ● ● ●

X204RNA EEC PRP ● ● ● ● ●

X204RNA HSR ● ● ● ● ● ● ●

X204RNA EEC HSR ● ● ● ● ●

X204RNA 
EEC PRP+HSR

● ● ● ● ●

● applies
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Security Integrated (Firewall/VPN)

PROFINET diagnosis

Topology support (LLDP)

Command Line Interface / Telnet

Web based Management

Configuration with STEP 7 / TIA

SNMP

Ring redundancy incl. RM-functionality

Standby redundancy

IRT capability

VLAN (Virtual Local Area Network)

GVRP (Generic VLAN Registaration Protocol)

STP/ RSTP (Spanning Tree Protocol/ 
Rapid Spanning Tree Protocol)

Passive Listening

IGMP Snooping/Querier (Internet Group 
Management Protocol)

GMRP (Generic Multicast Protocol)

Broadcast/ Multicast/ Unicast Limiter

Broadcast blocking

DHCP Option 82 (Dynamic Host 
Configuration Protocol)

Access Control List (IP)

Access Control List (MAC)

IEEE 802.1x (Radius)

Link Aggregation 

Static Routing

RIPv2 (Dynamic Routing)

OSPFv2 (Dynamic Routing)

VRRP, Router Redundancy (Virtual Router 
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■ Sinopsis

       
       

      
     

       
        

         
      

        
        
  

      
      
        
     
  

       
    
        

     

        
        

Variantes de productos

     
       

SCALANCE X204-2; 
         
      

SCALANCE X204-2FM (Fiber Monitoring); 
         
       

  
SCALANCE X206-1; 

       
          

   
SCALANCE X212-2; 

        
      

     
       

SCALANCE X204-2LD;
         
     

SCALANCE X206-1LD;
       

          
   

SCALANCE X212-2LD; 
        
      

        
        

SCALANCE X208; 
       

SCALANCE X208PRO (grado de protección IP65/67); 
      

       
SCALANCE X216;

       
SCALANCE X224;

       

■ Beneficios
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■ Gama de aplicación

      
     

         
         

    
     

         
          

        
         
      

      
       
         
 

          
      

     


      
      

       
       


       
        

         
      
       

      

          

Diagnosis of individual switches SCALANCE X208

by means of web browser via SIMATIC Field PG

FO ring cabinet

electrical network

optical network

Data access over the network

S7-400 with 

CP 443-1 Advanced
IPC with

CP 1613 A2/

CP 1623 

1
0

/1
0

0
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b
it
/s
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d

u
s
tr

ia
l 
E

th
e

rn
e

t 
F

C
 C
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x
2

FC Standard Cable

IE/PB LinkS7-300-1/MP 370

ET 200SP

Switch

SCALANCE

X208

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
1
1
7

Switch

SCALANCE

X208

Switch

SCALANCE

X208

IE FC

Outlet

RJ45

Switch

SCALANCE

X204-2

Switches

SCALANCE XM-400

SNMP/Web-based

Management

100

Mbit/s

PROFIBUS
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■ Diseño

       
         

         
        

         
     

      
         

     
         

       
  

           
 

         

       
        

 
         

       
  

        


       
  

10/100BaseTX, conexión RJ45 o M12; 
        

      
       

      


100BaseFX, sistema de conexión BFOC;
         
          

        

■ Funciones

       
     

     
      

       

      
       

 
      
        
           

           
    
       

    
         

    
     

  
       

    
        

           
  

      
       
      
         

      

        
 

          
       
   

Topología y configuración de la red
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Operator control 

and monitoring

Heavy gauge threaded joint

S7-300 with CP 343-1

IPC with

CP 1616

230 V AC

230 V AC

24 V DC

24 V DC

ET 200pro

ET 200S

ET 200pro

Field PG

Mobile Panel

277 IWLAN

SCALANCE

W788

SCALANCE

X208PRO
Power Supply

PS791-1PRO

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1

0
0

7
8

PROFINET

Industrial Ethernet

Operator Station

S7-400

PC

SCALANCE

X208

SCALANCE

X208

SCALANCE

X208

SCALANCE

X208

S7-400 S7-400 S7-400

S7-300 S7-300 S7-300

ET 200SET 200S

ET 200S

ET 200SET 200S

PROFINET

Industrial Ethernet

ET 200S
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Puesta en marcha y diagnóstico

       
       
     

        
         

       
     

      
          
      
     

         
         
     

        
        

        
     

      

 
 
 
 

 

       
         
 

S7-400

S7-1500

ET 200MP

ET 200SP

S7-400

HMI

S7-300

S7-300

S7-300

PC

PC

SCALANCE X208

SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X206-1

SCALANCE

X206-1

IPC

IPC

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

1
1
3

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

Operator Station
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5204-2BB10-2AA3 6GK5204-2BC10-2AA3 6GK5204-2BB10-2CA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204-2 SCALANCE X204-2LD SCALANCE X204-2TS

Velocidad de transferencia

  
  

Interfaces

  

   
  

  
  

 
  

 

  
  

 
  

                 
               

   
   

 

     
    

              

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, con-
sumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
     

  
 

      
  
 

 


 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

    


     
  

     
  

     
  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    

 

 Referencia 6GK5204-2BB10-2AA3 6GK5204-2BC10-2AA3 6GK5204-2BB10-2CA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204-2 SCALANCE X204-2LD SCALANCE X204-2TS
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

 
 



Normas, especificaciones y 
homologaciones

      
      
   

   
      
   

   
      
   

    
       

      

   
         

  
       

      
                   
         

      
      

   
      
      

   
      
      

           
     

        



 

 
 

 

  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5204-2BB10-2AA3 6GK5204-2BC10-2AA3 6GK5204-2BB10-2CA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204-2 SCALANCE X204-2LD SCALANCE X204-2TS

  



2/199   

2

■ Datos técnicos
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Referencia 6GK5206-1BB10-2AA3 6GK5206-1BC10-2AA3 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6

Denominación del tipo de producto SCALANCE X206-1 SCALANCE X206-1LD SCALANCE X208 SCALANCE X208PRO

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

  
  

  
  

 
  

 

  
   

 
      


                   

   
                   



    
     

     
    


  


  

   
 
   

     
    

    
   

    
  

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

  
    



    
   

               

 

   
 

  



2/200    

2

■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
     
 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    
   

  
  


    

  
    

  


    

  


    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

Referencia 6GK5206-1BB10-2AA3 6GK5206-1BC10-2AA3 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6

Denominación del tipo de producto SCALANCE X206-1 SCALANCE X206-1LD SCALANCE X208 SCALANCE X208PRO
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

 
 



Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
      
   

   
      
   

   
      
   

   
      
   

    
     

      
  

  
     

     

  
     

     

  
     

     

      
  

 
  

 
  

 
  

       
   
      
    


   
      
    

 
   
      
    

 
   
      
    

              
      

     


 








 

 
 

 

  


   
 

  
 

   
  
  

Referencia 6GK5206-1BB10-2AA3 6GK5206-1BC10-2AA3 6GK5208-0BA10-2AA3 6GK5208-0HA10-2AA6

Denominación del tipo de producto SCALANCE X206-1 SCALANCE X206-1LD SCALANCE X208 SCALANCE X208PRO
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5212-2BB00-2AA3 6GK5212-2BC00-2AA3 6GK5216-0BA00-2AA3 6GK5224-0BA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X212-2 SCALANCE X212-2LD SCALANCE X216 SCALANCE X224

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

   
  

  
   

 
  

 

  
  

 
   

                      
                    

   
    
 

  
    
 


  


  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
   

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
     
 
   

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

  
       

  
    

  
    

  
    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







  


   

    
 

 Referencia 6GK5212-2BB00-2AA3 6GK5212-2BC00-2AA3 6GK5216-0BA00-2AA3 6GK5224-0BA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X212-2 SCALANCE X212-2LD SCALANCE X216 SCALANCE X224
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

    



Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
      
   

   
      
   

   
      
   

   
      
   

    
     

      
  

  
     

     

  
     

     

  
     

     

     
  

 
  


  

 
  

       
   
      
    

 
   
      
    

 
   
      
    

 
   
      
    

              
      

         




   

   

  
   

 
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5212-2BB00-2AA3 6GK5212-2BC00-2AA3 6GK5216-0BA00-2AA3 6GK5224-0BA00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X212-2 SCALANCE X212-2LD SCALANCE X216 SCALANCE X224
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-200

  
  
   

     
   

      
   


   
    

  

    
    


SCALANCE X204-2 

   
  
    

6GK5204-2BB10-2AA3

SCALANCE X204-2TS
   

     
    
   

   


6GK5204-2BB10-2CA2

SCALANCE X206-1
   

  
    

6GK5206-1BB10-2AA3

SCALANCE X212-2 
   

  
    

6GK5212-2BB00-2AA3

    
    
 

SCALANCE X204-2LD 
   

  
    
  

6GK5204-2BC10-2AA3

SCALANCE X206-1LD
   

  
    
  

6GK5206-1BC10-2AA3

SCALANCE X212-2LD 
   

  
    
  

6GK5212-2BC00-2AA3

  
SCALANCE X208 

   
 

6GK5208-0BA10-2AA3

SCALANCE X208PRO 
   

    
   

  

6GK5208-0HA10-2AA6

SCALANCE X216 
   

  

6GK5216-0BA00-2AA3

SCALANCE X224 
   

  

6GK5224-0BA00-2AA3

        
          

    

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

  
  

  
  
    
 

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

 
 
    
  

FO Robust Cable GP 
4E9/125/90

6XV1843-2R

 
  
    
 

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

    
     

  
  
     
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

   


     
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

    
      

    

IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

    
   
    

    
 
    
   

    
  

    6GK1901-0DB20-6AA0

    6GK1901-0DB20-6AA8
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■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Accesorios (continuación)

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180


    
  

     
  

   

  6XV1870-8AE30

  6XV1870-8AE50

  6XV1870-8AH10

  6XV1870-8AH15

  6XV1870-8AH20

  6XV1870-8AH30

  6XV1870-8AH50

  6XV1870-8AN10

  6XV1870-8AN15

IE M12 Panel Feedthrough

   
      

     
   

    6GK1901-0DM20-2AA5

IE Power M12 
Cable Connector PRO

6GK1907-0DC10-6AA3

   


  
   

   
  

Signalling Contact M12 
Cable Connector PRO

6GK1908-0DC10-6AA3

   
  

  
   
  

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



Power Supply PS791-1PRO 6GK5791-1PS00-0AA6

   
      

 
   
    
  

    
  

   

C-PLUG 6GK1900-0AB00

   
   

    
  
   

   
  

  

IE Connecting Cable 
IE FC RJ45 Plug-180/
IE FC RJ45 Plug-180

 
    
 

    
   

 6XV1871-5BH10

 6XV1871-5BH20

 6XV1871-5BH30

 6XV1871-5BH50

 6XV1871-5BN10

 6XV1871-5BN15

 6XV1871-5BN20
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■ Sinopsis

       
       

      
     

       
        

         
      
         

   
      

      
        
     

     
        

        

Variantes de productos

     
       

SCALANCE XF204-2; 
     
     

SCALANCE XF206-1; 
     
     

  
SCALANCE XF204; 
     

SCALANCE XF208;
     

■ Beneficios
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■ Gama de aplicación

      
        
        
          

        
        

     
     
     
    

        
        

      

Switching cabinet

S7-400

S7-400

S7-400

S7-400

S7-400

S7-300

S7-300

S7-300

PC

PC

SCALANCE X208

SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X206-1

SCALANCE

X206-1

IPC

IPC

G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1

0
2
5

7

Industrial Ethernet (Fiber Optic)

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

TP 177BET 200S
SCALANCE

XF204

Operator Station
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■ Diseño

      
          
         
      

       

      
         

     
         

       
    

          
  
         

       
  

10/100BaseTX, conexión RJ45; 
       

       
       

 
100BaseFX, sistema de conexión BFOC; 

         
        

     

■ Funciones

       
      

        
      

      
       
      
     
      

      
        
           

         
     
       

      

         

    
       


     

   
       

     
      

       
       
         

      


          
       
    

Topología y configuración de la red

      
          
        
      

          

        


          
     
    

       


 
        
         
         

        
      

  

Puesta en marcha y diagnóstico
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5204-0BA00-2AF2 6GK5204-2BC00-2AF2 6GK5206-1BC00-2AF2 6GK5208-0BA00-2AF2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204 SCALANCE XF204-2 SCALANCE XF206-1 SCALANCE XF208

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

  
  

  
   

 
  

 

  
  

 
   

                      
                    

   
    
 

    
    


  


  

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200 managed

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
    

  
  

   
    

  
  

   
    

  
  

   
    

  
  

      
   



  

Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

  
  


    

  


    

  
    

  
    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

 Referencia 6GK5204-0BA00-2AF2 6GK5204-2BC00-2AF2 6GK5206-1BC00-2AF2 6GK5208-0BA00-2AF2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204 SCALANCE XF204-2 SCALANCE XF206-1 SCALANCE XF208
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200 managed

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

 

  

 
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
      
   

   
      
   

   
      
   

   
      
   

    
     

     


  
     

      
  

  
     

      
  

  
     

     


      
  

 
  


  

 
  

       
  

      
    

 
  

      
    

 
  

      
    

 
  

      
    

              
      

        




 

 
 

 

  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5204-0BA00-2AF2 6GK5204-2BC00-2AF2 6GK5206-1BC00-2AF2 6GK5208-0BA00-2AF2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204 SCALANCE XF204-2 SCALANCE XF206-1 SCALANCE XF208
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

        
          

    

■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XF-200

  
  
   

    
   

   
   


   
    

  


SCALANCE XF204-2 
  
 
    

  
 

6GK5204-2BC00-2AF2

SCALANCE XF206-1
    


   
   

 

6GK5206-1BC00-2AF2

SCALANCE XF204 
   


6GK5204-0BA00-2AF2

SCALANCE XF208 
  


6GK5208-0BA00-2AF2

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

  
  

  
  
    
 

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 1) 2)

6XV1873-2A

 
 
    
  

FC FO Standard Cable GP
62,5/200/230

6XV1847-2A

    
    
   
  
     
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
  

     
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

    
      

     

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
    
     
   
  
   
    

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



C-PLUG 6GK1900-0AB00
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■ Sinopsis

         
  R N A  
  P R P  
         

         

         
      

      
      

        
      

        
         

       


        
      

        
       
    

Variantes de productos

           

SCALANCE X204RNA para redes PRP;
        

       


           
         

      
SCALANCE X204RNA EEC para redes PRP;

        
        

       
    

SCALANCE X204RNA EEC para redes PRP o HSR;
        

         
       
        
          
        

  

■ Beneficios

         
       

       
   

          
 
        

       


         
        

   
     

       
       

  

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

         
          

           
     

           

         
        
       

         
       
  

            
       


         

       
 

100BaseTX, conexión RJ45;
       

      
      

100BaseTX, puerto combo (RJ45, slot SFP);
        
        
 

            
 

■ Funciones

       
 

        

         

    
     

  
          

       
   

Topología y configuración de la red

        
       

        
      

          

        


        
    
       


       

       

 
        
         
         
     

Puesta en marcha y diagnóstico

        
       

       
S N M P   

         
         

     

        
        

        
     

      

 
 
 
 


        
        
   

■ Integración

Server with 

SOFTNET-IE 

RNA

PG/PC/IPC with 

SOFTNET-IE RNA

SIMATIC 

S7-400 with 

CP 443-1RNA

G
_

IK
1

0
_
X

X
_
1
0

3
3
3

Industrial 

Ethernet 

(LAN B)

Industrial 

Ethernet 

(LAN A)

SCALANCE 

X204RNA

SIPROTEC

PC
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5204-0BA00-2KB2 6GK5204-0BS00-3LA3 6GK5204-0BS00-3PA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

   
  

   
    

  
   

 
  

 

   
  

 

  
   

 
  

                 
               

   
    
 

     
    

 

    


Entradassalidas

    
    

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X204RNA PRP

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
    
 

      
    
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

 Referencia 6GK5204-0BA00-2KB2 6GK5204-0BS00-3LA3 6GK5204-0BS00-3PA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X204RNA PRP

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 

 




 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

 
 



Normas, especificaciones
y homologaciones

      
       

         
     

      
         

      
         

    
        

   

  
        

   

 
        

   
                   
     
           
     

    





 
 

 



  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5204-0BA00-2KB2 6GK5204-0BS00-3LA3 6GK5204-0BS00-3PA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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■ Datos de pedido

        
          

    

■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Puntos de acceso a la red Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA

     
  

    
   

    
     

   
    

   
 
    
    


SCALANCE X204RNA 

   
6GK5204-0BA00-2KB2

SCALANCE X204RNA EEC
   
   
  

6GK5204-0BS00-3LA3

SCALANCE X204RNA EEC
   
   
    

    

6GK5204-0BS00-3PA3

Procesador de comunicaciones 
SIMATIC NET CP 443-1 RNA 

6GK7443-1RX00-0XE0

     
   

    
 

SOFTNET-IE RNA

     
    
   
   

   
   

SOFTNET-IE RNA V12

  
  

    
  

   
   

    6GK1711-1EW12-0AA0

SOFTNET-IE RNA V8.1

     

    6GK1711-1EW08-1AA0

Servicio de actualización 
del software

6GK1711-1EW00-3AL0

 
  


  

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

 
  

  
  
    
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
  

    
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

Transceptor enchufable SFP

   
6GK5991-1AD00-8AA0

    
6GK5991-1AE00-8AA0

   
6GK5991-1AF00-8AA0

LC Plug MM 6GK1901-0RB10-2AB0

LC Plug SM 6GK1901-0SB10-2AB0

FO Robust Cable GP 50/125/900 6XV1873-2R

FO Robust Cable GP 4x9/125/900 6XV1843-2R

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



C-PLUG 6GK1900-0AB00
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■ Sinopsis

         
  R N A  
  H S R 

       
         

         
        
         


         
      

      
      

        
       

          
          


       
 
        

      
        
       
    

Variantes de productos

           

SCALANCE X204RNA para redes HSR; 
        

         

           
         

      
SCALANCE X204RNA EEC para redes HSR;

        
         

       
    

SCALANCE X204RNA EEC para redes PRP o HSR;
        

         
       
        
          
        

  

■ Beneficios

        
       

       
   
         

     
   

        
       


         

        
   
     

       
       

  

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

         
          

           
     

           

         
        
       

         
       
  

            
       


         

       
 

100BaseTX, conexión RJ45;
       

     
     


100BaseTX, puerto combo (RJ45, slot SFP);

        
        
         
     

■ Funciones

        
 

        
         

 
         

    
     

  
          

       
   

Topología y configuración de la red

        
       

        
      

          

        


        
    
       


       

       

 
        
         
         

      

Puesta en marcha y diagnóstico

        
       

       
S N M P   
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■ Integración

       

           
      

Environment with a 

high EMC load, e.g. 

low-voltage and 

high-voltage switchgear

Protection device 

with HSR 1)

Protection device 

without HSR 1)

IP camera

G
_
IK

1
0
_
X

X
_

1
0

3
4

3

Industrial Ethernet

SCALANCE 

X204RNA

SCALANCE 

X204RNA 

EEC

PC

 1) High-availability Seamless Redundancy Protocol

SCALANCE 

X204RNA

SCALANCE 

X204RNA

ServerPG/PC/IPC

For extended ambient 
conditions, e.g. EMC load

Protection device 

with HSR 1)

Protection device 

without HSR 1)

IP camera

PRP communication

HSR communication

Server with 

SOFTNET-IE RNA

SIMATIC S7-400 with 

CP 443-1RNA

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

3
4
4

Industrial Ethernet

SCALANCE 

X204RNA

SCALANCE 

X204RNA 

EEC

PC

 1) High-Availability Seamless Redundancy Protocol

SCALANCE 

XR-300 EEC

SCALANCE 

X204RNA EEC

SCALANCE 

XR-300

SCALANCE 

X204RNA
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5204-0BA00-2MB2 6GK5204-0BS00-2NA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC

Velocidad de transferencia

  

Interfaces

  

   
  

   
    

  
   

 
  

 

   
     

  
        

                 
               

   
    
 

     
    

 

    


Entradassalidas

    
    

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X204RNA HSR

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
    
 

      
    
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

Referencia 6GK5204-0BA00-2MB2 6GK5204-0BS00-2NA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X204RNA HSR

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 

 




 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

 
 



Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
      

         
     

         
     

         
    

        
   

  
        

   

  
        

   
                   
     
           
     

    



   

   




  
 

   
 

  
 

   
  
  

Referencia 6GK5204-0BA00-2MB2 6GK5204-0BS00-2NA3 6GK5204-0BS00-3PA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE X204RNA SCALANCE X204RNA EEC SCALANCE X204RNA EEC
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

        
          

    

■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Puntos de acceso a la red Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA HSR

     
  

    
   

   
   

 
   
    

   
 
    
    
 

SCALANCE X204RNA 
   


6GK5204-0BA00-2MB2

SCALANCE X204RNA EEC
  
   
  

6GK5204-0BS00-2NA3

SCALANCE X204RNA EEC
   
   
    

    

6GK5204-0BS00-3PA3

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
     
  

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
 

    
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

Transceptor enchufable SFP

   
6GK5991-1AD00-8AA0

    
6GK5991-1AE00-8AA0


   

6GK5991-1AF00-8AA0

LC Plug MM 6GK1901-0RB10-2AB0

LC Plug SM 6GK1901-0SB10-2AB0

FO Robust Cable GP 50/125/900 6XV1873-2R

FO Robust Cable GP 4x9/125/900 6XV1843-2R

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



C-PLUG 6GK1900-0AB00
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Connection to S7 backplane bus

Format module S7

PC module

Flat type of construction

Box type of construction

19“ type of construction

Rugged, compact housing

Modular design

10 Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

PoE (Power over Ethernet)

LED diagnosis

SIMATIC environment

Redundant power supply (2 x 24 V DC)

External supply for integrated switch

Signal contact

Local display (SET pushbutton)

C-PLUG slot
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T
y
p

e
 o

f 
d

e
v
ic

e

S
o

ftw
a

re

Security Integrated (Firewall/VPN)

PROFINET diagnosis

Topology support (LLDP)

Command Line Interface / Telnet

Web based Management

Configuration with STEP 7

SNMP

Ring redundancy incl. RM-functionality

Standby redundancy

IRT capability

VLAN (Virtual Local Area Network)

GVRP (Generic VLAN Registaration Protocol)

STP/ RSTP (Spanning Tree Protocol/ 
Rapid Spanning Tree Protocol)

Passive Listening

IGMP Snooping/Querier (Internet Group 
Management Protocol)

GMRP (Generic Multicast Protocol)

Broadcast/ Multicast/ Unicast Limiter

Broadcast blocking

DHCP Option 82 (Dynamic Host 
Configuration Protocol)

IP Access List

Access Control List (MAC)

IEEE 802.1x (Radius)

Link Aggregation 

Static Routing

RIPv2 (Dynamic Routing)

OSPFv2 (Dynamic Routing)

VRRP, Router Redundancy (Virtual Router 
Redundancy Protocol)

G_IK10_XX_10315
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■ Sinopsis

     
       

         
      

      
  
     
     
      

     
      

      
           
  

     
        

         
         

   
       

        
      

Variantes de productos

SCALANCE X204IRT 

      
          


SCALANCE X202-2IRT 

     
          

       

SCALANCE X202-2P IRT

     
          

       

SCALANCE X201-3P IRT

     
          

       

SCALANCE X200-4P IRT

       
            


SCALANCE X204 IRT PRO

      
        
        
   

SCALANCE X202-2P IRT PRO

      
         

          
       



SCALANCE X201-3P IRT PRO
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■ Beneficios

      
      

           
    

       
       
     

          
     

         
     

M R  P D  
   
        

       

        

 
       

       
     
       

       
  

■ Gama de aplicación

      
      
         

       
        
        
          

       
        

          


        
         
        
       
 

Real-Time Ethernet

       
       

       
         

      
       

Adicionalmente mediante Isochronous Real-Time (IRT) 
Ethernet

       
     

       
    
     

        
       

          
        

           
   

■ Diseño

       
        

         
        

         
         

    
          
         

      
           

         
         

        
         
       

       
     

          
        

   

       
  

10/100BaseTX, conexión RJ45 
       

       
      

     
10/100BaseTX, conexión Push Pull RJ45

       
       
      

     
100BaseFX, sistema de conexión BFOC 

         
        

100BaseFX, sistema de conexión SC RJ
             

       
100BaseFX, sistema de conexión Push Pull SC RJ
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■ Funciones

        
        

      

       


       
       

        
      M 

R  P D   
 
         
         

    
       

     
  
   

       
       


          

       
   

Topología y configuración de la red

       
        

          
       

         

        


      
   
    
   

        

      

       
       
 

        
         

         
        

       
        

Puesta en marcha y diagnóstico

       
       

       
         
        
        

      
         
      

         
            

     

        
        

      
        

         
            
           

        
       

      

 
 
 


       

       
         
 

    

PC with CP 1616

as PN IO controller

IPC with CP 1616

as PN IO device

PROFINET
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Ethernet

G
_
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1
0
_
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X
_
1
0

1
0

0

ET 200S ET 200S
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X204IRTSCALANCE

X204IRT

Field PG
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S7-400
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S7-400

ET 200S

S7-300

S7-300

PC

PC

Industrial Ethernet

Switch
SCALANCE
X202-2IRT

Switch
SCALANCE
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Switch
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X202-2IRT
IPC

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

1
0
2

  



2/232    

2

■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-200IRT managed

      

              

SCALANCE X202-2IRT

as standby slave

SCALANCE X202-2IRT

as standby master

Operator Station Operator Stations

100 Mbit/s

100 Mbit/s

Industrial Ethernet / PROFINET (Twisted Pair)

S7-400

S7-1500 S7-1500

SCALANCE

X204IRT

G
_

IK
1
0

_
X

X
_
1
0

1
7
3

S7-300

SCALANCE

X202-2IRT

S7-1500

IPC

SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X208

SCALANCE X208

Industrial Ethernet / PROFINET (Fiber Optic)
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5200-4AH00-2BA3 6GK5201-3BH00-2BA3 6GK5202-2BH00-2BA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X200-4P IRT SCALANCE X201-3P IRT SCALANCE X202-2P IRT

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

  
  

  
     

  

 

   
  

 

  

  
  

 
 

                 
               

    
     

     
    

  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

 
       

  


    

  
    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

 Referencia 6GK5200-4AH00-2BA3 6GK5201-3BH00-2BA3 6GK5202-2BH00-2BA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X200-4P IRT SCALANCE X201-3P IRT SCALANCE X202-2P IRT
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

 

 

  
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones 
y homologaciones

        
         

     
         

     
         

   
        

  

  
        

  

  
        

  
                   
       

    
        
 

 
    
        
 


    
        
 

         
     

  


 







 

 


 

  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5200-4AH00-2BA3 6GK5201-3BH00-2BA3 6GK5202-2BH00-2BA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X200-4P IRT SCALANCE X201-3P IRT SCALANCE X202-2P IRT
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 Referencia 6GK5202-2BB00-2BA3 6GK5204-0BA00-2BA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X202-2IRT SCALANCE X204IRT

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

 

  
  

  
  

 
  

 

  
  

 
 

            
          

   
    
 

   
   
 

    

  
 
   

     
    

    
   

   
   

   


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

  



 
     
 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

 
                  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

 Referencia 6GK5202-2BB00-2BA3 6GK5204-0BA00-2BA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X202-2IRT SCALANCE X204IRT
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

 

 

  
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

    



Normas, especificaciones
y homologaciones

              
   

           
   

            
      

           
  

              
            

          
      

          
        
    

   





 


 

  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5202-2BB00-2BA3 6GK5204-0BA00-2BA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X202-2IRT SCALANCE X204IRT
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 Referencia 6GK5204-0JA00-2BA6 6GK5202-2JR00-2BA6 6GK5201-3JR00-2BA6

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204IRT PRO SCALANCE X202-2P IRT PRO SCALANCE X201-3P IRT PRO

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

  
  

  
  

 
  

 

   
  

 

     

  
   

 
           

                 
     

 
    

 
    

 

    
     

     
    

         

   
 
   

     
    

    
   

   
   

   


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     
 
   

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

  
    
   

  
       

  
    

  


    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 







   

   

    

 

 Referencia 6GK5204-0JA00-2BA6 6GK5202-2JR00-2BA6 6GK5201-3JR00-2BA6

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204IRT PRO SCALANCE X202-2P IRT PRO SCALANCE X201-3P IRT PRO
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 



 

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones
y homologaciones

        
         

     
         

     
         

    
        

  

  
        

  

  
        

  
                   
       

    
        
 

 
    
        
 

 
    
        
 

           
     

    



 

 
 

 

  
 

   
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5204-0JA00-2BA6 6GK5202-2JR00-2BA6 6GK5201-3JR00-2BA6

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X204IRT PRO SCALANCE X202-2P IRT PRO SCALANCE X201-3P IRT PRO
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Switches para Industrial Ethernet SCALANCE X-200IRT

   
   

  
  

    
  


   
    

   


SCALANCE X204IRT; 
    

6GK5204-0BA00-2BA3

SCALANCE X204IRT PRO; 
   


6GK5204-0JA00-2BA6

SCALANCE X202-2IRT; 
    
   

6GK5202-2BB00-2BA3

SCALANCE X202-2P IRT; 
    
    

6GK5202-2BH00-2BA3

SCALANCE X202-2P IRT PRO; 
   
 
  
   

6GK5202-2JR00-2BA6

SCALANCE X201-3P IRT; 
    
    

6GK5201-3BH00-2BA3

SCALANCE X201-3P IRT PRO; 
    
    

6GK5201-3JR00-2BA6

SCALANCE X200-4P IRT; 
    

6GK5200-4AH00-2BA3

Accesorios

Convertidor FO Industrial Ethernet 
SCALANCE X-100:

  
  

    
   

   
 

SCALANCE X101-1POF; 
    
    


6GK5101-1BH00-2AA3

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

  
  

  
  
    
 

FO Standard Cable GP
50/125/1400 

6XV1873-2A

 
 
    
  

        
          

    

POF Standard Cable GP 980/1000 6XV1874-2A

  
    

 
 
    
 

PCF Standard Cable GP 200/230 6XV1861-2A

  
 
    
  

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

  
 

     
 

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug PRO 6GK1901-1BB20-6AA0

    
   

   
   
  

    
  
  

SC RJ POF Plug 6GK1900-0MB00-0AC0

    

SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

    


SC RJ PCF Plug 6GK1900-0NB00-0AC0

    

SC RJ PCF Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

    


Termination Kit 
SC RJ POF Plug

6GK1900-0ML00-0AA0

    
   
  
   

     
   

Termination Kit 
SC RJ PCF Plug

6GK1900-0NL00-0AA0
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Accesorios

Power Plug PRO 6GK1907-0AB10-6AA0

 
     

Cable de conexión 
SIMATIC RF600

6GT2891-1HN10

   
      


SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



C-PLUG 6GK1900-0AB00

   
   

  
   
   

   
  

  

■ Más información

Herramienta de selección:
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■ Sinopsis

       
        
      

     
     

          
       
   
       
        

     
        

        

Variantes de productos

SCALANCE XF204IRT

       
         
 

■ Beneficios

    
        

      
        
        

        
  

        
         

       
         

     
M R  P D  

  
         

       
   

          
      

        


■ Gama de aplicación

       
        
          

        
        
       

        
   

     
     
      

     
   

     
        

        

Real-Time Ethernet

       
       

       

         
      

       

Adicionalmente mediante Isochronous Real-Time (IRT) 
Ethernet

       
     

       
    
     

        
       


           

         
         


■ Diseño

      
         

         
      
      

      
         

     
         

       
    

          
  
         

       
  

10/100BaseTX, conexión RJ45; 
       

       
       

 

  



2/245   

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200IRT managed

2

■ Funciones

      
    

       

       

 
       

        
        

      M 
R  P D   

 
          

 
         

    
     

  
        

        

          
       
   

Topología y configuración de la red

        
          

       
    

          

        


      
 

        
         

         
         
         

     

         
   

Puesta en marcha y diagnóstico

      
      

         
       
         
        

   

      
          
      
     

         
         
     

        
        

        
     

      
 
 
 
 

  

Control cabinet

Control cabinet

SIMATIC Microbox with

CP 1604 as PN IO-Controller

G
_
IK

1
0

_
X

X
_

1
0

2
5

6

TP 177BET 200S
SCALANCE

XF204IRT

ET 200S
SCALANCE

XF204IRT

PROFINET

Industrial Ethernet
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5204-0BA00-2BF2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204IRT

Velocidad de transferencia

  

  

Interfaces

  

     


  
     

  

 

  
      

       
     

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

   
  


      
 

   

 

    
 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
     

  


      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

  
  


    

  

 Referencia 6GK5204-0BA00-2BF2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204IRT
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Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 







   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoDHCP

   

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  

  

  
 



 

 Referencia 6GK5204-0BA00-2BF2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204IRT

Funciones del productoSecurity

 

Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones 
y homologaciones

        
         

    
        

   
         
       

    
       
  

     
   

  



   

   

  
   

 
 

  
 

   
  
  

 Referencia 6GK5204-0BA00-2BF2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XF204IRT

  



2/248    

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XF-200IRT managed

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XF-200IRT

  
  

   
    

  
  

    
  


   
    

  


SCALANCE XF204IRT 
   
  

6GK5204-0BA00-2BF2

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(Tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
    
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
  

     
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



C-PLUG 6GK1900-0AB00
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X306-1LD FE ● ● ● ● ● ● ●

X307-2EEC ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-3 ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-3LD ● ● ● ● ● ● ● ●
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XR324-4M PoE TS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-12M TS ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● applies
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X302-7EEC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X304-2FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X306-1LD FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-2EEC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X307-3LD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2LD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2LH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2LH+ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2M PoE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X308-2M TS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X310 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X310FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X320-1FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

X320-3LD FE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-12M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-4M 
PoE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-4M 
EEC

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-4M 
PoE TS

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

XR324-12M 
TS

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● applies
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■ Gama de aplicación

      
            

          
        
       

       
 

          
      

         
    

Variantes de productos

      

     

SCALANCE X310, SCALANCE X308-2, SCALANCE X308-2LD, 
SCALANCE X308-2LH, SCALANCE X308-2LH+,
SCALANCE X307-3, SCALANCE X307-3LD
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PROFINET

Industrial Ethernet

SCALANCE

X310

SCALANCE
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SCALANCE X310FE 
SCALANCE X304-2FE
SCALANCE X306-1LD FE 
SCALANCE X320-1FE 
SCALANCE X320-3 LD FE
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SCALANCE X308-2M 
SCALANCE X308-2M TS

         
 
      
        

    
     

       
 

 
     
          

  
      

     
          

   
          

 

PC/IPC with CP 1623
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■ Diseño

       
         

         
        

         
     

  
         


        

        
    
          

 
        

      
        
   

       
  

10/100BaseTX, conexión RJ45; 
       

       
      

      
10/100/1000BaseTX, conexión RJ45; 

       
      
    

     
     

         
    
      

     
1000BaseSX, sistema de conexión SC;

         
  

1000BaseFX, sistema de conexión SC;
         

   
1000BaseLX, sistema de conexión SC;

         
   

1000BaseLX, sistema de conexión SC; 
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Topología y configuración de la red

       
         
        

        

       
 

       
    

        
         
  

       
   

      
          

 
       

        
       
  

          

        
  
 
       


   
 
        
 

         
          

      
    

Puesta en marcha y diagnóstico
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Gestión de red

      
     
         

     
         

 
    

     
     
       

  
    

     

      
 

      
       

 
  

          
     

          
          
       

         
      

         
          
          

  

       
       

          
      
         

    

■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5304-2BD00-2AA3 6GK5306-1BF00-2AA3 6GK5307-3BL00-2AA3 6GK5307-3BM00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X304-2FE SCALANCE X306-1LD FE SCALANCE X307-3 SCALANCE X307-3LD

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces
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Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

   
 

     


  

   
   


    
   

                   

 

 
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

   
   

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

 Referencia 6GK5304-2BD00-2AA3 6GK5306-1BF00-2AA3 6GK5307-3BL00-2AA3 6GK5307-3BM00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X304-2FE SCALANCE X306-1LD FE SCALANCE X307-3 SCALANCE X307-3LD
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Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
   
   

  
  


    

  
    

  


    

  


    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

 Referencia 6GK5304-2BD00-2AA3 6GK5306-1BF00-2AA3 6GK5307-3BL00-2AA3 6GK5307-3BM00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X304-2FE SCALANCE X306-1LD FE SCALANCE X307-3 SCALANCE X307-3LD
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  
  
  
  
  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones
y homologaciones

      
        
   

   
        
   

   
        
   

   
        
   

    
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

     
  

 
  


  


  

          
 
  

      
        
     

    
 

   
      

        
     

    
 

   
      

        
     

    
 

   
      

        
     

              
      

         




 

 

  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5304-2BD00-2AA3 6GK5306-1BF00-2AA3 6GK5307-3BL00-2AA3 6GK5307-3BM00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X304-2FE SCALANCE X306-1LD FE SCALANCE X307-3 SCALANCE X307-3LD
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 Referencia 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 
  

 

  
   

 


    
 

    


    


    
                      
                    

   
   
 

   
   
  

  


  


  
 

  

  
 
   
    

     
    

    
   

    
  

    


Entradassalidas
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Tensión de alimentación, 
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

   
   

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

 
   

  
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

 
       

  
    

  


    

  


    

  

 Referencia 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+
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Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

 Referencia 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  
  
  
  
  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   




  

Normas, especificaciones
y homologaciones

      
        
   

   
        
   

   
        
   

   
        
   

    
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     
      

  
 
  

 
  

 
  

          
 
  

      
        
     

    
 
  

      
        
     

    
 
  

      
        
     

    
 
  

      
        
     

              
      

         




 

 

  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5308-2FL00-2AA3 6GK5308-2FM00-2AA3 6GK5308-2FN00-2AA3 6GK5308-2FP00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2 SCALANCE X308-2LD SCALANCE X308-2LH SCALANCE X308-2LH+
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 Referencia 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
  
  

 

  
   

 
 

    
 

                      
                    

   
  

 

   
   
   

  
 

    
   

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

    


Entradassalidas
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

   
  

 
   

 
  

 
   

 
  

 
   

 
  

 
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

  
       

  
    

  
    

  
    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



 
 

 Referencia 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

  
  
  
  

  





  

 Referencia 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

       
        
   

    
        
   

    
        
   

    
        
   

    
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

      
  

 
  

 
  


  

          
 
  

      
        
     

    
 
  

      
        
     

    
 
  

      
        
     

    
 
  

      
        
     

              
      

         




 

 

  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5310-0BA00-2AA3 6GK5310-0FA00-2AA3 6GK5320-1BD00-2AA3 6GK5320-3BF00-2AA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X310FE SCALANCE X310 SCALANCE X320-1FE SCALANCE X320-3LD FE
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 Referencia 6GK5308-2GG00-2AA2 6GK5308-2GG00-2CA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TS

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 
  
  

 

  
  

 
 

            
          

   
  

               
               

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

   
 

     


  

   
   


    
   

         

 

 
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

         
         

          
    

         
         

          
    

      
  
 

 


 

  

  



2/270    

2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300 managed

Diseño, dimensiones y pesos

  



 
   
     
 
   

         
     

       
     

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
     

  

  
  


       


       

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



 Referencia 6GK5308-2GG00-2AA2 6GK5308-2GG00-2CA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TS

  



2/271   

2

■ Datos técnicos
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Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  
  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

               
   

            
   

             
  

           
  

              
            

         
               

      
         
               

      
    

       



 

 

 Referencia 6GK5308-2GG00-2AA2 6GK5308-2GG00-2CA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M SCALANCE X308-2M TS
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-300

   
   
  

   
   

     
 
   
    

   
 

    

SCALANCE X310 
   
 
   


6GK5310-0FA00-2AA3

SCALANCE X308-2 
   

   
  

   
 
   


6GK5308-2FL00-2AA3

SCALANCE X308-2LD 
   

   
  

  
 
  


6GK5308-2FM00-2AA3

SCALANCE X308-2LH 
   

   
  

   
 
  


6GK5308-2FN00-2AA3

SCALANCE X308-2LH+ 
   

   
  

  
 
  


6GK5308-2FP00-2AA3

SCALANCE X307-3 
  

   
   

   


6GK5307-3BL00-2AA3

SCALANCE X307-3LD 
  

   
   

   


6GK5307-3BM00-2AA3

 
SCALANCE X310FE 
   


6GK5310-0BA00-2AA3

SCALANCE X304-2FE; 
  

    
   

   
 

6GK5304-2BD00-2AA3

SCALANCE X306-1LD FE; 
   

   
   

   


6GK5306-1BF00-2AA3

SCALANCE X320-1FE 
   

    
  

   
 

6GK5320-1BD00-2AA3

SCALANCE X320-3LD FE 
  

    
  

  
    

   
  
 

6GK5320-3BF00-2AA3

  
SCALANCE X308-2M 
  
 
     
  

  


6GK5308-2GG00-2AA2

SCALANCE X308-2M TS 
   
 
     
  

  
 
    

  
  

6GK5308-2GG00-2CA2

Módulos de medio    
  

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
     
  

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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2

        
         

   

■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Accesorios (continuación)

IE TP Cord RJ45/RJ45

      
 

  6XV1870-3QE50

  6XV1870-3QH10

  6XV1870-3QH20

  6XV1870-3QH60

  6XV1870-3QN10

FO Standard Cable GP 
50/125/1400 

6XV1873-2A

 
  
    
 

FO Robust Cable GP 
4E9/125/90

6XV1843-2R

 
  
    
 

Cable de FO de vidrio, 
conectorizado 
con 4 conectores SC

  6XV1873-6AN80

  6XV1873-6AT10

  6XV1873-6AT15

  6XV1873-6AT20

  6XV1873-6AT30

FC FO Standard Cable GP
62,5/200/230

6XV1847-2A

    
     

  
  
     
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

  
 

   
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
     
   

    

    6GK1901-1BB11-2AA0

    6GK1901-1BB11-2AB0

    6GK1901-1BB11-2AE0

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

    
      

     


IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
    
     

    
  
   
    

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

  
     

     
    
    



IE FC RJ45 Modular Outlet 

   
   

   


con Insert 2FE
 

    

6GK1901-1BE00-0AA1

con Insert 1GE 
 

    

6GK1901-1BE00-0AA2
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■ Sinopsis

      
        

      
         
      
     

     


        
         

 
       

       
      

      
       

      
       

     
  

        
     
    


     

  

■ Beneficios

       
     
           

       

      
 
       

        
 
       

  
        
         

      
         

        
      
 

           
          

       
       

   
         
         

■ Gama de aplicación
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■ Gama de aplicación
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2

          

         
      

 
      

      
          

         

■ Diseño

       
        

        
        
           
          


  

         
         


         

    
          

    
 
         

       
   
      

     
       
          

   
        

         
 

       
  

         
     
      

  
       

       
   

     


     
 
       
       

          
        
         

 

Control cabinetControl cabinetControl cabinet

SCALANCE

XR324-12M

S7-300

PC

S7-400

ET 200SP

PCPC

SCALANCE

X308-2

S7-400

S7-400

ET 200SP

SCALANCE

X308-2

S7-1500HMI

ET 200SP

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0
2
1

5

SCALANCE 

XM416-4C

SCALANCE 

XM416-4C

Industrial Ethernet / PROFINET (Fiber Optic)

Industrial Ethernet / PROFINET (Twisted Pair)
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■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet
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Variantes de productos

SCALANCE XR324-12M 
(12 slots para módulos de medio)

   
         

  
          
     

         


      
      

SCALANCE XR324-12M TS 
(12 slots para módulos de medio)

    
         

   

        


      

        

Connection example:

IE FC RJ45 Plug FastConnect connector

to MM992-2CUC media module

(with retaining collar)

Connection example:

FC BFOC Plug FastConnect connector

to MM991-2 media module

(multimode)

Front

Rear

Slot for 

C-PLUG

For versions containing cable outlet at the rear 

only the LED field and SELECT/SET buttons as 

well as the serial console port (RJ11) are at the 

front 

G
_

IK
1
0

_
X

X
_
1
0

2
8
3
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■ Funciones

       
       
         
        

         
       

           
          
         

    
      

      
        
         

       
        
       
   
    

        
       

     
       

   
      

      
          

            
  

 
         
         
         

            
         

         

   
      
        

 

Topología y configuración de la red
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■ Funciones
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Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

         
        

         
       

          
      

      
  

        
      

       
       

         
      
 

        
         

         
  

  
        

 
   
     
   
   




          
      

          
 
       

     
     

   
         

   
     
      

         
 

      
       

     
      
         

       
       
  

Gestión de red
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M TS

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
     
 

  
  
  
  

 

  
  

 
                    

     
                 
               

     
 
                      

                      

    


Entradassalidas

    
   



    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
     
     

      
    

    


   
    
      

      
     

   

   
    
      

      
     

   

      
  
 




     

  

Diseño, dimensiones y pesos

      



 
   
     
 
   

         
      

    

       
      

    

       
      

    

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

  
  


    

  


    

  


    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 

 Referencia 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M TS
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M TS
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

          
         

       
         

       
         

    
        

  

  
        

  

  
        

  
      

  
 
  

 
  

           
    

           
         

     
    

           
         

     
    

           
         

           
     

   


 


 





 

 

 Referencia 6GK5324-0GG00-1AR2 6GK5324-0GG00-1HR2 6GK5324-0GG00-1CR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M TS
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE XR-300 managed

 Referencia 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
     
 

  
  
  
  

 

  
   

 
             

    
            
          

   
   
               
               

    


Entradassalidas

    
   



    
   

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

         
         

          
    

         
         

          
    

      
  
 

 


   

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

             
       

           
       

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

  
                  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 

 Referencia 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

  
 
              
     
        
    

       





 

 Referencia 6GK5324-0GG00-3AR2 6GK5324-0GG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-12M SCALANCE XR324-12M
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR324

  
    

   

   

   
    

 
   

  
   

  
     

   
     
   


 

SCALANCE XR324-12M

   
    

  
6GK5324-0GG00-1AR2

    
  

6GK5324-0GG00-1HR2

  
 
    

  
6GK5324-0GG00-3AR2

    
  

6GK5324-0GG00-3HR2

SCALANCE XR324-12M TS

  
  

 
    

  
6GK5324-0GG00-1CR2

Módulos de medio    
   

SITOP compact, 2,5 A 6EP1332-5BA00
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■ Sinopsis

        
     
          

     
      
         

       
       

       
        
    
       
      
       
        

      
  
     

        
        

Variante del producto

 

SCALANCE X308-2M PoE  
        

  
     

        
         

  
       

 

■ Beneficios

       
     
           

       

       
       
      

 
         

       

       

  
        
        
        

        
   

         
      

 
          

      
        


■ Gama de aplicación
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■ Diseño
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IP Camera 

IP 
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IP 
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PoE

PoE

HiPath
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SCALANCE  
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SCALANCE 

X108PoE

SCALANCE 

XR324-4M PoE

SCALANCE 

X308-2M PoE

PoE

PoEPoE

PoE

PoE

PoE

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

2
8
6

Industrial Ethernet / PROFINET (Fiber Optic)

Industrial Ethernet / PROFINET (Twisted Pair)

SIMATIC 

MV440

SIMATIC 

MV440

SIMATIC 

MV420

Office

FactoryFactory Outdoor
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■ Funciones

      
     

     
           
        
       

   
      

          
       
         

        
         


       
    

       
    

      
          
          

       
 

      
    

       
        

        
    
       
       
  
  
       

      
        

         
            

     
 

      
      

       
       

         
      

        
       
   
    

        
       

     
       

  
       
      

          
    

       
    

         
        
  

      
   

         
       

          
        
  
       

          
        

         
     

  

          

          
        
         

 
         
         
        

          
         


Topología y configuración de la red
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■ Funciones
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Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

         
        

      
  

        
      

       
       

         
      
 

        
         
         
  

  
        

 
   
     
   
   


 

          
      

          
 
       

     
     

   
         

   
     
      

         
 

      
       

     
      
         

       
       
  

Gestión de red
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5308-2QG00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M POE

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
     
 

  
   

 
 
   

 
  
  
  

 

  
   

 


 
   

 



       
     

   
   
        

        

    


Entradassalidas

    
   



    
   

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

   


     

  

  
    

    
   

    

 

 
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

    
   



      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

 



 
   
     
 
   

     
   

   
   
       
   

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

  
   

  

  
  

     
  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 

 Referencia 6GK5308-2QG00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M POE

  



2/293   

2

■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5308-2QG00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M POE

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones
y homologaciones

       
        
   

    
        

  
      

  
          

  
       
         
    

     
   

   





 

 

 Referencia 6GK5308-2QG00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X308-2M POE
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-300PoE

  
   
  

  
   
    
   

     
   

   
     

   
 

   

  
SCALANCE X308-2M PoE 
   

   
    

     
 

6GK5308-2QG00-2AA2

Módulos de medio     
  

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

  
  

  
  
    
 

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

     
  

    
  
  
  
    
 

IE TP Cord RJ45/RJ45

      
  
  6XV1870-3QE50

  6XV1870-3QH10

  6XV1870-3QH20

  6XV1870-3QH60

  6XV1870-3QN10

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
     
    

  
    
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

Accesorios (continuación)

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
 
      
  

   
   

      
   

    

    6GK1901-1BB11-2AA0

    6GK1901-1BB11-2AB0

    6GK1901-1BB11-2AE0

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

    
      

     


IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
   

 

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
    
    
    

  
   
   

IE FC RJ45 Modular Outlet 

  
    
     


con Insert 2FE

 
    

6GK1901-1BE00-0AA1

con Insert 1GE
 

    

6GK1901-1BE00-0AA2

SITOP compact PSU100C 
24 V/1,3 A

6EP1331-5BA10
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■ Más información

Herramienta de selección:
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■ Sinopsis

      
       

       
         
      
     

      
       
    

          
      

    
       

       
      

     
       

      
       

     
  

       
     
    

 
     

  

■ Beneficios

        
     
          

      

       

       
      

 
       

        
 
       

  
        
          

      
         

         
      

 
           

          
       
       

   
         
         

■ Gama de aplicación

         
           
           

        
      
        

      
          

        

      
          
        
         
        

           
       

      
         

         
  

    T S  
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■ Diseño

      
          

        
        

           
        

    
  

         
        


         

   
          

    
 
         

       
   
      

     
       
          

   
        

         
 

      
  

        
       

       
   

     


     
 
       
       

          
        
         

 

IP Fixdome 

Camera 

IP Camera 

IP 

Phone

IP 

Phone

PoE

PoE

HiPath

Access 

Point 

SCALANCE  

W786

SCALANCE  

W788

SCALANCE 

X108PoE

SCALANCE 

XR324-4M PoE

SCALANCE 

X308-2M PoE

PoE

PoEPoE

PoE

PoE

PoE

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

2
8
6

Industrial Ethernet / PROFINET (Fiber Optic)

Industrial Ethernet / PROFINET (Twisted Pair)

SIMATIC 

MV440

SIMATIC 

MV440

SIMATIC 

MV420

Office

FactoryFactory Outdoor

  



2/298    

2

■Diseño
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Variantes del producto

SCALANCE XR324-4M PoE 
(4 slots de módulos de medio)

   
          

 
          
     

         


      
       

SCALANCE XR324-4M PoE TS 
(4 slots de módulos de medio)

    
          

  

        
      

        

Connection example:

IE FC RJ45 Plug FastConnect connector

to MM992-2CUC media module

(with retaining collar)

Connection example:

FC BFOC Plug FastConnect connector

to MM991-2 media module

(multimode)

Front

Rear

Slot for 

C-PLUG

For versions containing cable outlet at the rear 

only the LED field and SELECT/SET buttons as 

well as the serial console port (RJ11) are at the 

front 

G
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1
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_
X

X
_
1

0
2
8
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Topología y configuración de la red
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■ Funciones
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Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

         
        

         
       

          
      

      
  

        
      

       
       

         
      
 

        
         
         
  

  
        

 
   
     
   
   


 

          
      

          
 
       

     
     

   
         

   
     
      

         
 

      
       

     
      
         

       
       
  

Gestión de red
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE TS

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
 
  

 
  
  
  

 

  
  

 
  

 
   

 

  

     
                 
               

   
   
                      

                      

    


Entradassalidas

    
   



    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

     
   

 

     
  

 

     
   

 

      
  
 

 


 

  

Diseño, dimensiones y pesos

      



 
   
     
 
   

         
      

    

       
      

    

       
      

    

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

  
    

  

  
  

     
  

     
  

     
  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 

 Referencia 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE TS
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE TS
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

        
         

       
         

       
         

   
        

  

  
        

  

  
        

  
                   
           

    
           

         

     
    

           
         

     
    

           
         

           
     

   


 


 


 




 Referencia 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 
 
   

 
  
  
  

 

 Referencia 6GK5324-4QG00-1AR2 6GK5324-4QG00-1HR2 6GK5324-4QG00-1CR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE TS
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■ Datos técnicos
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Entradassalidas

    
   



    
    

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

   
 

     


  

   
   


 

 
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

        
  

        
  

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

             
       

           
       

 Referencia 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE
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■ Datos técnicos
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Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

 
  


               

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

 Referencia 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

    



  

Normas, especificaciones
y homologaciones

  
 
              
     
        
    

       

 




 Referencia 6GK5324-4QG00-3AR2 6GK5324-4QG00-3HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M POE SCALANCE XR324-4M POE
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR324-4M PoE

  
   

    
  


    
  

    
  
   
   

   
  

     
   

  
 

     
 

      
    

 

SCALANCE XR324-4M PoE 

   
    

  
6GK5324-4QG00-1AR2

    
  

6GK5324-4QG00-1HR2

  


    
  

6GK5324-4QG00-3AR2

    
  

6GK5324-4QG00-3HR2

SCALANCE XR324-4M PoE TS

  
  

  
    

  
6GK5324-4QG00-1CR2

Módulos de medio    
   

SITOP modular, 5 A 6EP1333-3BA00
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■ Sinopsis

      E 
E C     

       
          
  
        

          
 
  

    
      


     

  
     


      

    
       

  
       

        
   
       

      
       

   
     

       
    

Variantes de productos

SCALANCE X307-2EEC

     
     
       



SCALANCE X302-7EEC

     
       



       

        
           
           
        

■ Beneficios

           
      

       
  

      


   
        

       
    
       

 
         
          

      
         

         
      

 
           

          
       
       

   

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

      
        

          
          
  

  
         


          

 
        

       
    

        

       
         
 
           

 

       
  

        
        

      
      
        

       
 

Operator stationOperator station

Engineering station

SIPROTEC with IEEE 618501 protocolSIPROTEC with IEEE 618501 protocol

Master computer for power switchboards

G
_
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1
0
_
X

X
_
1
0

2
7
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SCALANCE 

XR324-4M EEC

SCALANCE 

X307-2 EEC

Enhanced 

Environmental 

Conditions

SCALANCE X307-2 EECSCALANCE X307-2 EEC

SCALANCE 

XR324-4M EEC

Industrial

Ethernet
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Topología y configuración de la red
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■ Funciones
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Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

         
         
     

          
         


  

        
       
        

       
          

    

  
        

 
   
     
   
   




          
      

            


       
     
     

   
        

    
     
      

       
      
       

     
     

         
       
      

     

Gestión de red
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    

  

  
  

 
  
  
  

 

  
   

 
   

                      
              

 
   
 

   
   
 

  
   
   

  
 

  
 

  
 

  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
   

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales
admisibles


 
 
 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

      
  
 




       

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

     
   

    
     

   
  

 

   
   

    
     

   
  

 

   
   

    
     

   
  

 

   
   

    
     

   
  

 

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
     

  

    



   

   


   

   


   

   


   

   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 

 Referencia 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

            
       

        
   

    
        
   

    
        
   

    
        
   

    
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 
        
       

  
    
       
  

 
  

    
       
  

 
  

    
       
  

 
  

    
       
  

    


 


 





      

         






 


 



 Referencia 6GK5302-7GD00-1EA3 6GK5302-7GD00-1GA3 6GK5302-7GD00-2EA3 6GK5302-7GD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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■ Datos técnicos
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 Referenica 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
  

 

  
  

 
   

                      
             

 
  
 

    
  
 

     
 
   

  
 

  
 

  
 

  

     

   
    

     
    

    
   

    
   

    


Entradassalidas
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■ Datos técnicos
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Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

   
 

     


   


      

   


   
  


   
   

                   

 

 
   
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

      
  
 

 


       

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

     
    

   
     

   
   



   
    

   
     

   
   



   
    

   
     

   
   



   
    

   
     

   
   



Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

 
      

  
   

  
   

  
   

  

 Referenica 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   



Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

 Referenica 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

    



  

Normas, especificaciones y homo-
logaciones

            
      

  
 
  

 
  

 
  

   











      

         




 

 
 

 



 Referenica 6GK5302-7GD00-3EA3 6GK5302-7GD00-3GA3 6GK5302-7GD00-4EA3 6GK5302-7GD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC SCALANCE X302-7EEC
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 Referencia 6GK5307-2FD00-1EA3 6GK5307-2FD00-1GA3 6GK5307-2FD00-2EA3 6GK5307-2FD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 
  

 

  
   

 
   

                      
             

 
  
 

   
   
 

   
   
   

  
 

  
 

  
 

  

  
 
   
    

     
    

    
   

    
  

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

      
 
 

 


       

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

     
    

   
     

   
   



   
    

   
     

   
   



   
    

   
     

   
   



   
    

   
     

   
   



Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

  
      

   


   

   


   

   


   

   

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 

 Referencia 6GK5307-2FD00-1EA3 6GK5307-2FD00-1GA3 6GK5307-2FD00-2EA3 6GK5307-2FD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

SCALANCE X-300EEC managed








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5307-2FD00-1EA3 6GK5307-2FD00-1GA3 6GK5307-2FD00-2EA3 6GK5307-2FD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

            
       

        
   

    
        
   

    
        
   

    
        
   

    
     

 

  
     

 

 
     

 

 
     

 
        
       

  
    
       
  

 
  

    
       
  

 
  

    
       
  

 
  

    
       
  

   


 





 


      

         




 

 
 

 



 Referencia 6GK5307-2FD00-1EA3 6GK5307-2FD00-1GA3 6GK5307-2FD00-2EA3 6GK5307-2FD00-2GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC
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 Referencia 6GK5307-2FD00-3EA3 6GK5307-2FD00-3GA3 6GK5307-2FD00-4EA3 6GK5307-2FD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
  

 

  
   

 
   

                      
             

 
  
 

   
   
 

   
   
   

  
 

  
 

  
 

  

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

    


Entradassalidas
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Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

   
 

     


   


      


   


   
   


    
   

                   

 

 
   
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

   
   
  

 

      
  
 

 


       

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 
   
     
 
   

  
    

  


    

  


    

  


    

  

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
     

  

  
      

   


   

  


    

 


    

 

 Referencia 6GK5307-2FD00-3EA3 6GK5307-2FD00-3GA3 6GK5307-2FD00-4EA3 6GK5307-2FD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC
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Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

 Referencia 6GK5307-2FD00-3EA3 6GK5307-2FD00-3GA3 6GK5307-2FD00-4EA3 6GK5307-2FD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

    



  

Normas, especificaciones
y homologaciones

            
      

  
 
  


  

 
  

     
   





 


 


      

         




   

   




 Referencia 6GK5307-2FD00-3EA3 6GK5307-2FD00-3GA3 6GK5307-2FD00-4EA3 6GK5307-2FD00-4GA3

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC SCALANCE X307-2EEC
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-300EEC

  
   

   


  
  
 
   

    

SCALANCE X302-7EEC 
  
  
  

    
  

   
   6GK5302-7GD00-1EA3

   6GK5302-7GD00-2EA3

   
  



6GK5302-7GD00-1GA3

   
  



6GK5302-7GD00-2GA3

 
  

   6GK5302-7GD00-3EA3

   6GK5302-7GD00-4EA3

   
 



6GK5302-7GD00-3GA3

  
  



6GK5302-7GD00-4GA3

SCALANCE X307-2EEC 
   
 
  
 
     

 
  

   
   6GK5307-2FD00-1EA3

   6GK5307-2FD00-2EA3

   
  



6GK5307-2FD00-1GA3

   
  



6GK5307-2FD00-2GA3


  

   6GK5307-2FD00-3EA3

   6GK5307-2FD00-4EA3

   
  



6GK5307-2FD00-3GA3

  
  



6GK5307-2FD00-4GA3

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

 
  

  
 
    
 

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
      
   
 

  
  
     
  
    

   
6XV1870-2E

    
     

6XV1878-2A

IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2

    
   

  
 
  
    
 
    

     
6XV1878-2B

IE TP Cord RJ45/RJ45

      
  
 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10
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Accesorios (continuación)

IE FC RJ45 Plug 180

  
  

     
   

   
 

     
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
 
      
   
  

    
     
  

    

     6GK1901-1BB11-2AA0

     6GK1901-1BB11-2AB0

     6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00


     

 

SIPLUS PS modular 5 A 6AG1933-3BA00-2AA0

   
     

 
    
    
     

    
 

IE FC RJ45 Modular Outlet

  
  

    

  
 

   

6GK1901-1BE00-0AA1

  
 

    

6GK1901-1BE00-0AA2

■ Más información

Herramienta de selección:
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■ Sinopsis

     
E E C   

        
      
          
      

   
     

     
       
          

      
        

          
 
  

    
     

 
     


       

        
   
       

      
        

     


     
  

Variantes de productos

SCALANCE XR324-4M EEC     

   
           
          

          
      

        

      
     
      
      

■ Beneficios

           
      

       
  
       

     
           

       

      
 
        

       
   
       

 
         
          

      
         

         
      

 
           

          
       
       

   

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

      
        
       

  
         

         
      

         
     

          
     

  
        

       
    

       
   

       
          

      
          

       
  

   
        
       
 

         
       

       

     


     

 
      
     

          
       
         
    

SCALANCE XR324-4MEEC

Location with adverse 

environmental conditions 

(e.g. gaseous atmosphere)

Environment with extreme 

temperatures

Operator station

PC

G
_

IK
1

0
_

X
X

_
1

0
2

7
9

 

S7-400

PROFINET

Industrial Ethernet

SCALANCE 

X307-2EEC

SCALANCE 

X307-2EEC

SIPLUS 

S7-400

SIPLUS 

S7-300

SIPLUS 

ET 200S

SIPLUS 

S7-400

SIPLUS 

S7-300

SIPLUS 

ET 200S
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■ Funciones

       
       
        

        
        
         

       
            

          
   

    
      

      
        
         

       
    
    

        
       

     
       

   
       

      
         

           
  

 
        

        
         

        
     
         

   
      
        

 

Topología y configuración de la red
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
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Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

        
        

         
       

       
        

        
  

        
      

       
       

         
      
 

        
         
         
  

  
        

 
   
     
   
   




          
      

           
       

     
     

   
       

     
     
     

          
 

      
       

     
     

         
       
      

     

Gestión de red
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
  

 
  
  
  

 

  
   

 
   

      
               

 
  
 

             
 

  
 

   
   
      

 
    
 

    
 

    
 

      
 

    
 

    
 

    
 

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  
     

   
  

    
      

 
    

  
     

   
  

    
      

 
    

  
     

   
  

    
      

 
    

  
     

   
  

    
      

 
    

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

        



 
   
     
 
   

      
     
    
   

    
     
    
   

    
     
    
   

    
     
    
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
     

  

  
      

  
   

  
   

  
   

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 

 Referencia 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Referencia 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

   



  

Normas, especificaciones
y homologaciones

            
       

        
   

    
        
   

    
        
   

    
        
   

    
     

     

  
     

     

  
     

     

  
     

     

      
  

 
  

 
  

 
  

        
   

       
  

  
   

       
  

  
   

       
  

  
   

       
  

    


 


 





      

         

 





 Referencia 6GK5324-4GG00-1ER2 6GK5324-4GG00-1JR2 6GK5324-4GG00-2ER2 6GK5324-4GG00-2JR2

Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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■ Datos técnicos
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 Refrencia 6GK5324-4GG00-3ER2 6GK5324-4GG00-3JR2 6GK5324-4GG00-4ER2 6GK5324-4GG00-4JR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

  
   

 
  
  
  

 

  
   

 
   

      
               

 
  
 

             
 

  
 

     
 
      

 
    
 

    
 

    
 

      
 

    
 

    
 

    
 

    


Entradassalidas

     
    

    
    

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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■ Datos técnicos
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  
     

   
  

    
      

 
    

  
     

   
  

    
      

 
    

  
     

   
  

    
      

 
    

  
     

   
  

    
      

 
    

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

        



 
   
     
 
   

      
     
    
   

    
     
    
   

    
     
    
   

    
     
    
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
   
   

  
  


   

  


   

  


   

  


   

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 

 Refrencia 6GK5324-4GG00-3ER2 6GK5324-4GG00-3JR2 6GK5324-4GG00-4ER2 6GK5324-4GG00-4JR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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■ Datos técnicos
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SCALANCE XR-300EEC managed








   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

 Refrencia 6GK5324-4GG00-3ER2 6GK5324-4GG00-3JR2 6GK5324-4GG00-4ER2 6GK5324-4GG00-4JR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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Funciones del productoSecurity

 
  
 




 

Funciones del productoHora

    



  

Normas, especificaciones 
y homologaciones

            
  
 
      

  
 
  

 
  

 
  

     
    


 








      

         






 Refrencia 6GK5324-4GG00-3ER2 6GK5324-4GG00-3JR2 6GK5324-4GG00-4ER2 6GK5324-4GG00-4JR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC SCALANCE XR324-4M EEC
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR324-4M EEC

  
     

   
   
  

   
     


   
   

  
 

     
   

   
  
      
    



SCALANCE XR324-4M EEC

  
  

    
   

   

6GK5324-4GG00-1ER2

    
   

   

6GK5324-4GG00-1JR2

  
    

    
  

   

6GK5324-4GG00-3ER2

    
   

   

6GK5324-4GG00-3JR2

  
  

    
  

   

6GK5324-4GG00-2ER2

   
   

   

6GK5324-4GG00-2JR2

  
    

    
   

   

6GK5324-4GG00-4ER2

    
   

   

6GK5324-4GG00-4JR2

Módulos de medio    
   

SIPLUS PS modular 5 A 6EP1933-3BA00
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■ Sinopsis

         
         

      
     
  

        
             
   

     
   S F P    

           
      

    

■ Beneficios

       
      

          
  
        

      

■ Gama de aplicación

         
        

     
      

      
           

       
        

 

Módulo de medio 
MM992-2VD 
(en modo FD)
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■ Diseño

          

Variantes de los módulos de medio

Módulos de medio eléctricos 
con 2 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbits/s

   
        

   

Módulos de medio eléctricos 
con 2 puertos RJ45 a 1/10/100/1000 Mbits/s

         
      
         
         
  

Módulos de medio eléctricos 
con 2 puertos M12 a 10/100/1000 Mbits/s

       
  

Módulos de medio ópticos 
con 2 puertos BFOC a 100 Mbits/s


   

        

  

   

Módulos de medio ópticos 
con 2 puertos SC a 100 Mbits/s


   

   


   

Módulos de medio ópticos 
con 2 puertos SC RJ a 100 Mbits/s

         


Módulos de medio ópticos 
con 2 puertos SC a 1000 Mbits/s


    

       


   

   


   

   

Módulos de medio ópticos 
con 2 transceptores enchufables SFP a 100/1000 Mbits/s


        

   

Optical

2-port media modules are 

inserted into the device

SFP media modules 

(two SFP slots) are 

inserted into the device

Optical 

SFP pluggable transceivers 

(one port) are inserted into the 

SFP media module

Electrical 

2-port media modules are 

inserted into the device

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

2
8

2
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■Diseño
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Variantes de los transceptores enchufables SFP

    S F 
P          

 

Transceptor enchufable SFP óptico 
con 1 puerto LC a 100 Mbits/s


   

   


   


    

Transceptores enchufables SFP ópticos
con 1 puerto LC a 1000 Mbits/s


   

   

   


   


   

      

Port-Typ und Anzahl

Gigabit Ethernet Fast Ethernet

Entfernung max.
10 / 100 / 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 100 Mbit/s

Elektrisch Optisch Optisch

Modultyp Twisted Pair Multimode Singlemode Multimode Singlemode

Medienmodule

MM992-2CUC 2x RJ45 1) 100 m

MM992-2CUC (C) 2x RJ45 1) 100 m

MM992-2CU 2x RJ45 100 m

MM992-2M12 (C) 2x M12 4) 100 m

MM992-2VD 2x RJ45
abhängig von 
eingesetzer Leitung *

MM991-2 2x BFOC 5 km

MM991-2LD 2x BFOC 26 km

MM991-2 2x SC 5 km

MM991-2LD 2x SC 26 km

MM991-2LH+ 2x SC 70 km

MM992-2 2x SC 750 m

MM992-2 (C) 2x SC 750 m

MM992-2LD 2x SC 10 km

MM992-2LH 2x SC 40 km

MM992-2LH+ 2x SC 70 km

MM992-2ELH 2x SC 120 km

MM992-2SFP 2x LC2) 2x LC 2) 2x LC 2) 2x LC 2)

SFP-Module 3)

SFP991-1 1x LC 5 km

SFP991-1LD 1x LC 26 km

SFP991-1LH+ 1x LC 70 km

SFP991-1ELH200 1x LC 200 km

SFP992-1 1x LC 750 m

G
_

IK
1
0

_
X

X
_

1
0
2

7
7

SFP992-1LD 1x LC 10 km

SFP992-1LH 1x LC 40 km

SFP992-1LH+ 1x LC 70 km

SFP992-1ELH 1x LC 120 km

1) mit Haltekragen
2) das SFP-Schachtmodul MM392-2SFP kann in 

Summe max. 2x 1-Port-SFP-Module aufnehmen

3) nur steckbar in Kombination mit SFP-

Schachtmodul MM392-2SFP

4) M12 X-kodiert

(C) Conformal Coating

* siehe Handbuch Medienmodule

Type and quantity of ports

Gigabit Ethernet Fast Ethernet

Max. distance
10 / 100 / 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s 100 Mbit/s

Electrical Optical Optical

Type of module Twisted Pair Multimode Singlemode Multimode Singlemode

Media modules

MM992-2CUC 2x RJ45 1) 100 m

MM992-2CUC (C) 2x RJ45 1) 100 m

MM992-2CU 2x RJ45 100 m

MM992-2M12 (C) 2x M12 4) 100 m

MM992-2VD 2x RJ45 depending on  cable *

MM991-2 2x BFOC 5 km

MM991-2LD 2x BFOC 26 km

MM991-2 2x SC 5 km

MM991-2LD 2x SC 26 km

MM991-2LH+ 2x SC 70 km

MM992-2 2x SC 750 m

MM992-2 (C) 2x SC 750 m

MM992-2LD 2x SC 10 km

MM992-2LH 2x SC 40 km

MM992-2LH+ 2x SC 70 km

MM992-2ELH 2x SC 120 km

MM992-2SFP 2x LC2) 2x LC 2) 2x LC 2) 2x LC 2)

SFP modules 3)

SFP991-1 1x LC 5 km

SFP991-1LD 1x LC 26 km

SFP991-1LH+ 1x LC 70 km

SFP991-1ELH200 1x LC 200 km

SFP992-1 1x LC 750 m

G
_

IK
1
0

_
X

X
_

1
0
2

7
7

SFP992-1LD 1x LC 10 km

SFP992-1LH 1x LC 40 km

SFP992-1LH+ 1x LC 70 km

SFP992-1ELH 1x LC 120 km

1) with retaining collars

2) The MM392-2SFP SFP slot module can 

accommodate up to two 1-port SFP modules

3) Can only be plugged into an MM392-2SFP 

slot module

4) M12 X-coded

(C) Conformal Coating

* see media modules manual
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■ Integración

       

SIMATIC S7-1500 

with CM 1542-1

PROFINET  (2x2 line, 100 Mbit/s) up to 300 m

Building

Integration in existing complex

Building

SCALANCE S627-2M

with media module 

MM992-2VD

Ground cable (10 Mbit/s) up to 1000 m

e.g. PROFIBUS up to 1000 m

Two-wire line (10 Mbit/s),  

Bulkhead 

firewall

SCALANCE X308-2M 

with media module 

MM992-2VD
Terminals

SCALANCE X308-2M 

with media module 

MM992-2VD

Terminals

Terminals

Terminals, 

e.g.

ET 200

SCALANCE 

XR324-12M

with media module 

MM992-2VD

Industrial Ethernet 

ET 200S

ET 200M
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5992-2GA00-8AA0 6GK5992-2GA00-8FA0 6GK5992-2SA00-8AA0

Denominación del tipo de producto MM992-2CUC MM992-2CUC MM992-2CU

Interfaces

  
   

  

   


  
  

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   
  

  
  

 



  
     

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

         
        

 

      
        

 

      
        

 
    

        
   

  
        

   

  
        

   
                   
           

   
        

          
 

     
   

        
          

 

     
   

        
          

 
           
     

   


 


 





 

 

  



2/349   

2

■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5992-2HA00-0AA0 6GK5992-2VA00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-2 M12 GIGA MM992-2VD (RJ45)

Interfaces

  
    

  

   
 

   


  
  

 


Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 




 

  

Diseño, dimensiones y pesos

        



  
     

 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5991-2AB00-8AA0 6GK5991-2AC00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM991-2 (BFOC) MM991-2LD (BFOC)

Interfaces

  
    
 

   
 

   
  

 

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



  
     

 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5991-2AD00-8AA0 6GK5991-2AF00-8AA0 6GK5991-2AE00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM991-2 (SC) MM991-2LD (SC) MM991-2LH+

Interfaces

  
     
 

     

   
     

   
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

      



  
     

 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Módulos de medio para SCALANCE X-300 managed en versión modular

Referencia 6GK5992-2AL00-8AA0 6GK5992-2AL00-8FA0 6GK5992-2AM00-8AA0 6GK5992-2AN00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-2 MM992-2 MM992-2LD MM992-2LH

Interfaces

  
    
 

   
 

    
 

    
    

  
 
   
    

     
    

    
   

     
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


 

  

Diseño, dimensiones y pesos

        



      
 

 

Normas, especificaciones y 
homologaciones
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Módulos de medio para SCALANCE X-300 managed en versión modular

 Referencia 6GK5992-2AP00-8AA0 6GK5992-2AQ00-8AA0 6GK5992-2AS00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-2LH+ MM992-2ELH MM992-2SFP

Interfaces

  
    
 



    
 

   
  

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
   



  

Diseño, dimensiones y pesos

      



  
     

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Módulos de medio para SCALANCE X-300 managed en versión modular

 Referencia 6GK5991-1AD00-8AA0 6GK5991-1AF00-8AA0 6GK5991-1AE00-8AA0 6GK5991-1AE30-8AA0

Denominación del tipo de producto SFP991-1 SFP991-1LD SFP991-1LH+ SFP991-1ELH200

Interfaces

  
    
 

     

   
   

 

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

       
        
   

    
        
   

    
        
   

    
        
   

   
     

     


  
     

     


  
     

     


  
     

     


      
  

 
  

 
  

 
  

     
   





 





      

         





  



2/355   

2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Módulos de medio para SCALANCE X-300 managed en versión modular

 Referencia 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

Denominación del tipo de producto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH

Interfaces

  
     
 

    
 

    
 

   
   

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 

Normas, especificaciones y 
homologaciones
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Switches Industrial Ethernet

Módulos de medio para SCALANCE X-300 managed en versión modular

 Referencia 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH

Interfaces

  
    
 

    
 

   
  

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

  



 

Normas, especificaciones
y homologaciones
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Módulos de medio eléctricos

con 2 puertos RJ45 eléctricos 
a 10/100/1000 Mbits/s

   


6GK5992-2GA00-8AA0

   
    



6GK5992-2GA00-8FA0

     6GK5992-2SA00-8AA0

con 2 puertos M12 eléctricos 
a 10/100/1000 Mbits/s

   
   

  

6GK5992-2HA00-0AA0

con 2 puertos RJ45 eléctricos 
a 1/10/100/1000 Mbits/s

6GK5992-2VA00-8AA0

Módulos de medio ópticos

con 2 puertos BFOC ópticos a 
100 Mbits/s


   

6GK5991-2AB00-8AA0


 

 

6GK5991-2AC00-8AA0


 

    
  

6GK5991-2AB01-8AA0

con 2 puertos SC ópticos 
a 100 Mbits/s


   

6GK5991-2AD00-8AA0


 

 

6GK5991-2AF00-8AA0


 

 

6GK5991-2AE00-8AA0

con 2 puertos SC 
a 1000 Mbits/s, ópticos


 

 

6GK5992-2AL00-8AA0


 

 
  



6GK5992-2AL00-8FA0


 

 

6GK5992-2AM00-8AA0


 

 

6GK5992-2AN00-8AA0




 

6GK5992-2AP00-8AA0


 

 

6GK5992-2AQ00-8AA0

con 2 transceptores 
enchufables SFP ópticos 
a 100/1000 Mbits/s


   
    


 

6GK5992-2AS00-8AA0

Transceptor enchufable SFP, óptico

con 1 puerto LC óptico 
a 100 Mbits/s


 

 

6GK5991-1AD00-8AA0


 

 

6GK5991-1AF00-8AA0


 

 

6GK5991-1AE00-8AA0


 

 

6GK5991-1AE30-8AA0

con 1 puerto LC 
a 1000 Mbits/s, óptico


 

 

6GK5992-1AL00-8AA0


 

 

6GK5992-1AM00-8AA0


 

 

6GK5992-1AN00-8AA0


 

 

6GK5992-1AP00-8AA0


 

 

6GK5992-1AQ00-8AA0

Accesorios

IE FC RJ45 Modular Outlet

  
  

    

  
 

    

6GK1901-1BE00-0AA1

  
 

    

6GK1901-1BE00-0AA2

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
    
 

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E
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Módulos de medio para SCALANCE X-300 managed en versión modular

2

Accesorios (continuación)

IE TP Cord RJ45/RJ45

      
 

 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10

IE FC RJ45 Plug 180

   
     

   
   

   
     

     
   

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
 
      
   
  

    
   
  

    

     6GK1901-1BB11-2AA0

     6GK1901-1BB11-2AB0

     6GK1901-1BB11-2AE0

■ Más información

Herramienta de selección:
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Connection to S7 backplane bus

Format module S7

PC module

Flat type of construction

Box type of construction

19“ type of construction

Rugged, compact housing

Modular design

10 Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

PoE (Power over Ethernet)

LED diagnosis

SIMATIC environment

Redundant power supply (2 x 24 V DC)

External supply for integrated switch

Signal contact

Local display (SET pushbutton)

PLUG slot
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Security Integrated (Firewall/VPN)

PROFINET diagnosis

Topology support (LLDP)

Command Line Interface / Telnet

Web based Management

Configuration with STEP 7 / TIA

SNMP

Ring redundancy incl. RM-functionality

Standby redundancy

IRT capability

VLAN (Virtual Local Area Network)

GVRP (Generic VLAN Registaration Protocol)

STP/ RSTP (Spanning Tree Protocol/ 
Rapid Spanning Tree Protocol)

Passive Listening

IGMP Snooping/Querier (Internet Group 
Management Protocol)

GMRP (Generic Multicast Protocol)

Broadcast/ Multicast/ Unicast Limiter

Broadcast blocking

DHCP Option 82 (Dynamic Host 
Configuration Protocol)

Access Control List (IP)

Access Control List (MAC)

IEEE 802.1x (Radius)

Link Aggregation 

Static Routing

RIPv2 (Dynamic Routing)

OSPFv2 (Dynamic Routing)

VRRP, Router Redundancy (Virtual Router 
Redundancy Protocol)
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■ Sinopsis

      
      

         
       

        
          

         
       

         

         
    

       
         


SCALANCE X414-3E 

      
      
      

       
         

     
       

        
     
        

        
        

   
      
        

        
      
     


     

 
       
      
       
        

     
  

       
  I G M P 
      

          
 

        
       



      

   
    



SCALANCE X408-2/SCALANCE X414-3

 
     

    
  

SCALANCE X408-2      


SCALANCE X414-3E      


     
       

   
SCALANCE X408-2     

SCALANCE X414-3E     


        
         



 SCALANCE X408-2

       
       

 SCALANCE X414-3E

         


        
        

       
          
         
        

     
    

        
        

       

       
      

 SCALANCE X414-3E
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■ Beneficios

      


            
      

     
  
        

       
    
         

 
       

 
      

      
        
      

   
       

 
         

         
        

    
        
       

      
       

       

           

       

       
       


       
       

         
       
       

       
  

         
  

         
       

      
   

       
 
   

SCALANCE X414-3E      
SCALANCE X408-2      

      

■ Gama de aplicación

      
         

        
      

       
         
        

     

SCALANCE X408-2

      
         
    

       
    

        
 

SCALANCE X414-3E

      
         
    

       
    

       
 

■ Diseño

SCALANCE X408-2/SCALANCE X414-3 
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■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

SCALANCE X-400 managed
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six electrical nodes
or
for the redundant coupling of optical
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e.g. for use in the optical gigabit ring
with single mode for routes of up to 
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many as four electrical nodes.
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■ Funciones
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
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Operator StationsOperator Station

HMI

Third-party system

G
_
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1
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_
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X
_
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2

S7-300

SCALANCE

X414-3E

SCALANCE

X408-2

SCALANCE

X408-2

SCALANCE

X408-2

SCALANCE

X408-2
S7-300

S7-400

S7-300

Stand-by Master Stand-by Slave

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

SCALANCE

X414-3E

SCALANCE

X414-3E

S7-300S7-300

PC

IPC

Industrial Ethernet
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

SCALANCE X-400 managed

          
      

Topología y configuración de la red

      
         
      
       


          

        
       

         
         

         
   

       
   

      
          


       

       
        
    

      


          

        
   

   
       


  
   

     
            

  
             

       
            

    

Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

         
        

           
       

        
  
  

       
      

        
         

       
   

  
        

 
    
      
    
    




          
      

          
 

       
          

      
  
       

      
     

   
         

    
     
        

      
      
      

         
         
          
         
  

Ring topology in the industrial sector

Office network (Rapid Spanning Tree Protocol RSTP)

Ethernet

Industrial

Ethernet

Switch Switch

Switch Switch
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_
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X
_
1
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0
6
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100/1000 Mbit/s

SCALANCE X-400

SCALANCE X-400
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Gestión de red

      
     
         

     
         

 
      

   
     
       

  
   
       

  
  

         
      

          
      
         

      
   

      
    

    

         
          
          

  

       
       

         
       

        
     

■ Integración

     

3rd party system
Gigabit

server

1000 Mbit/s

10/100 Mbit/s

......

Operator StationsOperator Stations

SCALANCE

X414-3E

SCALANCE

X414-3E

SCALANCE

X408-2

S7-200

SCALANCE

X308-2

S7-300

H-System H-System

S7-400
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

   
  

   
  

 

  
  

 
   

    

  
  

 

  
  

 
             

     
            
          

   
   
 
 
  

   
   
          

 
        
 

        
  

       
  

            
   
 

   
 

    


       

    


Entradassalidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers
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Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

    


  

   
  


    
   

         

 

 
   

Condiciones ambientales
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos





 
     
 
   

 

Características, funciones y 
componentes del producto
Generalidades

  
     

  

  
          


       

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  



   
 
 

Referencia 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del productoRouting

 





Referencia 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
  
 




 

Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones
y homologaciones

              
     

           
     

             
    

           
    

              
            

              
 

      
              
 

        
    

       




  
 

   
 

  
 

   
  

Referencia 6GK5408-2FD00-2AA2 6GK5414-3FC00-2AA2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE X408-2 SCALANCE X414-3E
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5492-2AL00-
8AA2

6GK5492-2AM00-
8AA2

6GK5492-2AN00-
8AA2

6GK5492-2AP00-
8AA2

6GK5492-2AQ00-
8AA2

 Denominación del tipo de producto MM492-2 MM492-2LD MM492-2LH MM492-2LH+ MM492-2ELH

  
    
 

   
 

   
 

   
   

 

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

          



  
     

 

Normas, especificaciones y 
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK5491-2AB00-8AA2 6GK5491-2AC00-8AA2 6GK5491-2AE00-8AA2

 Denominación del tipo de producto MM491-2 MM491-2LD MM491-2LH+

Interfaces

  
    
 

  
 

     
   
  

 

   
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
   



  

 Referencia 6GK5492-2AL00-
8AA2

6GK5492-2AM00-
8AA2

6GK5492-2AN00-
8AA2

6GK5492-2AP00-
8AA2

6GK5492-2AQ00-
8AA2

 Denominación del tipo de producto MM492-2 MM492-2LD MM492-2LH MM492-2LH+ MM492-2ELH
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

SCALANCE X-400 managed

Diseño, dimensiones y pesos

      



  
     

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

        
       

 

     
       

 

     
       

 
    

        
   

  
        

   

  
        

   
      

  
 
  

 
  

           
      

         
     

     
      

         
     

     
      

         
     

           
     

   


 


 






  


   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5491-2AB00-8AA2 6GK5491-2AC00-8AA2 6GK5491-2AE00-8AA2

 Denominación del tipo de producto MM491-2 MM491-2LD MM491-2LH+
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 Referencia 6GK5495-8BA00-8AA2 6GK5496-4MA00-8AA2

 Denominación del tipo de producto EM495-8 EM496-4

Interfaces

  
   

  

  
  

  
  

   
 

   
   

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    



 

Normas, especificaciones 
y homologaciones

               
   

            
   

             
   

           
   

              
            

               
     

     
               
     

        
    

       



 

 


 

  
 

   
 

  
 

   
  

  



2/375   

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

SCALANCE X-400 managed

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X-400

  
   

    
   

   
   
    

    
   
    

  
 

   
SCALANCE X408-2 

 
 

  
     

 

6GK5408-2FD00-2AA2

SCALANCE X414-3E 
  
 
     

    
    
  

   
  

6GK5414-3FC00-2AA2

Módulos de medio MM491/MM492 

    

MM492-2; 
  

  

6GK5492-2AL00-8AA2

MM492-2LD;
  

  

6GK5492-2AM00-8AA2

MM492-2LH;
  

  

6GK5492-2AN00-8AA2

MM492-2LH+;
 

  

6GK5492-2AP00-8AA2

MM492-2ELH; 
 

   

6GK5492-2AQ00-8AA2

    

MM491-2;
 

   

6GK5491-2AB00-8AA2

MM491-2LD;
 

  

6GK5491-2AC00-8AA2

MM491-2LH+;
 

  

6GK5491-2AE00-8AA2

Módulos de extensión EM495/EM496

 
 

EM495-8;
     

6GK5495-8BA00-8AA2

EM496-4;
  
    

  

6GK5496-4MA00-8AA2

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

  
  

  
  
    
 

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

    
      
   
  
  
  
     
  

IE TP Cord RJ45/RJ45

       
 
  6XV1870-3QE50

  6XV1870-3QH10

  6XV1870-3QH20

  6XV1870-3QH60

  6XV1870-3QN10

FO Standard Cable GP 
50/125/1400

6XV1873-2A

 
 
    
  

FO Robust Cable GP 
4E9/125/90

6XV1843-2R

 
  
     
  

FC FO Standard Cable GP 
62,5/200/230

6XV1847-2A

    
     

  
  
     
 

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

   
 

    
   

    

     6GK1901-1BB10-2AA0

     6GK1901-1BB10-2AB0

     6GK1901-1BB10-2AE0

        
          

    

  



2/376    

■ Datos de pedido Referencia 
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Accesorios

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
 
      
   
  

    
    
   

    

     6GK1901-1BB11-2AA0

     6GK1901-1BB11-2AB0

     6GK1901-1BB11-2AE0

FC BFOC Plug 6GK1900-1GB00-0AC0

    
      

     

FC SC Plug 6GK1900-1LB00-0AC0

    
      

     


IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

FC FO Termination Kit 6GK1900-1GL00-0AA0

  
   

     
   
  
   
    

IE FC RJ45 Modular Outlet 

  
  

    


con Insert 2FE
 

     

6GK1901-1BE00-0AA1

con Insert 1GE 
 

    

6GK1901-1BE00-0AA2

SITOP compact, 2,5 A 6EP1332-5BA00

  
     


    
   



Repuestos

CV490 Cover-Set 6GK5490-0AA00-0AA2

  
    
     
      

Pliegos para rotulación 6GK5498-0AA00-0AA0

     
    

   


Juego de bornes, 4 y 5 polos 6GK5498-1AA00-0AA0

   
      
   
  

■ Más información

Herramientas de selección:
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■ Sinopsis

        
      

       
        

       
        

         
        
         
       

          
  

        
        
         
       

      
           

       
         

       
        
     

     
 

          

       
      
       
        

     
    

        
      
      

           
       

        
      

   
        
      


      

   
  

  

Variantes de las unidades base

         
  

XM416-4C

    
        

        
        

       

XM408-8C

    
        

        
        

       

XM408-4C
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Variantes de extensores de puertos

         
        

PE408

        
          

PE400-8SFP

          
     

PE408PoE

        
         

      
  

■ Beneficios
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■ Gama de aplicación

      
         

        
      

       
           

          
          

      
 

■ Diseño

SCALANCE XM-400

         
       

         

       

         
      
   
       
         

        
     
       

      

        
   

    
       

 
        


Variantes de los transceptores enchufables SFP

     
   

Transceptores enchufables SFP ópticos c
on 1 puerto LC a 100 Mbits/s.

    
    
    

    

Transceptores enchufables SFP ópticos 
con 1 puerto LC a 1000 Mbits/s

    
    
    
    
    

KEY-PLUG XM-400
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■ Funciones

    
         

       
       

       
            

        
       
      
       

    
  

        
         

           

 
         
         
          

        


         
    

       
           

  
    

       
      

       
         
      

   
    

         
         

        
        

         
 

          
   
        
          
 

    
        
   
   

   
       
     
          
         

        
  

Función adicional con KEY PLUG de capa 3

     



  
     
       
       

  
       

     

        


Seguridad integrada (Security)

  
  



Topología y configuración de la red
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Puesta en marcha y diagnóstico
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■ Funciones
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Gestión de red
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■ Integración

             

           

SCALANCE XM416-4C with 

Port Extender PE408

SIMATIC 

S7-1500

HMI

Control / 

Operations Level

(1 Gbit/s)

Backbone

Industrial Ethernet / 

PROFINET (Fiber Optic)

Industrial Ethernet / 

PROFINET (Twisted Pair)

VLAN 3VLAN 2 VLAN 3VLAN 1VLAN 1

SIMATIC 

S7-1500

SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-8CSCALANCE XM408-8C

HMI

SIMATIC 

S7-300

HMI

SIMATIC 

S7-300

HMI

SIMATIC 

S7-1500

HMI

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

2
1
2

VRRP

VLAN 1, 2, 3

Subnet 1

Subnet 4Subnet 3Subnet 2

SCALANCE XM-400 with 

Port Extender PE408

Ethernet

Industrial Ethernet

SCALANCE XR552-12M

SCALANCE XM-400 SCALANCE XM-400 SCALANCE XM-400

SCALANCE X308-12M SCALANCE X308-12M SCALANCE X308-12M

SCALANCE XR552-12M

G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1

0
2

0
4

Control Level

(100 - 1000 Mbit/s)

Building Backbone

(1000 Mbit/s)

Factory Backbone

(10 Gbit/s)
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OS Server

(redundant)

Operator Station (OS)

Human machine

interface

Plant Bus

Redundant control -

S7-400H

OS Server

(redundant)

Engineering Station (ES)

Production cell

Terminal bus

Industrial Ethernet

(electrical)

Industrial Ethernet

(optical)

PROFIBUS PROFIBUS

IPC

SCALANCE

X308-2

IPC

SCALANCE

X310

SIMATIC ITOS

1000 Mbit/s

ET 200MET 200M

SCALANCE 

XM 408-8C

SCALANCE 

XM 408-8C

SCALANCE 

XM 408-8C

SCALANCE 

XM 408-8C

OSSIMATIC Batch

S7-300

SCALANCE 

XM 416-4C

SCALANCE XM 416-4C

SCALANCE 

XM 416-4C

G
_

IK
1

0
_

X
X

_
1

0
1

8
3

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

   
  

   
  

  

  
  

 
  

  
  
  
  

 

  
  

 
  

     
                 
               

   
   
 
 
  

   
   
    
    
     

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

         



 
     
 
   
   

Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

  
       

  


    

  


    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 








   

   

    
 

 Referencia 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del productoRouting

       


     


     


 





Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
  
 




 

 Referencia 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones
y homologaciones

      
  

 
  

           
     

          




 Referencia 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrado

Velocidad de transferencia

  
  
  

Interfaces

  
    
 

   
  

   
  

  

  
   

 
  

  
  
  

 

  
  

 
  

     
                 
               

   
   
 
 
  

  
   
    
    
     

    


 Referencia 6GK5416-4GS00-2AM2 6GK5408-8GS00-2AM2 6GK5408-4GP00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C SCALANCE XM408-8C SCALANCE XM408-4C
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Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

    


  

   
   


    
   

              

 

 
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

         



 
     
 
   
   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

    
     

  
    

  
    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

   
 
 

 Referencia 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrado
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del productoRouting

    

 





 Referencia 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrado
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Funciones del productoSecurity

 
  
  
 




 

Funciones del productoHora

   



Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
  

 
  

 
  

       
   

        
       


    

         
       

 
   

        
       

           
     

          




 Referencia 6GK5416-4GR00-2AM2 6GK5408-8GR00-2AM2 6GK5408-4GQ00-2AM2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XM416-4C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-8C
IP-Routing integrado

SCALANCE XM408-4C
IP-Routing integrado
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

SCALANCE XM-400 managed

 Referencia 6GK5408-0GA00-8AP2 6GK5408-0PA00-8AP2 6GK5400-8AS00-8AP2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE PE408 SCALANCE PE408PoE SCALANCE PE400-8SFP

Velocidad de transferencia

  

  

  

Interfaces

  
    
 

  
   

 
 
   

 


   
   

 

  
  

 
 

 
   

 



     

  
     


   
 
 
  

   
   
  
  

    


Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


  

   
  


    
   

    

 

   
 

Condiciones ambientales 
admisibles
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Diseño, dimensiones y pesos

         



 
   
     
 
   
   


Normas, especificaciones 
y homologaciones

     
    
       
        

           
     

          






 Referencia 6GK5408-0GA00-8AP2 6GK5408-0PA00-8AP2 6GK5400-8AS00-8AP2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE PE408 SCALANCE PE408PoE SCALANCE PE400-8SFP

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XM-400

    
    

  
   

   
   

   
   
    

     
  

    
    


   

SCALANCE XM416-4C 
  
  
     

    
    
    


6GK5416-4GS00-2AM2

   6GK5416-4GR00-2AM2

SCALANCE XM408-8C; 
  
  
     

     
    

   


6GK5408-8GS00-2AM2

   6GK5408-8GR00-2AM2

SCALANCE XM408-4C
  
  
    


    
    
   

 
6GK5408-4GP00-2AM2

   6GK5408-4GQ00-2AM2
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■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Extensor de puertos

    
 

PE408 
   

 

6GK5408-0GA00-8AP2

PE400-8SFP
    

 
 

6GK5400-8AS00-8AP2

PE408PoE 
   

 
   
   

6GK5408-0PA00-8AP2

Transceptores enchufables

    
   

STP991-1
   
  

6GK5991-1AB00-8AA0

STP991-1LD
   
  

6GK5991-1AC00-8AA0

SCP992-1 
   

   

6GK5992-1AJ00-8AA0

SCP992-1LD
   

   

6GK5992-1AK00-8AA0

Transceptor enchufable SFP
para XM-400

 
  

    


Accesorios

KEY-PLUG XM-400 6GK5904-0PA00

   
    
    

   
    

 
  

C-PLUG
   
    

      
   
     

 
 

6GK1900-0AB00

Fuentes de alimentación

SIMATIC PM 1507 24 V
  

  
   

  

   
    
   
   

6EP1332-4BA00

   

  

   
    
   


6EP1333-4BA00

Otros accesorios

Regleta de bornes de resorte

  
  

   
   
 

6GK5980-1DB10-0AA5

  
   

6GK5980-0BB10-0AA5

Tornillo para la fijación 
al perfil S7-1500 y S7-300 

 
  

  

6GK5980-4AA00-0AA5

Cable de conexión (RJ11/RS232)
   
  
  

  

6GK5980-3BB00-0AA5

  



2
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SCALANCE X-500

T
y
p

e
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f 
d

e
v
ic

e

H
a

rd
w

a
re

Connection to S7 backplane bus

Format module S7

PC module

Flat type of construction

Box type of construction

19“ type of construction

Rugged, compact housing

Modular design

10 Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

PoE (Power over Ethernet)

LED diagnosis

SIMATIC environment

Redundant power supply (2 x 24 V DC)

External supply

Signal contact

Local display (SET pushbutton)

PLUG slot

X
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2
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Security Integrated (Firewall/VPN)

PROFINET diagnosis

Topology support (LLDP)

Command Line Interface / Telnet

Web based Management

Configuration with STEP 7 / TIA

SNMP

Ring redundancy incl. RM-functionality

Standby redundancy

IRT capability

VLAN (Virtual Local Area Network)

GVRP (Generic VLAN Registaration Protocol)

STP/ RSTP (Spanning Tree Protocol/ 
Rapid Spanning Tree Protocol)

Passive Listening

IGMP Snooping/Querier (Internet Group 
Management Protocol)

GMRP (Generic Multicast Protocol)

Broadcast/ Multicast/ Unicast Limiter

Broadcast blocking

DHCP Option 82 (Dynamic Host 
Configuration Protocol)

Access Control List (IP)

Access Control List (MAC)

IEEE 802.1x (Radius)

Link Aggregation 

Static Routing

RIPv2 (Dynamic Routing)

OSPFv2 (Dynamic Routing)

VRRP, Router Redundancy (Virtual Router 
Redundancy Protocol)
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■ Sinopsis

       
         
       
         
        

      
       
      
  

        
         

  
       

   
      

        

       
      

       
    

       
  
     
        

      
      

     
      

       
   

      
          

  
        
      
          
 
          

  
      

   

Variantes de productos

SCALANCE XR552-12M

      
          

          
 

      
     
 

       
        

      

SCALANCE XR528-6M

     
          


          

 
      

     
  

        
        

      

SCALANCE XR524-8C

         
         
     

   
   

          

        
      

■ Beneficios
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■ Gama de aplicación

        
          

          
         

         
       
       

         
         

      
       

        
        

         
     

     
        
        

         
        

         
    

       
      
        

           
    
      
 

■ Diseño

      
         
        
         
         

       
       

          
         
           
      

  
            

     
          

      
           

     
 
         

       
   
      

     
          

        
         
   
          
         
      

       
  
      
     
    
    
         

         
        
        
     

      
       
     
     


     

 

       
  

with basic power supply, 

rear mounting

with redundant power supply, 

rear mounting 

with basic power supply, 

bottom mounting

with redundant power supply, 

bottom mounting

G
_
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1
0
_
X

X
_
1
0

3
2
4

XR552-12M XR552-12M

XR552-12M XR552-12M
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■ Funciones

       
         

       
          

       
           
         
         

       

       
     

       
       
         

      
 

        
       
       

       
          

        
          
       

       
       
       
      
       
       



    
        

       
       
     

       
   

     
      

          
           


 

         
         
         

          
     

      
        

 

        

S7-400 with
CP 443-1 
AdvancedCode 

reading 

systems

S7-300 with
CP 343-1 
Advanced

S7-400 with
CP 443-1 
Advanced

S7-300 with 
CP 343-1 
Lean

S7-300 with 
CP 343-1 
Lean

Industrial Ethernet

PROFINET

Server

ET 200S

1000 Mbit/s

ET 200S ET 200S ET 200pro

PC

PC

ServerServerServer

10 Gbit/s

1000 Mbit/s

100 

Mbit/s

100 

Mbit/s

100 Mbit/sPoEPoE

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s
10 Gbit/s

10 Gbit/s

Link Aggregation

Operator Station

Operator Station
Engineering Station

SCALANCE
XR-500

SCALANCE
XR-500

G
_
IK

1
0
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X
X
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1
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2
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Field Level

Operations /

Control Level

S7-300

SCALANCE 
W-700 

S7-400

ET 

200S
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Topología y configuración de la red

      
           


       
 

       
        

         
  

       
   

      
       
     

 

       
         

          

       


    
    
 
       

  
  
 

        
 

     
        
      

    

Ring redundancy

SIMATIC S7-1500

Industrial Ethernet

Server

SCALANCE 
X-300

SCALANCE 
X-300

SCALANCE 
X-300

SCALANCE 
XM-400

SCALANCE 
XM-400

SCALANCE XR-500 SCALANCE XR-500

SCALANCE 
XR-300

SCALANCE XR-300

SCALANCE XR-300

Server

PC

PC

PC

ServerServerServer

10 Gbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s

1000 Mbit/s1000 Mbit/s

1000 Mbit/s
10 Gbit/s

10 Gbit/s

OSPF

SCALANCE
XR-500

Operator Station

Operator Station

Engineering Station

SCALANCE
XR-500

SCALANCE
XR-500

SCALANCE
XR-500

G
_

IK
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0
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Control Level

Operations Level

Management Level

ET 200SP
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Puesta en marcha y diagnóstico

     
   

         
         
     

          
         


  

         
      

       
       

         
      

 
        
         
         
  

  
         

 
   
     
   
   



      



          
      

          
 
       

      
     


         

   
    
     

           
 
   

       
     

     
         
       
      

     
       

Gestión de red
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2

6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M

Velocidad de transferencia

  
  
  
  

Interfaces

  
    
 

  

  
  
  
  

 

  
  

 
    
 

    
 

    
 

    
 

 
  

 

   

      
      
                      
                    

   
   
      

 
    
 

    
 

    
 

      
 

    
 

    
 

    
 

     
 



   
 



   
 



   
 



    


Entradassalidas

     
    

    
    

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

        



  
   

                   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
      

  
   

  
   

  
   

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 








   

   

    
 

Referencia 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2

6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
  
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del productoRouting

     
  
 

   
 

   
  
 

   
 

 

 

 



 

 

 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





  

Referencia 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2

6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoSecurity

 
  
  
 




 

Funciones del productoHora

   



               

Normas, especificaciones 
y homologaciones

      
  

 
  

 
  

 
  

              
      

                 


 Referencia 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C

Velocidad de transferencia

  
  
      
  

Interfaces

  
     
 

  

  
  
  

 

  
   

 
   

      
      
                      
                    

   
   
     
     

    


Entradassalidas

     
    

    
    

Referencia 6GK5552-0AA00-2AR2 6GK5552-0AR00-2AR2 6GK5528-0AA00-2AR2 6GK5528-0AR00-2AR2

6GK5552-0AA00-2HR2 6GK5552-0AR00-2HR2 6GK5528-0AA00-2HR2 6GK5528-0AR00-2HR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR552-12M SCALANCE XR528-6M SCALANCE XR528-6M
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Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


          
 
 

  
    



    
 

               

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

        

    

  
   

                   

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  
       

  


    

  


    

  


    

  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

 

  
 

 
  

 
 

 Referencia 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C
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■ Datos técnicos
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Funciones del producto
Diagnóstico

 

 
 



Funciones del productoVLAN

 
  
  
  
 

 

   

 

Funciones del productoDHCP

 

 
 
 

Funciones del productoRouting

     
 

   
 

   
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 Referencia 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C
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Funciones del producto
Redundancia

 
 

 

   
   
   
  

  





Funciones del productoSecurity

 
  
  
 




 

Funciones del productoHora

   



               

Normas, especificaciones 
y homologaciones

        
              
      

             


 Referencia 6GK5524-8GS00-2AR2 6GK5524-8GS00-4AR2
6GK5524-8GS00-3AR2

6GK5524-8GR00-2AR2 6GK5524-8GR00-4AR2
6GK5524-8GR00-3AR2

 Denominación del tipo de producto SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C SCALANCE XR524-8C
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Herramienta de selección:

       
       

     
     

  
 

 

 

Switches Industrial Ethernet SCALANCE XR-500

   
       
   

    
   

   
  

SCALANCE XR552-12M

    
  
   

   
    

   
  
  
 6GK5552-0AA00-2AR2

 6GK5552-0AA00-2HR2


 6GK5552-0AR00-2AR2

 6GK5552-0AR00-2HR2

SCALANCE XR528-6M

    
  
     

 
   

    
  
  
 6GK5528-0AA00-2AR2

 6GK5528-0AA00-2HR2


 6GK5528-0AR00-2AR2

 6GK5528-0AR00-2HR2

SCALANCE XR524-8C

   
     
 

    

  
  

     6GK5524-8GS00-2AR2

    6GK5524-8GS00-3AR2

     6GK5524-8GS00-4AR2


     6GK5524-8GR00-2AR2

    6GK5524-8GR00-3AR2

     6GK5524-8GR00-4AR2

Accesorios para SCALANCE XR528 y XR552

FAN597-1 6GK5597-1AA00-8AA0

    
 

FAN597-2 6GK5597-2AA00-8AA0

    
 

KEY-PLUG X-500 6GK5905-0PA00

   
    
   

   
   

   
 

Módulos de medio    
   

Fuente de alimentación   
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■ Sinopsis

        
        

  
        

            
 

         
      

      
      

       


■ Beneficios

        
       

         
        

    
        

      

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

                    

Variantes de los módulos de medio

Módulos de medio eléctricos 
con 4 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbits/s

   
   

Módulos de medio eléctricos 
con 4 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbits/s y PoE

   
   

Módulos de medio ópticos 
con 4 puertos BFOC a 100 Mbits/s


   

   

Módulos de medio ópticos 
con 4 puertos SC a 1000 Mbits/s


   

   

Módulos de medio ópticos 
con 4 transceptores enchufables SFP a 100/1000 Mbits/s


       

   

Variantes de los transceptores enchufables SFP

    S F 
P          

        

Transceptor enchufable SFP óptico 
con 1 puerto LC a 100 Mbits/s


   

   


    

    

Transceptor enchufable SFP óptico 
con 1 puerto LC a 1000 Mbits/s


   

   

   


   


   

Optical

4-port media modules 

are inserted into the 

device

SFP media modules 

(four SFP slots) are 

inserted into the device

Optical SFP+ 

pluggable transcei-

vers (one port) are 

inserted into 

the device

Optical SFP 

pluggable transceivers 

(one port) are inserted 

into the SFP media module

Electrical 4-port 

media modules are 

inserted into the device
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Variantes de los transceptores enchufables SFP+

     
         
  

Transceptores enchufables SFP+ ópticos 
con 1 puerto LC a 10 Gbits/s


   

   

   

Cables de conexión eléctrica SFP+/SFP+ 
preconfeccionados a 10 Gbits/s

       
         
        
          

        
         
       

       
    

      
     

        
     

       

      

Type and quantity of ports

10 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Fast Ethernet

Max. 
distance

10000 Mbit/s 10 / 100 / 
1000 Mbit/s

1000 Mbit/s 100 Mbit/s

Optical Electrical Optical Optical

Type of module Multimode Singlemode Twisted Pair Multimode Singlemode Multimode Singlemode

Media modules

MM992-4CUC 4x RJ451) 100 m

MM992-4CU 4x RJ45 100 m

MM992-4PoEC 4x RJ451) 100 km

MM992-4PoE 4x RJ45 100 km

MM991-4 4x BFOC 5 km

MM991-4LD 4x BFOC 26 km

MM992-4 4x SC 5 km

MM992-4LD 4x SC 10 km

MM992-4SFP 4x LC2) 4x LC2) 4x LC2) 4x LC2)

SFP-Module

SFP991-13) 1x LC 5 km

SFP991-1LD3) 1x LC 26 km

SFP991-1LH+3) 1x LC 70 km

SFP991-1ELH2003) 1x LC 200 km

SFP992-13) 4) 1x LC 750 m

SFP992-1LD3) 4) 1x LC 10 km

SFP992-1LH3) 4) 1x LC 40 km

SFP992-1LH+3) 4) 1x LC 70 km

SFP992-1ELH3) 4) 1x LC 120 km

SFPplus-Module4)

G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1
0

2
9
3

SFP993-1 1x LC 300 m

SFP993-1LD 1x LC 10 km

SFP993-1LH 1x LC 40 km

 1) With retaining collars
 2) The MM992-4SFP SFP slot module can accommodate up to four 1-port SFP modules
 3) Can only be plugged into an MM992-4SFP slot module
 4) Puggable in XR-500 SFPplus slots only 
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5992-4GA00-8AA0 6GK5992-4SA00-8AA0 6GK5992-4RA00-8AA0 6GK5992-4QA00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-4CUC MM992-4CU MM992-4POEC MM992-4POE

Interfaces

  
     
 

   
 

   


  
 
   

 


  
   

 
   

 
   

 

   
 

     

     

    
 

    
 

    
 

   
 

    
 

   
 

   
   

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Condiciones ambientales 
admisibles
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Diseño, dimensiones y pesos

        



     
 

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones


  
 
      

  
 
  

 
  

 
  

     
              
      

   


 


 


 





 

 
 

 


  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5991-4AB00-8AA0 6GK5991-4AC00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM991-4 MM991-4LD

Interfaces

  
    

  
   

 
   



  
 
   

 


  
  

 
 
  

 

 Referencia 6GK5992-4GA00-8AA0 6GK5992-4SA00-8AA0 6GK5992-4RA00-8AA0 6GK5992-4QA00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-4CUC MM992-4CU MM992-4POEC MM992-4POE
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


  

Diseño, dimensiones y pesos

    



  
     

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones


  
 
              
     
        
    

 Referencia 6GK5991-4AB00-8AA0 6GK5991-4AC00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM991-4 MM991-4LD
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 Referencia 6GK5992-4AL00-8AA0 6GK5992-4AM00-8AA0 6GK5992-4AS00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-4 MM992-4LD MM992-4SFP

Interfaces

  
    
 

   
 

   


  

  

 


  
   

 

  

 

  
 

     

     

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
  

 

  
 
   
    

     
    

    
   

     
  

 Referencia 6GK5991-4AB00-8AA0 6GK5991-4AC00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM991-4 MM991-4LD
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Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


  

Diseño, dimensiones y pesos

      



  
     

 

Normas, especificaciones
y homologaciones


  
 
                   
     
           
     

          



 

 


 


  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5992-4AL00-8AA0 6GK5992-4AM00-8AA0 6GK5992-4AS00-8AA0

 Denominación del tipo de producto MM992-4 MM992-4LD MM992-4SFP
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Referencia 6GK5991-1AD00-8AA0 6GK5991-1AF00-8AA0 6GK5991-1AE00-8AA0 6GK5991-1AE30-8AA0

Denominación del tipo de producto SFP991-1 SFP991-1LD SFP991-1LH+ SFP991-1ELH200

Interfaces

  
    
 

   
 

   


  
 
   

 


  
  

 
 
  

 

   
 

     

     

    
 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
   

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Condiciones ambientales 
admisibles
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■ Datos técnicos
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Diseño, dimensiones y pesos

    



  
     

 

Normas, especificaciones 
y homologaciones


      

     
     

   
     
     

   
     
     

   
     
     

    
     

     


 
    

      
 

 
     

     


  
     

     


     
  

 
  


  

 
  

     
              
      

   


 


   




 

 
 

 


  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH

Interfaces

  
    
 

  
 

   


  
 
   

 


Referencia 6GK5991-1AD00-8AA0 6GK5991-1AF00-8AA0 6GK5991-1AE00-8AA0 6GK5991-1AE30-8AA0

Denominación del tipo de producto SFP991-1 SFP991-1LD SFP991-1LH+ SFP991-1ELH200
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

  
   

 
 
   

 

   
 

     

     

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
   

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
  

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


  

Diseño, dimensiones y pesos

   



 
     

 

 Referencia 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

Normas, especificaciones 
y homologaciones


  
    

        
   

  
        

   

  
        

   
      

  
 
  

 
  

     
           
     

  


 


 





 

 
 

 


  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH

Interfaces

  
    
 

  
 

  


  
 
  

 


 Referencia 6GK5992-1AL00-8AA0 6GK5992-1AM00-8AA0 6GK5992-1AN00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1 SFP992-1LD SFP992-1LH
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

  
  

 
 
  

 

   
 

     

     

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
 

   
   

 

   
 
   
    

     
    

    
   

   
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


  

Diseño, dimensiones y pesos

  



  
     

 

 Referencia 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

Normas, especificaciones 
y homologaciones


  
             

   
           
   

              
     
        
    

       



 

 
 

 


 Referencia 6GK5993-1AV00-8AA0 6GK5993-1AU00-8AA0 6GK5993-1AT00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP993-1LH SFP993-1LD SFP993-1

Interfaces

  
    
 

   
 

   


  

 
   

 



  

  
 

 
  

 

   
 

     

     

    
 

   
 

    
 

   
 

   
 

    
 

 Referencia 6GK5992-1AP00-8AA0 6GK5992-1AQ00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP992-1LH+ SFP992-1ELH
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

   
  

 

  
 
   
    

     
    

    
   

    
   

Condiciones ambientales
admisibles


 
 
 

      
  
 

 


  

Diseño, dimensiones y pesos

   



  
     

 

Normas, especificaciones
y homologaciones


  
 
                   
     
           
     

          



 

 


 


  
 

   
 

  
 

   
  

 Referencia 6GK5993-1AV00-8AA0 6GK5993-1AU00-8AA0 6GK5993-1AT00-8AA0

 Denominación del tipo de producto SFP993-1LH SFP993-1LD SFP993-1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Módulos de medio eléctricos

con 4 puertos RJ45 eléctricos 
a 10/100/1000 Mbits/s

6GK5992-4GA00-8AA0

6GK5992-4SA00-8AA0


6GK5992-4RA00-8AA0

6GK5992-4QA00-8AA0

Módulos de medio ópticos

con 4 puertos BFOC ópticos 
a 100 Mbits/s


 

 

6GK5991-4AB00-8AA0


   

6GK5991-4AC00-8AA0

con 4 puertos SC ópticos 
a 1000 Mbits/s


 

 

6GK5992-4AL00-8AA0




 

6GK5992-4AM00-8AA0

con 4 transceptores 
enchufables SFP ópticos
a 100/1000 Mbits/s


   
   


  

6GK5992-4AS00-8AA0

Transceptor enchufable SFP, óptico

con 1 puerto LC óptico 
a 100 Mbits/s


 

 

6GK5991-1AD00-8AA0


 

 

6GK5991-1AF00-8AA0




 

6GK5991-1AE00-8AA0


 

  

6GK5991-1AE30-8AA0

con 1 puerto LC óptico
a 1000 Mbits/s


 

 

6GK5992-1AL00-8AA0


 

 

6GK5992-1AM00-8AA0


 

 

6GK5992-1AN00-8AA0




  

6GK5992-1AP00-8AA0


 

  

6GK5992-1AQ00-8AA0

con 1 puerto LC óptico 
a 10 Gbits/s


 

 

6GK5993-1AT00-8AA0




 

6GK5993-1AU00-8AA0


 

 

6GK5993-1AV00-8AA0

IE Connecting Cable SFP+/SFP+, 
eléctrico, 10 Gbits/s

   


 6GK5980-3CB00-0AA1

 6GK5980-3CB00-0AA2

 6GK5980-3CB00-0AA7
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Módulos de medio para SCALANCE XR-500 managed en versión modular

2

Accesorios

IE FC RJ45 Modular Outlet

   
 

   

  
 

    

6GK1901-1BE00-0AA1

  
 

   

6GK1901-1BE00-0AA2

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

 
  
  
    
 

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 6XV1870-2E

    
      
   
 

  
 
     
  

IE TP Cord RJ45/RJ45

      
  
 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10

IE FC RJ45 Plug 180

   
     

   
   

  
 

    
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
 
      
   
  

    
    
  

    

    6GK1901-1BB11-2AA0

    6GK1901-1BB11-2AB0

    6GK1901-1BB11-2AE0

■ Más información

Herramienta de selección:
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Power Supply para SCALANCE X-500

2

■ Sinopsis

        
        

       
      

         
         

    

Variantes de productos

Fuente de alimentación de 24 V SCALANCE PS598-1

   
     
   

       
  

■ Beneficios

      

       
        

   

■ Diseño

         
      
    

       
  

        
     
        

 
       

   
         

     
      

      
       


■ Integración

       
  

with basic power supply, 

rear mounting

with redundant power supply, 

rear mounting 

with basic power supply, 

bottom mounting

with redundant power supply, 

bottom mounting

G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1
0
3
2
4

XR552-12M XR552-12M

XR552-12M XR552-12M
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PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Power Supply para SCALANCE X-500

2

■ Datos técnicos

Referencia 6GK5598-1AA00-3AA0

 Denominación del tipo de producto Power Supply PS598-1

Tipo de alimentación 300 W, entrada: 85 - 264 V AC, 
salida: 24 V DC

Datos eléctricos

 

      

 


   

     

   
   

   
     
      

 
 
 




  
      

   

    
     

   

 

         


  
  

    

   
   
  
   
  
  

 

  

  
 

      
 

   
 

   

  

      
  

 



  

    
 

    
   



 

 

   
   
  
      


    

 

 
   
    
   
   

 
 

    


 

   
 

     

     


   
 

 

  


     
    

    

 

Datos mecánicos

  
 
      

  



     
  

 
   
 
  
   

      
  

Referencia 6GK5598-1AA00-3AA0

 Denominación del tipo de producto Power Supply PS598-1
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Layer 3 Switches / Routers

Power Supply para SCALANCE X-500

2
Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   


      


  

Normas, especificaciones
y homologaciones


  
 
         
     
     
   

    


Referencia 6GK5598-1AA00-3AA0

 Denominación del tipo de producto Power Supply PS598-1

■ Datos de pedido Referencia 

Fuentes de alimentación para SCALANCE X-500

  
    

   
    
  
 

  

SCALANCE PS598-1 6GK5598-1AA00-3AA0

    
     
  

  

Accesorios

Cable de alimentación 
con conector IEC 

 




6ES7900-0AA00-0XA0

 


6ES7900-0BA00-0XA0

  


6ES7900-0CA00-0XA0

   
 



6ES7900-0DA00-0XA0

 


6ES7900-0EA00-0XA0

 


6ES7900-0FA00-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Accesorios para Layer 3 Switches / Routers

KEY-PLUG X-500, XM-400

2

■ Sinopsis

       
       
 
        
       
         
          

         
 

■ Beneficios

     
       

     
        

      
          
        

 

■ Gama de aplicación

        
     

      
 

         
          

        
        

        
      

     

■ Diseño

        
      

          
       

■ Modo de operación

        
       
        

       
        


       
       

         
   

Diagnóstico

          
       
       

      
       

■ Integración

Productos soportados

SCALANCE X-500 

SCALANCE XM-400

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia 

KEY-PLUG

     



   


          

 

  

 

KEY-PLUG X-500 Layer 3 
Routing

   
  
    
   
   

     


  
  

6GK5905-0PA0

KEY-PLUG XM-400 Layer 3 
Routing

6GK5904-0PA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de accionamiento SINAMICS

Sinopsis

2

■ Sinopsis

La familia SINAMICS

         

      
          
     

      
   
     
        

    

SINAMICS G120P, el especialista en bombas, ventiladores y compresores

       
  
      

      
       
     

      
  
      
     
       

        



 

SINAMICS G SINAMICS S

G120C G120P/
G120

G120 G110M G120D S110 S120

Converti-
dores 
compactos

Control 
Unit 
CU230P-2

Control 
Unit 
CU240E-2

Control 
Unit 
CU250S-2

Control 
Unit 
CU240M

Control 
Unit 
CU240D-2

Control 
Unit 
CU250D-2

Control 
Unit
CU305

Control 
Unit 
CU310-2

Control 
Unit 
CU320-2

Protocolo

PROFINET





 
  

  


  
  


Perfil

  



2/431   

2

■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de accionamiento SINAMICS

Sinopsis

SINAMICS G120D, el accionamiento monomotor descentralizado para soluciones potentes

 
     

       
  
         
        

 
  

    
      



 

SINAMICS G120C, el convertidor compacto y versátil con funcionalidad optimizada


     
     
    

     
 

    
  
      



 

SINAMICS G120, el variador modular para accionamientos monomotor de baja a media potencia
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de accionamiento SINAMICS

Sinopsis

SINAMICS G110M, el convertidor distribuido integrado en el propio motor

     
   

       
     


      

       
         
  
      



 

SINAMICS S110, el especialista en tareas de posicionamiento sencillas

   


  
      
     



 

SINAMICS S120, el sistema de accionamiento flexible y modular para aplicaciones mono y multieje exigentes de gama baja a alta
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de medida

Sinopsis

2

■ Sinopsis

        
    

       
    

  
       

         
      

   
        
   


    

        


       
  
        

    
      

      
      

  
      

        
         
       

■ Más información
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

2

■ Sinopsis

  
  

 
      

    

■ Datos técnicos

6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0

CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Información general


             

Tensión de alimentación

 

 

 

Alimentación de sensores

   
               

Pérdidas



Memoria

 

 


  

           



Tiempos de ejecución de la CPU

      

      

       

Áreas de datos y su remanencia

               

Área de direcciones

 



Hora
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

Entradas digitales

     
   
 

           

Salidas digitales

   
         

Entradas analógicas

             

 

1. Interfaz

 






Funciones de comunicación


 

 




 

Funciones integradas

 

   

  



   

   

 

Condiciones ambientales

 

Configuración

 

Dimensiones

Pesos



6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0

CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1211C

CPU compacta, AC/DC/relé 
  
   
   
   

      
  

   
  
   
  

  
   
  


  
 

6ES7211-1BE40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/DC 
  
   
   

   
   
  

     


  
  

   
  


  
  

   
   

    
     


6ES7211-1AE40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/relé 
  
    

   
   
   
  

  
   
  

  
   
  


  

  

6ES7211-1HE40-0XB0

Signal Board SB 1221

     6ES7221-3AD30-0XB0

     6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

       6ES7222-1AD30-0XB0

       6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

      


     
  

    

6ES7223-0BD30-0XB0

    
      

6ES7223-3AD30-0XB0

   
      

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

    
        

Signal Board para termopares 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

    
    
  

Signal Board para 
termorresistencias (RTD) 
SB 1231

6ES7231-5PA30-0XB0

   
   
   

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

      
         

Communication Board 
CB 1241  RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

    
   

Simulador (opcional)

    6ES7274-1XF30-0XA0

SIMATIC Memory Card 
(opcional)

 6ES7954-8LC02-0AA0

 6ES7954-8LE02-0AA0

 6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LL02-0AA0

 6ES7954-8LP01-0AA0

Bloque de bornes (repuesto)

 

      6ES7292-1AH30-0XA0

     


6ES7292-1AP30-0XA0

     


6ES7292-1BC30-0XA0

Alivio de tracción RJ45

  

 6ES7290-3AA30-0XA0

Juego de tapas frontales 
(repuesto)

  6ES7291-1AA30-0XA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1211C

2

    
  

Sistema de automatización 
S7-1200, manual del sistema

   


6ES7298-8FA30-8AH0

6ES7298-8FA30-8BH0

6ES7298-8FA30-8CH0

6ES7298-8FA30-8DH0

6ES7298-8FA30-8EH0

6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema de automatización 
S7-1200, Easy Book



6ES7298-8FA30-8AQ0

6ES7298-8FA30-8BQ0

6ES7298-8FA30-8CQ0

6ES7298-8FA30-8DQ0

6ES7298-8FA30-8EQ0

6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional/Basic V13

Sistema de destino:
  
 

Requisitos:
   

     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


 
  

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

   


6ES7822-0AA03-0YA5

   


 
  

   
  

6ES7822-0AE03-0YA5

Accesorios

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

2

■ Sinopsis

  
  


      
  

    

■ Datos técnicos

6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0

CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C DC/DC/Relay

Información general


             

Tensión de alimentación

 

 

 

Alimentación de sensores

   
               

Pérdidas



Memoria

 

 


  

           



Tiempos de ejecución de la CPU

      

      

       

Áreas de datos y su remanencia

               

Área de direcciones

 



Hora
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

Entradas digitales

     
   
 

           

Salidas digitales

   
         

Entradas analógicas

             

 

1. Interfaz

 






Funciones de comunicación


 

 




 

Funciones integradas

 

   

  



   

   

 

Condiciones ambientales

 

Configuración

 

Dimensiones

Pesos



6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0

CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C DC/DC/Relay
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1212C

CPU compacta, AC/DC/relé 
  
   
   
   

      
   
  

  
   
  

  
  
     

 
  
 

6ES7212-1BE40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/DC 
  
   
   

   
   
  

 
  
  

  
  
     

 
  
  

   
   
    
    

 

6ES7212-1AE40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/relé 
  
   
   

   
   
  

  
   
  

  
  
     

 
  

  

6ES7212-1HE40-0XB0

Signal Board SB 1221

     6ES7221-3AD30-0XB0

     6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

       6ES7222-1AD30-0XB0

       6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

      


     
   

  
 

6ES7223-0BD30-0XB0

    
      

6ES7223-3AD30-0XB0

   
      

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

    
        

Signal Board para termopares 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

    
   
  

Signal Board 
para termorresistencias (RTD) 
SB 1231

6ES7231-5PA30-0XB0

   
   
   

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

      
         

Communication Board 
CB 1241  RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

    
   

Simulador (opcional)

   


6ES7274-1XF30-0XA0

SIMATIC Memory Card (opcional)

 6ES7954-8LC02-0AA0

 6ES7954-8LE02-0AA0

 6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LL02-0AA0

 6ES7954-8LP01-0AA0

Cable de prolongación 
para configuración en dos filas

6ES7290-6AA30-0XA0

    
 

  

Kit de iniciación CPU 1212C 
AC/DC/relé

6ES7212-1BD33-4YB0

   
    

  
   

  
  

Bloque de bornes (repuesto)

 

      6ES7292-1AH30-0XA0

     


6ES7292-1AP30-0XA0

     


6ES7292-1BC30-0XA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1212C

2

    
  

Alivio de tracción RJ45

  

 6ES7290-3AA30-0XA0

Juego de tapas frontales 
(repuesto)

  6ES7291-1AA30-0XA0

Sistema de automatización 
S7-1200, manual del sistema

  
 

6ES7298-8FA30-8AH0

6ES7298-8FA30-8BH0

6ES7298-8FA30-8CH0

6ES7298-8FA30-8DH0

6ES7298-8FA30-8EH0

6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema de automatización 
S7-1200, Easy Book



6ES7298-8FA30-8AQ0

6ES7298-8FA30-8BQ0

6ES7298-8FA30-8CQ0

6ES7298-8FA30-8DQ0

6ES7298-8FA30-8EQ0

6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional/Basic V13

Sistema de destino:
  
 

Requisito:
   

     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


 
  

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

   


6ES7822-0AA03-0YA5

   


 
  

   
  

6ES7822-0AE03-0YA5

Accesorios

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0

    
    

     
    

   
    

    
  

  



2/442    

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

2

■ Sinopsis

    
  


      
  

    

■ Datos técnicos

6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0

CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Información general


             

Tensión de alimentación

 

 

 

Alimentación de sensores

   
               

Pérdidas



Memoria

 

 

  


           



Tiempos de ejecución de la CPU

      

      

       

Áreas de datos y su remanencia

               

Área de direcciones

 



Hora
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

Entradas digitales

     
   
 

           

Salidas digitales

   
         

Entradas analógicas

             

 

1. Interfaz

 






Funciones de comunicación


 

 




 

Funciones integradas

 

   

  



   

   

 

Condiciones ambientales

 

Configuración

 

Dimensiones

Pesos



6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0

CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1214C

CPU compacta, AC/DC/relé 
  
   
   
   

      
   
  

  
  
  

  
  
     

 
  
 

6ES7214-1BG40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/DC 
  
   
   

   
   
  

  
  
  

  
 
     

 
  
  

   
   

    
     


6ES7214-1AG40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/relé 
  
   
   

   
   
  

  
   
  

  
  
     

 
  
 

6ES7214-1HG40-0XB0

Signal Board SB 1221

     6ES7221-3AD30-0XB0

     6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

       6ES7222-1AD30-0XB0

       6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

      


     
  

  
 

6ES7223-0BD30-0XB0

    
      

6ES7223-3AD30-0XB0

   
      

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

    
        

Signal Board para termopares 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

   
    
  

Signal Board 
para termorresistencias (RTD)
SB 1231

6ES7231-5PA30-0XB0

   
   
   

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

      
         

Communication Board 
CB 1241  RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

    
   

Simulador (opcional) 6ES7274-1XH30-0XA0

   


SIMATIC Memory Card (opcional)

 6ES7954-8LC02-0AA0

 6ES7954-8LE02-0AA0

 6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LL02-0AA0

 6ES7954-8LP01-0AA0

Cable de prolongación
para configuración en dos filas

6ES7290-6AA30-0XA0

    
 

  

Bloque de bornes (repuesto)

 

      6ES7292-1AV30-0XA0

     


6ES7292-1AM30-0XA0

     


6ES7292-1BC30-0XA0

Alivio de tracción RJ45 6ES7290-3AA30-0XA0

  



Juego de tapas frontales 
(repuesto)

6ES7291-1AB30-0XA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1214C

2

    
  

Sistema de automatización
S7-1200, manual del sistema

    

6ES7298-8FA30-8AH0

6ES7298-8FA30-8BH0

6ES7298-8FA30-8CH0

6ES7298-8FA30-8DH0

6ES7298-8FA30-8EH0

6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema de automatización
S7-1200, Easy Book



6ES7298-8FA30-8AQ0

6ES7298-8FA30-8BQ0

6ES7298-8FA30-8CQ0

6ES7298-8FA30-8DQ0

6ES7298-8FA30-8EQ0

6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional/Basic V13

Sistema de destino:
  
 

Requisitos:
  

 
     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


 
  

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

   


6ES7822-0AA03-0YA5

   


 
  

   
  

6ES7822-0AE03-0YA5

Accesorios

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

2

■ Sinopsis

    
  


      
   

    

■ Datos técnicos

6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0

CPU 1215C AC/DC/Relay CPU 1215C DC/DC/DC CPU 1215C DC/DC/Relay

Información general


             

Tensión de alimentación

 

 

 

Alimentación de sensores

   
               

Pérdidas



Memoria

 

 


  

           



Tiempos de ejecución de la CPU

      

      

       

Áreas de datos y su remanencia

               

Área de direcciones

 



Hora

  
 

  



2/447   

2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

Entradas digitales

     
   
 

           

Salidas digitales

   
         

Entradas analógicas

             

 

Salidas analógicas

             

1. Interfaz

 

               




Funciones de comunicación


 

 




 

Funciones integradas

 

   

  



   

   

 

Condiciones ambientales

 

Configuración

 

Dimensiones

Pesos



6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0

CPU 1215C AC/DC/Relay CPU 1215C DC/DC/DC CPU 1215C DC/DC/Relay
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CPU 1215C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1215C

CPU compacta, AC/DC/relé 
  
   
   
   

      
   

   
  
   
  
  

  
 
     

 
  
 

6ES7215-1BG40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/DC 
  
   
   

   
   

   
  
 
  
  

  
  
     

 
  
  

   
   

    
     


6ES7215-1AG40-0XB0

CPU compacta, DC/DC/relé 
  
   
   

   
   

   
  
   
  
  

  
 
     

 
  
 

6ES7215-1HG40-0XB0

Signal Board SB 1221

     6ES7221-3AD30-0XB0

     6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

       6ES7222-1AD30-0XB0

       6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

      


     
  

  
 

6ES7223-0BD30-0XB0

    
      

6ES7223-3AD30-0XB0

   
      

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

    
        

Signal Board para termopares 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

    
  

  

Signal Board 
para termorresistencias (RTD) 
SB 1231

6ES7231-5PA30-0XB0

   
   
   

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

      
         

Communication Board 
CB 1241  RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

    
   

Battery Board BB 1297 6ES7297-0AX30-0XA0

     
      

    
     


   

Simulador (opcional) 6ES7274-1XH30-0XA0

   
 

SIMATIC Memory Card (opcional)

 6ES7954-8LC02-0AA0

 6ES7954-8LE02-0AA0

 6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LL02-0AA0

 6ES7954-8LP01-0AA0

Cable de prolongación 
para configuración en dos filas

6ES7290-6AA30-0XA0

    
 

  

Bloque de bornes (repuesto)

 

      6ES7292-1AV30-0XA0

     


6ES7292-1AM30-0XA0

  
   



6ES7292-1BF30-0XB0

  



2/449   

■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1215C

2

    
  

Juego de tapas frontales 
(repuesto)

6ES7291-1AC30-0XA0

 

Alivio de tracción RJ45

  

 6ES7290-3AA30-0XA0

 6ES7290-3AB30-0XA0

Sistema de automatización 
S7-1200, manual del sistema

  
 

6ES7298-8FA30-8AH0

6ES7298-8FA30-8BH0

6ES7298-8FA30-8CH0

6ES7298-8FA30-8DH0

6ES7298-8FA30-8EH0

6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema de automatización 
S7-1200, Easy Book



6ES7298-8FA30-8AQ0

6ES7298-8FA30-8BQ0

6ES7298-8FA30-8CQ0

6ES7298-8FA30-8DQ0

6ES7298-8FA30-8EQ0

6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional/Basic V13

Sistema de destino:
  
 

Requisitos:
   

     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


 
  

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

   


6ES7822-0AA03-0YA5

   


 
  

   
  

6ES7822-0AE03-0YA5

Accesorios

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0
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CPU 1217C

2

■ Sinopsis

    
  


     
  

   

■ Datos técnicos

6ES7217-1AG40-0XB0

CPU 1217C DC/DC/DC

Información general


     

Tensión de alimentación

 

Alimentación de sensores

   
     

Pérdidas



Memoria

 

 

  


   



Tiempos de ejecución de la CPU

    

    

     

Áreas de datos y su remanencia

     

Área de direcciones

 



Hora

  
 

Entradas digitales
   
   
 

   

Salidas digitales
          

 
        

 

Entradas analógicas
     

 

Salidas analógicas
     

1. Interfaz
 

     




Funciones de comunicación


 

 




 

Funciones integradas
 

   

  



   

   

 

Condiciones ambientales
 

Configuración

 

Dimensiones

Pesos


6ES7217-1AG40-0XB0
CPU 1217C DC/DC/DC

  



2/451   

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1217C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1217C

CPU compacta, DC/DC/DC 
  
   
   

   
   

   
 
    

   
 
  
    

   


 
  

  
     

 
  
   

   
   

    
     


6ES7217-1AG40-0XB0

Signal Board SB 1221

     6ES7221-3AD30-0XB0

     6ES7221-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1222

       6ES7222-1AD30-0XB0

       6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB 1223

      


     
  

  
 

6ES7223-0BD30-0XB0

    
      

6ES7223-3AD30-0XB0

   
      

6ES7223-3BD30-0XB0

Signal Board SB 1231 6ES7231-4HA30-0XB0

     
      

Signal Board para termopares 
SB 1231

6ES7231-5QA30-0XB0

   
    
  

Signal Board 
para termorresistencias (RTD) 
SB 1231

6ES7231-5PA30-0XB0

   
   
   

Signal Board SB 1232 6ES7232-4HA30-0XB0

      
         

Communication Board
CB 1241  RS 485

6ES7241-1CH30-1XB0

    
   

Battery Board BB 1297 6ES7297-0AX30-0XA0

     
    
     
     

  
   

Simulador (opcional)

    


6ES7274-1XK30-0XA0

  
6ES7274-1XA30-0XA0

SIMATIC Memory Card (opcional)

 6ES7954-8LC02-0AA0

 6ES7954-8LE02-0AA0

 6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LL02-0AA0

 6ES7954-8LP01-0AA0

Cable de prolongación 
para configuración en dos filas

6ES7290-6AA30-0XA0

    
 

  

Bloque de bornes (repuesto)

 

    
 

6ES7292-1AK30-0XA0

    
 

6ES7292-1AR30-0XA0

    
 

6ES7292-1AT30-0XA0

  
    

6ES7292-1BF30-0XB0

Alivio de tracción RJ45 6ES7290-3AB30-0XA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1200

CPU 1217C

2

    
  

Sistema de automatización 
S7-1200, manual del sistema

   


6ES7298-8FA30-8AH0

6ES7298-8FA30-8BH0

6ES7298-8FA30-8CH0

6ES7298-8FA30-8DH0

6ES7298-8FA30-8EH0

6ES7298-8FA30-8KH0

Sistema de automatización
S7-1200, Easy Book



6ES7298-8FA30-8AQ0

6ES7298-8FA30-8BQ0

6ES7298-8FA30-8CQ0

6ES7298-8FA30-8DQ0

6ES7298-8FA30-8EQ0

6ES7298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Professional/Basic V13

Sistema de destino:
  
 

Requisitos:
   

     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


 
  

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

   


6ES7822-0AA03-0YA5

   


 
  

   
  

6ES7822-0AE03-0YA5

Accesorios

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0
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CPUs estándar

2

■ Sinopsis CPU 1511-1 PN

         

       
      
      

     
       
    

 
        

       
    


      
      


        

   
         


■ Sinopsis CPU 1513-1 PN

       
          
   
       
    
      

     
       
    

 
        

       
    


      
      


        

   
         


■ Sinopsis CPU 1515-2 PN
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CPUs estándar

2

■ Sinopsis CPU 1516-3 PN/DP

           
      

        
  

        


      
     

       
     
    

 
        

       
    
   

    
       
      

        

   
        



■ Sinopsis CPU 1518-4 PN/DP
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CPUs estándar

2

■ Datos técnicos

6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7515-2AM00-0AB0

CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN

Información general


   

 
 

Display

   

Tensión de alimentación

          

Pérdidas



Memoria

 
 
 

 
   

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia






    



    


    








    



    




    



Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   


      




      




      




      



      




      



Hora
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs estándar

Interfaces


  

 


 






 


 


  

 


 






 



Informes (logs)

 
   

     




   
 

    
    

Modo isócrono

  
  

Objetos tecnológicos soportados

 
  

 


     
    

  

     
   

  


     
    

  
 

  
 


     
    

  


     
    

  


     
    

  



  


    
    

  


    
    

  


    
   

  


   



   



   



    



    



    


 
 

6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7515-2AM00-0AB0

CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs estándar

Condiciones ambientales

 
 
  

    
     

  


     

     
  


     

     
  

 
  

     
     

  


     

     
  


     

     
  

Configuración

 

           

 
   
 
 

 
 

 
 

 
 

 


Dimensiones

Pesos



6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7515-2AM00-0AB0

CPU 1511-1 PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN

6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP

Información general


   

 


Display

   

Tensión de alimentación

        

Pérdidas



Memoria

 
 
 

 
   

Tiempos de ejecución de la CPU
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs estándar

Contadores, temporizadores
y su remanencia




             




             

Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   


       


       

               

Hora

   

Interfaces


  
 


 






 


 


  

 


 






 




  

 


 







 


 
 


  

 





 
 

6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7518-4AP00-0AB0
CPU 1516-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs estándar

Informes (logs)

 
   

       

       



   
 

      
   

  
         

    


         

    

Modo isócrono

  
  

Objetos tecnológicos soportados

 
  

 
       
      

       
      

 
  

 
       
      

       
      




  
      
      

      
      

           
               

 
 

Condiciones ambientales

 
 
         

       
       

       
 
         

       
       

       

Configuración

 

      

 
   
 
 

 
 

   

   


   

Dimensiones

Pesos



6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1516-3 PN/DP CPU 1518-4 PN/DP
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CPUs estándar

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1511-1 PN 6ES7511-1AK00-0AB0

    
   
    

  

CPU 1513-1 PN 6ES7513-1AL00-0AB0

     
    
    

  

CPU 1515-2 PN 6ES7515-2AM00-0AB0

     
    
    
 
  

CPU 1516-3 PN 6ES7516-3AN00-0AB0

     
    
    
 
  

CPU 1518-4 PN 6ES7518-4AP00-0AB0

     
    
    

 
  

Accesorios

SIMATIC Memory Card

6ES7954-8LC02-0AA0

6ES7954-8LE02-0AA0

6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LP01-0AA0

Perfil soporte SIMATIC S7-1500

 
    
 6ES7590-1AB60-0AA0
 6ES7590-1AE80-0AA0
 6ES7590-1AF30-0AA0
 6ES7590-1AJ30-0AA0

     
     

  
 6ES7590-1BC00-0AA0

Elemento de conexión PE 
para perfil soporte de 2000 mm

6ES7590-5AA00-0AA0



Fuente de alimentación 
del sistema

     
  

   
 

6ES7505-0KA00-0AB0

   
 

6ES7505-0RA00-0AB0

   
 

6ES7507-0RA00-0AB0

Conector de red 6ES7590-8AA00-0AA0

  
  

 

Fuente de alimentación de carga

6EP1332-4BA00

6EP1333-4BA00

Conector de alimentación

    
    
    6ES7193-4JB00-0AA0

IE FC RJ45 Plugs

   
    
   

  
   
 

IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
      
      

  
 
 

     
 

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      

 
     
   

  
 

     
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
      

 
  

 
 

     
 

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Display

  


6ES7591-1AA00-0AA0

 
 

6ES7591-1BA00-0AA0
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs estándar

2

     
   

Kit de iniciación SIMATIC S7-1500 6ES7511-1AK01-4YB5


  

    
  

 
   

  
     
   

  


STEP 7 Professional V13

Sistema de destino:
  
 

Requisitos:
   

     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


  
   

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

■ Más información

Más información y descargas
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Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs de seguridad

2

■ Sinopsis CPU 1516F-3 PN/DP

          
      

       
     

       
      
       

 
          
    
      

        
      
      

 
        

       
     
   

    
      
      


        

   

        
 

■ Sinopsis CPU 1518F-4 PN/DP

          
       

       
      

       
      

       
   
       

       
  

          
   
      


        

      


    
 

        
       
     
   
     

      
      


        

   

        
 

■ Datos técnicos

6ES7516-3FN00-0AB0 6ES7518-4FP00-0AB0

CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4PN/DP

Información general


   

 

Display

   

Tensión de alimentación

        

Pérdidas



Memoria

 
 
 

 


  

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores
y su remanencia
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs de seguridad




             

Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

                 
                 

Hora

   

Interfaces


  
 


 






 


 


  

 


 






 




  

 


 







 


 
 


  

 





 
 

Informes (logs)
 

   
               



   
 

      
   

6ES7516-3FN00-0AB0 6ES7518-4FP00-0AB0
CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4PN/DP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs de seguridad

           
      
 

       
   

 

Modo isócrono

  
  

Objetos tecnológicos soportados

 
  

 
       
      

           
    

 
  

 
       
      

           
    




  
      
      

           
    

           
             

 
 

Condiciones ambientales

 
 
         

       
       

       
 
         

       
      

       

Configuración

 
       
       

 
   
 
 

 
 

  
 

  
 

  


Dimensiones

Pesos



6ES7516-3FN00-0AB0 6ES7518-4FP00-0AB0

CPU 1516F-3 PN/DP CPU 1518F-4PN/DP
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CPUs de seguridad

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 1516F-3 PN/DP 6ES7516-3FN00-0AB0

    
   
   
    

 
 

CPU 1518F-4 PN/DP 6ES7518-4FP00-0AB0

    
   
   
   

   
  



Accesorios

SIMATIC Memory Card

6ES7954-8LC02-0AA0

6ES7954-8LE02-0AA0

6ES7954-8LF02-0AA0

6ES7954-8LP01-0AA0

Perfil soporte SIMATIC S7-1500

 
    
 6ES7590-1AB60-0AA0
 6ES7590-1AE80-0AA0
 6ES7590-1AF30-0AA0
 6ES7590-1AJ30-0AA0

     
     

  
 6ES7590-1BC00-0AA0

Elemento de conexión PE 
para perfil soporte de 2000 mm

6ES7590-5AA00-0AA0



Fuente de alimentación 
del sistema

     
  

   
 

6ES7505-0KA00-0AB0

   
 

6ES7505-0RA00-0AB0

   
 

6ES7507-0RA00-0AB0

Conector de red 6ES7590-8AA00-0AA0

   
   



Fuente de alimentación de carga

6EP1332-4BA00

6EP1333-4BA00

Conector de alimentación

    
    
    6ES7193-4JB00-0AA0

Conector de bus PROFIBUS 
FastConnect RS485 
con salida de cable a 90°

  
  



    
      
  

6ES7972-0BA70-0XA0

    
      
  

6ES7972-0BB70-0XA0

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

    
    

 
     
 

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

 
 

     
 

PROFIBUS FC Flexible Cable 6XV1831-2K

 
 

     
 

PROFIBUS FC Trailing Cable

  
 

     
 

    6XV1830-3EH10

   6XV1831-2L

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

 
 

     
 

PROFIBUS FC Ground Cable 6XV1830-3FH10

 
 

     
 

PROFIBUS FC FRNC Cable GP 6XV1830-0LH10

   
   
 

 
     
 

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

 
    



IE FC RJ45 Plugs

   
   

     
  

   
 

IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-1500

CPUs de seguridad

2

     
   

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(tipo C)

6XV1840-3AH10

    
      

  
     

  
  
 

     
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(tipo B)

6XV1840-4AH10

    
    

 
  
   

 
     
 

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Display 6ES7591-1BA00-0AA0

 

STEP 7 Professional V13

Sistema de destino:
  
 

Requisitos:
   

     
     
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


    6ES7822-1AA03-0YA5

  


 
   

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Safety Advanced V13

Función:
   

   
   

 
  
  


Requisitos:
 

    6ES7833-1FA13-0YA5

    
     
  

   
  

6ES7833-1FA13-0YH5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs estándar 

2

■ Sinopsis CPU 315-2 PN/DP

        


        


      
     

     
    

 
        

       
    
     
      

       


        
   
   

    

Para la CPU se requiere una SIMATIC Micro Memory Card.

■ Sinopsis CPU 317-2 PN/DP

        
   

       
       

       
      

     
       

 
     
    

 
       

       
    
     
  
      

       


        
   
    
    
      

Para la CPU se requiere una SIMATIC Micro Memory Card.
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs estándar 

2

■ Sinopsis CPU 319-3 PN/DP

       
       

 
       

       
        

          
    
    
    

 
        

       
     
     
    
        

   
     

   
      

       


     

Para la CPU se requiere una SIMATIC Micro Memory Card.

■ Datos técnicos

6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7318-3EL01-0AB0

CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP

Información general


             

Tensión de alimentación

 

Pérdidas



Memoria

 

     
   

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs estándar 

Área de direcciones
   

 



Hora
  
 

  


1. Interfaz
       

   


     

   
  


   

2. Interfaz
   

   

 




     
  

 
  


  


 
  




   





   


   
 

     
   
    
    

3. Interfaz

 

 

 





    
 

    
 



6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs estándar 


      

  
   
 
     
  

Modo isócrono

  
  

     
 

     
 

      
 

Funciones de comunicación



 

  
 

 
 


 

  
                      

 
      


      


      


  
       


      


      


  
      


      


      


  


 

 

Condiciones ambientales

 

Configuración

 

 
   

 
             

Dimensiones

Pesos

 

6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs estándar 

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0

     
     
 

 
  
   

 

CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0

    
     
 

  
  
   

 

CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0

     
     
 

  
 

  
   

 

SIMATIC Micro Memory Card

 6ES7953-8LF30-0AA0

 6ES7953-8LG30-0AA0

 6ES7953-8LJ30-0AA0

 6ES7953-8LL31-0AA0

 6ES7953-8LM31-0AA0

 6ES7953-8LP31-0AA0

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

     
 

 

Etiquetas de numeración 
de slot

6ES7912-0AA00-0AA0

Manual S7-300

  
     
 

6ES7398-8FA10-8AA0

6ES7398-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

  
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización 
durante 1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
   

Conector de alimentación 6ES7391-1AA00-0AA0

 

Maleta de demostración 
SIMATIC S7

6ES7910-3AA00-0XA0

   
     

PC-Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0

    
   

  
    

Componentes de bus PROFIBUS

Conector a bus PROFIBUS DP 
RS 485

     
  
 
   6ES7972-0BA12-0XA0

   6ES7972-0BB12-0XA0

     
   

   
 
     6ES7972-0BA52-0XA0

   


6ES7972-0BA52-0XB0

     6ES7972-0BB52-0XA0

   


6ES7972-0BB52-0XB0

   
  
    

6GK1500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

6XV1830-0EH10

   
   
 
  
     
  

Repetidor RS 485 
para PROFIBUS

6ES7972-0AA02-0XA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs estándar 

2

Componentes de bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
 

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

  
 

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  
   

    
  
     

   
  

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

  
    
     

    
 

  
    
 

   
  



IE FC RJ45 Plugs

   
   

     
  

   
 

IE FC RJ45 Plug 145

   

 6GK1901-1BB30-0AA0

 6GK1901-1BB30-0AB0

 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs compactas

2

■ Sinopsis CPU 314C-2 PN/DP

      
    

        
 

       

   
      
    

  
        

       
    
    
      

       


        
   
  

SIMATIC Micro Memory Card necesaria para el funcionamiento 
de la CPU. 

■ Datos técnicos

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

Información general


       

Tensión de alimentación

 

Pérdidas


Memoria
 

 

     
   

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

 

Hora

  
 

    

Entradas digitales

 

Salidas digitales

 

Entradas analógicas

     
 

 
        
      
       
  
     

Salidas analógicas

 

  
  
  

  
  
  

  

1. Interfaz

   

 




  


   

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs compactas

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

2. Interfaz
 

 

 



    

 
    

 



  

      
  

   


     
    
   

Modo isócrono

  
  

  

Funciones de comunicación



 

  
 

 
 


 

  
        

 
      


  
       


  

      


  


 

 

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

Funciones integradas
  

  

   

 

        


  

        




         
     



 

Condiciones ambientales
 

Configuración

 

 
   

 
     

Dimensiones

Pesos



CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0

   
    

    
 

   
  

 
  

SIMATIC Micro Memory Card

 6ES7953-8LF30-0AA0

 6ES7953-8LG30-0AA0

 6ES7953-8LJ30-0AA0

 6ES7953-8LL31-0AA0

 6ES7953-8LM31-0AA0

 6ES7953-8LP31-0AA0

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs compactas

2

Conector frontal (1 unidad)

 

    
 6ES7392-1AM00-0AA0
 6ES7392-1AM00-1AB0

    
 6ES7392-1BM01-0AA0
 6ES7392-1BM01-1AB0

SIMATIC TOP connect  
  

    
     

 

Puerta frontal, ejecución elevada 6ES7328-7AA20-0AA0

   
    


    

   

Etiquetas de numeración 
de slot

6ES7912-0AA00-0AA0

Manual S7-300

  
    

 

6ES7398-8FA10-8AA0

6ES7398-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

   
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
   

Conector de alimentación 6ES7391-1AA00-0AA0

 

Tiras rotulables 6ES7392-2XX00-0AA0

 

Tapas de tiras rotulables 6ES7392-2XY00-0AA0

 

Pliegos para rotulación 
por impresora

    
    

   

 6ES7392-2AX10-0AA0

 6ES7392-2BX10-0AA0

6ES7392-2CX10-0AA0

6ES7392-2DX10-0AA0

PC-Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0

    
  


     

Conector a bus PROFIBUS DP 
RS 485

       
  

   6ES7972-0BA12-0XA0

   6ES7972-0BB12-0XA0

     
   

   
 
     6ES7972-0BA52-0XA0

   


6ES7972-0BA52-0XB0

     6ES7972-0BB52-0XA0

   


6ES7972-0BB52-0XB0

   
   

  

6GK1500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

6XV1830-0EH10

   
   
 
  
     
  

Repetidor RS 485 para PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

   
      

Componentes de bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
 

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

  
 

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  

    
    
    
    

     


Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

   
      
    

 
  

 
    
  

   
  

IE FC RJ45 Plugs

   
     

   
   

   


IE FC RJ45 Plug 180

   
 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs de seguridad 

2

■ Sinopsis CPU 315F-2 PN/DP

    
         
        

       

         
     

        
       

      

         
    
      

     
    
    

  
     

      
       
 

Para la CPU se requiere una SIMATIC Micro Memory Card.

■ Sinopsis CPU 317F-2 PN/DP

    
        

      
       

   
         
     

        
       

     

          
     
      

     
    
    

  
     

      
       
 

Para la CPU se requiere una SIMATIC Micro Memory Card.

■ Sinopsis CPU 319F-3 PN/DP

       
       

    
       
       
         
     

        
       

     


          
     

        
       


     
  

  
      

       


Para la CPU se requiere una SIMATIC Micro Memory Card. 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs de seguridad 

2

■ Datos técnicos

6ES7315-2FJ14-0AB0 6ES7317-2FK14-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0

CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP

Información general

         

 
       
 

       
 

Tensión de alimentación
 

Pérdidas


Memoria
 

     
   

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU
   

   

    

    

Contadores, temporizadores
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

 



Hora

  
 

 


1. Interfaz
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs de seguridad 

2. Interfaz
   

   

 


     

   
    

 
   
 

    
 

   
 




   


   


     
   
    
    

3. Interfaz
 

 

 



   

 
    

 



   


     
   
    
    

Modo isócrono

  
        




     



      


6ES7315-2FJ14-0AB0 6ES7317-2FK14-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0

CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs de seguridad 

Funciones de comunicación


 

  
 

 
 


 

  
                      

 
     
 

     
 

     
 

  
     

 
     
 

     
 

  
     
 

     
 

     
 

  


     

 

Condiciones ambientales
 

Configuración

 

 
   

 
             

Dimensiones

Pesos


6ES7315-2FJ14-0AB0 6ES7317-2FK14-0AB0 6ES7318-3FL01-0AB0

CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 PN/DP CPU 319F-3 PN/DP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs de seguridad 

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 315F-2 PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0

   
     
     
  

  
 

     
 

CPU 317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK14-0AB0

     
     
  

  
 

 

CPU 319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0

     
     
 
   

  
 



Herramienta de programación S7 
Distributed Safety V5.4

Función: 
   

    
   

  
 

Requisito: 
    

 6ES7833-1FC02-0YA5

    
      
  
   
  

6ES7833-1FC02-0YH5

STEP 7 Safety Advanced V13

Función:
   

   
   

  
  
 

Requisito:
 

    6ES7833-1FA13-0YA5

    
      
  
   
  

6ES7833-1FA13-0YH5

SIMATIC Micro Memory Card

 6ES7953-8LF30-0AA0

 6ES7953-8LG30-0AA0

 6ES7953-8LJ30-0AA0

 6ES7953-8LL31-0AA0

 6ES7953-8LM31-0AA0

 6ES7953-8LP31-0AA0

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

     
   

Etiquetas de numeración 
de slot

6ES7912-0AA00-0AA0

Manual S7-300

  
    

 

6ES7398-8FA10-8AA0

6ES7398-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

   
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-300

CPUs de seguridad 

2

    
  

Conector de alimentación 6ES7391-1AA00-0AA0

 

PC-Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0

    
  


     

Conector a bus PROFIBUS DP 
RS 485

     
  
 
   6ES7972-0BA12-0XA0

   6ES7972-0BB12-0XA0

      
   
    

     6ES7972-0BA52-0XA0

   


6ES7972-0BA52-0XB0

     6ES7972-0BB52-0XA0

   


6ES7972-0BB52-0XB0

    
    
 

6GK1500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

6XV1830-0EH10

   
   
 
  
     
  

Repetidor RS 485 para PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

  
      


Componentes de bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
       

     
   


 

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

  
 
 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

   
  

  
    

  
    

   
    

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

   
   

     
    
 

  
    
  

   
   

IE FC RJ45 Plugs

   
     

   
   

   


IE FC RJ45 Plug 145

   

 6GK1901-1BB30-0AA0

 6GK1901-1BB30-0AB0

 6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs estándar 

2

■ Sinopsis CPU 412-2PN

      
       
    

■ Sinopsis CPU 414-3 PN/DP

      
      

        

      

■ Sinopsis CPU 416-3 PN/DP 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs estándar 

2

■ Datos técnicos

6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0

CPU 412-2 PN CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP

Información general


         

   
       
   

       
   

Tensión de alimentación

                   

Pérdidas



Memoria

 

 
 

 
  

 
  

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia

 
   


   


   

Área de direcciones
   

 



Hora

 
 

  


1. Interfaz
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs estándar 

2. Interfaz

 

   

 








   


   


    
   
    
    

3. Interfaz

         

   





      





   

Modo isócrono

  
  

     
 

    
  

     
  

Funciones de comunicación



 

  
 

 
 


 

  
       

    
  

     
     

  

     
     

  

 
                      

 
                    

  
      

     
     

     
     

     
  

                    

  


 

 

6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0

CPU 412-2 PN CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs estándar 

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Configuración

 

 
   

 
             

Dimensiones

Pesos



6ES7412-2EK06-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0 6ES7416-3ES06-0AB0

CPU 412-2 PN CPU414-3 PN/DP CPU416-3 PN/DP

CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0

    
   
  
 

   
   

CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3EM06-0AB0

    
   
 
 

  
  
  


CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0

    
   
   
 
  

    
  
   

Memory Card RAM

 6ES7952-0AF00-0AA0

 6ES7952-1AH00-0AA0

 6ES7952-1AK00-0AA0

 6ES7952-1AL00-0AA0

 6ES7952-1AM00-0AA0

 6ES7952-1AP00-0AA0

 6ES7952-1AS00-0AA0

 6ES7952-1AY00-0AA0

Memory Card FEPROM

 6ES7952-0KF00-0AA0

 6ES7952-0KH00-0AA0

 6ES7952-1KK00-0AA0

 6ES7952-1KL00-0AA0

 6ES7952-1KM00-0AA0

 6ES7952-1KP00-0AA0

 6ES7952-1KS00-0AA0

 6ES7952-1KT00-0AA0

 6ES7952-1KY00-0AA0

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

     


 

Submódulo de interfaz IF 964-DP 6ES7964-2AA04-0AB0

    


     
     


Etiquetas de numeración de slot 6ES7912-0AA00-0AA0

 

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

   
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs estándar 

2

■ Más información

Folletos

     

Componentes de bus PROFIBUS

Conector a bus RS 485 
con salida de cable a 90°

   

   6ES7972-0BA12-0XA0

   6ES7972-0BB12-0XA0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable oblicua

   

   6ES7972-0BA42-0XA0

   6ES7972-0BB42-0XA0

Conector a bus RS 485
con salida de cable a 90° para 
sistema de conexión FastConnect

   

  
 6ES7972-0BA52-0XA0

 6ES7972-0BA52-0XB0

  
 6ES7972-0BB52-0XA0

 6ES7972-0BB52-0XB0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable axial

  
    

6GK1500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

   
   
 
  
     
  

6XV1830-0EH10

Conector a bus RS 485
con salida de cable a 90°

6ES7972-0AA02-0XA0

   

Componentes de bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
    

   
   

  
 
 

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

  
 

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  
   

    
  

     
   

 
 

IE FC RJ45 Plugs

  
  

     
   

   
 

IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0
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2

■ Sinopsis CPU 414F-3 PN/DP

       
      
      

      
        

         
      

        
   

      
   

       
       


       

      
          

     
      

    

■ Sinopsis CPU 416F-3 PN/DP 

       
     
    
         
     

        
  
  

       
PROFI    

       
      

          
     

      
    

■ Datos técnicos

6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP CPU416F-3 PN/DP

Información general


         

   
      
   

Tensión de alimentación

             

Pérdidas


Memoria
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs de seguridad

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia

          

Área de direcciones
   

 



Hora

  
 

  


1. Interfaz
 

          





   

2. Interfaz
 

  

 








   


     
   
     
    

6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP CPU416F-3 PN/DP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs de seguridad

3. Interfaz
         

        

      





   

Modo isócrono

  
  


       


       

Funciones de comunicación



 

  
 

 
 


 

  
       

       
     
       

 
               

 

      


      

  
       

     
      
     

  

      


      

  


 

 

Configuración

 

 
   

 
         

Dimensiones

Pesos



6ES7414-3FM06-0AB0 6ES7416-3FS06-0AB0

CPU414F-3 PN/DP CPU416F-3 PN/DP
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2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0

    
  

    
   
   
 

   
     

   

CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FS06-0AB0

    
  

    
   
  

   
  

    
    

   

Herramienta de programación 
Distributed Safety V5.4

Función: 
  
   
  

 
  

 
Requisito: 

    

 6ES7833-1FC02-0YA5

    
      
  
   
  

6ES7833-1FC02-0YH5

STEP 7 Safety Advanced V13

Función:
   

   
   

  
  
  


Requisito:
 

    6ES7833-1FA13-0YA5

    
      
  
   
  

6ES7833-1FA13-0YH5

Memory Card RAM

 6ES7952-0AF00-0AA0

 6ES7952-1AH00-0AA0

 6ES7952-1AK00-0AA0

 6ES7952-1AL00-0AA0

 6ES7952-1AM00-0AA0

 6ES7952-1AP00-0AA0

 6ES7952-1AS00-0AA0

 6ES7952-1AY00-0AA0

Memory Card FEPROM

 6ES7952-0KF00-0AA0

 6ES7952-0KH00-0AA0

 6ES7952-1KK00-0AA0

 6ES7952-1KL00-0AA0

 6ES7952-1KM00-0AA0

 6ES7952-1KP00-0AA0

 6ES7952-1KS00-0AA0

 6ES7952-1KT00-0AA0

 6ES7952-1KY00-0AA0

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

     
 

 

Submódulo de interfaz IF 964-DP 6ES7964-2AA04-0AB0

    

Etiquetas de numeración de slot 6ES7912-0AA00-0AA0

 

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

   
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2
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2

     
   

Componentes de bus PROFIBUS

Conector a bus RS 485 
con salida de cable a 90°

   

   6ES7972-0BA12-0XA0

   6ES7972-0BB12-0XA0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable oblicua

   

   6ES7972-0BA42-0XA0

   6ES7972-0BB42-0XA0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable a 90° 
para sistema de conexión 
FastConnect

   

  
 6ES7972-0BA52-0XA0

 6ES7972-0BA52-0XB0

  
 6ES7972-0BB52-0XA0

 6ES7972-0BB52-0XB0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable axial

  
    

6GK1500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

   
   
 
  
     
  

6XV1830-0EH10

Repetidor RS 485 para PROFIBUS 6ES7972-0AA02-0XA0

  
     



Componentes de bus PROFINET

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
 

FO Standard Cable GP (50/125) 6XV1873-2A

  


 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

   
  

   
    

  
     
   

 
 

IE FC RJ45 Plugs

   
     

   
   

   


IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0
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CPUs de alta disponibilidad

2

■ Sinopsis CPU 412-5H

     
      
        

   
      

  
       
     

■ Sinopsis CPU 414-5H

    
     
        

  
      

   
      
     

■ Sinopsis CPU 416-5H

     
      
        

   
      

   
      
     

■ Sinopsis CPU 417-5H
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CPUs de alta disponibilidad

2

■ Datos técnicos

6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7417-5HT06-0AB0
CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP

Información general


      

 
    
 

    
 

    
 

Tensión de alimentación

     
 

   
 

   
 

   
 

Pérdidas


Memoria
 

 
 

 
  

 
  

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

 



Configuración del hardware



Hora
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs de alta disponibilidad

1. Interfaz
 

                    





   

2. Interfaz
 

    

 








   
 

3. Interfaz
 







   

4. Interfaz
   

 
 

 
 

 
 

 

     
 

  
 

  
 

  
 

5. Interfaz
   

 
 

 
 

 
 

 

     
 

  
 

  
 

  
 

Modo isócrono

  
  

6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7417-5HT06-0AB0

CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores modulares / SIMATIC S7-400

CPUs de alta disponibilidad

Funciones de comunicación



 

  
 

 
 


 

  
 

     
  


     

  
     

  
     

  

 
  

     

                 

 

   

  


   

  
   

  
   

  
  
 

   
  
  


   

  
  


   

  
  


   

  
  

  

   

  


   

  


   

  


   

  
  


 

 

Configuración

 

 
   

 
                 

Dimensiones



Pesos



6ES7412-5HK06-0AB0 6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-5HS06-0AB0 6ES7417-5HT06-0AB0
CPU 412-5H PN/DP CPU 414-5H PN/DP CPU 416-5H PN/DP CPU 417-5H PN/DP
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

CPU 412-5H 6ES7412-5HK06-0AB0

  
    
 

 


  
   
    

    

Paquete de sistema CPU 412-5H

  
  

 
  

    
     

  
  

    
    

Paquete de sistema CPU 412-5H, 
120/230 V AC, 10 A

6ES7400-0HR01-4AB0

Paquete de sistema CPU 412-5H, 
24/48/60 V DC, 10 A

6ES7400-0HR51-4AB0

CPU 414-5H 6ES7414-5HM06-0AB0

  
    
 

 


  
   

   
    

Paquete de sistema CPU 414-5H

  
  

 
  

    
     

  
    

    
   

Paquete de sistema CPU 414-5H, 
120/230 V AC, 10 A

6ES7400-0HR02-4AB0

Paquete de sistema CPU 414-5H, 
24/48/60 V DC, 10 A

6ES7400-0HR52-4AB0

CPU 416-5H 6ES7416-5HS06-0AB0

  
    
  

  
 

    
  

   
   

Paquete de sistema CPU 416-5H

  
  

 
  

   
     

   
   

    
  

Paquete de sistema CPU 416-5H, 
120/230 V AC, 10 A

6ES7400-0HR03-4AB0

Paquete de sistema CPU 416-5H, 
24/48/60 V DC, 10 A

6ES7400-0HR53-4AB0

CPU 417-5H 6ES7417-5HT06-0AB0

  
    

  
 


  

   
    

    

Paquete de sistema CPU 417-5H

  
  

 
  

    
     

  
  

    
 

  

Paquete de sistema CPU 417-5H, 
120/230 V AC, 10 A

6ES7400-0HR04-4AB0

Paquete de sistema CPU 417-5H, 
24/48/60 V DC, 10 A

6ES7400-0HR54-4AB0

Memory Card RAM

 6ES7952-1AK00-0AA0

 6ES7952-1AL00-0AA0

 6ES7952-1AM00-0AA0

 6ES7952-1AP00-0AA0

 6ES7952-1AS00-0AA0

 6ES7952-1AY00-0AA0

Memory Card FEPROM

 6ES7952-1KK00-0AA0

 6ES7952-1KL00-0AA0

 6ES7952-1KM00-0AA0

 6ES7952-1KP00-0AA0

 6ES7952-1KS00-0AA0

 6ES7952-1KT00-0AA0

 6ES7952-1KY00-0AA0

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

     
 

 

Etiquetas de numeración de slot 6ES7912-0AA00-0AA0

 

S7 F Systems RT License 6ES7833-1CC00-6YX0

   
     
     

 
 

S7 F Systems V6.1 6ES7833-1CC02-0YA5

   
     

    
    

    
    
    

    
  
 

Forma de entrega:
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2

S7 F Systems 
Upgrade de V5.x/V6.0 a V6.1

6ES7833-1CC02-0YE5

  
  

Forma de entrega:
    

  
 

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

   
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
   

Conector a bus RS 485
con salida de cable a 90°

   

   6ES7972-0BA12-0XA0

   6ES7972-0BB12-0XA0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable oblicua

   

   6ES7972-0BA42-0XA0

   6ES7972-0BB42-0XA0

   

   6ES7972-0BA30-0XA0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable a 90°
para sistema de conexión 
FastConnect

   

  
 6ES7972-0BA52-0XA0

 6ES7972-0BA52-0XB0

  
 6ES7972-0BB52-0XA0

 6ES7972-0BB52-0XB0

Conector a bus RS 485 
con salida de cable axial

  
    

6GK1500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

   
   

  
     
  

6XV1830-0EH10
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■ Sinopsis

 
        
   

        
  

       
    

    
     

  

   

       


■ Beneficios

    
      

      
         

      
       


■ Datos técnicos

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

Información general

 


       

   

Memoria

 

 
    

   
    

   

 
    

   

Tiempos de ejecución de la CPU

    

     

     

    

CPU-bloques

  
    
 



   
    
 



   
    
 



 
 

     

Contadores, temporizadores 
y su remanencia






 






  
   





 






    



6ES7671-0RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX

Áreas de datos y su remanencia
    


    
   
 

 

   


    

   

 
    

   





  

Área de direcciones
   

 
 
 
 
 

 
       

 
       

 



 
    





Configuración del hardware

  
     

   
      

   

     

 
     
  

      
   

Hora

 
 

 

6ES7671-0RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX 2010

  


  
 

   
  

1. Interfaz

       
   
    

    



 

      




   





  
  

   


  
 

  
  

       



 
   

 



   



2. Interfaz

       


    



 




6ES7671-0RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX


  
  

   


  
 

  
  

     
 



 
   

 



   



3. Interfaz
 

         
    
    
   

  



 



 

 
   

 

 
 






  
  

   


   
 

 
   

 
  




6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

  
  

  
 

    
         

    
   
    
   





 

 



   
 

   

 
 

  
   
  

        
    
  

  

4. Interfaz
 

            
      

   
  



 



 


   

 

     
  

   

 
 
    

   
     





6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX


  

  
 
   

    
   
   

     
    
   
 

 
   

 
  

 

  
   

    

        
       







 

 



   
 

   

 
 

  
   
  

       
    


Modo isócrono

  
  

   

    

   
     
    

Funciones de comunicación



         
   

  
 

 
 

6ES7671-0RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX 2010


 



    

  

 

  
  

    
 

  
    

  


  
  

  
  


 
  
  

 

 
   

   
    

   
  
 

  

    

     
 


     

 

   

   
     

   
   


     


 
 

 
  
  

  

      
 

      
 

     


6ES7671-0RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX

 
 

  
  
  

  

      
 

      
 

     


   

  
   


  

  
   

  
  

 
  


    
 

   

 

Funciones de aviso S7
    
    



    
  

  



       

 
     

    

   

Funciones de test 
y puesta en marcha

 



   

 




 

  

6ES7671-0RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX 2010

Requisitos de hardware
     

  


    

    

     

    
 

Sistemas operativos

 

    
        


  

 
    
   



    

 
        



Configuración

 
 

 
 

 
   

 
 

 


 
     


 

     


 

     

Pesos

  

6ES7671-0RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX 2010
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2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Addons para SIMATIC WinAC

  

       
        

       
        

       
          

 

         
    

 
  



Folletos

     

SIMATIC WinAC RTX 2010 6ES7671-0RC08-0YA0

    
 

    
 

  
 

  
   

     
   

Upgrade SIMATIC WinAC RTX 
2010

6ES7671-0RC08-0YE0

   
     
   

     
  

Procesador de comunicaciones 
CP 5612

6GK1561-2AA00

   
       
 

Procesador de comunicaciones 
CP 5622

6GK1562-2AA00

     
       
 

CP 5603 Microbox Package 6GK1560-3AU00

     
  

Procesador de comunicaciones 
CP 5613 A2

6GK1561-3AA01

      
     

    
    

    
   

    
    

  
   
  

Procesador de comunicaciones 
CP 5623

6GK1562-3AA00

     
     

    
 
  

   
    
   
   

     
   



Procesador de comunicaciones 
CP 1616

6GK1161-6AA02

   
   

   
     

     
   

   
  

   
    
   

    
   


 Aplicación Función
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2

■ Sinopsis

   
      

        
      

        
  

       
    
     
      

     
  


   

       


■ Beneficios

         
        

      
      

         
      

       


■ Datos técnicos

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

Información general

 

 


       

    
    

     
     

Memoria

 

 
   

   

   
   

 
    

 

Tiempos de ejecución de la CPU

    

     

     

    

CPU-bloques

 
    

   


 
    

   


 
    

   




 
 

     

6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX F

Contadores, temporizadores 
y su remanencia






 






  
   






 





 
   

Áreas de datos y su remanencia
    


    
    


   


    

   

 
 

  
   






  

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

Área de direcciones
   

 
 
 
 
 

 





 
    





Configuración del hardware

  
     

   
     

   

     

  
     

     
  

   
   

   

Hora

    
 

   

  
 

   
  

6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX F

1. Interfaz
    

   


    



 

  
    



   





  
  

   


  
 

  
  

  
  
 



 
   

 



   



6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

2. Interfaz
     

  

    



 





  
  

   


  
 

  
  

  
  
 



 
   

 



   



6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX F

3. Interfaz
 

     
   

  
   

    
   





 



 

    


 

 
 






  
  

      
  

   


   
 

 
   

 
  

 

  
    

    

    
     

     
  

   
    
   





 

 



    

   

 
  

  
   
  

        
    
 

  

6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

4. Interfaz
 

            
      

   
  



 



 

 
   

 

     
  

   

 
 
    

   
     






  

   
 
   

        

   

        
 
   
 

 
   

 
  

 
   

  
    

        
       







 

 



   
 

   

 
  

  
   
  

       
    


6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX F

Modo isócrono

  
  

   

    

   
     
    

Funciones de comunicación



  
      

   

  
 

 
 


 



    

     
 

 

  
    

  
 

    
  

  


  
  

  
  


 
  
   



6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010

 
   

   
    

   
   


  

    

     
 


     

 

   

   
     

  
   


     


  

 

  
  

  

      
 

      
 

     


  

  

  
  

  

      
 

      
 

     


   

  
   


  

  
     
 
  

 
  


     


   

 

6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010

  



2/509   

2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores basados en PC

SIMATIC WinAC RTX F

Funciones de aviso S7
    
    



    
  

  



       

 
    

    

   

Funciones de test 
y puesta en marcha

 



   

 




 

  

Requisitos de hardware
      

   

 

    

     
     

   
    

   


6ES7671-1RC08-0YA0
SIMATIC WinAC RTX F 2010

Sistemas operativos
 

 

  
  

     


   


   
  
 


 

  
 

  

Configuración

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 
     

 
     

 
     

Pesos

  

6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010
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SIMATIC WinAC RTX F

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Addons para SIMATIC WinAC

  

       
        

       
        

       
          

 

         
    

 
  



Folletos

      
 

SIMATIC WinAC RTX F 2010 6ES7671-1RC08-0YA0

SIMATIC WinAC RTX F 2010 
Upgrade

6ES7671-1RC08-0YE0

Procesador de comunicaciones 
CP 5612

6GK1561-2AA00

   
     

  

Procesador de comunicaciones 
CP 5621

6GK1562-2AA00

     
     

   

CP 5603 Microbox Package 6GK1560-3AU00

     
  

Procesador de comunicaciones 
CP 5613 A2

6GK1561-3AA01

      
     

    
    

    
   

    
    

  
   
 

Procesador de comunicaciones 
CP 5623

6GK1562-3AA00

     
     

    
    
    

    
   
   

      
   

Procesador de comunicaciones 
CP 1616

6GK1161-6AA02

     
   

    
     


   

   
  

   
    
   

    
   

 Aplicación Función
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■ Sinopsis

      
        
  
        

       

 

       


      

       
 
       

      
       

        

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Folletos

     

6ES7806-1CC03-0BA0

SIMATIC WinAC ODK V4.2 SP1

Requisitos de hardware

      
  

 

    

  

Sistemas operativos

    
   

 

Configuración

 


 

   


 


   

 

   

Pesos



SIMATIC WinAC ODK V4.2

    
  

    
  

 6ES7806-1CC03-0BA0
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■ 517Sinopsis

      
   
          
  
       
   

         
  
       





   
     
       

         
    

 
         


  
       

           
  

        
        

  
     
      

          
  

■ Funciones

         
   

   
  

     
       

       
      
         

           
         

       

          
   

         

       
        

     
        

     
         

       
        

          
          

            
         

        
        

   

        
       

          
          

      
   

        
         
        

      

      
          

       
      
  

       
       
    

■ Datos técnicos
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0FB0

6ES7677-1DD10-
0BF0

6ES7677-1DD10-
0BG0

6ES7677-1DD10-
0BH0

SIMATIC S7-mEC, 
EC31

S7-mEC, 
EC31-RTX

S7-mEC, 
EC31-RTX F

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 128PT

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 512PT

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 2048PT

Información general

 

 

Configuración de PC
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Pérdidas


Memoria
    

  
 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 

Tiempos de ejecución de la CPU

        

         

         

CPU-bloques

   
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 



   
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 



   
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 

  
  

   
 




                  
        


   


   


   


   


                   

 
 

    


6ES7677-1DD10-
0BA0
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EC31

S7-mEC, 
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores embebidos SIMATIC S7-modular

EC31

Contadores, temporizadores 
y su remanencia






 










 





Áreas de datos y su remanencia
        


                    

   

Área de direcciones
   

 

 





 
    





Configuración del hardware
  

6ES7677-1DD10-
0BA0

6ES7677-1DD10-
0BB0

6ES7677-1FD10-
0FB0

6ES7677-1DD10-
0BF0

6ES7677-1DD10-
0BG0

6ES7677-1DD10-
0BH0

SIMATIC S7-mEC, 
EC31

S7-mEC, 
EC31-RTX

S7-mEC, 
EC31-RTX F

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 128PT

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 512PT

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 2048PT
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■ Datos técnicos
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EC31

Hora

 
 




  
 

   
  

Interfaces
  




    

  
 


  
 

  
  

 


  
 

  
  

 


  
 

  
  

 

  
 

  
  

 


 
 

  
  

 



 

1. Interfaz
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■ Datos técnicos
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EC31

    
 

 


  

 


 

 


 

 


  

 
      

  
  
   
  
 

    
  
 

    
  
  
   
  
  

   
  
 

    
  
  
   
  
  

    
  
 

    
  
  
   
  
  

    
  
 

    
  
  
   
  
  

    
  
 






 



   
 

   

 
  

  
   

  
    
   
 
 
 


    
   
 
 
 


    
   
 
 
 


    
   
 
 
 


    
   
 
 
 



  
 

    

        

   
 

    

    
  


  


  


      

     
      


  


  


  


  

2. Interfaz
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■ Datos técnicos
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EC31


  
 

    

        

   
 

    

    
  


  


        

    
 


















Funciones de comunicación



  
 

 
 


 




 

   


   


   


   

   


   


   


   

   
 

  


  
  

 
   


   


   

  


   


   


   


   

   


   

  
  


   


   


   


   


   


   


   


   

   


   

  
  

Funciones de aviso S7

    
    


  

 
 

 


  


  

 
 

 


  

  
 

 
 


  


  

 
 

 


  


  

 
 

 


  

        

Funciones de test
y puesta en marcha
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Controladores / Controladores embebidos SIMATIC S7-modular

EC31

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Condiciones ambientales
             

Configuración

 

Dimensiones

Pesos



6ES7677-1DD10-
0BA0

6ES7677-1DD10-
0BB0

6ES7677-1FD10-
0FB0

6ES7677-1DD10-
0BF0

6ES7677-1DD10-
0BG0

6ES7677-1DD10-
0BH0

SIMATIC S7-mEC, 
EC31

S7-mEC, 
EC31-RTX

S7-mEC, 
EC31-RTX F

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 128PT

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 512PT

S7-mEC, EC31-
HMI/RTX 2048PT

Controladores embebidos SIMATIC S7-modular

EC31 6ES7677-1DD10-0BA0

  
  

  
      


   
 
  
    


  

  
    

    
  

EC31-RTX 6ES7677-1DD10-0BB0

  
  

  
      


   
  
  
    


   

  

EC31-RTX F 6ES7677-1FD10-0FB0

  
  

  
      


   
  
  
    


   

   

EC31-HMI/RTX

  
  

  
      


   
  
  
    


  

 
  

    


6ES7677-1DD10-0BF0

    


6ES7677-1DD10-0BG0

    


6ES7677-1DD10-0BH0

Accesorios

Módulo de ampliación
EM PCI-104

6ES7677-1DD60-1AA0

  
   

Módulo de ampliación EM PC 6ES7677-1DD50-2AA0
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■ Sinopsis

      


         

         
 

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia 

6ES7677-1DD60-1AA0 6ES7677-1DD50-2AA0

EM PCI-104 EM PC

Información general

 

Intensidad de entrada

  

Pérdidas

    



Configuración del hardware

  

Interfaces

  

   


    

Condiciones ambientales

 

Dimensiones

           

      

Pesos



Módulo de ampliación 
EM PCI-104

6ES7677-1DD60-1AA0

  
   

Módulo de ampliación EM PC 6ES7677-1DD50-2AA0
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■ Sinopsis

      
   

        
      

       
      
       

   
       

   
        

         
     

 
       
        

      
 

  
        
     
        
 

        
         

 
      
  
   

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Suministro

          
        

         
        

SIMATIC IPC227D 6ES7647- 8 A 7 7 7 - 7 7 7 7

    
    


    

   

  

 
   
  

A

   
  

B

   
 

E

   
  

F

   
 

G

   
  

H
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■ Sinopsis

SIMATIC IPC427D (Microbox PC): Potente IPC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración

        
       
       




  
      
      
   
  
 

■ Beneficios

    
  
     
     

   
      
     


        
   
       

       
          

   
   

   
     

     

     

         
 

     
      
     

 

  
      
      

       

        


        
        

 
     

       
   

        
           
        
 

■ Datos de pedido Referencia 

          
         



■ Más información

Suministro

          
        

         
        

Puesta en marcha

         
    

      
  

        


       
 

       
 
         

        
 

SIMATIC IPC427D (Box PC) 6AG4140- 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Sinopsis

       
   
       

          


          
      

     
        

        
      

 
      
     

       
  

       


 
     
     
    

■ Beneficios

SIMATIC IPC277D

     
   
        
         

  
      

       

   
    

     
       

 
     

          
 

   

   
    

      
  

    
     

     


      
    

        
        

     
 

  
      
      

 
        

      
      

     

    
      

        
          

■ Datos de pedido Referencia 

          
         



■ Más información

Suministro

          
        

         
        

Nanopanel PC SIMATIC IPC277D 6AV7881- 7 A 7 0 0 - 7 7 7 0
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■ Sinopsis

SIMATIC IPC477D: Potente Panel PC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración

        
       
       


      
          

   
       
   

       
      

 
      

    


        
         

     

     
  

   
   
   
   
  

      

   
         

        


       


■ Beneficios

      
       

       
        

    
       

         


           
    

           
       


      
   

       
   

      
    

        
  

     


       
      

      
       

■ Datos de pedido Referencia 

          
         



SIMATIC IPC477D 6AV7240- 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Sinopsis

   

       
        

        
          

       
    

CP con funciones estándar

       
      

  
      
         
  

        
        
       

        
     

       
         
       

 

CP con ampliaciones de funciones
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Conexión de sistema para SIMATIC S7

Introducción

    
     
 
         
      

     
     
          

   
      

  

Configuración de segmentos Industrial Ethernet
con módulos SIMATIC y switch integrado
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CP 443-1 Advanced
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■ Sinopsis
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■ Sinopsis

      
       

           
          

      
       

   
      

  
       

         
       

      

       

       
 
        
       
       



■ Beneficios

Seguridad de los datos
        

          
        

Etiqueta automática de fecha/hora
          

           
        

Comunicación de datos rápida y flexible
      

        
      
     

Ingeniería sencilla y económica
        

        
         


Telediagnóstico

         
      
    

Industrial Security
       
   
       

        
   
        

        

■ Gama de aplicación
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■ Diseño

       
     
      
   

       

           
       
        

          
         

■ Funciones

         
      

SIMATIC S7-1200 

with CP 1243-1

Production

Mobile TeleserviceEngineering control center

Industrial 
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Industrial Ethernet
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Field PG
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ET 200

SIMATIC

TP700

SIMATIC 

S7-1200

PROFINET
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SCALANCE 

M812-1

Industrial Ethernet
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GPRS

        
       

        


Aplicación totalmente configurable mediante 
"configuración de punto de datos" 

          
         

      

          
      

         
        

          
       
         

     

Búfer de datos 

          
        

           
      

       
       
    

Envío de alarmas por correo electrónico 

         
         

       
       
        

        
 

Diagnóstico 

       
           

       
       

       

        
            
   

Telemantenimiento 

         
       

         
      

Interfaces 

         
        
        
       

          

Alimentación 
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7243-1BX30-0XE0

Denominación del tipo de producto CP 1243-1

Velocidad de transferencia

 
  

Interfaces

  
     

  
      

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


   
  

 

Condiciones ambientales 
admisibles


   


    

 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    
 



Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 

Datos de prestaciones

  




  




  

 




      
 
    
 

 





    
     

    
 

  

   
   

 
  

  
  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

     
    

Funciones del productoSecurity

  

  
 

    
 

  

   
  

  


   
 



   
 

 
   

 
  
    

  


   
 

   


Funciones del productoHora

 

 Referencia 6GK7243-1BX30-0XE0

Denominación del tipo de producto CP 1243-1
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Requisitos técnicos/compatibilidad

         
   

        
    

         
        

Procesador de comunicaciones 
CP 1243-1

6GK7243-1BX30-0XE0

  
    

     
   

    

Accesorios

TeleControl Server Basic V3.0

     
    

    
   

    
   
   

   
   

     


   
     
     
  
     
  
     
  

    
    

TeleControl Server Basic 8 V3
    
   

6NH9910-0AA21-0AA0

TeleControl Server Basic 32 V3
    
   

6NH9910-0AA21-0AF0

TeleControl Server Basic 64 V3
    
   

6NH9910-0AA21-0AB0

TeleControl Server Basic 256 V3
    
   

6NH9910-0AA21-0AC0

TeleControl Server Basic 1000 
V3

    
   

6NH9910-0AA21-0AD0

TeleControl Server Basic 5000 
V3

    
   

6NH9910-0AA21-0AE0

TeleControl Server Basic UPGR 
V3

     
     

 

6NH9910-0AA21-0GA0

Compact Switch Module 
CSM 1277

6GK7277-1AA10-0AA0

    
    

     
    

   
    

    
  

Accesorios (continuación)

IE FC RJ45 Plugs

   
     

   
   

   


IE FC RJ45 Plug 180 

    
     
  
     6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      

 
  

  
  
    
 

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Software de ingeniería STEP 7 
Basic V13 (TIA Portal)

Sistema de destino:
  
 

Requisito
  
  
   

   
   
    

   
 

  


Forma de entrega
   

   


6ES7822-0AA03-0YA5

     6ES7822-0AA03-0YA7

    
  

 

6ES7822-0AA03-0YE5

Software Update Service
     
  

     
    

    
    
   

      
    

 
   

     
6ES7822-0AA00-0YL0

   
     

6ES7822-0AA00-0YM0
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■ Sinopsis

       
      


       


 

 

        


■ Beneficios

        
 

     
  

       
     

■ Gama de aplicación

         
        

       


      

 
   
 
 
  

■ Diseño
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2

■ Funciones

       


    
   

 
       


  
  

     
   

    
     

          
       
        

   
      
   
         

 
  

  
    

  
        

   
        

         
 

       
 

           
        

SIMATIC S7-300 

with CP 343-1 Lean

SIMATIC S7-1500 

with CM 1542-1

Industrial Ethernet

ET 200SP

PROFINET

Network seperation 
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with CM 1542-1
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7542-1AX00-0XE0

Denominación del tipo de producto CM 1542-1

Velocidad de transferencia

 
  

Interfaces

  
   

 

  
   

 


Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


   
  

    
 

     
    

 

Condiciones ambientales 
admisibles


   


    

 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    
 



     


Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 

   

Datos de prestaciones

  


   
   


   


     
     

  
 

  

  


   
 

    

 


   


  
 

 

  


    
  

     
 

     
  

 
   

   


    
   


    

     
 

    
     

 
    

     
  


    
     

  


 Referencia 6GK7542-1AX00-0XE0

Denominación del tipo de producto CM 1542-1
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-1500
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2
Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

     




        


   

   

    

 

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSwitch

  

 
 

   
  

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 


 

Funciones del productoSecurity

 
  


   
 

  
  

Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7542-1AX00-0XE0

Denominación del tipo de producto CM 1542-1

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

     

        
         

     

 

 

       
    

Módulo de comunicación 
CM 1542-1

6GK7542-1AX00-0XE0

    
   

 
  

 


   

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
    
   

    

    6GK1901-1BB11-2AA0

    6GK1901-1BB11-2AB0

    6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
      
     

   
  
     
  
  

    
6XV1870-2E

 
      

6XV1878-2A

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  
   

    
  
     

 
   
 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3
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■ Sinopsis

       
        

     
        
          
      
        
 

        
         

         
 

       


  


      
         

       
         

        
     
 
      

   
          


      
   

        
   

       
      
    

    
  
       


     

  

■ Beneficios

       
   

     
      
  

       
     
       

 
      

    
        

  
       
        

 
        

       
      
  

■ Gama de aplicación
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■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-1500

CP 1543-1

            

SSC
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Physical protection
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■ Diseño

          

 

        

      
     


          

      
         

          

        
          

 
           
       
 
         

      

■ Funciones
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■ Integración

               

             

SIMATIC S7-1500 

with CP 1543-1

S7-300 with 

CP 343-1 Lean

S7-1200 with 

CM 1242-5

Mobile TeleserviceEngineering 

Control Center

SINAMICS

PROFIBUS DP PROFINET

SINAMICS

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

G
_

IK
1
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Engineering

LAN TIA PortalTIA Portal

Field PGField PG

ET 200S ET 200SP

Automation Cell

SIMATIC 

S7-1500 with 

CP 1543-1

S7-300 with 

CP 343-1 Lean

S7-1200 with 

CM 1242-5

Automation Cell

SIMATIC 

S7-1500 with 

CP 1543-1

Products with firewall or VPN functions

ET 200SP ET 200SPS7-300 with 

CP 343-1 Lean

S7-1200 with 

CM 1242-5

Control center

PROFIBUS DP PROFINET
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SINAMICS
Industrial Ethernet Industrial Ethernet
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7543-1AX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 1543-1

Velocidad de transferencia

 
  

Interfaces

  
   

 

  
   

 


Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


   
  

    
 

     
    

 

Condiciones ambientales
admisibles


    

   
 
 
 

      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

    
 



     


Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 

   

Datos de prestaciones

  


   
   


   


     
    
   
 

  

  


   
 

   

 


    


  


  
   


 
 

    

     
  

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

    




        


   

   

    

 

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSecurity

  

 
   

 
  
    

 


   
 

    


Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7543-1AX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 1543-1
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

     

        
         

     

 

 

       
    

       
 

Procesador de comunicaciones
CP 1543-1

6GK7543-1AX00-0XE0

    
    

    



  

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

   
     

   
   

   
 

    
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0
    6GK1901-1BB10-2AB0
    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
    
  

    

    6GK1901-1BB11-2AA0
    6GK1901-1BB11-2AB0
    6GK1901-1BB11-2AE0

Accesorios (continuación)

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
  
     
  

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
      
   
 

  
  
     
  
  

    
6XV1870-2E

  
      

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

   
  

     
   
    
  
  

 
  

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3
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■ Sinopsis

     
    


 
 


          
         

        
         


■ Beneficios

      
       
       

         
       

      
 
      
       

         
       

  
         
        

    
       
       

■ Gama de aplicación

       
    

      
          

      
       
       

         
  

         
          
      

       
       
         

   

■ Diseño
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■ Funciones

         
       

   


         
          

         
       

          
      

Funciones TI

       
     

          
           

       
          
         

          

Servidor Web 
       

Páginas web

    
       

     
      

 

Correos electrónicos 
        

       

Comunicación FTP 
          
         
          



Configuración

         
     

          
     

■ Integración

      

Cell phone/PDA

Notebook

S7-400

with CP 443-1 Advanced

S7-300

with CP 343-1

Advanced

Linux, DOS,

UNIX, Mainframe

via FTP

PC with application

(e.g. WinCC, WinAC)

via OPC or

Internet browser

Embedded System

(e.g. nutrunner,

welding control)

via FTP

Alarm via 
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Alarm via 
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Industrial Ethernet
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7243-1EX01-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 243-1

Velocidad de transferencia

     

Interfaces

  
   

 


  
   

 


     

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

     


 
   

  
   

   

 

Condiciones ambientales 
admisibles


   

    
 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

     




Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 

Datos de prestaciones

  


    


  
  

  


  
   

   

    

   
    

 

    
    

    
    
  

    
     

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

     

  

      


Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

 Referencia 6GK7243-1EX01-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 243-1

  



2/544    

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-200

CP 243-1

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

       
       

     
     

  
 

 

       
  

       
 

Procesador de comunicaciones 
CP 243-1

6GK7243-1EX01-0XE0

     
   

   
  

    
   

Accesorios

IE TP Cord RJ45/RJ45

    
  
 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10
 6XV1870-3QH20
 6XV1870-3QH60

SCALANCE X005 6GK5005-0BA00-1AA3
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■ Sinopsis

     
       





 


■ Beneficios

        
 

     
  
      

       
        

        


        
        

  

■ Gama de aplicación

      
      

         
 

       


 
  

  


■ Diseño

          
 

 
        

        
       
   
       
          

      
        
   


          
        

        
 

         
 
         
     

■ Funciones
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2

■ Integración

           
   

         

■ Datos técnicos

IO Devices

IE/AS-i
Link
PN IO
as 
proxy

IE/PB
Link
PN IO
as
proxyCode reading 

systems
S7-300 with
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1
Advanced

PC-based system with 
CP 1616 or CP 1604
as IO Controller

PROFIBUS

ET

200S

AS-Interface

PROFINET

ET 200pro

Industrial
Ethernet
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Referencia 6GK7343-1CX10-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Lean

Velocidad de transferencia

     

Interfaces

  
     



  
      

     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

    


 
   

  
   

  
   


     
  
    

    

 

Condiciones ambientales 
admisibles


    

    
 
 
 

      
   



  

Diseño, dimensiones y pesos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-300

CP 343-1 Lean

Datos de prestaciones

  


   
   
 

 
     

    
  

     
  

  

     
   

  

  

  


   
 

    


  


    


  
 

 

  


 
  
    

 
  
   

 
  
    
  

  
    
  

  
    


  
 

Referencia 6GK7343-1CX10-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Lean

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

  
 




         
     



   

   

    

 

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSwitch

  

 
 
  

Funciones del producto
Redundancia

 
 


 

Funciones del productoSecurity

 
 


   
 

Funciones del productoHora

 
 

  

 

Referencia 6GK7343-1CX10-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Lean
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■ Datos de pedido Referencia 

       
 

Procesador de comunicaciones 
CP 343-1 Lean

6GK7343-1CX10-0XE0

    
    

   
 

 
  

   
   

  
   

    
  


Accesorios

IE FC RJ45 Plug 145

    
    
     

   
   
  

    
    6GK1901-1BB30-0AA0
    6GK1901-1BB30-0AB0
    6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
  
     
  

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0
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■ Sinopsis

     
      
     




 


■ Beneficios

        
 

     
  
      

       
        

        


       
       


        

        
 

■ Gama de aplicación

     
      

         
      

        


 
  
 
 

■ Diseño

         


 
        
        
       
   
        
         

        
   

          
     


            

       
        

  
  

          
     
     

■ Funciones
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■ Integración

         
  

         
 

         

SIMATIC S7-300
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7343-1EX30-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1

Velocidad de transferencia

     

Interfaces

  
     



  
      

     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


 
   

    
 

    
 


     
  
   
     

 

Condiciones ambientales 
admisibles


   

    
 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

     




Datos de prestaciones

  


   
  

 

 
     
  

  
     

    
  

     
  

  

     
   

  

  

  


   
 

  


   


  
 

 

    
  

     
  

 
    

   


    
   


    

     
 

   
     

 
    

     
  


    
     

  


 Referencia 6GK7343-1EX30-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-300

CP 343-1

  
 

 

  


 
  
   

 
 
    

 
  
    
  

  
    
  

     
 

  
 

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

   





         
     



   

   

    
 

 Referencia 6GK7343-1EX30-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSwitch

  

 
 
  

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 
  

Funciones del productoSecurity

 
  

  


   
 

   


Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7343-1EX30-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1
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■ Datos de pedido

       
 

Procesador de comunicaciones 
CP 343-1

6GK7343-1EX30-0XE0

    
     
  
   

   
  


    

     
    

    
   

    
  
   

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
 

    
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0
    6GK1901-1BB10-2AB0
    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

     
   
     

   
   
 

    
    6GK1901-1BB30-0AA0
    6GK1901-1BB30-0AB0
    6GK1901-1BB30-0AE0

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
  
     
  

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

   
   

   
   
    

  
    

  
  
  

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3
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■ Sinopsis

     
      
      


 
 
 
 


    

         
        

        
         

        
          

         
         

■ Beneficios

       
     

        
  

     
  
     

       
       

 
    

     
       

        
   
        

        
      
 

        
       
   

     
  

■ Gama de aplicación
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■ Gama de aplicación
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2

           

■ Diseño
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■ Funciones

     
       
    
      
      

       
 

      
    

      
       


    
  

 
        

       
 

         
       
      
     

        
       

      
   


      

     
     

          
       
        

   
      
  
         

  
 
      

        
 

        

         
 
    

   
         

      
       


    
     

          
       
      

    
        

    
 

        


      
       

       

■ Integración

          
    

         

SIMATIC

S7-300

with CP 343-1 

Advanced

PC/IPC 

with

CP 1616 

as IO 

Device

if IRT is required, switches with IRT functionalities

(e.g. SCALANCE X204IRT) must be used

Network separation

ET 200S ET 200S

Industrial Ethernet

PROFINET/Industrial Ethernet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
2
4
9

SCALANCE

XF208

SCALANCE

X208

IO Devices

IE/AS-i
Link
PN IO
as 
proxy

IE/PB
Link
PN IO
as
proxyCode reading 

systems
S7-300 with
CP 343-1 Lean,
CP 343-1,
CP 343-1
Advanced

PC-based system with 
CP 1616 or CP 1604
as IO Controller

PROFIBUS

ET

200S

AS-Interface

PROFINET

ET 200pro

Industrial
Ethernet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
2
4
7

  



2/557   

2

■ Integración

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-300

CP 343-1 Advanced
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7343-1GX31-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Advanced

Velocidad de transferencia

 
  
  

Interfaces

  
   

 
   

 


  
   

 


   
 



     

   


Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


 
   

  
   

  
   


    

   
    

    

 

Condiciones ambientales 
admisibles


   

    
 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

  



Datos de prestaciones

  


  
   
 

 
    
  

  

     
    

  

     
  

  

     
   

  

  

  


   
 

  


   


  


  
   


 
 

    

     
  

    
 
    




    
     


  
 

 

    
  

     
 

     
  

 Referencia 6GK7343-1GX31-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Advanced
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■ Datos técnicos
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 Referencia 6GK7343-1GX31-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Advanced

 
   

   
   

  
   

   
    
 

  
 

 
 

   
   

  

   
    

   


   
    

   


 
   

   
    

 
   

   
    

 

  
 
   

    
    
  

    
   
  

    
  


     
    
   

  
 

 

   
  

    
 



 
 

 

  
    

     
   
  

  

  

   
  



 Referencia 6GK7343-1GX31-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Advanced
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■ Datos técnicos
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Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

    




 
       
     


       

   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSwitch

  

 
 

   
  

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 
  

Funciones del productoSecurity

  

  
 

    


  


   
  

 


   




   


 
   


  
    

 


   
 

    

Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7343-1GX31-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 Advanced

■ Datos de pedido Referencia 

Procesador de comunicaciones 
CP 343-1 Advanced

   
  
 


  

    
   


  
 

 
   

   
 

     
    

 
    

 

6GK7343-1GX31-0XE0

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
  

     
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 145

   
    
     

   
   
 

    
    6GK1901-1BB30-0AA0

    6GK1901-1BB30-0AB0

    6GK1901-1BB30-0AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
     
   

    

    6GK1901-1BB11-2AA0

    6GK1901-1BB11-2AB0

    6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
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2

       
 

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
    

    
  

  
  
     
  
  

    
6XV1870-2E

  
      

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Compact Switch Module CSM 377

   
   

    
    

   
  

     
  

 
  


6GK7377-1AA00-0AA0

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  
   

    
  
     

  
   
 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3

  
    

 
  
     
    
  

■ Más información
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■ Sinopsis

    
        




 


           
        
       

    

■ Beneficios

         
       
        
        


     
  

    
        


       

  
       
        

        
        

  
        

        
  

■ Gama de aplicación

       
        
          

        
        
          
  

       
 

 
  
 
           

         
       
   

■ Diseño
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■ Funciones

       
      


 
     

       


  
       

        

         
      

        
    

   
      
  
         

 
 
      

          
       

      
    
        

    

■ Integración
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■Datos técnicos

S7-300 with

CP 343-1 ERPC

S7-300 with

CP 343-1 ERPC

Database e.g. SQL

for safeguarding

quality data

MachineMachine

D
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Production PC for 
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SCALANCE 

X308-2M
Industrial Ethernet

 Referencia 6GK7343-1FX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 ERPC

Velocidad de transferencia

     

Interfaces

  
     



  
      

     

    


Tensión de alimentación, con-
sumo, pérdidas

     


 
   

    
 

    
 


        

    
    

 

Condiciones ambientales 
admisibles


    

    
 
 
 

      
   



  

 Referencia 6GK7343-1FX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 ERPC
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-300

CP 343-1 ERPC

Diseño, dimensiones y pesos

     




Datos de prestaciones

  


   
   
 

 
     

    
  

     
  

  

     
   

  

  

  


   
 


   
  

  


   


  

   
  

  

   
  

   
  

   
 
  

     
  

 

 Referencia 6GK7343-1FX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 ERPC

Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

   





           
     



   

   

    
 

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del producto
Redundancia

 
 

Funciones del productoSecurity

 
  

  


   
 

    


Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7343-1FX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 343-1 ERPC
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■ Datos de pedido Referencia 

       
 

■ Más información

      
   

  
   
 
   

  
 



Procesador de comunicaciones 
CP 343-1 ERPC 
(Enterprise Connect)

6GK7343-1FX00-0XE0

   
    

      
   

  
  
 

     
   
     

   
   

     
  
 

    
   

deviceWISE Embedded Edition 
for SIMATIC S7

  
  

 
  

      
    

   
  

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
     

  
    

    6GK1901-1BB11-2AA0
    6GK1901-1BB11-2AB0
    6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
      
     

   
  
     
  
  

    
6XV1870-2E

  
      

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3
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■ Sinopsis

     
       
      




 



        
       

        
       

■ Beneficios

        
          

    
     

  
      

       
        
 
       
  
       

        
   
        

        
 

■ Gama de aplicación

         
      
         
 

      

 
    
 
 

■ Diseño

         


 
       

     
     
      

         
       
   
 

            
         

    
    

         
   

      

■ Funciones
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■ Funciones
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■ Integración

       
   

       
  

         
 

IO Devices PC/IPC with CP 1616 
as IO-Device

Code reading 

systems

SIMATIC S7-300

with CP 343-1

as IO Device
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7443-1EX30-0XE0

Denominación del tipo de producto CP 443-1

Velocidad de transferencia

     

Interfaces

    
    

     
   



Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

     


   
  

  
   

    
     

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
  
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

     




Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 
 

    

Datos de prestaciones

  


   
   
 

 
     
  

  

     
    

  

     
  

  

     
   

  

   
   
 

     
    
   
 

  


    


  
 

  


   


  
 

 

   

    
  

     
 

     
  

 Referencia 6GK7443-1EX30-0XE0

Denominación del tipo de producto CP 443-1
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-400

CP 443-1

 
    

  


    
  


    
    
 

    
    
 

    
    
  


    
    
  


Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

   





         
     



 Referencia 6GK7443-1EX30-0XE0

Denominación del tipo de producto CP 443-1

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSwitch

  

 
 

   
  

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 
   

Funciones del productoSecurity

 
  

  


   
 

    

Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7443-1EX30-0XE0

Denominación del tipo de producto CP 443-1
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

       
 

Procesador de comunicaciones 
CP 443-1

6GK7443-1EX30-0XE0

  
   

 
  

    
  

  
  

  
    

   
    

    
  
   

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
  

    
   

    

    6GK1901-1BB10-2AA0
    6GK1901-1BB10-2AB0
    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
    
   

    

    6GK1901-1BB11-2AA0
    6GK1901-1BB11-2AB0
    6GK1901-1BB11-2AE0

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
  
     
  

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
    

   
  

  
  
     
  
 

    
6XV1870-2E

 
      

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

   
  

     
   
    
  
  

   
 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3
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■ Sinopsis

     
       
      




 



    

      
         
       

          
        

         
        

          
          

           
          

■ Beneficios
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■ Gama de aplicación
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■ Diseño

         
   
 
        
     

        
       
       
      

       
  
       
    
 

          
            

     
     

        
      

      
       

       
  

■ Funciones
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■ Integración

        
      

■ Datos técnicos

SIMATIC S7-400
with CP 443-1 
Advanced

PC/IPC with
CP 1616 as 
IO Device

if IRT is required, switches with 
IRT functionalities
(e.g. SCALANCE X204IRT) 
must be used

Network separation
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Referencia 6GK7443-1GX30-0XE0

Nombre del producto CP 443-1 Advanced

Velocidad de transferencia

 
  
  

Interfaces

  
   

 
   

 

  
   

 


   
 



    


Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

   

   
  

 
  

    
   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

   
    

  

Diseño, dimensiones y pesos

    




Características, funciones
y componentes del producto
General

 
 

    

Referencia 6GK7443-1GX30-0XE0

Nombre del producto CP 443-1 Advanced
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para SIMATIC S7-400

CP 443-1 Advanced

Datos de prestaciones

 


   
   
 

 
     
  

  

     
    

  

     
  

  

     
   

  

   
  

 

     
     

  
 

 


   


  
 

 


   


 


  
   


 
 

    

     
  

    
   

 


  
   

    
     

Referencia 6GK7443-1GX30-0XE0

Nombre del producto CP 443-1 Advanced

 


 

  


   
    

  

    
    



      
 

 
    

  


    
  


    
    
 

    
    
 

    
    
  


    
    
  


 


   
   

   
 

 
    
   

    
   

     
 
  
  
  
  
  
  

 



 

   
   
  

   
    
    

   
    
    

Referencia 6GK7443-1GX30-0XE0

Nombre del producto CP 443-1 Advanced
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CP 443-1 Advanced

 
   

  
    
  

   
  

    
  

 



 

   
   

  

   
    
    

   
    
    

 
   

  
    
   
   

  
    
   

 

   

    
    
  

    
    



    
    

     
    
   

 





   
  

    
    

  
 

   
   

     
   
  

 

  

   
  



Referencia 6GK7443-1GX30-0XE0

Nombre del producto CP 443-1 Advanced

Funciones del producto Gestión, 
programación y configuración

    




 
      
     


      

  
   

  
 

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del productoSwitch

  

 
 

   
  

Funciones del producto
Redundancia

 
 

 
  

Funciones del productoSecurity

  
  

 
    
 

  


    
 

  


    




   
  

 
 

 
  
    

  


   
   

    


Funciones del productoHora

 
 
 

 

Referencia 6GK7443-1GX30-0XE0

Nombre del producto CP 443-1 Advanced
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

       
 

■ Más información

       
  

Procesador de comunicaciones 
CP 443-1 Advanced

  
   
 

  
    
 
 





    


     

 
 

 
 
  
  


   
 

6GK7443-1GX30-0XE0

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

  
  

     
   

   
  

     
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0
    6GK1901-1BB10-2AB0
    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

   
  
      
   
  

    
     
  

    

    6GK1901-1BB11-2AA0
    6GK1901-1BB11-2AB0
    6GK1901-1BB11-2AE0

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
  
     
  

IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2

    
      
     

   
  
     
  
  

    
6XV1870-2E

  
      

6XV1878-2A

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00


     

 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  
   

    
  
     

  
   
 

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X308-2

6GK5308-2FL00-2AA3
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■ Sinopsis

     
    




 

       
       

       
R N A      

        
  P R P   

          

        
      
  

          
        
          
         
         
       

       

          
       

           
      



■ Beneficios

       
      

        
        

      
        
  
         

         
        

       
    

     
  
      

       
        
 
        

        
    

       
      

    

G
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K
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X
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51

S7/S5PG/OPIP-RITPRPPNTCP/
UDP

ISO
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■ Gama de aplicación

          
        


    

 
 
 

        
     

      

■ Diseño

          
  

 
        

      
     
       

     


       
      
       
    
 

            
           

    
     

       
     

      

■ Funciones

       
       
        

        
           

          
      

 
        

    
       

 
       

    


          
 
         

        
       

       
          
       
       

          
        

         

Servicios de comunicación 
     :

        
  

        

       
       

   
     

       


      
  

Servicios de comunicación 
     :

  
        


    

   
       
       


        

   
        



Configuración
           

     

Server with 

SOFTNET-IE 

RNA

PG/PC/IPC with 

SOFTNET-IE RNA

SIMATIC 

S7-400 with 

CP 443-1RNA

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0
3
3
3

Industrial 

Ethernet 

(LAN B)

Industrial 

Ethernet 

(LAN A)

SCALANCE 

X204RNA

SIPROTEC

PC
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■ Integración

       

          
        
   

        
  

Server with 

SOFTNET-IE RNA 

S7-REDCONNECT

PG/PC/IPC with 

SOFTNET-IE 

S7-REDCONNECT

SIMATIC S7-400H with 

CP 443-1RNA

SIMATIC S7-400 with 

CP 443-1RNA

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

3
5

7

Industrial Ethernet (LAN B)

Industrial Ethernet (LAN A)

SCALANCE 

X204RNA

SCALANCE 

X204RNA

For extended ambient 
conditions, e.g. EMC load

Protection device 

with HSR 1)

Protection device 

without HSR 1)

IP camera

PRP communication

HSR communication

Server with 

SOFTNET-IE RNA

SIMATIC S7-400 with 

CP 443-1RNA

G
_

IK
1
0

_
X

X
_

1
0

3
4
4

Industrial Ethernet

SCALANCE 

X204RNA

SCALANCE 

X204RNA 

EEC

PC

 1) High-Availability Seamless Redundancy Protocol

SCALANCE 

XR-300 EEC

SCALANCE 

X204RNA EEC

SCALANCE 

XR-300

SCALANCE 

X204RNA
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK7443-1RX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 443-1 RNA

Velocidad de transferencia

 
  
  

Interfaces

  
   

 
   

 

  
   

 


   
 



Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

    


   
  

  
   

     
    

 

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

      
 
 

  

Diseño, dimensiones y pesos

     




Características, funciones
y componentes del producto
Generalidades

 
 

Datos de prestaciones

  


   
  

 

 
     
  

  

     
    

  

     
  

  

     
   

  

   
   
 

     
     

  
 

  


   
 

  
 

  


   


 Referencia 6GK7443-1RX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 443-1 RNA
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Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

    

  

         

Funciones del producto
Diagnóstico

   
 

Funciones del producto
Redundancia

    
  

Funciones del productoSecurity

 
  
    

  


   
 

Funciones del productoHora

 
 

  

 

 Referencia 6GK7443-1RX00-0XE0

 Denominación del tipo de producto CP 443-1 RNA

■ Datos de pedido

       
 

■ Más información

       
   

Procesador de comunicaciones 
CP 443-1 RNA

6GK7443-1RX00-0XE0

   
 

 

Accesorios

Puntos de acceso a la red Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA

     
   

    
   

    
     

   
    

   
 
    
    
 

SCALANCE X204RNA
   



6GK5204-0BA00-2KB2

SCALANCE X204RNA EEC
   

   
  

6GK5204-0BS00-3LA3

SCALANCE X204RNA EEC
  
   
    

    

6GK5204-0BS00-3PA3

SOFTNET-IE RNA

    
   


   
   
    



SOFTNET-IE RNA V12

  
  

   
  

  
  

 
 

6GK1711-1EW12-0AA0

SOFTNET-IE RNA V8.1

     

 
 

6GK1711-1EW08-1AA0

Servicio de actualización
del software

6GK1711-1EW00-3AL0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Software

SOFTNET S7 para Industrial Ethernet 

    
   

   
  
   

   
  

Para CP 243-1, CP 1243-1, 
CP 1543-1, CM 1542-1, 
CP 343-1 Lean, CP 343-1, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced, CP 443-1 RNA

SOFTNET-IE S7 V12

 
 

 
   

   
  

 
 
 

6GK1704-1CW12-0AA0

SOFTNET-IE S7 Lean Edition V12

 
 
 

6GK1704-1LW12-0AA0

STEP 7, versión 5.5

Sistema de destino:
   
 

Requisito: 
  
  

Forma de entrega: 
   


     
 

Para CP 343-1 Lean, CP 343-1, 
CP 343-1 Advanced,
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced, CP 443-1 RNA

   6ES7810-4CC10-0YA5

    6ES7810-4CC10-0YA6

  
     

  

6ES7810-4BC01-0YX2

  
   

6ES7810-4CC10-0YE5

     
  

6ES7810-4CC10-0YA7

Software de ingeniería STEP 7 
Professional/Basic V13 
(TIA Portal)

Sistema de destino:
  
  

Requisito:
   
    
    
   
   
    
    
 

   


Forma de entrega:
   


Para CP 1243-1, CP 1543-1, 
CM 1542-1, CP 343-1 Lean, 
CP 343-1, CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced

   


6ES7822-1AA03-0YA5

   


6ES7822-1AA03-0YA7

 
 

 


6ES7822-1AA03-0YE5

  
  

 


6ES7822-1AA03-0XE5

   
  

 


6ES7822-1AA03-0XC5

    
   



6ES7822-1AA03-0YC5
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Software de ingeniería STEP 7 
Professional V13; descarga 
de software incl. License Key 

   
  
   6ES7822-1AE03-0YA5

 
 

 

6ES7822-1AE03-0YE5

  
  

 


6ES7822-1AE03-0XE5

   
  

 


6ES7822-1AE03-0XC5

    
   



6ES7822-1AA03-0YC5

Software de programación 
STEP 7-Micro/WIN V4

Sistema de destino: 
     

Requisito: 
    

Forma de entrega:
   
   

 6ES7810-2CC03-0YX0

  6ES7810-2CC03-0YX3

Para CP 243-1

SIMATIC iMap V3.0
Para CP 343-1 Advanced, 
CP 443-1 Advanced

  

Requisito:
  
   
     
    

   
     

   
  

      
    

     


Forma de entrega:
 

 
 6ES7820-0CC04-0YA5

  


6ES7820-0CC01-0YX2

    6ES7820-0CC04-0YE5
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■ Sinopsis

CP con microprocesador propio

       
    

    
       

    
       

  
  
  

      
  



CP sin microprocesador propio

       
         

  
    

     
  

        
    

CP con switch integrado

        
     

        
     

Configuración para versiones de SIMATIC NET 
a partir de V12

           
           
         

   

Configuración para las versiones de SIMATIC NET 
hasta V8.2 inclusive:

         
       

           
       
       
        
        

      
          

            
        

           
        

         
       

You will find software products on 

the SIMATIC NET/Windows CD.

Development Kits are available for 

use in various operating system 

environments

(e.g. for CP 1616 or CP 1604).

As a rule, the necessary 

configuration tools are included in 

the software packages.

Manuals in PDF format and 

extensive supplementary 

information on SIMATIC NET 

products and communication can be 

found in the SIMATIC NET Manual 

Collection which is enclosed with 

the software products.

CPs with an internal 

microprocessor

CP without an internal 

microprocessor

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
5
0
1
8
3

Software Hardware

SIMATIC NET

Manual Collection

CP 1613 A2 (PCI)

CP 1623/

CP 1628 (PCIe)

CP 1604

(PC/104-Plus)

CP 1612 A2

(PCI 32 Bit)

CP 1616 (PCI)
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CPs for PG/PC/IPC

T
y
p

e
 o

f 
d

e
v
ic

e

H
a

rd
w

a
re

Connection to S7 backplane bus

Format module S7

PC module

Flat type of construction

Box type of construction

19“ type of construction

Rugged, compact housing

Modular design

10 Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet

PoE (Power over Ethernet)

LED diagnosis

SIMATIC environment

Redundant power supply (2 x 24 V DC)

External supply for integrated switch

Signal contact

Local display (SET pushbutton)

C-PLUG slot

C
P

 1
6

0
4

●
●

●
●

C
P

 1
6

1
6

●
●

●
●

C
P

 1
6

2
3

●
●

●
●

●

C
P

 1
6

2
8

●
●

●
●

●

S
o

ftw
a

re

Security Integrated (Firewall/VPN)

PROFINET diagnosis

Topology support (LLDP)

Command Line Interface / Telnet

Web based Management

Configuration with STEP 7

SNMP

Ring redundancy incl. RM-functionality

Standby redundancy

IRT capability

VLAN (Virtual Local Area Network)

GVRP (Generic VLAN Registaration Protocol)

STP/ RSTP (Spanning Tree Protocol/ 
Rapid Spanning Tree Protocol)

Passive Listening

IGMP Snooping/Querier (Internet Group 
Management Protocol)

GMRP (Generic Multicast Protocol)

Broadcast/ Multicast/ Unicast Limiter

Broadcast blocking

DHCP Option 82 (Dynamic Host 
Configuration Protocol)

IP Access List

Access Control List (MAC)

IEEE 802.1x (Radius)

Link Aggregation 

Static Routing

RIPv2 (Dynamic Routing)

OSPFv2 (Dynamic Routing)

VRRP, Router Redundancy (Virtual Router 
Redundancy Protocol)

G_IK10_XX_10319
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P
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■ Sinopsis

         
 

   
 

 



Volumen de transmisión de datos Industrial Ethernet

        
     

    

          
        

      
        

         


     

■Más información

     

CP 1613 A2

constant communication 

performance

CP 1623/CP 1628

constant communication 

performance

Layer 2 Ethernet cards

fluctuating communication 

performance

Time

M
e

s
s
a

g
e

/s
e

c
o

n
d

s

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0
0
3
7
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■ Sinopsis

        
      

       
      

        

Embedded Systems

Communication 
hardware

Communication 
software

Operating system environment  of the 
communication software

SIMATIC Industrial PC/
Field PG

Operation
system

SIMATIC 
Indus-
trial-PC

W
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s
 7

 P
ro

fe
s
s
io

n
a

l 
/ 

U
lt
im

a
te

 S
P

1

W
in

d
o

w
s
 8

.1
 P

ro
 /
 E

n
te

rp
ri
s
e

W
in

d
o
w

s
 S

e
rv

e
r 

2
0
0
8
 R

2
 S

P
1

W
in

d
o

w
s
 S

e
rv

e
r 

2
0

1
2

 R
2

W
in

d
o

w
s
 S

e
rv

e
r 

2
0

0
8

 +
 

S
P

1
/2

W
in

d
o

w
s
 X

P
 P

ro
 +

 S
P

3

W
in

d
o

w
s
 S

e
rv

e
r 

2
0

0
3

 R
2

 /
 

S
P

2

o
th

e
r 

o
p

e
ra

ti
n

g
 s

y
s
te

m
s

F
ie

ld
 P

G
 M

4

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
2

2
7

D
 +

 
IP

C
 2

7
7

D

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
4

2
7

D
 +

 
IP

C
 4

7
7

D

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
5

4
7

E

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
6

2
7

D

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
6

4
7

D

S
IM

A
T

IC
 H

M
I 
IP

C
6

7
7

D

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
8

2
7

D

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
8

4
7

D

W
in

d
o

w
s
 E

m
b

e
d

d
e

d
 

S
ta

n
d

a
rd

 2
0

0
9

W
in

d
o

w
s
 E

m
b

e
d

d
e

d
 

S
ta

n
d

a
rd

 7
 +

 S
P

1

S
IM

A
T

IC
 I
P

C
4

2
7

D
 +

 4
7

7
D

 +
 

IP
C

 2
2

7
D

/2
7

7
D

S
IM

A
T

IC
 S

7
 m

o
d

u
la

r 
E

m
b

e
d

d
e

d
 C

o
n

tr
o

lle
r

CPs and software for Industrial Ethernet

CP 1613 A2 
(PCI 32 Bit)

HARDNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 1) ● ● ● ● ● ● ● ●

4)5)

○ ●
4)5)

○ ● ● ●

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ● ● ● ●

CP 1623 
(PCIe x1)

HARDNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ●  ○5) ●   ○5) ●   ○5) ● ● ● ● ●

HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 1) ● ● ● ● ● ● ●

4)5)

○ •
4)5)

○ •
4)5)

○ •   ○5) ● ●
4)5)

○

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ● ●

CP 1628 
(PCIe x1)

HARDNET-IE S7 ● ● ● ●  ○5) ●   ○5) ●   ○5) ● ● ● ● ●

HARDNET-IE S7 
REDCONNECT 1) ● ● ● ●

4)5)

○ ●
4)5)

○ ●
4)5)

○ ●   ○5) ● ●
4)5)

○

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ● ●

CP 1612 A2 
(PCI 32 Bit)

SOFTNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE S7 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE PG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ● ●

SIMATIC 
PG/PC
with integral
Ethernet
interface

SOFTNET-IE S7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE S7 Lean ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SOFTNET-IE PG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S7 OPC Redundancy 
for Industrial Ethernet

● ● ● ●

CPs and software for PROFINET

CP 1616 1)

(PCI 32 Bit) DK-16xx PNIO ● ● •  ○8)
6)7)

○ ○  ○6)  ○6) ○  ○6)  ○6) ○

CP 1604 1)

(PCI-104) DK-16xx PNIO ● ● •  ○8) ○

SIMATIC
PG/PC
with integral
Ethernet
interface

SOFTNET PN IO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Support package  
SIMATIC IPC for VxWorks

● ● ● ● ● ●

1) and integrated CP1616-compatible onboard 3-port PROFINET interface 

2) possible with restrictions, if necessary, depending on memory expansion and processor 

 capacity

3) requires at least 2 PCI or 2 PCIe slots for redundant connection (4-way redundancy requires 

4 free PCI or 4 PCIe slots!); hybrid configurations with CP 1613 A2 (PCI) and CP 1623 (PCIe) 

are possible, depending on PC expansion

4) without 4-way redundancy as there are only 2 slots

5) Observe restrictions for some PC versions: Number of slots and tolerable maximum heat loss/

power consumption per slot and in total

6) integrated CP1616-compatible onboard 3-port PROFINET interface is optional    

7) only with integrated interface

8) Portioning DL-16xx PNIO

Notes

- Please always note the supplementary conditions for the specified  SIMATIC 

NET products that you can view on the Internet pages shown below.

- for further details on XP embedded, see 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/ 21661049

- further details on system requirements and operating environments can be 

found in the Readme file of the communication products on the  SIMATIC 

NET PC Software DVD

- Updates and supplements to the catalog entries, as well as the above tables 

can be viewed at 

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

●

○

suitable 

not suitable

suitable under 

certain conditions
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PC con

2 x CP 1613 A2/CP 1623/CP 1628

y HARDNET-IE 

S7-REDCONNECT

H-CPU 

en Single mode 

S7-400H

ET 200M

Industrial Ethernet

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

0
4

8

PROFIBUS
G

_I
K

10
_X

X
_1

01
84

ITS7/S5PG/OPOPCMRPPNTCP/
UDP

ISO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

HARDNET-IE S7-REDCONNECT

2

■ Funciones

     
      

      
     

       



    
      
       

 
      

    
      

     

         
         

         
    
  

         
        
   

       
       

Interfaces de usuario

Interfaz OPC

       
        

         
      
      

Configuración

         

■ Integración

       

PC

with HARDNET-IE S7-REDCONNECT

and 2 x CP 1613 A2 / CP 1623 / CP 1628 

H systemH system

Note:

The optical ring can also be 

implemented optionally as an 

electrical ring G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1

0
0
5

3

S7-300

10/100 Mbit/s

S7-400

S7-400 S7-400

SCALANCE 

XM416-4C

SCALANCE 

XM416-4C

SCALANCE

X204-2
SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X204-2

SCALANCE

X204-2

Industrial Ethernet
100 Mbit/s

S7-1500
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

HARDNET-IE S7-REDCONNECT

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

HARDNET-IE S7-REDCONNECT 

   
    
    
  

    
   

 

Para CP 1613 A2, 
CP 1623, CP 1628

HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
V12

 
  

 
   

      
   


   

 6GK1716-0HB12-0AA0
 6GK1716-0HB12-0AK0

Servicio de actualización 
del software

6GK1716-0HB00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

     
   

 

6GK1716-0HB00-3AE0

      
   

 

6GK1716-0HB00-3AE1

HARDNET-IE S7-REDCONNECT Power Pack

   
  
    


  
   

    
   

 

Para CP 1613 A2, 
CP 1623, CP 1628

HARDNET-IE S7-REDCONNECT 
Power Pack V12

6GK1716-0HB12-0AC0

  
  

 
  

     
   



Procesador de comunicaciones 
CP 1613 A2

6GK1161-3AA01

  
   

  
  

      
  


    


 

Procesador de comunicaciones 
CP 1623

6GK1162-3AA00

    
  


     

  


    
 
 

Procesador de comunicaciones 
CP 1628

6GK1162-8AA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET para Industrial Ethernet

2

■ Sinopsis

     

      
 
 



 

 
         
  

   
      
     
     

■ Beneficios

      
         


        

  
        
       
   
       
         
 

■ Gama de aplicación

     
      

       

    
   
    

    


       

        
  

   

■ Funciones

        
 

         
   

         
    

         
     

Interfaces de usuario

Interfaz OPC

       
        

         
      
      

Software para la comunicación PG/OP

        
       

Software para la comunicación S7

        
 

         
     

     

    
 
   

    

S7-300 with 

CP 343-1

S7-400 with 

CP 443-1

S7-1200 with 

CP 1243-1

HMI

SOFTNET/

HARDNET-IE S7 and 

IE S7 OPC Redundancy

SOFTNET/

HARDNET-IE S7 and 

IE S7 OPC Redundancy

Industrial

Ethernet

G
_

IK
1

0
_
X

X
_

1
0

0
4

5

G
_I

K
10

_X
X

_1
01

85

ITS7/S5PG/OPOPCMRPPNTCP/
UDP

ISO
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET para Industrial Ethernet

2

Comunicación abierta (SEND/RECEIVE)

          
        
  
  
  

      

 
   
   

Configuración

        
          
  

       
   

         
 

     
    

PC/IPC with Layer 2 Ethernet cards

and SOFTNET-IE S7 Lean

S7-1200 with 

CP 1243-1

S7-1200 with 

CSM 1277 G
_
IK

1
0
_
X

X
_
5
0

1
9
4

Industrial

Ethernet

■ Datos técnicos

Nombre del producto SOFTNET para Industrial Ethernet

Datos de prestaciones

Comunicación S7 y PG/OP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET para Industrial Ethernet

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

SOFTNET-S7 para Industrial Ethernet

    
   

    
   
   
   
    



SOFTNET-IE S7 V12

 
 

 
   

      
   

  


 
6GK1704-1CW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software 

6GK1704-1CW00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

  
   

6GK1704-1CW00-3AE0

     
   

6GK1704-1CW00-3AE1

SOFTNET-IE S7 REDCONNECT 
VM V12

   
     

    
   
   
    

 
 

  
 

   
      
   

 
 

6GK1704-0HB12-0AA0

SOFTNET-IE S7 Lean Edition V12 

 
 

 
   

      
   

  


 
6GK1704-1LW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software 

6GK1704-1LW00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

 
  

6GK1704-1LW00-3AE0

     
   

6GK1704-1LW00-3AE1

SOFTNET-PG para Industrial Ethernet

  
  
   

   
  

SOFTNET-IE PG V12

  
  

 
   

      
   

 
 

6GK1704-1PW12-0AA0

Actualización de software 6GK1704-1PW00-3AL0

 
  


  

Upgrade 

  
   

6GK1704-1PW00-3AE0

    
   

6GK1704-1PW00-3AE1

IE S7 OPC Redundancy

   
    

    
 
   
   
    



IE S7 OPC Redundancy V12

 
   


 

6GK1706-1CW12-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET-IE RNA

2

■ Sinopsis

       
          

P R P   
        

     
        
         

      
 

         
 

       
   

■ Beneficios

         
        

       
        

     
      
 

        
       

        
        



■ Gama de aplicación

        
       

         

■ Funciones

      
        

 
   

Configuración

         
 

Server with 

SOFTNET-IE 

RNA

PG/PC/IPC with 

SOFTNET-IE RNA

SIMATIC 

S7-400 with 

CP 443-1RNA

G
_
IK

1
0
_

X
X

_
1

0
3

3
3

Industrial 

Ethernet 

(LAN B)

Industrial 

Ethernet 

(LAN A)

SCALANCE 

X204RNA

SIPROTEC

PC
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET-IE RNA

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

SOFTNET-IE RNA

    
   
 

   
   
    



Para CP1612 A2

SOFTNET-IE RNA V12

  
  

    
 
    
   

 
 

6GK1711-1EW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software

6GK1711-1EW00-3AL0

  
  


  

   6GK1711-1EW00-3AE0

Puntos de acceso a la red Industrial Ethernet SCALANCE X-200RNA

     
  

    
   

    
     

   
    

   
 
    
    


SCALANCE X204RNA

   
6GK5204-0BA00-2KB2

SCALANCE X204RNA EEC
   

   
  

6GK5204-0BS00-3LA3

Procesador de comunicaciones 
CP 443-1 RNA

6GK7443-1RX00-0XE0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET PN IO

2

■ Sinopsis

        

      
      
  

     
 

 
 


 
        
      

    
         

 

■ Beneficios

       
 
        

          
   
     
         

      
   

e.g. S7-300 with

CPU 31x and

CP 343-1 Advanced
ET 200S with

IM 151-3 PN

PC/IPC with

SOFTNET PN IO

e. g. S7-300 with

CP 342-5 as Slave

PROFINET 

Communication

OPC XML DA

as Webservice

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

0
7
3

PROFINET

PROFIBUS

Industrial Ethernet

ET 200pro

IE/PB Link

PN IO

Internet
Intranet

ET 200S

SIMATIC NET

OPC-Scout

WinCC

OPC-Client

Microsoft Office

OPC-Client

OPC XML

Webclient

PN IO OPC-Server

SOFTNET PN IO

COM/DCOMOPC UA

G
_I

K
10

_X
X

_1
01

70

ITS7/S5PG/OPOPCMRPPNTCP/
UDP

ISO
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET PN IO

2

■ Gama de aplicación

         
       

           

         


      

■ Funciones

Comunicación PROFINET

PROFINET IO-Controller 

        

Interfaces de usuario

Interfaz OPC 

      
         

       
      

Interfaz de programación a través de C-Library; 

      
      
        

        
          

     
   

       
        

         


Funcionamiento

           
        

      

Configuración

    

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia 

Nombre del producto SOFTNET PN IO

Datos de prestaciones 

   
    

  


   
  

    
    
      

 
    
    

SOFTNET PN IO 

  
    

  
   
   
    



SOFTNET-IE PN IO V12

  
  

    
    
  

 
 

6GK1 704-1HW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software

6GK1704-1HW00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

   
     

6GK1704-1HW00-3AE0

      
     

6GK1704-1HW00-3AE1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Servidor OPC para Industrial Ethernet

2

■ Sinopsis

    

 O P  C    
        



        
    U A   

          
        

       
    

        
    

    
        

    
 

     
     

      
        
  

■ Beneficios

         

    

       
         
 

        
         
    
       
        
   

OPC XML DA 

as Web service

SIMATIC S5 

(SEND/RECEIVE only)

SNMP 

OPC serverPN IO  OPC serverS/R OPC server
DP OPC server 

FMS OPC server

DP protocol 

FMS protocol

S7 OPC server

S7 communication

Open 

communication 

(SEND/RECEIVE)

PC/Windows PC

SIMATIC NET

OPC-Scout

WinCC

OPC-Client

Microsoft Office

OPC-Client

OPC XML

Webclient

Internet

Intranet

PROFINET

SNMPPROFINET

COM/DCOM

OPC UA

G
_
IK

1
0
_
X

X
 1

0
1
0

3

Industrial Ethernet

S7-400

S7-300

SIMATIC S5

ET 200pro

PROFIBUS

PC

PCS7-1500

S7-1500

S7-1200

S7-1200
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Servidor OPC para Industrial Ethernet

2

■ Gama de aplicación

          
         

    

         
       

        
    


 

   

    
     
    
  

     

        

     
        

 
          
      

       
      

     

■ Funciones

      
      

        


    
        

  
        

 
        

       
   

      

      
  


          

        
     

        

Configuración

        
       

PN

OPC server

S7

OPC server

FMS

OPC server

DP

OPC server

XY

OPC server
Server A Server CServer B

Application X Application Y WinCC 

OPC Client

Application X

OPC Client

G
_

IK
1
0

_
X

X
_

1
0
1

0
6
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Servidor OPC para Industrial Ethernet

2

■ Datos técnicos

   

■ Datos de pedido Referencia 

Nombre del producto Servidor OPC para 
Industrial Ethernet

   
  

    
    
   

   
    

    

   
   

   
  

   
  

  
     

 

 

Productos contiene OPC-Server para:


   
 

  
  

 
   

  
    

     
 

    
   

   
 

 
   

  
   

     
  

     
 

SNMP OPC-Server 

    
    
    


 

S7 OPC Redundancy

   
    

    
  
   
  

    


S7 OPC Redundancy V12 

 
   

 
 

6GK1706-1CW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software

6GK1706-1CW00-3AL0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

S7 OPC Redundancy para Industrial Ethernet

2

■ Sinopsis

 O P  C    
         

     U A 
        
       

         
        
         
         

        
        
         

        
         
        

      
        
         

■ Beneficios

       
        

        

        
       

        

         
        



■ Gama de aplicación

       
        
           

         
         
         
         
   

■ Diseño

   

      

PC servidor 

   
     
 
  

        


PC cliente (HMI)

       
     

        
         
       

OPC UA 

synchronization

HMI

S7 OPC redundancyS7 OPC redundancy

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0
2
9
5

PROFIBUS

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Station B Station A 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

S7 OPC Redundancy para Industrial Ethernet

2

■ Funciones

       
        

    

         
        
         

         
          

        

          
      

         
         
       

        
   

     
 

          
         
          

        
  

  
        

 

Configuración

         
 

■ Datos de pedido Referencia 

S7 OPC Redundancy

   
    

    
 
   
   
    



S7 OPC Redundancy V12 
para Industrial Ethernet

 
   

 
 

6GK1706-1CW12-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Servidor OPC SNMP

2

■ Sinopsis

        
      

          
 

          

          


       

 
        
 
         



■ Beneficios

         
       

 
     

  
     

     

■ Gama de aplicación

         
        

       
      

          
      
      

       
        

 

         
            
         
          
        
        
       
       
          

      

        
       

      
        

           
    

          
       
  

         

 


    

Pumpstation Network

1GBit

Pump Substation 1

Pump Old

Pump Main

S
_
IK

1
0
_
X

X
_

0
0
0

0
4
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Servidor OPC SNMP

2

■ Funciones

        
         

         
           
 

           
      

        
     

       
       

       
    

Equipos con agentes SNMP:

       
        

       
      

      
        
          

      

Equipos con dirección IP sin agentes SNMP:

          
         
        
    
        

         


         
      

       
      

         
  

        
        

        
       
        

       
        
        
   

Interfaces de usuario

      
      
  

        
  
   

     


Configuración

       
          

 

■ Datos de pedido Referencia 

SNMP OPC-Server 

  
   

  
   


    



SNMP OPC-Server Basic


   

Basic V12 
  

 
  

   
     
  
 
 

6GK1706-1NW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software SNMP OPC-Server 
Basic

6GK1706-1NW00-3AL0

  
  


  

Upgrade de SNMP OPC-Server 
Basic

  
   

6GK1706-1NW00-3AE0

     
   

6GK1706-1NW00-3AE1

SNMP OPC-Server Extended


   

Extended V12 
  

 
  

   
      
   
 
 

6GK1706-1NX12-0AA0

Servicio de actualización 
del software SNMP OPC-Server 
Extended

6GK1706-1NX00-3AL0

  
  


  

Upgrade de SNMP OPC-Server 
Extended

  
   

6GK1706-1NX00-3AE0

     
   

6GK1706-1NX00-3AE1

SNMP OPC-Server Power Pack

   
  
  

Power Pack V12 6GK1706-1NW12-0AC0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTNET-S7/Linux

2

■ Sinopsis

   
        


      
   

   

  

■ Beneficios

       
        

      

■ Gama de aplicación

       
        

     
         

       
  

■ Funciones

       
         

         
     

         
    

       
 

Funciones SOFTNET-S7/Linux

        
         

       
       
   

     

 

  

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

   
     

  

SOFTNET-S7/Linux 
para Industrial Ethernet

2XV9450-1CG00

   
     
    
  

   
   


      



SOFTNET-S7/Linux Lean 2XV9450-2CG00

 
   

    
   
    

      
 

S7-200
with CP 243-1

PC/PG
with SOFTNET for Linux

S7-300
with CP 343-1

S7-400 with
CP 443-1

S5-115U to S5-155U

with CP 1430 TF

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

1
2
7

Industrial Ethernet

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

1
2
7
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTBUS para Linux

2

■ Sinopsis


  

 
    

 

  

■ Beneficios

      
        

 
  

    

■ Gama de aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

SOFTBUS para Linux

2

■ Funciones

Funciones SOFTBUS

        
     

         
       

    

Interfaces

        
        
 

         
   

        


■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

       

SOFTBUS



SOFTBUS Linux
  


2XV9450-1CG02

  


2XV9450-1CG04

 


2XV9450-1CG08




2XV9450-1CG10
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PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Software

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Software

SOFTNET Security Client V4 6GK1704-1VW04-0AA0

  
   

      
   
  

    
  
  
  

  

    
     
   

 

Para CP 1612 A2

Upgrade
   

 
6GK1704-1VW00-0AE0 

 
    

6GK1704-1VW00-0AE1

SOFTNET PN IO

  
     

 
   
   
    


Para CP 1612 A2

SOFTNET-IE PN IO V12

  
  
  
  

 
   


 

6GK1704-1HW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software

6GK1704-1HW00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

  
      

6GK1704-1HW00-3AE0

     
      

6GK1704-1HW00-3AE1

        
      

SOFTNET S7 para Industrial Ethernet

   


  
    

   
   
    



Para CP 1612 A2

SOFTNET-IE S7 V12

  
  
 
  

 
   

  


 
6GK1704-1CW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software 

6GK1704-1CW00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

  
   

6GK1704-1CW00-3AE0

     
   

6GK1704-1CW00-3AE1

SOFTNET-IE S7 Lean Edition V12

  


 
6GK1704-1LW12-0AA0

Servicio de actualización 
del software 

6GK1704-1LW00-3AL0

 
  


  

Upgrade 

 
   

6GK1704-1LW00-3AE0

    
   

6GK1704-1LW00-3AE1
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Comunicación para sistemas basados en PC

Software

2

SOFTNET-IE PG para Industrial Ethernet

  
  
   

 
    



Para CP 1612 A2

SOFTNET-IE PG V12

  
  
  
  

 
   

 
 

6GK1704-1PW12-0AA0

 
 

6GK1704-1PW71-3AA0

Actualización de software 6GK1704-1PW00-3AL0

  
  


  

Upgrade 

  
   

6GK1704-1PW00-3AE0

     
   

6GK1704-1PW00-3AE1

HARDNET-IE S7 para Industrial Ethernet

   
 

 
    


   
   
    

  

Para CP 1613 A2, CP 1623, 
CP 1628

HARDNET-IE S7 V8.2

  
  
  
  

 
   

 
 

6GK1716-1CB12-0AA0

Servicio de actualización
del software 

6GK1716-1CB00-3AL0

  
  

  

Upgrade

     
    

 

6GK1716-1CB00-3AE0

      
    

 

6GK1716-1CB00-3AE1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

2

■ Sinopsis

        
        




  





         
       
        

         
      

         
          

 

      
     

Comunicación OPC

         
        

 

Comunicación HTTP para el intercambio de variables 
entre sistemas SIMATIC HMI 

      
    


–  

 Estándar de comunicación SIMATIC HMI

Variante Comfort Panel Mobile Panel 177 PN Mobile Panel 277 WinCC Runtime Advanced

OPC Data Access V2.05a + OPC UA Data Access V1.01 + OPC Data Access XML V1.00

   – – –

   – – –

   – –

   – –

Comunicación HTTP para el intercambio de variables entre sistemas SIMATIC HMI
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PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC S7

2

■ Sinopsis

       
  

 
       

       
        

 
 
       

     
             

      

 
     

         
   

         
        

        


       
  
       
     

      

Acoplamiento PPI

         
        

        

Acoplamiento MPI/PROFIBUS o acoplamiento PROFINET 
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2

■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC S7


–  

          
         
    
        
        

    
          
   

        
  

 Controlador SIMATIC HMI

Hardware de destino 
(PROTOCOLO) 

Basic Panel Comfort Panel Mobile Panel 177 DP
Mobile Panel 177 PN 

Mobile Panel 277 
MP 177
MP 277
MP 377

WinCC Runtime 
Advanced

SIMATIC S7-1200 

   

     

SIMATIC S7-1500 

   

    

SIMATIC S7-300, S7-400, Win AC 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime

2

■ Sinopsis

Software de visualización SIMATIC WinCC 
Runtime Advanced

        
    
       
      

   
    
      

 
       

      
     

Software de visualización SIMATIC WinCC 
Runtime Professional
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PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicación WinCC Runtime

2

■ Sinopsis

Comunicación: SIMATIC WinCC Runtime Advanced
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2

■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicación WinCC Runtime

Sinopsis de acoplamientos WinCC Runtime Advanced

                      
     

              
           
   

                         
                   

        

 Protocolo Descripción Interfaz de PC

SIMATIC HMI

Ethernet TCP/IP
(comunicación HTTP)

         
  

 

SIMATIC S7

Ethernet TCP/IP
(comunicación S7)

       
       



  

 
 


SINUMERIK 

Ethernet TCP/IP
(comunicación S7)

      
  

 
 


Controladores de otros fabricantes (a partir de WinCC V11.0) 

Allen Bradley Ethernet IP           
         
    

 

 

Allen Bradley DF1       
   
     

Mitsubishi MC TCP/IP          
        
      

 

Mitsubishi FX          
    

Modbus TCP/IP         
       
        

 

 

Modbus RTU      
    
      

Omron Link/Multi Link      
    
        

Para todos los fabricantes

Cliente OPC  
para OPC DA, OPC UA DA, XML DA

   
        

 

Servidor OPC
para OPC DA

     
       

 

  



2/644    

2

■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
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Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicación WinCC Runtime

Comunicación: SIMATIC WinCC Runtime Professional

       
        



   

         
       
      

  

   

         
          

         
             
       

 

         
       

       
       

       
         
 

    

       
       

      
        
       

       
   

      

   
  
   
    
 
 

Sinopsis de acoplamientos WinCC Runtime Professional

  
                         

                  
        

Protocolo Descripción Interfaz de PC

SIMATIC S7

SIMATIC S7          
 

    
  

 




 


Controladores de otros fabricantes (a partir de WinCC V11.0)

Allen Bradley Ethernet IP            
  
      

 

Mitsubishi MC TCP/IP           
  

      

 

Modbus TCP/IP           
 

        
 

 

Para todos los fabricantes

Cliente OPC 
para OPC DA, OPC XML DA

   
        

 

Servidor OPC 
para OPC DA, OPC UA DA, OPC 
XML DA, OPC A&E, OPC HDA
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicación WinCC Runtime

Ejemplos de comunicación

    

       

Industrial Ethernet

WinCC 

Runtime 

Advanced

PROFIBUS

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-400

WinCC RT 

Professional 

Client

WinCC RT 

Professional 

Client

WinCC RT 

Professional 

Client

WinCC RT 

Professional 

Client

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400

WinCC RT 

Professional 

Server
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC (TIA Portal)

Comunicación WinCC Runtime



WinCC RT 

Professional 

Industrial Ethernet

WinCC RT 

Advanced

OPC Client

OPC Server

PROFIBUS

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-1200
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Acoplamientos del sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

2

■ Sinopsis

       
   

       
 
      

         
   

■ Beneficios

     
     

      
       

       
     
       


     
       
    

       

      
        

■ Gama de aplicación

        
        
       

       
  

       
     

  
 


  
 
  
  
  

 
 

  
 

        
             

  
          

             

■ Diseño
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SIMATIC WinCC flexible RT

2

■ Funciones

     


      
 
      
        

       
        

        
        
      
      
      


      

 
      

       

 
        

       
  

          
      

       

            
 

         

          
     


        

       

       
 
    

    

      


      
  

      
   

    
      
    

     

       
  

     
     

       
   
       

    
        
  

   
      
        

       
 

        


       


      

       
        
        

        


         
  

     
       

   

     
   

          

        

      
 

        
     
     

           
         

          


     
        

           
         

           
      

        
    

 Requisitos del sistema WinCC flexible Runtime

Sistema operativo    

  
 
   

Procesador
   
  
      
   

Gráficos

         
       

RAM 

   
  
    
  

Disco duro (espacio libre)  
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Acoplamientos del sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

2

■ Integración

      

         
  
      

        
      
     

         
     

   
     

         
      

 

Nota sobre la aplicación

         
         

         
         
      

         
      

       
 

 Protocolo Interfaces de PC

SIMATIC S7 vía Ethernet (TCP/IP)

     
  

 
  

  

 
  

  

   



SIMATIC S7 vía interfaz integrada

      



SIMOTION

SINUMERIK

Controladores de otros fabricantes

  

    

 

 





   



OPC 

 
 

 

   

Comunicación HTTP 
para el intercambio de datos 
entre SIMATIC HMI 
(cliente + servidor)
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■ Integración

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

      

Sistema de visualización supraordenado

Visualización in situ

Cliente OPC

Servidores OPC

de otros fabricantes

Autómatas 

de otros 

fabricantes

Cliente OPC

Servidor OPCServidor OPC

G
_

S
T

8
0

_
X

X
_

0
0

0
7

7

SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400

Industrial Ethernet

PROFIBUS
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Acoplamientos del sistema con WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible RT

2

■ Datos técnicos

       
    
     

     
     

 Tipo SIMATIC WinCC flexible Runtime

  
 

Imágenes

 
 

 
 
   

 

  
  
      

Variables  

Avisos disparados 
por bit/analógicos

  

 
 
   
    
     

Archivos 

   

  
   





    
   

     C S V 
 R D B 

    


Recetas 
   
   

Protección por contraseña

 
   

Scripts Visual Basic 

Número máx. de idiomas online

Comunicación

   


  
   

   
   

    
   
  

    
  

   
     
  

   
  

  
   

     
  

      
   

    
   

 Tipo SIMATIC WinCC flexible Runtime
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SIMATIC WinCC flexible RT
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

         
       

■ Más información

    

       
      

      
      

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime

  
    

   
   
    

  
   6AV6613-1BA51-3CA0

   6AV6613-1DA51-3CA0

     6AV6613-1FA51-3CA0

     6AV6613-1GA51-3CA0

PowerPacks

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime 

    
  
 
    6AV6613-4BD01-3AD0

     6AV6613-4BF01-3AD0

     6AV6613-4BG01-3AD0

     6AV6613-4DF01-3AD0

     6AV6613-4DG01-3AD0

     6AV6613-4FG01-3AD0

Actualizaciones

SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime 
Update 2008, 2008 SP1, 
2008 SP2 -> 2008 SP3

6AV6613-1XA51-3CU8

Upgrades

SIMATIC WinCC flexible 
2004/2005/2007 Runtime 
a SIMATIC WinCC flexible 2008 
Runtime

    
  

  
 
 
 
 
 
 

6AV6613-1XA51-3CE0

    
   

6AV6618-7XX01-3AF0

  
 
  

 
  

 
  

  
  

  

Documentación (a pedir por separado)

Manual del usuario 
WinCC flexible Runtime

6AV6691-1BA01-3AA0

6AV6691-1BA01-3AB0

6AV6691-1BA01-3AC0

6AV6691-1BA01-3AD0

6AV6691-1BA01-3AE0

Manual del usuario 
Comunicación WinCC flexible

6AV6691-1CA01-3AA0

6AV6691-1CA01-3AB0

6AV6691-1CA01-3AC0

6AV6691-1CA01-3AD0

6AV6691-1CA01-3AE0
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Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

2

■ Sinopsis

        
      

         
    

     
     

       
      
        

        
         

      
  

       
     

      
       
        

        
        
        
        

        
           
       



SIMATIC WinCC V7.3


      
      
     
     
     

       

SIMATIC WinCC V7.2
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SIMATIC WinCC

2

■ Beneficios
 

    
     
     

    
  

  
      

       
 

       
 

  
      

        
     

    
      
   

     
  

     
      

      
          

  
      
     

   

    
      

      
      

   
       

   
   
    
       
   
        


      

   
         

 
      

      

Novedades V7.3

  
       

      
  






    
      

     
     

     


       
    

   

Novedades V7.2

   
      

  
 
     
       

      
       

     
      
  

  
      
        

     
      

      
   

   

■ Gama de aplicación

         
       
      
          
        
 

          
       
         

       
        

  

■ Diseño

       
            

         
        
           

         
        

      
     

       

Licencias para una configuración multipuesto
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Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

2

■ Funciones

       
         

         
      
      

       
       

         
       
  

      
        

        
      
       

       

Interfaces

■ Integración

Integración en soluciones corporativas 
(integración de TI y negocio)

       
       

         
      

      
         
          

      
        
  

         
       
         
       

       
        

        

        
        
          

        
          

         
         
          
       

       
      
       
   

          
       
        
   

       
  

     

Integración en soluciones de automatización

         
       

  

         
       
      

  

  

        
         

    

        
              

    

Editores WinCC Tarea o funcionalidad runtime 
configurable

      
      
  

      
     
  

       
     

    
    
     
     

      
    
    

     
     

      
   
     

    
     
   

      
  

    
    

     
    

   

Tarea o funcionalidad runtime con-
figurable

      
  
  

      
 

      
   

  
  

       
     
    

    


Modo de acoplamiento Número de estaciones
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■ Integración

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

   

       
       
          
          

        
         

         
        

       
        

        
 



         
       

        
       
       

         
 

  

        
         
        

       
        

 

    

        
    

       
  

     
   
   
      


     
    
   
        

 

Sinopsis de acoplamientos

         
         

       
           
          

            
         
         
    

           


Protocolo Descripción

SIMATIC S7

        
    
   

SIMATIC S7-1200, S7-1500 (WinCC 7.2 o sup.)

 


   
  

Controladores de otros fabricantes (WinCC V7.0 SP3 o sup.)

 


     
  

    
   

       
  

     
  

        
  

 
  

  

Para todos los fabricantes
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■ Integración

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

Componentes para la comunicación entre PG/PC y SIMATIC (para WinCC V7.3)

 
             

         
         

Industrial Ethernet SIMATIC S5 
Ethernet Layer 4

SIMATIC S5 
TCP/IP

SIMATIC S7 
Protocol Suite

SIMATIC 505 
Ethernet Layer 4

SIMATIC 505 
TCP/IP 1)

Referencia

WinCC, DLL de canal

SIMATIC S5 Ethernet Layer 4
     
   

• •    

SIMATIC S7 Protocol Suite
    

•    

SIMATIC 505 Ethernet Layer 4
     
 

•    

SIMATIC 505 TCP/IP 
     


•    

Componentes de comunicación para complementar los OS/OP

CP 1612 A2 
     

     
   

  

• • • 6GK1161-2AA01

SOFTNET-IE S7 
   
   

• •

  
     

   
    

   

6GK1704-1CW12-0AA0

   
   
 

6GK1704-1CW71-3AA0

SOFTNET-IE S7 Lean 
   
   

• •

  
     

   
    

   

6GK1704-1LW12-0AA0

   
   
 

6GK1704-1LW71-3AA0

CP 1613 A2
     

     
    


• • • • • 6GK1161-3AA01

CP 1623 
      
     
     



• • • • • 6GK1162-3AA00

CP 1628 
      
     
     

 

• • • • • 6GK1162-8AA00

HARDNET-IE S7 / S7-1613 
   
   

• • • •

  
     

    
      

 

6GK1716-1CB12-0AA0

   
   
 

6GK1716-1CB71-3AA0
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■ Integración

PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

Ejemplos de comunicación

       

     

Industrial Ethernet

PC estándar con WinCC

p. ej. RC 64 k o RT 64 k

SIMATIC NET Industrial Ethernet (funciones S7)

(software de comunicación)

- Manual NCM S7

  Industrial Ethernet

  (SIMATIC NET CD o

  descarga de Internet)

- Manual NCM S7

  Industrial Ethernet

  (SIMATIC NET CD o

  descarga de Internet)

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300

- CP 1613 A2

  6GK1161-3AA01

- S7-1613

- CP 1623

  6GK1162-3AA00

- CP 443-1 Advanced

  (S7, S/R, HTTP)

  6GK7443-1GX30-0XE0

- CP 443-1 (S7, S/R) ISO + TCP

  6GK7443-1EX30-0XE0

- CP 343-1 Advanced

  (S7, S/R, HTTP)

  6GK7343-1GX31-0XE0

- CP 343-1 (S7, S/R) ISO + TCP

  6GK7343-1EX30-0XE0

G
_
S

T
8
0
_

X
X

_
0
0
0

1
1

6GK1716-1CB80-3AA0

Aquí se pueden añadir los ejemplos de aplicación de

- sistema monopuesto WinCC: SIMATIC NET PROFIBUS con funciones S7

- sistema monopuesto WinCC: SIMATIC NET Industrial Ethernet con funciones S7

- sistema monopuesto WinCC: SIMATIC NET PROFIBUS-FMS

Bus de proceso (Industrial Ethernet/PROFIBUS)

PC estándar con WinCC

p. ej. RC 64 k o RT 64 k

sin visualización en el servidor
32 Clients + 3 Web Clients

o
50 Web Clients + 1 Client

+ interfaz 

TCP/IP

máx. 4 con 
visualización 
en el servidor

Servidor

ClienteCliente

Bus de terminales TCP/IP

SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300

G
_

S
T

8
0
_

X
X

_
0

0
0
1

3
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PROFINET/Industrial Ethernet
Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI

Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC



Visualización in situ

Sistema de visualización de nivel 

superior
- Funcionalidad de servidor OPC 

(incluida en el paquete base WinCC)

- Se necesita una TCP-IP Interface Board

- Funcionalidad 

de servidor 

OPC (Precisa 

la opción 

PPC-Server 

para WinCC 

flexible)

- Interfaz 

PROFIBUS 

integrada

- Funcionalidad de 

servidor OPC 

(incluida en el paquete 

base de WinCC)

- Se necesita una 

TCP-IP Interface Board

Autómatas 

de otros 

fabricantes

- Funcionalidad del 

cliente OPC (incluida 

en el paquete base 

de WinCC)

- Se necesita un 

servidor OPC para 

la conexión a los 

autómatas de otros 

fabricantes

Servidor OPC

Cliente OPC

Servidor OPCServidor OPC

Cliente OPC

Industrial Ethernet

PROFIBUS

SIMATIC 

S7-400

SIMATIC 

S7-300

G
_
S
T
8
0
_
X
X
_
0
0
0
1
5
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SIMATIC WinCC

2

■ Datos técnicos

        
        

Tipo SIMATIC WinCC V7.3 SIMATIC WinCC V7.2

Sistema operativo     
 

     
     
     
     

    
 

  
    
   
     
       

Requisitos de hardware del PC

Tipo de procesador


  


  


  


  

         


      


      

       

     

Memoria de trabajo RAM
     

     

       
     

     

       

Tarjeta gráfica

       
       

Disco duro

    

    

     
   

    

     
 
   

    

   
     

     

CD-ROM/DVD-ROM/
disquetera/interfaz USB
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Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

2

     
       
     
       

          
 

Tipo SIMATIC WinCC

Funcionalidad/
capacidades funcionales


 
 

 

     
   
   

   
   


       
     

   
      
    

 
   
   

    
   


    
      
   


  

   

   
   

 
 
 
 

         

 

      

  
 

    
   
  



  
  

 
  

     
  

■ Datos de pedido Referencia 

Software del sistema SIMATIC WinCC V7.3 SE, incl. actualización 1

Paquetes runtime en DVD
  

      
  6AV6381-2CA07-3AX0

   6AV6381-2BC07-3AX0
   6AV6381-2BD07-3AX0

     6AV6381-2BE07-3AX0
     6AV6381-2BH07-3AX0
     6AV6381-2BF07-3AX0
     6AV6381-2BJ07-3AX0
      6AV6381-2BK07-3AX0
      6AV6381-2BL07-3AX0
   



Paquetes completos en DVD
  

      
  6AV6381-2CB07-3AX0

   6AV6381-2BM07-3AX0
   6AV6381-2BN07-3AX0

     6AV6381-2BP07-3AX0
     6AV6381-2BS07-3AX0
     6AV6381-2BQ07-3AX0
      6AV6381-2BT07-3AX0
      6AV6381-2BU07-3AX0
      6AV6381-2BV07-3AX0

Software del sistema SIMATIC WinCC V7.3 ASIA SE, incl. actualización 1

Paquetes runtime en DVD
 

    
 

  6AV6381-2CA07-3AV0
   6AV6381-2BC07-3AV0
   6AV6381-2BD07-3AV0

     6AV6381-2BE07-3AV0
     6AV6381-2BH07-3AV0
     6AV6381-2BF07-3AV0
     6AV6381-2BJ07-3AV0
      6AV6381-2BK07-3AV0
      6AV6381-2BL07-3AV0
   



Paquetes completos en DVD
  

    


  6AV6381-2CB07-3AV0
   6AV6381-2BM07-3AV0
   6AV6381-2BN07-3AV0

     6AV6381-2BP07-3AV0
     6AV6381-2BS07-3AV0
     6AV6381-2BQ07-3AV0
      6AV6381-2BT07-3AV0
      6AV6381-2BU07-3AV0
      6AV6381-2BV07-3AV0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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Posibilidades de conexión para SIMATIC HMI
Acoplamientos del sistema con WinCC

SIMATIC WinCC

2

         
   

          
    

           
             

          
         

    
  

Powerpacks SIMATIC WinCC V7.3



Paquetes runtime 
    6AV6371-2BD07-3AX0
     6AV6371-2BG07-3AX0
      6AV6371-2BM07-3AX0
      6AV6371-2BN07-3AX0
       6AV6371-2BP07-3AX0
       6AV6371-2BQ07-3AX0
       6AV6371-2BR07-3AX0

Paquetes completos
    6AV6371-2BD17-3AX0
     6AV6371-2BG17-3AX0
      6AV6371-2BM17-3AX0
      6AV6371-2BN17-3AX0
       6AV6371-2BP17-3AX0
       6AV6371-2BQ17-3AX0
       6AV6371-2BR17-3AX0

SIMATIC WinCC V7.3 Archive

  6AV6371-1DQ17-3AX0
  6AV6371-1DQ17-3BX0
  6AV6371-1DQ17-3CX0
  6AV6371-1DQ17-3EX0
  6AV6371-1DQ17-3GX0

SIMATIC WinCC V7.3 Archive Powerpacks

    


       6AV6371-1DQ17-3AB0

       6AV6371-1DQ17-3BC0

       6AV6371-1DQ17-3CE0

       6AV6371-1DQ17-3EG0

SIMATIC WinCC Upgrade/servicio de actualización del software

SIMATIC WinCC V7.3 Upgrade 
    
   6AV6381-2AA07-3AX4
   6AV6381-2AA07-3AX3
      6AV6381-2AA07-3AV4
      6AV6381-2AA07-3AV3

      
   6AV6381-2BC07-3AX4
   6AV6381-2BC07-3AX3
      6AV6381-2BC07-3AV4
      6AV6381-2BC07-3AV3

    
   6AV6381-2AB07-3AX4
   6AV6381-2AB07-3AX3
      6AV6381-2AB07-3AV4
      6AV6381-2AB07-3AV3

Servicio de actualización del software SIMATIC WinCC (SUS)  

SIMATIC WinCC V7 Update
  

    
    
  6AV6381-1AA00-0AX5
  6AV6381-1AA00-0BX5
  6AV6381-1AA00-0CX5

Software del sistema SIMATIC WinCC V7.2

Paquetes runtime en DVD

  
    
 

  6AV6381-2CA07-2AX0

   6AV6381-2BC07-2AX0

   6AV6381-2BD07-2AX0

     6AV6381-2BE07-2AX0

     6AV6381-2BH07-2AX0

     6AV6381-2BF07-2AX0

     6AV6381-2BJ07-2AX0

      6AV6381-2BK07-2AX0

      6AV6381-2BL07-2AX0

   


Paquetes completos en DVD

  
      

  6AV6381-2CB07-2AX0

   6AV6381-2BM07-2AX0

   6AV6381-2BN07-2AX0

   6AV6381-2BP07-2AX0

   6AV6381-2BS07-2AX0

   6AV6381-2BQ07-2AX0

    6AV6381-2BT07-2AX0

    6AV6381-2BU07-2AX0

    6AV6381-2BV07-2AX0

Software del sistema SIMATIC WinCC V7.2 ASIA

Paquetes runtime en DVD

 
    
 

  6AV6381-2CA07-2AV0

   6AV6381-2BC07-2AV0

   6AV6381-2BD07-2AV0

   6AV6381-2BE07-2AV0

   6AV6381-2BH07-2AV0

   6AV6381-2BF07-2AV0

   6AV6381-2BJ07-2AV0

    6AV6381-2BK07-2AV0

    6AV6381-2BL07-2AV0

   


Paquetes completos en DVD

    
    
  6AV6381-2CB07-2AV0

   6AV6381-2BM07-2AV0

   6AV6381-2BN07-2AV0

   6AV6381-2BP07-2AV0

   6AV6381-2BS07-2AV0

   6AV6381-2BQ07-2AV0

    6AV6381-2BT07-2AV0

    6AV6381-2BU07-2AV0

    6AV6381-2BV07-2AV0

  



2/663   

■ Datos de pedido Referencia Referencia
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SIMATIC WinCC

2

         
    

       
            

          
          

 
    

   


■ Más información

Variantes de idioma de WinCC

        
      

        
      

      

         
          

          
       
        
   

        
       
        

          
  

    

       

 
  
  
  

 

 
  

 


  

Powerpacks SIMATIC WinCC V7.2



Paquetes runtime 

    6AV6371-2BD07-2AX0

    6AV6371-2BG07-2AX0

    6AV6371-2BM07-2AX0

    6AV6371-2BN07-2AX0

     6AV6371-2BP07-2AX0

     6AV6371-2BQ07-2AX0

     6AV6371-2BR07-2AX0

Paquetes completos

    6AV6371-2BD17-2AX0

    6AV6371-2BG17-2AX0

    6AV6371-2BM17-2AX0

    6AV6371-2BN17-2AX0

     6AV6371-2BP17-2AX0

     6AV6371-2BQ17-2AX0

     6AV6371-2BR17-2AX0

SIMATIC WinCC V7.2 Archive

 6AV6371-1DQ17-2AX0

 6AV6371-1DQ17-2BX0

 6AV6371-1DQ17-2CX0

 6AV6371-1DQ17-2EX0

 6AV6371-1DQ17-2GX0

SIMATIC WinCC V7.2 Archive Powerpacks

    


     6AV6371-1DQ17-2AB0

     6AV6371-1DQ17-2BC0

     6AV6371-1DQ17-2CE0

     6AV6371-1DQ17-2EG0

SIMATIC WinCC Upgrade/servicio de actualización del software

SIMATIC WinCC V7.2 Upgrade 

    
    6AV6381-2AA07-2AX4

    6AV6381-2AA07-2AX3

      6AV6381-2AA07-2AV4

      6AV6381-2AA07-2AV3

      
    6AV6381-2BC07-2AX4

    6AV6381-2BC07-2AX3

      6AV6381-2BC07-2AV4

      6AV6381-2BC07-2AV3

    
    6AV6381-2AB07-2AX4

    6AV6381-2AB07-2AX3

      6AV6381-2AB07-2AV4

      6AV6381-2AB07-2AV3

Servicio de actualización del software SIMATIC WinCC (SUS)  

SIMATIC WinCC V7 Update

  
   

    
  6AV6381-1AA00-0AX5

  6AV6381-1AA00-0BX5

  6AV6381-1AA00-0CX5
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Accesorios
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2

■ Sinopsis

        
       

       

         

       
 

         
     

    
        

         
       

■ Beneficios

        
     

        
     

           
        

■ Gama de aplicación

         
         

        
       



■ Diseño
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C-PLUG

2

■ Funciones

         
     

        
       
        


       
         
          


Diagnóstico

          
          
        
        
     

■ Integración

Productos soportados

Switches Industrial Ethernet SCALANCE X 


      
      
      

Security Modules SCALANCE S 

 

Industrial Wireless LAN SCALANCE W 

    
   

Módems y routers industriales SCALANCE M





Conexiones para SIMATIC S7

       
        
       

Transiciones de red

  
  
 

■Datos técnicos

■Datos de pedido Referencia 

Nombre del producto C-PLUG

     



   


          

 

  

 

C-PLUG 6GK1900-0AB00
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SICLOCK Sincronización horaria

2

■ Sinopsis

Introducción

 

       
        

      
        

         
     

        
         

    

        
       

        

        
   

   

 
 
 


       

 
  

 

Descripción del sistema

          
      

       
         

         

          
        

         
  

          
          

         
         

    

Instalación en exteriores
hasta 4 redes Ethernet independientes

2 hilos

máx. 1000 m

Satélite GPS

Controlador SIMATIC S7

SP01_00017

SIMATIC HMI

ETH4

ETH1

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

TC400

●

●

●
Ethernet Switch 

SCALANCE X
Industrial Ethernet
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SICLOCK Sincronización horaria

2

■ Gama de aplicación

Ejemplos de aplicación

   

    

       
        

          
    

          
         
          

         
        

        

        
        
      
         

 

         
       

     

   

      

Instalación en exteriores
hasta 4 redes Ethernet independientes

2 hilos

máx. 1000 m

Satélite GPS

Controlador SIMATIC S7

SP01_00017

SIMATIC HMI

ETH4

ETH1

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

TC400

●

●

●
Ethernet Switch 

SCALANCE X
Industrial Ethernet

Instalación en exteriores/

Instalación en interiores

Emisor de señales horarias DCF77

Mainflingen cerca de Frankfurt/Main

hasta 4 redes Ethernet independientes

2 hilos

máx. 1000 m

hasta 1500 km

Controlador SIMATIC S7

SP01_00018

SICLOCK

DCFRS

SICLOCK

TC400

Industrial Ethernet ETH4

ETH1

●

●

●
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2

■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Accesorios

SICLOCK Sincronización horaria

        
        
         
          

       
       

       
       
       

        
 

          
          

         
          





          
       

       
      

          
     

  

        

       
      

         
       

        

Instalación en exteriores
hasta 4 redes Ethernet independientes

2 hilos

máx. 1000 m

Satélite GPS

Instalación en exteriores/

Instalación en interiores

Emisor de señales horarias 

DCF77

Mainflingen cerca de 

Frankfurt/Main
2 hilos

máx. 1000 m

SP01_00021

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

TC400

Industrial Ethernet

SICLOCK

DCFRS

ETH4

ETH1

●

●

●
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2

■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Accesorios

SICLOCK Sincronización horaria

 

      

        
       

    
   

        
           

            
  

     
          
        

        
       

Instalación en exteriores Instalación en 

exteriores

Servidor NTP

Maestro

Servidor NTP

Esclavo2 hilos

máx. 1000 m

Satélite GPS Satélite GPS

ETH2

ETH1

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

TC400

SICLOCK

TC400

Industrial Ethernet

SP01_00023

SIMATIC S7 Controller
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2

■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Accesorios

SICLOCK Sincronización horaria

Sincronización de redes TI

     

           
    

        
        

           
       

      
         

        
 

Instalación en exteriores

2 hilos

máx. 1000 m

PCs con Windows

+ servicio de recepción SICLOCK

Switch Industrial Ethernet

p. ej. SIMATIC XR-500

Satélite GPS

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

TC100

Industrial Ethernet

S
P
0
1
_
0
0
0
2
5
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■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Accesorios

SICLOCK Sincronización horaria

2

                

        
    

        
        

  

       
   

       
       

   

■ Más información

  



2 hilos

máx. 1000 m

Instalación en exteriores

PC con Windows

+ servicio de recepción SICLOCK

Satélite GPS

S
P

0
1

_
0

0
0

2
4

SICLOCK

GPS1000

SICLOCK

GPS1000 PS

RS 232
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2

■ Sinopsis

      

        
        

    

            
         

         
        

          
     

 

      
       

      

        
      

         
   

         
    

       
     

         
  

          
          

         
     

         
           

    

■ Datos de pedido Referencia 

Reloj maestro de planta

   
     
    
   

 
   




2XV9450-2AR01

   




2XV9450-2AR22
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SICLOCK Sincronización horaria
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2

■ Sinopsis



      
        

         
        
          
    

       
        

       
            

          
           
         
      

   

         
     

        
   

■ Datos de pedido Referencia 

Receptores de radioseñales

Paquete SICLOCK GPS1000 2XV9450-1AR82

   
    
    

  
 

    
   
 
  
  

 
   
   

 

SICLOCK GPS1000 2XV9450-1AR84
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Receptores DCF77

2

■ Sinopsis

    

       
        
           

        
            

  

           
           

       
  

       

       
           
  

       

        
     

        
 

■ Datos de pedido Referencia 

Receptores de radioseñales

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR16

   
    


    

   

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR06

   
    
    

 
    
  

    

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR14

   
    
    

 
    
  

    

   
 

SICLOCK DCFRS 2XV9450-1AR21
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SICLOCK Sincronización horaria

Convertidor de impulsos

2

■ Sinopsis

       

   
 

Convertidor de impulsos SICLOCK PCON

     
         

      

       
           

        
         

       


          
   
           

        

        
    

     

Convertidor de impulsos SICLOCK EOPC

     
        

         
         
        

      

Convertidor de impulsos SICLOCK GPS1000 PS

       
         

         
  
         


    

         
       

Entradas X1 Salidas X2

   

   

 
  

   


    
 

   

     
  

Entradas X1 Salidas

     
  



   

Entradas Salidas

  
     
     

    

     
  

     
   

Lógica digital

Alarma

Interruptores 

DIP

Entradas Salidas

Convertidor de impulsos 

SICLOCK PCON

FO FO

SP01_00042

RS 485

RS 232

5 ... 35 V

35 ... 70 V

TTY

RS 485

RS 232≥ 1

245 V

220 V
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2

■ Datos de pedido Referencia 

Convertidor de impulsos

SICLOCK PCON 2XV9450-1AR63-1SA3

 
  
  

  
     

SICLOCK EOPC 2XV9450-1AR72

 
  
     

   
   

Fuente de alimentación de 230 V 
SICLOCK GPS1000

2XV9450-1AR85-0AA2
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SICLOCK Sincronización horaria

Accesorios

2

■ Sinopsis

Software

      
    

         
          

 
     
    

 
    
   

Protección contra rayos

       
           
       
  

Material de montaje

          
       

  

■ Datos de pedido Referencia 

Accesorios

Software
  

  
2XV9450-1AR28

  
  

2XV9450-1AR32

Protección antirrayos 
para cable de antena

2XV9450-1AR83

 
    
   



Rack para relojes maestros 
de planta SICLOCK TC100 
y SICLOCK TC400

2XV9450-2AR81

  



2/678    

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores

2

■ Sinopsis

      
        

         
        
       
     

       

        
       


 
    

 


■ Gama de aplicación

          
          

          
      

        
          
     

          
           
   

Controlador 
con APL

AS
412H

AS 
414-3

AS 
414-3IE

AS 
414H

AS 
416-2

AS 
416-3

AS 
416-3IE

AS 
416H

AS 
417-4

AS 
417H

AS 410
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■ Gama de aplicación
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Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores

2

Controladores modulares de la serie S7-400

         
       
        
    

Controladores AS 410
      

     
      

    
         
   

Sistemas complementarios S7-400
      

      
 
      

Controladores embebidos

       
       

         
       
           


     
        

  
 
      

     
  

 
 
   

Tipo de 
controlador (AS)

Características

Sistemas estándar, sistemas de seguridad y alta disponibilidad

      
     

Tipo de 
controlador (AS)

Características

Sistemas estándar

       
   

       
     

      

       
   

       
     

       
   

Sistemas de seguridad y alta disponibilidad

    
       

    
       

    
       

    
       

■ Más información

Información de catálogo

          
       


          
        

       


         
       

 
         

      
 

Configuradores online
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Controladores modulares AS 410

2

■ Sinopsis

         
       

           
         

  
 
   
  

        
       

      
         

         
    

     

 

         
      
          

  

■ Diseño

        
        
   

         


     
     

         
        

        
        
       

 

         
     

     
         

     
   

        
       

    
    

Disponibilidad escalable de forma flexible

■ Alimentación simple

■ Comunicación simple por 

bus de planta 

■ Alimentación doble

■ Comunicación doble por 

bus de planta 

■ Alimentación cuádruple

■ Comunicación doble por 

bus de planta 

■ Alimentación simple

■ Comunicación doble por 

bus de planta 

■ Alimentación doble

■ Comunicación cuádruple 

por bus de planta 

■ Alimentación doble

■ Comunicación simple por 

bus de planta 

■ Alimentación doble

■ Comunicación doble por 

bus de planta 

■ Alimentación cuádruple

■ Comunicación cuádruple 

por bus de planta 

S
in

g
le

 S
ta

ti
o

n
(S

in
g

le
 C

o
n

tr
o
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e

r)
R

e
d

u
n

d
a

n
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 S
ta
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o

n
 

(D
u

a
l 

C
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o
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e
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G
_

P
C

S
7
_

X
X

_
0

0
1
8

5
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■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores modulares AS 410

       
        

          
     

        
       

  

       
         

              
         
        
        



CPU 410-5H Process Automation

  

        
        

       
       
        


        
      

         
        

      
      
     

       
    


         
       
    
        
       

        


      
  
    

        
       

   

       
 

Conexión de E/S vía PROFIBUS DP

        
        

      
       

     
  

      
      

        
     
      

          
     

       
     

       

        
     

       
         

       

Conexión de E/S vía PROFINET IO

       
         

         
       
      
       

        
     

2 slots for the 

sync module

PROFINET IO 

(2-port switch)

PROFINET IO 

(2-port switch)

PROFIBUS DP

G
_
P

C
S

7
_
X

X
_
0
0

3
7
6
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Controladores modulares AS 410

2

■ Datos técnicos

■ Accesorios

Pilas tampón

        
          
            

        
       



        
        

      


        
   
   

    
     

   
    
       

CPU 410-5H Process Automation

Información general

 

    
 

 



Alimentación

       


 
     
    

 

Memoria


 
 

   

    

Potencia de la CPU

   

   
 



    
  

  

Process Tasks


   

Periferia I/O

    
  

       
  

       
  

Comunicación

  

 

Interfaces

    
    

     
     
   




 

   




 

Compatibilidad electromagnética 
(CEM)

  
  

  
 

Condiciones climáticas

   


   

Normas, especificaciones 
y homologaciones









Dimensiones y pesos

      

 

CPU 410-5H Process Automation
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Controladores estándar

2

■ Sinopsis

 

       
        
        

    

          
        

        
     

          
         

        
          

        
          



■ Diseño

Configuración individual de paquetes AS

        
     

     
          
        
       

    

Conexión de E/S vía PROFIBUS DP

      
        

       
        

         
      

    

Conexión de E/S vía PROFINET IO

      
         
     
        

        
 

        
         
          
         
          
    

      

Comunicación a través del bus de planta 
Industrial Ethernet (IE)

         
        
          
        

       
      

         
      
 

Alimentación redundante

        
         

      
     

Licencias runtime

        
         

         
       

         
       
         

          
         

AS Single Station 

with PROFINET CPU

SCALANCE X

G
_
P

C
S

7
_
X

X
_
0
0

3
2
3

ET 200M

ET 200MET 200M

ET 200M
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Controladores estándar

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

       
      
     

Componentes individualesAS 410S
  
 

    
   
    

    
   

  
 

6ES7654- 7 C 7 0 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


5

  6

System Expansion Card

   J

   L

   N

   P

  


Q

Módulos de interfaz 
Industrial Ethernet aditivos

 0

  3

  4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

   


B

   
 
 

C

    


D

   
 

E

     G

   
  
 

H

    


J

   
  

K

Módulos de interfaz
PROFIBUS DP aditivos1)

  0

   1

   2

   3

   4

Componentes individuales para controladores estándar AS 410S

CPU 410-5H Process Automation 
(con revestimiento conformado)

    
   
  

  

6ES7410-5HX08-0AB0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 100 PO

    
   

  


6ES7654-5CJ00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 500 PO

    
   

  


6ES7654-5CL00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 1 000 PO

    
   

  


6ES7654-5CN00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 1 600 PO

    
   

  


6ES7654-5CP00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation PO 2k+

    
   

  
 

6ES7654-5CQ00-0XF0

SIMATIC NET CP 443-1 
(con revestimiento conformado)

   
   
   

    
 

    
   

    
 

   
    

 
   

    
  

 
   

6GK7443-1EX30-0XE1

SIMATIC NET CP 443-5 Extended 
(con revestimiento conformado)

   
   
    

   
     

   
     

      
   


   

6GK7443-5DX05-0XE1

  



2/685   

■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores estándar

2

Componentes individuales para controladores estándar AS 410S

Fuente de alimentación PS 407
 
  

 
10 A




6ES7407-0KA02-0AA0

10 A, apta para redundancia
 


6ES7407-0KR02-0AA1

20 A



6ES7407-0RA02-0AA0

Fuente de alimentación PS 405
 
  

 
10 A




6ES7405-0KA02-0AA0

10 A, apta para redundancia




6ES7405-0KR02-0AA1

20 A
 

 


 
  

6ES7405-0RA02-0AA0

Batería tampón
  

6ES7971-0BA00

Bastidor de aluminio
  6ES7400-1TA11-0AA0
 


6ES7400-1JA11-0AA1

Bastidor de acero
  6ES7400-1TA01-0AA0
  6ES7400-1JA01-0AA0

Licencias Runtime para controladores SIMATIC PCS 7
     

SIMATIC PCS 7 AS
Runtime License
   

 
  

   

     

 
6ES7653-2BA00-0XB5

6ES7653-2BB00-0XB5

6ES7653-2BC00-0XB5

  
  

 
     
  


    

6ES7653-2BA00-0XH5

6ES7653-2BB00-0XH5

6ES7653-2BC00-0XH5
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Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de alta disponibilidad

2

■ Sinopsis

  

          
        

         
       

       
        

          
   

      
         

   

■ Diseño

      
      
         
         
        
       

          
     

         
        

  

Configuración individual de paquetes AS

        
      

      
          
        
       

    

 
       

      
      

        
         

          
      

Aumento de potencia posteriormente

            
        
        

      
       

 

Conexión de E/S vía PROFIBUS DP

        
         

       

       
      
        
      

      
           

      
    
      

        
        

        
     
         

  
       

        
    
      
         

    
       

     

Conexión de E/S vía PROFINET IO

       
       

       
        
      

        
         

         
         

           
            
         


     

AS redundancy 

station with 

PROFINET CPU

SCALANCE X

G
_

P
C

S
7
_
X

X
_

0
0
3

2
2

ET 200M

ET 200MET 200M

ET 200M
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■Diseño
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Controladores de alta disponibilidad

2

Comunicación a través del bus de planta 
Industrial Ethernet (IE)

        
        
         

         
         
    

          
         

        
      
       

          
             

       

Licencias runtime

       
       

       
         

       
        
        

            
    

■Datos de pedido Referencia 

      
    

         
   

AS 410H (Redundancy Station)
   

 
    
   
    

     
     
 

6ES7656- 7 C 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


5

  6

System Expansion Card

     J

     L

     N

     P

    


Q

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Módulos de interfaz 
Industrial Ethernet aditivos

 0

   3

   4

Bastidor

     1

     2

    3

    4

Alimentación
(sin baterías tampón)

    


B

   
 
 

C

    


D

    
 

E

      G

      
 

H

      J

    
  

K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

    1

    2

    3

    4
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7
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2

Componentes individuales

Componentes individuales de los controladores 
de alta disponibilidad SIMATIC PCS 7 AS 410H

CPU 410-5H Process Automation 
(con revestimiento conformado)

    
   
  

  

6ES7410-5HX08-0AB0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 100 PO

    
   

  

6ES7654-5CJ00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 500 PO

    
   

 


6ES7654-5CL00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 1 000 PO

    
   

  


6ES7654-5CN00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 1 600 PO

    
   

  


6ES7654-5CP00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation PO 2k+

    
   

  
 

6ES7654-5CQ00-0XF0

Kit de sincronización
   
   
   

  
      

   

6ES7656-7XX30-0XE0

   
  

   

    

   
   

6ES7656-7XX40-0XE0

Submódulo de sincronización
   

  
  

  
 6ES7960-1AA06-0XA0

 6ES7960-1AB06-0XA0

Cable de sincronización 
(cable de conexión FO)

   
   


 6ES7960-1AA04-5AA0

 6ES7960-1AA04-5BA0

 6ES7960-1AA04-5KA0



SIMATIC NET CP 443-1 
(con revestimiento conformado)

  
   

    
   

 
    
   

    
 

   
    

 
    
    
   

  

6GK7443-1EX30-0XE1

SIMATIC NET CP 443-5 Extended 
(con revestimiento conformado)

  
   

    
   
     

     
      

     
   


   

6GK7443-5DX05-0XE1

Fuente de alimentación PS 407
 
  
  

10 A
 

6ES7407-0KA02-0AA0

10 A, apta para redundancia
 


6ES7407-0KR02-0AA1

20 A



6ES7407-0RA02-0AA0

Fuente de alimentación PS 405
 
  

 
10 A




6ES7405-0KA02-0AA0

10 A, apta para redundancia




6ES7405-0KR02-0AA1

20 A
 

 
 

 
  

6ES7405-0RA02-0AA0

Batería tampón
  

6ES7971-0BA00

Bastidor de aluminio

  6ES7400-1TA11-0AA0

  6ES7400-1JA11-0AA1

   


6ES7400-2JA10-0AA1

Bastidor de acero

  6ES7400-1TA01-0AA0

  6ES7400-1JA01-0AA0

   


6ES7400-2JA00-0AA0
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de alta disponibilidad

2

Licencias Runtime para controladores SIMATIC PCS 7
     

SIMATIC PCS 7 
AS Runtime License
   

 
  

   

     

 
6ES7653-2BA00-0XB5

6ES7653-2BB00-0XB5

6ES7653-2BC00-0XB5

  
   


     
  


    

6ES7653-2BA00-0XH5

6ES7653-2BB00-0XH5

6ES7653-2BC00-0XH5

Y-Link

Y-Link
  
    

  

6ES7197-1LA11-0XA0

■ Opciones

Y-Link
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de seguridad

2

■ Sinopsis

   

          
       

         
           

        
        

        
        

        
         



■ Diseño

       
           

       
        

      

       
      

      

       
       

          
       

  

        


AS Single Station AS 410F 
    

AS Redundancy Station AS 410FH
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2

■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de seguridad

Configuración individual de paquetes AS

        
     

         
    

  
     
       

         


         
         

 
    
    

        
      
 

           
     

        
        
 
 

        
        


  
     

 

Conexión de E/S vía PROFIBUS DP

        
        

       
     
    

        
       
          

       
     

        

         
       

        
  

        
        



Conexión de E/S vía PROFINET IO

      
        

         
       
         
        


Comunicación vía bus de planta

         
       

         
         

          
     
 

          
         

        
      
        

        
          
            

       

Licencias runtime
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de seguridad

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

        
     
      

      
        

         

AS 410F (Single Station)
  
 

    
   
    

     
     
 

6ES7654- 7 C 7 0 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


5

  6

System Expansion Card

  
   

A

  
    

C

  
   

E

  
   

F

   
   

G

Módulos de interfaz 
Industrial Ethernet aditivos

 0

  3

  4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación (sin baterías tampón)

   


B

   
 
 

C

    


D

   
 

E

     G

     
 

H

      J

       K

Módulos de interfaz
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4

AS 410FH (Redundancy Station)
   

 
    
    

      
     

     

6ES7656- 7 C 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

   5

  6

System Expansion Card

    
   

A

    
   

C

    
   

E

    
   

F

    
    

G

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Módulos de interfaz 
Industrial Ethernet aditivos

 0

   3

   4

Bastidor

      1

     2

    3

    4

Alimentación (sin baterías tampón)

      B

     
 

C

      D

       E

      G

       


H

      J

        K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

    1

    2

    3

    4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de seguridad

2

Componentes individuales

Componentes individuales de los controladores de seguridad 
SIMATIC PCS 7 AS 410F y AS 410FH

S7 F Systems RT License
    

    

6ES7833-1CC00-6YX0

CPU 410-5H Process Automation 
(con revestimiento conformado)

    
   
    



6ES7410-5HX08-0AB0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 100 PO

    
   

  

6ES7654-5CJ00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 500 PO

    
   

  

6ES7654-5CL00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H
Process Automation 1 000 PO

    
   

  

6ES7654-5CN00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation 1 600 PO

    
   

  

6ES7654-5CP00-0XF0

Paquete de CPU 410-5H 
Process Automation PO 2k+

    
   

  


6ES7654-5CQ00-0XF0

Kit de sincronización
    
  
   

  
      

   

6ES7656-7XX30-0XE0

   
  

   

    

   
   

6ES7656-7XX40-0XE0

Submódulo de sincronización
    

    
  
 6ES7960-1AA06-0XA0

 6ES7960-1AB06-0XA0

Cable de sincronización
(cable de conexión FO)

    
  


 6ES7960-1AA04-5AA0

 6ES7960-1AA04-5BA0

 6ES7960-1AA04-5KA0



SIMATIC NET CP 443-1 
(con revestimiento conformado)

   
   
   

    
 

    
   
   

 
  

   


 
   

    
   

  

6GK7443-1EX30-0XE1

SIMATIC NET CP 443-5 Extended 
(con revestimiento conformado)

   
   
    

   
     

     
      

     
   

   

6GK7443-5DX05-0XE1

Fuente de alimentación PS 407
 
  

 
10 A



6ES7407-0KA02-0AA0

10 A, apta para redundancia





6ES7407-0KR02-0AA1

20 A



6ES7407-0RA02-0AA0

Fuente de alimentación PS 405
 
  

 
10 A




6ES7405-0KA02-0AA0

10 A, apta para redundancia
 




6ES7405-0KR02-0AA1

20 A
 

 


 
  

6ES7405-0RA02-0AA0

Batería tampón
  

6ES7971-0BA00

Bastidor de aluminio

  6ES7400-1TA11-0AA0

 


6ES7400-1JA11-0AA1

   




6ES7400-2JA10-0AA1

Bastidor de acero

  6ES7400-1TA01-0AA0

  6ES7400-1JA01-0AA0

   


6ES7400-2JA00-0AA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Controladores de seguridad

2

Licencias Runtime para controladores SIMATIC PCS 7
     

SIMATIC PCS 7 
AS Runtime License
   

 
  

   

     

 
6ES7653-2BA00-0XB5

6ES7653-2BB00-0XB5

6ES7653-2BC00-0XB5

  
   


     
  


    

6ES7653-2BA00-0XH5

6ES7653-2BB00-0XH5

6ES7653-2BC00-0XH5

AS 410F/ingeniería FH
        

Y-Link

Y-Link
  
    

  

6ES7197-1LA11-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

■ Sinopsis

        
       

        
    


  
 

Controladores estándar

     
        
       

      
      
        

          
    

     
       



Controladores de alta disponibilidad

        
          
       

    

         

     
    

    
     

   
     

         


Controladores de seguridad

        
           

       
        
       

  

        


AS Single Stations
        

AS Redundancy Stations
       
     

        
          
        
        

         
         
         

       
        

        

         
       

■ Diseño

Bastidor

        
        

     
       

         
         

       
      

         
        


Alimentación redundante

        
         

       
      
          
     

Comunicación a través del bus de planta 
Industrial Ethernet (IE)

        
        


         
          

        
        

         
       

       

Conexión de E/S vía PROFINET (PN)

      
       

       
         

          
      

        
         

      
         

       
        

        
          

          
         

     

Licencias runtime
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■Diseño

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Configuración individual de paquetes AS

       
          

  
      

     
      

      
     

        
    

   
   

 
       

     
         

       
    

          
      

■Datos de pedido Referencia 

Tablas de configuración 
para controladores estándar

           
          

AS 414-3IE
  

    
    

    
    
   

  

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

B

     
   

C

     
   

D

Tipo de CPU

  
 

D

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

  1

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet/PROFINET

  0

  3

  4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

  


B

  
  
 

C

  
 

D

  
  
 

E

     G

  
  
 

H

     J

     
 

K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

    4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración 
para controladores estándar

           
          

Tablas de configuración 
para controladores de alta disponibilidad

           
        

AS 416-3IE
  

    
   

    
    
   

  

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

C

     
   

D

     
   

E

Tipo de CPU

     J

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

  1

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet/PROFINET

  0

  3

  4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

 
 

B

  
  
 

C

 
 

D

 
 
 

E

     G

     
 

H

     J

     
 

K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4

AS 412-5-1H (Single Station)
  

    
    

     
   

     
    

 

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

    
  

A

     
  

B

Tipo de CPU

    A

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación 
(sin baterías tampón)

  
 

B

  
 
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

  
  
 

H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración 
para controladores de alta disponibilidad

           
        

           
        

AS 414-5-1H (Single Station)
  

    
    

     
   

     
   

  

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

    
  

B

    
  

C

Tipo de CPU

 
 

E

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

  
 

B

 
  
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

    
 

H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4

AS 416-5-1H (Single Station)
  

    
    

     
   

     
   
 

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

    
  

C

    
  

D

    
   

E

Tipo de CPU

 
 

P

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

  
 

B

 
 
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

     
 

H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración 
para controladores de alta disponibilidad

           
        

           
        

AS 417-5-1H (Single Station)
  

    
    

     
   

     
   

  

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

    
  

C

    
  

D

    
   

E

Tipo de CPU


 

M

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

  
 

B

 
  
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

     
 

H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4

AS 412-5-2H (estación redundante)
  

    
     

    
      

   
       

   
 

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

A

     
   

B

Tipo de CPU

   
 

A

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

  
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación
(sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

   
  

E

     G

     
 

H

     J

        K

Módulos de interfaz
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración 
para controladores de alta disponibilidad

          
        

          
        

AS 414-5-2H (estación redundante)
  

    
     

    
     

    
       

   
  

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

B

     
   

C

Tipo de CPU

      E

Submódulos y cables
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

   
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación (sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

   
  

E

     G

     
 

H

     J

        K

Módulos de interfaz
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4

AS 416-5-2H (estación redundante)
  

    
     

    
      

    
       

   
    

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

C

     
   

D

    
  

 

E

Tipo de CPU

  
 

P

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

  
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación (sin baterías tampón) 

  
 

B

     
 

C

   


D

     


E

     G

     
 

H

     J

        K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración 
para controladores de alta disponibilidad

          
        

Tablas de configuración 
para controladores de seguridad

           
        

AS 417-5-2H (estación redundante)
  

    
     

    
     

   
       

   
 

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

C

     
   

D

   
  


E

Tipo de CPU

   
 

M

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

   
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación (sin baterías tampón)

  
 

B

    
 

C

  
 

D

     


E

     G

     
 

H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4

AS 412F (Single Station)
  

    
    

     
   

     
   

 

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega




7

  8

Memory Card

    
  

A

     
  

B

Tipo de CPU

   
  

B

Módulos de interfaz aditivos

    0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación (sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

     


H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración para controladores de seguridad

           
        

           
        

AS 414F (Single Station)
  

    
    

     
   

    
   

  

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

    
  

B

    
  

C

Tipo de CPU

   
  

F

Módulos de interfaz aditivos

    0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación 
(sin baterías tampón)

  
 

B

  
 
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

     


H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4

AS 416F (Single Station)
  

    
    

     
   

     
  
 

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

    
  

C

    
  

D

    
   

E

Tipo de CPU

   
  

Q

Módulos de interfaz IF 964-DP 
aditivos

  0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación
(sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

     


H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración para controladores de seguridad

           
        

          
        

AS 417F (Single Station)
  

    
    

     
   

    
   

  

6ES7654- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
  

C

     
  

D

     
   

E

Tipo de CPU

   
  

N

Módulos de interfaz aditivos

    0

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  3

  
 

4

Bastidor

   3

   4

   5

   6

Alimentación 
(sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

    
 

H

     J

       K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

   2

   3

   4

AS 412FH (Redundancy Station)
  

    
     

    
     

    
       

   
 

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

A

     
   

B

Tipo de CPU

    
  

B

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

   
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación 
(sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

  
  

E

     G

     


H

      J

        K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración para controladores de seguridad

          
        

          
        

AS 414FH (Redundancy Station)
  

    
     

    
     

   
       

  
  

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

B

     
   

C

Tipo de CPU

    
  

F

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

   
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación (sin baterías tampón)

  
 

B

  
  
 

C

  
 

D

   
  

E

     G

     


H

      J

        K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4

AS 416FH (Redundancy Station)
 

    
     

    
     

    
       

   
    

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

C

     
   

D

     
   

E

Tipo de CPU

    
  

Q

Submódulos y cables 
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

   
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación (sin baterías tampón)

  
 

B

     
 

C

  
 

D

   
  

E

     G

     
 

H

      J

        K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos

  0

   1

    2

    3

    4
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

Sistemas complementarios S7-400

2

Tablas de configuración para controladores de seguridad

          
        

AS 417FH (Redundancy Station)
  

    
     

    
     

   
       

   
  

6ES7656- 7 7 7 7 7 - 7 7 F 7

Forma de entrega

 


7

  8

Memory Card

     
   

C

     
   

D

     
   

E

Tipo de CPU

    
  

N

Submódulos y cables
de sincronización

     
    

   

3

     
    

    


4

Conexión al bus de planta 
Industrial Ethernet

   0

  
 

3

   
   

4

Bastidor

       1

       2

     3

     4

Alimentación (sin baterías tampón)

  
 

B

     
 

C

  
 

D

   
  

E

     G

     


H

      J

        K

Módulos de interfaz 
PROFIBUS DP aditivos1)

  0

   1

    2

    3

    4

■ Accesorios

Pilas tampón
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7
Periferia del proceso

SIMATIC ET 200M para SIMATIC PCS 7

2

■ Sinopsis

         
       
       

        
         

    
   
  
      
   
   

    

         
      
         
   

        

    
    
  

       


      
       
        

■ Diseño

       
      
         
       
   

         
   
        
      

      
         

         
        
     

         
        

     
         
      

        
   

       
 

         

          
       

        
 

        
            
       

        
        

          

■ Datos técnicos

          
   

   
      

   
 

■ Opciones

Serie SIPLUS extreme para rangos de temperatura 
ampliados y entornos agresivos
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de control de procesos SIMATIC PCS 7

ET 200M para SIMATIC PCS 7

Módulos de interfaz

2

■ Sinopsis

     
   

Módulo de interfaz para la conexión a PROFIBUS

         
       
     

         
          
       

      
   

Módulo de interfaz para la conexión a PROFINET

         
         

          
         

■ Funciones

IM 153-2 High Feature

        

     
         

  
      
 
        

 
          

 
      
       

        

IM 153-4 PN High Feature

   
     

  
        

 
        

       
         

       
 

■ Datos de pedido Referencia 

Módulo de interfaz para la conexión a PROFIBUS

IM 153-2 High Feature
    
    

     
    
   
   

   
  

6ES7153-2BA02-0XB0

Módulo de interfaz para la conexión a PROFINET

IM 153-4 PN High Feature

  
   

 

6ES7153-4BA00-0XB0

  



2/708    

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP
Módulos de interfaz sin CPU

IM 155-6 PN

2

■ Sinopsis

         

          
    

       
      

       
        

   
      

      

       
 

        


■ Datos técnicos

6ES7155-6AA00-0BN0 6ES7155-6AU00-0BN0 6ES7155-6AU00-0CN0
IM 155-6 PN ST con adapt. bus BA 
2xRJ45 y módulo servidor

IM 155-6 PN ST
con módulo servidor

IM 155-6 PN HF 
con módulo servidor

Información general

 
    


   

 
   

    


   
     

Tensión de alimentación

      

 

  


     
    

Configuración del hardware

  

Interfaces
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP

Módulos de interfaz sin CPU

IM 155-6 PN

Física de la interfaz

 
         
                     

                   

Informes (logs)





        
 

        
      


      
      


          
    

       
  

 
 




   


 

  

Modo isócrono

  
  

  

  

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

 

 
 

  
      
      
      

   
  

     

         
  

Aislamiento

        
   

      

      
     
      
 

      
     
     

 

Normas, homologaciones, 
certificados

   

                  

6ES7155-6AA00-0BN0 6ES7155-6AU00-0BN0 6ES7155-6AU00-0CN0

IM 155-6 PN ST con adapt. bus BA 
2xRJ45 y módulo servidor

IM 155-6 PN ST
con módulo servidor

IM 155-6 PN HF 
con módulo servidor
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP
Módulos de interfaz sin CPU

IM 155-6 PN

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Condiciones ambientales
 

            
            

Dimensiones

Pesos
   

    


  


  

6ES7155-6AA00-0BN0 6ES7155-6AU00-0BN0 6ES7155-6AU00-0CN0
IM 155-6 PN ST con adapt. bus BA 
2xRJ45 y módulo servidor

IM 155-6 PN ST
con módulo servidor

IM 155-6 PN HF 
con módulo servidor

Módulo de interfaz Standard

    
    

6ES7155-6AA00-0BN0

    
 

6ES7155-6AU00-0BN0

Módulo de interfaz High Feature

    
  

6ES7155-6AU00-0CN0

Accesorios

Módulos de entradas digitales

   
      
     

6ES7131-6BF00-0BA0

   
      
     

6ES7131-6BH00-0BA0

   
       
      

   
    

6ES7131-6BF00-0CA0

   
        
     

6ES7131-6BF60-0AA0

   
     
     

6ES7131-6TF00-0CA0 

   
         

     


6ES7131-6FD00-0BB1

    
      
    

  

6ES7136-6BA00-0CA0

Módulos de salidas digitales

   
       
     

6ES7132-6BD20-0BA0

   
        
      

   
   


6ES7132-6BD20-0CA0 

   
          

    
  

6ES7132-6FD00-0BB1

   
       
     

6ES7132-6BF00-0BA0

   
        
     

6ES7132-6BF00-0CA0

   
        
     


6ES7132-6BF60-0AA0 

   
       
     

6ES7132-6BH00-0BA0

  
           

  
    

  

6ES7132-6HD00-0BB0

  
        

   
     

6ES7132-6GD50-0BA0

    
      
    

  

6ES7136-6DB00-0CA0

    
    

       
     

      
    
     

   

6ES7136-6RA00-0BF0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP

Módulos de interfaz sin CPU

IM 155-6 PN

2

Accesorios

Módulos de entradas analógicas

   
       
      
    

6ES7134-6HD00-0BA1

   
         
      
    

6ES7134-6GD00-0BA1

   
         

     
     

    

6ES7134-6JD00-0CA1

   
          
      
     
      

    

6ES7134-6HB00-0DA1

   
       
       
     
  

6ES7134-6JF00-0CA1 

   
         
       
      

   
     

6ES7134-6HB00-0CA1 

   
   
     

6ES7134-6PA00-0BD0

Módulos de salidas analógicas

   
       
      


6ES7135-6HD00-0BA1

   
       

      
 

6ES7135-6HB00-0DA1

    
       
      


6ES7135-6HB00-0CA1

Módulos de comunicación

  
     
     

   
     

6ES7137-6AA00-0BA0

  
     

    
   

     

6ES7137-6BD00-0BA0

  
       
   

3RK7137-6SA00-0BC1

Módulos especiales

    
      

      
   

6ES7136-6PA00-0BC0

Accesorios

BusAdapter BA 2xRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0

BusAdapter BA 2xFC para 
mayor resistencia a choques y 
vibraciones y mayor compatibili-
dad electromagnética

6ES7193-6AF00-0AA0

BusAdapter BA 2xSCRJ, 
conexión de fibra óptica para 
cables de POF o PCF de hasta 
250 m, con control de la 
atenuación

6ES7193-6AP00-0AA0

    
 

Plaquita de identificación por 
referencia

6ES7193-6LF30-0AW0

     

Conexión de pantalla

     
   

   
     

6ES7193-6SC00-1AM0

Tiras rotulables

    
    

  

6ES7193-6LR10-0AA0

    
   

  

6ES7193-6LR10-0AG0

    
   

6ES7193-6LA10-0AA0

   
   

6ES7193-6LA10-0AG0

IE FC RJ45 Plugs

   
    

    
   

  


IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0

Módulos cliente SCALANCE W722

    
    
  

   
     

   
     

   
     

    
  

SCALANCE W722-1 RJ45

    
  
    

  
  

   
6GK5722-1FC00-0AA0

  
   

6GK5722-1FC00-0AB0
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200SP
Módulos de interfaz sin CPU

IM 155-6 PN

2

Accesorios

Perfil DIN de 35 mm 

   
 

6ES5710-8MA11

   
  

6ES5710-8MA21

   
  

6ES5710-8MA31

   6ES5710-8MA41

Manuales del sistema de periferia 
descentralizada ET 200SP

  
    

    
     
 

   
     



SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
  

   
   
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización 
durante 1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
   

Repuestos

Módulo de servidor 6ES7193-6PA00-0AA0

Conector de alimentación del 
módulo de interfaz

    
 

    


6ES7193-4JB00-0AA0

   


6ES7193-4JB50-0AA0

■ Más información

Folletos
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S

Módulos de interfaz con CPU

IM 151-8 PN/DP CPU

2

■ Sinopsis

         

       
       
     
       
       
   

      
  
    

     
      

       
       

    
       

     
      

       

         
 

■ Datos técnicos

6ES7151-8AB01-0AB0

IM 151-8 PN/DP CPU

Información general


     

Tensión de alimentación

 

Pérdidas


Memoria
 

     
   

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

 



Hora

    

   

1. Interfaz
 



  



    

 
    

 


 
  


   


     
   
     
    

6ES7151-8AB01-0AB0

IM 151-8 PN/DP CPU
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S
Módulos de interfaz con CPU

IM 151-8 PN/DP CPU

2

2. Interfaz
       



 







 



     

Modo isócrono

  
  

Funciones de comunicación



     

  
 

 
   


 

 
      


  
       


  

      


  


 
 

 

Configuración

 






 
   

 
     

Dimensiones

    

Pesos

 
   

6ES7151-8AB01-0AB0

IM 151-8 PN/DP CPU

■ Datos de pedido Referencia 

          

Módulo de interfaz IM 151-8 PN/
DP CPU (192 K)

6ES7151-8AB01-0AB0

 

Accesorios

MMC 64 kbytes 6ES7953-8LF30-0AA0

  

MMC 128 kbytes 6ES7953-8LG30-0AA0

  

MMC 512 kbytes 6ES7953-8LJ30-0AA0

  

MMC 2 Mbytes 6ES7953-8LL31-0AA0

    
 

MMC 4 Mbytes 6ES7953-8LM31-0AA0

  

MMC 8 Mbytes 6ES7953-8LP31-0AA0

  

Prommer externo 6ES7792-0AA00-0XA0

   
 

PG

  

Pliegos de rotulación DIN A4 
(10 unidades)

    
    
 

 
 6ES7193-4BH00-0AA0

6ES7193-4BD00-0AA0

6ES7193-4BB00-0AA0

 6ES7193-4BA00-0AA0

Manuales del sistema de periferia 
descentralizada ET 200S

    
  

Módulo terminador 6ES7193-4JA00-0AA0

    

Conector de alimentación

    
    
    6ES7193-4JB00-0AA0

     6ES7193-4JB50-0AA0

SIMATIC S5, perfil DIN 35 mm 

  
  

6ES5710-8MA11

  
   

6ES5710-8MA21

  
   

6ES5710-8MA31

   6ES5710-8MA41

Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 90 

   
     

    
   

   
     
 6GK1901-1BB20-2AA0

 6GK1901-1BB20-2AB0

 6GK1901-1BB20-2AE0

Cables Industrial Ethernet 
FastConnect

  6XV1840-2AH10

  6XV1840-3AH10

  6XV1840-4AH10

Industrial Ethernet FastConnect 
Stripping Tool

6GK1901-1GA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S

Módulos de interfaz con CPU

Submódulo maestro para módulos de interfaz IM 151 CPU

2

■ Sinopsis

       
     

       
 
         

 
       

  
      

         
       

          

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Folletos

      
 

6ES7138-4HA00-0AB0

Configuración del hardware

   

Dimensiones

Pesos



Submódulo maestro para 
los módulos de interfaz 
IM 151-7 CPU/IM 151-7 F-CPU/
IM 151-8 PN/DP CPU/
IM 151-8F PN/DP CPU

6ES7138-4HA00-0AB0

Accesorios

Conector a bus 
PROFIBUS DP RS 485

       
  

  6ES7972-0BA12-0XA0

  6ES7972-0BB12-0XA0

      
   

    
     6ES7972-0BA52-0XA0

     6ES7972-0BA52-0XB0

     6ES7972-0BB52-0XA0

   


6ES7972-0BB52-0XB0

Cable de bus PROFIBUS 
FastConnect

6XV1830-0EH10

   
   
   
    

    

Componentes de bus PROFIBUS   

   

Pliegos de rotulación DIN A4 
(10 unidades)

    
   
     
 

 6ES7193-4BH00-0AA0

6ES7193-4BD00-0AA0

6ES7193-4BB00-0AA0

 6ES7193-4BA00-0AA0

Manuales del sistema de periferia 
descentralizada ET 200S
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATICET 200S
Módulos de interfaz con CPU de seguridad

IM 151-8 F PN/DP CPU

2

■ Sinopsis

         


       
      
         

          
 
       
      

     

      
    

     
       

      
       

     
       

     
      

         
 

■ Datos técnicos

6ES7151-8FB01-0AB0

IM 151-8 F PN/DP CPU

Información general


         

 

Tensión de alimentación

 

Pérdidas


Memoria
 

   
     

   

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

 



Hora
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATICET 200S

Módulos de interfaz con CPU de seguridad

IM 151-8 F PN/DP CPU

1. Interfaz
 



  



    

 
    

 

  


   
 

     
   
     
    

2. Interfaz
       



 








     

Modo isócrono


  

6ES7151-8FB01-0AB0

IM 151-8 F PN/DP CPU

Funciones de comunicación



     

  
 

 
   


 

 
      


  
       


  

      


  


 

 

Configuración

 






 
   

 
     

Dimensiones


   

Pesos

 
    

6ES7151-8FB01-0AB0

IM 151-8 F PN/DP CPU
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATICET 200S
Módulos de interfaz con CPU de seguridad

IM 151-8 F PN/DP CPU

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

     
  

          

Módulo de interfaz 
IM 151-8F PN/DP CPU (256 K)

6ES7151-8FB01-0AB0

 

Herramienta de programación 
Distributed Safety V5.4

Función: 
   

    
   

  
 

Requisito:
    

 6ES7833-1FC02-0YA5

    
      
  
   
  

6ES7833-1FC02-0YH5

Upgrade de Distributed Safety

   
   

6ES7833-1FC02-0YE5

STEP 7 Safety Advanced V13

Función:
   

   
   

  
  
  


Requisito:
 

    6ES7833-1FA13-0YA5

    
     

   
   
  

6ES7833-1FA13-0YH5

Accesorios

SIMATIC Micro Memory Cards

MMC 64 kbytes 6ES7953-8LF30-0AA0

  

MMC 128 kbytes 6ES7953-8LG30-0AA0

  

MMC 512 kbytes 6ES7953-8LJ30-0AA0

  

MMC 2 Mbytes 6ES7953-8LL31-0AA0

    
 

MMC 4 Mbytes 6ES7953-8LM31-0AA0

  

MMC 8 Mbytes 6ES7953-8LP31-0AA0

  

Prommer externo 6ES7792-0AA00-0XA0

   

PG

  

Accesorios

Pliegos de rotulación DIN A4 
(10 unidades)

    
   
     
 

 6ES7193-4BH00-0AA0

6ES7193-4BD00-0AA0

6ES7193-4BB00-0AA0

 6ES7193-4BA00-0AA0

Manuales del sistema de periferia 
descentralizada ET 200S

    
  

Módulo terminador 6ES7193-4JA00-0AA0

   
 

Conector de alimentación

    
    
    6ES7193-4JB00-0AA0

     6ES7193-4JB50-0AA0

SIMATIC S5, perfil DIN 35 mm 

  
  

6ES5710-8MA11

  
   

6ES5710-8MA21

  
   

6ES5710-8MA31

   6ES5710-8MA41

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 90

   
   

     
  

   
  

    
 6GK1901-1BB20-2AA0

 6GK1901-1BB20-2AB0

 6GK1901-1BB20-2AE0

Cables Industrial Ethernet 
FastConnect

  6XV1840-2AH10

  6XV1840-3AH10

  6XV1840-4AH10

Industrial Ethernet 
FastConnect Stripping Tool

6GK1901-1GA00

  



2/719   

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S

Módulos de interfaz sin CPU

IM 151-3 PN

2

■ Sinopsis

        
          



  
        
         

   
       

   

        
 

■ Datos técnicos

6ES7151-
3AA23-0AB0

6ES7151-
3BA23-0AB0

IM 151-3 PN IM 151-3 PN 
PFROFINET 
High Feature

Información general

  

  

Tensión de alimentación

     
    

Área de direcciones
 

Interfaces




Informes (logs)


Modo isócrono

  
  

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

 
 

  
  
  

     

    
 

Aislamiento galvánico

     

    

   

Dimensiones

Pesos
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200S
Módulos de interfaz sin CPU

IM 151-3 PN

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

          

■ Más información

Folletos

        

Módulo de interfaz IM 151-3 PN
    

   
     
 

   
     

6ES7151-3AA23-0AB0

Módulo de interfaz IM 151-3 PN 
PROFINET High Feature

    
  

   
      
    



6ES7151-3BA23-0AB0

Módulo de interfaz IM 151-3 FO 6ES7151-3BB23-0AB0
      

     
   
      


Accesorios

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 90

   
     

    
   

   
     

 6GK1901-1BB20-2AA0
 6GK1901-1BB20-2AB0
 6GK1901-1BB20-2AE0

Cables Industrial Ethernet 
FastConnect

   6XV1840-2AH10
  6XV1840-3AH10
  6XV1840-4AH10

Termination Kits

SC RJ POF Plug
   

    
  

   
     

6GK1900-0ML00-0AA0

IE SC RJ POF Plug
  

    
   

6GK1900-0MB00-0AC0

IE SC RJ Refill Set POF
     

      
      

6GK1900-0MN00-0AA0

SC RJ PCF Plug
   

     
  
  

    
  

6GK1900-0NL00-0AA0

Industrial Ethernet 
SC RJ PCF Plug

  
     

   

6GK1900-0NB00-0AC0

Industrial Ethernet FastConnect 
Stripping Tool

6GK1901-1GA00

MMC para almacenar el nombre del dispositivo

MMC 64 kbytes 6ES7953-8LF30-0AA0
MMC 128 kbytes 6ES7953-8LG30-0AA0
MMC 512 kbytes 6ES7953-8LJ30-0AA0

MMC para almacenar el nombre del dispositivo 
y/o actualización del firmware

MMC 2 Mbytes 6ES7953-8LL31-0AA0
MMC 4 Mbytes 6ES7953-8LM31-0AA0
MMC 8 Mbytes 6ES7953-8LP31-0AA0

Manuales del sistema de periferia 
descentralizada ET 200S

    
  

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0
   

    
    

    
   
   

  
 


SIMATIC Manual Collection, servicio 
de actualización durante 1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
      



Pliegos de rotulación DIN A4 
(10 unidades)

     
      

   
 6ES7193-4BH00-0AA0

6ES7193-4BD00-0AA0

6ES7193-4BB00-0AA0

 6ES7193-4BA00-0AA0

Módulo terminador 6ES7193-4JA00-0AA0

     

Conector de alimentación

    
    
    6ES7193-4JB00-0AA0

   6ES7193-4JB50-0AA0

Perfil DIN de 35 mm 

  
  

6ES5710-8MA11

  
   

6ES5710-8MA21

  
   

6ES5710-8MA31

   6ES5710-8MA41

Industrial Ethernet Switches 

  
  
   
   

  

     
     

6GK5202-2BH00-2BA3

 
     
     

6GK5201-3BH00-2BA3

 
     

6GK5200-4AH00-2BA3
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200MP
Módulos de interfaz

IM 155-5 PN

2

■ Sinopsis

         
        

 
       
    
      
      

    
      
  
        

        
  

       
     

         
      
     


         

        
    

         

     
        

  
      

    
   

■ Datos técnicos

6ES7155-5AA00-0AB0 6ES7155-5AA00-0AC0

IM 155-5 PN ST IM 155-5 PN HF

Información general

 
       


   

 
   

  
  

   

Tensión de alimentación

    

 

  


 

     
  

 

Configuración del hardware

  

        

Interfaces
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200MP
Módulos de interfaz

IM 155-5 PN

Física de la interfaz

 



             

Informes (logs)







 
 
 

  




   
  

 

Modo isócrono

  
  

  

  

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

 

 
 

  
    
    
    

       

Aislamiento

         

Dimensiones

Pesos



6ES7155-5AA00-0AB0 6ES7155-5AA00-0AC0

IM 155-5 PN ST IM 155-5 PN HF
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200MP
Módulos de interfaz

IM 155-5 PN

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

     

Módulo de interfaz IM 155-5 PN

    
   

   

     6ES7155-5AA00-0AB0

     
  

6ES7155-5AA00-0AC0

Accesorios

Tapa frontal para IM 155-5 PN 
(repuesto), 5 unidades

6ES7528-0AA70-7AA0

Perfil soporte SIMATIC S7-1500

 
    
 6ES7590-1AB60-0AA0

 6ES7590-1AE80-0AA0

 6ES7590-1AF30-0AA0

 6ES7590-1AJ30-0AA0

     
     

  
 6ES7590-1BC00-0AA0

Elemento de conexión PE 
para perfil soporte de 2000 mm

6ES7590-5AA00-0AA0



Fuente de alimentación 
del sistema

     
  

   
 

6ES7505-0KA00-0AB0

   
 

6ES7505-0RA00-0AB0

   
 

6ES7507-0RA00-0AB0

Conector de red 6ES7590-8AA00-0AA0

  
  

 

Fuente de alimentación de carga

6EP1332-4BA00

6EP1333-4BA00

Conector de alimentación

    
    
    6ES7193-4JB00-0AA0

IE FC RJ45 Plugs

   
    

    
  

   


IE FC RJ45 Plug 180

   

 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 6XV1840-2AH10

    
      
     

  
 
 

     
 

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
(Type C)

6XV1840-3AH10

    
      

   
    

  
  
 

     
 

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
(Type B)

6XV1840-4AH10

    
      

  
  


 

     
 

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
   

 

Módulos cliente 
SCALANCE W734

   
  
   

   
   
    

 
   

      
   

     
       



SCALANCE W734-1 RJ45

    
   

   


  
   

6GK5734-1FX00-0AA0

  
   

6GK5734-1FX00-0AB0

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

   
   
  
     
   
   
   

  



2/724    

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200M
Módulos de interfaz

IM 153-4 PN

2

■ Sinopsis

        
    


  
   
         

         
   

   
  

    
        

     

     
  

        

         
            
       


■ Datos técnicos

6ES7153-4AA01-0XB0 6ES7153-4BA00-0XB0

IM 153-4 PN STANDARD IM 153-4 PN HIGH FEATURE

Información general

  

  

Tensión de alimentación

 

  

  

   
 

   
 

   


        
        



        
        



     
  

 

Intensidad de entrada
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200M

Módulos de interfaz

IM 153-4 PN

Tensión de salida

 

   

Intensidad de salida

      

Pérdidas
  

Área de direcciones
 

   

Configuración del hardware

    
   

1. Interfaz



  

Funciones de comunicación

    

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

  
    

 

Aislamiento

             
         

Grado de protección y clase de 
protección

Condiciones ambientales

 


   

Dimensiones

Pesos

 

6ES7153-4AA01-0XB0 6ES7153-4BA00-0XB0

IM 153-4 PN STANDARD IM 153-4 PN HIGH FEATURE
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200M
Módulos de interfaz

IM 153-4 PN

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

        
        

      

Módulo de interfaz IM 153-4 PN

    
 

6ES7153-4AA01-0XB0

 6ES7153-4BA00-0XB0

Accesorios

Elementos de bus para ET 200M

    
      

   
   

    

6ES7195-7HA00-0XA0

   
       

  

6ES7195-7HB00-0XA0

    
      

  

6ES7195-7HC00-0XA0

SIMATIC Micro Memory Card

 6ES7953-8LF30-0AA0

Perfil soporte SIMATIC DP 
para ET 200M

    
  
  

  
    6ES7195-1GA00-0XA0

   6ES7195-1GF30-0XA0

   6ES7195-1GG30-0XA0

    6ES7195-1GC00-0XA0

Perfil soporte SIMATIC S7-300

   6ES7390-1AB60-0AA0

    6ES7390-1AE80-0AA0

   6ES7390-1AF30-0AA0

   6ES7390-1AJ30-0AA0

   6ES7390-1BC00-0AA0

Conector de alimentación

   
 
  

 

    6ES7193-4JB00-0AA0

   6ES7193-4JB50-0AA0

Manual Collection S7 6ES7998-8XC01-8YE0

   
 
    

    
  

 
   
   
  


Servicio de actualización 
de la Manual Collection S7 
durante 1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

  
    

    

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 180

   
    

    
  

   
  

    

  6GK1901-1BB10-2AA0

  6GK1901-1BB10-2AB0

  6GK1901-1BB10-2AE0

Cables de instalación 
Industrial Ethernet FastConnect

  6XV1840-2AH10

  6XV1840-3AH10

  6XV1840-4AH10

Industrial Ethernet FastConnect

 6GK1901-1GA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-4 PN

2

■ Sinopsis

        
      

■ Datos técnicos

6ES7154-4AB10-0AB0
IM 154-4 PN High Feature

Información general
  

  

Tensión de alimentación
 

      

      

  
 

       
     

    

Intensidad de entrada
          

     
      
      

Pérdidas
     

     
     

       
 

Memoria
     

Área de direcciones
 

Interfaces

   
 
  

 

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

  
      

   
  

     

    
  

Informes (logs)


Parámetros
 

 

 

 

 

 

    
  

    

Aislamiento galvánico
     

    

Aislamiento
   

Grado de protección y clase de 
protección

Condiciones ambientales
 

  

Dimensiones

Pesos


6ES7154-4AB10-0AB0
IM 154-4 PN High Feature
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-4 PN

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Módulo de interfaz IM 154-4 PN 
High Feature

6ES7154-4AB10-0AB0

   
   

    


Accesorios

Módulo de conexión 
CM IM PN M12, 7/8"

6ES7194-4AJ00-0AA0

     
       

   
     

Módulo de conexión 
CM IM PN 2xRJ45

6ES7194-4AF00-0AA0

     
       

   
       



Módulo de conexión 
CM IM PN 2xSCRJ FO

6ES7194-4AG00-0AA0

     
       

   
        



Tapón M12 3RX9802-0AA00

    
    

Cable de conexión IE M12

  
     

 

 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

 6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

 6XV1870-8AN15

   
     

Tapones 7/8" 6ES7194-3JA00-0AA0

   

Cable de conexión 7/8" 
para alimentación

       
   
     

   

 6XV1822-5BH15

 6XV1822-5BH20

 6XV1822-5BH30

 6XV1822-5BH50

 6XV1822-5BN10

 6XV1822-5BN15

   
     

Accesorios

Cable de energía 6XV1830-8AH10

       
   
   
  

Conector 7/8"

  
   
  

  
6GK1905-0FA00

  
  

6GK1905-0FB00

Cables Industrial Ethernet 
FastConnect

IE FC TP Standard Cable 
GP 2 x 2 

    
   

  

6XV1840-2AH10

IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 
    

   
  

6XV1840-3AH10

IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 
    

   
  

6XV1870-2D

IE TP Torsion Cable GP 2 x 2 
    

   
  

6XV1870-2F

IE FC TP Marine Cable 2 x 2 
    

   
  

6XV1840-4AH10

IE RJ45 Plug PRO 6GK1901-1BB10-6AA0

   
    
   
   
   
   
    

IE SC RJ POF Plug PRO 6GK1900-0MB00-6AA0

   
     
   
   

   
    

IE SC RJ PCF Plug PRO 6GK1900-0NB00-6AA0

    
   

    
   

  
   

Power Plug PRO 6GK1907-0AB10-6AA0

    
   

     
    
   

   
    

IE Panel Feedthrough

   
    
    
    6GK1901-0DM20-2AA5

Conector PushPull 6GK1907-0AB10-6AA0

   

Tapas para conectores hembra 
PushPull RJ45

6ES7194-4JD50-0AA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-4 PN

2

Accesorios generales

Portamódulos ET 200pro

   
   

 6ES7194-4GA00-0AA0

 6ES7194-4GA60-0AA0

    6ES7194-4GA20-0AA0

   
   

 6ES7194-4GC70-0AA0

 6ES7194-4GC60-0AA0

    6ES7194-4GC20-0AA0

    
   
 

 6ES7194-4GB00-0AA0

 6ES7194-4GB60-0AA0

    6ES7194-4GB20-0AA0

     
 

 6ES7194-4GD00-0AA0

 6ES7194-4GD10-0AA0

 6ES7194-4GD20-0AA0

Accesorios generales

Fusible de repuesto 6ES7194-4HB00-0AA0

     
     

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
 
    

    
  

   
   

  
 


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
      



  



2/730    

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 PN/DP CPU

2

■ Sinopsis

       
     
         

        
      
    

  
      

     
       

 
      

     
        

   
       
     
         

       
  

      
      

      

       

■ Datos técnicos

6ES7154-8AB01-0AB0
IM 154-8 PN/DP CPU

Información general


     

Tensión de alimentación

 

 

Pérdidas
 

Memoria
 

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia



Área de direcciones
   

 



Hora
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 PN/DP CPU

1. Interfaz
   

    




  


   

2. Interfaz
 


    

 



 

  
 

 
  

 



   
 

     
   
     
    

Modo isócrono

  
  


    

  

6ES7154-8AB01-0AB0

IM 154-8 PN/DP CPU

Funciones de comunicación



  
 

 
 


 

 
      


  


  

  


 

Configuración

 

 
   
 
     

Dimensiones


    

 
    



Pesos



6ES7154-8AB01-0AB0

IM 154-8 PN/DP CPU
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SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 PN/DP CPU

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Módulo de interfaz 
IM 154-8 PN/DP CPU, V3.2

6ES7154-8AB01-0AB0

  
   

   

Accesorios

MMC para backup de programa

MMC 64 kbytes 6ES7953-8LF30-0AA0

MMC 128 kbytes 6ES7953-8LG30-0AA0

MMC 512 kbytes 6ES7953-8LJ30-0AA0

MMC 4 Mbytes 6ES7953-8LM31-0AA0

MMC 8 Mbytes 6ES7953-8LP31-0AA0

MMC para backup de programa y/o actualización del firmware

MMC 2 Mbytes 6ES7953-8LL31-0AA0

Módulo de conexión 6ES7194-4AN00-0AA0

    
         
   

SCALANCE X-200
Industrial Ethernet Switches

6GK5208-0HA00-2AA6

   
   

    
   

    
   

    
   

   
 

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 180

   
   

   
  

   
  

    
 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0

Cables de instalación Industrial 
Ethernet FastConnect

  6XV1840-2AH10

  6XV1840-3AH10

  6XV1840-4AH10

        
  
     
  

6XV1870-2D

       
 
     
  

6XV1870-2F

Industrial Ethernet FastConnect

 6GK1901-1GA00

        
 

Accesorios

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

        
    
    

   
    


 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

 6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

 6XV1870-8AN15

Cable de conexión M12 para 
PROFINET

    
   

   
  

 3RK1902-2NB30

 3RK1902-2NB50

 3RK1902-2NC10

Cable de conexión M12 para 
PROFINET

    
    

    
     
   
 3RK1902-2HB30

 3RK1902-2HB50

 3RK1902-2HC10

IE FC M12 Plug PRO

   
    
  

 6GK1901-0DB20-6AA0

 6GK1901-0DB20-6AA8

Conector M12 para PROFINET 3RK1902-2DA00

 

IE Panel Feedthrough

   
    

    
    
  

6GK1901-0DM20-2AA5
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 PN/DP CPU

2

          

Accesorios

Cable de conexión 7/8" 
para alimentación

       
  

   
    

 
 6XV1822-5BH15

 6XV1822-5BH20

 6XV1822-5BH30

 6XV1822-5BH50

 6XV1822-5BN10

 6XV1822-5BN15

  
     



Cable de energía apto para 
servicios móviles

     
    

     
     

 3RK1902-3NB30

 3RK1902-3NB50

 3RK1902-3NC10

Cable de energía apto para 
servicios móviles

      
    
   

     
    
 3RK1902-3GB30

 3RK1902-3GB50

 3RK1902-3GC10

Cable de energía 6XV1830-8AH10

       
   
   
  

Conector 7/8"

     

  

  
6GK1905-0FA00

  
  

6GK1905-0FB00

   


3RK1902-3DA00

   


3RK1902-3BA00

  
  

6ES7194-3JA00-0AA0

Cables de conexión de par 
trenzado 4x2 con conectores RJ45

 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10

Cables de conexión de 
par trenzado cruzados 4x2 
con conectores RJ45

 6XV1870-3RE50

 6XV1870-3RH10

 6XV1870-3RH20

 6XV1870-3RH60

 6XV1870-3RN10

Accesorios

Tapón M12 3RX9802-0AA00

    
    

Tapones M12 con rosca interior 6ES7194-4JD60-0AA0



Cable de conexión M12 
para PROFIBUS 

  
  

      
 
  6XV1830-3DH15

  6XV1830-3DH20

  6XV1830-3DH30

  6XV1830-3DH50

  6XV1830-3DN10

  6XV1830-3DN15

   
     



Conector de cierre del bus M12 
para PROFIBUS, inserto hembra

6GK1905-0ED00

Conector de cierre del bus M12 
para PROFIBUS, inserto macho

6GK1905-0EC00

Conector M12, salida axial, 
con inserto macho

6GK1905-0EA00

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

    
    

  
     
  

PROFIBUS FC Trailing Cable 6XV1830-3EH10

 

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

 

  
     
  

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

  

  
     
  

Conector M12 para PROFIBUS 

   
  

 6GK1905-0EB00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 F PN/DP CPU

2

■ Sinopsis

         
 

    
   
     
       
      

         
      

       
       
        

    
     

     
       

    
     
      

       
      

     
       


        
 

■ Datos técnicos

6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7154-8FX00-0AB0
IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria de trabajo 512 Kbyte

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria de trabajo 1,5 MByte

Información general


                     



Tensión de alimentación

 

Pérdidas

  

Memoria

 

 
 

Tiempos de ejecución de la CPU

   

   

    

    

Contadores, temporizadores 
y su remanencia









Áreas de datos y su remanencia
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 F PN/DP CPU

Área de direcciones
   

 



Hora

 
 

1. Interfaz
     

        




  


   

2. Interfaz
 

            

 



            
            



   
 

     
   
    
    

Modo isócrono

  
  

                 

Funciones de comunicación



  
 

 
 


 

 
               

  


  

  


 

6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7154-8FX00-0AB0

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria de trabajo 512 Kbyte

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria de trabajo 1,5 MByte
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 F PN/DP CPU

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Configuración

 

 
  


 
         

Dimensiones

        
     

        
     

Pesos



6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7154-8FX00-0AB0

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria de trabajo 512 Kbyte

IM 154-8 F PN/DP CPU
Memoria de trabajo 1,5 MByte

Módulo de interfaz 
IM 154-8 F PN/DP CPU, V3.2

   
   

  
  

     6ES7154-8FB01-0AB0

    6ES7154-8FX00-0AB0

Herramienta de programación 
Distributed Safety V5.4

Función: 
  

    
   
  
  

Requisito:
    

 6ES7833-1FC02-0YA5

    
     

   
   
  

6ES7833-1FC02-0YH5

Upgrade de Distributed Safety

     
 

6ES7833-1FC02-0YE5

          
        



STEP 7 Safety Advanced V13

Función:
   

   
   

 
  
  


Requisito:
 

    6ES7833-1FA13-0YA5

    
     

   
   
  

6ES7833-1FA13-0YH5
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 F PN/DP CPU

2

Accesorios

MMC para backup de programa

MMC 64 kbytes 6ES7953-8LF30-0AA0

MMC 128 kbytes 6ES7953-8LG30-0AA0

MMC 512 kbytes 6ES7953-8LJ30-0AA0

MMC 4 Mbytes 6ES7953-8LM31-0AA0

MMC 8 Mbytes 6ES7953-8LP31-0AA0

MMC para backup de programa y/o actualización del firmware

MMC 2 Mbytes 6ES7953-8LL31-0AA0

Módulo de conexión 6ES7194-4AN00-0AA0

    
         
   

SCALANCE X-200
Industrial Ethernet Switches

   
   

    
  

     
   

    
   

   
 

6GK5208-0HA00-2AA6

IE FC RJ45 Plugs

   
    

    
   

  


Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 90

    
 6GK1901-1BB20-2AA0

 6GK1901-1BB20-2AB0

Industrial Ethernet 
FC RJ45 Plug 180

     
 6GK1901-1BB10-2AA0

 6GK1901-1BB10-2AB0

 6GK1901-1BB10-2AE0

Cables Industrial Ethernet 
FastConnect

  6XV1840-2AH10

  6XV1840-3AH10

  6XV1840-4AH10

        
    

   
  

6XV1870-2D

       
    

   
  

6XV1870-2F

Industrial Ethernet FastConnect

 6GK1901-1GA00

          
        



Accesorios

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

    
       

      
   

    


 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

 6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

 6XV1870-8AN15

Cable de conexión M12 para 
PROFINET

    
   

   
  

 3RK1902-2NB30

 3RK1902-2NB50

 3RK1902-2NC10

Cable de conexión M12 para 
PROFINET

    
   

   
     
   

 
 3RK1902-2HB30

 3RK1902-2HB50

 3RK1902-2HC10

IE FC M12 Plug PRO

   
    
  

 6GK1901-0DB20-6AA0

 6GK1901-0DB20-6AA8

Conector M12 para PROFINET 3RK1902-2DA00

 

IE Panel Feedthrough

   
    

    
    
  

6GK1901-0DM20-2AA5
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200pro
Módulos de interfaz

IM 154-8 F PN/DP CPU

2

          
        



Accesorios

Cable de conexión 7/8" 
para alimentación

       
   
   

     
 
 6XV1822-5BH15

 6XV1822-5BH20

 6XV1822-5BH30

 6XV1822-5BH50

 6XV1822-5BN10

 6XV1822-5BN15

   
     



Cable de energía 
apto para servicios móviles

     
    

     
     

 3RK1902-3NB30

 3RK1902-3NB50

 3RK1902-3NC10

Cable de energía 
apto para servicios móviles

     
      

   
     
    

 3RK1902-3GB30

 3RK1902-3GB50

 3RK1902-3GC10

Cable de energía 6XV1830-8AH10

       
   
   
  

Conector 7/8"

     

  

  
6GK1905-0FA00

  
  

6GK1905-0FB00

    3RK1902-3DA00

    3RK1902-3BA00

  
  

6ES7194-3JA00-0AA0

Cables de conexión de 
par trenzado 4x2 
con conectores RJ45

 6XV1870-3QE50

 6XV1870-3QH10

 6XV1870-3QH20

 6XV1870-3QH60

 6XV1870-3QN10

Accesorios

Cables de conexión de 
par trenzado cruzados 4x2 
con conectores RJ45

 6XV1870-3RE50

 6XV1870-3RH10

 6XV1870-3RH20

 6XV1870-3RH60

 6XV1870-3RN10

Tapón M12 3RX9802-0AA00

    
    

Tapones M12 con rosca interior 6ES7194-4JD60-0AA0



Cable de conexión M12 
para PROFIBUS 

  
  

      
 
  6XV1830-3DH15

  6XV1830-3DH20

  6XV1830-3DH30

  6XV1830-3DH50

  6XV1830-3DN10

  6XV1830-3DN15

   
     



Conector de cierre del bus M12 
para PROFIBUS, inserto hembra

6GK1905-0ED00

Conector de cierre del bus M12 
para PROFIBUS, inserto macho

6GK1905-0EC00

Conector M12, salida axial, 
con inserto macho

6GK1905-0EA00

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

    
    

  
     
  

PROFIBUS FC Trailing Cable 6XV1830-3EH10

 

PROFIBUS FC Food Cable 6XV1830-0GH10

 

  
     
  

PROFIBUS FC Robust Cable 6XV1830-0JH10

 

  
     
  

Conector M12 para PROFIBUS 

   
  

 6GK1905-0EB00
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PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

2

■ Sinopsis

      
         

 
       

    
        
     

                
      
                
       
                
         

        
 
    
       
     

          
  

   
 
 
   
   
   
   
   
     
  
   
        

   
        

■ Datos técnicos

6ES7141-6BF00-0AB0 6ES7141-6BG00-0AB0 6ES7141-6BH00-0AB0
Módulos de entradas digitales 8 DI, 24 V DC; 4 x M12 8 DI, 24 V DC; 8 x M12 8 DI, 24 V DC; 8 x M12

Información general

  

  

Tensión de alimentación

 

   

   

  

Intensidad de entrada



Alimentación de sensores

 

 
      

   
 

Pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Entradas digitales
  
 

  
 

   

   
  

 
   
 
          
          

 
   

  
  

  
   

 
          
          

 
    

Interfaces
 

  


  

   
 




     



Informes (logs)




  



Alarmas/diagnósticos/
información de estado

       

 

 
 

     

             

     
               

         

6ES7141-6BF00-0AB0 6ES7141-6BG00-0AB0 6ES7141-6BH00-0AB0

Módulos de entradas digitales 8 DI, 24 V DC; 4 x M12 8 DI, 24 V DC; 8 x M12 8 DI, 24 V DC; 8 x M12
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Aislamiento galvánico

   

    
    

   

  
 

 

Diferencia de potencial admisible

                

Aislamiento


   

        

Grado de protección 
y clase de protección

Sistema de conexión

Dimensiones

Pesos

 

6ES7142-6BF50-0AB0 6ES7142-6BF00-0AB0 6ES7142-6BG00-0AB0 6ES7142-6BR00-0AB0 6ES7142-6BH00-0AB0

Módulos de salidas digitales 8 DO, 24 V DC/0,5 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/2 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

Información general

  

  

Tensión de alimentación

  
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 

  

Intensidad de entrada

     
  

    

Pérdidas


Salidas digitales
 

 

 
       

6ES7141-6BF00-0AB0 6ES7141-6BG00-0AB0 6ES7141-6BH00-0AB0
Módulos de entradas digitales 8 DI, 24 V DC; 4 x M12 8 DI, 24 V DC; 8 x M12 8 DI, 24 V DC; 8 x M12
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

   
  

                   

   

    
   

 
      
    

    
  
  

 

 
  
  
   

    


   
  
  

 
    

Interfaces
 

  


  

   
 




     



Informes (logs)




  



Alarmas/diagnósticos/
información de estado

           

 

 
 

     

                   

     

               

6ES7142-6BF50-0AB0 6ES7142-6BF00-0AB0 6ES7142-6BG00-0AB0 6ES7142-6BR00-0AB0 6ES7142-6BH00-0AB0

Módulos de salidas digitales 8 DO, 24 V DC/0,5 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/2 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Aislamiento galvánico

   

       
 

   

   

 

Diferencia de potencial admisible

                          

Aislamiento


   


 


 


 


 


 

Grado de protección 
y clase de protección

Sistema de conexión

Dimensiones

Pesos

 

6ES7142-6BF50-0AB0 6ES7142-6BF00-0AB0 6ES7142-6BG00-0AB0 6ES7142-6BR00-0AB0 6ES7142-6BH00-0AB0

Módulos de salidas digitales 8 DO, 24 V DC/0,5 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/2 A;
4 x M12

8 DO, 24 V DC/1,3 A;
4 x M12

6ES7147-6BG00-0AB0

Módulos de entradas y salidas 
digitales

8 DI/DO, 24 V DC/1,3 A; 8 x M12,

Información general

  

  

Tensión de alimentación

 

 
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 

  

Intensidad de entrada

     
  

    

Alimentación de sensores

 

 
  

   
 

Pérdidas


Entradas digitales
  
 

  
 

   

   
  

 
   
 
    
    

 
   

  
  

  
   

 
      
      

 
    

6ES7147-6BG00-0AB0
Módulos de entradas y salidas 
digitales

8 DI/DO, 24 V DC/1,3 A; 8 x M12,
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Salidas digitales
 

 

  
   

   
  

   

   

    
   

 
    
    

    
  
  

 

 
  
  
   

    


   
  

 
    

Interfaces
 

  


  

   
 




     



Informes (logs)




  



6ES7147-6BG00-0AB0
Módulos de entradas y salidas 
digitales

8 DI/DO, 24 V DC/1,3 A; 8 x M12,

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

   

 

 
 

     

       

     
     

   

   

Aislamiento galvánico

   

       
 

   

   

 

   

 

Diferencia de potencial admisible

      

Aislamiento


   

  

Grado de protección 
y clase de protección

Sistema de conexión

Dimensiones

Pesos

 

6ES7147-6BG00-0AB0

Módulos de entradas y salidas 
digitales

8 DI/DO, 24 V DC/1,3 A; 8 x M12,
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

6ES7144-6KD00-0AB0 6ES7144-6KD50-0AB0
Módulos de entradas analógicas 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 8 AI RTD/TC; 8 x M12

Información general

  

  

Tensión de alimentación

 

   

   

    

Intensidad de entrada



Alimentación de sensores

 

   
     
  

Pérdidas


Entradas analógicas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN


 

  

  
   

  
 

   

   


 
   

Formación de valores analógicos

      

 

   
 

         
  

    
   

  
  

 

                 

  

          
          
        
          

Sensor

  
   

  
  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  

Error/precisiones

     
 

    
  

  
  

  

   

    
   

    

  
    

  
   

     
    

   

6ES7144-6KD00-0AB0 6ES7144-6KD50-0AB0

Módulos de entradas analógicas 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 8 AI RTD/TC; 8 x M12

  



2/747   

2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Interfaces
 

  


  

   
 




     



Informes (logs)




  



Alarmas/diagnósticos/
información de estado

 

 

 
 

    

          

    

      
  

Aislamiento galvánico

   

     
   

   

  

 

Diferencia de potencial admisible

       

Aislamiento


   

     

Grado de protección 
y clase de protección

Sistema de conexión

Dimensiones

Pesos

 

6ES7144-6KD00-0AB0 6ES7144-6KD50-0AB0

Módulos de entradas analógicas 8 AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12 8 AI RTD/TC; 8 x M12
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

6ES7145-6HD00-0AB0
Módulos de salidas analógicas 4 AO U/I; 4 x M12

Información general

  

  

Tensión de alimentación

 

 
 

 
 

   

Intensidad de entrada



Alimentación de sensores

 

   
     
  

Pérdidas


Salidas analógicas

  

  
 

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

 
    

  
    

  

  
    
   
   
 

   
   
 

     
   
    
 

  
     

 
   

Formación de valores analógicos

    

   

   
 

      
   

 
 
 
 

Error/precisiones

  
    

      

    

  
    

  
    

   

   

    
   

    

Interfaces

 

  


  

   
 




     



Informes (logs)





  



Alarmas/diagnósticos/
información de estado

 

  

 

 
 

     

       

       

     
   

6ES7145-6HD00-0AB0

Módulos de salidas analógicas 4 AO U/I; 4 x M12
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Aislamiento galvánico

   

       
 

   

    

 

Diferencia de potencial admisible

     

Grado de protección y clase de 
protección

Sistema de conexión

Dimensiones

Pesos

 

6ES7148-6JA00-0AB0

Módulo maestro IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO, 24 V DC/1,3 A; 
8 x M12,

Información general

  

  

Tensión de alimentación

 

 
 

 
 

  

  
 
 

 
 
 

  

Intensidad de entrada

     
  

    

Alimentación de sensores

 

 
 

    

   
 

Pérdidas


6ES7145-6HD00-0AB0
Módulos de salidas analógicas 4 AO U/I; 4 x M12

Entradas digitales

  

  
 

   

   
  

 
 
    
    

 
   

  
  

  
   

 
      
      

 
    

Salidas digitales

 

  
   

   
  

   

   

    
   

 
    
    

    
  
    

 
  
  
   

    


   
  

 
    

6ES7148-6JA00-0AB0

Módulo maestro IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO, 24 V DC/1,3 A; 
8 x M12,
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

Interfaces
 

  


  

   
 




     



Informes (logs)




  



IO-Link
 

  

    
 

    

 

   
   

Alarmas/diagnósticos/
información de estado

   

 

 
 

    

       

     
     

  

   

6ES7148-6JA00-0AB0

Módulo maestro IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO, 24 V DC/1,3 A; 
8 x M12,

Aislamiento galvánico

   

    
    

   

  

 

  

 

Diferencia de potencial admisible

      

Aislamiento


   


 

Grado de protección 
y clase de protección

Sistema de conexión

Dimensiones

Pesos

 

6ES7148-6JA00-0AB0

Módulo maestro IO-Link 4 IO-L + 8 DI + 4 DO, 24 V DC/1,3 A; 
8 x M12,
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SIMATIC ET 200eco

ET 200eco PN

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Módulos de entradas digitales 
ET 200eco PN

    
    

  

6ES7141-6BF00-0AB0

    
     

6ES7141-6BG00-0AB0

    
    

  

6ES7141-6BH00-0AB0

Módulos de salidas digitales 
ET 200eco PN

     
    
    

 
  

6ES7142-6BF50-0AB0

     
    

  

6ES7142-6BF00-0AB0

     
     

6ES7142-6BG00-0AB0

        
  

6ES7142-6BR00-0AB0

     
    

  

6ES7142-6BH00-0AB0

Módulo de entradas y salidas 
digitales ET 200eco PN

     
     

6ES7147-6BG00-0AB0

Módulo de entradas analógicas 
ET 200eco PN

         
  

6ES7144-6KD00-0AB0

     
  

6ES7144-6KD50-0AB0

Módulo de salidas analógicas 
ET 200eco PN

     
  

6ES7145-6HD00-0AB0

Módulo maestro IO-Link 
ET 200eco PN

       
      
  

6ES7148-6JA00-0AB0

Accesorios

     
    

6ES7148-6CB00-0AA0

  
  

  
   

6ES7194-6CA00-0AA0

  
    

6ES7194-6HB00-0AA0

    6ES7194-6GA00-0AA0

      6ES7194-6MA00-0AA0

     3RX9802-0AA00

  
     


3RT1900-1SB10

Conector M12 para PROFINET, 
conectorizable

     

 6GK1901-0DB20-6AA0

 6GK1901-0DB20-6AA8

Cables de conexión M12 
para PROFINET

    
     
 
 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

 6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

 6XV1870-8AN15

Conector M12 para alimentación 
de carga de 24 V DC

  
   

    

6GK1907-0DC10-6AA3

   
   

    

6GK1907-0DB10-6AA3

Cables de energía M12

    
   
     

     
 6XV1801-5DE30

 6XV1801-5DE50

 6XV1801-5DH10

 6XV1801-5DH15

 6XV1801-5DH20

 6XV1801-5DH30

 6XV1801-5DH50

 6XV1801-5DN10

 6XV1801-5DN15

Conector aéreo M12 3RK1902-4BA00-5AA0

  
   

Cable en Y M12 6ES7194-6KA00-0XA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de control de movimiento SIMOTION

El sistema SIMOTION

2

■ Sinopsis

         
        
          

      

           
           

    

          
            

        
          

       
 

La fusión de las tres funciones de control 
(Motion Control, funciones de PLC y 
funciones tecnológicas) conlleva las siguientes ventajas:

        
  

        
    

     
   

      

Sistema de ingeniería

        
         

      
       

Software runtime

        
        

     
          

       
      

Plataformas de hardware

          
        
       
      

Solución de automatización en muy poco tiempo

       
       
       

  

       
       

        


SIMOTION

G_PM10_ES_00125a

Funcionalidad PLC

(IEC 61131-3)

Motion Control

(p. ej. posicionamiento,

sincronismo, ...)

Funciones

tecnológicas

(p. ej. regulación

hidráulica, de temperatura)

La fusión de 

Motion Control,

funciones de PLC y 

funciones tecnológicas

G_PM10_ES_00126b

Engineering System Runtime Software

Plataformas de hardware

Para programar,

parametrizar, ...

Programación gráfica

o textual

Test y

diagnóstico

PLC

Posicionamiento

Sincronismo

Disco de levas

...

Controller-based

PC-based

Drive-based
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de control de movimiento SIMOTION

Las plataformas de hardware SIMOTION

2

■ Sinopsis

Una idea, 3 plataformas

     
   

      
  
      

       

       
        

       


      
          

       
         

         
 

         
     

      
         
       
       
      

   

SIMOTION D: compacta e integrada en el accionamiento

     
       

        
        
 

      
     
 

      
     

        
        
        

         
      

        
     

SIMOTION C: modular y flexible
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■ Sinopsis

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de control de movimiento SIMOTION

Las plataformas de hardware SIMOTION

SIMOTION P: abierto a otras tareas
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de control de movimiento SIMOTION

Arquitecturas Motion Control con SIMOTION

2

■ Sinopsis

Arquitecturas Motion Control con SIMOTION y SINAMICS

          
        

       
    
       

     

       
     

       
        

        
     

 
        
        
 
       

      
       

 

    
        
        

    
 

  

  

PROFINETPROFINET

SINAMICS S120 SINAMICS S120
SINAMICS 

CU310-2 PN

con Power Module

SIMOTION P

Switch/Firewall

G
_

P
M

1
0

_
E

S
_

0
0

1
3

6
c

PROFINETPROFINET
Switch/Firewall

SIMOTION 
D410-2 DP/PN
con Power Module

G
_
P

M
1
0
_
E

S
_
0
0
1
3
7
c

SIMATIC S7

HMI

SIMOTION 
D4x5-2

SIMOTION 
D4x5-2
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de control de movimiento SIMOTION

PROFINET en SIMOTION

2

■ Sinopsis

Funciones PROFINET de los controladores de movimiento SIMOTION

                   
      

Funciones PROFINET de las Control Units SINAMICS S120 

PROFINET en SIMOTION

      
         
 

  
    

       
       


        
    

        
              
           

         
            

         
      

 

Dispositivo SIMOTION C240 PN D410-2 DP/
PN

D425-2 DP/
PN

D435-2 DP/
PN

D445-2 DP/
PN

D455-2 DP/
PN

P350-3 P320-3

    


 

 


 

 


 

 


 

Interfaz 1

  

 

  

    

  
    

  
   

 

 

Interfaz 2 (opcional) 

  

  
 

  

    

  
   

  
   

 

 

SINAMICS S120 CU320-2 PN CU320-2 DP (CBE20) CU310-2 PN

  

 

    



  
   

  
   

  



2/757   
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Sistema de control de movimiento SIMOTION

PROFIdrive en SIMOTION

2

■ Sinopsis

PROFIdrive, el perfil de accionamiento estándar 
para PROFIBUS y PROFINET

        
       

        
     
  

       
        

        
     

          
       

        
         

         


       
 

¿Qué es un perfil?

     
        

        
        
        
     

      

¿Existen diferentes tipos de perfiles?

      
     

        
      

      
        

       
       
  

¿Qué garantía de futuro tiene PROFIdrive?

       
       
       

El principio básico es: "Keep it simple"

            
          

        
        

       
     

Un perfil de accionamiento, pero varias clases de aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de control de movimiento SIMOTION

PROFIdrive en SIMOTION

2

■ Diseño

El modelo de dispositivos de PROFIdrive

        
         

      
         
         
         



       
         
          
        

   

        
         

         
        

      
        

        
         

PROFIdrive para Motion Control

         
       

         
        

     

        
          

         
          
      

         
          
         

        
   

PROFIdrive en SIMOTION

        
          
   

      
     

■ Más información

       
  

    
   

     
      

G_PM10_EN_00133

Clock synchronism

Status Word + Actual Position ...Control Word + Speed Setpoint + ...

EncoderEncoderEncoder
MMM

Closed Loop Speed Ctrl.

Drive

Closed Loop Speed Ctrl.

Drive

Closed Loop Speed Ctrl.

Drive

Clock

Application Class 4

Interpolation
Pos. Control

Technology

Automation
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de automatización CNC SINUMERIK

SINUMERIK 828D/SINUMERIK 828D BASIC con SINAMICS S120 Combi

2

■ Sinopsis

Compacto, fuerte, sencillo y ¡genial!

    
         

    

        
        

        
         

      
         
       
        

          
   

    

       
       

      
      

        
   

   
     

     

     

  

       
       

      
      

       
      

   

   
     

    
     

■ Más información
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistema de automatización CNC SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl

2

■ Sinopsis

       
        
      

       


      
     
    

        

   

  
  

■ Beneficios

      
       

  
         
          
  
       


          
      


■ Gama de aplicación

        


 

 
    
   


 
  


         
  

■ Más información
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PROFINET/Industrial Ethernet
Equipos de interfaz hombre-máquina

Key Panels

SIMATIC HMI KP8/KP8FF/KP32F

2

■ Sinopsis

SIMATIC HMI Key Panels

      
       

 
           

          
        


       

     
        

       
 

       
         

   
      

       
         

       
      

        
  

■ Datos de pedido Referencia 

          
    

SIMATIC HMI Key Panel 
KP8 PN

6AV3688-3AY36-0AX0

      
    

  
   

SIMATIC HMI Key Panel 
KP8F PN

6AV3688-3AF37-0AX0

      
   

  
      
    
         

SIMATIC HMI KP32F PN 6AV3688-3EH47-0AX0

      
   



Frente vacío de diseño 6AV3688-3XY38-3AX0

    
    

 

Maletín de demostración A5E314777880

    
 

 
  
  
    


    

     
     

Juego de conectores
de 12 polos para KP8 PN

6AV6671-3XY38-4AX0

 
  

Juego de conectores 
de 16 polos para KP8F PN

6AV6671-3XY48-4AX0

 
  

Juego de conectores 
de 24 polos para KP32F PN

6AV6671-3XY58-4AX0

 
  

Documentación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Equipos de interfaz hombre-máquina
Basic Panels

Standard

2

■ Sinopsis

         
        

   

           
      

       
       

       

        
        

          
          
          
      

■ Datos de pedido Referencia Referencia

       
       

SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation

SIMATIC HMI Basic 
Panels, teclas y táctil

   6AV2123-2DB03-0AX0

   6AV2123-2GB03-0AX0

  6AV2123-2JB03-0AX0

SIMATIC HMI Basic Panels 1st Generation

   


6AV6647-0AH11-3AX0

   


6AV6647-0AA11-3AX0

   


6AV6647-0AB11-3AX0

   


6AV6647-0AC11-3AX0

   


6AV6647-0AD11-3AX0

   


6AV6647-0AE11-3AX0

   


6AV6647-0AF11-3AX0

   


6AV6647-0AG11-3AX0

Kit de iniciación SIMATIC S7-1200 
+ KP300 Basic mono PN

6AV6651-7HA01-3AA4

Kit de iniciación SIMATIC S7-1200 
+ KTP400 Basic 

6AV6651-7KA01-3AA4

Kit de iniciación SIMATIC S7-1200 
+ KTP700 Basic

6AV6651-7DA01-3AA4

Kit de iniciación compuesto por:

  
 

   

   


   


   

   
 

   
 

  
   

SIMATIC HMI Basic Panels 1st Generation

Kit de iniciación LOGO! + 
HMI Basic Panel


  

 
     
   
  

  
   
     6AV2132-0HA00-0AA1

     6AV2132-0KA00-0AA1

Configuración

  
 
 

   
   

   

Documentación 
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2

■ Sinopsis

     
            
         

        
 

      
      

 
         

        
       
    
      
      

    
           

       
        

      
        
     
       
 
       

     
   

     
        

          
    

        
 
          

        
    

          

       

■ Datos de pedido Referencia 

          
    

SIMATIC HMI Comfort Panels, teclas y táctil

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, 
Tasten und Touch

6AV2124-2DC01-0AX0

SIMATIC HMI Comfort Panels, táctiles

SIMATIC HMI TP700 Comfort 6AV2124-0GC01-0AX0

SIMATIC HMI TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0

SIMATIC HMI TP1500 Comfort 6AV2124-0QC02-0AX0

SIMATIC HMI TP1900 Comfort 6AV2124-0UC02-0AX0

SIMATIC HMI TP2200 Comfort 6AV2124-0XC02-0AX0

SIMATIC HMI Comfort Panels, teclas

SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0

SIMATIC HMI KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0

SIMATIC HMI KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1500 Comfort 6AV2124-1QC02-0AX0

Kits de iniciación para SIMATIC HMI Comfort Panels


   

  
  

     
  

     
  

para HMI KTP400 Comfort, 
teclas y táctil

6AV2181-4DB20-0AX0

para HMI TP700 Comfort, táctil 6AV2181-4GB00-0AX0

para HMI TP900 Comfort, táctil 6AV2181-4JB00-0AX0

para HMI TP1200 Comfort, táctil 6AV2181-4MB00-0AX0

para HMI TP1500 Comfort, táctil 6AV2181-4QB00-0AX0

para HMI TP1900 Comfort, táctil 6AV2181-4UB00-0AX0

para HMI TP2200 Comfort, táctil 6AV2181-4XB00-0AX0

para HMI KP400 Comfort, teclas 6AV2181-4DB10-0AX0

para HMI KP700 Comfort, teclas 6AV2181-4GB10-0AX0

para HMI KP900 Comfort, teclas 6AV2181-4JB10-0AX0

para HMI KP1200 Comfort, teclas 6AV2181-4MB10-0AX0

para HMI KP1500 Comfort, teclas 6AV2181-4QB10-0AX0
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■ Sinopsis

SIMATIC Mobile Panel

         
    

           
          
  
        

      
 

      

          

      
    

      
       

SIMATIC Mobile Panel 177 y SIMATIC Mobile Panel 277

      
  
  
       

        
       
  

        
       

       
   
           
        

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC Mobile Panel 177 PN 
(PROFINET)

    6AV6645-0BA01-0AX0

   
    

6AV6645-0BB01-0AX0

   
   

    


6AV6645-0BC01-0AX0

SIMATIC Mobile Panel 277 8" 1) 

   


6AV6645-0CA01-0AX0

   
   

6AV6645-0CB01-0AX0

   
   

    


6AV6645-0CC01-0AX0

SIMATIC Mobile Panel 277 10"

   
   

6AV6645-0BE02-0AX0

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 
V2 (variante RoW)

   6AV6645-0DD01-0AX1

  
  

    
 

6AV6645-0DE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante RoW)

  
   

    


6AV6645-0EB01-0AX1

  
   

    
   

    
 

6AV6645-0EC01-0AX1

   
   

    
    

   
   

6AV6645-0EF01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277 
IWLAN V2 (variante EE. UU.)

   6AV6645-0FD01-0AX1

  
  

    


6AV6645-0FE01-0AX1

         
 

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante EE. UU.)

    
   

6AV6645-0GB01-0AX1

    
   
   
    



6AV6645-0GC01-0AX1

    
   
   
    

  

6AV6645-0GF01-0AX1

Kit de iniciación 
SIMATIC Mobile Panel 277(F) 
IWLAN (variante RoW)

    6AV6651-5GA01-0AA1

    6AV6651-5HA01-0AA1

Accesorios para Mobile Panel 277 IWLAN/277(F) IWLAN

     
    

    
 
   

    
  
   
    
 

6AV6671-5CN00-0AX2

    
     

   
     

   
    

6AV6671-5CE00-0AX1

   
     


6AV6671-5CL00-0AX0

   
 

6AV6671-5CM00-0AX1

    
   

    
    

   
    

 
   
  
    
  

6AV6671-5CA00-0AX2
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Mobile Panels

2

          
    

Puntos de acceso 
SCALANCE Wy 
Power Supplies PS791

  

Configuración

        

Documentación (a pedir por separado)

Manual del usuario 
WinCC flexible Compact/
Standard/Advanced

6AV6691-1AB01-3AA0

6AV6691-1AB01-3AB0

6AV6691-1AB01-3AC0

6AV6691-1AB01-3AD0

6AV6691-1AB01-3AE0

Manual del usuario
WinCC flexible Comunicación

6AV6691-1CA01-3AA0

6AV6691-1CA01-3AB0

6AV6691-1CA01-3AC0

6AV6691-1CA01-3AD0

6AV6691-1CA01-3AE0

Componentes del sistema para Mobile Panels

Caja de conexión PN 
para Mobile Panel (PROFINET)

6AV6671-5AE01-0AX0

6AV6671-5AE11-0AX0

Cables de conexión PN 
(PROFINET)



6XV1440-4BH20

6XV1440-4BH50

6XV1440-4BH80

6XV1440-4BN10

6XV1440-4BN15

6XV1440-4BN20

6XV1440-4BN25

Accesorios      
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Rack PC
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2

■ Sinopsis

     

           
      

      

        
    

SIMATIC IPC547       

SIMATIC IPC647      
  

SIMATIC IPC847       


 
       

          
      
     
    

    
   

     
      

    
        

  
      

     
     
       

     
        

   
        

        
 

       
     

      
     
   

SIMATIC IPC547E, máximo rendimiento 
a un precio atractivo 

     
     
     

     
    

     
       


        

         
 

     
      

SIMATIC IPC647D, construcción ultracompacta 
con la más elevada funcionalidad industrial 
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■ Sinopsis
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Rack PC
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2

SIMATIC IPC847D, máxima ampliabilidad 
con la más elevada funcionalidad industrial

      
       

        
   
       
      

        
     

     
    

     
       


  
         

        
             
       

       
       

 
    
 

     
      

   
     

■ Beneficios

Diseño robusto

          
        
         

       
       

   

Diseño que facilita el servicio técnico

         
         

         
         
         



Potencia a la medida

         
         

         

Alta disponibilidad del sistema

         
          
         

    
         

   

Interfaces integradas

        
        

         
          
        

        
         

  

La ampliabilidad

           
      

      

La continuidad
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2

■ Datos técnicos

Rack PC SIMATIC IPC347D SIMATIC IPC547E
Profundidad de la 
caja 356 mm

SIMATIC IPC547E
Profundidad de la 
caja 446 mm

SIMATIC IPC647D SIMATIC IPC847D

Diseño

                 

         

               

   
 

    

      

Características generales

  


 
 
 

  
 
 

  
 

  


 
 
  

  
  

  


  
 


  
 
  

  


  
 


  
 
  

      


 

 
 

  
 

  
 


  
 


 
    


 

 
 




 

 


 
 


 


 

 
 

 

 
 



 


 


 
 

 
  
  


 
 


 


  

  


 
 
    

 


 
 
    

 


 
    

 


 
    

 


      

Sistema operativo 
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
Rack PC

Informaciones generales

2


 

        
      

     


     
         

■ Más información

    

     

Interfaces

     

    

   


       
  

  


  


           


    


           
 

   
 

     

    
 

 



 

Unidades

    
      
       
   

   


    

  


    

  
  

      

Unidades ópticas     

    

Fuente de alimentación AC    

   

Condiciones ambientales    

 
  

       

    
 

 


 
 

 
 

  


Rack PC SIMATIC IPC347D SIMATIC IPC547E
Profundidad de la 
caja 356 mm

SIMATIC IPC547E
Profundidad de la 
caja 446 mm

SIMATIC IPC647D SIMATIC IPC847D
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■ Sinopsis

      

SIMATIC IPC547E

          
  

 
 

  

■ Beneficios

Máximo rendimiento del sistema para tareas de 
automatización y de visualización exigentes

        
          

  
        

       
      

      
       
         
       

    

Minimización de los tiempos de parada gracias 
a la alta disponibilidad del sistema

    
     

        
     
        

       
   
      

     
         

       

       
         
       


     
      

Alta flexibilidad y comodidad para el usuario 
en la puesta en marcha, el uso y el servicio técnico

   
     

     
      

        
        

        
      


       

      
     

      

Alta compatibilidad industrial y construcción compacta 
elevadas para el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas 
en un entorno industrial

       
      

 
      

       
          

     
        
   

     
       

       
        

Minimización de gastos gracias a alta seguridad 
de inversión 
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■ Datos técnicos

IPC547E 
(profundidad de la caja: 356 mm)

IPC547E 
(profundidad de la caja: 446 mm)

Características generales

    

    
     

 
     

 
       

 
       

    
     

 

     
  

  
   

    
   

  
   

   


 
  
   

  
   
  

           
    

                  
                
                 

 
      
    

     
   

    




      
    
         

     
   

    



    
     

      

  
     

      
   

Unidades 
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

Rack PC

SIMATIC IPC547E

Interfaces 

         

        
  

        
    

     

           



    



 

   

Funciones de monitorización 

    

       

    
 
  
    

     
     

          
 




 

  


   
      

   
    

  
   
   
  

IPC547E 
(profundidad de la caja: 356 mm)

IPC547E 
(profundidad de la caja: 446 mm)
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
Rack PC

SIMATIC IPC547E

         
       

        
       

     


     
       
          



        

          
         

        
        
     

Condiciones ambientales 

           

            
        

     

  
 

  

  

     
      

Compatibilidad electromagnética 
(CEM)



   
          

  
   

 

    
     
     

   
  

       
       
       

  


      
     

  
   

         
         
          
          

      

    


     

     

Homologaciones y regulaciones 
de seguridad



    



             
   
   

Dimensiones y pesos 

   


   

 

IPC547E 
(profundidad de la caja: 356 mm)

IPC547E 
(profundidad de la caja: 446 mm)
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

          
    

      

SIMATIC IPC547E 6AG4104 - 3 7 7 7 7 - 7 7 7 7


   
     
  
     
      

   
 
 

  
    
 

  
    

  

A
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K

  
      A
      B
     D
     E

       


G

      


H

      
 

K

      
 

M

      


N
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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2

       
      

        
    

   
     

■ Más información

    

Variantes preferentes (desde almacén)

SIMATIC IPC547E

   
      

      
   

      
     
     
     

      
     
    
   
   

     
   


   
      

6AG4104-3CB10-3XX0

    
     

        
     
    

       
    
      

     
     

    
   
     
   
   

   
    
   

6AG4104-3DB24-3XX0

     
    
       

     
    

       
    
      

     
   

      
   

    
  

     
   

    
       
  
   
      

6AG4104-3HP24-3AX0

     
    
       
      

    
       
    
      

     
   

      
   

     
     

      
    

       
 
    

   
  

6AG4104-3KP34-4BX6

Accesorios

Ampliación de memoria
    
  

6ES7648-2AJ50-0MA0

   
  

6ES7648-2AJ60-0MA0

   
  

6ES7648-2AJ70-0MA0

Tower Kit 6ES7648-1AA00-0XC0
   

    

Inmovilizador 6ES7648-1AA00-0XK0
    

Cable adaptador
   
  

6ES7648-3AF00-0XA0

   
  

6ES7648-3AG00-0XA0

Cable de red, recto, 3 m de long.
  

   
 

6ES7900-0AA00-0XA0

  6ES7900-0BA00-0XA0
 6ES7900-0CA00-0XA0
 6ES7900-0DA00-0XA0

 6ES7900-0EA00-0XA0
 6ES7900-0FA00-0XA0

Chasis para disco duro extraíble 
low profile

6ES7648-0EG01-1BA0

     
    

Componentes para ampliación 
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■ Sinopsis

SIMATIC IPC547D 

          
  

 
 

  

■ Beneficios

Máximo rendimiento del sistema para tareas de 
automatización y de visualización exigentes

        
          

  
        

       
      

      
       
         
       

    

Minimización de los tiempos de parada gracias a la alta 
disponibilidad del sistema

    
     

        
     
        

    
      

     
         

       

      
  

     
      

Alta flexibilidad y comodidad para el usuario en la puesta 
en marcha, el uso y el servicio técnico

   
     

     
      

        
        

        
      


       

       
     

      

Alta compatibilidad industrial y construcción compacta 
elevadas para el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas 
en un entorno industrial

     
       

   
     

  
       

        
       
        
  
     
       
       
        

Minimización de gastos gracias a alta seguridad de 
inversión 
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■ Datos técnicos

SIMATIC IPC547D 

Características generales 

     


  
     
   
    

 
     
   
    

    
     
    



     


   
  

   

     
 

   
  

     
   

   


     
     
    
  

    
   
   
     
    


  

   
   

   

  
     

   
     

   
   


   




  
    
     

 
  

Unidades 

    
 

   
    

   



   

    
    

    
 


   

       
   
       
   
    

       
   
    
    
  
  

   
  

    
   

  
 
 


 

Interfaces 

  
  

    
   

  
     
 

    
 



    

 
 

SIMATIC IPC547D 
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

Rack PC

SIMATIC IPC547D

   
            

           
           

          
     

       
        

      
     


     

         

       
          

         
        

        
     

Funciones de monitorización 

    

     
 

    
 
  
   


    


  
  

       
  

 



 

  


   
    

 
  


    

   
    
   

  
    
   

  

Condiciones de entorno 

         
 

       
     

     
   

    

  
 

  

  

     
  

   

SIMATIC IPC547D 

Compatibilidad electromagnética 
(CEM)



    
    

    

  
    


   
   


   



    
 

    
 

    
 

   
 

  


    

    

   
  

   


   
   
  

   

      

    


    


    


Homologaciones 
y regulaciones de seguridad



    



      
    

 
  

  

Dimensiones y pesos 

  
 

 

  

SIMATIC IPC547D 
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

     
      

       
       

SIMATIC IPC547D 6AG4104 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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SIMATIC IPC547D

2

       
      

        
    

   
     

■ Más información

     

Variantes preferentes (desde almacén)

SIMATIC IPC547D

   
     
     
     
     

     
   

    
    

     
   

   
    

  

6AG4104-2AA01-0XX0

    
    

    
    
    
   

  
 

     
   
    
     
   

     
   

    
   

6AG4104-2CP22-2XX0

    
    

    
    
     
   

  
  
     

   
    
     
   

     
   
     
    

    
  

6AG4104-2DP32-2FX0

Accesorios

Ampliación de memoria

   
   

6ES7648-2AJ40-0LA0

    
   

 

6ES7648-2AJ50-0LB0

    
   

 

6ES7648-2AJ60-0LB0

    
   

 

6ES7648-2AJ70-0LB0

Tower Kit 6ES7648-1AA00-0XC0
   

    

Inmovilizador 6ES7648-1AA00-0XK0
    

Cable de red, recto, 3 m de long.

  
   
 

6ES7900-0AA00-0XA0

  6ES7900-0BA00-0XA0

 6ES7900-0CA00-0XA0

 6ES7900-0DA00-0XA0

 6ES7900-0EA00-0XA0

 6ES7900-0FA00-0XA0

Chasis para disco duro 
extraíble low profile

6ES7648-0EG00-1BA0

    


Componentes para ampliación      
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2

■ Sinopsis

  

          
          

 



      

■ Beneficios

Máxima compatibilidad industrial y construcción 
ultracompacta para un funcionamiento ininterrumpido las 
24 horas en un entorno industrial

       
        
  

       
      

 
       

    
      

       
     

      
       
        

Alta productividad gracias al rápido procesamiento de datos 

         
       

       
  

       
     

        
         

    

Minimización de los tiempos improductivos gracias 
a la alta disponibilidad del sistema 

      
      
   

      
 
       

      
      

     
         

       
  

       
      

      


      
  

        


        
       

     
      

     
       

        
 
        

      
          

 
          
 
      
         

  

Minimización de gastos gracias a alta seguridad 
de inversión 

        
   

      
      

      
   

       

Minimización de costes por ahorro de tiempo en puesta 
en marcha, uso y servicio técnico
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■ Datos técnicos

 SIMATIC IPC647D

Características generales 

     


   
  

   
   

     
   

  
   

   
   

     
  

  
  

  
   

   



      
  

   
    
 

 

   


    


    
   

    
    
    
    

     
   


  


     
    

     
  

     
   


     
    

    

 
   

  
     
   

     
  

   
  

  
    



  
    
  

    
  

 


Unidades 

      
  
    
    

     
    

   
   

   
   
  

     
  
     

    


   
  
  
   


     
 

    
   

  
 

  
 
     


   
  
   

   

Interfaces 

    


  

  

   
  

    
  
   
     

     
  

  

   
    



    



  
 

 SIMATIC IPC647D
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■ Datos técnicos
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SIMATIC IPC647D

   
            

           
           
  

        
        
     

      
           

       

          
         

       
      

      

Funciones de monitorización 

    

     
    

 
    

 

    
   
    

   

  
 

 
  

   
 

      
 

 
   

  
 

  
    


  
    


   
  

   


  


   
 

  
  

  


    
 
 

Condiciones ambientales 

        

      
    

 

     


       
     

    
 
   


   

     


      
     

    
   
   


   

   


 SIMATIC IPC647D

Compatibilidad electromagnética 
(CEM)



       
   
  
   


  
     

   
    

    

    
 

    
 

    
  

    
 

  


    

    

   
  

        
 

        


      


     

   


    


     


Homologaciones 
y regulaciones de seguridad



  


  

 

     
    
 
  

  
  



Dimensiones y pesos 

   


 SIMATIC IPC647D
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC IPC647D 1) 6AG4112 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
Rack PC

SIMATIC IPC647D

2

       
      

       
        

         
    
     

■ Más información
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6

SIMATIC IPC647D 1) 6AG4112 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7 Accesorios

Ampliaciones de memoria 

     6ES7648-2AJ50-0MA0

     6ES7648-2AJ60-0MA0

     6ES7648-2AJ70-0MA0

      6ES7648-2AJ70-1MA0

Accesorios de hardware

Chasis para disco duro extraíble 
low profile

6ES7648-0EG01-1BA0

     
    

Esteras de filtro A5E02396171

  
 

Cable adaptador 

  
    



6ES7648-3AF00-0XA0

  
    



6ES7648-3AG00-0XA0

Cable de red, recto, 3 m de long.

  
   
 

6ES7900-0AA00-0XA0

  6ES7900-0BA00-0XA0

 6ES7900-0CA00-0XA0

 6ES7900-0DA00-0XA0

 6ES7900-0EA00-0XA0

 6ES7900-0FA00-0XA0

Inmovilizador USB 6ES7648-1AA00-0XK0

    

Componentes para ampliación      
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2

■ Sinopsis

  

         
         

  


 
      

■ Beneficios

Máxima compatibilidad industrial y construcción compacta 
para el funcionamiento ininterrumpido las 24 horas 
en un entorno industrial

       
      

 
       

    
      
       
        
  

     
       

       
        

Alta productividad gracias al rápido procesamiento de datos 

        
       

       
  

       
      

        
        
     

Minimización de los tiempos improductivos gracias 
a la alta disponibilidad del sistema 

      
      
   

      
 
       

        
       

     

       
       
        

 
      
     
        
          
    

         
       
  

       
      
      


      
  
       


        
       

     
      

     
       

        
 
        

      
          

 
          
 
      
         

  

Minimización de gastos gracias a alta seguridad 
de inversión 

         
 
        

  
     

     
     

   
       

Minimización de costes por ahorro de tiempo en puesta en 
marcha, uso y servicio técnico
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■ Datos técnicos

 SIMATIC IPC847D 

Características generales 

     


   
   

   
   

     
  

  
   

   
   

     
  

  
  

    
     
 



     
   

   
  

   
 

   
  

  
  


   


    
 

  
  


    
    
    

     

    
 

  
  


       

     
    

  
     

   
 
       

     
   

 
  

   
   

 
  

     
   

   


  
 




       
    
  

    
   

  


Unidades 

      
   
    
    

     
    
    

   
    

   
   
  

     
  

     
      
    

   
     

    
 

   
  
  
   

     
  

     
    
      

  
     

    
    

 
     

     
     

      
       
 

    
   

  
      


   




    
  



Interfaces 

      

  
   


  

    
  
   
     

     
  

  

    
    



    



   

 SIMATIC IPC847D 
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

Rack PC

SIMATIC IPC847D

          
          

           
       

        
         
     

      
           

       
          

         
        

        
     

Funciones de monitorización 

    

    
    

  
    

 

   


    
    



    


  
  

  
  

    
 

      
  




  
   


  

 


   
    

 
  

    

   
  


   


   


  
 

 
   


    
 
 
 

   
 

Condiciones ambientales 

         

       
     

 

      


      
     

    
 

    
     


 
     


   

      

 SIMATIC IPC847D 

     
     

    
    

    
     
      

    
     



Compatibilidad electromagnética 
(CEM)



       
 
    

   


  
  

 

   
    

    

  
   

    
 

    
  

    
 

  


    

    

   
  

        
  
        


      



     

  
    
 

    


Homologaciones 
y regulaciones de seguridad



  


  

    

   
  

  


Dimensiones y pesos 

   


 SIMATIC IPC847D 
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC IPC847D 1) 6AG4114 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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■ Más información
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SIMATIC IPC847D 1) 6AG4114 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7 Accesorios

Ampliaciones de memoria

     6ES7648-2AJ50-0MA0

     6ES7648-2AJ60-0MA0

     6ES7648-2AJ70-0MA0

      6ES7648-2AJ70-1MA0

Accesorios de hardware

Chasis para disco duro extraíble 
low profile

6ES7648-0EG01-1BA0

     
    

Esteras de filtro A5E01064980

  


Cable adaptador

   
  

6ES7648-3AF00-0XA0

   
  

6ES7648-3AG00-0XA0

Cable de red, recto, 3 m de long.

  
   
 

6ES7900-0AA00-0XA0

  6ES7900-0BA00-0XA0

 6ES7900-0CA00-0XA0

 6ES7900-0DA00-0XA0

 6ES7900-0EA00-0XA0

 6ES7900-0FA00-0XA0

Tower Kit 6ES7648-1AA00-0XD0

   
   

Inmovilizador USB 6ES7648-1AA00-0XK0

    

Componentes para ampliación      
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2

■ Sinopsis

   

         
       

       
   

         
   

SIMATIC IPC227  
      

         
SIMATIC IPC427  

       
  

SIMATIC IPC627/IPC827  
        



   
  

     
      

     

   

       
       

     
      


     
     
  

    
        
 

      
     

       
     

        


          


SIMATIC IPC227 (Nanobox PC): Compacto IPC embedded, 
exento de mantenimiento, flexible en el montaje y protegido 
contra los efectos del polvo

        
       

     
        
         
  
       
       
       


        
         

   
         

        


SIMATIC IPC427 (Microbox PC): Potente IPC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración

  
      

       
   
         

        
      

      

SIMATIC IPC627/IPC827 (Box PC): IPC de alta gama, con 
máximo rendimiento, funcionalidad y ampliabilidad
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■ Beneficios

Diseño compacto 

         
         
       

     

       
           

         

         
       
      

      
 

Diseño robusto 

          
         
        

       
         
           
         
         
          
          
        

         


Diseño que facilita el servicio técnico 

         
       

  

Interfaces integradas 

            
       
          

       
            

   

Flexibilidad 

          
         

           
         
     

     

Continuidad 

        
        

        
        

       
   

Alta disponibilidad del sistema 

          
        

        
         
       
 

■ Datos técnicos

SIMATIC IPC227D 
(Nanobox PC)

SIMATIC IPC427D 
(Microbox PC)

SIMATIC IPC627D 
(Box PC)

SIMATIC IPC827D 
(Box PC)

Diseño

       

        

Características generales
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
Box PC

Informaciones generales



        
         

   
     

■ Más información

    

     

Sistema operativo 

     


 


    
 

  
  

 
   

    
 

   
   

  

  


 
   

 
   


 
 

  
 

   


  
 
  



  
 
  

 

     

  
  

   

Interfaces

  
 

 
 

 
 

  
  

 
   

 
   

            

    

         

Unidades de disco

   
     

               

      
 

  
    



  

Condiciones ambientales

   
 

 


  


    

      


   
 

 



 

 

  
  
  
     
 

  
  
   
     
 

SIMATIC IPC227D 
(Nanobox PC)

SIMATIC IPC427D 
(Microbox PC)

SIMATIC IPC627D 
(Box PC)

SIMATIC IPC827D 
(Box PC)
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■ Sinopsis

SIMATIC IPC227D (Nanobox PC): Compacto IPC embedded, 
exento de mantenimiento, flexible en el montaje y protegido 
contra los efectos del polvo

          
        

    
        
         
 
       
       
       

        
        

 
         

         


■ Beneficios
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■ Datos técnicos

6ES7647-8A...-....

Procesador
   

Unidades
   

Memoria
    

Áreas de datos y su remanencia
    

 


Interfaces
     

   

 

       

 



    




Funciones de monitorización

 

Grado de protección 
y clase de protección



Normas, homologaciones, 
certificados

  






 

   
 

  
   

Condiciones ambientales

 
  

   
   

Sistemas operativos

 
 

 

6ES7647-8A...-....
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

     
     

■ Más información

     

SIMATIC IPC227D 6ES7647 - 8 A 7 7 7 - 7 7 7 7
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Accesorios

Juego para alivio de tracción 
para IPC227D

6ES7648-1AA50-0XL0

   

Juego para protección contra 
polvo para IPC227D

6ES7648-1AA50-0XG0

SIMATIC IPC227D 6ES7647 - 8 A 7 7 7 - 7 7 7 7
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■ Sinopsis

SIMATIC IPC427D (Microbox PC): Potente IPC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración

        
       

       


 
     

■ Beneficios

Alta velocidad de procesamiento de datos 
para una mayor productividad

     
     

Caja ultracompacta y robusta para el uso directamente 
en la máquina 

      

        
  
        

        
       

Elevada funcionalidad industrial y flexibilidad 
para implantar la solución embebida

        


     

     

         
 

        
   
     



Alta disponibilidad del sistema para reducir posibles averías 
y costes de mantenimiento

      
        
         


        
       
 

     

Alta seguridad de la inversión gracias a la reducción 
de los costes de ingeniería
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■ Datos técnicos

6AG4140-.....-...0

Tensión de alimentación

      

Procesador

     
     

   
     

   
     

Unidades

     
 

Memoria

     


Interfaces

   
  

 

     

     

 

     


 
    

   


      


    




Funciones de monitorización

 

Grado de protección
y clase de protección



Normas, homologaciones, 
certificados

  





    





 

   
 

  
   
  

Condiciones ambientales

 
      

   
   

  
       

  
     
   

  


    
      
       

   
  


 

     
  

Sistemas operativos

     
   

  
 

 

Software

   
   



6AG4140-.....-...0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

          
            


          

    

     

       
           

           

SIMATIC IPC427D (Box PC)  6AG4140 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

   
    

     


0

    
     

  

1

   
     

 

2

    
     



3

    
     

  

4

    
     

   
 

5

   
    
  
 

6

   
    
  


7

   
    
  
  

8

 
   A

   B
 D
  E

 
 A
 B
 C
 D

     
   

G

     
   

H

  J
  K
  L
  M
    
  

  

N

    
  

  

P

    0
     1
     2

    3
     4
     5


  0

   
  

3

   
  

4

   
  

5

     
    

6

     
    

7

    

    0
  

  
1

   
   

     


2

   
   

     


3

   
   

     


4

  
    A
     B
     C
     D
     E
   

   
H

    K
    


P

  
   
 

  A
   B
    C
    D
     E
     F
    
  

J

    
  

K

     
  

L

     
  

M

    N
    
   

P

    
   

Q

     
   

R

     
   

S

  


Y

 
  

0

    
  

8

SIMATIC IPC427D (Box PC)  6AG4140 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

  



2/801   

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

Box PC

SIMATIC IPC627D

2

■ Sinopsis

   

SIMATIC IPC627D (Box PC): IPC de alta gama, 
con máximo rendimiento, funcionalidad y ampliabilidad

    
 

■ Beneficios

Máximo rendimiento del sistema para tareas de control e 
instrumentación y de visualización exigentes

         
         

 
     

        
         


      
 
         

       
 

Diseño muy compacto para montaje flexible 
en poco espacio

       
      

        
              

      
       

      

      
     

  
       

Gran robustez para el montaje directo en la máquina

      
  

       
   
     
         

     
         



Elevada disponibilidad del sistema; rapidez de puesta 
en marcha, mantenimiento y servicio técnico

         
        

 
        

          
       
  

      
      
       
       
 

       
       
         
        

         
        

    
      

Minimización de gastos gracias a alta seguridad 
de inversión
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■ Datos técnicos

SIMATIC IPC627D

Diseño/montaje

  

Tensión de alimentación

 
    

     
    

Procesador

  
      

    
   

   

    

Unidades

   
   

 

   

Memoria

     
   

Interfaces

  
    

  
  

   

          
   
   

 

   


   


      

    




Funciones de monitorización

 

CEM

   
  
   
  

     
     

   

  

  
  

     
    
   

    
  

  
     

    
     

  
     

    
      

    
     

  
   


     

  
     

  

  
   


  
 

      
       

      
      

       
    

  
   


  

  
  

    
    

   
     

Grado de protección
y clase de protección



 

Normas, homologaciones, 
certificados

  







   




Condiciones ambientales

  
            

      
       
  

   
   

  
      

       


  


    
      
      

   
       

      

Sistemas operativos

 
      

 

Software

    
   

 

Dimensiones

     

   

SIMATIC IPC627D
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

    

SIMATIC IPC627D 1) 6AG4131 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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6

           
    

Accesorios

Ampliación de memoria
      6ES7648-2AJ50-0MA0

      6ES7648-2AJ60-0MA0

      6ES7648-2AJ70-0MA0

     


6ES7648-2AJ70-1MA0

Kit para montaje tipo libro
     


6ES7648-1AA10-1YA0

    6ES7648-1AA10-1YB0

Cable adaptador gráfico SIMATIC PC 6ES7648-3AB00-0XA0
     

Cable de red SIMATIC PC

     
    
   

    
6ES7900-1AA00-0XA0

  6ES7900-1BA00-0XA0
 6ES7900-1CA00-0XA0
 6ES7900-1DA00-0XA0
 6ES7900-1EA00-0XA0
 6ES7900-1FA00-0XA0

SIMATIC IPC627D 1) 6AG4131 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

  



2/804    

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
Box PC

SIMATIC IPC827D

2

■ Sinopsis

    

SIMATIC IPC827D (Box PC): IPC de alta gama, 
con máximo rendimiento, funcionalidad y ampliabilidad

     
  

■ Beneficios

Máximo rendimiento del sistema para tareas de control 
e instrumentación y de visualización exigentes

         
        

 
     

        
         


      
 
         

       
 

Alta flexibilidad y ampliabilidad

      
         
         
 

      
       

      

       
       
      

   
       

Gran robustez para el montaje directo en la máquina

      
   

       
   
     

 
         

     
         



Elevada disponibilidad del sistema; rapidez de puesta 
en marcha, mantenimiento y servicio técnico

         
        

 
         

         
       
 
       

    
    

       
      

  
       

       
         
        

        
        

    
       

Minimización de gastos gracias a alta seguridad 
de inversión
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

Box PC

SIMATIC IPC827D

2

■ Datos técnicos

SIMATIC IPC827D

Diseño/montaje

  

Tensión de alimentación

 
    

     
  

 

Procesador

   
      

 
     


  

    

Unidades

 
  
 

  

   

Memoria

     
   

Interfaces

  
    

  
  

   

       

 

   


   


      

    




Funciones de monitorización

 

CEM

   
  
   
  

    
 

     


  

  
  

     
   
   

    
  

  
     

    
     

  
     

    
      

    
     

  
   


     

  
     

  

  
   


  
 

      
       

      
      

          
 

  
   


  

  
  

  
   
  

   
     

Grado de protección 
y clase de protección



 

Normas, homologaciones, 
certificados

  







   




Condiciones ambientales

  
            

      
       
  

   
   

  
      

       


 


    
      
      

   
        

     

Sistemas operativos

 
      

 

Software

    
   

 

Dimensiones

   

SIMATIC IPC827D
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
Box PC

SIMATIC IPC827D

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

    

SIMATIC IPC827D 1) 6AG4132 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7

   
 

   
    

   
 

    
  

A

    
    

   
    

B

    
     
     

   

C

   
   

D

    
   


   

   

E

    
   
   
   

   

F

     
    

G

     
     

   
    

H

  
     
   

     
   

J

 
     A
     


B

     D
     


E

      G
       H

   
 

M

   
      
 

N

   
      
  

P

 
      1
      2
      3
      4
      5
      6


 
  


0

 
  0

     1
    2

   
  

3


     

    
A

     
    

B

X


    A
    
 

B

   
    

C

X
 
  

Y


 
   
     

 

0

   
     

 

1

   
     

 

2

   
     

 

3

   
     

 

4

   
     

 

5

   
 

6

           
    

Accesorios

Ampliación de memoria
      6ES7648-2AJ50-0MA0

      6ES7648-2AJ60-0MA0

      6ES7648-2AJ70-0MA0

     


6ES7648-2AJ70-1MA0

Kit para montaje tipo libro
    

 
6ES7648-1AA30-1YA0

    6ES7648-1AA30-1YB0

Cable adaptador gráfico SIMATIC PC 6ES7648-3AB00-0XA0

     

Cable de red SIMATIC PC

        
 

   
   

 

6ES7900-1AA00-0XA0

  6ES7900-1BA00-0XA0
 6ES7900-1CA00-0XA0
 6ES7900-1DA00-0XA0
 6ES7900-1EA00-0XA0
 6ES7900-1FA00-0XA0

SIMATIC IPC827D 1) 6AG4132 - 2 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

Informaciones generales

2

■ Sinopsis

      
        

        
         

      

         
      

Funcionalidad industrial común a todos

        
         

      
        
     
      
 
     
      
 

        
   
        


       

  
         
       

SIMATIC IPC277: Nanopanel PC embedded, exento 
de mantenimiento y compacto, con pantallas desde 7" 

      
         

 
          

      
     

        
        

      

      
  
       
  

SIMATIC IPC477D: potente Panel PC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración


      

       

      
     

  
      

     
  
         

 
   

SIMATIC HMI IPC477C: potente Panel PC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración


      

(opcional)
       

       
       
        

      

      


    
   
      
   
  
    

SIMATIC HMI IPC577: Funcionalidad industrial y 
carácter abierto a un precio atractivo

       
    

     
     

         
    
     
     


SIMATIC HMI IPC677: Panel PC de alta gama, 
con máximo rendimiento, funcionalidad y ampliabilidad
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
SIMATIC Panel PC

Informaciones generales

2

■ Beneficios

Alta compatibilidad industrial

          
        
        
        

        
            

Potencia a la medida

         
          

       

  

  
     

    

Seguridad para las inversiones

        
           

       
         
       

        

Diseño que facilita el servicio técnico

          
   

Interfaces integradas

      
      

       


La ampliabilidad

       
         
        

  

Diseño compacto

      
          
    

Las opciones

     
        
           
         

      
       

      

Disponibilidad del sistema ampliable de forma individual

     
      
      

           

        
       

      
    

■ Datos técnicos

SIMATIC IPC277D SIMATIC IPC477D SIMATIC HMI 
IPC477C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC677D 7)

Diseño

    

Display

              

   
   

   
   
  

   
   
  
  

  
   
   

  
   
   

    
   
   

Elementos de mando

     

     

Características generales
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

Informaciones generales


 

   
      
           

     

    
            
       
      

        

■ Más información

    

       
      
     
       
     

        
      

        

        
  

         
 


       


  

  
 

    

  

 
    


  

   
   
 

   
   


 
    
  

 


  

   
 
  

 
  


  

  
 
  

 
  



  
 

  
 

Interfaces

  

           

               

   

    

    

Condiciones ambientales

     1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 

     5 g 5 g 5 g 5 g 5 g

   
  

                          

Pérdidas con configuración 
máxima

   

  

        

           

           

     

SIMATIC IPC277D SIMATIC IPC477D SIMATIC HMI 
IPC477C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC677D 7)
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

2

■ Sinopsis

SIMATIC IPC277D: Nanopanel PC embedded, exento de 
mantenimiento y compacto, con pantallas desde 7" 

          


         
          

      
     

        
        

      
 

      
 
       
   

      


 
      
      
    

■ Beneficios

Nanopanel PC SIMATIC IPC277D

     
  
         

         
 
      

       
     

Procesamiento de datos altamente eficiente 
con un consumo de potencia reducido

       
       

 
     

          
 

   

Elevada funcionalidad industrial y flexibilidad 
para implantar la solución embebida 

      
  

       
   

     
 

      
    

        
        

Alta disponibilidad del sistema para reducir posibles averías 
y costes de mantenimiento

      
 
        

       


      
     

Alta seguridad de la inversión gracias a la reducción 
de los costes de ingeniería
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

2

■ Datos técnicos

          
       

   
     

SIMATIC IPC277D

Características generales

    
 
   

 

  

      
    



   
 

     
   
     


   

   
    

   

   

  
     

   
      

    
    

 
   
   

   


       
  
    
 
  

     
  

Unidades


 

   





    
   
   

      


Interfaces

   


    
  

   


 





      


      


Funciones de monitorización

  
 

    


    


  
  
     


    



    
  
  



     

  

 
   




   
     


  

   

Tensión de alimentación

   

Funciones de monitorización

 

Condiciones ambientales

        
   
 
  
 

        
   
 

    
    

  

         

     
  
      

Certificaciones y normas

 
   

  

   
  

SIMATIC IPC277D
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

SIMATIC IPC277D

Panel frontal TFT de 7", táctil, 
Widescreen

TFT de 9", táctil, 
Widescreen

TFT de 12", táctil, 
Widescreen

TFT de 15", táctil, 
Widescreen

TFT de 19", táctil, 
Widescreen

Pantalla

                

Características generales

   
  



  
  



  
  



  
  



  
  



Modo de mando

 



 

   

Diseño





Dimensiones

   

     

                   

                  

Pesos     

Pérdidas máx. con configuración 
máxima
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC277D

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

    

     

         
     

           

■ Más información

     

Nanopanel PC SIMATIC IPC277D 6AV7881- - 7 A7 0 0 - 7 7 7 0


   
   

 
   1

   2

   3

      


4

      


5

 

   
 

A

  
  

B

   
 

E

  
  

F

      0

  
  

1

  
  

2

  
  

3

  
  

4

    
 

6

    


8


  A

 
    

B

  
 

C

    
    

D

    
 

E

 
  A

   B

     C

     F

     G

     H

   M

   N

   P

   R

   S

   T

Accesorios

Láminas de protección 
de superficie táctil  7" 

6AV2124-6GJ00-0AX0

Láminas de protección 
de superficie táctil  9" 

6AV2124-6JJ00-0AX0

Láminas de protección 
de superficie táctil  12" 

6AV2124-6MJ00-0AX0

Láminas de protección 
de superficie táctil  15" 

6AV2124-6QJ00-0AX1

Láminas de protección 
de superficie táctil  19" 

6AV2124-6UJ00-0AX1

Elemento de fijación por estribo, 
largo

6AV6671-8XK00-0AX4

     
  
     
  

Lápiz táctil 6AV7672-1JB00-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC477D

2

■ Sinopsis

SIMATIC IPC477D: Potente Panel PC embedded, 
exento de mantenimiento y flexible en su configuración

         
       

  
       
   

       
      


     

    
 

     
 

   
  
  
   
  
   
   

■ Beneficios

      
       

       
        

    
       

         


           
    

            
       


      
   

       
   

      
         

        
  

     


       
      

      
        
       
       
      
       

 

■ Datos técnicos

SIMATIC IPC477D

Características generales

        
      
 

    


  
   
    
    

    

  
  
  
  

   

  
 

Procesador    
  
    

   
   

  

   
   

 
   

 
   

 
  

   

SIMATIC IPC477D
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC477D

          
         
          

   
  
           
          


          
         
      

Unidad de disco y soportes de 
memoria

 

  
    

   

   
   

 



       

Controlador gráfico

      
   

   


     
   

   

     
   

 
     

   
  

   



             

   
 

    

           

       


Interfaces 

         


   


    


   

   

   
    


   
     
   



     
   


   

      

    


  
   
     
 

 

SIMATIC IPC477D

 
 


 



   


        
     
  

    

Grado de protección

      
 

Aseguramiento de calidad  

Compatibilidad electromagnética

   
  

 

  


  

    
   


    



   
 

     
 

     
 

    
    

         
 

      
  

     

  
  

    
    
    
    
      

      
 

Peso

  
 

  

  
 

  

   


 

  

  
 

  

  
 

  

SIMATIC IPC477D
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PC industriales
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC477D

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC IPC477D 6AV7240 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

   
    

   
  

0

    
     

  

1

    
   
  

3

    
     

  

4

    
   
  
   

5

    
    

  

6

    
    

   


7

    
    

  
   

8

 
    

   
   

A

    
   

B

     
   

C

     
   

D

     
   

E

     
   

K

      
   

L

 
  A
 B
 C
 D

  J
  K
  L
  M

    0
     1

    3
     4


  0

   
  

3

   
  

4

   
  

5

     
    

6

     
    

7

          
      

     

    
   
    0

     1
   2
   3
   4

6

  
    A

   B
   C
   D
   E

    H
    K

L
     N

    


P

     


Q

  

  A
    B
    C
    D
     E
     F
    
 

J

    
 

K

    
 

L

     
 

M

     N
    
  

P

    
  

Q

     
  

R

     
  

S

  


Y

   
   

0

   
     

 

1

   
     

  

2

   
     

   

3

   
     

  

4

   
     

  

5

   
     

  

6

   
     

  

7

   
       

8

SIMATIC IPC477D 6AV7240 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC HMI IPC577C

2

■ Sinopsis

         
        
  
      

    
      

 
   
 
   
      

      
          

    
   

■ Beneficios
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PC industriales
SIMATIC Panel PC

SIMATIC HMI IPC577C

2

■ Datos técnicos

6AV7885-0....-.... 6AV7885-1....-.... 6AV7885-2....-.... 6AV7885-3....-.... 6AV7885-5....-....
SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC577C

SIMATIC HMI 
IPC577C

Manejo y visualización

   
 

    
 

    
 

Display

 


              


                 

   
 

Elementos de mando

 






 

 

Diseño/montaje





Pérdidas
        

 
     

 
     

 
     

 
     

 

Dimensiones
  

    
     


     


     


     


     


  

Pesos
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC HMI IPC577C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

  


       
        

       
      
   

■ Más información

    

SIMATIC HMI IPC577C 6AV7885 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7

   0
   1
   2
   3
   5

 
    

    
      

  
 

A A

  
     

  
    

A D

  
  

  

A E

  
      

A F

  
     

  
    

A K

  
  

  

A L

  
     

A M

 
    1
    2
    3

   
  

 
   

  
0

  1
     2
     

  
3

     
 

4

     6
    7
      8

  


 
0

     
    

  

1

   2
   3
    4
    5

     
    

   

6

    
    

   

7

 
    
   A

  B
   D

   E
    G


 A
   B
    C
     

  
D

   
   

1

   
    
  

2

   
    
  

3

   
    
  

4

   
    
  

5

   
    
  

6

   
    
  

7

   
  

8

Accesorios

Lámina de protección
para SIMATIC HMI IPC577C

    
   
  
  6AV7671-2BA00-0AA0
  6AV7671-4BA00-0AA0
  6AV7672-1CE00-0AA0

Láminas de rotulación para 
modelos con teclado

6AV7672-0DA00-0AA0

     
    

 

Lápiz táctil 6AV7672-1JB00-0AA0
    
   
   

Componentes para ampliación      

SIMATIC HMI IPC577C 6AV7885 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 7
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PC industriales
SIMATIC Panel PC
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2

■ Sinopsis

  

SIMATIC IPC677D: Panel PC de alta gama, 
con máximo rendimiento, funcionalidad y ampliabilidad

       
     
 

    
 

   
      
      

■ Beneficios
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

2

■ Datos técnicos

6AV7260-0....-.... 6AV7 260-1....-....
15", táctil 19", táctil

Display

 


        


      

  
 

Elementos de mando


 

Diseño/montaje



   

Dimensiones

  
    

             

  

Pesos

    

6AV7260-4....-....

19" multitouch

Display

 


      

  
 

Elementos de mando


  

Diseño/montaje



   

Dimensiones

  
    

      

  

Pesos
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PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales
SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC IPC677D 
  

SIMATIC IPC677D 6AV7260 - 7 7 7 7 7 - 77 7 7

   
  

    
 
  
 

 
      
   

2

  
   

A
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SIMATIC IPC677D 6AV7260 - 7 7 7 7 7 - 77 7 7
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET/Industrial Ethernet
PC industriales

SIMATIC Panel PC

SIMATIC IPC677D

2

Accesorios

Ampliación de memoria

     


6ES7648-2AJ50-0MA0

     


6ES7648-2AJ60-0MA0

      6ES7648-2AJ70-0MA0

     
 

6ES7648-2AJ70-1MA0

Cable IEC para 
SIMATIC Box PC y Panel PC

   
     

6ES7900-1AA00-0XA0

 6ES7900-1BA00-0XA0

6ES7900-1CA00-0XA0

6ES7900-1DA00-0XA0

6ES7900-1EA00-0XA0

6ES7900-1FA00-0XA0

Lápiz táctil 6AV7672-1JB00-0AA0

    
   
   

Componentes para ampliación      

■ Más información
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Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

2

■ Sinopsis

         
      

  
         

          
  

     
      
      

    

■ Beneficios

  
          

       


       


        
      

     

 
   
   
          

     
    

      
     

     
 

■ Datos técnicos

6AV7863-2AA00-0AA0 6AV7863-2AB10-0AA0 6AV7863-2BB10-0AA0 6AV7863-2TA00-0AA0 6AV7863-2TB10-0AA0
IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500

Información general

        


         

Display
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Elementos de mando
 

    







Diseño/montaje

 
  


  


  


  

    
 
    
   

Tensión de alimentación

    

 

   

   

  
   


   

   

   

Pérdidas
 

 

Interfaces
   

  

 

           



Grado de protección 
y clase de protección

  

    

  

  

  

6AV7863-2AA00-0AA0 6AV7863-2AB10-0AA0 6AV7863-2BB10-0AA0 6AV7863-2TA00-0AA0 6AV7863-2TB10-0AA0

IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Normas, homologaciones,
certificados






  


  


  


  


  

 

   

   

Condiciones ambientales
 

  
 



 



 



 



 


 

  
  


















  

 

   
   
   

Sistema de conexión



Elementos mecánicos/material

  

Dimensiones

    

    

  
    
  

 

 


   


 

  
 


 


 


   

 

Pesos





6AV7863-2AA00-0AA0 6AV7863-2AB10-0AA0 6AV7863-2BB10-0AA0 6AV7863-2TA00-0AA0 6AV7863-2TB10-0AA0

IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500 IFP1500
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

6AV7863-3AA00-0AA0 6AV7863-3AB10-0AA0 6AV7863-3TA00-0AA0 6AV7863-3TB10-0AA0
IFP1900 IFP1900 IFP1900 IFP1900

Información general

                

Display

 

   

 

 

         

  


  


  


  


 
  

        


            

  
  


  

 
       


   
   

       

        

Elementos de mando

 

    





Diseño/montaje

 
  


  


     

    
 
    
   

Tensión de alimentación

    

 

   

   

           

   

   

Pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Interfaces
   

 

         



Grado de protección 
y clase de protección

  

    

  

  

  

Normas, homologaciones, 
certificados





               

 

   

   

Condiciones ambientales

 

  
  


  


  


  



  
   










 

  


 


   
   
  



Sistema de conexión



Elementos mecánicos/material

  

Dimensiones

    

    

  
    
              
              

 

Pesos





6AV7863-3AA00-0AA0 6AV7863-3AB10-0AA0 6AV7863-3TA00-0AA0 6AV7863-3TB10-0AA0

IFP1900 IFP1900 IFP1900 IFP1900
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

6AV7863-4AA00-0AA0 6AV7863-4AB10-0AA0 6AV7863-4TA00-0AA0 6AV7863-4TB10-0AA0
IFP2200 IFP2200 IFP2200 IFP2200

Información general

                

Display

 

   

 

 

         

  


  


  


  


    

        


            

  
  


   

 
   


   
   

       

        

Elementos de mando

 

    





Diseño/montaje

                
    
 
    
   

Tensión de alimentación

    

 

   

   

           

   

   

Pérdidas
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

Interfaces
   

 

         



Grado de protección 
y clase de protección

  

    

  

  

  

Normas, homologaciones, 
certificados





               

 

   

   

Condiciones ambientales

 

  
  


  


  


  

 

  
   


       

  


  

   
   
   

Sistema de conexión



Elementos mecánicos/material

  

Dimensiones

    

    

  
    
              
              

 

Pesos





6AV7863-4AA00-0AA0 6AV7863-4AB10-0AA0 6AV7863-4TA00-0AA0 6AV7863-4TB10-0AA0

IFP2200 IFP2200 IFP2200 IFP2200
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Flat Panel

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Monitor Flat Panel insdustrial 6AV7863 - 7 7 7 7 0 - 0 A A 0

 
   2
 3
 4

 
  


A

   M

  T

     
    

B B 1



   
 

A 0

   
 
        

 

B 1

Accesorios

Juego de láminas protectoras 
para ITC/IFP/TP1500

6AV2124-6QJ00-0AX1

Juego de láminas protectoras 
para ITC/IFP/TP1900

6AV2124-6UJ00-0AX1

Juego de láminas protectoras 
para ITC/IFP/TP2200

6AV2124-6XJ00-0AX1

Lápiz táctil 6AV7672-1JB00-0AA0

 
    
     
  

 

Accesorios para variantes Standard hasta 5 m (6AV7863-..A0.-0AA0)

Cable DisplayPort
(calidad industrial)

 6AV7860-0DH30-0AA0

 6AV7860-0DH50-0AA0

Cable DVI-D
(calidad industrial)

 6AV7860-0BH30-0AA0

 6AV7860-0BH50-0AA0

Cable USB
(calidad industrial)

 6AV7860-0CH30-0AA0

 6AV7860-0CH50-0AA0

Accesorios para variantes Extended hasta 30 m (6AV7863-..B1.-0AA0)

Juego de cables
(USB/Cat5; módulo emisor, DVI)

 6AV7860-1EX21-0AA1

 6AV7860-1EX21-5AA1

 6AV7860-1EX22-0AA1

 6AV7860-1EX23-0AA1

Juego de cables 90° 6AV7860-1EX22-0BA1

  
   

USB Host extender 6AV7671-1EX02-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

2

■ Sinopsis

         
  
  

         
         

         
  
  

     
      

    

■ Beneficios

 
      
         

 
       
 
         
  
        

      

   
 

   
  
  
          

      
   

     
    

    


■ Datos técnicos

6AV7861-
1AA00-1AA0

6AV7861-
1AB00-1AA0

6AV7861-
1AB10-1AA0

6AV7861-
1KB10-1AA0

6AV7861-
1TA00-1AA0

6AV7861-
1TB00-1AA0

6AV7861-
1TB10-1AA0

Display
 

                 

               

 
  

    


                  


             

Elementos de mando
 

 
   



Diseño/montaje
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

Tensión de alimentación

    

   

   

   

   

Interfaces

 
   

Grado de protección 
y clase de protección

    
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

     
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  

Normas, homologaciones,
certificados



 


        

          
        

         
          
         

Condiciones ambientales

 

Dimensiones

    

    

  
    

                           

 

6AV7861-
1AA00-1AA0

6AV7861-
1AB00-1AA0

6AV7861-
1AB10-1AA0

6AV7861-
1KB10-1AA0

6AV7861-
1TA00-1AA0

6AV7861-
1TB00-1AA0

6AV7861-
1TB10-1AA0
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

6AV7861-
2AA00-1AA0

6AV7861-
2AB00-1AA0

6AV7861-
2AB10-1AA0

6AV7861-
2KB10-1AA0

6AV7861-
2TA00-1AA0

6AV7861-
2TB00-1AA0

6AV7861-
2TB10-1AA0

Display

 

                 

                             

 
  

           


                  


             

Elementos de mando

 

 
   



Diseño/montaje

  

 



Tensión de alimentación

    

   

   

   

   

Interfaces

 
   

Grado de protección 
y clase de protección

    
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

     
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


Normas, homologaciones, 
certificados



 


        

          
        

         
          

Condiciones ambientales

 

Dimensiones
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

6AV7861-3AA00-
1AA0

6AV7861-3AB00-
1AA0

6AV7861-3AB10-
1AA0

6AV7861-3TA00-
1AA0

6AV7861-3TB00-
1AA0

6AV7861-3TB10-
1AA0

Display

 

               

             

 
  

          


                


                       

Elementos de mando

 

 
   



Diseño/montaje

  

 



Tensión de alimentación

    

   

   

   

   

Interfaces

 
   

Grado de protección 
y clase de protección

    
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

     
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  

Normas, homologaciones,
certificados



 


       

         
       

        
         

Condiciones ambientales

 

Dimensiones
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Flat Panels

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

    

       
      
     
       
     


       
        

Monitor Flat Panel 6AV7861 - 7 7 7 7 0 - 1 A A 0

 
 1

 2

 3

 
  


A

  T

 
   

    
   

A

      
   

B

   
 

0

   
 


  

 

1

Variantes especiales

Monitor Flat Panel
 6AV7861-1KB10-1AA0
 6AV7861-2KB10-1AA0
   6AV7861-5TB10-1BA0
   6AV7861-6TB10-1BA0

Accesorios

Láminas protectoras
    

     
  

  6AV7671-2BA00-0AA0
  6AV7671-4BA00-0AA0
  6AV7672-1CE00-0AA0

Lápiz táctil
 
    
   

    
  

6AV7672-1JB00-0AA0

Cables de conexión
para variantes Standard, 
Extended y PRO


 6AV7860-0AH30-0AA0
 6AV7860-0AH50-0AA0


 6AV7860-0BH30-0AA0
 6AV7860-0BH50-0AA0

   
 6AV7860-0CH30-0AA0
 6AV7860-0CH50-0AA0

Cables de conexión sólo 
para variantes Extended y PRO

    
    
 

6AV7860-1EX21-0AA1

    
    
 

6AV7860-1EX21-5AA1

    
    
 

6AV7860-1EX22-0AA1

    
    
 

6AV7860-1EX23-0AA1
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

Monitores SCD 1900

2

■ Sinopsis

           
 

           
       

       

Variantes de montaje:

        

        
    

      

Posibilidades de manejo:

    

■ Beneficios

      
  
          

       


          
   

     
    
   
   
   

     
    

      
     

     
 

■ Datos técnicos

6AV7862-2TA00-1AA0

SCD 1900

Información general

   

Display

 

     

   

  


    

     


      


 

   
   

Diseño/montaje

  





Tensión de alimentación

    

   

   

Interfaces

 
   



Grado de protección 
y clase de protección

  

  

Normas, homologaciones, 
certificados

 





Condiciones ambientales

 

   
   
   

Elementos mecánicos/material

  

Pesos
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

Monitores SCD 1900

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

    Monitor SCD 1900 6AV7862-2TA00-1AA0

Monitor SCD 1900, modo retrato 6AV7466-2TA17-1AA0

Accesorios

Cable para establecer la conexión 
con la interfaz gráfica del PC

    6AV7860-0AH30-0AA0
    6AV7860-0AH50-0AA0
    6AV7860-0BH30-0AA0
   6AV7860-0BH50-0AA0

Cable USB
para conectar la pantalla táctil 

  6AV7860-0CH30-0AA0
  6AV7860-0CH50-0AA0

Fuente de alimentación externa 
para SCD 1900

6AV7860-2AD06-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

2

■ Sinopsis

        
        

       
         

      
          
           

      
         

     

      
   
   
   
    

      
         

        
 

■ Beneficios
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

2

■ Datos técnicos

6AV6646-1AA22-0AX0 6AV6646-1AB22-0AX0 6AV6646-1AC22-0AX0 6AV6646-1AD22-0AX0

Display
 

 

 

  


  


  


  


 


  
  




    
        

Elementos de mando
    





 


Diseño/montaje



Tensión de alimentación

            

   

   

Intensidad de entrada



   

Interfaces

   

  


  

   

Informes (logs)
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

Informes (logs)


Grado de protección 
y clase de protección

  

  

Normas, homologaciones, 
certificados





 

   

   
             

           

Condiciones ambientales

 

 

 

  
    

Software



Configuración

    
   

   
   

   
   

   
   

Idiomas



Periferia/Opciones

    
  

   
  

   
  

   
  

Elementos mecánicos/material

  

Dimensiones

    

    

   
    
  
  

 

Pesos





6AV6646-1AA22-0AX0 6AV6646-1AB22-0AX0 6AV6646-1AC22-0AX0 6AV6646-1AD22-0AX0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Monitores industriales y Thin Clients

SIMATIC Industrial Thin Client

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

    Industrial Thin Client

  


6AV6646-1AA22-0AX0

   


6AV6646-1AB22-0AX0

   


6AV6646-1AC22-0AX0

   


6AV6646-1AD22-0AX0

Accesorios  
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF640R

2

■ Sinopsis

        
       
        
        

           
         

          
         

         
      
          
           


        
        

        
        

       
        

         
      

       
       

          

         
         

        

■ Gama de aplicación

        
         
       

        
         

        
     

      
             
         

■ Datos técnicos

Referencia 6GT2811-3BA00-0AA0 6GT2811-3BA00-1AA0 6GT2811-3BA00-2AA0

Designación del tipo de producto Lector RF640R ETSI Lector RF640R FCC Lector RF640R CMIIT

Aptitud para utilización  
   

 
   

 
   

Radiofrecuencias

 

 

   
 

   
   

Datos eléctricos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas RFID

SIMATIC RF640R

Interfaces

  

   
    
           

  
 

   
        

           

  

  

Datos mecánicos

     

    
   

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

  


   

     

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

 
 

     
    


     
    


     
    


  

          

 

 

Diseño, dimensiones y pesos



    
    

  
    

  
    

    


    


Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

          

 


Normas, especificaciones 
y homologaciones

    
  

   


 

Accesorios

     

Referencia 6GT2811-3BA00-0AA0 6GT2811-3BA00-1AA0 6GT2811-3BA00-2AA0

Designación del tipo de producto Lector RF640R ETSI Lector RF640R FCC Lector RF640R CMIIT
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF640R

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

     
   

Lector SIMATIC RF640R (ETSI) 6GT2811-3BA00-0AA0

    
      

    
    

    

Lector SIMATIC RF640R (FCC) 6GT2811-3BA00-1AA0

    
      

    
    

    

Lector SIMATIC RF640R (CMIIT) 6GT2811-3BA00-2AA0

    
      

    
    

    

Accesorios

Cable DI/DO 6GT2891-0DH50

   
    

      
   

  
   


      

Juego de tapas de protección 6GT2898-4AA00

    
    
   

 
    

     
  

Fuente de alimentación 
de rango amplio



     
    

     
     

  



   6GT2898-0AA00
   6GT2898-0AA10
    6GT2898-0AA20

Cable para fuente de 
alimentación de rango amplio

6GT2891-0NH50

    
  

     
 



Conexión Ethernet
   
    
 

6GT2891-1HN10

    6GK1901-1BB10-6AA0

   
 

   
 

6ES7194-4JD50-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas RFID

SIMATIC RF670R

2

■ Sinopsis

          
       

        
        

            
           
           

          
   

        
      
         

       
           
         

        
       
         

        
        

       
        

         
      

        
        
         

          
          

    

■ Gama de aplicación

           
        
         
       

        
      

        
      

      
             
         

■ Datos técnicos

 Referencia 6GT2811-0AB00-0AA0 6GT2811-0AB00-1AA0 6GT2811-0AB00-2AA0

 Designación del tipo de producto Lector RF670R ETSI Lector RF670R FCC Lector RF670R CMIIT

Aptitud para utilización  
   

 
   

 
   

Radiofrecuencias

 

 

   
 

   
   

Datos eléctricos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF670R

Interfaces

    
 

  

  

   
           

 
 
        

           

  

  

Datos mecánicos

     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

  


    

    

     

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

  

          

 

 

Diseño, dimensiones y pesos



    
    

  
    

 
    

    

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

          

 


Normas, especificaciones
y homologaciones

    
  

  


 

Accesorios

        

 Referencia 6GT2811-0AB00-0AA0 6GT2811-0AB00-1AA0 6GT2811-0AB00-2AA0

 Designación del tipo de producto Lector RF670R ETSI Lector RF670R FCC Lector RF670R CMIIT
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas RFID

SIMATIC RF670R

2

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

     
   

Lector SIMATIC RF670R (ETSI) 6GT2811-0AB00-0AA0

   
     

    
    

    
   

Lector SIMATIC RF670R (FCC) 6GT2811-0AB00-1AA0

   
      
    

    
    

  

Lector SIMATIC RF670R (CMIIT) 6GT2811-0AB00-2AA0

   
      
    

    
    

  

Accesorios 

     
 

    


Cable DI/DO 6GT2891-0CH50

   
    

      
  

  
   

 
     

Fuente de alimentación 
de rango amplio



    
    

     
     

  



   6GT2898-0AA00
   6GT2898-0AA10
    6GT2898-0AA20

Cable para fuente de 
alimentación de rango amplio

6GT2891-0NH50

   
  

     
 



Conexión Ethernet
  
    

 

6GT2891-1HN10

  


6GK1901-1BB10-6AA0

   
 

   
 

6ES7194-4JD50-0AA0

Juego de tapas de protección 6GT2898-4AA00
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

2

■ Sinopsis

       
        
      

       
       

      
     

          
     

          
        

■ Beneficios

        
   
          
     

     
      

       
      

       
       
       
      

          
     

        
          

       
        
       
    

     
         

 
       

     
       
         

■ Gama de aplicación

        
       
        

       
        

      
     


       


   

■ Diseño

     

Módulo maestro

PROFINET IO

p. ej. S7-400 con 

CP 443-1

24 voltios para

RF180C y lector

a otras estaciones de bus 

PROFINET/Ethernet
1.er lector / 

SLG

2.° lector / 

SLG

Transpondedores G
_
F
S
1
0
_
X
X
_
0
0
2
2
8

SIMATIC

RF180C/RF182C

PC

PROFINET

Industrial Ethernet
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

2

■ Funciones

      
           

       

       
  

      
        

       
        

      
       
        

        


    
       

     
        

      
        

       
           
        

        

      

        
         

         
         

             
           

          
          
          
           
           
    

          
       

  

        
       
        

       
          

         
       

        
            

   

SIMATIC RF180C

       
         

       
       

      

          
       
         

      

         
         

      
          
        
      

 

SIMATIC RF182C

       
          
        
       

 

        
       

         
        

       
 

RFID 181EIP
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

2

■ Datos técnicos

 Referencia 6GT2002-0JD00 6GT2002-0JD10 6GT2002-0JD20

 Designación del tipo de producto Módulo de comunicación 
RF180C

Módulo de comunicación
RF182C

Módulo de comunicación
RFID 181EIP

Aptitud para utilización      
    

    
     

     
    

Tasa de transferenciacon 
Industrial Ethernet

     
   

Interfaces

   
   

  

    
  

           

  
  

           

      
 

     

Datos mecánicos

   
  

   
  

   
  

     

    
     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

  


   

    

  

  

Condiciones ambientales 
admisibles
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

Diseño, dimensiones y pesos



       

    


Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

        
   

      
   

      
   

 
  

 

 






Funciones del productoGestión, 
programación, configuración

  

           
 

     

Normas, especificaciones 
y homologaciones

     
  

   

Accesorios

    
      

   
       
      
  

   
       
      
  

 Referencia 6GT2002-0JD00 6GT2002-0JD10 6GT2002-0JD20

 Designación del tipo de producto Módulo de comunicación 
RF180C

Módulo de comunicación
RF182C

Módulo de comunicación
RFID 181EIP
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

 Referencia 6GT2002-1JD00 6GT2002-2JD00 6GT2002-4JD00

 Designación del tipo de producto Bloque de conexión para RF18xC, 
M12, 7/8'' de 5 polos

Bloque de conexión para RF18xC, 
Push Pull

Bloque de conexión para RF18xC, 
M12, 7/8'' de 4 polos

Aptitud para utilización     
 

    
 

    
 

  
 

Interfaces

    
  

        

  
  

         

Datos mecánicos

     
  

  

 

    
     

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

  


   

 
     

   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

     

       

 

 

Diseño, dimensiones y pesos



       

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

2

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Módulo de comunicación 
SIMATIC RF180C


     

 

6GT2002-0JD00

Módulo de comunicación 
SIMATIC RF182C

 
     

 

6GT2002-0JD10

Módulo de comunicación 
RFID 181EIP

 
     

 

6GT2002-0JD20

Bloque de conexión PROFINET

  
    

6GT2002-1JD00

Bloque de conexión PROFINET

  


6GT2002-2JD00

Bloque de conexión PROFINET

    
    

6GT2002-4JD00

Accesorios para conexión en red M12, 7/8" (5 polos)

IE Connecting Cable 
M12-180/M12-180

  
   


      

 
   
   

 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

 6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

 6XV1870-8AN15

Cable de conexión 7/8" 
para alimentación


    

    

 6XV1822-5BE30

 6XV1822-5BE50

 6XV1822-5BH10

 6XV1822-5BH15

 6XV1822-5BH20

 6XV1822-5BH30

 6XV1822-5BH50

 6XV1822-5BN10

 6XV1822-5BN15

Accesorios para conexión en red M12, 7/8" (5 polos) (continuación)

Conector M12 PROFINET

  
  



6GK1901-0DB20-6AA0

Conector 7/8", para tensión

   
  
  6GK1905-0FA00

  6GK1905-0FB00

Pasatapas IE M12 

    
  

   
  

6GK1901-0DM20-2AA5

Cable de conexión IE M12-180/IE 
FC RJ45 Plug-145

    
     

 
    

   
   
 

6XV1871-5TH20

Conector IE FC RJ45 
PLUG 180 RJ45 

   
   
  

6GK1901-1BB10-2AA0

Tapones 7/8“

   
  

6ES7194-3JA00-0AA0

Accesorios para conexión en red PushPull RJ45

Conector PushPull para 1L+/ 2L+


6GK1907-0AB10-6AA0

Conector PushPull para RJ45


6GK1901-1BB10-6AA0

Tapas para conectores hembra 
PushPull 

 
  

6ES7194-4JA50-0AA0

Tapas para conectores hembra 
PushPull 

   

6ES7194-4JD50-0AA0

Accesorios para conexión en red M12, 7/8" (4 polos)

Cableado de red con M12     

Alimentación con 7/8" (4 polos)     
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas RFID

SIMATIC RF180C/RF182C

2

Accesorios Componentes de bus PROFINET

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

  
  
   

    
  

      
   

 


   
    

   

    
    

  
   

    

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204IRT PRO

6GK5204-0JA00-2BA6

   
   

   
    
    

 
   
    

   


    


IE FC TP Standard Cable GP 2x2

    
       

     
  

  
  
     
  

6XV1840-2AH10

Cable de energía

     
  
  
   

 

6XV1830-8AH10

Accesorios generales

Tornillos de acero inoxidable 
para bloques de conexión

    
     

   
   
    

    

6GT2090-0VB00

Accesorios RFID

Cable de lector para MOBY U

   
 

 6GT2091-4FH20

 6GT2091-4FH50

Cable de lector para MOBY D

   
 



6GT2691-4FH20

Cable de lector para 
SIMATIC RF200/RF300/RF600/
MV420/MV440 
    

   


   
  
 

 6GT2891-4FH20

 6GT2891-4FH50

 6GT2891-4FN10

 6GT2891-4FN20

 6GT2891-4FN50

      6GT2891-4JH20

      6GT2891-4JH50

Tapones M12
para conexiones no usadas 
del lector (Reader)

  

3RX9802-0AA00

DVD "Sistemas RFID, 
Software y Documentación"

6GT2080-2AA20
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■ Sinopsis

         
        

      

      
         
        

          
        
         

          
       
          
         

           
      

      

  
     
        

   
       

   
      
       

  

      

    
       
        

     
       

       
       
        

      
    

         
        


     


         
     
       

        
   

            
         

      
   

         
     

      

       
     
   

        


        
     

        
         

         
   

        
       
      

■ Gama de aplicación
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■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV420

2

        
        

        
         

         
         
          

         
          

         
         

       
         
        

 

         
       


  
         

         
 
         
        
    
     
   
    
      
       

      
 
         

       

 
 
       

     


        

         


       

     

     

        

■ Diseño

        
       
        

 
   
     

         
        

 



        

       
         


        
  

     
   
          

  
       
         
        

     
       

   
    

  

       

■ Funciones
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV420
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campo de 
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Modo 

WVGA
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objeto 

(mm)
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4:3

Distancia 
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV420

2

■ Integración

         
       

         
   

       
          


        

     

       

■ Datos técnicos

SIMATIC connection

Field level

Control level

Management level

Connection to PC

HMI

G
_
F
S
1
0
_
X
X
_
0
0
3
5
6

Enterprise Resource 

Planning (ERP)

RS232/

RS422

RF620R RF640R

RF180C/

RF182C

(TCP/IP)

MV440MV440 MV440 MV440

ASM 456

Industrial Ethernet

Ethernet

Industrial Ethernet

PROFINET/

Industrial Ethernet

PROFIBUS

S7-300

Manufacturing Execution 

Systems (MES)

MV420MV420MV420

RFID Middleware

RF340R

SCALANCE 

X108PoE

S7-1200/ 
RF120C

S7-1500

 Referencia 6GF3420-0AA20 6GF3420-0AA40

 Designación del tipo de producto Lector de códigos MV420 SR-B Lector de códigos MV420 SR-P

Aptitud para utilización            
      

         

           
      

         

Interfaces
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales
Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV420

Datos ópticos

    
 

                 

     

   

       

      
   

   
   

  

    

             

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

  


 


     

     
     

Datos mecánicos

   

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

     
   

  

     

 

 

Diseño, dimensiones y pesos



     

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

  


   

Normas, especificaciones 
y homologaciones

               

Accesorios

     


     


 Referencia 6GF3420-0AA20 6GF3420-0AA40

 Designación del tipo de producto Lector de códigos MV420 SR-B Lector de códigos MV420 SR-P
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC MV420 SR-B 6GF3420-0AA20

 
    

    
  

SIMATIC MV420 SR-P 6GF3420-0AA40

   

    
    

  
   



SIMATIC MV420 SR-B 6GF3420-0AX20

  
 
   

SIMATIC MV420 SR-P 6GF3420-0AX40

  
   
    

   


Accesorios objetivos

Kit de lentes, 6 mm 6GF3420-0AC00-0LK0

     
  

Kit de lentes, 16 mm 6GF3420-0AC00-1LK0

     
  

Tubos protectores para objetivo

Juego de repuesto 
para tubo protector

6GF3420-0AC00-2AA0

  
   
   

Iluminadores anulares incorporados

Lámpara anular incorporada, 
roja

6GF3420-0AC00-1LT0

Lámpara anular incorporada, 
blanca

6GF3420-0AC00-2LT0

Lámpara anular incorporada, 
infrarroja

6GF3420-0AC00-3LT0

Cable

Cable de conexión 
IE M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
para puesta en marcha, 
mantenimiento e instalación

6XV1871-5TH20


      

 
    

    
   
 

IE Connecting Cable
M12-180/M12-180

 
       

 
     

    
   

 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

 6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

 6XV1870-8AN15

Conector industrial Ethernet 
FastConnect, 2x2, 
salida de cable 180° 

6GK1901-1BB10-2AA0

   
    

  
  


   
  

Vigilancia de la alimentación 24 V

  
   


 6GF3400-0BH15

 6GF3400-1BH20

Cable Power-DIO-RS232

 
   

  


 6GF3440-8BA2

 6GF3440-8BA4

Cable adaptador para módulos 
de comunicación (ASM) RFID

6GF3420-0AC00-2CB0

    
   

    
    
 

Cable para interfaz de módulo 
de comunicación

    
  

   
    
  


 6GT2891-4FH20

 6GT2891-4FH50

  6GT2891-4FN10

 6GT2891-4FN20

  6GT2891-4FN50
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■ Datos de pedido Referencia Referencia
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2

Soportes

Escuadra de fijación
para SIMATIC MV420

6GF3420-0AC00-1AA0

Otros accesorios

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X204-2

6GK5204-2BB10-2AA3

   
  

   
    

  
      
   

 


   
    

   

    
    

    
 

    


Alimentador (UE, EE. UU.) 6GF3420-0AC00-1PS0
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■ Sinopsis

         
       

        
        

     
         
       

        
  

         
         
        

         
         

          
          

          
  

        
          

           
        
        
       

       
         



■ Beneficios
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■ Gama de aplicación

      
    

 

     
         

        

         
          
       
       
        
       

          
 

          
       
          

        
        

         
       


 
         

         
 
         
        
    
     
   
    
       
       

      
 
         

        

 
 
       

     


        

         


       

     

     

       

■ Diseño
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■Diseño
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SIMATIC MV440

2

Para distancias cortas y largas se recomiendan las siguientes configuraciones:

■ Funciones

       
Lectura    
Verificación   
Reconocimiento de texto   
Comparar          
Reconocimiento de objetos

  
Formateo        

        

Lectura

        
      

    
    


 
     





    

  


       
    

   

    

Verificación

 verificación de códigos       
          

        
        
    

   
 
 
   
    

     
 

Reconocimiento de texto

reconocimiento de textos      
        

       
       
        

         
       

      



 

  

      
          
         

        
          
      
       

     

Configuración 
para distancias próximas

Objetivos Iluminadores anulares Tubo protector para objetivo

       
     
   

    

     

  

  

  

  

  

        


Configuración 
para distancias largas

Objetivos Iluminadores anulares Tubo protector para objetivo
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■ Funciones
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2

Detección de objetos

  reconocimiento de objetos    
        
       
        

        
   

    
       


        
    
       

  
        

         
        

           
         



       

         
         

        
           

         
     

■ Integración

         
       


         
    

       
          


       

 

     

Guía de configuración para SIMATIC MV440

        
    

SIMATIC connection

Field level

Control level

Management level

Connection to PC

HMI

G
_
F
S
1
0
_
X
X
_
0
0
3
5
6

Enterprise Resource 

Planning (ERP)

RS232/

RS422

RF620R RF640R

RF180C/

RF182C

(TCP/IP)

MV440MV440 MV440 MV440

ASM 456

Industrial Ethernet

Ethernet

Industrial Ethernet

PROFINET/

Industrial Ethernet

PROFIBUS

S7-300

Manufacturing Execution 

Systems (MES)

MV420MV420MV420

RFID Middleware

RF340R

SCALANCE 

X108PoE

S7-1200/ 
RF120C

S7-1500
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GF3440-1CD10 6GF3440-1GE10 6GF3440-1LE10

 Designación del tipo de producto Lector de códigos MV440 SR Lector de códigos MV440 HR Lector de códigos MV440 UR

Aptitud para utilización      
      

    
   

    
      

   
   
   

 
   


     
      

    
   

    
      

   
   
   

 
   


     
      

    
   

    
      

   
   
   

 
   


Interfaces

    
  

        

    
  

   
   

     

    
   

     

   
  

     

   
  

     

  

  

     
    

  
  

  
    

  
   

 
    

  
   

      
  

  
      
  

   
  

  
      
  

   
  

  
      
  

Datos ópticos
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
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Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV440

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

  

 


     

      
    

Datos mecánicos

     

Condiciones ambientales 
admisibles


 
 
 

     
   

  

       

 

 

Diseño, dimensiones y pesos



       

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

 

    

Normas, especificaciones
y homologaciones

       


     


     


Accesorios

  
     
  
    

 

  
     
  
    

 

  
     
  
    

 

 Referencia 6GF3440-1CD10 6GF3440-1GE10 6GF3440-1LE10

 Designación del tipo de producto Lector de códigos MV440 SR Lector de códigos MV440 HR Lector de códigos MV440 UR
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

SIMATIC MV440 SR 6GF3440-1CD10

   
 
   

    
      
     


   

     
     

   
     
 

SIMATIC MV440 HR 6GF3440-1GE10

   
 
   

    
      
     


   

     
     

   
     
 

SIMATIC MV440 UR 6GF3440-1LE10

   
 
   

    
      
     


   

     
     

   
    
  

Módulos de software opcionales

Módulo de reconocimiento de 
textos "Text-Genius"

6GF3400-0SL01

    
     

    
    

     
   

  

Módulo de reconocimiento de 
textos "Text-Genius Plus"

6GF3400-1SL01

    
     

     
    

     
   

  

Módulo de verificación
"Veri-Genius"

6GF3400-0SL02

    
     

    
     

     
   

  

Módulo de reconocimiento 
de formas "Pat-Genius"

6GF3400-0SL03
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
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Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV440

2

Accesorios

Accesorios objetivos

    
    
    
  

    
      

6GF9001-1BB01

   
       
   


6GF9001-1BE01

   
      

6GF9001-1BL01

   
      

6GF9001-1BF01

   
      

6GF9001-1BG01

   
      

6GF9001-1BH01

   
      

6GF9001-1BJ01

   
       
     
    

 

6GF9001-1BK01

Accesorios para usar los mini objetivos en distancias próximas

Juego de anillos intermedios
      

     
      

    
    



6GF9001-1BU

Juego de anillos intermedios
       
       
    
    



6GF9001-1BU01

Tubos protectores para objetivo

Tubo protector de objetivo D65 
   


  
    

  
   6GF3440-8AC11
   6GF3440-8AC21

Tubo protector de objetivo D65
    

  
    

     

    
    

6GF3440-8AC12

Iluminadores anulares incorporados

Iluminador anular incorporado, 
rojo

    
        
  

  
   

     
    

6GF3440-8DA11

Iluminador anular incorporado, 
blanco 

  
   

        
  

  
   

     
    

6GF3440-8DA21

Iluminador anular incorporado, 
verde

   
   

        
  

  
   

     
    

6GF3440-8DA31

Iluminador anular incorporado, 
infrarrojo

   
   

        
  

  
   

     
    

6GF3440-8DA41
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PROFINET/Industrial Ethernet
Sistemas de identificación industriales

Sistemas de lectura de códigos

SIMATIC MV440

2

Iluminadores anulares externos

Iluminador anular, metal, 
infrarrojo, transparente

   
   
 

     
    
 
  

      
      

    
  

6GF3400-0LT01-7BA1

Iluminador anular, metal, rojo, 
transparente

   
  

     
    
 
  

      
      

   
  

6GF3400-0LT01-8DA1

Cable

Cable de conexión 
IE M12-180/IE FC RJ45 Plug-145 
para puesta en marcha,
servicio e instalación


        

  
    

    
   
 

6XV1871-5TH20

Cable de conexión
IE M12-180/M12-180


    
 

      
    

   
 

  
   

 6XV1870-8AE30

 6XV1870-8AE50

 6XV1870-8AH10

 6XV1870-8AH15

 6XV1870-8AH20

 6XV1870-8AH30

  6XV1870-8AH50

 6XV1870-8AN10

  6XV1870-8AN15

Cable (continuación)

Conector industrial Ethernet 
FastConnect, 2x2, 
salida de cable 180° 

   
     
  
   



6GK1901-1BB10-2AA0

   
  

Cable para interfaz de módulo 
de comunicación

    
    

    
   


   
  

   

 6GT2891-4FH20

 6GT2891-4FH50

  6GT2891-4FN10

 6GT2891-4FN20

  6GT2891-4FN50

Vigilancia de la alimentación 24 V

  
   



 6GF3400-0BH15

 6GF3400-1BH20

Cable de alimentación DIO-RS232

 
    
   


   6GF3440-8BA2

   6GF3440-8BA4

Cabel para iluminador anular 
externo

  


   

    
   
    
    
 

6GF3440-8BC4

Cable adaptador
para iluminadores anulares 
externos

  

   
   

     
  


     
     
     

 

6GF3440-8BD1
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Accesorios de montaje

Placa de montaje lector 

      
   

    

6GF3440-8CA

Placa de montaje para 
iluminadores anulares externos

      
    

    

6GF3440-8CD01

Sistema de sujeción Tri-Blech 6GF9002-7AD

      
    

    

Otros accesorios

Switch Industrial Ethernet 
SCALANCE X108PoE

6GK5108-0PA00-2AA3
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■ Sinopsis         

      

      
        

   

      
         

         
        

       
     

         
      

         
           
        

        
      
     

      
      

        
          
        

    
          

          
        

         
          
      

         
 

       
         
       
     

      
         

           
         

         
          
       

           
          

      

Normas aplicables



Funcionalidades
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■ Sinopsis

A destacar

       
          

       
   

       

       
          

          
 

  
         


        

         
  

      
  
   

        
 
         
         

     
    

      
       

  
    
          
           

■ Datos de pedido

■ Más información

          
       
        

■ Sinopsis      

         
      

         
      

       
        
        
          

 

■ Más información

        
      

         
 

Referencia

Módulo de comunicación PROFINET 

           
         

3RW4900-0NC00

Arrancadores suaves – Software Soft Starter ES.
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■ Sinopsis 
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■ Sinopsis      

 

         
    

        
        

      
         

          
      
         

        
         

        
        
         
         
          
            


         
        
         

         
         

         
        
        
     

Solo en el arrancador de motor M200D para PROFINET
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Arrancadores de motor M200D para PROFINET

2

■ Sinopsis      

Arrancadores de motor M200D PROFINET con PROFIenergy  
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PROFINET/Industrial Ethernet
Arrancadores para aplicación en campo, grado de protección elevado

Arrancadores de motor M200D para PROFINET

2

■ Sinopsis      

✓ 
  

 

Funciones del dispositivo (firmware features)

Esclavo en el bus

  ✓   ✓  
   ✓   ✓       

    
Parametrización 

 ✓     


  ✓   
   ✓

   ✓

Diagnóstico

      ✓

    ✓

Memoria imagen del proceso

   ✓       
Canales de datos

    ✓

      ✓

     ✓

Juegos de datos (acíclico)

 ✓       
✓    

 ✓   
✓   
✓  

  ✓    
✓       

         
  ✓  

 ✓     ✓      
Entradas

✓

       ✓

  ✓         
✓     
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PROFINET/Industrial Ethernet
Arrancadores para aplicación en campo, grado de protección elevado

Arrancadores de motor M200D para PROFINET

2

■ Sinopsis      

✓ 
  

 

Funciones del dispositivo (firmware features)

Salidas

✓

     


✓

  ✓         

Salida de freno

    ✓

Protección del motor

  ✓   
  ✓

   ✓

  ✓              
Función del equipo

  ✓

     ✓

     ✓

   ✓  
  ✓

✓

  ✓   
   ✓             

    ✓ 
Soporte del perfil PROFIenergy 

   ✓

     ✓

Función de mando Arrancador suave

   ✓

  ✓   
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Arrancadores para aplicación en campo, grado de protección elevado
Arrancadores de motor M200D para PROFINET

Módulo de comunicaciones, módulos arrancadores de motor

2

■ Beneficios 

Arrancadores de motor M200D PROFINET con PROFIenergy

        
         

          
         
    

         
        

        
      

 

■ Campo de aplicación

       
       

         
      
        



         
       

         
        

      

■ Datos para selección y pedidos    

   
 

  

 


Referencia

Módulo de comunicaciones M200D para PROFINET    

Módulo de comunicaciones 
para PROFINET

  

3RK1335-0AS01-0AA0

Módulos arrancadores de motor M200D PROFIBUS / PROFINET

Arrancador electromecánico 
(con contactor integrado)

3RK1395-6 7 S41- 7 AD 7 

Rango de regulación de la 
intensidad asignada de empleo / A

  K

  L

Arrancadores directos/
Arrancadores inversores

 0

 1

 
  

2

 
  

3

Mando de freno

   0

     3

     5

Arrancador electrónico
(con tiristores)

3RK1395-6 7 S71- 7 AD 7

  K

  L

Arrancadores directos/
Arrancadores inversores

 0

 1

 
  

2

 
  

3

Mando de freno

   0

     3

     5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Arrancadores para aplicación en campo, grado de protección elevado

Arrancadores de motor M200D para PROFINET

Accesorios

2

■ Sinopsis                

        
     
     
    

     
  

N
S

A
0

_
0

0
4

8
7
a

9

10

13

14

15

13

15 15

14

9 10

Conexión para entrada digital

(IO-communication, 5 polos)

Conexión para salida digital

(IO-communication, 4 o 5 polos)

Conexión para alimentación de 24 V DC (acometida)

Conexión para alimentación de 24 V DC (distribución)

Conexión con PROFINET

(acometida a izda., distribución a dcha.)
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PROFINET/Industrial Ethernet
Arrancadores para aplicación en campo, grado de protección elevado
Arrancadores de motor M200D para PROFINET

Accesorios

2

■ Sinopsis         

Referencia

Control de motor con PROFINET 

3Conector M12 acodado
          
  

  3RK1902-2DA00

3Cable de mando, preconectorizado en un extremo
        

    3RK1902-2HB30
    3RK1902-2HB50
    3RK1902-2HC10

3Cable de mando, preconectorizado en ambos extremos
       

       
 3RK1902-2NB30
 3RK1902-2NB50
 3RK1902-2NC10

Otros accesorios

PROFINET IE FC TP Cable estándar GP 2 x 2
 

6XV1840-2AH10

PROFINET IE FC TP Trailing Cable 2 x 2
 

6XV1840-3AH10

PROFINET IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2
 

6XV1870-2D

PROFINET IE FC TP Torsion Cable 2 x 2
 

6XV1870-2F

PROFINET IE FC TP Marine Cable, 4 hilos
 

6XV1840-4AH10

Cable de energía 6XV1830-8AH10

         
          

Referencia

Conexión para alimentación de 24 V de los M200D PROFIBUS/PROFINET    

Conector
           
1   3RK1902-3DA00

2   3RK1902-3BA00

1Cable de alimentación, preconectorizado en un lado
     
    3RK1902-3GB30

    3RK1902-3GB50

    3RK1902-3GC10

12Cable de alimentación, preconectorizado en ambos lados
        

  
 3RK1902-3NB30

 3RK1902-3NB50

 3RK1902-3NC10

7/8  Tapa de cierre
   

6ES7194-3JA00-0AA0
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PROFINET/Industrial Ethernet
Arrancadores para aplicación en campo, grado de protección elevado

Software

Motor Starter ES

2

■ Sinopsis               

      
   

        
       
        

   

 
       
         
         

     
       

       
      

        
      

       
         

       
        
            
       

        
       

        
        
  

■ Más información

        
      

         
 

■ Sinopsis              

   

          
      

            
         
        

         
         

        
  

■ Más información

        
      

         
 

Librería de bloques de arrancadores de motor SIRIUS para SIMATIC PCS 7
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PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

2

■ Sinopsis

       
         

      
         
      
      

       
       
      

       
 

       
       
          

         
          

        
     

        
        

       
         
  

■ Beneficios

           
 

         
 
       

  
         

        
      

      
 

        
        

         

       

        
    
       
  
       
      

         
       

    
         
     

       
 

■ Gama de aplicación
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2

■ Gama de aplicación

PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

Respaldo de aplicaciones de automatización sencillas

        
       
         
       

         

Respaldo de aplicaciones con un PC de automatización 

       
        
           
 

        
       
      

     

Respaldo de aplicaciones con PC de automatización 
conectados en red (Industrial Ethernet)

       
        

         
         

        
 

Respaldo de aplicaciones con componentes de 
automatización conectados en red (PROFINET)

        
        
        

         
        

          
          

      
 

Controlling

Uninterruptible 24 V power supply

24 V DC

Power 
supply
SITOP 
PM1207 

G
_

K
T

0
1
_

X
X

_
0
0

8
0

2SITOP
UPS1600

SITOP
UPS1100

Energy Storage Link

LOGO!

SIMATIC S7-1200

5

Controlling, configurating, monitoring

Uninterruptible 24 V power supply

Industrial PC

24 V DC

Power 

supply

SITOP

G
_
K

T
0

1
_
X

X
_

0
0
8

0
3SITOP

UPS1600
SITOP
UPS1100

Energy Storage Link

USB

Controlling, configurating, monitoring

Uninterruptible 24 V power supply

Control

Industrial PC Industrial PC

24 V DC

Power 
supply
SITOP

Industrial Ethernet

G
_
K

T
0
1
_

X
X

_
0
0

7
9

6
 SITOP

UPS1600
SITOP

UPS1100

PC

Energy Storage Link

Uninterruptible 24 V power supply

Human Machine InterfaceControl

Power 
supply
SITOP

24 V DC

PROFINET

SITOP
UPS1600

SITOP
UPS1100

G
_
K

T
0
1
_

X
X

_
0

0
7
9

7
 

Engineering

SIMATIC S7-

300/400/

1200/1500, 

STEP 7

Panel PC/ PC 

SIMATIC HMI, 

WinCC

PC WinCC, 

SCADA

system

PG/ PC, TIA Portal,

Step 7

Energy Storage Link
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PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

2

■ Diseño

       
      

     
            

         
   

■ Funciones

Servidor web de SITOP UPS1600

      
         


  
   
          
   

 

 
          




      
     

Software para SITOP UPS1600

        
      

         
         
      

Software para sistemas de automatización abiertos 
basados en PC
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2

■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

Software para sistemas de automatización basados en TIA
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PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

2

■ Datos técnicos

         
       
 

       
       
         
   

       

         
         

        
         

         
          

          
              

           
             
         

         
         
             
      

          
       

         
             

           
         

        
            
         
    

         
        

          
            

          
           
        
             

          
      

            
          
             

         
         
            
       
           
           

            
   

         
           
          
     

          
           

           
      

          
         

       
         

          

         
         
         

   

 SITOP UPS1100 24 V, 1,2 Ah
(6EP4131-0GB00-0AY0)

UPS1100 24 V, 3,2 Ah
(6EP4133-0GB00-0AY0)

UPS1100 24 V, 7 Ah
(6EP4134-0GB00-0AY0)

Intensidad de carga Autonomías

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

 Temperatura de la batería Descenso a un 50% 
de la capacidad restante

Recomendación: 
Recambio (cuando la capacidad 
restante aún es del 100%) todas

Recomendación alternativa
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2

■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

 Módulos DC-USV SITOP UPS1600 24 V/10 A SITOP UPS1600 24 V/20 A

Referencia
  
   

  
   

Datos de entrada

  U           

               
           

           
           

  I                   

Puenteo de cortes de red

   


         
      

          
    

   
      

 

 U    
         

 U    
         

   
    

                   

   
      

    

                 

Acumulador de energía

          
    

     
 

      
    

     
 

Datos de salida

       U       U    

                 
         
       

           
         
       

             
   

       
   

         
  

      
  

   
  

   

0 ... 10 A




0 ... 20 A




          
       

        
       

    


 

Protección y vigilancia

  


   U      U  

         

Señalización
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Fuentes de alimentación ininterrumpida SITOP DC-USV 24 V DC

SITOP UPS1600

2

              

■ Datos de pedido Referencia Referencia

Datos generales

   
 

           

          
      

        
      

   

  
 

  
    

  
    

  


     

              

         
   

        
   

       

           

 Producto Módulo de batería 
SITOP UPS1100 24 V, 1,2 Ah

Módulo de batería 
SITOP UPS1100 24 V, 3,2 Ah

Módulo de batería 
SITOP UPS1100 24 V, 7 Ah

Para SITOP UPS1600 10 A 10 A 10 A y 20 A

Referencia 6EP4131-0GB00-0AY0 6EP4133-0GB00-0AY0 6EP4134-0GB00-0AY0

     
  

      
     

      
     

      
     

       

                        

      

        

    
   

  

    
   

  

    
   

  

   

   

  


        

       
     
   

     
     

     
     

     
     

        

                  

   

   
 

   
 

   
 

 Módulos DC-USV SITOP UPS1600 24 V/10 A SITOP UPS1600 24 V/20 A

SITOP UPS1600 24 V/10 A 6EP4134-3AB00-0AY0

  6EP4134-3AB00-1AY0

   6EP4134-3AB00-2AY0

SITOP UPS1600 24 V/20 A 6EP4136-3AB00-0AY0

  6EP4136-3AB00-1AY0

   6EP4136-3AB00-2AY0

Módulo de batería 
SITOP UPS 1100 24 V, 1,2 Ah

6EP4131-0GB00-0AY0

    

Módulo de batería 
SITOP UPS1100 24 V, 3,2 Ah

6EP4133-0GB00-0AY0

    

Módulo de batería 
SITOP UPS1100 24 V, 7 Ah

6EP4134-0GB00-0AY0

       

  



2/891   

PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

SIMATIC iMap

2

■ Sinopsis

       
      

 
       
          


    
      

 
       

■ Beneficios

        
        

       
   

■ Datos técnicos

 Herramienta de ingeniería SIMATIC iMap



 

Campos de aplicación
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■ Datos técnicos

PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

SIMATIC iMap

2

Sistemas de destino      
    

  
     

     
    
   

 
   
     
    
 

  
   
     
   

 
     
    

  
   


  

    
   

 
  

  
     

    
  

    
     


   
   


    


   
   

   

Requisitos del sistema

   
      

  
    

   
  

     

   
 

   
 

        

       


   
    

     
     

    
  
  

Forma de entrega

     

 

      

       

Autorización/licencias

 

  

   

 
  

 Herramienta de ingeniería SIMATIC iMap

■ Datos de pedido Referencia 

        
     

SIMATIC iMap V3.0

Sistema de destino:


  
  

 


    
  

   
  

   
   
   

  
 

Requisito:
     
     


     

   
    

 
   

Forma de entrega: 
 

 

 6ES7820-0CC04-0YA5

  
   

 

6ES7820-0CC01-0YX2

    6ES7820-0CC04-0YE5
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

SINEMA Server

2

■ Sinopsis

          
        

        
        

       
       

    
     

    
     

   
       

    
      

          
 

     
      
  

       
       


       

■ Beneficios

        


 
 

 
   
   
  

 

       

  
     

   
 

        

    



    

 

  



2/894    

PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

SINEMA Server

2

■ Diseño

Variantes de productos

          
         
       

        

SINEMA SERVER 50 

       

SINEMA SERVER 100 

       

SINEMA SERVER 250 

       

SINEMA SERVER 500 

       

Upgrade de SINEMA Server (V12)

     

        
        
    

■ Funciones

Manejo intuitivo

         
         
          
         

           
  

Detección automática de dispositivos y generación 
automática de la topología de red

        
          

         
        
         

         


Representación personalizada de la topología

       
        
       

     
          

        
       

     

Generación de alarmas al producirse eventos

          
         

          
          
           

       

Representación personalizada

        
       

 
         
         
       
 

Informes comprensibles de la red

          
           

          
          

        
        

     

Diagnóstico mediante navegador web

            
       

          
          

         
       
        
          

Integración en sistemas HMI/SCADA
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

SINEMA Server

2

                     

Perfiles de dispositivos adaptables

       
      

        
           
        
           
       


Capacidad adaptable con hasta 50.000 nodos de red

         
       

      
        

         
          

       
 

■ Datos de pedido Referencia Referencia

        


    

Webbrowser access

via LAN

Webbrowser access

via Intenet

Integration in HMI/SCADA systems

Diagnostics via Web browser

SINEMA Server

Internet

HMI/SCADA

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
3
4
6

Industrial Ethernet (Twisted Pair)

SCALANCE 

W788-1 M12

SINEMA Server V12

  
   
  

     
    

    
     
    
    

    
    
 
   
     



 

 

Para 50 equipos identificables 
con la dirección IP

 6GK1781-1BA12-0AA0

 6GK1781-1BA12-0AK0

Para 100 equipos identificables 
con la dirección IP

 6GK1781-1DA12-0AA0

 6GK1781-1DA12-0AK0

Para 250 equipos identificables 
con la dirección IP

 6GK1781-1JA12-0AA0

 6GK1781-1JA12-0AK0

Para 500 equipos identificables 
con la dirección IP

 6GK1781-1TA12-0AA0

 6GK1781-1TA12-0AK0

Upgrade de SINEMA Server
V11 a V12

 6GK1781-2AA12-0AA0

 6GK1781-2AA12-0AK0

  



2/896    

PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

Bus Analyser PNIO

2

■ Sinopsis

    
     

    
       
 

  
     

      

■ Beneficios

        
    
        
      

  
        

         


         
       

          

         
      

     
      

   

■ Gama de aplicación

       
        
         
         
         
        
    

       
       

         
        


registro de telegramas    
 

análisis PROFINET    
       

            
 

seguimiento de valores online    
       
      
 

generador de paquetes    
        

       
         

  

■ Diseño
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PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

Bus Analyser PNIO

2

■ Funciones

        
       

         
          

             


         
         

        

         
       

       
    

registro de telegramas     
        

      
        

           
         

      
  

         
          

          
      

         


        
         

     
      
          

        
        

   
           
        

            
             

    
       

        
    

          
       

 análisis PROFINET   
       

         
           

      
        
         
      

       
        



         
        

         
         
    

          
        

            
       

         
        

           
          

 

seguimiento de valores online      
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■ Funciones

PROFINET/Industrial Ethernet
Software y herramientas

Bus Analyser PNIO

2

generador de paquetes      
            

       
       

        
        

        
        
          

 
          
      

   
 

     
    

     

         
       

        

     
      script   
          

        
       

         
       

         
    

        
          

          
        

          
          


■ Datos de pedido Referencia 

Bus Analyser Hardware Agent, 
2 canales, sin TAP

9AE4140-1BA00

    
      

   
  

   

Bus Analyser Hardware Agent 
con TAP de 2 canales

9AE4140-1BA01
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PROFINET/Industrial Ethernet
Ingeniería / Gestión de red / Diagnóstico

STEP 7 (TIA Portal)

2

■ Sinopsis

     

      
    

Intuitivo, eficiente y con garantía de futuro: el software de 
ingeniería para programar los controladores SIMATIC

      
       
        
   

        


         
        

       
      

■ Beneficios

      


      
      
    
      

       
        

     
 
 
        

■ Gama de aplicación
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PROFINET/Industrial Ethernet
Ingeniería / Gestión de red / Diagnóstico

STEP 7 (TIA Portal)

2

■ Funciones

Excelente integración del nuevo controlador 
SIMATIC S7-1500

       
        
       

      
     

      
        
        

Potentes editores de programación para una 
ingeniería eficiente

     
    

  
  
  

 

      

  

 
         

  
       

         
  

 


          
        
     

     

Trace de variables para una puesta en marcha eficaz

        
         

           
         

        

Funcionalidad Motion escalable y flexible

        
         

         
          
      

          
         

     
      

   
        
   
    

Librerías globales

        
        



      
       
        

          


Security Integrated

        
        
    

        
        
        

           
        
  

       
         
 

     
      

         

Soporte de migración para productos de hardware y 
software existentes
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PROFINET/Industrial Ethernet
Ingeniería / Gestión de red / Diagnóstico

STEP 7 (TIA Portal)

2

■ Datos técnicos

Compatibilidad con otros productos SIMATIC

   
          

           
      

■ Datos de pedido Referencia Referencia

STEP 7 Professional/Basic V13 
(TIA Portal)

  

 



      


   
  
  
  

  

 
 

  
     


    


      
  

   




   

    


   
    

 

STEP 7 Professional/Basic V13

Sistema de destino:
  
 

Requisito:
    
    
    

   
   
    

   
 

  


 
   


STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YA5

STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
descarga de software
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-1AE03-0YA5

STEP 7 Professional V13, 
Trial License

6ES7822-1AA03-0YA7

Paquete de promoción STEP 7 
Professional V13

     
    
 


 
  

 
    

 


   
   

 

6ES7822-1AA03-0XC2

 
    

 


   
    

 
 

   
   
  

6ES7822-1AE03-0XC2

 
    

 
 

    


6ES7822-1AA03-0XC3

 
   

 
 

   

 

   
   
  

6ES7822-1AE03-0XC3
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

PROFINET/Industrial Ethernet
Ingeniería / Gestión de red / Diagnóstico

STEP 7 (TIA Portal)

2

     
  

        
     

■ Más información

Folletos

     

Descarga de software

     
  

Upgrade de STEP 7
Professional V12 a 
STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YE5

Upgrade de STEP 7
Professional V12 a 
STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
descarga de software 
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-1AE03-0YE5

Upgrade de STEP 7
Professional 2006/2010 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License 

6ES7822-1AA03-0XE5

Upgrade de STEP 7
Professional 2006/2010 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License, 
descarga de software
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-1AE03-0XE5

PowerPack y upgrade de STEP 7 
V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0XC5

PowerPack y upgrade de STEP 7 
V5.4/V5.5 a 
STEP 7 Professional 2010/V13, 
Floating License, 
descarga de software
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-1AE03-0XC5

PowerPack de STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License

6ES7822-1AA03-0YC5

Powerpack de STEP 7 Basic V13 
a STEP 7 Professional V13, 
Floating License, 
descarga de software
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-1AE03-0YC5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License

6ES7822-0AA03-0YA5

STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
descarga de software
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-0AE03-0YA5

STEP 7 Basic V13, Trial License 6ES7822-0AA03-0YA7

Upgrade de STEP 7 Basic V12 
a STEP 7 Basic V13, 
Floating License

6ES7822-0AA03-0YE5

Upgrade de STEP 7 Basic V12 
a STEP 7 Basic V13, 
Floating License, 
descarga de software
incl. clave de licencia 

   
  

6ES7822-0AE03-0YE5

Servicio de actualización del software (Software Update Service = SUS)

     
  

     
    

    
    
   

      
  
   

Servicio de actualización 
del software (Standard Edition)

    
  

    
    

 
   6ES7822-1AA00-0YL5
     

   
6ES7810-5CC04-0YE2

6ES7822-0AA00-0YL0

Servicio de actualización del 
software (Compact Edition)

   
    
      

     
    

    
  

    
    

 
   6ES7822-1AA00-0YM5

 
  



6ES7810-5CC00-0YM2

6ES7822-0AA00-0YM0

Servicio de actualización 
del software (descarga) 

    
   
   
  

   6ES7822-1AE00-0YY0
     

   
6ES7810-5CC04-0YY2

6ES7822-0AE00-0YY0
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■ Sinopsis

 
       

     
      
         
 

   
  

     


    

■ Gama de aplicación

         
     

        
        

          
 

   
  

     
  

   

       

         
        
            

          
         

       

STEP 7 Trial License

       
         
         
       

STEP 7 Professional

       
       

     
        
       

      

       
    

■ Diseño
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■ Funciones

Bloques STEP 7

          
         
         
       
       

        
    

       

          
       

          
        

 
        
     

       
        

 
        

      
         
         

      

         
          

  
         

     
          

 
       

  
        
         
         

     
         
 

         
   
          

       
        
  
          

         
          

      
        
         

       
 
         
          
       
    

        
         

 
          
         
 

Herramientas
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Juego de operaciones
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■ Integración

Componentes para la conexión del PC a MPI y PROFIBUS

        
      

           



         

    
     
    
        

     
    

       
  

      


  


      

 
 

   
     

         
  

 
   
  

  

Componentes para conectar el PC a Industrial Ethernet
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■ Datos técnicos

6ES7972-0CB20-0XA0

Tensión de alimentación

 

Intensidad de entrada



Potencia

  

CEM

   
  
   
   


    

  
    

 

  

  
   




    

  
  



   

     
   

     

 
   


    
 


    

   
    

  

 
   


  
  
 


     
  

     
  

  
  

  
  
  


      
 

  
   



 

  
 
  
  

Condiciones ambientales

 

      
 

 

  
 
      


     

 
  


      
     

  
  

 
      
     

 
      

    
   

 
      

Dimensiones

Pesos



6ES7972-0CB20-0XA0
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

     
  

STEP 7 versión 5.5

Sistema de destino: 
  


Requisito: 

  
 

Forma de entrega: 
  

      
 

   6ES7810-4CC10-0YA5

    
     

  
   



6ES7810-4CE10-0YB5

    
 

6ES7810-4CC10-0YA6

    
     
     


   
  

6ES7810-4CE10-0YB6

  
  



6ES7810-4CC10-0YE5

   
    

6ES7810-4CC10-0YA7

STEP 7 versión 5.5, japonés

Sistema de destino: 
  


Requisito: 

  
Forma de entrega:


      
 

    6ES7810-4CC10-0JA5

   
  



6ES7810-4CC10-0JE5

STEP 7 versión 5.5, chino

Sistema de destino: 
  


Requisito: 

  
Forma de entrega:

 
      
 

    6ES7810-4CC10-0KA5

   
   

6ES7810-4CC10-0KE5

Paquete de documentación 
Información básica STEP 7

   
  

  
 


6ES7810-4CA10-8AW0

6ES7810-4CA10-8BW0

6ES7810-4CA10-8CW0

6ES7810-4CA10-8DW0

6ES7810-4CA10-8EW0

Manuales de referencia STEP 7

   
     

   
    


6ES7810-4CA10-8AW1

6ES7810-4CA10-8BW1

6ES7810-4CA10-8CW1

6ES7810-4CA10-8DW1

6ES7810-4CA10-8EW1

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

   
   

   
 
  
   
 
   
    
   


SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualización durante 
1 año

6ES7998-8XC01-8YE2

    
   

Unidad de programación EPROM 
USB-Prommer

6ES7792-0AA00-0XA0

   
  

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0

     
  

Componentes para la conexión del PC a MPI y PROFIBUS

    

CP 5612 6GK1561-2AA00

CP 5612 MPI 6GK1561-2AM00

   

    

CP 5512 6GK1551-2AA00

  

    

PC-Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0

     
    

    


Componentes para conectar el PC a Industrial Ethernet

    

Tarjetas Ethernet Layer 2

    

SOFTNET-IE RNA V7.1 
(Win XP/Vista/Server2003)

6GK1704-1PW71-3AA0

SOFTNET-IE RNA V8.1 
(Win 7/Server2008)

6GK1704-1PW08-1AA0
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■ Más información

Folletos

     

Descarga de software
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■ Sinopsis

        
      
       

       
           
      

        
         

         
        

         
       

       
        

ERTEC 200P
         

      
        

         
      
   

ERTEC 200
          

     
ERTEC 400

          
        

        

    
        

        
         

    

■ Beneficios
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■ Datos técnicos

ERTEC 400 ERTEC 200 ERTEC 200P
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

      
     



    

Soporte y asistencia

      
       

       
       

      

      

 


   


 

  
  


   

  
 
 

  
     
     


ERTEC 200P

    
   
     
    

 


  
6ES7195-0BH00-0XA0


6ES7195-0BH10-0XA0


  

6ES7195-0BH20-0XA0

Evaluation Kit 
EK-ERTEC 200P PN IO

6ES7195-3BE00-0YA0

ERTEC 200

    
   
    

   
    


6GK1182-0BB01-0AA1


  

6GK1182-0BB01-0AA2


 

6GK1182-0BB01-0AA3

Development Kit 
DK-ERTEC 200 PN IO

6GK1953-0BA00

Kit de iniciación 
ERTEC 200 PN IO

6ES7195-3BD00-0YA0

ERTEC 400

   
    

 
     
   

   
     
   




6GK1184-0BB01-0AA1

 
6GK1184-0BB01-0AA2

Development Kit 
DK-ERTEC 400 PN IO

6GK1953-0CA00
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■ Sinopsis

       
         

       
       

          
     

        
     

          
    

       
      
        
       
     

        
        

    

■ Beneficios
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

      
        

         
   

    

Posibilidad de ampliación del kit de iniciación 
ERTEC 200 PN IO

          
         

       
       

         
    

          
       

        
         
        
      
        

            
     

        
          

  

Licencias

        
        

      

        
         

        
        

  

Soporte y asistencia

      
       

       
       

      

      

 


   


 

  
  


   

  
 
 

  
     
     


Kits de desarrollo para ERTEC

  6ES7195-3BE00-0YA0

 
  

6GK1953-0BA00

 
  

6GK1953-0CA00

      6ES7195-3BD00-0YA0

    


6ES7195-3BC00-0YA0

    6ES7195-3BF02-0YA0

ASICs ERTEC

ERTEC 200P

    
   
     
    

 


 
6ES7195-0BH00-0XA0


6ES7195-0BH10-0XA0


 

6ES7195-0BH20-0XA0

ERTEC 200

    
   
    

   
    

 
6GK1182-0BB01-0AA1

 
6GK1182-0BB01-0AA2

 
 

6GK1182-0BB01-0AA3

ERTEC 400

    
   
    

   
    

 
6GK1184-0BB01-0AA1


  

6GK1184-0BB01-0AA2

Accesorios

    
 

6ES7195-3BC10-0YA0
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■ Sinopsis

     
      

           
   
        
        

        
        
 

■ Beneficios

       
    

    
        

        
 

         
       

       
 

    
         
  

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Soporte y asistencia

      
       

       
       

      

      

 


   


 

  
  


   

  
 
 

  
     
     


G
_
S
T
7
0
_
X
X
_
0
0
8
0
9

Driver PROFINET

   
 
  

   


  6ES7195-3AA00-0YA0


 6ES7195-3AA10-0XA0

 6ES7195-3AA20-0XA0

 6ES7195-3AA30-0XA0

 6ES7195-3AA40-0XA0
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■ Sinopsis
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■ Beneficios

Aplicaciones PROFINET 

        
     
       

        
    

      
                

Aplicaciones en integración vertical

          
        

      

          

      

SIMATIC S7-400

with CP 443-1 Advanced

Migration for PROFIBUS devices

PROFINET

Industrial Ethernet

PROFIBUS

ET 200SET 200SET 200S

ET 200S

SIMATIC HMI

SINAMICS

ET 200M

IE/PB

Link

PN IO

MICRO-

MASTER

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0
0
3
6
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■ Gama de aplicación

         
        



           
       

        


        


       
       

     

       
        

  
     

      
        
         
 

■ Diseño

          

 

        
       
        
        

   
 

          
         

 
          

   
         

         
  

■ Funciones

PROFINET

  
      
        



Funcionalidad adicional para integración vertical


        
       
    


       
        

  
     

          
         
       
      
     


      

        
         
     

      
       
           

  

            
         

        

Diagnóstico

        
   
       

          
       

       
   

    
 

 
         

   

Configuración
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■ Datos técnicos ■ Datos de pedido Referencia 

Referencia 6GK1411-5AB00

Designación del tipo de producto IE/PB Link PN IO

 
  

   
   

  

     
    

     

  
     

 

 
      
      

      


     

          
 

 

   
  

  


Datos de prestaciones

Comunicación PROFINET

   
   

    
   
    
    


    
    

IE/PB Link PN IO 6GK1411-5AB00

   
   

  
    
  
    

    
  
 

   

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

    
      
     

  
  
  
    
 

IE FC RJ45 Plug 180

   
     

   
   

  
 

    
  

    

    6GK1901-1BB10-2AA0

    6GK1901-1BB10-2AB0

    6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

 
     

 

Compact Switch Module CSM 377 6GK7377-1AA00-0AA0

   
    
     
   

   
  

     
  

   
 

C-PLUG 6GK1900-0AB00
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2

PROFIBUS FC Standard Cable GP 6XV1830-0EH10

    
    

Conector de bus PROFIBUS 
FastConnect RS485 Plug 180

6GK1500-0FC10

  
    

    
  
 

 

PROFIBUS FastConnect 
Stripping Tool

6GK1905-6AA00

  
    

  

Perfil soporte S7-300 6ES7390-1AB60-0AA0

Fuente de alimentación PS 307 
de la gama S7-300

6ES7307-1BA01-0AA0

 

STEP 7, versión 5.5

Sistema de destino: 
   
 

Requisito: 
  
  

Forma de entrega: 
   


     
 

Para CP 343-1 Lean, CP 343-1, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced, CP 443-1 RNA

   6ES7810-4CC10-0YA5

    6ES7810-4CC10-0YA6

  
     

  

6ES7810-4BC01-0YX2

  
   

6ES7810-4CC10-0YE5

    
  

6ES7810-4CC10-0YA7

Software de ingeniería STEP 7 
Professional V12

Sistema de destino:
  
 

Requisito:
  

   
  


   

   
 

 
 

 
  

 
    

 
  


Forma de entrega:

   


Para CP 1543-1, CP 343-1 Lean, 
CP 343-1, CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced

    6ES7822-1AA02-0YA5

    6ES7822-1AA02-0YA7

   


  

6ES7822-1AA02-0YE5

   


  

6ES7822-1AA02-0XE5

   
  

 

6ES7822-1AA02-0XC5

    
   



6ES7822-1AA02-0YC5
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■ Más información

Software de ingeniería STEP 7 
Professional V12; 
descarga de software 
incl. License Key 2

   
  

    6ES7822-1AE02-0YA5

   6ES7822-1AE02-0YA7

   


  

6ES7822-1AE02-0YE5

   


  

6ES7822-1AE02-0XE5

   
  

 

6ES7822-1AE02-0XC5

    
   

6ES7822-1AE02-0YC5

Software de ingeniería STEP 7 
Professional V13

Sistema de destino:
 

  

Requisito:,
    
    
    
     

 
    


Forma de entrega:
   


Para CP 1243-1, CP 1543-1, 
CM 1542-1, CP 343-1 Lean, 
CP 343-1, CP 343-1 Advanced, 
CP 343-1 ERPC, CP 443-1, 
CP 443-1 Advanced

    6ES7822-…

   


6ES7822-…

   
   

 

6ES7822-…

    
   

 

6ES7822-…

    
   



6ES7822-…

   
    

 
   



6ES7822-…

   
    
 
   



6ES7822-…

   
  


   
    
   



6ES7810-…

   
  
 

   
   
   



6ES7810-…
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■ Sinopsis

Validación y monitoreo de la red 

         
       
        

   

Validación de la red

       
        
         
          

         
     

         
         
    

      
       

         
    
    

      
       


   

    
  

      
    
    

        


Monitoreo de la red

      

Microbox with 

Sinema Server

G
_

IK
1

0
_
X

X
_
1
0

0
0
3

Bus 

Analyser 

Agent 

Bus 

Analyser 

Agent 

Bus 

Analyser 

Agent 

Bus 

Analyser 

Agent 

Network 

Service 

Station
TAP

Industrial Ethernet
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■ Datos de pedido Referencia 

PROFINET, paquete de validación 
Basic 

9AE4100-4BD30

  

PROFINET, paquete de validación 
Standard

9AE4100-4BD40

  

PROFINET, paquete de validación 
Extended

9AE4100-4BD50

  

PROFINET, paquete de validación 
Max

9AE4100-4BD60

  

Network Service Station - 
STANDARD 

9AE4110-1SA00

    
    

     
   

    
      
  

Network Service Station - 
ADVANCED

9AE4110-1SB00

     
   
   

    
   

      
     

Network Service Station - 
ADVANCED + Bus Analyser 

9AE4140-1BA10

    
     

   
     
    

    

Network Service Station - 
CLIENTE DE MANDO

9AE4110-1SY00

   
    

    


Network Service Station - 
POWERPACK

9AE4110-1SX00
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■ Sinopsis

         
      
  
      

         
   
         

■ Beneficios

       
          

       

         
         
        
   
        

  

■ Gama de aplicación
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■ Funciones

        
        
    

          
   

        
        
      
         

        
        
         

     

      

       

   




  
 

      
 



   

      
     

        
         

    
       

     
   

    

      
     
     
   



      
      

■ Más información
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■ Sinopsis 

IO-Link es una norma de comunicación abierta para sensores 
y actuadores, definida por la Organización de Usuarios de 
Profibus (PNO). La tecnología IO-Link está basada en la co-
nexión punto a punto al mando de los sensores y actuadores.

Además de los datos operativos cíclicos se transmiten pará-
metros y datos de diagnóstico para los sensores/actuadores 
conectados. A este fin se usa un cable de tres hilos sencillo, no 
apantallado, como es habitual para los sensores estándar.

■ Beneficios

Ingeniería
• Sistema estandarizado y abierto para una mayor flexibilidad 

(pueden integrarse en la ingeniería los equipos IO-Link de 
otros fabricantes)

• Configuración y programación unitarias y transparentes 
gracias a la ingeniería integrada (SIMATIC STEP 7)

• Bloques de función disponibles para SIMATIC para una 
parametrización y diagnóstico cómodos, así como para la 
lectura de valores medidos

• Ingeniería eficiente mediante la integración previa en 
SIMATIC HMI

• Tasas de error menores para el diseño CAD de esquemas de 
circuitos gracias a la reducción del cableado de control

Instalación y puesta en marcha
• Montaje más rápido con tasas de error minimizadas mediante 

la reducción del cableado de control
• Menor necesidad de espacio en el armario eléctrico
• Económico sistema de cableado para múltiples derivaciones 

utilizando completamente los componentes Siemens

Servicio y mantenimiento
• Alto grado de transparencia en la planta hasta el nivel de 

campo, e integración en sistemas de gestión de energía
• Reducción de los tiempos de parada y mantenimiento gracias 

a un diagnóstico aplicado de toda la planta y a la mayor 
rapidez en la eliminación de errores

• Posible mantenimiento preventivo
• Tiempos de cambio de equipo más cortos gracias a la gestión 

de parámetros y recetas centralizada, también para equipos 
de campo

■ Campo de aplicación

Los principales campos de aplicación del IO-Link son los 
siguientes:

• Conexión sencilla al mando de los sensores/actuadores 
IO-Link complejos con un gran número de parámetros y 
diagnósticos

• Reemplazo de las cajas de sensores con cableado optimi-
zado para la conexión de los sensores binarios a través de los 
módulos de entrada E/S de IO-Link

• Conexión de aparatos de maniobra al mando con cableado 
optimizado

• Fácil transferencia de los valores de energía desde el aparato 
al control, para la integración en un programa del usuario o en 
la gestión de energía 

En estos casos se transmiten todos los datos de diagnóstico vía 
IO-Link al controlador superior. Los ajustes de los parámetros 
pueden modificarse durante el funcionamiento. La gestión 
central de datos permite reemplazar un sensor/actuador IO-Link 
sin PG/PC.

Integración en STEP 7

La integración de la configuración de aparatos en el entorno 
STEP 7 garantiza 

• Una ingeniería sencilla y rápida 

• Una gestión de datos consistente

• Rápida localización y corrección de fallos
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■ Sinopsis 

Familia de productos IO-Link

Para realizar la comunicación se requieren los siguientes 
componentes esenciales en una instalación de sistema: 

• Un maestro IO-Link

• Uno o varios dispositivos IO-Link, por lo general sensores 
(p. ej. sistemas RFID), actuadores o combinaciones de 
ambos

• Un cable estándar sensor/actuador de 3 hilos

Ejemplo de configuración con los componentes del sistema

RF200

RFID

Sistema

RF200

RFID

Sistema

Instalación en 

campo

Instalación en armario eléctrico

SIRIUS 3RB24

sobrecarga

Relés de

SIRIUS 3RR24

con relé 

SIRIUS 3RT2 

Contactor 

3RS15

3RS14/

SIRIUS

Relés

de función 3RA27

con módulos

Derivaciones 

a motor 

SIRIUS 3RA2

módulo

IO-Link

K20

SIRIUS 3RA6

compactas

Derivaciones

3UG48

SIRIUS

Relé

S7-PCT
SIMATIC 
IO-Link
Ingeniería 

WinCC
SIMATIC HMI
Visualización:

Ingeniería y visualización

Actuadores

ET 200SP (ET 200S)

con maestro IO-Link

IO-Link 

con maestro 

ET 200eco PN

SIMATIC 

S7-400

S7-300/

Controlador 

S7-1200
Controlador

Sensores
estándar

estándar

IK
1

0
_

3
0

1
4

1
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■ Sinopsis (continuación)               

Compatibilidad de IO-Link

IO-Link garantiza la compatibilidad entre módulos aptos para 
IO-Link y módulos estándar: 

• Los sensores IO-Link son operativos por lo general tanto en 
módulos IO-Link (maestros) como en módulos de entrada E/S 
estándar.

• Con maestros IO-Link pueden aplicarse tanto los sensores/
actuadores IO-Link como los sensores/actuadores estándar 
actuales.

• Si se usan componentes convencionales en el sistema 
IO-Link, en este punto se dispone evidentemente solo de la 
funcionalidad estándar.

Señales analógicas

Otra ventaja más de la tecnología IO-Link consiste en que las 
señales analógicas se digitalizan directamente en el sensor 
IO-Link y se transmiten digitalmente a través de la comunicación 
de IO-Link. Así se evitan perturbaciones y se evitan gastos 
adicionales en pantallas de cables. 

Ampliación mediante módulos de entrada IO-Link

La compatibilidad de IO-Link permite además conectar los 
sensores/actuadores estándar, es decir, que también existe la 
posibilidad de conectar sensores/actuadores convencionales 
a IO-Link. Esto se consigue de un modo especialmente econó-
mico con los módulos de entrada E/S IO-Link, que permiten la 
conexión de varios sensores juntos al mando a través de un solo 
cable.

Derivaciones a motor y arrancadores de motor

Además del mando de sensores es posible el mando de actua-
dores en forma de derivaciones a motor y arrancadores de 
motor vía IO-Link.

Posibilidades de la conexión de derivaciones a motor y arrancadores de 
motor a IO-Link o de forma convencional

Agrupación de arrancadores de motor

Con los aparatos SIRIUS pueden reunirse en un grupo cuatro 
arrancadores.
 

Conexión de un grupo de arrancadores de motor, compuesto de 3 arran-
cadores directos 3RA64 y un arrancador inversor 3RA65

De este modo pueden operarse hasta 16 arrancadores 
conectados a un maestro IO-Link. Esto reduce el espacio 
necesario para el montaje, así como el cableado de mando.

Sensores SensoresActuadores Actuadores

Punto a punto

conexión 

vía IO-Link

Cableado

clásico

ET 200S/ET 200SP con

maestro IO-Link
ET 200S/ET 200SP con 
módulos digitales E/S

K20

Caja de
sensor

N
S

A
0
_
0
0
4
8
9
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■ Sinopsis (continuación)               

Relés de vigilancia

Ahora, empleando relés de vigilancia con IO-Link se puede 
enviar al controlador los datos ya captados y evaluados. Esto 
evita la necesidad de un doble sistema de sensores.

Posibilidades de la conexión de relés de vigilancia a IO-Link o de forma convencional

3

1 22

1

1

Derivación

PLC

Motor

Relé de
vigilancia
3UG46

Relé de
vigilancia
3UG46

Relé de
vigilancia
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Señalización de rebase de límite más transferencia de valores 
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Función autónoma sin PLC
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1

2
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3UG48
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Relé de
vigilancia
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■ Sinopsis (continuación)               

Comunicación inalámbrica

Con un módulo cliente IWLAN aguas arriba, como p. ej. 
SCALANCE W722-1 RJ45, es posible integrar IO-Link de modo 
inalámbrico en el entorno PROFINET a través de una periferia 
descentralizada. Puede usarse, por ejemplo, como alternativa a 
las cadenas portacables o los conductores de contacto desli-
zante, que son más propensos a los fallos. Las diversas posibi-

lidades de diagnóstico de los distintos dispositivos IO-Link 
facilitan una mayor transparencia en el proceso de producción. 
Estos datos de diagnóstico pueden evaluarse remotamente con 
ayuda de las posibilidades de SIMATIC, al igual que los datos 
de parámetros de un aparato. Esto facilita el mantenimiento 
remoto hasta el nivel inferior de campo.

Comunicación inalámbrica entre los componentes de Industrial Ethernet e IO-Link

ET 200SP (ET 200S)

con maestro IO-Link

Estación de bombeo Estación de mantenmiento

Sala de control

Derivación a 

motor

compacta

3RA6
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0

1
_

0
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8
b

 

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

IO-Link

SCALANCE 
W722-1 RJ45

SIMATIC HMI 
KTP 1500 Basic

SIMATIC
S7-300

SCALANCE 
W786-1 RJ45 
Access Point
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■ Sinopsis (continuación)               

Componentes IO-Link   

1) http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/37936752 
2) http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/82981502 
3) http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/38006560 
4) http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/29801139/133100 

Maestro IO-Link, software, cable

Maestro

CM 4xIO-Link 
para ET 200SP

Maestro IO-Link para S7-1200

• SM1278 4xIO-Link 
en la página 5/9

Módulo maestro IO-Link para ET 200SP

• CM 4xIO-Link 

en la página 5/10 

Módulo maestro IO-Link para ET 200S  

• Módulo electrónico 4SI IO-Link 

• Módulo electrónico 4SI SIRIUS 

en las páginas 5/12 y 5/13

Módulo maestro IO-Link para ET 200eco PN 
en la página 5/14.

Software

STEP 7 PCT

STEP 7 PCT 

Software de ingeniería para la configuración 
de módulos maestros IO-Link para S7-1200, 
ET 200SP, ET 200S, ET 200eco

• disponible como versión independiente o 
integrada en STEP 7 (V5.5 SP1 o sup.) y 
TIA (V12 o sup.)

• Consulta de parámetros y datos de diagnóstico 
de los dispositivos IO-Link conectados al 
maestro

• Observación de la memoria imagen del 
proceso de los dispositivos IO-Link

• interfaz abierta para la importación de otros 
IODD 

• descarga gratuita en la página web de 
Industry Online Support1) 

Bloque de función 
IO-Link Call

Bloque de función IO-Link Call

Bloque de función de STEP 7 para un cómodo 
intercambio acíclico de datos en el programa del 
usuario

• descarga gratuita en la página web de 
Industry Online Support2) 

Proyecto con plantillas 
WinCC flexible

Proyecto con plantillas WinCC flexible

Fácil integración de los aparatos IO-Link en 
el programa del usuario gracias al uso de 
plantillas WinCC flexible preconfeccionadas

• descarga gratuita en la página web de 
Industry Online Support3) 

Archivos IODD

Los archivos IO-Link Device Description (IODD) 
contienen la descripción de los aparatos para 
IO-Link

• Amplio catálogo de IODD de los dispositivos 
IO-Link de SIEMENS

• descarga gratuita en la página web de 
Industry Online Support4) 

Cables

Cable estándar a 3 hilos

ver p. ej. el catálogo ID 10 "Sistemas industriales 
de identificación"

IO-Link Devices

Detección con IO-Link

Módulo de entrada K20

Módulos de entrada IO-Link

Módulo de entrada K20

• 4 entradas, conexiones M12
• 8 entradas, conexiones estándar M8

en la página 5/15

BOOL

IOL_CALL

DWORD
INT

DONE
BUSY

INT
INT
INT RD_LEN

INT
ANY

BOOL
ERROR

IOL_STATUS
STATUS

BOOL
BOOL

INT

BOOL

DWO
DWO

REQ

ID
CAP

PORT
IOL_INDEX
IOL_SUBINDEX

LEN
RECORD_IOL_DATA

RD_WR
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IO-Link Devices (continuación)

SIMATIC RF210R, 
SIMATIC RF220R, 
SIMATIC RF260R

Sistemas RFID para IO-Link

Sistema RFID SIMATIC RF200 en el rango de AF

• Productos SIMATIC RF210R, 
SIMATIC RF220R, SIMATIC RF260R

• facilita las tareas de identificación (read only), 
como p. ej. leer un número de identificación

• sin programación específica para RFID, 
ideal para no iniciados en RFID

• fácil integración a través de módulos maestros 
para IO-Link, como p. ej. SIMATIC ET 200S y 
ET 200eco

• Uso con los acreditados transpondedores 
ISO 15693 (MOBY D)

ver el catálogo ID 10 "Sistemas industriales de 
identificación"

Maniobra con IO-Link

Módulo de función 
SIRIUS 3RA2711 
para IO-Link

Contactores y combinaciones de contactores

Contactores de potencia para maniobra de 
motores

• Contactores SIRIUS 3RT2, 3 polos, hasta 18,5 kW 

en la página 5/18

Combinaciones de contactores

• Combinaciones para inversión SIRIUS 3RA23
• Combinaciones estrella-triángulo SIRIUS 3RA24

a partir de la página 5/20

Módulos de función SIRIUS 3RA27 para IO-Link

• para arrancadores directos, inversores o 
estrella-triángulo

en la página 5/24

Arrancadores directos 
SIRIUS 3RA64 

Arrancadores para aplicación en armarios 
eléctricos

Derivaciones compactas SIRIUS 3RA6

• Arrancadores directos 3RA64
• Arrancadores inversores 3RA65
• Sistema de alimentación para 3RA6

a partir de la página 5/33

Contactores con IO-Link

Relé de sobrecarga
SIRIUS 3RB24

Relés de sobrecarga

Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB24 
para IO-Link

• Módulo evaluador
• Módulos de medida de intensidad de 

0,3 hasta 630 A
• en combinación con contactores, control de 

arrancadores directos, inversores y estrella-
triángulo vía IO-Link

• Protección integral del motor
• Diagnóstico y transferencia del valor de 

intensidad a través de IO-Link

en la página 5/26

Relés de vigilancia 
SIRIUS 3RR24

Vigilancia con IO-Link

Relé de vigilancia SIRIUS 3RR24 para IO-Link

• Vigilancia de intensidad, pérdida de fase, 
rotura de hilo y secuencia de fases 

• Dimensionado para montaje en contactores 
3RT2

en la página 5/36

Relés de vigilancia 
SIRIUS 3UG48

Relé de vigilancia SIRIUS 3UG48 para IO-Link 

• Vigilancia de red, tensión, intensidad, cos , 
corriente diferencial o velocidad, según la 
versión del dispositivo

• Retardos de arranque y de disparo ajustables

en la página 5/43

Relés de vigilancia de 
temperatura SIRIUS 3RS14

Relés de vigilancia de temperatura 
SIRIUS 3RS14, 3RS15 para IO-Link

• Vigilancia de temperatura con sondas al efecto

• Dos valores límite ajustables por separado

en la página 5/54
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■ Sinopsis 

Fundamentos de la especificación IO-Link

Según la especificación IO-Link, la comunicación funciona de 
acuerdo con el siguiente esquema: 

• La transferencia se realiza a través de un cable de tres hilos 
no apantallado de un máx. de 20 m de longitud, habitual en 
los sistemas de sensores estándar.

• Se transfieren, por medio de telegramas, valores analógicos 
ya digitalizados que pueden equivaler a 10 V o de 
4 a 20 mA.

• Comunicación digital de 0 a 24 V por el denominado 
cable C/Q

• La mayoría de los valores que se transfieren son valores 
medidos, con unidad, por los sensores. 

• Los sensores y actuadores se describen por medio de 
la IO-Link Device Description (IODD). 

• Aunque la especificación IO-Link permite un número limitado 
de puertos, un maestro IO-Link solo admite actualmente un 
máximo de cuatro. 
A cada puerto puede conectarse solo un dispositivo IO-Link 
(esclavo) (acoplamiento punto a punto). 

• Velocidades de transferencia entre el maestro IO-Link y los 
dispositivos:
- a través de COM1: 4 800 Bd 
- a través de COM2: 38 400 Bd 
- a través de COM3: 230 400 Bd 

• El tiempo medio de ciclo es de 2 ms para lectura/escritura 
de 16 bits de datos a una velocidad de transferencia de 
38 400 baudios.

Protocolo IO-Link

Para el diálogo entre dispositivo y maestro, IO-Link utiliza un 
protocolo estándar, el standard asynchronous communication 
interface (UART) en modo semidúplex.

El protocolo IO-Link soporta tanto el modo Standard-IO (SIO) 
como el modo de comunicación IO-Link (COM).

La estructura del protocolo y sus telegramas varía en función de los tipos 
de datos que se deban transferir.

Tipos de datos

En la especificación IO-Link se distingue entre los siguientes 
tipos de datos:

Datos de proceso

Los datos de proceso de los dispositivos se transfieren de modo 
cíclico en un frame de datos, siempre que el ancho de datos de 
proceso no exceda de 2 bytes. Para mayores anchos de datos 
de proceso (hasta 32 bytes) se transfieren fragmentos sucesi-
vos en varios ciclos. A partir de la versión 1.1 de la especifica-
ción pueden transferirse en un solo ciclo hasta 32 bytes de 
datos de proceso.

Datos para mantenimiento (SD)

Con ayuda de los datos de mantenimiento pueden leerse 
valores de parámetros o estados de los aparatos. Los datos de 
mantenimiento también permiten escribir valores de parámetros 
o enviar comandos. Los datos de mantenimiento se inter-
cambian siempre de modo acíclico y a demanda del maestro 
IO-Link.

Events

Pueden usarse eventos para notificar al PLC o la visualización, 
a través del maestro IO-Link, sucesos o estados de un aparato, 
como p. ej. presencia de suciedad, sobrecalentamiento, corto-
circuito u otros.

Los eventos se envían, a iniciativa de los dispositivos, a través 
de una "event flag" que el maestro se encarga de evaluar. El 
maestro también puede generar eventos por su cuenta. 

Están definidas tres categorías de eventos:

• Avisos de error (error)

• Datos de mantenimiento (warnings)

• Funciones del dispositivo (notifications)

Gestionar los datos

A partir de la especificación V1.1 de IO-Link existe un método 
de gestión de datos. El dispositivo IO-Link almacena por inicia-
tiva propia sus datos en un servidor de parámetros jerárquica-
mente superior. En caso de sustitución del aparato, el servidor 
de parámetros puede restablecer la parametrización original. 
Esto permite sustituir cualquier dispositivo sin necesidad de 
volver a parametrizarlo.

El servidor de parámetros puede estar contenido en el maestro 
IO-Link. El servidor de parámetros también puede instalarse de 
modo centralizado en el PLC o en un servidor de la planta. En 
tal caso, el maestro IO-Link reenvía la información relevante. 

Maestro IO-Link

El maestro IO-Link actúa como interfaz con los controladores 
jerárquicamente superiores. El maestro IO-Link figura en el bus 
de campo como un nodo de bus de campo normal y se integra 
en el configurador de red por medio de la correspondiente des-
cripción de dispositivo (p. ej. GSD, FDCML, EDS etc.). 

IO-Link Device Description (IODD)

A fin de representar las propiedades del sistema de manera 
completa y transparente hasta el dispositivo IO-Link, se ha 
definido la IO-Link Device Description (IODD). Se trata de un 
documento con formato XML estándar.

La IODD contiene información acerca de las propiedades de 
comunicación, los parámetros del dispositivo, la identificación 
y los datos de proceso y diagnóstico; es proporcionada por el 
fabricante. La estructura de la IODD es igual para los dispositi-
vos de todos los fabricantes y es representada siempre del 
mismo modo por los intérpretes de IODD. Esto garantiza un 
manejo idéntico de todos los dispositivos IO-Link, sea cual sea 
el fabricante.

Novedades de la especificación IO-Link V1.1 

Actualmente, la especificación IO-Link está disponible en la 
versión 1.1, homologada por IEC 61131-9.

La especificación V1.1 presenta las siguientes novedades 
respecto a la especificación V1.0 válida hasta ahora:

• Transmisión de hasta 32 bytes de datos de proceso y servicio 
en un ciclo

• Método de gestión de datos

Maestro IO-Link

Física de la interfaz:

Compatible con sensores según IEC 60947-5-2 y actuadores

Alternativamente comunicación y control posible

IO-Link Device

SIO

Modo de control
Standard-IO

SIO / IO-Link

COM

Comunicación 
serie y
bidireccional

IC
0

1
_

0
0

1
7

6

L+

C/Q

L–

4

1

2

3
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Módulo maestro IO-Link para S7-1200

SM 1278 4xIO-Link Master

5

■ Sinopsis 

SM 1278 4xIO-Link Master

El módulo de señales SM 1278 4xIO-Link Master es un maestro 
IO-Link utilizado con el controlador SIMATIC S7-1200.

Características

• Maestro IO-Link conforme a la especificación IO-Link V1.1

• A cada módulo maestro IO-Link se le pueden conectar hasta 
cuatro dispositivos IO-Link (conexión a 3 hilos). 

• Velocidades de transferencia de datos COM1 (4,8 kBd), 
COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd), adaptación automática 
a la velocidad de transferencia soportada por el dispositivo

• Diagnóstico parametrizable para cada uno de los puertos

• Posibilidad de instalar hasta ocho módulos maestros IO-Link 
en función de la CPU SIMATIC S7-1200 utilizada.

Gestión de datos centralizada

Los parámetros de dispositivo se mantienen en el módulo 
maestro según la especificación V1.1.

Nota:

Al sustituir el módulo maestro SM 1278 4xIO-Link, no se asignan 
automáticamente los parámetros de IO-Link. 

Configuración

Integración de módulos

Para integrar los módulos, se necesita la herramienta de inge-
niería STEP 7 V13 TIA Portal. 

Configuración

La configuración de IO-Link requiere además S7-PCT versión 
V3.2 o superior. 

Configuración de PROFINET con CPU SIMATIC S7-1200 y periferia 
descentralizada ET 200S con módulos maestros IO-Link

En la vista de dispositivos del dispositivo PROFINET se definen 
las áreas de direccionamiento para el intercambio de los datos 
cíclicos (valores de proceso) de IO-Link.

Vista de dispositivos con ajuste del área de direccionamiento de IO-Link 
desde el TIA Portal

■ Datos para selección y pedidos    

■ Más información          

Para más información acerca de SIMATIC S7-1200, vaya a: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/69065203. 

Manuales

Manual "SIMATIC Sistema IO-Link", ver  
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/65949252. 

Industry Mall

Para más información vaya al Industry Mall, 
"Tecnología de automatización"   "Comunicación industrial"

 "IO-Link"   "Maestros" 
 "Módulo maestro IO-Link para S7-1200".

 Tipo Referencia

6ES7278-4BD32-0XB0

Módulo de señales SM 1278 4xIO-Link Master 6ES7278-4BD32-0XB0

• Maestro IO-Link para SIMATIC S7-1200

• conforme a la especificación IO-Link V1.1

• Dimensiones (An  Al  P/mm): 45  100   75

• Posibilidad de instalar hasta ocho módulos maestros IO-Link en función 
de la CPU SIMATIC S7-1200 utilizada.

• Actualizaciones del firmware

© Siemens AG 2015
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CM 4xIO-Link

5

■ Sinopsis      

Maestro IO-Link CM 4xIO-Link

El módulo de comunicación CM 4xIO-Link es el maestro IO-Link, 
que puede usarse en el sistema de periferia descentralizada 
ET 200SP.

Características

• Maestro IO-Link como módulo de comunicación serie con 
4 puertos según la especificación IO-Link V1.1

• Sustitución del módulo con backup de datos automático sin 
necesidad de ingeniería para el maestro IO-Link y el disposi-
tivo IO-Link

• A cada módulo maestro IO-Link se le pueden conectar 
hasta cuatro dispositivos IO-Link (conexión a 3 hilos). 

• Velocidades de transferencia de datos COM1 (4,8 kBd), 
COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd), adaptación automática 
a la velocidad de transferencia soportada por el dispositivo

• Diagnóstico parametrizable para cada uno de los puertos

• Compatibilidad con PROFIenergy

• Parametrización de los parámetros IO-Link vía S7-PCT a partir 
de la versión V3.0

Gestión de datos centralizada

Si el módulo de comunicación se extrae de la BaseUnit, una 
parte del elemento codificador electrónico permanece en la 
BaseUnit. En esa parte están almacenados tanto los parámetros 
del CM 4xIO-Link como los de los dispositivos IO-Link. Si se 
enchufa un nuevo maestro IO-Link (todavía no parametrizado), 
este adopta los parámetros del elemento codificador electró-
nico.

Conexión

El módulo de comunicación CM 4xIO-Link permite utilizar todas 
las BaseUnits del tipo A0, es decir, todas sus variantes (sin/con 
alimentación, AUX).

Configuración

Integración de módulos

Para la integración de módulos necesita la herramienta de inge-
niería STEP 7 a partir de la versión V5.5 o STEP 7 V11 TIA Portal. 

Configuración

La configuración de IO-Link requiere además S7-PCT versión 
V3.0 o superior.

La siguiente imagen muestra una configuración PROFINET en la 
que están integrados dispositivos PROFINET ET 200SP y 
ET 200eco PN con maestros IO-Link.

Configuración de una red PROFINET con maestros IO-Link 
subordinados

En la vista de dispositivos del dispositivo PROFINET se definen 
las áreas de direccionamiento para el intercambio de los datos 
cíclicos (valores de proceso) de IO-Link.

Vista de dispositivos con ajuste del área de direccionamiento de IO-Link 
desde el TIA Portal

© Siemens AG 2015
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5

■ Datos para selección y pedidos

■ Accesorios

■ Más información

Manuales

Manual "SIMATIC Sistema IO-Link", ver  
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/65949252.

Manual del sistema "SIMATIC ET 200SP sistema de periferia 
descentralizada", ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/58649293.

Manual de producto "SIMATIC ET 200SP módulo de 
comunicaciones Maestro IO-Link CM 4xIO-Link", ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/67328527.

Industry Mall

Para más información vaya al Industry Mall, 
"Tecnología de automatización"  "Comunicación industrial" 

 "IO-Link"   "Maestros"  "Módulo maestro IO-Link para 
ET 200SP".

 Tipo Referencia

6ES7137-6BD00-0BA0

Módulo de comunicaciones CM 4xIO-Link 

• Maestro IO-Link para SIMATIC ET 200SP, enchufable en BaseUnit

• Conforme a la especificación IO-Link V1.1

• Dimensiones (An  Al  P/mm): 15  100   75

6ES7137-6BD00-0BA0

 Tipo Referencia

6ES7193-6BP20-0DA0

BaseUnit 

• Unidad base BU15-P16+A10+2D para CM 4xIO-Link en SIMATIC ET 200SP

• Para abrir un nuevo grupo de potencial con el módulo de periferia enchufado

• Intensidad soportable por borne de proceso: máx. 2 A

6ES7193-6BP20-0DA0
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Módulo electrónico 4SI IO-Link

5

■ Sinopsis    

Módulo electrónico 4SI IO-Link para ET 200S

El módulo electrónico 4SI IO-Link es un maestro IO-Link que 
permite integrar fácilmente sensores y actuadores de distintos 
fabricantes en el sistema de periferia multifuncional y distribuido 
SIMATIC ET 200S, conectados a un total de cuatro puertos.

Características

• A cada módulo maestro IO-Link se le pueden conectar hasta 
cuatro dispositivos IO-Link (conexión a 3 hilos). Las derivacio-
nes compactas 3RA6 y las derivaciones a motor con módulos 
de función 3RA27 incluso se pueden concentrar en grupos de 
cuatro aparatos conectados al mismo puerto IO-Link. Por con-
siguiente, con un módulo maestro IO-Link se pueden integrar 
en el controlador hasta 16 derivaciones a motor.

• Existe la posibilidad de conectar hasta cuatro emisores de 
tipo convencional (conexión a 2 y 3 hilos). 

• El módulo electrónico 4SI IO-Link tiene una anchura de 15 mm 
y se puede utilizar con los siguientes módulos de terminales 
de uso universal: 
- TM-E15S26-A1 (bornes de tornillo) 
- TM-E15C26-A1 (bornes de resorte) 
- TM-E15N26-A1 (FastConnect)

• Soporta la actualización del firmware (STEP 7 V5.4 SP4 o 
superior) 

• Conforme a la especificación IO-Link V1.0 

■Datos para selección y pedidos

■Accesorios

■Más información

Manuales

Manual de producto "SIMATIC Periferia descentralizada 
ET 200S Módulo electrónico 4SI IO-Link"; ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/29825814.

Industry Mall

Para más información y datos técnicos vaya al Industry Mall, 
"Tecnología de automatización"   "Comunicación industrial"

 "IO-Link"   "Maestros"  "Módulo maestro IO-Link para 
ET 200S".

Tipo Conexión Referencia

6ES7138-4GA50-0AB0

Módulo electrónico 4SI IO-Link Bornes de tornillo, 
de resorte o FastConnect, 
dependiendo del módulo de terminales 
universal 

6ES7138-4GA50-0AB0

Tipo Conexión Referencia

Módulo de terminales universal para ET 200S

Tipo de módulo

• TM-E15S26-A1 Bornes de tornillo 6ES7193-4CA40-0AA0

• TM-E15C26-A1 Bornes de resorte 6ES7193-4CA50-0AA0

• TM-E15N26-A1 FastConnect 6ES7193-4CA80-0AA0
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5

■ Sinopsis             

Módulo electrónico 4SI SIRIUS para ET 200S

El módulo electrónico 4SI SIRIUS ofrece la posibilidad de 
conectar de forma sencilla y económica aparatos SIRIUS con 
IO-Link al sistema de periferia multifuncional y distribuido 
SIMATIC ET 200S, con un total de cuatro puertos.

Características

• A través de los cuatro puertos de cada módulo electrónico 
4SI SIRIUS se pueden conectar hasta cuatro dispositivos 
SIRIUS. Las derivaciones compactas 3RA6 y las derivaciones 
a motor con módulos de función 3RA27 incluso se pueden 
concentrar en grupos de cuatro aparatos conectados al 
mismo puerto IO-Link. Por consiguiente, con un módulo 
maestro IO-Link se pueden integrar en el controlador hasta 
16 derivaciones a motor.

• El módulo electrónico 4SI SIRIUS tiene una anchura de 15 mm 
y se puede utilizar con los siguientes módulos de terminales 
de uso universal: 
- TM-E15S26-A1 (bornes de tornillo) 
- TM-E15C26-A1 (bornes de resorte) 
- TM-E15N26-A1 (FastConnect)

• Soporta la actualización del firmware (STEP 7 V5.4 SP5 o 
superior) 

• Conforme a la especificación IO-Link V1.0 

■Datos para selección y pedidos

■Accesorios

■Más información

Manuales

Manual de producto "Periferia descentralizada ET 200S - 
Módulo electrónico 4SI SIRIUS"; ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/37856470.

Industry Mall

Para más información y datos técnicos vaya al Industry Mall, 
"Tecnología de automatización"   "Comunicación industrial"

 "IO-Link"   "Maestros"  "Módulo maestro IO-Link para 
ET 200S".

Tipo Conexión Referencia

3RK1005-00LB00-0AA00

Módulo electrónico 4SI SIRIUS Bornes de tornillo, 
de resorte o FastConnect, 
dependiendo del módulo de terminales 
universal

3RK1005-0LB00-0AA0

Tipo Conexión Referencia

Módulo de terminales universal para ET 200S

Tipo de módulo

• TM-E15S26-A1 Bornes de tornillo 6ES7193-4CA40-0AA0

• TM-E15C26-A1 Bornes de resorte 6ES7193-4CA50-0AA0

• TM-E15N26-A1 FastConnect 6ES7193-4CA80-0AA0
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Módulo maestro IO-Link para ET 200eco PN

5

■ Sinopsis        

Módulo maestro IO-Link para ET 200eco PN

El módulo maestro IO-Link ET 200eco PN es un maestro IO-Link 
que permite conectar fácilmente a la periferia sensores y actua-
dores de distintos fabricantes, directamente a pie de máquina.

Características

• A cada módulo maestro IO-Link se pueden conectar 
hasta cuatro dispositivos IO-Link (conexión a 3 hilos).

• Además, existe la posibilidad de conectar hasta ocho senso-
res (8 DI) y cuatro actuadores (4 DO) de tipo convencional.

■Datos para selección y pedidos

■Más información

Manuales

Manual "SIMATIC Distributed I/O ET 200eco PN"; ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/29999018.

Industry Mall

Para más información y datos técnicos vaya al Industry Mall, 
"Tecnología de automatización"   "Comunicación industrial"

 "IO-Link"   "Maestros"  "Módulo maestro IO-Link para 
ET 200eco PN".    

Tipo Conexión Referencia

6ES7148-6JA00-0AB0

Módulo maestro IO-Link para 
ET 200eco PN 

Periferia tipo bloque en IP65

M12 6ES7148-6JA00-0AB0
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■ Sinopsis               

Módulos de entrada IO-Link

La tecnología IO-Link ofrece básicamente la posibilidad de 
conectar al maestro IO-Link incluso sensores estándar. Una 
conexión directa de este tipo de sensores estándar al maestro 
IO-Link sin embargo no aprovecha por completo el potencial de 
IO-Link. Aquí la tecnología del módulo IO-Link ofrece una 
solución. Su aplicación representa una solución más atractiva 
económicamente frente a la conexión directa de sensores. 

Los módulos de entrada IO-Link sirven de práctico comple-
mento de la periferia descentralizada ET 200S. La tecnología de 
los módulos de entrada IO-Link amplía IO-Link, superando el 
mero cableado punto a punto, en dirección a configuraciones 
descentralizadas. La longitud del cable de una conexión IO-Link 
entre un módulo IO-Link y el maestro IO-Link puede der de máx. 
20 m. Se puede prescindir del empleo de cajas de sensores y 
su correspondiente cableado complicado y propicio a errores.

Transmisión de parámetros y mensajes de diagnóstico 

Los módulos de entrada IO-Link ofrecen además la posibilidad 
de transmitir parámetros y mensajes de diagnóstico. De este 
modo, p.ej., se pueden parametrizar las entradas de los módu-
los vía IO-Link como contacto NC o contacto NA. Una sobre-
carga o un cortocircuito en la alimentación de sensores se 
comunica al controlador a través del maestro IO-Link.

Conexiones M8 y M12

Para la conexión de los sensores se dispone de conexiones 
M8 y M12. La unión con el maestro IO-Link se realiza a través de 
un cable de conexión M12 estándar.

■ Beneficios

La utilización de módulos de entrada IO-Link ofrece las ventajas 
siguientes:

• Aprovechamiento económico de la tecnología innovadora 
IO-Link incluso para sensores binarios

• Aprovechamiento óptimo de todos los puertos del maestro 
IO-Link

• Conexión de varios sensores binarios a un puerto del 
maestro IO-Link, con ello también una conexión económica 
de sensores binarios al controlador vía IO-Link

• Reducción de módulos de entradas digitales en la estación 
de periferia

• Aprovechamiento de parámetros también para sensores bi-
narios (p. ej. contacto NC/contacto NA y retardo a la conexión 
parametrizables)

• Reducción del cableado y, con ello, del peligro de errores de 
cableado por la supresión de cajas de sensores

• Ampliación, superando el mero cableado punto a punto, en el 
sentido de estructuras descentralizadas

• Integración sencilla y elegante de sensores en un radio de 
20 m en torno a una estación ET 200S

• Posibilidad de transmisión de parámetros y mensajes de 
diagnóstico (p.ej. sobrecarga de alimentación de sensores)

• Posibilidad de utilización incluso en duras condiciones 
ambientales gracias a su compacto diseño y al grado de 
protección IP67

■ Campo de aplicación

Los módulos de entrada IO-Link se utilizan especialmente 
donde hasta ahora se utilizaban cajas de sensores para conec-
tar a los sensores binarios.

Técnica anterior con cajas de sensores

Técnica actual con módulos de entrada IO-Link

sensores binarios

Módulo de entradas digitales (4DI)

Sensores estándar

N
S

A
0
_
0
0
4
7
7
b

Sensores estándar

Maestros IO-Link

Módulos IO-Link

N
S

A
0
_
0
0
4
7
8
a
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■Datos para selección y pedidos  

Tipo Asignación de pines Conexión Referencia

 
3RK5010-0BA10-0AA0

 
3RK5010-0CA00-0AA0

Módulos IO-Link K20

• 4 entradas Y M12 3RK5010-0BA10-0AA0

• 8 entradas Standard M8 3RK5010-0CA00-0AA0
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■Accesorios

■Más información

Industry Mall

Para más información y datos técnicos vaya al Industry Mall, 
"Tecnología de automatización"   "Comunicación industrial" 

 "IO-Link"  "Módulos de entrada"  "Módulos IO-Link K20".      

Tipo Referencia

3RK1901-1KA00

Tapones M12
para conectores M12 no usados

3RK1901-1KA00

3RK1901-1PN00

Tapones M8
para conectores M8 no usados

3RK1901-1PN00

3RK1902-4GB50-4AA0

Cable de mando, preconectorizado en un extremo
Conector hembra M12 acodado para fijación por tornillo, 4 polos, 4 x 0,34 mm2, 
codificado A, cubierta PUR negra, máx. 4 A

• Longitud de cable 5 m 3RK1902-4GB50-4AA0

3RK1902-4CA00-4AA0

Conector M12 acodado
para fijación por tornillo, 4 polos, bornes de tornillo, máx. 0,75 mm2,
codificado A, máx. 4 A

3RK1902-4CA00-4AA0

3RK1902-4BA00-5AA0

Conector M12 recto
para fijación por tornillo, 5 polos, bornes de tornillo, máx. 0,75 mm2,
codificado A, máx. 4 A

3RK1902-4BA00-5AA0

3RK1902-4DA00-5AA0

Conector M12 acodado 
para fijación por tornillo, 5 polos, bornes de tornillo, máx. 0,75 mm2,
codificado A, máx. 4 A

3RK1902-4DA00-5AA0

3RK1902-4H...-5AA0

Cable de mando, preconectorizado en un extremo
Conector macho M12 acodado para fijación por tornillo, 5 polos, 5 x 0,34 mm2, 
codificado A, cubierta PUR negra, máx. 4 A

• Longitud de cable 1,5 m 3RK1902-4HB15-5AA0

• Longitud de cable 5 m 3RK1902-4HB50-5AA0

• Longitud de cable 10 m 3RK1902-4HC01-5AA0

3RK1902-4PB15-3AA0

Cable de mando, preconectorizado en ambos extremos
Conector macho M12 recto, conector hembra M12 recto, para fijación por tornillo, 
3 polos, 3 x 0,34 mm2, 
codificado A, cubierta PUR negra, máx. 4 A
• Longitud de cable 1,5 m 3RK1902-4PB15-3AA0

6ES7194-1KA01-0XA0

Conector de acoplamiento M12 en Y

para conectar dos sensores a un conector M12 con asignación Y

6ES7194-1KA01-0XA0

© Siemens AG 2015



5/18 Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Contactores y combinaciones de contactores

Contactores SIRIUS 3RT20, 3 polos, 3 ... 18,5 kW

5

■ Sinopsis              

Contactores con interfaz de comunicación, 
tamaños S00 y S0

Para la integración en el controlador vía IO-Link o AS-Interface 
se necesitan contactores en versión con interfaz de comunica-
ción. La integración se realiza con módulos de función que se 
montan en el frente del contactor.

Contactores con interfaz de comunicación de tamaño S00 con bornes de 
resorte y de tamaño S0 con bornes de tornillo

Normas

IEC 60947-1, EN 60947-1, 
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, 
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 (bloques de contactos auxiliares)

Los contactores 3RT20 para maniobrar motores son resistentes 
a las condiciones climáticas y están probados, resultando idó-
neos para la aplicación en todo el mundo.

Si en algún lugar de instalación imperan unas condiciones 
ambientales diferentes a las condiciones industriales habituales 
(IEC 60721-3-3, "Aplicación estacionaria con protección contra 
la intemperie"), entonces será necesario recopilar información 
sobre las limitaciones que puedan existir en cuanto a la fiabili-
dad y a la vida útil de los aparatos o sobre las posibles medidas 
de protección. En este caso póngase en contacto con nuestra 
Asistencia Técnica.

Los contactores 3RT2 están protegidos contra contactos 
directos según la norma EN 50274. 

Son aptos para fijación por tornillos o para montaje en 
perfil TH 35 según IEC 60715.

Fiabilidad de contacto

Para maniobrar tensiones de  110 V e intensidades de 
 100 mA deberían utilizarse los contactos auxiliares de los 

contactores 3RT2 o de los contactores auxiliares 3RH21, los 
cuales garantizan una alta seguridad de contacto.

Estos contactos auxiliares son idóneos para circuitos electróni-
cos con intensidades  1 mA con una tensión de  17 V.

Sistema de conexión

Los contactores 3RT2 están disponibles con bornes de tornillo y 
con bornes de resorte.

Protección contra cortocircuitos de los contactores

Protección contra cortocircuitos de los contactores sin relés de 
sobrecarga, ver "Datos técnicos" (ver "Nota").

A la hora de configurar derivaciones a motor sin fusibles, las 
combinaciones de interruptor automático y contactor han de 
seleccionarse de acuerdo con la descripción que figura en el 
apartado "Derivaciones a motor 3RA2".

Protección del motor

Para obtener la debida protección contra sobrecargas pueden 
montarse relés térmicos de sobrecarga 3RU21 o relés electróni-
cos de sobrecarga 3RB30 a los contactores 3RT2. Los relés de 
sobrecarga deben pedirse por separado.

Potencia indicada en caso de motores trifásicos

La potencia indicada (en kW) se refiere a la potencia transmitida 
por el eje del motor (ver placa de características).

Tensión de mando

Los contactores con interfaz de comunicación están disponi-
bles con accionamiento DC de 24 V.

Manuales y configurador

Para información más detallada, ver 
• Manual de sistema "SIRIUS Innovations – System overview", 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/60311318 
• Manual de producto "SIRIUS Innovations – SIRIUS 3RT2 

Contactors/Contactor assemblies",
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/60306557

Configurador online, ver www.siemens.com/sirius/configurators.
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Contactores y combinaciones de contactores

Contactores SIRIUS 3RT20, 3 polos, 3 ... 18,5 kW

5

■ Datos para selección y pedidos 

Mando por DC · Sistema magnético DC 
Tensión asignada de mando 24 V  
 

Configurador online, ver www.siemens.com/sirius/configurators. 1) Valor orientativo para motores normalizados de 4 polos a 50 Hz 400 V AC. 
Los criterios decisivos para la selección son los datos concretos de arran-
que y los datos asignados del motor a conectar.

3RT201.-1BB4.-0CC0 3RT201.-2BB4.-0CC0 3RT202.-1BB40-0CC0 3RT202.-2BB40-0CC0

Datos asignados Contactos auxiliares Bornes de tornillo Bornes de resorte

AC-2 y AC-3, 
Tu: Hasta 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Intensidad 
de empleo 
Ie hasta

Potencia 
de motores 
trifásicos 1) 
a 50 Hz y

Intensidad 
de empleo 
Ie hasta

N° caract. Tipo

400 V 400 V 690 V

A kW A S NC Referencia Referencia

Para fijación por tornillos y por abroche en perfil TH 35  

Tamaño S00

Contactores con interfaz de comunicación

Numeración de bornes según EN 50012 o EN 50005

• con contacto auxiliar 1 NA, número característico 10

• con contacto auxiliar 1 NC, número característico 01

7 3 18 10 1 -- 3RT2015-1BB41-0CC0 3RT2015-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2015-1BB42-0CC0 3RT2015-2BB42-0CC0

9 4 22 10 1 -- 3RT2016-1BB41-0CC0 3RT2016-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2016-1BB42-0CC0 3RT2016-2BB42-0CC0

12 5,5 22 10 1 -- 3RT2017-1BB41-0CC0 3RT2017-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2017-1BB42-0CC0 3RT2017-2BB42-0CC0

16 7,5 22 10 1 -- 3RT2018-1BB41-0CC0 3RT2018-2BB41-0CC0

01 -- 1 3RT2018-1BB42-0CC0 3RT2018-2BB42-0CC0

Tamaño S0

Contactores con interfaz de comunicación

Numeración de bornes según EN 50012

9 4 40 11 1 1 3RT2023-1BB40-0CC0 3RT2023-2BB40-0CC0

12 5,5 40 11 1 1 3RT2024-1BB40-0CC0 3RT2024-2BB40-0CC0

16 7,5 40 11 1 1 3RT2025-1BB40-0CC0 3RT2025-2BB40-0CC0

25 11 40 11 1 1 3RT2026-1BB40-0CC0 3RT2026-2BB40-0CC0

32 15 50 11 1 1 3RT2027-1BB40-0CC0 3RT2027-2BB40-0CC0

38 18,5 50 11 1 1 3RT2028-1BB40-0CC0 3RT2028-2BB40-0CC0

6/T3

5/L3

4/T2

3/L2
A1(+)

A2(–)
2/T1 14

131/L1

6/T3

5/L3

4/T2

3/L2A1(+)

A2(–)
2/T1 22

211/L1

22

21

6/T3

5/L3

4/T2

3/L2
A1(+)

A2(–)
2/T1 14

131/L1
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Contactores y combinaciones de contactores

Combinaciones para inversión SIRIUS 3RA23

5

■ Sinopsis   

Las combinaciones de contactores 3RA23 para inversión pue-
den pedirse de la siguiente forma:

• Completamente cableada y comprobada, con enclavamiento 
mecánico y eléctrico

• En componentes individuales para el ensamblaje por el cliente

Los módulos de función para la integración en el controlador se 
deben pedir por separado en ambos casos.

Los bloques de contactos auxiliares incorporados en los 
contactores (ver pág. 5/19) están a libre disposición cuando se 
utilizan los módulos de función.

■ Datos para selección y pedidos

Combinaciones cableadas y comprobadas de contactores  
 

Configurador online, ver www.siemens.com/sirius/configurators.
1) Valor orientativo para motores normalizados de 4 polos a 50 Hz 400 V AC. 

Los criterios decisivos para la selección son los datos concretos de arran-
que y los datos asignados del motor a conectar.

3RA231. -8XE30-1BB4 3RA231. -8XE30-2BB4 3RA2324-8XE30-1BB4 3RA2324-8XE30-2BB4

Datos asignados AC-2 y AC-3 Bornes de tornillo Bornes de resorte

Intensidad 
de empleo 
Ie hasta

Potencias de motores trifásicos 1) 
a 50 Hz y

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW Referencia Referencia

Mando por DC, 24 V 

Tamaño S00

Con interfaz de comunicación

7 2,2 3 3,5 4 3RA2315-8XE30-1BB4 3RA2315-8XE30-2BB4

9 3 4 4,5 5,5 3RA2316-8XE30-1BB4 3RA2316-8XE30-2BB4

12 3 5,5 5,5 5,5 3RA2317-8XE30-1BB4 3RA2317-8XE30-2BB4

16 4 7,5 7,5 7,5 3RA2318-8XE30-1BB4 3RA2318-8XE30-2BB4

Tamaño S0

Con interfaz de comunicación

12 3 5,5 7,5 7,5 3RA2324-8XE30-1BB4 3RA2324-8XE30-2BB4

16 4 7,5 10 11 3RA2325-8XE30-1BB4 3RA2325-8XE30-2BB4

25 5,5 11 11 11 3RA2326-8XE30-1BB4 3RA2326-8XE30-2BB4

32 7,5 15 18,5 18,5 3RA2327-8XE30-1BB4 3RA2327-8XE30-2BB4

38 7,5 18,5 18,5 18,5 3RA2328-8XE30-1BB4 3RA2328-8XE30-2BB4
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Combinaciones para inversión SIRIUS 3RA23

5

■ Datos para selección y pedidos (continuación)

Componentes para el ensamblaje por el cliente

Los kits para ensamblar las combinaciones de contactores para 
inversión están disponibles para todos los tamaños.

Los contactores, los relés de sobrecarga y los módulos de fun-
ción para el arranque inversor deben pedirse por separado.

Selección de contactores para ensamblaje por parte del cliente

1) Versión en tamaño S0 con bornes de resorte: 
Solo se incluyen los módulos de cableado para el circuito principal. 
No se incluyen conectores para el circuito auxiliar y de mando.

Datos asignados AC-2 y AC-3 
con 50 Hz 400 V AC

Tamaño Referencia

Servicios Intensidad 
de empleo Ie

Contactor Kit Combinación completa

kW A

3 7 S00 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RA2913-2AA. 3RA2315-8XB30-.BB4

4 9 3RT2016-.BB4.-0CC0 3RA2316-8XB30-.BB4

5,5 12 3RT2017-.BB4.-0CC0 3RA2317-8XB30-.BB4

7,5 16 3RT2018-.BB4.-0CC0 3RA2318-8XB30-.BB4

5,5 12 S0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2923-2AA. 3RA2324-8XB30-.BB4

7,5 16 3RT2025-.BB40-0CC0 3RA2325-8XB30-.BB4

11 25 3RT2026-.BB40-0CC0 3RA2326-8XB30-.BB4

15 32 3RT2027-.BB40-0CC0 3RA2327-8XB30-.BB4

18,5 38 3RT2028-.BB40-0CC0 3RA2328-8XB30-.BB4

3RA2923-2AA1 3RA2923-2AA2

Para 
contactores

Tamaño Tipo Bornes de tornillo Bornes de resorte

Tipo Referencia Referencia

Kits para montar combinaciones de contactores de 3 polos  

3RT201 S00-S00 El kit incluye: 
módulo de enclavamiento mecánico, 
2 clips de unión para 2 contactores, 
módulos de cableado arriba y abajo

• Para circuitos principales, auxiliares y de mando 3RA2913-2AA1 3RA2913-2AA2

3RT202 S0-S0 El kit incluye: 
módulo de enclavamiento mecánico, 
2 clips de unión para 2 contactores, 
módulos de cableado arriba y abajo

• Para circuitos principales, auxiliares y de mando 3RA2923-2AA1 --

• Solo para circuito principal1) -- 3RA2923-2AA2
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Combinaciones estrella-triángulo SIRIUS 3RA24

5

■ Sinopsis   

Estas combinaciones estrella-triángulo 3RA24 están diseñadas 
para las aplicaciones estándar.

Nota:

Las combinaciones estrella-triángulo para aplicaciones espe-
ciales, tales como arranque duro o arranque estrella-triángulo 
de motores especiales, deberán diseñarse específicamente. 
Nuestra sección de Asistencia técnica le dará con todo gusto el 
soporte necesario a la hora de diseñar las soluciones adecua-
das para sus aplicaciones especiales.

Las combinaciones de contactores 3RA24 para el arranque 
estrella-triángulo pueden pedirse de la siguiente forma:

• Completa, cableada y comprobada, con enclavamiento 
eléctrico y mecánico

• En componentes individuales para el ensamblaje por el cliente

La pausa de conmutación de 50 ms está ya integrada en el 
módulo de función estrella-triángulo. Los bloques de contactos 
auxiliares incorporados en los contactores (ver pág. 5/19) están 
a libre disposición.

■ Datos para selección y pedidos

Combinaciones cableadas y comprobadas de contactores

Configurador online, ver www.siemens.com/sirius/configurators.
1) Valor orientativo para motores normalizados de 4 polos a 50 Hz 400 V AC. 

Los criterios decisivos para la selección son los datos concretos de 
arranque y los datos asignados del motor a conectar.

3RA241.-8XE31-2BB4 3RA242.-8XE32-1BB4 3RA242.-8XE32-2BB4

Datos asignados AC-3 Tensión asignada 
de mando Us

Bornes de tornillo Bornes de resorte

Intensidad 
de empleo 
Ie hasta

Potencias de motores trifásicos 1) 
a 50 Hz y

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V Referencia Referencia

Mando por DC, 24 V 

Tamaño S00

Para conexión IO-Link

12 3,3 5,5 7,2 9,2 24 DC 3RA2415-8XE31-1BB4 3RA2415-8XE31-2BB4

16 4,7 7,5 10,3 9,2 24 DC 3RA2416-8XE31-1BB4 3RA2416-8XE31-2BB4

25 5,5 11 11 11 24 DC 3RA2417-8XE31-1BB4 3RA2417-8XE31-2BB4

Tamaño S0

Para conexión IO-Link

25 7,1 11 15,6 19 24 DC 3RA2423-8XE32-1BB4 3RA2423-8XE32-2BB4

32 / 40 11,4 15 / 18,5 19 19 24 DC 3RA2425-8XE32-1BB4 3RA2425-8XE32-2BB4

50 -- 22 19 19 24 DC 3RA2426-8XE32-1BB4 3RA2426-8XE32-2BB4
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Combinaciones estrella-triángulo SIRIUS 3RA24
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■ Datos para selección y pedidos (continuación)

Componentes para el ensamblaje por el cliente

Para las combinaciones de contactores para el arranque 
estrella-triángulo se ofrecen los kits adecuados con módulos de 
cableado y con conectores mecánicos. Por regla general han 
de pedirse por separado los contactores, relés de sobrecarga, 
módulos de función para estrella-triángulo, bloques de contac-
tos auxiliares para el enclavamiento eléctrico y, si es necesario, 
también los bornes de alimentación.

Los juegos de piezas para el cableado de los tamaños S00 y S0 
incluyen la unión del circuito principal superior e inferior entre 
los contactores de red y triángulo (arriba) o entre los contactores 
triángulo y estrella (abajo).

Selección de contactores para ensamblaje por parte del cliente

Contactores en la página 5/19.

1) Si se utilizan módulos de función para arranque estrella-triángulo no se 
necesitarán los módulos de cableado para los circuitos auxiliares que se 
incluyen en el kit de montaje.

2) Versión en tamaño S0 con bornes de resorte: 
Solo se incluyen los módulos de cableado para el circuito principal. 
No se incluyen conectores para el circuito auxiliar y de mando.

Datos asignados AC-3 con 50 Hz 400 V AC Tamaño Referencia

Servicios Intensidad 
de empleo Ie

Intensidad 
motor

Contactor de red/triángulo Contactor estrella Combinación completa

kW A A

5,5 12 9,5 ... 13,8 S00-S00-S00 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RA2415-8XE31-.BB4

7,5 16 12,1 ... 17 3RT2017-.BB4.-0CC0 3RT2015-.BB4.-0CC0 3RA2416-8XE31-.BB4

11 25 19  ... 25 3RT2018-.BB4.-0CC0 3RT2016-.BB4.-0CC0 3RA2417-8XE31-.BB4

11 25 19  ... 25 S0-S0-S0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2423-8XE32-.BB4

15 32 24,1 ... 34 3RT2026-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2425-8XE32-.BB4

18,5 40 34,5 ... 40 3RT2026-.BB40-0CC0 3RT2024-.BB40-0CC0 3RA2425-8XE32-.BB4

22 50 31  ... 43 3RT2027-.BB40-0CC0 3RT2026-.BB40-0CC0 3RA2426-8XE32-.BB4

3RA2923-2BB1 3RA2923-2BB2

Para 
contactores

Tamaño Tipo Bornes de tornillo Bornes de resorte

Tipo Referencia Referencia

Kit para montar combinaciones de contactores de 3 polos 

3RT201 S00 El kit incluye: 
módulo de enclavamiento mecánico, 
4 clips de unión para 3 contactores, 
puente de neutro, 
módulos de cableado arriba y abajo

• Para circuitos principales, auxiliares y de mando 3RA2913-2BB1 3RA2913-2BB2

3RT202 S0 El kit incluye: 
módulo de enclavamiento mecánico, 
4 clips de unión para 3 contactores, 
puente de neutro, 
módulos de cableado arriba y abajo1)

• Para circuitos principales, auxiliares y de mando 3RA2923-2BB1 --

• Solo para circuito principal2) -- 3RA2923-2BB2

S0 El kit incluye: 
módulo de enclavamiento mecánico, 
2 clips de unión para 3 contactores, 
módulos de cableado arriba y abajo, 
borne de alimentación trifásico

• Para circuitos principales, auxiliares y de mando 3RA2924-2BB1 --
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Módulos de función SIRIUS 3RA27 para IO-Link
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■ Sinopsis

Los módulos de función para montar en contactores permiten el 
montaje de arrancadores y combinaciones de contactores para 
arranque directo, inversor o de estrella-triángulo sin un compli-
cado cableado adicional de los componentes individuales.

Además incluyen las funciones de mando esenciales, como por 
ejemplo la función de tiempo y de enclavamiento, que se requie-

ren para la correspondiente derivación y se pueden conectar al 
controlador vía IO-Link.

Manuales

Más información al respecto en el manual de producto 
"SIRIUS Function Modules for IO-Link", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/39319600

■Datos para selección y pedidos

Requiere contactores adecuados o combinaciones para inver-
sión con interfaz de comunicación (ver páginas 5/19 y 5/20).

Nota:

Utilizando los módulos de función no podrán montarse más 
bloques de contactos auxiliares en los aparatos básicos.

1) Combinaciones de contactores precableados para arranque inversor con 
interfaz de comunicación, ver pág. 5/20. Si se utilizan estas combinacio-
nes de contactores ya está integrado el kit para el cableado.

2) Combinaciones completas de contactores para arranque estrella-triángulo 
con módulos de función en la pág. 5/22. 

Tipo Bornes de tornillo Bornes de resorte

Referencia Referencia

Módulos de función para arranque directo 

3RA2711-1AA00

3RA2711-2AA00

Conexión IO-Link
incluye un conector modular para 
configurar un grupo IO-Link

3RA2711-1AA00 3RA2711-2AA00

Módulos de función para arranque inversor1)  

3RA2711-1BA00

3RA2711-2BA00

Conexión IO-Link, 
compuesta por un módulo básico y un 
módulo de acoplamiento, así como un 
conector modular adicional para 
construir un grupo IO-Link

3RA2711-1BA00 3RA2711-2BA00

Módulos de función para arranque estrella-triángulo2)  

3RA2711-1CA00

3RA2711-2CA00

Conexión IO-Link, 
consistente en un módulo básico, 
dos módulos de acoplamiento y un 
conector modular adicional para 
el montaje de un grupo de IO-Link

3RA2711-1CA00 3RA2711-2CA00
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Módulos de función SIRIUS 3RA27 para IO-Link
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■Datos para selección y pedidos (continuación)

1) Apto únicamente para comunicación vía IO-Link.

Tipo Referencia

Accesorios

3RA2711-0EE01

3RA2711-0EE02

3RA2910-0

Kit de conectores modulares, compuesto por:

• 2 conectores modulares, 14 polos, cortos

• 2 tapas de interfaz

3RA2711-0EE01

Conector modular, 14 polos, 8 cm

Para el salto de tamaños S00-S0 + 1 posición vacía

3RA2711-0EE02

Conector modular, 14 polos, 21 cm

Para diversas combinaciones de posiciones vacías

3RA2711-0EE03

Conector modular, 10 polos, 8 cm

Para la alimentación separada de tensión auxiliar 
dentro de un grupo IO-Link

3RA2711-0EE04

Tapa precintable 
Para 3RA27, 3RA28, 3RA29

3RA2910-0

Módulo de mando1) 

3RA6935-0A

Módulo de mando (kit), compuesto por:

• 1 módulo de mando

• 1 módulo de habilitación

• 1 tapa de interfaz

• 1 borne de fijación

3RA6935-0A

Cable de conexión, 
longitud 2 m, de 10 a 14 polos

Para unir el módulo de mando al módulo K

3RA2711-0EE11

Módulo de habilitación (de recambio) 3RA6936-0A

Tapa de interfaz (de recambio) 3RA6936-0B
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Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB24 para IO-Link

3RB24 para IO-Link, hasta 630 A para aplicaciones con altas exigencias

5

■ Sinopsis                  

Módulo evaluador SIRIUS 3RB24

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB24, modulares y con 
alimentación por IO-Link (con contactos auxiliares monoesta-
bles) hasta 630 A (asociados a un transformador, hasta 820 A), 
han sido concebidos para la protección por corriente de motores 
con arranque normal y pesado ("Función", ver el manual de pro-
ducto "SIRIUS 3RB24 solid-state overload relay for IO-Link" en 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46165627) 
contra calentamiento excesivo debido a sobrecarga, desequili-
brio o pérdida de fase. Están compuestos de una unidad de 
evaluación, módulo de medida de intensidad y un cable de 
conexión. 

El módulo evaluador 3RB24 ofrece además funcionalidad de 
arrancador de motor: vía IO-Link es posible maniobrar también 
en operación los contactores conectados través de los contac-
tos auxiliares. Esto permite conectar con el control, vía IO-Link y 
poco cableado, arrancadores directos, inversores y estrella-
triángulo hasta 630 A (o bien 830 A). 

En caso de sobrecarga, desequilibrio o pérdida de fase la 
corriente por el motor sube superando la intensidad asignada 
ajustada. 

Este incremento de corriente se mide electrónicamente con 
ayuda del módulo de medida de intensidad (ver la página 5/30) 
y mediante el módulo evaluador. La electrónica de evaluación 
da una señal a los contactos auxiliares. Estos contactos desco-
nectan el motor a través de un contactor. 

El tiempo de corte depende de la relación entre la intensidad 
de disparo y la intensidad de ajuste Ie y está guardado en la 
memoria en forma de una característica de disparo estable a 
largo plazo (ver "Características", en 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/20357046/134300). 
El estado "disparado" se indica por medio de un LED 
"OVERLOAD" de sobrecarga con luz roja permanente e indicado 
como fallo agrupado vía IO-Link.

Al sobrepasar la intensidad límite, el LED parpadea para anun-
ciar que se va a producir inminentemente un disparo del relé por 
sobrecarga, desequilibrio o pérdida de fase. Este aviso también 
puede señalizarse a través IO-Link con los relés de sobrecarga 
3RB24 al control superior.

Además de la protección por corriente de consumidores contra 
calentamiento excesivo descrita, los relés electrónicos de so-
brecarga 3RB24 ofrecen la posibilidad de vigilar directamente la 
temperatura de los devanados del motor (¡protección integral 
del motor!) mediante la conexión a prueba de roturas de hilo 
de un termistor PTC. Con esta protección en función de la 
temperatura es posible proteger a los consumidores contra las 
temperaturas excesivas que no puedan ser medidas a través de 
la corriente, por ejemplo las originadas indirectamente por el 
impedimento del flujo de refrigerante. Cuando hay una tempera-
tura excesiva, los aparatos desconectan el contactor a través 
de los contactos auxiliares, y con ello el consumidor. El estado 
"disparado" se indica por medio de un LED "THERMISTOR" de 
sobrecarga con luz roja permanente e indicado también como 
fallo agrupado vía IO-Link.

Para proteger los consumidores contra contactos a tierra imper-
fectos debidos a un deterioro del aislamiento, a humedad, a 
agua condensada, etc., los relés electrónicos de sobrecarga 
3RB24 permiten detectar internamente los defectos a tierra 
(consulte los detalles en el manual de producto "SIRIUS 3RB24 
solid-state overload relay for IO-Link", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46165627), 
no posible asociado a combinaciones estrella-triángulo). 
Cuando hay un defecto a tierra, los relés 3RB24 se disparan sin 
retardo. 

El estado "disparado" se señaliza mediante un LED con luz roja 
"Ground Fault" y puede indicarse con los relés de sobrecarga 
3RB24 como fallo agrupado vía IO-Link.

El rearme tras sobrecarga, desequilibrio o pérdida de fase, 
disparo por termistor o por defecto a tierra, se realiza manual-
mente a través de una tecla in situ, a través de IO-Link o me-
diante un rearme (RESET) remoto electrónico o bien automática-
mente tras finalizar el tiempo de enfriamiento (modelo de motor) 
o bien protección por termistor tras alcanzar una refrigeración 
suficiente. Los disparos en aparatos condicionados por la 
supervisión del funcionamiento (rotura de cable termistor o 
cortocircuito de termistor) solo pueden restablecerse (reset) 
in situ ("Función", ver el manual de producto "SIRIUS 3RB24 
solid-state overload relay for IO-Link", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46165627). 

Conector para módulo de mando:
Permite conectar el módulo de mando 3RA6935-0A 

Ajuste de la intensidad por motor y la clase:
Dos selectores giratorios permite ajustar fácilmente el aparado a 
la intensidad por el motor y la clase de disparo dependiendo de 
las condiciones de arranque.

Bornes de conexión (bloque de bornes desmontable):
Generosamente dimensionados, permiten conectar dos 
conductores con secciones diferentes para los circuitos 
principales, de mando y auxiliares. Los bornes pueden ser de 
tornillo o de resorte, a elección.

Botón TEST (prueba)/RESET (rearme)
Permite comprobar todos los componentes y todas las funciones 
importantes del aparato así como, si está ajustado Rearme 
Manual, rearmar tras un disparo.

Selector para Rearme Manual/Automático:
Este interruptor permite optar entre rearme automático o manual.

LED rojo "OVERLOAD":
Luz verde permanente señaliza disparo por sobrecarga ejecutado; 
el centelleo visualiza un disparo inminente (aviso de sobrecarga).

LED rojo "THERMISTOR":
Luz roja permanente señaliza el disparo por termistor ejecutado.

LED rojo "GND FAULT":
Luz roja permanente señaliza el disparo por defecto a tierra 
ejecutado.

LED verde "DEVICE/IO-Link:
Luz verde permanente señaliza el perfecto funcionamiento del 
aparato; el centelleo verde visualiza a comunicación vía IO-Link.

N
S

B
0

_
0

2
1
8

0
b
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■ Sinopsis (continuación)

En combinación con el módulo de ampliación funcional corres-
pondiente, es posible entregar la intensidad del motor medida 
por el microprocesador en forma de una señal analógica 
DC 4 mA hasta 20 mA para excitar instrumentos de bobina 
móvil o alimentar entradas analógicas de PLC. 

Mediante IO-Link puede transmitirse valores de corriente al 
controlador superior.

El relé electrónico de sobrecarga 3RB24 para IO-Link es 
apto para el uso con convertidores de frecuencia. Ver al 
respecto las indicaciones dadas en el manual de producto 
"SIRIUS 3RB24 solid-state overload relay for IO-Link", en 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46165627.

Los aparatos se fabrican de forma compatible con el medio 
ambiente y se utilizan materiales ecológicos y reciclables. 
Cumplen todas las normas y aprobaciones importantes a nivel 
mundial.

Modo de protección "Seguridad aumentada" EEx y 
envolvente antideflagrante EEx d" según la directiva 
ATEX 94/9/CE  

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB24 (monoestables) 
son adecuados para proteger contra sobrecargas motores con 
modo de protección EEx e y EEx d. 

Los relés cumplen los requisitos de la norma IEC 60079-7 
(equipos y materiales eléctricos para atmósferas explosivas – 
Seguridad aumentada "e", así como para Envolvente antidefla-
grante "d").

Se ha presentado el certificado de examen "CE" de tipo para 
el grupo II, categoría (2) G/D. Previa consulta. 

Sistema de conexión

Los módulos de evaluación de los relés electrónicos de 
sobrecarga 3RB24 para aplicaciones sofisticadas se ofrecen 
con bornes de resorte o bornes de tornillos (bornes de caja) 
en la zona de circuito auxiliar. 

Los módulos de medida de intensidad 3RB29 son de tipo 
ventana (para insertar el conductor primario); a partir del 
tamaño S6 están disponibles opcionalmente también con 
conexión para barras.    

Sinopsis: Relés de sobrecarga y contactores adecuados 

✓ Aplicable

-- No aplicable

1) Ver los "Datos técnicos" para el empleo de los relés de sobrecarga con 
clase de disparo  CLASS 20 en el punto "Short-circuit protection with 
fuses for motor feeders", en los manuales de configuración

- "SIRIUS Configuration - Selection data for Fuseless Load Feeders", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/40625241.

- "Configuring SIRIUS Innovations - 
Selection data for Fuseless and Fused Load Feeders", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/39714188.

■ Beneficios

Las principales características y ventajas de los relés elec-
trónicos de sobrecarga 3RB24 para IO-Link se exponen 
en la tabla sinóptica (ver el catálogo IC 10, capítulo 7 
"Protection Equipment"  "Overload relais"  "General data").

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Estas conexiones están marcadas en las tablas 
correspondientes mediante los símbolos represen-
tados.

Relé de 
sobrecarga

Módulo de 
medida de 
intensidad

Rango de 
intensidad

Contactores (tipo, tamaño, potencia de empleo en kW) 

3RT201. 3RT202. 3RT103. 3RT104. 3RT105. 3RT106. 3RT107. 3TF68/3TF69

S00 S0 S2 S3 S6 S10 S12 Tamaño 14

Tipo Tipo A 3/4/5,5/7,5 5,5/7,5/11 15/18,5/22 30/37/45 55/75/90 110/132/160 200/250 375/450

Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB241)  

3RB24

3RB2483 +

3RB2906 0,3 … 25 ✓ ✓ -- -- -- -- -- --

3RB2906 10 … 100 ✓ ✓ ✓ ✓ -- -- -- --

3RB2956 20 … 200 -- ✓ ✓ ✓ ✓ -- -- --

3RB2966 63 … 630 -- -- -- -- -- ✓ ✓ ✓

3RB2906 + 
3UF18

630 … 820 -- -- -- -- -- -- -- ✓
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■ Campo de aplicación

Sectores industriales

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB24 son apropiados 
para los clientes de todos los sectores industriales que deseen 
obtener la óptima protección en función de intensidad y tempe-
ratura para sus consumidores eléctricos (p. ej. motores) con 
condiciones de arranque normales y de arranque duro 
(CLASS 5 a CLASS 30), minimizar los tiempos de ejecución 
de sus proyectos, reducir los stocks y el consumo de energía 
al mínimo posible, y optimizar la disponibilidad y la gestión del 
mantenimiento de sus instalaciones.

Campo de aplicación

Los relés de sobrecarga 3RB24 han sido concebidos para pro-
teger motores trifásicos asíncronos y monofásicos de corriente 
alterna.

Ampliando la función de protección, estos aparatos se pueden 
utilizar junto con contactores como arrancadores directos o in-
versores (posibilidad también como arranque estrella-triángulo) 
controlados a través de IO-Link. Así es posible controlar accio-
namientos directamente vía IO-Link desde un control superior o 
in situ desde el terminal de mando opcional y, por ejemplo, 
recibir también valores de intensidad directamente vía IO-Link.

Si se trata de proteger motores monofásicos de corriente 
alterna con los relés electrónicos de sobrecarga 3RB24, los 
circuitos principales de los módulos de medida de intensidad 
deberán conectarse en serie ("Diagramas de circuitos", 
ver el manual de producto "SIRIUS 3RB24 solid-state overload 
relay for IO-Link",  
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46165627).

Condiciones ambientales

Los aparatos son insensibles a las condiciones ambientales, 
tales como vibraciones, entornos corrosivos, envejecimiento y 
variaciones de la temperatura.

En el rango de temperatura de –25 °C a +60 °C, los relés elec-
trónicos de sobrecarga 3RB24 compensan las temperaturas en 
conformidad con IEC 60947-4-1.

Para información de ingeniería si los aparatos se van a usar con 
temperaturas inferiores a –25 °C  o superiores a +60 °C, sírvase 
consultar.
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■ Datos para selección y pedidos

Relés electrónicos de sobrecarga 3RB24 (módulos de evaluación) para protección integral del motor, 
montaje independiente, Clase 5, 10, 20 y 30 variable        

✓ Posible

Notas:

Tabla sinóptica: Relés de sobrecarga y contactores adecuados, 
ver pág. 5/27.

Los módulos de entradas analógicas (p. ej. SM 331) deben con-
figurarse para transmisores a 4 hilos. El módulo de entradas 
analógicas no debe suministrar corriente a la salida analógica 
del relé 3RB24.

Para módulos de medida de intensidad y su correspondiente 
cable de conexión, ver la página siguiente; ver los "Accesorios" 
en las páginas 5/31 y 5/32.

Tipo 3RB2483-4A.1

Equipamiento y características técnicas

protección contra sobrecarga, desequilibrio y pérdida de fase ✓

Alimentación externa ✓

24 V DC vía IO-Link

Posible maniobra de arrancadores directos o inversores (también estrella-triángulo) vía IO-Link ✓

Contactos auxiliares ✓

1 CO y 1 NA en serie

rearme manual y automático ✓

Rearme remoto ✓

(eléctrico o por IO-Link)

Cuatro LED para señalizaciones de estado y funcionamiento ✓

función de TEST y autovigilancia ✓

Detección interna de defectos a tierra ✓

Con bornes de tornillo o resorte para los circuitos auxiliar, de mando y sensor ✓

Entrada para circuito sensor al termistor (PTC) ✓

Salida analógica ✓

Funciones específicas de IO-Link

• Conexión al control de arrancadores directos, inversores y de estrella-triángulo a través de IO-Link ✓

• Control local de los arrancadores con terminal de mando manual ✓

• Llamada de datos de proceso (p. ej. valores de intensidad de las tres fases) vía IO-Link ✓

• Llamada de datos de parametrización y diagnóstico (p. ej. avisos de disparo) vía IO-Link ✓

Tamaño 
del contactor

Tipo Bornes de tornillo Bornes de resorte

Referencia Referencia

Módulos evaluadores  

S00 ... S12 monoestable 3RB2483-4AA1 3RB2483-4AC1

3RB2483-4AC13RB2483-4AA1
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■ Sinopsis    

Los módulos de medida de intensidad son componentes del 
sistema que se conectan a las unidades de evaluación 3RB24. 
Dichos módulos miden la intensidad del motor y transfieren el 
valor medido a la unidad de evaluación para que lo evalúe. 

Los módulos de medida de intensidad de los tamaños S00 a S3 
de hasta 55 mm de ancho están dotados de transformadores 
pasantes y se abrochan debajo de las unidades de evaluación. 
Los módulos de mayor tamaño se montan directamente en el 
contactor o solos.

■Datos para selección y pedidos 

Módulos de medida de intensidad para montaje en contactor1) y montaje independiente1) 2) (accesorios necesarios) 

Nota:

El cable de conexión entre el módulo de medida de intensidad 
y el módulo evaluador no está incluido en el suministro y debe 
pedirse por separado.

1) Los módulos de medida de intensidad cuya referencia termine con "2" 
están diseñados para montaje en contactor e independiente. 
Los contactores 3TF68/3TF69 no se pueden montar directamente.

2) Los módulos de medida de intensidad cuya referencia termine con "1" 
están diseñados para montaje independiente.

3) Obsérvese la intensidad asignada de empleo máxima de los aparatos.

4) Valor orientativo para motores normalizados de 4 polos a 50 Hz 400 V AC. 
Los criterios decisivos para la selección son los datos concretos de arran-
que y los datos asignados del motor a proteger.

5) Máxima protección por fusible solo para relés de sobrecarga, tipo de 
coordinación "2". Para los calibres de fusibles asociados a contactores, 
ver los manuales de configuración

- "Configuring SIRIUS Innovations - Selection data for Fuseless and 
Fused Load Feeders", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/39714188. 

- "SIRIUS Configuration - Selection data for Fuseless Load Feeders", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/40625241.

6) Los módulos cuya referencia lleve una "G" en la penúltima posición están 
equipados con transformadores pasantes.  

■ Accesorios 

Más accesorios generales en la página 5/32.

Tamaño 
del contactor3)

Potencia de empleo 
para motor trifásico, 
valor asignado4)

Valor de ajuste de la 
intensidad del dis-
parador de sobre-
carga dependiente 
de la intensidad

Protección contra 
cortocircuitos con 
fusible, tipo de coor-
dinación "2", clase de 
servicio gG5)

Para 
relés de 
sobrecarga

Referencia

kW A

Tamaños S00/S02)6)

S00/S0 0,09 … 1,1 0,3 … 3 20 3RB24 3RB2906-2BG1

1,1 … 11 2,4 … 25 63 3RB2906-2DG1

Tamaños S2/S32)6)

S2/S3 5,5 … 45 10 … 100 315 3RB24 3RB2906-2JG1

Tamaño S61)6)

S6 con conexión 
para barra

11 … 90 20 … 200 315 3RB24 3RB2956-2TH2

para montar en 
contactores S6 
con bornes de 
caja

11 … 90 20 … 200 315 3RB24 3RB2956-2TG2

Tamaños S10/S121)

S10/S12 y 
tamaño 14 
(3TF68/3TF69)

37 … 450 63 … 630 800 3RB24 3RB2966-2WH2

3RB2906-2BG1, 
3RB2906-2DG1

3RB2906-2JG1

3RB2956-2TG2

3RB2966-2WH2

Tamaño 
del contactor

Tipo Para 
relés de 
sobrecarga

Referencia

Cables de conexión (accesorios necesarios)        

3RB2987-2.

Para conectar el módulo evaluador con el módulo de medida de 
intensidad

S00 ...S3 • 0,1 m de largo
(solo si el módulo evaluador se monta directamente sobre el 
módulo de medida de intensidad)

3RB24, 
3RB29

3RB2987-2B

S00 ... S12 • Longitud 0,5 m 3RB24, 
3RB29

3RB2987-2D
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■ Sinopsis 

Relés de sobrecarga para aplicaciones con altas exigencias

Para los relés electrónicos de sobrecarga 3RB24 existen los 
siguientes accesorios opcionales:

• Módulo de mando para los módulos evaluadores 3RB24

• Manual de producto para los módulos evaluadores 3RB24

• Tapa precintable para los módulos evaluadores 3RB24

• Tapas cubrebornes para los módulos de medida de intensi-
dad 3RB29 de los tamaños S6 y S10/S12

• Bloques de bornes de caja para los módulos de media de 
intensidad 3RB29 de los tamaños S6 y S10/S12

• Adaptadores para fijación por tornillo para los módulos 
evaluadores 3RB24 y los módulos de medida de intensidad 
3RB2906

■ Datos para selección y pedidos

Accesorios para relés de sobrecarga 3RB24  

Más accesorios generales en la página siguiente.

Tipo Para relés de 
sobrecarga

Referencia

Módulo de mando para los módulos evaluadores

3RA6935-0A

Módulo de mando (juego)

Un juego contiene:
• 1 módulo de mando
• 1 módulo de habilitación 3RA6936-0A
• 1 tapa de interfaz 3RA6936-0B
• 1 borne de fijación

Nota:

El cable de conexión entre el módulo evaluador y el módulo de mando 
no está incluido en el suministro y debe pedirse por separado.

3RB24 3RA6935-0A

Cable de conexión    
2,5 m de largo (redondo), 
para conectar el módulo evaluador con el módulo de mando

3RB24 3UF7933-0BA00-0

Módulo de habilitación (repuesto) 3RB24 3RA6936-0A

Tapa de interfaz 3RB24 3RA6936-0B

Manuales de producto       

Manual de producto 
"SIRIUS 3RB24 solid-state 
overload relay for IO-Link"

Manual de producto 
"SIRIUS 3RB24 solid-state overload relay for IO-Link"

3RB24

El manual de producto se puede descargar 
gratis de Internet en forma de documento PDF, 
ver http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46165627.
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■ Datos para selección y pedidos  (continuación)

Accesorios generales  

1) Incluido en el alcance del suministro del contactor 3RT1054-1 (55 kW).

1) Sistema de inscripción por ordenador para la inscripción individual 
de plaquitas de identificación de aparatos, disponible a través de:
murrplastik Systemtechnik GmbH
(Ver el catálogo IC 10, capítulo 16 "Appendix"  "External partners").        

Tipo Tamaño Para relés de 
sobrecarga

Referencia

Tapas precintables para módulos evaluadores

3RB2984-2

Para tapar los elementos de ajuste -- 3RB24 3RB2984-2

Tapas para bornes para módulos de medida de intensidad   

3RT1956-4EA1

3RT1956-4EA2

Tapa para la conexión de terminales de cable y para barra

• Longitud 100 mm S6 3RB2956 3RT1956-4EA1

• Longitud 120 mm S10/S12 3RB2966 3RT1966-4EA1

Tapa para bornes de caja

• Longitud 25 mm S6 3RB2956 3RT1956-4EA2

• Longitud 30 mm S10/S12 3RB2966 3RT1966-4EA2

Tapa para la unión por tornillos 
entre contactor y relé de sobrecarga, sin bornes de caja 
(se requiere 1 unidad por cada combinación)

S6 3RB2956 3RT1956-4EA3

S10/S12 3RB2966 3RT1966-4EA3

Bloques de bornes de caja para módulos de medida de intensidad   

3RT195.-4G

Para cables redondos y planos

• hasta 70 mm2 S61) 3RB2956 3RT1955-4G

• hasta 120mm2 S6 3RB2956 3RT1956-4G

• hasta 240mm2 S10/S12 3RB2966 3RT1966-4G

Para datos técnicos sobre secciones de conductores, 
ver el manual de referencia "Protection Equipment - Overload Relays 3RU1, 3RB2", 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/35681297.

Adaptadores de fijación para módulos evaluadores y módulos de medida de intensidad   

3RP1903

Para fijación atornillada de los módulos evaluadores -- 3RB24 3RP1903

3RB1900-0B

Para fijación atornillada de los módulos de medida de 
intensidad (se requieren 2 unidades por módulo)

S00 ...S3 3RB2906 3RB1900-0B

 Tipo Tamaño Color Para relés de 
sobrecarga

Bornes de resorte

Referencia

Herramientas para abrir los bornes de resorte  

 
3RA2908-1A

Destornillador 
para todos los aparatos SIRIUS 
con bornes de resorte

Longitud 
aprox. 200 mm, 
3,0 mm x 0,5 mm

gris titanio/
negro, 
con aisla-
miento 
parcial

Conexión 
principal y 
auxiliar: 
3RB24

3RA2908-1A

Plaquitas sin inscripción     

 
3RT1900-1SB20

 
3RT2900-1SB20

Plaquitas de identificación1)

para aparatos SIRIUS
20 mm x 7 mm turquesa 

pastel
3RB24 3RT1900-1SB20

20 mm x 7 mm gris titanio 3RB24 3RT2900-1SB20

N
S
B
0
_
0
1
4
2
9
b
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1
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0
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1
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■ Sinopsis          

Conexión de comunicación por IO-Link

Las derivaciones compactas 3RA64/65 cumplen la especifica-
ción IO-Link V1.0. Existe la posibilidad de interconectar hasta 
4 derivaciones compactas de tipo IO-Link (arrancadores inver-
sores y directos) y de comunicarlas cómodamente con el 
maestro IO-Link por medio de un enlace IO-Link. El módulo 
electrónico 4SI SIRIUS se puede utilizar p. ej. como maestro 
IO-Link para la conexión al sistema de periferia descentralizada 
SIMATIC ET 200S.

La conexión IO-Link proporciona una alta densidad de informa-
ción a corto alcance.

Los datos de diagnóstico del proceso obtenidos a través de la 
derivación compacta 3RA6, tales como datos de cortocircuito, 
fin de vida útil, posición final etc., se visualizan en la propia 
derivación compacta y, vía IO-Link, se transmiten igualmente 
a la unidad de control de rango superior.

El módulo de mando está disponible como opción y es inte-
grable en la puerta del armario eléctrico, permitiendo controlar 
cómodamente la derivación compacta 3RA6 vía IO-Link desde 
la puerta del armario.

Nota:

Ver los Datos generales de las derivaciones compactas 3RA6 
en el capítulo 4 "AS-Interface"  

 "Derivaciones compactas 3RA6"   "Datos generales"

■ Datos para selección y pedidos     

Arrancadores directos 3RA64

1) Para elegir la variante adecuada se deben considerar los datos de 
arranque y los datos asignados concretos del motor a proteger.

3RA64 con bloque de 
contactos auxiliares 
3RA6911-1A

Arranque directo Tensión asignada de mando 24 V DC

45 mm de ancho

Intensidad de cortocircuito ICS = 53 kA con 400 V

Para la fijación por tornillos se necesita el juego de 
adaptadores 3RA6940-0A.

Motor trifásico 
normalizado
de 4 polos a 400 V AC1)

Potencia asignada P

Rango de regulación del 
disparador electrónico 
de sobrecarga 

Disparador 
de sobreintensidad 
instantáneo

Bornes de tornillo Bornes de resorte

kW A A Referencia Referencia

Para perfil o para fijación por tornillos, 
con 1 par de bornes de circuito principal y de circuito de mando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6400-1AB42 3RA6400-2AB42

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6400-1BB42 3RA6400-2BB42

1,5 1 ... 4 56 3RA6400-1CB42 3RA6400-2CB42

5,5 3 ... 12 168 3RA6400-1DB42 3RA6400-2DB42

15 8 ... 32 448 3RA6400-1EB42 3RA6400-2EB42

Para usar en el sistema de alimentación para 3RA6, 
sin bornes de circuito principal, con 1 par de bornes de circuito de mando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6400-1AB43 3RA6400-2AB43

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6400-1BB43 3RA6400-2BB43

1,5 1 ... 4 56 3RA6400-1CB43 3RA6400-2CB43

5,5 3 ... 12 168 3RA6400-1DB43 3RA6400-2DB43

15 8 ... 32 448 3RA6400-1EB43 3RA6400-2EB43

NSB0_01946
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■ Datos para selección y pedidos (continuación)

Arrancadores inversores 3RA65             

1) Para elegir la variante adecuada se deben considerar los datos de 
arranque y los datos asignados concretos del motor a proteger.

3RA65 con bloque de 
contactos auxiliares 
3RA6911-1A

Inversión de sentido 
de giro

Tensión asignada de mando 24 V DC

90 mm de ancho

Intensidad de cortocircuito ICS = 53 kA con 400 V

Para la fijación por tornillos se necesitan dos juegos de 
adaptadores 3RA6940-0A.

Motor trifásico 
normalizado
de 4 polos a 400 V AC1)

Potencia asignada P

Rango de regulación del 
disparador electrónico 
de sobrecarga 

Disparador 
de sobreintensidad 
instantáneo

Bornes de tornillo Bornes de resorte

kW A A Referencia Referencia

Para perfil o para fijación por tornillos, 
con 1 par de bornes de circuito principal y de circuito de mando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6500-1AB42 3RA6500-2AB42

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6500-1BB42 3RA6500-2BB42

1,5 1 ... 4 56 3RA6500-1CB42 3RA6500-2CB42

5,5 3 ... 12 168 3RA6500-1DB42 3RA6500-2DB42

15 8 ... 32 448 3RA6500-1EB42 3RA6500-2EB42

Para usar en el sistema de alimentación para 3RA6, 
sin bornes de circuito principal, con 1 par de bornes de circuito de mando

0,09 0,1 ... 0,4 56 3RA6500-1AB43 3RA6500-2AB43

0,37 0,32 ... 1,25 56 3RA6500-1BB43 3RA6500-2BB43

1,5 1 ... 4 56 3RA6500-1CB43 3RA6500-2CB43

5,5 3 ... 12 168 3RA6500-1DB43 3RA6500-2DB43

15 8 ... 32 448 3RA6500-1EB43 3RA6500-2EB43

NSB0_01947

© Siemens AG 2015



5/35Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Derivaciones compactas SIRIUS 3RA6

Accesorios para derivaciones compactas para IO-Link

5

■ Sinopsis               

Accesorios para derivaciones compactas 3RA6 
de la gama SIRIUS en versión IO-Link

Los siguientes accesorios están disponibles especialmente 
para las derivaciones compactas 3RA64, 3RA65:

• El módulo electrónico 4SI SIRIUS como maestro IO-Link 
permite conectar de forma sencilla y económica aparatos 
de maniobra SIRIUS con IO-Link (p. ej. de hasta 4 grupos de 
4 derivaciones compactas) al sistema de periferia multifuncio-
nal y descentralizado SIMATIC SIMATIC ET 200S.

• Cables de conexión adicionales para alinear hasta 
4 derivaciones compactas

• Módulo de mando para el mando local y el diagnóstico de 
hasta 4 derivaciones compactas acopladas

Nota:

Ver los Accesorios para todas las derivaciones compactas 
SIRIUS 3RA6 en el capítulo 4 "AS-Interface"  

 "Derivaciones compactas 3RA6"   "Accesorios"

■ Datos para selección y pedidos 

1) Los cables de conexión de 10 polos se necesitan para circuitos de parada 
de emergencia por grupos.

2) Se incluye en el volumen de suministro de la derivación compacta 
SIRIUS 3RA6 en versión IO-Link

 Tipo Referencia

Accesorios especiales para derivaciones compactas 3RA64, 3RA65 para IO-Link

3RA6931-0A

Cable de conexión adicional (plano) 
para alinear hasta 4 derivaciones compactas

• 10 polos

- 8 mm1) 3RA6932-0A

- 200 mm1) 3RA6933-0B

• 14 polos

- 8 mm2) 3RA6931-0A

- 200 mm 3RA6933-0C

3RA6935-0A

Módulo de mando

(incl. módulo de habilitación, tapa ciega y escuadra de fijación)

3RA6935-0A

Módulo de habilitación 3RA6936-0A

Tapa ciega 3RA6936-0B

Cable de conexión (redondo) para conectar el módulo de mando

10 polos, 2 000 mm

3RA6933-0A
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■ Sinopsis    

✓ Disponible

Características 3RR24 Beneficios

Datos generales

Tamaños

Dimensiones en mm (An x Al x P)

• Bornes de tornillo
• Bornes de resorte

S00, S0

S00: 45 x 79 x 80,
S0: 45 x 87 x 91

S00: 45 x 90 x 80,
S0: 45 x 109 x 92

• Adaptados en dimensiones, conexiones y propiedades técnicas a los demás 
aparatos del sistema modular SIRIUS (contactores, arrancadores suaves, etc.)

• Permiten la instalación de derivaciones a motor estrechas y compactas 
en anchuras de 45 mm (S00 y S0)

• Facilitan la configuración

Rango de corriente S00: 1,6 ... 16 A
S0: 4 ... 40 A

• Está adaptado a los demás aparatos del sistema modular SIRIUS

• Solo una variante por tamaño con un amplio rango de regulación permite una 
configuración sencilla

Temperatura ambiente permitida 

en funcionamiento -25 ... +60 °C • Apropiado para aplicaciones en el armario eléctrico, en todo el mundo

Funciones de vigilancia

Rebase de límite superior de 
intensidad

✓

(trifásica)
• Garantiza una protección por corriente óptima de consumidores contra 

calentamiento excesivo por sobrecarga

• Permite detectar filtros obturados o bombas funcionando contra válvulas cerradas

• Permite diagnosticar desgastes, lubricación insuficiente u otros fenómenos 
relevantes para el mantenimiento

Rebase de límite inferior de 
intensidad

✓

(trifásica)
• Permite detectar menor carga debido a deslizamiento o rotura de una correa 

• Garantiza la protección de bombas contra marcha en seco

• Fácil vigilancia del funcionamiento de consumidores resistivos, como 
calefacciones

• Permite ahorrar energía gracias a la vigilancia de marcha en vacío

Vigilancia de corriente 
aparente

✓

(seleccionable)
• Vigilancia precisa de corriente especialmente en el rango de par nominal o de 

sobrecarga de un motor

Vigilancia de corriente activa ✓

(seleccionable)
• Vigilancia óptima de corriente en todo el rango de par de un motor mediante una 

combinación patentada de vigilancia de cos phi y de corriente aparente

Vigilancia de banda ✓

(trifásica)
• Vigilancia simultánea de intensidad máxima y mínima con un solo aparato

Pérdida de fase, rotura de hilo ✓

(trifásica)
• Minimiza el calentamiento del motor trifásico por desconexión inmediata en caso 

de pérdida de fase

• Evita el funcionamiento de equipos de elevación cuando su fuerza de tracción se 
reduce a la mitad

Vigilancia de secuencia de 
fases

✓

(seleccionable)
• Impide el arranque de motores, bombas o compresores en el sentido de giro 

incorrecto

Detección interna de 
defectos a tierra
(vigilancia de corriente 
de defecto)

✓

(seleccionable)
• Permite una protección óptima de consumidores en caso de defectos a tierra no 

netos por causa de humedad, agua condensada, deterioro del aislamiento, etc.

• Ahorra un aparato individual adicional

• Ahorra espacio en el armario eléctrico

• Reduce el trabajo y los costes de cableado

Vigilancia de intensidad 
con bloqueo

✓

(seleccionable)
• Evita el calentamiento del motor trifásico en caso de bloqueo durante el 

funcionamiento mediante desconexión inmediata

• Minimiza la carga mecánica de la instalación actuando como limitador de par 
electrónico

contador de horas de servicio ✓ • Muestra el tiempo durante el cual ha existido una intensidad mensurable por lo 
menos en 2 fases

• Actúa como indicador de necesidad de mantenimiento o de sustitución de partes 
de máquinas e instalaciones

Contador de ciclos de 
maniobra

✓ • Se incrementa en 1 con cada operación de desconexión detectada, es decir, cada 
vez que se pasa de circulación de corriente trifásica a ausencia de intensidad 
mensurable

• Como indicador de necesidad de mantenimiento o sustitución de elementos de 
maniobra 

AN

A
L

P
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■ Sinopsis (continuación)            

✓ Disponible

Características 3RR24 Beneficios

Equipamiento

Función de rearme ✓ • Permite un rearme manual o automático del relé

• Posibilidad de rearme directamente en el aparato, desconectando y 
conectando la tensión de alimentación o vía IO-Link (rearme remoto)

Retardo al arrancar 0 ... 999,9 s • Permite ignorar la sobreintensidad intrínseca durante de arranque del motor

• Se puede utilizar para vigilar motores con arranque prolongado

Retardo de disparo 0 ... 999,9 s • Permite breves transgresiones de valores umbrales durante el funcionamiento

• Evita una alerta y desconexión frecuente con intensidades en el rango de los 
valores umbrales

Elementos de mando y visuali-
zación

Display y teclas • Para ajustar los valores umbrales y tiempos de retardo

• Para funciones seleccionables

• Para diagnósticos rápidos y acertados

• Display para la indicación permanente de los valores medidos

Contactos integrados 1 conmutado, 
1 salida de semicon-
ductor (en modo SIO)

• Permiten la desconexión de la instalación o del proceso al producirse una 
irregularidad

• Permiten señalizar estados

Construcción de derivaciones a motor

Resistencia a cortocircuitos hasta 100 kA a 690 V
(en conexión con los fusibles correspondientes o 
con el interruptor automático correspondiente)

✓ • Garantiza una protección óptima de los consumidores y del personal operario 
en caso de cortocircuitos a causa de defectos de aislamiento o de maniobras 
erróneas

Adaptación eléctrica y mecánica 
a los contactores 3RT2

✓ • Simplifica la configuración

• Reduce el trabajo y los costes de conexión

• Permite, además del montaje independiente, un montaje directo compacto

Bornes de resorte para circuito principal 
y circuitos auxiliares

✓

(opcional)
• Permiten una rápida conexión

• Permiten conexiones resistentes a vibraciones

• Permiten conexiones sin mantenimiento

Otras características

Apto para consumidores de 1 y 3 fases ✓ • Permite vigilar también instalaciones monofásicas mediante la alimentación 
paralela en el contactor o la entrada y salida de la corriente por las conexiones 
trifásicas

Rangos de regulación grandes ✓ • Reducen la cantidad de variantes

• Minimizan el trabajo y los costes de configuración

• Permiten ahorrar en trabajo y costes de almacenamiento e inmovilización de 
capital

Tensión de alimentación 24 V DC • Directamente a través de maestro IO-Link o tensión auxiliar externa 
independiente de IO-Link

• Minimiza el trabajo y los costes de configuración
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■ Sinopsis (continuación)            

Posibilidades de combinación de relés de vigilancia 3RR24 con contactores 3RT2 para IO-Link

✓ Posible

Notas:

Aparatos necesarios para la comunicación vía IO-Link:

• Cualquier controlador compatible con IO-Link 
(p. ej., ET200S con CPU o S7-1200); 
ver el catálogo ST 70 "Productos para Totally Integrated 
Automation"

• Maestros IO-Link (p. ej., módulo electrónico 4SI o 4SI IO-Link 
para SIMATIC ET200S o SM 1278 para S7-1200); 
ver el catálogo ST 70 "Productos para Totally Integrated 
Automation"

Cada relé de vigilancia necesita un canal IO-Link.

Sistema de conexión

En las siguientes páginas figuran las tablas de selección para 
los relés de vigilancia 3RR24.

■ Más información

Manual de configuración "Configuring SIRIUS Innovations - 
Selection data for Fuseless and Fused Load Feeders", ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/39714188

Manual de sistema "SIRIUS Innovations - System overview", ver 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/60311318

Manual de producto "3UG48/3RR24 Monitoring Relays for 
IO-Link", en 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/54375430.

Indicación de seguridad

Para la interconexión en red de la instalación, hay que adoptar 
medidas de protección adecuadas (entre otras, medidas de 
seguridad en sistemas de información como, por ejemplo, la 
segmentación de redes) para garantizar un funcionamiento 
seguro de la instalación. 

Más información sobre el tema "Industrial Security" en 
www.siemens.com/industrialsecurity.

Relés de vigilancia Rango de corriente Contactores (tipo, tamaño, potencia de empleo)

3RT201 3RT202

S00 S0

Tipo A 3/4/5,5/7,5 kW 5,5/7,5/11/15/18,5 kW

3RR2441 1,6 ... 16 ✓ con soporte para montaje independiente

3RR2442 4 ... 40 con soporte para montaje independiente ✓

Bornes de tornillo

Bornes de resorte
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■ Sinopsis         

Relés de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR2441 y 3RR2442

Los relés de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR24 para IO-Link 
son adecuados para la vigilancia de carga de motores o de 
otros consumidores. Vigilan el valor eficaz de intensidades AC 
bifásicas o trifásicas por si rebasan los límites superior o inferior 
ajustados.

Mientras que la vigilancia de corriente aparente se usa princi-
palmente en las proximidades del par nominal o en caso de 
sobrecarga, la vigilancia de corriente activa permite observar y 
evaluar el grado de carga (también especificable) en todo el 
rango de par de un motor.

Los relés de vigilancia de corriente 3RR24 para IO-Link se 
pueden integrar directamente en la derivación mediante el 
montaje en contactores 3RT2, prescindiéndose así de un 
cableado separado del circuito principal. No son necesarios 
transformadores separados.

Para un instalación por filas o si se usa simultáneamente un relé 
de sobrecarga se dispone de conectores de relé para montaje 
independiente con el fin de fijarlo por separado al perfil.

Los relés de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR24 para IO-Link 
ofrecen un gran número de posibilidades que van más allá 
de las funciones de supervisión de los relés de vigilancia 
SIRIUS 3RR2 convencionales:

• Transmisión de valores medidos a un control, incluyendo 
resolución y unidad, y, en caso de poder parametrizarse, 
qué valor se transmite de forma cíclica.

• Transmisión de marcadores de alarma a un control

• Capacidad completa de diagnóstico mediante la consulta 
de la causa precisa de error en el conjunto de datos de 
diagnóstico

• Parametrización remota posible adicional, complementaria a 
o en lugar de la parametrización local

• Parametrización rápida de aparatos iguales mediante 
duplicación de la parametrización en el control

• Transmisión de parámetros mediante carga a un control vía 
IO-Link-Call o a través del servidor de parámetros (si se utiliza 
un maestro IO-Link a partir de la especificación IO-Link V 1.1)

• Gestión de datos central consistente en caso de variación de 
parámetros localmente o a través de un control

• Reparametrización automática al cambiar aparatos.

• Bloqueo posible de la parametrización local a través de 
IO-Link

• Los errores se almacenan parametrizables, también no 
volátiles, para evitar un arranque automático después de un 
corte de la tensión y no perder los datos de diagnóstico

• Mediante la inclusión en el nivel de automatización existe la 
posibilidad de parametrizar en todo momento los relés de 
vigilancia a través de un cuadro de representación visual o 
mostrar los valores medidos en un puesto de mando o local-
mente en la máquina/en el armario eléctrico.

Los aparatos siguen funcionando de forma completamente 
autónoma incluso sin comunicación mediante IO-Link:

• La parametrización puede realizarse localmente en el 
aparato, independientemente de un control.

• En caso de fallo o incluso antes de la disponibilidad del 
control, los relés de vigilancia siguen funcionando mientras 
haya tensión de alimentación (24 V DC).

• Si los relés de vigilancia se operan sin control, los relés de 
vigilancia 3RR24 para IO-Link disponen gracias al modo SIO 
de una salida de semiconductor adicional que activa los um-
brales de alarma regulables en caso de superación.

Mediante la combinación de funcionamiento autónomo de los 
relés de vigilancia con la comunicación IO-Link integrada, ya no 
se necesitan sensores redundantes ni/o convertidores de seña-
les analógicas que se encargaban hasta ahora de la transmisión 
de valores medidos a un control, lo que tenía como consecuen-
cia elevados costes adicionales y costes de cableado.

Gracias a los relés de salida que siguen incorporados, los relés 
de vigilancia aumentan la seguridad de funcionamiento de la 
instalación, ya que el control, gracias a la disponibilidad de los 
valores medidos actuales, puede ejecutar independientemente 
las tareas de regulación, mientras que los relés de salida pue-
den emplearse adicionalmente para la desconexión de la insta-
lación en caso de superación de límites fijos no alcanzables en 
funcionamiento normal.

Más información sobre el sistema de comunicación IO-Link a 
partir de la página 5/2. 
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■ Beneficios

• Pueden adosarse directamente en los contactores 3RT2 y las 
combinaciones para inversión 3RA23, es decir, sin coste 
adicional de cableado en el circuito principal

• Óptimamente adaptados a las características técnicas de los 
contactores 3RT2

• No es necesario ningún transformador de intensidad 
separado

• Ajuste variable a rebase por exceso o por defecto o a 
vigilancia de banda

• Libre parametrización de temporizaciones y del comporta-
miento de rearme

• Visualización del valor efectivo y de los mensajes de estado

• Todas las versiones con bornes de circuito de mando 
desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

• Fácil determinación de los umbrales por asignación directa 
de valores medidos reales con carga nominal

• Vigilando la banda y midiendo la corriente activa se requiere 
solo un aparato para la vigilancia de un motor a lo largo de 
toda la curva de par

• Además de la corriente pueden vigilarse el desequilibrio de 
corrientes, roturas de cable, pérdidas de fase, la secuencia 
correcta de fases, corrientes de defecto y bloqueos del motor.

• Contador de ciclos de maniobras integrado y contador de 
horas de servicio para facilitar un mantenimiento de la má-
quina o aplicación conforme a las necesidades efectivas.

• Transmisión cíclica sencilla de los valores medidos actuales, 
estados de conmutación de relés y eventos en un control

• Parametrización remota

• Reparametrización automática al cambiar aparatos.

• Multiplicación sencilla de parametrizaciones iguales o 
similares

• Reducción del cableado de corriente de mando

• Se evitan costes de pruebas y errores de cableado

• Reducción del trabajo de configuración

• Diagnóstico inequívoco en caso de avería mediante 
integración en TIA

• Ahorro de costes y ahorro de espacio en el armario eléctrico 
gracias a la supresión de módulos de E/S digitales y 
E analógicas así como convertidores de señales analógicas y 
sensores dobles

■ Campo de aplicación

• Vigilancia de rebase de la intensidad por exceso y por 
defecto

• Vigilancia de roturas de cables

• Vigilancia de marcha en vacío y deslastre, 
como p. ej. rotura de correa trapezoidal o marcha en seco de 
bombas

• Vigilancia de sobrecarga, 
p. ej. en bombas debido a suciedad en un filtro

• Vigilancia de la funcionalidad de consumidores eléctricos 
como calefacciones

• Vigilancia de secuencia de fases errónea en instalaciones 
móviles como compresores o grúas

• Vigilancia de defectos a tierra incompletos, 
p. ej. debido a deterioro del aislamiento o a humedad

Los relés de vigilancia SIRIUS para IO-Link son ideales 
sobre todo en máquinas e instalaciones en donde, además de 
monitorizar, éstos deban conectarse de forma sencilla, rápida y 
sin errores al nivel de automatización para la entrega de los 
valores medidos actuales y/o para la parametrización remota.

Además, los relés de vigilancia pueden descargar al controla-
dor de las tareas de vigilancia o, como segunda instancia moni-
torizadora, elevar la seguridad en el proceso o en la instalación 
de forma paralela a o independiente del controlador. Asimismo, 
el ahorro de módulos de E/S digitales y de E analógica que esto 
conlleva permite reducir la anchura del controlador, y ello con 
una funcionalidad significativamente mayor. 
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■ Datos para selección y pedidos      

Relés de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR24 para IO-Link

• Para vigilar la carga de motores u otros consumidores
• Vigilancia de sobreintensidad y subintensidad multifásica
• Retardo de arranque y de disparo ajustable por separado
• Retardo de disparo de 0 a 999,9 s
• Rearme automático o manual
 

Tamaño Rango de medida Histéresis Tensión de 
alimentación Us

Bornes de tornillo Bornes de resorte

A A V Referencia Referencia

Ajuste digital, display LCD, modo de circuito abierto o cerrado, 
1 conmutado, 1 salida de semiconductor (en modo SIO), 
vigilancia de corriente trifásica, 
vigilancia de corriente eficaz o aparente, vigilancia de asincronía de corriente, 
vigilancia de secuencia de fases, vigilancia de corriente de defecto, 
vigilancia de corriente de bloqueo, contador de horas de funcionamiento, 
contador de ciclos de maniobras, retardo a la reconexión de 0 ... 999,9 min, 
retardo de arranque de 0 ... 999,9 s, 
ajuste separado de los umbrales de aviso y alarma

  

S00 1,6 ... 16 0,1 ... 3 24 DC 3RR2441-1AA40 3RR2441-2AA40

S0 4 ... 40 0,1 ... 8 24 DC 3RR2442-1AA40 3RR2442-2AA40

3RR2441-1AA40 3RR2442-1AA40 3RR2441-2AA40 3RR2442-2AA40

© Siemens AG 2015



5/42 Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Relés de vigilancia SIRIUS 3RR24 para montar en contactores 3RT2 para IO-Link

Vigilancia de corriente y de corriente activa

5

■ Accesorios          

1) Los accesorios son los mismos que los del relé térmico de 
sobrecarga 3RU21 y del relé electrónico de sobrecarga 3RB3, 
ver el catálogo IC 10, capítulo 7 "Protection Equipment".

2) Sistema de inscripción por ordenador para la inscripción individual 
de plaquitas de identificación de aparatos, disponible a través de:
murrplastik Systemtechnik GmbH
ver el catálogo IC 10, capítulo 16 "Appendix"  "External partners".

Uso Tipo Tamaño Referencia

Conectores de relé para montaje independiente1)   

3RU2916-3AA01

para 3RR24 Para el montaje independiente de los relés de 
sobrecarga o de vigilancia; 
fijación por tornillos y por abroche 
en perfil TH 35 según IEC 60715

Bornes de tornillo

• Sistema de conexión por tornillos S00 3RU2916-3AA01

S0 3RU2926-3AA01

3RU2926-3AC01

Bornes de resorte

• Sistema de conexión por resorte S00 3RU2916-3AC01

S0 3RU2926-3AC01

Plaquitas sin inscripción   

3RT2900-1SB20

para 3RR24 Plaquitas para la identificación de aparatos2)   

para aparatos SIRIUS

20 mm x 7 mm, gris titanio 3RT2900-1SB20

Tapas precintables  

3RR2940

para 3RR24 Tapa precintable
para proteger los ajustes contra manipulaciones 
involuntarias o sin autorización

3RR2940

Herramientas para abrir los bornes de resorte 

3RA2908-1A

para conexiones 
auxiliares

Destornillador 
para todos los aparatos SIRIUS con bornes de resorte; 
3,0 mm x 0,5 mm; 
longitud aprox. 200 mm; 
gris titanio/negro, con aislamiento parcial

Bornes de resorte

3RA2908-1A

IC
0
1
_
0
0
1
8
1
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■ Sinopsis   

 

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG48

Los relés de vigilancia SIRIUS 3UG4 para magnitudes eléctricas 
y mecánicas supervisan todos los parámetros importantes 
relacionados con la capacidad de funcionamiento de una insta-
lación. Además, pueden registrarse tanto las averías que se 
producen de manera repentina como los cambios lentos que, 
por ejemplo, indican una necesidad de mantenimiento.

Gracias a sus salidas a relé, los relés de vigilancia permiten una 
desconexión directa de las partes afectadas de la instalación, 
así como una alarma, por ejemplo, mediante la activación de 
una lámpara testigo. Como consecuencia de los tiempos de 
retardo configurables, los relés de vigilancia 3UG4 pueden re-
accionar de forma muy flexible a las averías a corto plazo como, 
por ejemplo, cortes de tensión o cambio de carga para evitar así 
alarmas y desconexiones innecesarias y elevar la disponibilidad 
de la instalación.

Relé de vigilancia 3UG48 para IO-Link

Los relés de vigilancia SIRIUS 3UG48 para IO-Link ofrecen 
muchas más posibilidades además de las funciones de super-
visión de los relés de vigilancia SIRIUS 3UG4:

• Transmisión de valores medidos a un control, incluyendo 
resolución y unidad, y, en caso de poder parametrizarse, qué 
valor se transmite de forma cíclica.

• Transmisión de marcadores de alarma a un control

• Capacidad completa de diagnóstico mediante la consulta 
de la causa precisa de error en el conjunto de datos de 
diagnóstico

• Parametrización remota posible adicional, complementaria a 
o en lugar de la parametrización local

• Parametrización rápida de aparatos iguales mediante 
duplicación de la parametrización en el control

• Transmisión de parámetros mediante carga a un control vía 
IO-Link-Call o a través del servidor de parámetros (si se utiliza 
un maestro IO-Link a partir de la especificación IO-Link V 1.1)

• Gestión de datos central consistente en caso de variación de 
parámetros localmente o a través de un control

• Reparametrización automática al cambiar aparatos.

• Bloqueo posible de la parametrización local a través de 
IO-Link

• Los errores se almacenan parametrizables, también no voláti-
les, para evitar un arranque automático después de un corte 
de la tensión y no perder los datos de diagnóstico

• Mediante la inclusión en el nivel de automatización existe la 
posibilidad de parametrizar en todo momento los relés de 
vigilancia a través de un cuadro de representación visual o 
mostrar los valores medidos en un puesto de mando o local-
mente en la máquina/en el armario eléctrico.

Los aparatos siguen funcionando de forma completamente 
autónoma incluso sin comunicación mediante IO-Link:

• La parametrización puede realizarse localmente en el apa-
rato, independientemente de un control. 

• En caso de fallo o incluso antes de la disponibilidad del 
control, los relés de vigilancia siguen funcionando mientras 
haya tensión de alimentación (24 V DC).

• Si los relés de vigilancia se operasen sin control, los relés de 
vigilancia 3UG48 disponen gracias al modo SIO de una salida 
de semiconductor adicional que activa los umbrales de 
alarma regulables en caso de superación.

Mediante la combinación de funcionamiento autónomo de los 
relés de vigilancia con la comunicación IO-Link integrada, ya no 
se necesitan sensores redundantes ni/o convertidores de seña-
les analógicas que se encargaban hasta ahora de la transmisión 
de valores medidos a un control, lo que tenía como consecuen-
cia elevados costes adicionales y costes de cableado.

Gracias a los relés de salida que siguen incorporados, los relés 
de vigilancia aumentan la seguridad de funcionamiento de la 
instalación, ya que el control, gracias a la disponibilidad de los 
valores medidos actuales, puede ejecutar independientemente 
las tareas de regulación, mientras que los relés de salida pue-
den emplearse adicionalmente para la desconexión de la insta-
lación en caso de superación de límites fijos no alcanzables en 
funcionamiento normal.

Los relés de vigilancia individuales 3UG48 para IO-Link ofrecen 
las siguientes funciones en distintas combinaciones:

• Secuencia de fases

• Pérdida de fase, pérdida del neutro

• Desequilibrio de fases

• Superación de límites fijos inferiores/superiores de tensión

• Superación de límites fijos inferiores/superiores de corriente

• Superación de límites fijos inferiores/superiores de cos ?

• Vigilancia de la corriente activa o de la corriente aparente

• Vigilancia de la corriente de defecto

• Superación de límites fijos inferiores/superiores de velocidad

Nota:

Más información sobre el sistema de bus IO-Link a partir de la 
página 5/2.

Indicación de seguridad

Para la interconexión en red de la instalación, hay que adoptar 
medidas de protección adecuadas (entre otras, medidas de se-
guridad en sistemas de información como, por ejemplo, la seg-
mentación de redes) para garantizar un funcionamiento seguro 
de la instalación. 

Más información sobre el tema "Industrial Security" en 
www.siemens.com/industrialsecurity.

© Siemens AG 2015



5/44 Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Relés de vigilancia SIRIUS 3UG48 para montaje independiente, para IO-Link

Datos generales

5

■ Sinopsis (continuación)           

Utilización de relés de vigilancia convencionales Relés de vigilancia para IO-Link

Notas:

Aparatos necesarios para la comunicación vía IO-Link:

• Cualquier controlador compatible con IO-Link (p. ej., ET200S
con CPU o S7-1200); ver el catálogo ST 70 "Productos para 
Totally Integrated Automation"

• Maestros IO-Link (p. ej., módulo electrónico 4SI o 4SI IO-Link 
para SIMATIC ET200S o SM 1278 para S7-1200); ver el catá-
logo ST 70 "Productos para Totally Integrated Automation"

Cada relé de vigilancia necesita un canal IO-Link.

Sistema de conexión

En las siguientes páginas figuran las tablas de selección para 
los relés de vigilancia 3UG48.

3

1 2

Derivación

PLC

Motor

Relé de
vigilancia
3UG46

Relé de
vigilancia
3UG46

Relé de
vigilancia
3UG46

Convert.
señal

analóg.

Trafo intensidad

Función autónoma sin PLC

Señalización de rebase de límite más transferencia de valores 
medidos al PLC

Señalización de rebase de límite al PLC

1

2

3

IC01_00003

2

1

1

1

2

PLC

Maestro
IO-Link

Relé de
vigilancia
3UG48

Relé de
vigilancia
3UG48

Relé de
vigilancia
3UG48 Derivación

Función autónoma sin PLC

Señalización de rebase de límite más transferencia de valores 
medidos al PLC

1

Motor

IC01_00004

IO-Link

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

© Siemens AG 2015



5/45Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Relés de vigilancia SIRIUS 3UG48 para montaje independiente, para IO-Link

Datos generales

5

■ Beneficios

• Transmisión cíclica sencilla de los valores medidos actuales, 
estados de conmutación de relés y eventos en un control

• Parametrización remota

• Reparametrización automática al cambiar aparatos.

• Multiplicación sencilla de parametrizaciones iguales o 
similares

• Reducción del cableado de corriente de mando 

• Se evitan costes de pruebas y errores de cableado

• Reducción del trabajo de configuración

• Diagnóstico inequívoco en caso de avería mediante 
integración en TIA

• Ahorro de costes y ahorro de espacio en el armario eléctrico 
gracias a la supresión de módulos de E/S digitales y E ana-
lógicas así como convertidores de señales analógicas y 
sensores dobles

■ Campo de aplicación

Los relés de vigilancia SIRIUS para IO-Link son ideales sobre 
todo en máquinas e instalaciones en donde, además de moni-
torizar, éstos deban conectarse de forma sencilla, rápida y sin 
errores al nivel de automatización para la entrega de los valores 
medidos actuales y/o para la parametrización remota. 

Además, los relés de vigilancia pueden descargar al controla-
dor de las tareas de vigilancia o, como segunda instancia moni-
torizadora, elevar la seguridad en el proceso o en la instalación 
de forma paralela a o independiente del controlador. Asimismo, 
el ahorro de módulos de E/S digitales y de E analógica que esto 
conlleva permite reducir la anchura del controlador, y ello con 
una funcionalidad significativamente mayor.

■ Más información

Manual de producto "3UG48/3RR24 Monitoring Relays for 
IO-Link", en 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/54375430.

Indicación de seguridad

Para la interconexión en red de la instalación, hay que adoptar 
medidas de protección adecuadas (entre otras, medidas de se-
guridad en sistemas de información como, por ejemplo, la seg-
mentación de redes) para garantizar un funcionamiento seguro 
de la instalación. 

Más información sobre el tema "Industrial Security" en 
www.siemens.com/industrialsecurity.
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■ Sinopsis        

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG4815

Los relés electrónicos para la vigilancia de redes ofrecen 
máxima protección para máquinas e instalaciones desplaza-
bles, mecanismos de elevación y redes inestables. Permiten 
detectar con antelación fallos de tensión y fallos de la red, para 
poder reaccionar antes de que los efectos de dichos fallos den 
lugar a daños de gran envergadura.

Los relés de vigilancia de redes con IO-Link vigilan la secuencia 
de fases, la pérdida fase (con o sin vigilancia del neutro), el des-
equilibrio entre fases y la sobretensión y/o subtensión. 

El equilibrio entre fases es evaluada como diferencia entre la 
tensión máxima y la tensión mínima de las fases, en proporción 
a la tensión de fase máxima. Hay subtensión o sobretensión 
cuando se sobrepasan por defecto o por exceso los límites ajus-
tados para al menos una tensión de fase. Se mide el valor efec-
tivo de la tensión. 

■ Beneficios

• Gracias al rango de tensión amplia, aplicabilidad en todas las 
redes del mundo desde 160 hasta 630 V AC

• Ajuste variable a rebase por exceso o por defecto o a 
vigilancia de banda

• Libre parametrización de temporizaciones y del 
comportamiento de rearme

• 22,5 mm de ancho
• Indicación y transmisión del valor real y del tipo de fallo de red 

al control
• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables
• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 

o de resorte

■ Campo de aplicación

Los relés se utilizan principalmente en instalaciones móviles 
como compresores de climatización, contenedores frigoríficos, 
compresores de obras y grúas.

■ Datos para selección y pedidos  

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o 
tensión auxiliar externa

• Rearme automático o manual

• Modo de circuito abierto o cerrado

• 1 conmutado, 1 salida de semiconductor (en modo SIO)

✓ Función soportada
1) Límites absolutos.
2) En el modo SIO.

Accesorios, ver pág. 5/53. 

Función Aplicación

Secuencia de fases • Sentido de giro del accionamiento

Pérdida de fase • Ha disparado un fusible

• Ha fallado la tensión de mando

• Rotura de cable

Desequilibrio de fases • Calentamiento excesivo del motor 
por tensiones desequilibradas

• Detección de redes con carga 
desequilibrada

Subtensión • Intensidad aumentada de un motor 
con el correspondiente calentamiento 
excesivo

• Rearme involuntario de un aparato 

• Caída de una red, sobre todo 
en redes alimentadas por batería

Sobretensión • Protección del sistema ante 
destrucción por sobretensión 
en la alimentación

Histéresis 
ajustable

Detección
de sub-
tensión

Detección
de sobre-
tensión

Tiempo de 
estabilización 
ajustable stDEL

Retardo de 
disparo 
ajustable Del 

Tipo de 
contactos 
auxiliares

Tensión 
de red medible1)

Bornes 
de tornillo

Bornes 
de resorte

V s s V AC Referencia Referencia

Vigilancia de secuencia de fases, pérdida de fase, desequilibrio entre fases, 
sobretensión y subtensión 

1 ... 20 ✓ ✓ 0,1 … 999,9 0,1 … 999,9 1 conm. + 1 Q2) 160 … 690 3UG4815-1AA40 3UG4815-2AA40

Vigilancia de secuencia de fases, pérdida de fase o del neutro, desequilibrio entre fases, 
sobretensión y subtensión 

1 ... 20 ✓ ✓ 0,1 … 999,9 0,1 … 999,9 1 conm. + 1 Q2) 90 … 400 
a N

3UG4816-1AA40 3UG4816-2AA40

3UG4815-1AA40 3UG4816-1AA40 3UG4815-2AA40 3UG4816-2AA40
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■ Sinopsis    

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG4832

Los relés vigilan tensiones monofásicas AC (valor eficaz) y DC 
para detectar si el límite definido se rebasa por exceso o por de-
fecto. 

■ Beneficios

• Ajuste regulable a rebase de límite superior, de límite inferior 
o vigilancia de banda de valores

• Libre parametrización de temporizaciones y del 
comportamiento de rearme

• 22,5 mm de ancho

• Visualización y transmisión del valor real y de los avisos de 
estado al control

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■ Campo de aplicación

• Protección del sistema ante destrucción por sobretensión en 
la alimentación

• Conexión del sistema a partir de una tensión definida

• Protección ante subtensión en caso de sobrecarga de las 
tensiones de alimentación, en particular en aplicaciones con 
alimentación por batería

■ Datos para selección y pedidos    

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o tensión auxiliar 
externa

• Rearme automático o manual

• Modo de circuito abierto o cerrado

• 1 conmutado, 1 salida de semiconductor (en modo SIO)
 

Accesorios, ver pág. 5/53.

Rango de medida Histéresis
ajustable

Retardo de arranque 
ajustable 
onDel

Retardo de disparo 
ajustable por separado 
U▲Del/U▼Del

Bornes de tornillo Bornes de resorte

V AC/DC V s s Referencia Referencia

Vigilancia de rebase de la tensión por exceso o por defecto

10 … 600 0,1 ... 300 0 … 999,9 0 … 999,9 3UG4832-1AA40 3UG4832-2AA40

3UG4832-1AA40 3UG4832-2AA40
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■ Sinopsis 

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG4822

Los relés vigilan intensidades monofásicas AC (valor efectivo) y 
DC para detectar si el límite definido se rebasa por exceso o por 
defecto.

■ Beneficios

• Ajuste variable a rebase por exceso o por defecto o 
a vigilancia de banda

• Libre parametrización de temporizaciones y 
del comportamiento de rearme

• 22,5 mm de ancho

• Visualización y transmisión del valor real y de los avisos de 
estado al control

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■ Campo de aplicación

• Vigilancia de sobretensión y subtensión

• Vigilancia de la funcionalidad de consumidores 
eléctricos

• Monitorización de rotura de cable

■ Datos para selección y pedidos   

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o 
tensión auxiliar externa

• Factor de conversión ajustable para visualizar la intensidad 
primaria medida cuando se utiliza un transformador de inten-
sidad externo

• Rearme automático o manual

• Modo de circuito abierto o cerrado

• 1 conmutado, 1 salida de semiconductor (en modo SIO)
 

Accesorios, ver pág. 5/53.

En caso de corrientes AC I > 10 A pueden emplearse trans-
formadores de intensidad de tipo convencional (p. ej. trans-
formadores 4NC de Siemens) como accesorios; ver el catálogo 
LV 10, "Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation 
Technology".

Rango de medida Histéresis
ajustable

Retardo de arranque 
ajustable 
onDel

Retardo de disparo 
ajustable por separado 
U▲Del/U▼Del

Bornes de tornillo Bornes de resorte

AC/DC A A s s Referencia Referencia

Vigilancia de rebase de la intensidad por exceso y por defecto    

0,05 … 10 0,01 ... 5 0,1 … 999,9 0,1 … 999,9 3UG4822-1AA40 3UG4822-2AA40

3UG4822-1AA40 3UG4822-2AA40

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis    

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG4841

Los aparatos de vigilancia del cos phi y de corriente activa 
3UG4841 permiten vigilar las cargas de motores.

Mientras que la vigilancia del cos  se usa principalmente para 
funciones de vigilancia en vacío, la vigilancia de la corriente ac-
tiva permite observar y evaluar el grado de solicitación a lo largo 
de todo el rango de revoluciones.

■ Beneficios

• Vigilancia también de motores monofásicos pequeños con 
intensidades inferiores a 0,5 A en vacío

• Fácil determinación de los umbrales por asignación directa 
de la magnitud medida a la carga del motor

• Vigilando la banda y midiendo la corriente activa se recono-
cen la rotura del cable entre el armario eléctrico y el motor y 
los cortes de fase.

• Principio de medición seleccionable cos  y/o Ires 
(corriente activa)

• 22,5 mm de ancho

• Visualización y transmisión del valor real y de los avisos de 
estado al control

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■ Campo de aplicación

• Vigilancia de marcha en vacío y separación de cargas, por 
ejemplo por rotura de una correa trapezoidal

• Vigilancia de baja carga en el rango de potencia inferior, 
p. ej. cuando marcha en vacío una bomba

• Vigilancia de sobrecarga, p. ej. debido a suciedad en un 
sistema de filtros

• Vigilancia del cos phi en redes para el mando de sistemas 
compensadores

• Rotura de cable entre el armario eléctrico y el motor

■ Datos para selección y pedidos 

• Para la vigilancia del cos  y de corriente activa Ires 
(cos  x I)

• Apto para corrientes monofásicas o trifásicas

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o 
tensión auxiliar externa

• Paso del umbral por exceso/defecto o vigilancia de banda

• Ajuste por separado de los límites máximo y mínimo

• Visualización permanente de valor efectivo y estado de 
disparo

• 1 conmutado para rebase por defecto y exceso, 
1 salida de semiconductor (en el modo SIO)

 

1) Límites absolutos.

Accesorios, ver pág. 5/53.

En caso de corrientes activas AC Ires > 10 A pueden emplearse 
transformadores de intensidad de tipo convencional (p. ej. 
transformadores 4NC de Siemens) como accesorios; 
ver el catálogo LV 10, "Low-Voltage Power Distribution and 
Electrical Installation Technology".

Rango de medida Rango de 
tensión 
de medida1)

Histéresis Retardo de 
arranque 
ajustable 
onDel

Retardo de 
disparo ajustable 
por separado 
U▲Del/U▼Del, 

▲Del/ ▼Del

Bornes de tornillo Bornes de resorte

para cos  para 
corriente 
activa 
Ires

50/60 Hz AC con cos  
ajustable

con 
corriente 
activa Ires 
ajustable

cos  A V cos  A s s Referencia Referencia

Vigilancia de cos  y de rebase de corriente activa por exceso o por defecto

0,1 ... 0,99 0,2 ... 10 90 ... 690 0,1 ... 0,2 0,1 ... 3 0 ... 999,9 0 ... 999,9 3UG4841-1CA40 3UG4841-2CA40

3UG4841-1CA40 3UG4841-2CA40

© Siemens AG 2015



5/50 Siemens IK PI · 2015

IO-Link
Relés de vigilancia SIRIUS 3UG48 para montaje independiente, para IO-Link
Vigilancia de corriente de defecto

Relés de vigilancia de corriente de defecto

5

■ Sinopsis              

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG4825

Los relés de vigilancia de corriente de defecto 3UG4825 se 
emplean, asociados a transformadores de corriente diferencial 
3UL23, para vigilar instalaciones en las que cada vez hay co-
rrientes de defecto más elevadas debido a las condiciones 
ambientales. La vigilancia comprende corrientes de defecto AC 
puras o corrientes de defecto AC con componente continuo de 
defecto pulsante (transformador de tipo A según 
DIN VDE 0100-530/IEC TR 60755).

■Beneficios

• Elevada precisión de medida de ± 7,5%

• Autovigilancia permanente

• Parametrización de los aparatos posible localmente o a través 
de IO-Link

• Umbrales ajustables para alarma y desconexión

• Libre parametrización de temporizaciones y del 
comportamiento de rearme

• Visualización y transmisión del valor real y de los avisos de 
estado al control

• Elevada flexibilidad y ahorro de espacio gracias a montaje del 
transformador dentro o fuera del armario eléctrico

• 22,5 m de ancho

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■Campo de aplicación

Vigilancia de instalaciones en las que pueden producirse 
corrientes de defecto, p. ej. a consecuencia de acumulación de 
polvo o humedad, cables porosos o corrientes de defecto capa-
citivas

■Datos para selección y pedidos 

• Para vigilar corrientes de defecto de 0,03 a 40 A, 
de 16 a 400 Hz

• Para transformadores de corriente diferencial 3UL23 con 
orificio de paso de 35 a 210 mm

• Autovigilancia permanente

• Homologado según IEC 60947; la funcionalidad equivale a lo 
especificado en IEC 62020

• Ajuste digital, display LCD con iluminación

• Visualización permanente de valor efectivo y estado de 
disparo

• Límite y umbral de aviso ajustables por separado

• 1 conmutado para umbral de aviso y umbral de disparo

Accesorios, ver pág. 5/53. 

Transformadores de corriente diferencial 3UL23 y accesorios 
para 3UL23, ver página 5/51.

Corriente medible Valor de respuesta 
de corriente 
ajustable

Histéresis de 
conmutación

Retardo de 
respuesta 
ajustable

Tensión de 
mando

Bornes de tornillo Bornes de resorte

con valor 
asignado DC

A A % s V Referencia Referencia

0,01 ... 43 0,03 ... 40 0 ... 50 0 ... 999,9 24 3UG4825-1CA40 3UG4825-2CA40

3UG4825-1CA40 3UG4825-2CA40
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■ Sinopsis          

Transformadores de corriente diferencial SIRIUS 3UL23

Los transformadores de corriente diferencial 3UL23 miden 
corrientes de defecto en máquinas e instalaciones. Son adecua-
dos para corrientes de defecto AC puras o corrientes de defecto 
AC con componente continua de defecto pulsante (transforma-
dor de tipo A según DIN VDE 0100-530/IEC TR 60755).

Junto con el relé de vigilancia de corriente de defecto 3UG4625, 
3UG4825 para IO-Link o la unidad de gestión y mando de 
motores SIMOCODE 3UF, es posible la vigilancia de corrientes 
de defecto y de defectos a tierra. 

Los transformadores de corriente diferencial 3UL2302-1A y 
3UL2303-1A con orificio de paso de 35 a 55 mm se pueden 
montar junto con los accesorios 3UL2900 en un perfil TH 35 
según IEC 60715.

■ Datos para selección y pedidos

■ Accesorios

Diámetro del
orificio de paso

Sección de conductor conectable
del borne de conexión

Bornes de tornillo

mm mm2 Referencia

Transformador de corriente diferencial 
(accesorios necesarios para 3UG4625, 3UG4825 o SIMOCODE 3UF)

 

35 2,5 3UL2302-1A

55 2,5 3UL2303-1A

80 2,5 3UL2304-1A

110 2,5 3UL2305-1A

140 2,5 3UL2306-1A

210 4 3UL2307-1A

 Tipo Referencia

Adaptadores  

3UL2900

Adaptadores 

para montaje en perfil normalizado 
para 3UL23 hasta 55 mm de diámetro 

3UL2900
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■ Sinopsis   

Relés de vigilancia SIRIUS 3UG4851

Con los relés de vigilancia 3UG4851 se vigila el rebase por 
exceso y/o por defecto de las revoluciones en accionamientos, 
en combinación con un sensor.

Los relés de vigilancia pueden emplearse además para todas 
las funciones que requieran la vigilancia de una señal continua 
de impulsos (p. ej. la vigilancia de cintas transportadoras, 
control de integridad, control de desfile o de tiempos de ciclo).

■ Beneficios

• Ajuste regulable a rebase de límite superior, de límite inferior 
o vigilancia de banda de valores

• Libre parametrización de temporizaciones y del comporta-
miento de rearme

• Indicación y transmisión del valor real y del tipo de fallo al 
control

• Utilización de hasta 10 sensores por revolución en motores 
extremadamente lentos

• Posibilidad de conectar sensores a 2 o 3 hilos y sensores con 
salida de maniobra mecánica o salida electrónica

• Tensión auxiliar integrada para sensor

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■ Campo de aplicación

• Deslizamiento o rotura de un accionamiento por correa

• Vigilancia de sobrecarga

• Vigilancia de integridad del transporte

■ Datos para selección y pedidos 

• Para la vigilancia de giro en revoluciones por minuto (rpm)

• Posible conectar un sensor a dos o tres hilos con salida de 
conmutación mecánica o electrónica

• Posible conectar un sensor NAMUR a dos hilos

• Alimentación de sensor 24 V DC/50 mA integrada

• Frecuencia de entrada de 0,1 a 2 200 impulsos por minuto 
(0,0017 a 36,7 Hz)

• Con o sin señal de habilitación para el accionamiento a vigilar

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o 
tensión auxiliar externa

• Paso del umbral por exceso/defecto o vigilancia de banda

• Ajuste del número de impulsos por revolución

• Ajuste por separado de los límites máximo y mínimo

• Posible el rearme automático, manual o remoto tras un 
disparo

• Visualización permanente de valor efectivo y estado de 
disparo

• 1 conmutado, 1 salida de semiconductor (en modo SIO)

 

Accesorios, ver pág. 5/53.

Rango de medida Histéresis
ajustable

Retardo de 
arranque 
ajustable 
onDel

Retardo de disparo 
ajustable por 
separado 
rpm▲Del/
rpm▼Del

Impulsos por 
vuelta

Bornes de tornillo Bornes de resorte

rpm rpm s s Referencia Referencia

Vigilancia de rebase de la velocidad por exceso y por defecto

0,1 ... 2 200 OFF
1 ... 99,9

0 ... 999,9 0 ... 999,9 1 ... 10 3UG4851-1AA40 3UG4851-2AA40

3UG4851-1AA40 3UG4851-2AA40
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■ Datos para selección y pedidos     

1) Sistema de inscripción por ordenador para la inscripción individual 
de plaquitas de identificación de aparatos, disponible a través de:
murrplastik Systemtechnik GmbH
ver el catálogo IC 10, capítulo 16 "Appendix"  "External partners".

 

 Uso Tipo Referencia

Plaquitas sin inscripción    

3RT29 00-1SB20

para 3UG48 Plaquitas de identificación   
para aparatos SIRIUS

20 mm x 7 mm, gris titanio1) 3RT29 00-1SB20

para 3UG48 Plaquitas adhesivas (etiquetas) para aparatos SIRIUS

19 mm x 6 mm, turquesa pastel 3RT1900-1SB60

19 mm x 6 mm, cinc-amarillo 3RT1900-1SD60

Adaptadores para fijación y tapas    

 
3RP1903

para 3UG48 Adaptadores 
para fijación por tornillo, 
se requieren 2 unidades por aparato

3RP1903

 
3RP1902

para 3UG48 Tapa precintable 
para proteger los elementos de ajuste contra manipulaciones 
sin autorización

3RP1902

Herramientas para abrir los bornes de resorte   

3RA2908-1A

para conexiones 
auxiliares

Destornillador 
para todos los aparatos SIRIUS con bornes de resorte

Bornes de resorte

3,0 mm x 0,5 mm, 
aprox. 200 mm de largo, 
gris titanio/negro, 
con aislamiento parcial

3RA2908-1A

IC
0
1
_
0
0
1
8
1
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■ Sinopsis                  

 

Relés de vigilancia de temperatura SIRIUS 3RS14, 3RS15

Los relés de vigilancia de temperatura para IO-Link se utilizan 
para medir temperaturas en medios sólidos, líquidos y gaseo-
sos. 

Por medio de una sonda se mide la temperatura en el fluido, y 
el aparato la evalúa y la vigila con hasta dos límites fijos para ver 
si sobrepasa los límites máximo o mínimo definidos, o controla 
un rango de trabajo determinado (función de banda). 

Además de para la alarma y la desconexión en caso de diferen-
cias de temperatura, los aparatos también pueden emplearse 
como reguladores de temperatura (regulación de un punto, dos 
puntos o tres puntos).

Los aparatos se diferencian en cuanto al tipo y la cantidad de 
los sensores de temperatura que pueden conectarse

• 3RS14: conexión para sensor resistivo

• 3RS15: conexión para termopar

✓ Función soportada

-- Función no soportada

Relés convencionales de vigilancia de temperatura 

Notas:

Aparatos necesarios para la comunicación vía IO-Link:

• Cualquier controlador compatible con IO-Link (p. ej., ET 200S
con CPU o S7-1200); ver el catálogo ST 70 "Productos para 
Totally Integrated Automation"

• Maestros IO-Link (p. ej., módulo electrónico 4SI o 4SI IO-Link 
para SIMATIC ET 200S o SM 1278 para S7-1200); ver el catá-
logo ST 70 "Productos para Totally Integrated Automation"

Cada relé de vigilancia necesita un canal IO-Link.

Relé de vigilancia de temperatura para IO-Link 

Indicación de seguridad

Para la interconexión en red de la instalación, hay que adoptar 
medidas de protección adecuadas (entre otras, medidas de 
seguridad en sistemas de información como, por ejemplo, la 
segmentación de redes) para garantizar un funcionamiento 
seguro de la instalación. 

Más información sobre el tema "Industrial Security" en 
www.siemens.com/industrialsecurity.

Función Relés de vigilancia de temperatura

3RS1440 3RS1441 3RS1540

Tipo de sensor conectable

Cantidad de sensores 
vigilados

1 3 1

Sensor resistivo ✓ ✓ --

Termopares -- -- ✓

Vigilancia de temperatura

Vigilancia de superación de 
límite superior de temperatura

✓ ✓ ✓

Vigilancia de superación de 
límite inferior de temperatura

✓ ✓ ✓

Cantidad de límites fijos 
regulables

2 2 2

1 2

Derivación

1

2

PLC

Motor

Función autónoma sin PLC

Señalización de rebase de límite más transferencia de valores 
medidos al PLC

Convert.
señal
analóg.

Relé de
vigilancia 

de
tempera-

tura 
3RS10/11

Relé de
vigilancia de
temperatura 
3RS10/11

IC01_00040

21

1

2

PLC
Maestro
IO-Link

Derivación

Función autónoma sin PLC

Señalización de rebase de límite más transferencia de valores 
medidos al PLC

Motor

Relé de
vigilanci
de
temperatura 
3RS14/15

Relé de
vigilancia de
temperatura 
3RS14/15

IC01_00039

IO-Link
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■ Sinopsis (continuación)                   

Sistema de conexión

En las siguientes páginas figuran las tablas de selección para 
los relés de vigilancia 3RS14 y 3RS15.

■ Más información

Curvas características        

Para sensores resistivos

 

Según el tipo de sensor, la detección de cortocircuito y de rotura 
de hilo así como el rango de medida están limitados.

Rangos de medida para sensores resistivos 
 

✓ Detección posible

-- Detección no posible

1) Tipo NTC: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k ; 25 °C: 32,762 k ).

Para termopares

Características para sensores de tipo K, N, J, E y T

Características para sensores de tipo S, R y B

Rangos de medida para termopares
 

✓ Detección posible

-- Detección no posible

Nota:

Manual de producto "3RS14/3RS15 Temperature Monitoring 
Relays for IO-Link", en 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/54375463.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

NTC

KTY83 KTY84 PT1000

PT100

N
S

B
0

_
0
1
3

2
2

a

-100 100 200 300 400 5000
Temperatura en °C

R
e

s
is

te
n

c
ia

 e
n

 

Tipo 
de sensor

Corto-
circuito

Rotura 
de hilo

3RS1440, 3RS1441

Rango de 
medida 
en °C

Rango de 
medida 
en °F

PT100 ✓ ✓ –50 ... +750 –58 ... +1 382

PT1000 ✓ ✓ –50 ... +500 –58 ... +932

KTY83-110 ✓ ✓ –50 ... +175 –58 ... +347

KTY84 ✓ ✓ –40 ... +300 –40 ... +572

NTC1)
✓ -- +80 ... +160 +176 ... +320

80

70

60

50

40

30

20

10

0

N
S

B
0

_
0
1
3

2
1
b

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Temperatura en °C

Tipo "E" Tipo "J"

Tipo "K"

Tipo "N"

Tipo "T"

T
e

n
s
ió

n
 e

n
 m

V

IC
0
1

_
0

0
0

4
425 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

 Temperature in °C

Type "R"

Type "S"

Type "B"

Tipo 
de sensor

Corto-
circuito

Rotura 
de hilo

3RS1540

Rango de 
medida 
en °C

Rango de 
medida 
en °F

K -- ✓ -99 ... +1 350 -146,2 ... +2 462

N -- ✓ -99 ... +1 300 -146,2 ... +2 372

J -- ✓ -99 ... +1 200 -146,2 ... +2 192

E -- ✓ -99 ... +999 -146,2 ... +1 830,2

T -- ✓ -99 ... +400 -146,2 ... +752

S -- ✓ 0 ... 1 750 32 ... 3 182

R -- ✓ 0 ... 1 750 32 ... 3 182

B -- ✓ 400 ... 1 800 752 ... 3 272
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■ Sinopsis   

Relé digital de vigilancia SIRIUS 3RS1440 para 1 sensor

Los relés de vigilancia de temperatura 3RS14 y 3RS15 para 
IO-Link pueden utilizarse para medir temperaturas en medios 
sólidos, líquidos y gaseosos. Por medio de una sonda se mide 
la temperatura en el fluido, y el aparato la evalúa y la vigila para 
ver si su valor sobrepasa los límites máximo o mínimo definidos, 
o controla un rango de trabajo determinado (función de banda). 
Los relés digitales de vigilancia de temperatura disponen de 
dos límites fijos regulables de forma separada, son no volátiles 
y pueden funcionar opcionalmente en el modo de circuito 
abierto o en el modo de circuito cerrado.

Los aparatos se diferencian en cuanto al número de sensores 
de temperatura evaluables. Los relés de vigilancia de tempera-
tura 3RS1440 y 3RS1540 para IO-Link pueden regularse digital-
mente para un sensor y representan una buena alternativa a los 
reguladores de temperatura de gama baja (regulación a dos o 
tres puntos).

Mediante la regulación a dos puntos, los aparatos pueden 
utilizarse, por ejemplo, como termostato calentador. Como regu-
lador de tres puntos, los aparatos pueden conmutar de manera 
autónoma, p. ej., entre calefacción y refrigeración en función de 
la temperatura.

Los relés de vigilancia de temperatura 3RS1441 para IO-Link 
pueden regularse digitalmente y pueden evaluar simultánea-
mente hasta tres sensores resistivos. Los aparatos se conci-
bieron de forma especial para la vigilancia de devanados y 
cojinetes de motor.

Los relés de vigilancia de temperatura son alimentados a través 
de la tensión de alimentación IO-Link (L+) y masa (L-) o a través 
de una fuente de tensión externa de 24 V DC.

Vigilancia

Cuando la temperatura ha alcanzado el límite fijo definido 1, el 
relé de salida K1 modifica su estado de conmutación una vez 
transcurrido el tiempo definido t (el relé de salida K2 responde 
de forma análoga a 2). El tiempo de retardo es regulable.

Los relés de salida vuelven inmediatamente a su estado original 
cuando la temperatura alcanza el correspondiente valor de 
histéresis definido.

Cuando se alcanza la temperatura del límite fijo superior 1, el 
relé de salida K1 modifica su estado de conmutación una vez 
transcurrido el tiempo definido t. El relé de salida vuelve inme-
diatamente a su estado original cuando la temperatura alcanza 
el correspondiente valor de histéresis definido. 

De forma análoga reacciona el relé de salida K2 al valor límite 
inferior 2. Ambos límites, 1 y 2, pueden parametrizarse para 
el rebase por exceso o por defecto. De este modo, puede utili-
zarse un límite fijo para emitir un mensaje de alarma a fin de 
indicar una superación inminente de límites fijos superiores o 
inferiores.

Nota:

Mediante el parámetro "Modo de vigilancia de temperatura" 
puede definirse la forma deseada de vigilancia (vigilancia de 
superación de límites fijos superiores o inferiores o vigilancia de 
banda).

■ Beneficios

• Manejo muy simple sin operación guiada por menú

• Regulación a dos o tres puntos rápidamente parametrizable

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■ Campo de aplicación

Los relés de vigilancia de temperatura se pueden utilizar en casi 
todos aquellos casos en los que no se deben superar determi-
nados límites de temperatura ni por exceso ni por defecto; por 
ejemplo, cuando se vigilan temperaturas límite y emiten alarmas 
para:

• Protección de instalaciones y del medio ambiente

• Límites de temperatura en procesos como en máquinas de 
envasado y embalajes o en galvanotecnia

• Límites de temperatura para sistemas de generación de calor

• Vigilancia de temperatura de gases de escape

• Control de plantas y máquinas como sistemas de calefacción, 
aire acondicionado y ventilación, colectores solares, bombas 
de calor o instalaciones de agua caliente

• Vigilancia de aceite en motores, cojinetes y transmisiones

• Vigilancia de líquidos refrigerantes
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■Datos para selección y pedidos 

• Para la vigilancia de temperatura con un sensor resistivo o 
termopar

• Rango de temperatura según el tipo de sensor 
-99 a +1 800 °C o -146,2 a + 3 272 °F

• Detección de cortocircuito y rotura de hilo en el circuito de 
sensor

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o 
tensión auxiliar externa

• Paso del umbral por exceso/defecto o vigilancia de banda

• Ajuste del tipo de sensor exacto

• 2 límites ajustables por separado

• Modo de circuito abierto/cerrado variable

• Rearme manual o remoto (con contacto externo) variable

• Visualización y transmisión del valor efectivo y del estado de 
disparo al controlador, ajustable en °C o °F 

• 1 conmutado por cada límite

• 1 conmutado para vigilancia del sensor y el aparato
 

1) Tipo NTC B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k ; 25 °C: 32,762 k ).

Accesorios, ver pág. 5/59.

Sensor Rango de medida 
(el límite del rango 
depende del sensor)

Histéresis 
ajustable 
para 1 y 2

Retardo de 
disparo ajustable 
para 1 y 2 
DELAY

Tensión de 
alimentación 
Us

Bornes de tornillo Bornes de resorte

K s V DC Referencia Referencia

Relés de vigilancia de temperatura, ajuste digital para un sensor, 
memoria remanente de errores seleccionable

  

PT100/PT1000, 
KTY83/KTY84, 
NTC 
(sensor resistivo)1) 

-50 … +750 °C o
-58 … +1 382 °F

0 ... 99 0 ... + 999,9 24 3RS1440-1HB50 3RS1440-2HB50

Tipo 
B, E, J, K, N, R, S, T 
(termopares)

-99 … +1 800 °C o
-146,2 … +3 272 °F

0 ... 99 0 ... + 999,9 24 3RS1540-1HB80 3RS1540-2HB80

3RS1440-1HB50 3RS1540-1HB80 3RS1440-2HB50 3RS1540-2HB80
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■ Sinopsis 

Relé digital de vigilancia SIRIUS 3RS1441 hasta para 3 sensores

Los relés de vigilancia de la temperatura 3RS14 se utilizan para 
medir temperaturas en medios sólidos, líquidos y gaseosos. Por 
medio de una sonda se mide la temperatura en el fluido, y el 
aparato la evalúa y la vigila para ver si su valor sobrepasa los 
límites máximo o mínimo definidos, o controla la temperatura 
dentro de un rango de trabajo determinado (función de banda). 
Los aparatos indican la temperatura medida, que se puede 
parametrizar en °C o en °F. La unidad de evaluación 3RS1441 
puede evaluar hasta 3 sensores resistivos simultáneamente.

■Beneficios

• Manejo muy simple sin operación guiada por menú

• Formato compacto con una anchura de 45 mm

• Regulación a dos o tres puntos rápidamente parametrizable

• Todas las versiones con bornes de conexión desmontables

• Todas las versiones están disponibles con bornes de tornillo 
o de resorte

■Campo de aplicación

Los relés de vigilancia la temperatura 3RS1441 son idóneos 
para casi todas las aplicaciones donde sea necesario vigilar 
simultáneamente eventuales rebases por defecto/exceso de 
varias temperaturas o controlar temperaturas dentro de un 
rango determinado.

Vigilancia de temperaturas límite definidas y emisión de alarmas 
para:

• Protección de instalaciones y del medio ambiente

• Límites de temperatura en procesos como en máquinas de 
envasado y embalajes o en galvanotecnia

• Control de plantas y máquinas como sistemas de calefacción, 
aire acondicionado y ventilación, colectores solares, bombas 
de calor o instalaciones de agua caliente

• Vigilancia de aceite en motores, cojinetes y transmisiones

• Vigilancia de líquidos refrigerantes

■Datos para selección y pedidos   

• Para la vigilancia de la temperatura hasta con 3 sensores 
resistivos

• Rango de temperatura según el tipo de sensor 
- 50 a + 750 °C o - 58 a + 1 382 °F

• Detección de cortocircuito y rotura de hilo en el circuito de 
sensor

• Ajuste vía IO-Link y localmente, con display LCD con 
iluminación

• Alimentación con 24 V DC vía IO-Link o 
tensión auxiliar externa

• Paso del umbral por exceso/defecto o vigilancia de banda

• Ajuste exacto del tipo de sensor y del número de sensores

• 2 límites ajustables por separado

• Modo de circuito abierto/cerrado variable

• Rearme manual o remoto (con contacto externo) variable

• Visualización y transmisión del valor efectivo al controlador, 
ajustable en °C o °F

• 1 conmutado por cada límite

• 1 conmutado para vigilancia del sensor y el aparato
 

1) Tipo NTC: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 k ; 25 °C: 32,762 k ).

Accesorios, ver pág. 5/59.

Sensor Número 
de 
sensores 
ajustable

Rango de medida 
(el límite del rango 
depende del sensor)

Histéresis 
ajustable 
para 

1 y 2

Retardo de 
disparo 
ajustable 
para 1 y 2 
DELAY

Tensión de 
alimentación 
Us

Bornes de tornillo Bornes de resorte 

K s V DC Referencia Referencia

Relés de vigilancia de temperatura, ajuste digital hasta para 3 sensores, 
memoria remanente de errores seleccionable

PT100/PT1000, 
KTY83/KTY84, 
NTC 
(sensor resistivo)1)

1 ... 3 
sensores

- 50 ... +750 °C o
-58 ... +1 382 °F

0 ... 99 0 ... + 999,9 24 3RS1441-1HB50 3RS1441-2HB50

3RS1441-1HB50 3RS1441-2HB50
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■ Datos para selección y pedidos          

1) Sistema de inscripción por ordenador para la inscripción individual 
de plaquitas de identificación de aparatos, disponible a través de:
murrplastik Systemtechnik GmbH
ver el catálogo IC 10, capítulo 16 "Appendix"  "External partners".

Para los sensores adecuados, ver 
www.siemens.com/temperatur. 

 Uso Tipo Referencia

Plaquitas sin inscripción    

3RT2900-1SB20

para 3RS14, 3RS15 Plaquitas de identificación   
para aparatos SIRIUS

20 mm x 7 mm, gris titanio1) 3RT2900-1SB20

para 3RS14, 3RS15 Plaquitas adhesivas (etiquetas) 
para aparatos SIRIUS

19 mm x 6 mm, turquesa pastel 3RT1900-1SB60

19 mm x 6 mm, cinc-amarillo 3RT1900-1SD60

Adaptadores para fijación y tapas       

 
3RP1903

para 3RS14, 3RS15 Adaptadores 
para fijación por tornillo, se requieren 2 unidades por aparato

3RP1903

para 3RS14, 3RS15 Lámina de precinto
para proteger los elementos de ajuste
de un accionamiento accidental

3TK2820-0AA00

Herramientas para abrir los bornes de resorte   

3RA2908-1A

para conexiones 
auxiliares

Destornillador 
para todos los aparatos SIRIUS con bornes de resorte

Bornes de resorte 

3,0 mm x 0,5 mm, aprox. 200 mm de largo, 
gris titanio/negro, con aislamiento parcial

3RA2908-1A

IC
0
1
_
0
0
1
8
1
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Sistemas RFID

Introduzione

■ Sinopsis

SIMATIC RF200 es el sistema RFID compacto según ISO 15693 
incluido en la gama de productos SIMATIC RF. Está formado por 
lectores HF (13,45 MHz) de reducido tamaño, especialmente 
aptos para aplicaciones de intralogística o en pequeñas líneas 
de montaje. 

Los lectores SIMATIC RF210R, RF220R y RF260R con la variante 
de interfaz para IO-Link permiten realizar tareas de identifica-
ción muy sencillas como, por ejemplo, leer un número de iden-
tificación o cualquier otro dato de usuario ("Read Only"). Gracias 
a esta interfaz estandarizada resulta especialmente sencillo y 
económico integrar en el nivel de automatización los datos que 
ha leído automáticamente el lector. 

La amplia gama de productos de soportes de datos de 
Siemens, robustos y aptos para uso industrial según la norma 
ISO 15693, está disponible para los más diversos campos de 
aplicación: económicos Smart Labels para una permanencia 
duradera en el producto, transpondedores de tornillo de fácil 
montaje, incluso por robots, o transpondedores de montaje a 
ras en metal, por ejemplo, en portapiezas. 
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IO-Link
Sistemas RFID

SIMATIC RF210R

■ Sinopsis

SIMATIC RF210R es un lector M18 con antena integrada. Gra-
cias a su diseño extremadamente compacto, resulta especial-
mente apto para su utilización en pequeñas líneas de montaje. 

Este lector dispone, a elección, de
• Una interfaz RS422 con protocolo 3964R para su conexión a 

los módulos de comunicación para RFID ASM 456, ASM 475, 
SIMATIC RF160C, RF170C, RF180C y RF182C,

• O una interfaz IO-Link estandarizada para conectar a 
módulos maestros IO-Link de Siemens o de otros fabricantes.

Gracias al elevado grado de protección y al robusto diseño, el 
lector SIMATIC RF210R ofrece un funcionamiento sin problemas 
incluso en las condiciones industriales más severas. La co-
nexión se realiza con un conector M12 de 8 polos (variante 
RS422) o un conector M12 de 4 polos (variante IO-Link).

El lector funciona con transpondedores compatibles con 
ISO 15693.

■ Diseño

Datos de campo

■ Datos técnicos

Distancia mínima de lector a lector

SIMATIC RF210R  100 mm

Referencia 6GT2821-1AC32

Designación del tipo de producto Lector RF210R

Aptitud para utilización Transpondedor ISO 15693, para 
conectar a módulos de comunicación

Radiofrecuencias

Frecuencia de funcionamiento valor 
nominal

13,56 MHz

Datos eléctricos

Alcance máximo 20 mm

Protocolo con radiotransmisión ISO 15693, ISO 18000-3

Tasa de transferencia con 
radiotransmisión máxima

26,5 kbit/s

Característica del producto apto 
para multitag

No

Tasa de transferencia en la conexión 
punto a punto serial máxima

38,4 kbit/s

Tiempo de transmisión para 
datos útiles

• con acceso de escritura por byte 
típico

-

• con acceso de lectura por byte 
típico

40 ms

Interfaces

Ejecución de la conexión eléctrica M12, 4 polos

Norma de interfaces para la 
comunicación

RS422

Datos mecánicos

Material Latón, niquelado/PBT

Color plateado/turquesa pastel

Par de apriete del tornillo para la fija-
ción de equipos y materiales máximo

20 N·m

Separación de fijación referida a 
superficies de metal recomendada 
mínima

0 m

Tensión de alimentación, consumo, 
pérdidas

Tensión de alimentación en DC 

• valor nominal 24 V

• mínima 20,4 V

• máxima 28,8 V

Corriente consumida a 24 V 
con DC típica

0,05 A

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +70 °C

• durante el almacenamiento -25 … +80 °C

• durante el transporte -25 … +80 °C

Grado de protección IP IP67

Resistencia a choques EN 60721-3-7 clase 7 M2

Resistencia a choques 500 m/s²

Resistencia a vibraciones 200 m/s²
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■ Datos técnicos (continuación)

IO-Link
Sistemas RFID

SIMATIC RF210R

Diseño, dimensiones y pesos

Altura 83 mm

Diámetro 18 mm

Peso neto 0,065 kg

Modo de sujeción 2 tuercas M18 (incluidas en el 
alcance de suministro)

Longitud del cable con interfaz 
RS 422 máxima

-

Longitud del cable entre el maestro y 
el IO-Link Device máxima

20 m

Características, funciones y 
componentes del producto 
Generalidades

Ejecución del display LED en 3 colores

Característica del producto/sin 
silicona

Sí

Normas, especificaciones y 
homologaciones

Certificado de aptitud Radiocomunicación según directivas 
R&TTE EN300 330 y EN 301489, 
FCC, UL/CSA

Referencia 6GT2821-1AC32

Designación del tipo de producto Lector RF210R

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Todas las homologaciones actuales se encuentran en la 
dirección de Internet:

http://www.siemens.com/rfid-approvals

Lector SIMATIC RF210R 
(IO-Link)

6GT2821-1AC32

Accesorios

Nota:
Todas las posibilidades de conexión 
las encontrará en el capítulo 6 
"Módulos de comunicación".

maestro IO-Link 

para SIMATIC ET 200eco PN, 
para 4 lectores.

6ES7148-6JA00-0AB0

maestro IO-Link 4SI 

para SIMATIC ET 200S, 
para 4 lectores.

6ES7138-4GA50-0AB0

Cables de conexión IO-Link

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conector M12 en el maestro 
IO-Link, extremo no terminado, 
4 polos, 5 m

6GT2891-4LH50

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conector M12 en el maestro 
IO-Link, extremo no terminado, 
4 polos, 10 m

6GT2891-4LN10

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conectores M12 en ambos 
extremos, 4 polos, 5 m

6GT2891-0MH50

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conectores M12 en ambos 
extremos, 4 polos, 10 m

6GT2891-0MN10

DVD "Sistemas RFID, Software y 
Documentación"

6GT2080-2AA20
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IO-Link
Sistemas RFID

SIMATIC RF220R

■ Sinopsis

SIMATIC RF220R es un lector M30 con antena integrada. Su 
tamaño compacto lo hace especialmente idóneo para peque-
ñas líneas de montaje que requieren un alcance considerable. 

Este lector dispone, a elección, de

• Una interfaz RS422 con protocolo 3964R para su conexión a 
los módulos de comunicación para RFID ASM 456, ASM 475, 
SIMATIC RF160C, RF170C, RF180C y RF182C, 

• O una interfaz IO-Link estandarizada para conectar a 
módulos maestros IO-Link de Siemens o de otros fabricantes.

Gracias al elevado grado de protección y al robusto diseño, el 
lector SIMATIC RF220R ofrece un funcionamiento sin problemas 
incluso en las condiciones industriales más severas. La co-
nexión se realiza con un conector M12 de 8 polos (variante 
RS422) o un conector M12 de 4 polos (variante IO-Link).

El lector funciona con transpondedores compatibles con 
ISO 15693.

■ Diseño

Datos de campo

■ Datos técnicos

Distancia mínima de lector a lector

SIMATIC RF220R  150 mm

Referencia 6GT2821-2AC32

Designación del tipo de producto Lector RF220R IO-Link

Aptitud para utilización Transpondedor ISO 15693, 
para conectar a maestros IO-Link

Radiofrecuencias

Frecuencia de funcionamiento valor 
nominal

13,56 MHz

Datos eléctricos

Alcance máximo 35 mm

Protocolo con radiotransmisión ISO 15693, ISO 18000-3

Tasa de transferencia con 
radiotransmisión máxima

26,5 kbit/s

Característica del producto apto para 
multitag

No

Tasa de transferencia en la conexión 
punto a punto serial máxima

38,4 kbit/s

Tiempo de transmisión para datos 
útiles

• con acceso de escritura por byte 
típico

-

• con acceso de lectura por byte 
típico

40 ms

Interfaces

Ejecución de la conexión eléctrica M12, 4 polos

Norma de interfaces para la 
comunicación

IO-Link

Datos mecánicos

Material Latón, niquelado/PBT

Color plateado/turquesa pastel

Par de apriete del tornillo para la fija-
ción de equipos y materiales máximo

40 N·m

Separación de fijación referida a 
superficies de metal recomendada 
mínima

0 mm

Tensión de alimentación, consumo, 
pérdidas

Tensión de alimentación en DC

• valor nominal 24 V

• mínima 20,4 V

• máxima 28,8 V

Corriente consumida a 24 V 
con DC típica

0,05 A

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +70 °C

• durante el almacenamiento -25 … +80 °C

• durante el transporte -25 … +80 °C

Grado de protección IP IP67

Resistencia a choques EN 60721-3-7 clase 7 M2

Resistencia a choques 500 m/s²

Resistencia a vibraciones 200 m/s²
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■ Datos técnicos (continuación)

IO-Link
Sistemas RFID

SIMATIC RF220R

Diseño, dimensiones y pesos

Altura 83 mm

Diámetro 30 mm

Peso neto 0,14 kg

Modo de sujeción 2 tuercas M30 (incluidas en el 
alcance de suministro)

Longitud del cable con interfaz 
RS 422 máxima

-

Longitud del cable entre el maestro y 
el IO-Link Device máxima

20 m

Características, funciones y 
componentes del producto 
Generalidades

Ejecución del display LED en 3 colores

Característica del producto/sin 
silicona

Sí

Normas, especificaciones y 
homologaciones

Certificado de aptitud Radiocomunicación según 
directivas R&TTE EN300 330 y 
EN 301489, FCC, UL/CSA

Referencia 6GT2821-2AC32

Designación del tipo de producto Lector RF220R IO-Link

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Todas las homologaciones actuales se encuentran en la 
dirección de Internet:

http://www.siemens.com/rfid-approvals

Lector SIMATIC RF220R 
(IO-Link)

6GT2821-2AC32

Accesorios

Nota:
Todas las posibilidades de conexión 
las encontrará en el capítulo 6 
"Módulos de comunicación".

maestro IO-Link 

para SIMATIC ET 200eco PN, 
para 4 lectores.

6ES7148-6JA00-0AB0

maestro IO-Link 4SI 

para SIMATIC ET 200S, 
para 4 lectores.

6ES7138-4GA50-0AB0

Cables de conexión IO-Link

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conector M12 en el maestro 
IO-Link, extremo no terminado, 
4 polos, 5 m

6GT2891-4LH50

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conector M12 en el maestro 
IO-Link, extremo no terminado, 
4 polos, 10 m

6GT2891-4LN10

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conectores M12 en ambos 
extremos, 4 polos, 5 m

6GT2891-0MH50

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conectores M12 en ambos 
extremos, 4 polos, 10 m

6GT2891-0MN10

DVD "Sistemas RFID, Software y 
Documentación"

6GT2080-2AA20
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IO-Link
Sistemas RFID

SIMATIC RF260R

■ Sinopsis

SIMATIC RF260R es un lector con antena integrada. Gracias a 
su diseño compacto, resulta especialmente apto para su utili-
zación en líneas de montaje. 

Este lector dispone, a elección, de:

• Una interfaz RS422 con protocolo 3964R para su conexión a 
los módulos de comunicación para RFID ASM 456, ASM 475, 
SIMATIC RF160C, RF170C, RF180C y RF182C, 

• O una interfaz RS232 con protocolo 3964R o protocolo ASCII 
para su conexión a S7-1200, sistemas basados en PC o 
controladores de otros fabricantes,

• O una interfaz IO-Link estandarizada para conectar a 
módulos maestros IO-Link de Siemens o de otros fabricantes.

Gracias al elevado grado de protección y al robusto diseño, el 
lector SIMATIC RF260R ofrece un funcionamiento sin problemas 
incluso en las condiciones industriales más severas. La co-
nexión se realiza con un conector M12 de 8 polos (variante 
RS422/RS232) o un conector M12 de 4 polos (variante IO-Link).

El lector funciona con transpondedores compatibles con 
ISO 15693.

■ Diseño

Datos de campo

■ Datos técnicos

Distancia mínima de lector a lector

SIMATIC RF260R  150 mm

Referencia 6GT2821-6AC32

Designación del tipo de producto Lector RF260R IO-Link

Aptitud para utilización Transpondedor ISO 15693, para 
conectar a maestros IO-Link

Radiofrecuencias

Frecuencia de funcionamiento valor 
nominal

13,56 MHz

Datos eléctricos

Alcance máximo 135 mm

Protocolo con radiotransmisión ISO 15693, ISO 18000-3

Tasa de transferencia con 
radiotransmisión máxima

26,5 kbit/s

Característica del producto apto para 
multitag

No

Tasa de transferencia en la conexión 
punto a punto serial máxima

38,4 kbit/s

Tiempo de transmisión para datos 
útiles

• con acceso de escritura por byte 
típico

-

• con acceso de lectura por byte 
típico

40 ms

Interfaces

Ejecución de la conexión eléctrica M12, 4 polos

Norma de interfaces para la 
comunicación

IO-Link

Datos mecánicos

Material PA6.6

Color antracita

Par de apriete del tornillo para la fija-
ción de equipos y materiales máximo

1,5 N·m

Separación de fijación referida a 
superficies de metal recomendada 
mínima

0 mm

Tensión de alimentación, consumo, 
pérdidas

Tensión de alimentación en DC

• valor nominal 24 V

• mínima 20,4 V

• máxima 28,8 V

Corriente consumida a 24 V 
con DC típica

0,05 A

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +70 °C

• durante el almacenamiento -25 … +80 °C

• durante el transporte -25 … +80 °C

Grado de protección IP IP67

Resistencia a choques EN 60721-3-7 clase 7 M2

Resistencia a choques 500 m/s²

Resistencia a vibraciones 200 m/s²
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■ Datos técnicos (continuación)

IO-Link
Sistemas RFID

SIMATIC RF260R

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 75 mm

Altura 41 mm

Profundidad 75 mm

Peso neto 0,2 kg

Modo de sujeción 2 tornillos M5

Longitud del cable

• con interfaz RS 232 máxima -

• con interfaz RS 422 máxima -

Longitud del cable entre el maestro y 
el IO-Link Device máxima

20 m

Características, funciones y 
componentes del producto 
Generalidades

Ejecución del display LED en 3 colores

Característica del producto/sin silicona Sí

Normas, especificaciones y 
homologaciones

Certificado de aptitud Radiocomunicación según directivas 
R&TTE EN300 330 y EN 301489, 
FCC, UL/CSA

Referencia 6GT2821-6AC32

Designación del tipo de producto Lector RF260R IO-Link

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Todas las homologaciones actuales se encuentran en la 
dirección de Internet: http://www.siemens.com/rfid-approvals

Lector SIMATIC RF260R 
(IO-Link)

6GT2821-6AC32

Accesorios

Nota:
Todas las posibilidades de conexión 
las encontrará en el capítulo 6 
"Módulos de comunicación".

Cables de conexión RS232

entre el lector y el PC (RS232), 
5 m de largo, material PUR, 
homologación CMG.

• Conexión de 24 V 
con conector M12

6GT2891-4KH50

• Conexión de 24 V 
con extremos no terminados

6GT2891-4KH50-0AX0

maestro IO-Link 

para SIMATIC ET 200eco PN, 
para 4 lectores

6ES7148-6JA00-0AB0

maestro IO-Link 4SI 

para SIMATIC ET 200S, 
para 4 lectores

6ES7138-4GA50-0AB0

Cables de conexión IO-Link

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conector M12 en el maestro 
IO-Link, extremo no terminado, 
4 polos, 5 m

6GT2891-4LH50

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conector M12 en el maestro 
IO-Link, extremo no terminado, 
4 polos, 10 m

6GT2891-4LN10

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conectores M12 en ambos 
extremos, 4 polos, 5 m

6GT2891-0MH50

• entre el maestro IO-Link y el lector; 
con conectores M12 en ambos 
extremos, 4 polos, 10 m

6GT2891-0MN10

DVD "Sistemas RFID, Software y 
Documentación"

6GT2080-2AA20
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■ Sinopsis

Las comunicaciones inalámbricas abren nuevas posibilidades 
para automatizar de forma particularmente flexible y eficiente 
tanto en la industria como en los sectores cercanos a ella. 
Ya sea Industrial Wireless Telecontrol, RUGGEDCOM WiN, 
IWLAN o WirelessHART, los productos de Siemens para 
Industrial Wireless Communication son fiables, robustos y 
seguros. Tales componentes pueden aplicarse en los ambientes 
más rudos, tanto en interiores como a la intemperie. Numerosas 
aplicaciones con grúas, sistemas de transporte sin conductor o 
en el sector del telecontrol y el telemantenimiento demuestran 
su destacada fiabilidad. 

Posibilidades de comunicación inalámbrica

Los productos RUGGEDCOM WiN conformes con el estándar 
IEEE 802.16e-2005 (WiMax) permiten salvar distancias mayores 
y han sido especialmente concebidos para su uso en entornos 
críticos y en condiciones ambientales exigentes.

Encontrará más información sobre RUGGEDCOM WiN en
http://www.ruggedcom.com/products/ruggedwireless/

Para más información sobre Industrial Wireless Telecontrol, 
consulte las entradas de producto relativas a los módems y 
routers GSM, GPRS y UMTS en el capítulo Industrial Remote 
Communication.

Para más información sobre WirelessHART, consulte las 
entradas de producto relativas a WirelessHART, el Catálogo 
FI 01 y la dirección de Internet 
http://www.siemens.com/wirelesshart.

Wireless Remote 

Networks

WirelessHART

RUGGEDCOM WiN

Industrial Wireless 
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■ Sinopsis (continuación)

SCALANCE W: comunicación inalámbrica 
con Industrial Wireless LAN

Los productos SCALANCE W ofrecen la combinación de fiabili-
dad, robustez y seguridad en un solo producto:

• Para clientes del sector industrial y de automatización

• Para severos requisitos climáticos en el exterior

• Para la integración económica en el armario eléctrico o en 
equipos

La tecnología Industrial Wireless LAN (IWLAN) supone la 
ampliación del estándar IEEE 802.11, que es especialmente 
apropiado para aplicaciones exigentes con exigencias de 
tiempo real y de redundancia en la industria. De este modo, los 
clientes disponen de una única red inalámbrica tanto para datos 
críticos en el proceso como también para la comunicación no 
crítica. Los productos SCALANCE W se distinguen por la fiabili-
dad del canal de radiotransmisión y la construcción robusta que 
responde a las altas exigencias de estabilidad mecánica cono-
cidas de SIMATIC. Para la protección contra el acceso indebido, 
los productos ofrecen modernos mecanismos estándar para la 
identificación del usuario (Authentification) y el cifrado de datos, 
y al mismo tiempo se integran sin problemas en esquemas de 
seguridad existentes.

Infraestructura de radiotransmisión

A diferencia de los cables de cobre y de fibra óptica, los proce-
dimientos de transmisión inalámbricos utilizan ondas radio-
eléctricas. Las condiciones de propagación de las ondas 
electromagnéticas son muy variables y dependen del entorno y 
la infraestructura de radiotransmisión instalada.

Los módulos SCALANCE W utilizan para mejorar la recepción 
tecnologías como MIMO, receptores de alta calidad y procedi-
mientos de modulación tolerantes a fallos, con lo que mejora la 
calidad de las señales y se evita la interrupción de la radiotrans-
misión. Las ampliaciones del estándar IEEE 802.11 permiten 
asimismo la transmisión inalámbrica fiable de PROFINET y 
constituyen el requisito para aplicaciones Safety basadas en 
radiofrecuencia y la transmisión de datos de vídeo con datos de 
respuesta y actualización muy cortos.

Solución de red con IWLAN 

Con equipos terminales móviles es posible realizar, por ejemplo, 
un flujo de información continuo desde el nivel de gestión de la 
empresa hasta el nivel de producción.

Para una conexión a dispositivos PROFIBUS basada en radio-
frecuencia, está disponible el IE/PB Link PN IO con módulos 
cliente SCALANCE W (p. ej. W722).

Esto permite ofrecer la información de forma rápida, inalám-
brica, segura y sencilla en el lugar correcto y en el momento 
adecuado.

Robustez y aptitud para uso industrial

Los productos SCALANCE W resisten oscilaciones térmicas 
amplias o el contacto con polvo y agua. Una caja robusta y una 
construcción a prueba de golpes y vibraciones permiten el uso 
en un entorno industrial rudo.

Los dispositivos de la serie EEC (Enhanced Environmental 
Conditions) tienen un refuerzo adicional especial (circuitos 
impresos barnizados resistentes a los efectos del agua de 
condensación, rango de temperatura elevado) y también 
pueden utilizarse en aplicaciones ferroviarias. Los accesorios 
como antenas, fuentes de alimentación o el cableado forman 
parte de este sistema y se fabrican especialmente para uso 
en la industria.

La energía y los datos se transfieren por cable con la tecnología 
Power-over-Ethernet (PoE), lo que supone un ahorro en gastos 
de inversión y mantenimiento.

El soporte de datos intercambiable C-PLUG (Configuration 
Plug) permite almacenar datos de configuración y diseño, lo 
que permite sustituir un equipo en poco tiempo y sin necesidad 
de personal con formación específica. Esto reduce al mínimo los 
tiempos de inactividad y los gastos de formación.

Además de las funciones de C-PLUG, el cartucho intercambia-
ble KEY-PLUG también permite habilitar prestaciones adiciona-
les con SCALANCE W78x/W74x y W77x/W73x.

Fiabilidad en la comunicación de datos

Con el estándar internacional IEEE 802.11n, la comunicación 
inalámbrica mediante IWLAN se hace aún más robusta. La prin-
cipal ventaja es consecuencia del uso de la propagación por 
trayectos múltiples (Multiple Input, Multiple Output (MIMO)). 
Esto permite a los equipos utilizar varias antenas en paralelo. 
Con ello se alcanza una mayor velocidad de transferencia y, al 
mismo tiempo, se reduce la incidencia de averías en entornos 
con muchas reflexiones.

Los productos SCALANCE W con IWLAN según IEEE 802.11n 
soportan hasta tres de las denominadas "streams" en el sentido 
de transmisión y de recepción.
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■ Sinopsis (continuación)

También es posible implementar sistemas de red redundantes 
sin cables. Los canales de radio se conciben para ello de forma 
redundante, realizando una conmutación en milisegundos, de 
forma que la aplicación no se ve influenciada por la repetición 
de paquetes o las interferencias en el canal de radio.

Con el estándar WLAN, todas las estaciones acceden de 
forma descoordinada al canal de radiotransmisión. No es 
posible pronosticar el acceso de estaciones con datos críticos.

La función iPCF (soporte mediante tipos de equipos con 
iFeatures) posibilita el tráfico de datos cíclico en tiempo real 
para diversos PROFINET IO-Devices conectados por red ina-
lámbrica. Además, así las estaciones móviles pueden pasar de 
un campo radioeléctrico a otro rápidamente (itinerancia), de 
manera que no se interrumpe la comunicación PROFINET-IO.

Sin reserva de ancho de banda

No es posible pronosticar el 

acceso de estaciones con datos 

críticos.

Todas las estaciones acceden al 

canal inalámbrico sin priorización.

Cliente 6

Cliente 5

Cliente 4

Cliente 3

Cliente 2

Cliente 1

Temporizador
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X
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IEEE 802.11

Consulta cíclica de todas las estaciones en el campo radioeléctrico

El acceso de todas las 

estaciones se puede 

pronosticar

Todas las estaciones pronosticadas 

pueden acceder al canal inalámbrico

Cliente 6

Cliente 5

Cliente 4

Cliente 3

Cliente 2

Cliente 1

Tempor-

izador

G
_
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1
0
_
X
X
_
3
0
1
7
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IEEE 802.11
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Industrial Wireless Communication
LAN inalámbrica industrial (IWLAN)

Introducción

6

Aumento de la velocidad de transferencia

Los sistemas WLAN según IEEE 802.11a/b/g/h utilizan un solo 
canal para la transmisión y la recepción de datos. Con ello 
se alcanza una velocidad de transferencia bruta máxima de 
54 Mbits/s.

Con ayuda de la denominada agrupación de canales 
(Channel Bonding) se utilizan dos canales simultáneamente. 
En combinación con la tecnología MIMO según IEEE 802.11n 
es posible alcanzar velocidades de transferencia brutas hasta 
de 450 Mbits/s.

Aumento de la velocidad de transferencia en IWLAN según 
IEEE 802.11n con ayuda de Channel Bonding

Communication according to IEEE 802.11n standard

Communication according to IEEE 802.11n

max. data rate: 450 Mbit/s

max. data rate: 216,7 Mbit/s

1x 40 MHz channel

2x 20 MHz channels

G
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1
0
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X

X
_
3
0
2
8
9

SCALANCE 

W748-1 M12
SCALANCE  

W788-1M12

SCALANCE 

W748-1 M12

SCALANCE 

W788-1 M12

■ Beneficios

• Alta protección de las inversiones, ya que todos los productos 
son conformes con la norma IEEE 802.11, reconocida en todo 
el mundo, y aptos para 2,4 GHz y 5 GHz

• Sin desgaste: ahorra costes de mantenimiento y reparación 
en conectores, cadenas portacables, contactos rozantes o 
bobinadoras

• Tráfico de datos previsible (determinismo) y tiempos de 
respuesta definidos en el enlace

• Transmisión inalámbrica de las señales estándar y de 
seguridad a través de PROFINET y PROFIsafe

• Instalación económica en áreas con peligro de explosión 
de la zonas 2

• Red inalámbrica sin discontinuidades para datos, voz y vídeo 
salvando las fronteras de aéreas corporativas gracias la 
conexión al controlador IWLAN-Controller SCALANCE 
WLC(soportado por los modelos SCALANCE W78xC)

• Ampliación funcional de determinados productos 
SCALANCE W posible con el KEY-PLUG

• Simple cambio del aparato en caso de fallo gracias al 
KEY-/C-PLUG

© Siemens AG 2015
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6

■ Sinopsis

Integración inalámbrica de líneas PROFIBUS y estaciones PROFINET en una red Industrial Ethernet existente.

Una red Ethernet ya existente puede ampliarse a una red 
inalámbrica de manera sencilla.

Así incluso se puede integrar una línea PROFIBUS ya existente 
en un punto de acceso.

Con la conexión de un punto de acceso SCALANCE W a la red 
Ethernet se establece la conexión inalámbrica con las estacio-
nes móviles. La conexión de las estaciones móviles se realiza 
sin cables, p. ej., a través del módulo cliente SCALANCE W72x, 
al que se conecta la estación móvil con un cable.

Esto permite acceder a PLC o procesos existentes sin necesi-
dad de trabajo de cableado adicional.

Access Point 

SCALANCE 

W774-1 RJ45 with 

S7-1500 CPU

Field PG for 

diagnostics

Microbox 427C 

with SINEMA 

server network 

management

Mobile Panel

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

IE/PB 

Link

PN IO

ET 200SP

ET 200SP

ET 200SP

SINAMICS

IWLAN 

RCoax Cable

Industrial Ethernet

PROFINET

PROFIBUS

G
_
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1
0
_
X
X
_
3
0
3
3
6

Client Module

SCALANCE 

W734-1 RJ45

ET 200MP

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Access Point 

SCALANCE 

W788-2 M12

Access Point 

SCALANCE 

W786-1 RJ45
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Wireless Communication
LAN inalámbrica industrial (IWLAN)

Ejemplos de aplicación

Itinerancia sin interrupciones entre red de oficina y red de automatización gracias al uso de controladores 
de Wireless LAN e Industrial Wireless LAN

Utilizando los controladores de Industrial Wireless LAN 
SCALANCE WLC en combinación con los puntos de acceso 
basados en controlador es posible establecer una única infra-
estructura de radiotransmisión para toda la empresa. Así se 
alcanzará una alta flexibilidad, ya que las estaciones móviles 
(p. ej. ordenador portátil, PDA, teléfono WLAN) se podrán mover 
tanto en la oficina como en la red de automatización y podrán 
alternar sin incidencias entre estas redes (itinerancia). Así es 
como desde cualquier lugar de la empresa se puede acceder a 
los datos de forma inalámbrica. Utilizando un mecanismo de 
seguridad centralizado por cada grupo de usuarios (Virtual 
Network Services, VNS), los datos están asegurados contra 
acceso y manipulación no autorizados.

Los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W78xC son compatibles con los estándares de 
WLAN IEEE 802.11a/b/g y 802.11n y se conectan mediante 
Gigabit Ethernet con el controlador IWLAN SCALANCE WLC.

El requisito para el funcionamiento es siempre el uso del contro-
lador IWLAN SCALANCE WLC711, cuya ayuda hace posible la 
configuración por grupos de los puntos de acceso. Esto permite 
abarcar considerablemente mejor una infraestructura IWLAN 
extensa. La gestión central con el controlador IWLAN permite 
además el registro de fallos, la supervisión y la documentación 
de estadísticas.

Office network Plant network

Seamless roaming between office  and plant networks
S7-300 with 

CP 343-1

Network 

management

S7-300 with CP 343-1

WLAN 

telephone

IP telephone 

system

IP telephone
Database

Smartphone

Enterasys

AP3705

(IEEE 

802.11a/b/g)

SCALANCE 

W786C-2 RJ45 

(IEEE 802.11a/b/g/n)

SCALANCE 

W788C

(IEEE 802.11a/b/g/n)

Enterasys

AP3710i

(IEEE 

802.11a/b/g/n)

Enterasys Wireless Controller

Laptop

Router

SCALANCE 

W748-1 RJ45
Ethernet

Industrial Ethernet

G
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1
0
_
X

X
_
3
0

1
7
5

SCALANCE 

WLC711 

IWLAN Controller
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Wireless Communication
LAN inalámbrica industrial (IWLAN)

Ejemplos de aplicación

Solución de sistema para control de atornilladoras 
con cable RCoax y SCALANCE W788-1 RJ45

Las soluciones inalámbricas con cable RCoax se usan normal-
mente en las siguientes aplicaciones:

• Control de grúas

• Monoraíles suspendidos (electrovías)

• Transelevadores de almacenes automatizados

• Sistemas de transporte filoguiados

Un ejemplo de aplicación con electrovías es un control de 
atornilladoras en el montaje de automóviles.

Para la transferencia de datos inalámbrica entre transporta-
dores y PLC central, se utiliza el cable radiante RCoax a lo largo 
de la barra de codificación. Genera un campo radioeléctrico 
fiable y es fácil de cablear.

El cable RCoax se conecta como antena a un punto de acceso 
estacionario SCALANCE W788-1 RJ45 con KEY-PLUG W780 
iFeatures. De esta forma puede utilizarse la misma unidad móvil 
para todas las aplicaciones, y por lo tanto, una atornilladora 
móvil para varios pasos de trabajo, lo cual significa menores 
costes de inversión.

Los gastos de mantenimiento y los tiempos de parada se 
reducen gracias a una transmisión de datos inalámbrica fiable 
y, en consecuencia, exenta de desgaste, hacia las estaciones 
móviles.

Los tiempos de parada se reducen, pues en caso de avería es 
posible intercambiar equipos sin necesidad de programadora 
ni personal especializado gracias al uso del cartucho intercam-
biable KEY-PLUG/C-PLUG.

Hangers

RCoax cable

Segment 1

Nutrunner

control

ET 200pro

Industrial Ethernet

PROFINET

G
_
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1
0
_
X
X
_
3
0
0
4
8

SCALANCE 

X208PRO

SIMATIC HMI

Access Point

SCALANCE

W788-1 RJ45

Client Module 

SCALANCE 

W734-1 RJ45

Antenna

ANT792-4DN

S7-1500
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Wireless Communication
LAN inalámbrica industrial (IWLAN)

Ejemplos de aplicación

Comunicación de seguridad con PROFIsafe: a través de PROFIBUS, PROFINET e incluso inalámbrica, a través de Industrial Wireless LAN

Manejo de robots en un entorno relevante para la seguridad

Desde hace varios años, las funciones de seguridad están 
integradas en la automatización estándar, tomando como base 
los controladores SIMATIC S7, PROFIBUS y PROFIsafe.

Esta oferta se ha ampliado con componentes compatibles con 
PROFINET, de manera que ya se dispone de una completa 
gama de productos con controladores y periferias de seguri-
dad, y el correspondiente entorno de ingeniería.

Gracias a la numeración consecutiva de los datos de 
PROFIsafe, la vigilancia de tiempo, la vigilancia de autenticidad 
mediante contraseñas o el back up optimizado con CRC, 
PROFIsafe previene errores al transferir mensajes como, por 
ejemplo, falseamiento de direcciones, pérdidas, retardos, etc.

Así, también es posible la comunicación de seguridad a través 
de Industrial Wireless LAN.

Distributed l/O

Fail-safe communication

via PROFIsafe profile

Distributed I/O

IPC427C Bundle 

with WinAC RTX F

Control and

monitoring system

SINUMERIK 

840D sl and 

SINAMICS 

S120 Drivesother field busses

Controller

Controller

ET200 SP with 

SCALANCE W722 

Industrial

Ethernet

SINAMICS Drives

Proxy

Security

HMI

PROFIsafe

PROFIsafe

Switch

Internet

Access Point 

SCALANCE 

W788-1 M12

SINAMICS

G120

PROFINET

Safety

AS-Interface

DP/AS-i 

F-Link
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IE/PB 

Link 

PN IO

SCALANCE 

W788-2 RJ45

RCoax Cable

Effective range 1 Effective range 2 Effective range 3

IWLAN radio link

Robots Robot cell 1 Robots Robot cell 3Robots Robot cell 2
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Transponder Transponder Transponder

S7-1500 F

SCALANCE

X208

Mobile Panel 277F IWLAN

Industrial 

Ethernet

PROFINET

PROFIsafe

ET 200proET 200proET 200pro

Access Point

SCALANCE 

W786-2IA RJ45

Access Point

SCALANCE 

W786-2IA RJ45
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■ Sinopsis

Puntos de acceso SCALANCE W, puntos de acceso por controlador, 
módulos cliente y controladores IWLAN

For outdoor 

use

For use in 

control cabinet

For indoor use

* also configurable as a client module

SCALANCE WLC711

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
3
1
1

Access PointsClient Modules

W780W770W760

SCALANCE

W740W730W720

Industrial  

Wireless LAN 

Controller

*

© Siemens AG 2015



6/11Siemens IK PI · 2015

6

■ Sinopsis (continuación)

Industrial Wireless Communication
LAN inalámbrica industrial (IWLAN)

Sinopsis de componentes de red

Sinopsis de funciones de los puntos de acceso SCALANCE W según el estándar IEEE 802.11n
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SCALANCE
W788-1 M12

3x3 ● 1 3 1 M12 ● ● ● -20 +60 65

SCALANCE
W788-2 M12

3x3 ● 2 6 1 M12 ● ● ● -20 +60 65

SCALANCE
W788-2 M12 EEC

3x3 ● 2 6 1 M12 ● ● ● -40 +70 65 ●

SCALANCE
W788-1 RJ45

3x3 ● 1 3 1 RJ45 ● ● ● ● ● -20 +60 30

SCALANCE
W788-2 RJ45

3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● ● ● ● -20 +60 30

SCALANCE
W786-1 RJ45

3x3 ● 1 3 1 RJ45 ● ● ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

SCALANCE
W786-2 RJ45

3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

SCALANCE
W786-2IA RJ45

3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

SCALANCE
W786-2 SFP

3x3 ● 2 6 2 SFP ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

SCALANCE
W774-1 RJ45

2x2 ● 1 2 2 RJ45 ● ● ● -20 +60 30

SCALANCE
W774-1 M12 EEC

2x2 ● 1 2 2 M12 ● ● ● -20 +60 30 ●

SCALANCE
W761-1 RJ45

1x1 ● 1 1 1 RJ45 0 +55 20

SCALANCE
W788C-2 RJ45

3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● -20 +60 30 ● ●

SCALANCE
W788C-2 M12

3x3 ● 2 6 1 M12 ● ● -20 +60 65 ● ●

SCALANCE
W788C-2 M12 
EEC

3x3 ● 2 6 1 M12 ● ● -40 +70 65 ●

SCALANCE
W786C-2 RJ45

3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

SCALANCE
W786C-2IA RJ45

3x3 ● 2 6 1 RJ45 ● ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

SCALANCE
W786C-2 SFP

3x3 ● 2 6 2 SFP ● -40 +60 65 ● ● ● ● ●

● suitable 1) please follow installation instructions
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Wireless Communication
LAN inalámbrica industrial (IWLAN)

Sinopsis de componentes de red

Sinopsis de funciones de los módulos cliente SCALANCE W según el estándar IEEE 802.11n
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SCALANCE
W748-1 M12

3x3 ● 1 3 1 M12 ● ● ● -20 +60 65 ● 8

SCALANCE
W748-1 RJ45

3x3 ● 1 3 1 RJ45 ● ● ● ● ● -20 +60 30 ● 8

SCALANCE
W734-1 RJ45

2x2 ● 1 2 2 RJ45 ● ● ● -20 +60 30 ● 8

SCALANCE
W722-1 RJ45

1x1 ● 1 1 1 RJ4 +55 20 ● 4

SCALANCE
W721-1 RJ45

1x1 ● 1 1 1 RJ4 +55 20 ● 4

● suitable 1) please follow installation instructions
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■ Sinopsis

Los puntos de acceso de las líneas de productos 
SCALANCE W700 son ideales para construir redes IWLAN 
(Industrial Wireless LAN) a 2,4 GHz o 5 GHz. Se pueden utilizar 
en todas las aplicaciones que requieren gran seguridad 
funcional, incluso en condiciones ambientales extremadamente 
adversas.

• Altas velocidades de transferencia (hasta 450 Mbits/s en 
combinación con Channel Bonding) según IEEE802.11n 

• Conexión inalámbrica fiable gracias al uso de la tecnología 
MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Los puntos de acceso 
SCALANCE W utilizan para ello tres streams para la trans-
misión y recepción simultáneas.

• Los puntos de acceso SCALANCE W700 son aptos para uso 
universal: Se pueden instalar en el exterior, en entornos con 
requisitos climáticos severos; en el interior, fuera del armario 
eléctrico; incorporados en el armario eléctrico y en condi-
ciones ambientales extremas.

• Fiabilidad garantizada por su caja robusta a prueba de 
golpes, protección contra los efectos del agua y el polvo 
(hasta IP65), resistencia a choques, vibraciones y campos 
electromagnéticos y resistencia a condensación gracias al 
uso de circuitos impresos barnizados

• Aplicaciones exigentes con requisitos de tiempo real y 
redundancia, como PROFINET con PROFIsafe

• Compatibilidad con el estándar IEEE802.11; ampliaciones de 
funciones de software, especialmente desarrolladas para 
mayor fiabilidad; por ejemplo, intercambio cíclico de datos en 
tiempo real e itinerancia muy rápida (iPCF, iPCF MC)

• Ayuda para la configuración mediante asistentes y ayuda 
online; administración sencilla mediante servidor web y SNMP 

• Configuración y diagnóstico con Webbased Management, 
Command Line Interface y SNMP. Los equipos y la red se 
pueden configurar con STEP 7 (TIA Portal). Para la vigilancia 
cíclica, el diagnóstico y la documentación (creación de 
informes) en el modo de red se recomienda el software 
SINEMA Server.

• Habilitación de otras funcionalidades con ayuda del cartucho 
intercambiable KEY-PLUG (iPCF, iPCF MC, iREF)

• Sustitución rápida de equipo en caso de avería gracias al 
cartucho intercambiable opcional KEY-PLUG/C-PLUG 
(Configuration Plug)

■ Beneficios

• Tráfico de datos previsible (determinismo) y tiempos de 
respuesta definidos en el enlace

• Conexión inalámbrica fiable, p. ej., gracias al uso de la 
tecnología MIMO y a la vigilancia de la red de transmisión 

• Ahorro de costes con una red inalámbrica única, tanto para 
los datos críticos de proceso como para la comunicación 
no crítica 

• Garantía de futuro, ya que todos los productos son conformes 
con la norma WLAN IEEE 802.11n, reconocida en todo el 
mundo, y aptos para las bandas de frecuencia exentas de 
licencia a 2,4 GHz y 5 GHz (bandas ISM) 

• Implementación de aplicaciones con gran volumen de datos 
(p. ej. streaming de vídeo)

• Menores gastos de explotación ya que no hay desgaste en 
componentes que giren o se muevan 

• Conexión económica de equipos alejados, difícilmente 
accesibles o montados en entorno agresivo. 

• Protección de las inversiones, puesto que las prestaciones 
(iFeatures) pueden ampliarse de forma flexible con 
KEY-PLUG

■ Gama de aplicación

Los puntos de acceso de la línea de productos 
SCALANCE W700 han sido desarrollados para el uso tanto 
en entornos industriales como en exteriores, en condiciones 
climáticas extremas. También se ofrecen variantes para una 
integración económica en armario eléctrico o en máquinas. 
Estos productos ofrecen una conexión inalámbrica fiable, 
mecanismos de redundancia y una rápida entrega de estacio-
nes de un punto de acceso a otro (itinerancia). Esto permite 
vigilar procesos y evitar paros improductivos de las máquinas. 

Además existe la posibilidad de utilizar Industrial Wireless LAN 
(IWLAN) en aplicaciones de tiempo crítico propias de la auto-
matización de la producción (PROFINET IO) o para señales 
orientadas a la seguridad (PROFIsafe).

El alto grado de protección (hasta IP65) y el rango de tempera-
tura ampliado de hasta -40 °C y hasta +70 °C hacen que los 
puntos de acceso sean también idóneos para su aplicación en 
exteriores. Los productos SCALANCE W están exentos de sili-
cona, por lo que también resultan aptos para líneas de pintura. 

Con el cable RCoax (cable radiante) se obtiene un alto grado de 
fiabilidad funcional en sistemas transportadores y en todas las 
aplicaciones sobre carriles (p. ej. transpaletas de almacenes 
automatizados, electrovías monocarril, etc.).
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Ejemplos de aplicación:

• Sistemas de transporte filoguiados (sin conductor) y 
monocarriles suspendidos (electrovías); 
ausencia de desgaste y alta flexibilidad en el diseño de las 
rutas gracias a la transmisión inalámbrica de datos hacia los 
vehículos. Además, PROFIsafe se puede transferir mediante 
IWLAN.

• Grúas; 
Alta flexibilidad mediante acceso a la comunicación de datos 
con la unidad móvil, sea cual sea la ubicación

• Puesto de mando móvil; 
intervención fiable en el proceso gracias a la comunicación 
de datos vía IWLAN usando equipos móviles (p. ej., Mobile 
Panel 277(F) IWLAN); de esta forma la cantidad de equipos 
de mando depende del número de empleados y no del 
número de puntos de mando.

• Acceso inalámbrico a dispositivos de campo para trabajos de 
configuración y test

• Sistemas de transporte de personas; 
transmisión de sistemas de información de pasajeros como, 
por ejemplo, streaming de vídeo de alta calidad entre la 
central de supervisión y autobuses o trenes

• Aplicación en túneles; 
conexión inalámbrica fiable, pues los equipos funcionan 
mejor en la propagación por trayectos múltiples gracias al uso 
de la tecnología MIMO.

• Comunicación con estaciones móviles (p. ej., PLC y equipos 
móviles), logística de contenedores, transpaletas, líneas de 
transporte, líneas de fabricación, máquinas giratorias, 
vehículos

• Acoplamiento inalámbrico de segmentos de comunicación y 
cobertura de grandes distancias para la puesta en marcha 
rápida y una conexión en red económica en aquellos casos 
en los que el tendido de cables genera grandes gastos (p. ej., 
carreteras públicas, ríos, lagos, líneas ferroviarias)

• Localización de personas y máquinas con soporte de tags 
WLAN y software de localización de la empresa AeroScout

■ Funciones

Una red inalámbrica sencilla ya se puede configurar con un 
solo punto de acceso (en modo "Infraestructura"). El punto de 
acceso proporciona al menos una interfaz Industrial Ethernet 
para la conexión a la red con cable. Las estaciones, p. ej. con-
troladores móviles, o una Field PG, pueden moverse libremente 
dentro del campo inalámbrico e intercambiar datos con otras 
estaciones a través de dicho punto de acceso.

Si no basta el campo radioeléctrico de un único punto de 
acceso, se puede ampliar con otros puntos de acceso adiciona-
les. Las distintas células de radio tienen que solaparse para que 
las estaciones móviles puedan pasar de un punto de acceso a 
otro (itinerancia) sin sufrir interrupciones. Para la aplicación este 
proceso es transparente. Los puntos de acceso deben poder 
intercambiar datos a través de Industrial Ethernet o un sistema 
de distribución inalámbrico (WDS).

El modo de operación con sistema de distribución inalámbrico 
debe seleccionarse si los puntos de acceso no están conecta-
dos por cable a Industrial Ethernet (p. ej., no hay ningún trazado 
para cable de datos). Un punto de acceso de la línea de pro-
ductos SCALANCE W700 puede comunicarse mediante WDS 
con otros cuantos puntos de acceso que no estén conectados 
a la red de datos a través de un cable directo. Con antenas 
direccionales montadas a cierta distancia se pueden salvar 
distancias de más de 1000 m en el exterior.

Además de por la fiabilidad de la conexión inalámbrica, los 
puntos de acceso SCALANCE W700 destacan por su compati-
bilidad con mecanismos informáticos: 

• IEEE 802.11a/b/g/n para distintos rangos de frecuencias 

• IEEE 802.11e para Wireless Multimedia (WMM)

• IEEE 802.11i para seguridad

• Construcción de interconexiones redundantes con protocolos 
Spanning Tree (RSTP, MSTP)

• Redes virtuales (VLAN) para, por ejemplo, la separación 
lógica de grupos de usuarios distintos

• Envío de registros LOG de los dispositivos SCALANCE W a un 
servidor Syslog

• Modernos mecanismos de seguridad (p. ej., seguridad de 
red como IEEE 802.1x, RADIUS, mecanismos EAP)

Security

Alto nivel de protección de datos (seguridad) gracias a los 
mecanismos WPA2/IEEE 802.11i. Allí se definen modernos 
métodos que tanto regulan el cambio periódico de toda la clave 
de 128 bits, como también controlan el acceso (autentificación) 
a una estación. Para cifrar los datos se aplica el Advanced 
Encryption Standard (AES).

Además existe la posibilidad de cifrar el acceso a los equipos 
(HTTPS) y de configurar un inicio de sesión seguro (SSH). Si se 
desea un concepto de seguridad asociado a SCALANCE S, con 
Virtual Private Networks (VPN) puede incrementar los requisitos 
de seguridad. 

© Siemens AG 2015



6/15Siemens IK PI · 2015

6

■ Funciones (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

Sinopsis

iFeatures (solo en combinación con KEY-PLUG)

iPCF (industrial Point Coordination Function):
El modo iPCF se recomienda para aplicaciones que requieren 
tiempo real y tiempos de respuesta predecibles (determinismo), 
también durante el proceso de itinerancia de estaciones móviles 
de un punto de acceso a otro. Esto permite la funcionalidad 
PROFINET IO inalámbrica y la integración en el campo radio-
eléctrico de señales de seguridad, como por ejemplo, parada 
de emergencia. Además se pueden transferir señales de vídeo 
procedentes de estaciones móviles en calidad excelente. 
El mecanismo iPCF constituye un avance del estándar 
IEEE 802.11 y tiene que estar disponible tanto en el módulo 
cliente como en el punto de acceso. En un campo radioeléctrico 
dotado de iPCF no se pueden utilizar estaciones conformes con 
el estándar IEEE 802.11.

iPCF se recomienda para aplicaciones en las que las estaciones 
inalámbricas se mueven por rutas definidas de antemano (p. ej., 
electrovías monocarril). Para ello se utiliza el cable radiante 
RCoax o antenas direccionales.

iPCF-MC (iPCF Management Channel) 1):
Del desarrollo de iPCF ha resultado iPCF-MC. Este modo se uti-
liza cuando las estaciones IWLAN que también soportan iPCF-
MC se mueven libremente por cualquier ruta dentro del campo 
radioeléctrico (especialmente cuando se utilizan antenas omni-
direccionales) y tienen que intercambiar datos de forma deter-
minista. Esta funcionalidad sólo se puede implementar aso-
ciada a puntos de acceso con dos interfaces inalámbricas y el 
KEY-PLUG.

iREF (industrial Range Extension Function):
La cobertura de un solo punto de acceso es muy importante, 
por ejemplo, para aplicaciones guiadas por una ruta determi-
nada. Con ayuda de iREF ahora es posible orientar las antenas 
de una interfaz inalámbrica en distintas direcciones. Así, con un 
solo punto de acceso se puede cubrir un tramo o un área de ma-
yor extensión, reduciéndose el número de canales utilizados y 
el de puntos de acceso.

Nota:

Estas funciones iFeatures no se pueden utilizar paralelamente.

Diagnóstico y gestión

• Herramienta de gestión basada en la web (HTTP/HTTPS) 
para configurar y diagnosticar con un navegador estándar

• LEDs para señalizar estados operativos y de fallo 

• Señalización de errores mediante trap SNMP o e-mail a una 
herramienta de gestión de red

• Configuración y diagnóstico con Webbased Management, 
Command Line Interface y SNMP. Los equipos y la red se 
pueden configurar con STEP 7 (TIA Portal). Para la vigilancia 
cíclica, el diagnóstico y la documentación (creación de 
informes) en el modo de red se recomienda el software 
SINEMA Server.

1) En preparación

Integración de un sistema de transporte filoguiado mediante iPCF con ayuda de SCALANCE W774-1 RJ45 y KEY-PLUG

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
1
7
2IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

WinAC WinACWinAC
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■ Sinopsis

• Apto para aplicaciones en las que el punto de acceso debe 
montarse en el armario eléctrico

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Protección antipolvo con grado de protección IP30

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 3 conectores hembra R-SMA para conectar de montaje 
directo y antenas separadas (6 conectores hembra R-SMA en 
las variantes con dos módulos inalámbricos) 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión RJ45 para 10/100/1000 Mbits/s con Power-over-
Ethernet según IEEE 802.3at

• 2 conexiones de 24 V DC para alimentación redundante

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LEDs de función para la señalización óptica de fallos y 
estados de funcionamiento

• Entrada digital para alimentar una señal de, p. ej., un sensor, 
en una gestión de redes basada en SNMP

• Salida digital para convertir un comando recibido a través de 
SNMP en una señal, y conmutar una función de hardware 

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W788-2 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W788-1 RJ45 

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

SCALANCE W788-2 RJ45 

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

Terminal block for 

digital input/output

3x R-SMA (female) antenna connections 

3x R-SMA 

(female) 

antenna 

connections 

PLUG slot

24 V DC 

connection

RJ45 connection 

(Gigabit)
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■ Funciones

Los puntos de acceso SCALANCE W788 RJ45 también 
pueden funcionar como módulos cliente. Para este modo de 
operación están disponibles opcionalmente los módulos cliente 
SCALANCE W748 RJ45.

En combinación con los módulos cliente SCALANCE W748 RJ45 
con grado de protección IP30, permiten crear infraestructuras 
en las que las diferencias de temperatura y la protección contra 
el polvo y el agua desempeñan un papel más bien secundario.

Integración de un sistema de transporte filoguiado mediante iPCF con ayuda de SCALANCE W788-1 RJ45 y KEY-PLUG.
Los vehículos móviles del sistema de transporte filoguiado se integran en el campo radioeléctrico IWLAN por medio de los módulos cliente Ethernet 
SCALANCE W748-1 RJ45 con KEY-PLUG. Tanto los puntos de acceso como los módulos cliente se encuentran en el armario.

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

G
_
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1
0
_
X
X
_
3
0
3
5
1IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module

SCALANCE 

W748-1 RJ45

Client Module

SCALANCE 

W748-1 RJ45

Client Module

SCALANCE 

W748-1 RJ45

Panel PC Panel PC Panel PC
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0

6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación - -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red o 
equipos terminales

1 1

• para alimentación 1 1

• para alimentación redundante 1 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red o 
• equipos terminales

Conector RJ45 Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo de 4 polos, PoE Bornes de tornillo de 4 polos, PoE

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

- -

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

- -

Tipo de soporte de datos
intercambiable C-PLUG

Sí Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red
inalámbricas fijamente montado

1 2

Número de antenas internas - -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

3 6

Tipo de conexión eléctrica
para antenas externas

R-SMA (conector hembra) R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí Sí

Entradas salidas

Número de entradas digitales 1 1

Número de salidas digitales 1 1

Tipo de conexión eléctrica en las 
entradas/salidas digitales

Bornes de tornillo, 4 polos Bornes de tornillo, 4 polos

Rango de señal

• en entrada digital 24 V DC, muy baja tensión de seguridad 24 V DC, muy baja tensión de seguridad

• en salida digital DC 24 V / 1 A DC 24 V / 1 A

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V 50 V

1) Homologación RF en EE.UU. 
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Corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,45 A 0,63 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

- 0,3 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 10,7 W 15 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

- 10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

- 15 W

Condiciones ambientales
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

90 % 90 %

Grado de protección IP IP30 IP30

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosivas, Ex (zona 2), 
el producto debe montarse en una caja que, en el ámbito 
de validez de la norma EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según EN 60529.

Si se aplica en atmósferas explosivas, Ex (zona 2), 
el producto debe montarse en una caja que, en el ámbito 
de validez de la norma EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm 200 mm

Altura de la caja sin antena 158 mm 158 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm 79 mm

Peso neto 1,7 kg 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí Sí

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí Sí

• modo Cliente Sí Sí

Número de SSID 8 16

Función del producto

• Punto de acceso iPCF Sí Sí

• iPCF Sí Sí

• Punto de acceso iPCF-MC En preparación En preparación

• iPCF-MC En preparación En preparación

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1 2

1) Homologación RF en EE.UU. 

Referencia 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0

6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45
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Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8 8

Función del producto

• CLI Sí Sí

• gestión basada en web Sí Sí

• Soporte de MIB Sí Sí

• TRAP vía Email Sí Sí

• configuración con STEP 7 En preparación En preparación

• configuración con STEP 7
en el TIA Portal

En preparación En preparación

• operación con controlador IWLAN No No

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

No No

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

Sí Sí

• WDS Sí Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí Sí

• ICMP Sí Sí

• Telnet Sí Sí

• HTTP Sí Sí

• HTTPS Sí Sí

• TFTP Sí Sí

• SNMP v1 Sí Sí

• SNMP v2 Sí Sí

• SNMP v3 Sí Sí

• DCP Sí Sí

• LLDP Sí Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí Sí

• I&M1 - ID de la instalación/ID
de situación

Sí Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación En preparación

• localización mediante Aeroscout En preparación En preparación

• SysLog Sí Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto 
Función VLAN con IWLAN

Sí Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí Sí

1) Homologación RF en EE.UU. 

Referencia 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0

6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 RJ45 para armario

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based - -

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí Sí

• NAT/NAPT No No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí Sí

• WPA/WPA2 Sí Sí

• TKIP/AES Sí Sí

Protocolo soportado SSH Sí Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí Sí

• SIMATIC Time Sí Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí Sí

• Declaración de conformidad CE Sí Sí

• C-Tick Sí Sí

• CCC No No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No No

• Homologación e1 No -

• Homologación E1 No Sí

• NEMA4X No No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí Sí

Norma para comunicación
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí Sí

• IEEE 802.11b Sí Sí

• IEEE 802.11e Sí Sí

• IEEE 802.11g Sí Sí

• IEEE 802.11h Sí Sí

• IEEE 802.11i Sí Sí

• IEEE 802.11n Sí Sí

Homologación RF La actual lista de países puede consultarse en:
www.siemens.com/wireless-approvals

La actual lista de países puede consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo para 24 V DC y bornes de tornillo para 
entradas y salidas digitales incluidos en el suministro

Bornes de tornillo para 24 V DC y bornes de tornillo para 
entradas y salidas digitales incluidos en el suministro

1) Homologación RF en EE.UU. 

Referencia 6GK5788-1FC00-0AA0 6GK5788-2FC00-0AA0

6GK5788-1FC00-0AB01) 6GK5788-2FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 RJ45 SCALANCE W788-2 RJ45

© Siemens AG 2015
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SCALANCE W788 RJ45 para armario
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W788 RJ45 

Puntos de acceso IWLAN
con interfaces inalámbricas
incorporadas; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP30 
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo de 
4 polos para 24 V DC; 
bloque de bornes de tornillo de 
4 polos para E/S digitales; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W788-1 RJ45

Punto de acceso IWLAN con una 
interfaz inalámbrica incorporada

• Homologaciones nacionales 
• Para el funcionamiento

fuera de EE.UU.

6GK5788-1FC00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5788-1FC00-0AB0

SCALANCE W788-2 RJ45

Punto de acceso dual IWLAN con 
dos interfaces inalámbricas
incorporadas

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5788-2FC00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5788-2FC00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) 
intercambiable para habilitar 
iFeatures adicionales, sustituir 
dispositivos fácilmente en caso de 
avería y almacenar datos de 
configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) 
intercambiable que, en caso de 
fallo, facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configura-
ción, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; 
fijación por tornillos para montaje 
en un perfil DIN de 35 mm 
según DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbits/s) 
dotado de robusta caja de metal y 
contactos de desplazamiento/
de aislamiento integrados 
para conectar cables Industrial 
Ethernet FC; 
con salida de cable a 180°; 
para componentes de red
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB11-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB11-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4x2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 8 hilos para conectar a 
IE FC RJ45 Plug 4x2 e IE M12 Plug 
PRO 4x2; conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN 

Ver Industrial Wireless LAN/
accesorios
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■ Sinopsis

• Ideal para aplicaciones industriales fuera de un armario 
eléctrico

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 3 conectores hembra N-Connect para conectar antenas de 
montaje directo y antenas separadas (6 conectores hembra 
N-Connect en las variantes con dos módulos inalámbricos)

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión M12 para 10/100/1000 Mbits/s con Power-over-
Ethernet según IEEE 802.3at

• 1 conector hembra M12 para alimentación (24 V DC)

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LEDs de función para la señalización óptica de fallos y 
estados de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W788-2 M12 

Variantes de productos

SCALANCE W788-1 M12 

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures 

SCALANCE W788-2 M12 

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 

(female) 

connections 

for antennas

PLUG slot

24 V DC  

connection

M12 connection 

(Gigabit)
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■ Funciones

Los dispositivos se pueden montar en el lugar que mejores 
condiciones ofrezca para la comunicación inalámbrica. Tanto la 
caja como los conectores son capaces de soportar fuertes 
choques y vibraciones ya que todas las conexiones están ator-
nilladas. Los SCALANCE W788 M12 con grado de protección 
IP65 resultan idóneos para entornos en los que las grandes 
diferencias de temperatura y la protección contra el polvo y el 
agua desempeñan un papel importante. Para garantizar una 

cobertura óptima en aplicaciones especiales, está disponible 
toda la gama de antenas SCALANCE W. 

Los puntos de acceso SCALANCE W788-2 M12 también 
pueden funcionar como módulos cliente. Para este modo de 
operación existe la alternativa de optar por los módulos cliente 
SCALANCE W748-1 M12 con grado de protección IP65.

Itinerancia de equipos móviles (p. ej. Field PG y PLC móvil) en una red inalámbrica con dos puntos de acceso

Radio cell 1 Radio cell 2

Automated Guided Vehicle System (AGVS)

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0

2
8
2

Industrial Ethernet

S7-400

SIMATIC HMI

Access Point

SCALANCE

W788-2 M12

Access Point

SCALANCE

W788-2 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 M12

Field PG/

Notebook

PC PCSIMATIC HMI PCSIMATIC HMI

S7-300

SCALANCE 

X208 S7-300

SCALANCE 

X208 S7-300

SCALANCE 

X208

SIMATIC HMI
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0

6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación - -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1 1

• para alimentación 1 1

• para alimentación redundante 1 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Interfaz M12 (8 polos, código A), POE Interfaz M12 (8 polos, código A), POE

• para alimentación Interfaz M12 (4 polos, código A), POE Interfaz M12 (4 polos, código A), POE

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

- -

Tipo de conexión óptica
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

- -

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1 2

Número de antenas internas - -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

3 6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

N-Connect (conector hembra) N-Connect (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC DC

Tensión de alimentación

• 1 del M12 Power Connector
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

19,2 V 19,2 V

• 2 del M12 Power Connector
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

28,8 V 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V 50 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,45 A 0,63 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

- 0,3 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 10,7 W 15 W

• con Power-over-Ethernet
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

- 10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
• según IEEE802.3at en tipo 2 típico

- 15 W

1) Homologación RF en EE.UU. 
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 para interiores

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante
el funcionamiento máxima

90 % 90 %

Grado de protección IP IP65 IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosivas, Ex (zona 2),
el producto debe montarse en una caja que, en el ámbito 
de validez de la norma EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según EN 60529.

Si se aplica en atmósferas explosivas, Ex (zona 2),
el producto debe montarse en una caja que, en el ámbito 
de validez de la norma EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm 200 mm

Altura de la caja sin antena 176 mm 176 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm 79 mm

Peso neto 1,7 kg 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí Sí

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí Sí

• modo Cliente Sí Sí

Número de SSID 8 16

Función del producto

• Punto de acceso iPCF Sí Sí

• iPCF Sí Sí

• Punto de acceso iPCF-MC En preparación En preparación

• iPCF-MC En preparación En preparación

Número de módulos 
de radio compatibles con iPCF

1 2

1) Homologación RF en EE.UU.

Referencia 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0

6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 para interiores

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que 
se pueden gestionar en el cliente

8 8

Función del producto

• CLI Sí Sí

• gestión basada en web Sí Sí

• Soporte de MIB Sí Sí

• TRAP vía Email Sí Sí

• configuración con STEP 7 En preparación En preparación

• configuración con STEP 7
en el TIA Portal

En preparación En preparación

• operación con controlador IWLAN No No

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

No No

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

Sí Sí

• WDS Sí Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí Sí

• ICMP Sí Sí

• Telnet Sí Sí

• HTTP Sí Sí

• HTTPS Sí Sí

• TFTP Sí Sí

• SNMP v1 Sí Sí

• SNMP v2 Sí Sí

• SNMP v3 Sí Sí

• DCP Sí Sí

• LLDP Sí Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación En preparación

• localización mediante Aeroscout En preparación En preparación

• SysLog Sí Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

Sí Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí Sí

1) Homologación RF en EE.UU.

Referencia 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0

6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788 M12 para interiores

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based - -

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí Sí

• NAT/NAPT No No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí Sí

• WPA/WPA2 Sí Sí

• TKIP/AES Sí Sí

Protocolo soportado SSH Sí Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí Sí

• SIMATIC Time Sí Sí

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí Sí

• Declaración de conformidad CE Sí Sí

• C-Tick Sí Sí

• CCC No No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No No

• Homologación e1 No No

• Homologación E1 No No

• NEMA4X No No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí Sí

• IEEE 802.11b Sí Sí

• IEEE 802.11e Sí Sí

• IEEE 802.11g Sí Sí

• IEEE 802.11h Sí Sí

• IEEE 802.11i Sí Sí

• IEEE 802.11n Sí Sí

Homologación RF La actual lista de países puede consultarse en:
www.siemens.com/wireless-approvals

La actual lista de países puede consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios - -

1) Homologación RF en EE.UU.

Referencia 6GK5788-1GD00-0AA0 6GK5788-2GD00-0AA0

6GK5788-1GD00-0AB01) 6GK5788-2GD00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-1 M12 SCALANCE W788-2 M12
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W788 M12 

Puntos de acceso IWLAN con 
interfaces inalámbricas 
incorporadas; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; Power-over-Ethernet 
(PoE), grado de protección IP65 
(-20°C a +60°C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

SCALANCE W788-1 M12

Punto de acceso IWLAN con una 
interfaz inalámbrica incorporada
• Homologaciones nacionales para 

el funcionamiento fuera de EE.UU.
6GK5788-1GD00-0AA0

• Homologaciones nacionales para 
el funcionamiento en Estados 
Unidos1)

6GK5788-1GD00-0AB0

SCALANCE W788-2 M12

Punto de acceso dual IWLAN con 
dos interfaces inalámbricas incor-
poradas
• Homologaciones nacionales para 

el funcionamiento fuera de EE.UU.
6GK5788-2GD00-0AA0

• Homologaciones nacionales para 
el funcionamiento en Estados 
Unidos1)

6GK5788-2GD00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de fallo, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configu-
ración, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45;
fijación por tornillos para 
montaje en un perfil DIN de 35 mm 
según DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Conector M12 montable en campo 
(codificación X, IP65/IP67), 
caja metálica, sistema de conexión 
rápida por desplazamiento de 
aislamiento, para SCALANCE W
• 1 unidad 6GK1901-0DB30-6AA0

• 8 unidades 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y 
apantallado de 8 hilos para 
conectar a IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada para pelar 
con rapidez los cables Industrial 
Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Conector hembra para conectar 
la alimentación de 24 V DC de 
SCALANCE W700; 
4 polos, codificación A, 
con instrucciones de montaje; 
3 unidades

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cable de conexión para Power M12 
Cable Connector PRO,
venta por metros

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver Industrial Wireless LAN/
accesorios
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■ Sinopsis

• Apto para el uso en el ámbito industrial y de la automatización 
en general, y particularmente en el entorno ferroviario

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Revestimiento especial de los circuitos impresos 
(revestimiento conformado)

• Resistente contra condensaciones

• Homologación ferroviaria según EN 50155 y NEMA TS2

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -40 °C a +70 °C

• 6 conectores hembra N-Connect para conectar antenas 
aptas para montar directamente y separadas 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión M12 para 10/100/1000 Mbits/s con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 1 conector hembra M12 para alimentación (24 V DC)

• 1 slot para C-PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm 

Diseño e interfaces de los puntos de acceso 
SCALANCE W788-2 M12 EEC

Variante del producto

SCALANCE W788-2 M12 EEC

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 

(female) 

connections 

for antennas

PLUG slot

24 V DC  

connection

M12 connection 

(Gigabit)
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■ Funciones

Los SCALANCE W788 M12 EEC (Extended Environmental 
Conditions) han sido desarrollados para el entorno ferroviario. 
Los equipos cuentan con la homologación EN 50155 para 
aplicaciones ferroviarias, por lo que son aptos para el ferrocarril. 
Además, los equipos tienen un rango de temperatura ampliado 
de -40 °C a +70 °C. Combinados con las antenas homologadas 
para aplicaciones ferroviarias, las cuales se conectan a través 
de los conectores hembra N-Connect, estos productos permiten 
construir una infraestructura IWLAN fiable en exteriores.

Los dispositivos se pueden montar en el lugar que mejores 
condiciones ofrezca para la comunicación inalámbrica. Tanto la 
caja como los conectores son capaces de soportar fuertes 
choques y vibraciones ya que todas las conexiones están 
atornilladas. Gracias a un recubrimiento protector especial 
(Conformal Coating) y al grado de protección IP65, los 
SCALANCE W788 M12 ECC resultan idóneos para entornos en 
los que las grandes diferencias de temperatura y la protección 
contra el polvo y el agua desempeñan un papel importante. 
Para garantizar una cobertura óptima en aplicaciones 
especiales, está disponible toda la gama de antenas 
SCALANCE W. Algunas antenas tienen incluso una homolo-
gación para aplicaciones ferroviarias. 

Los puntos de acceso SCALANCE W788-2 M12 EEC también 
pueden funcionar como módulos cliente.

Transmisión de datos en trenes con los puntos de acceso SCALANCE W788 M12 EEC con homologación para aplicaciones ferroviarias

Si se tolera un retardo (varias centenas de ms), provocado 
por la itinerancia conforme con la norma IEEE 802.11,
al cambiar las células de radio de todas las estaciones, 
la comunicación continúa sin sufrir interrupciones.

Respecto a los requisitos de tiempo real, 
SCALANCE W788 M12 EEC puede equiparse con la 
funcionalidad KEY PLUG para habilitar iFeatures.

SCALANCE 

W788-2 M12 EEC

ANT793-8DJ

ANT793-8DJ

TunnelTunnel

ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ

SCALANCE W788-2 M12 EEC

Tunnel

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
3
0
7

Industrial Ethernet 

(Trainside)
SCALANCE 

W788-2 M12 

EEC

SCALANCE 

W788-2 M12 

EEC

Workstations

Infotainment 

Server

SCALANCE 

XR324-12M TS 

with M12 module

SCALANCE 

X308-2M TS

SCALANCE 

XR552-12M

Industrial Ethernet (Trackside)

SCALANCE 

W788-2 M12 

EEC

Trainguard

Train Control

Communication 

Server

Content 

Workstation

Industrial Ethernet 

(Trainside)
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5788-2GD00-0TA0

6GK5788-2GD00-0TB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-2 M12 EEC

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red
o equipos terminales

Interfaz M12 (8 polos, código X), POE

• para alimentación Interfaz M12 (4 polos, código A)

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

6

Tipo de conexión eléctrica
para antenas externas

N-Connect (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del M12 Power Connector
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

19,2 V

• 2 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V

Corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,63 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
• según IEEE802.3at en tipo 2 típico

0,3 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 15 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

15 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +70 °C
• durante el almacenamiento -40 … +85 °C
• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

100 %

Grado de protección IP IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosivas, 
Ex (zona 2), el producto debe mon-
tarse en una caja que, en el ámbito 
de validez de la norma EN 50021, 
posea un grado de protección de al 
menos IP54 según EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm

Altura de la caja sin antena 176 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm

Peso neto 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente Sí

Número de SSID 16

Función del producto

• Punto de acceso iPCF Sí

• iPCF Sí

• Punto de acceso iPCF-MC En preparación

• iPCF-MC En preparación

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

0

Referencia 6GK5788-2GD00-0TA0

6GK5788-2GD00-0TB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-2 M12 EEC
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Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN No

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

No

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

Sí

• WDS Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO No

• localización mediante Aeroscout En preparación

• SysLog En preparación

Funciones del producto VLAN

Función del producto
Función VLAN con IWLAN

Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí

Referencia 6GK5788-2GD00-0TA0

6GK5788-2GD00-0TB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-2 M12 EEC

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based -

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias
según EN 50155

Sí

• Homologación e1 No

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

1) Homologación RF en EE.UU. 

Referencia 6GK5788-2GD00-0TA0

6GK5788-2GD00-0TB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W788-2 M12 EEC
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W788 M12 EEC

Puntos de acceso IWLAN 
con interfaces inalámbricas 
incorporadas; 
redes inalámbricas
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz hasta 450 Mbits/s; 
homologación ferroviaria 
según EN 50155/NEMA TS2;
revestimiento conformado; 
WPA2/AES; 
Power over Ethernet (PoE),
grado de protección IP65; 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

SCALANCE W788-2 M12 EEC

Punto de acceso dual IWLAN 
con dos interfaces inalámbricas 
incorporadas

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5788-2GD00-0TA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5788-2GD00-0TB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de fallo, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configu-
ración, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; 
fijación por tornillos para montaje 
en un perfil DIN de 35 mm 
según DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Conector M12 montable en campo 
(codificación X, IP65/IP67), 
caja metálica, sistema de conexión 
rápida por desplazamiento de 
aislamiento, para SCALANCE W

• 1 unidad 6GK1901-0DB30-6AA0

• 8 unidades 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y 
apantallado de 8 hilos para 
conectar a IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada para 
pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Conector hembra para conectar 
la alimentación de 24 V DC de 
SCALANCE W700; 4 polos, 
codificación A, 
con instrucciones de montaje; 
3 unidades

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cable de conexión para 
Power M12 Cable Connector PRO, 
venta por metros

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver Industrial Wireless LAN/
accesorios
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■ Sinopsis

• Especialmente apropiados para aplicaciones con severos 
requisitos climáticos en caso de montaje en exteriores y en 
sectores de acceso público

■Diseño

• Robusta caja de plástico a prueba de golpes y resistente a 
choques y vibraciones para elevados requisitos mecánicos

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -40 °C a +60 °C

• Resistente contra condensaciones 

• Resistente a la radiación UV y a la niebla salina

• Forma y diseño para uso en exteriores

• 3 conectores hembra R-SMA para conectar antenas 
separadas (6 x R-SMA o seis antenas internas en las 
variantes con dos módulos inalámbricos)

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión RJ45 para 10/100/1000 Mbits/s y Power-over-
Ethernet según IEEE 802.3at 

• 1 conexión de 24 V DC, funcionamiento opcional a 
12 ... 24 V DC o 100 ... 240 V AC con fuente de alimentación 
integrable en el equipo 

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LEDs de función para la señalización óptica de fallos y 
estados de funcionamiento

• Resistente a la destrucción mediante conexiones dentro del 
equipo

• Montaje: en pared o, con juego de montaje adicional, sobre 
perfil soporte S7, perfil DIN de 35 mm o en mástil

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W786

Variantes de productos

SCALANCE W786-1 RJ45 

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

SCALANCE W786-2 RJ45 

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

SCALANCE W786-2IA RJ45 

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; seis antenas 
internas; funcionalidad ampliable por medio de un
KEY-PLUG W780 iFeatures

Infeed of 48 V DC or 

with power supplies 

100-240 V AC or

12-24 V DC

C-PLUG 

slot

Reset button

Internal antennas 

depending on variant

Antenna

connections  

depending

on variant

Depending on variant:

- RJ45 connection

- FO (multimode)

G
_

IK
1

0
_
X

X
_
3
0

1
6
8
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■ Funciones

Los puntos de acceso con dos módulos inalámbricos se comu-
nican entre sí utilizando un módulo. Con el segundo módulo se 
configura el campo radioeléctrico para las estaciones (p. ej. una 
grúa móvil). Esto permite la cobertura radioeléctrica de mayores 
superficies con el mismo equipo. 

La serie SCALANCE W786 incluye únicamente puntos de ac-
ceso, que no obstante se pueden configurar como módulos 
cliente con ayuda del sistema de gestión basado en web 
(Web-based Management). Téngase en cuenta que en dicho 
caso sólo se dispone de un módulo inalámbrico, que funciona 
como cliente, sea cual sea la variante elegida.

Empleo de la línea de productos SCALANCE W786 en entornos expuestos a condiciones climáticas extremas

Antenna

ANT793-8DJ

Antenna

ANT793-6DG

Radio cell

SCALANCE 

W786-1 RJ45

SCALANCE 

W786-1 RJ45
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0

6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s 450 Mbit/s 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación - - -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1 1 1

• para alimentación 1 1 1

• para alimentación redundante 1 1 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45 Conector RJ45 Conector RJ45

• para alimentación Conector de 2 polos (24 V DC) o adap-
tadores de alimentación disponibles 
opcionalmente (de 4 polos para 24 V 
DC o de 3 polos para 110 a 230 V AC)

Conector de 2 polos (24 V DC) o adap-
tadores de alimentación disponibles 
opcionalmente (de 4 polos para 24 V 
DC o de 3 polos para 110 a 230 V AC)

Conector de 2 polos (24 V DC) o adap-
tadores de alimentación disponibles 
opcionalmente (de 4 polos para 24 V 
DC o de 3 polos para 110 a 230 V AC)

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

- - -

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

- - -

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
con 1000 Mbits/s

- - -

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica
con 1000 Mbits/s

- - -

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí Sí Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1 2 2

Número de antenas internas - 6 -

Número de conexiones eléctricas
para antenas externas

3 - 6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

R-SMA (conector hembra) - R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

No - No

1) Homologación RF en EE.UU.
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 para exteriores

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC DC DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V 19,2 V 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V 28,8 V 28,8 V

• de Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af

48 V 48 V 48 V

• de Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 2

50 V 50 V 50 V

• de la fuente de alimentación 
opcional integrable

- con AC 100 … 240 V 100 … 240 V 100 … 240 V

- con DC 12 … 24 V 12 … 24 V 12 … 24 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,45 A 0,63 A 0,63 A

• con AC con 230 V típico 0,05 A 0,07 A 0,07 A

• con Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af 
típico

0,22 A 0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 2 típico

- - -

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 10,7 W 15 W 15 W

• con AC con 230 V típico 10,7 W 15 W 15 W

• con Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af 
típico

10,7 W 15 W 10,7 W

• con Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 2 típico

- - -

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C -40 … +85 °C -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante
el funcionamiento máxima

100 % 100 % 100 %

Grado de protección IP IP65 IP65 IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se usa Power Supply 100...240 V AC, 
la temperatura de empleo admisible 
oscila entre -40 °C y +60 °C

Si se usa Power Supply 100...240 V AC, 
la temperatura de empleo admisible 
oscila entre -40 °C y +60 °C

Si se usa Power Supply 100...240 V AC, 
la temperatura de empleo admisible 
oscila entre -40 °C y +60 °C

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 251 mm 251 mm 251 mm

Altura de la caja sin antena 251 mm 251 mm 251 mm

Profundidad de la caja sin antena 72 mm 72 mm 72 mm

Peso neto 2,24 kg 2,24 kg 2,24 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí Sí Sí

Tipo de fijación Para montaje en mástil, sobre perfil 
DIN de 35 mm o sobre perfil soporte 
S7-300 se necesita una chapa de 
soporte adicional

Para montaje en mástil, sobre perfil 
DIN de 35 mm o sobre perfil soporte 
S7-300 se necesita una chapa de 
soporte adicional

Para montaje en mástil, sobre perfil 
DIN de 35 mm o sobre perfil soporte 
S7-300 se necesita una chapa de 
soporte adicional

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda
de frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0

6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 para exteriores

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí Sí Sí

• modo Cliente Sí Sí Sí

Número de SSID 8 16 16

Función del producto

• Punto de acceso iPCF Sí Sí Sí

• iPCF Sí Sí Sí

• Punto de acceso iPCF-MC En preparación En preparación En preparación

• iPCF-MC En preparación En preparación En preparación

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1 2 2

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8 8 8

Función del producto

• CLI Sí Sí Sí

• gestión basada en web Sí Sí Sí

• Soporte de MIB Sí Sí Sí

• TRAP vía Email Sí Sí Sí

• configuración con STEP 7 En preparación En preparación En preparación

• configuración con STEP 7
en el TIA Portal

En preparación En preparación En preparación

• operación con controlador IWLAN No No No

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

No No No

• Itinerancia forzada 
(Forced Roaming) con IWLAN

Sí Sí Sí

• WDS Sí Sí Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí Sí Sí

• ICMP Sí Sí Sí

• Telnet Sí Sí Sí

• HTTP Sí Sí Sí

• HTTPS Sí Sí Sí

• TFTP Sí Sí Sí

• SNMP v1 Sí Sí Sí

• SNMP v2 Sí Sí Sí

• SNMP v3 Sí Sí Sí

• DCP Sí Sí Sí

• LLDP Sí Sí Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí Sí Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí Sí Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación En preparación En preparación

• localización mediante Aeroscout En preparación En preparación En preparación

• SysLog Sí Sí Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

Sí Sí Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí Sí Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No No No

1) Homologación RF en EE.UU.

 Referencia 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0

6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786 RJ45 para exteriores

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí Sí Sí

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based - - -

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí Sí Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí Sí Sí

• NAT/NAPT No No No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí Sí Sí

• WPA/WPA2 Sí Sí Sí

• TKIP/AES Sí Sí Sí

Protocolo soportado SSH Sí Sí Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí Sí Sí

• SIMATIC Time Sí Sí Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí Sí Sí

• Declaración de conformidad CE Sí Sí Sí

• C-Tick Sí Sí Sí

• CCC No No No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No No No

• Homologación e1 No No No

• Homologación E1 Sí Sí Sí

• NEMA4X Sí Sí Sí

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af

Sí Sí Sí

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 2

Sí Sí Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí Sí Sí

• IEEE 802.11b Sí Sí Sí

• IEEE 802.11e Sí Sí Sí

• IEEE 802.11g Sí Sí Sí

• IEEE 802.11h Sí Sí Sí

• IEEE 802.11i Sí Sí Sí

• IEEE 802.11n Sí Sí Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC incluidos 
en el suministro

Bornes de tornillo de 24 V DC incluidos 
en el suministro

Bornes de tornillo de 24 V DC incluidos 
en el suministro

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5786-1FC00-0AA0 6GK5786-2HC00-0AA0 6GK5786-2FC00-0AA0

6GK5786-1FC00-0AB01) 6GK5786-2HC00-0AB01) 6GK5786-2FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-1 RJ45 SCALANCE W786-2IA RJ45 SCALANCE W786-2 RJ45
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W786

Puntos de acceso IWLAN 
con interfaces inalámbricas 
incorporadas; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; Power-over-Ethernet 
(PoE), grado de protección IP65
(-40°C a +60°C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo de 
2 polos para 24 V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W786-1 RJ45

Puntos de acceso IWLAN con 
una interfaz inalámbrica 
incorporada y conexión RJ45 

• Conexión para 
tres antenas externas 

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5786-1FC00-0AA0

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5786-1FC00-0AB0

SCALANCE W786-2 RJ45

Puntos de acceso IWLAN con 
dos interfaces inalámbricas 
incorporadas y conexión RJ45

• Seis conexiones 
para antenas externas

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5786-2FC00-0AA0

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5786-2FC00-0AB0

SCALANCE W786-2IA RJ45

Puntos de acceso IWLAN con 
dos interfaces inalámbricas 
incorporadas y conexión RJ45

• Seis antenas internas

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
fuera de EE.UU.

6GK5786-2HC00-0AA0

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5786-2HC00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) 
intercambiable que, en caso de 
avería, facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configura-
ción, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Fuente de alimentación de 24 V DC 
para integrar en los productos 
SCALANCE W786; instrucciones de 
servicio en alemán/inglés

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Fuente de alimentación de 
110 V a 230 V AC para integrar en 
los productos SCALANCE W786; 
instrucciones de servicio
en alemán/inglés

Juego de montaje MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Juego de montaje para fijar los 
productos SCALANCE W786 
en un perfil soporte S7-300 o en un 
perfil DIN de 35 mm

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbits/s) 
dotado de robusta caja de metal y 
contactos de desplazamiento de 
aislamiento integrados para conec-
tar cables Industrial Ethernet FC; 
con salida de cable a 180°; 
para componentes de red
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB11-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB11-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y 
apantallado de 8 hilos para conec-
tar a IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada para
pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver Industrial Wireless LAN/
accesorios

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis

• Especialmente apropiados para aplicaciones con severos 
requisitos climáticos en caso de montaje en exteriores y en 
sectores de acceso público

■Diseño

• Robusta caja de plástico a prueba de golpes y resistente a 
choques y vibraciones para elevados requisitos mecánicos

• Dos slots para transceptores enchufables SFP 
(switch óptico de 2 puertos)

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Utilizables a temperaturas ambiente entre -40 °C y +60 °C
(en función del transceptor enchufable SFP utilizado)

• Resistente contra condensaciones 

• Resistente a la radiación UV y a la niebla salina

• Forma y diseño para uso en exteriores

• 6 conectores hembra R-SMA para conectar antenas 
separadas

• 1 conexión de 24 V DC, funcionamiento opcional a 
12 ... 24 V DC o 100 ... 240 V AC con fuente de alimentación 
integrable en el equipo 

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: en pared o, con juego de montaje adicional, sobre 
perfil soporte S7, perfil DIN de 35 mm o en mástil

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W786-2 SFP

Variantes de productos

SCALANCE W786-2 SFP 

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; ampliables para 
establecer conexiones inalámbricas con KEY-PLUG W780 
iFeatures

PLUG

slot

Reset button

Infeed of 24 V DC or 

with power supplies 

100-240 V AC or

12-24 V DC (redundant)
6 x connections for 

antennas R-SMA 

(female)

2 SFP slots with 

integrated 2-port 

switch

© Siemens AG 2015
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■ Funciones

Los puntos de acceso con dos módulos inalámbricos se 
comunican entre sí utilizando un módulo. Con el segundo mó-
dulo se configura el campo radioeléctrico para las estaciones 
(p. ej. una grúa móvil). Esto permite la cobertura radioeléctrica 
de mayores superficies con el mismo equipo.

En aquellos casos en los que la distancia entre los puntos 
de acceso y la red por cable sea tan grande que no se 
llegue a cubrir con la longitud mínima de los cables Ethernet 
estándar, también existe la posibilidad de equipar el 

SCALANCE W786-2 SFP con transceptores enchufables SFP. 
Dependiendo del transceptor enchufable óptico utilizado, 
pueden implementarse alcances hasta de 70 km.

La serie SCALANCE W786 incluye únicamente puntos de 
acceso, que no obstante se pueden configurar como módulos 
cliente con ayuda del sistema de gestión basado en web 
(Web-based Management). Téngase en cuenta que en dicho 
caso sólo se dispone de un módulo inalámbrico, que funciona 
como cliente, sea cual sea la variante elegida.

Empleo de la línea de productos SCALANCE W786-2 SFP en entornos expuestos a condiciones climáticas extremas

Antenna

ANT793-8DJ

Antenna

ANT793-6DG

Radio cell

SCALANCE 

W786-1 RJ45

SCALANCE 

W786-2 SFP

© Siemens AG 2015
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5786-2FE00-0AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-2 SFP

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

-

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 0

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

-

• para alimentación Conector de 2 polos (24 V DC) 
o adaptadores de alimentación 
disponibles opcionalmente 
(de 4 polos para 24 V DC o de 
3 polos para 110 a 230 V AC)

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

2

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

Slot SFP

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 1000 Mbits/s

2

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 1000 Mbits/s

Slot SFP

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

No

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

-

• de la fuente de alimenta
ción opcional integrable

- con AC 100 … 240 V

- con DC 12 … 24 V

Corriente consumida

• con DC con 24 V típico -

• con AC con 230 V típico -

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico -

• con AC con 230 V típico -

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +60 °C
• durante el almacenamiento -40 … +85 °C
• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante
el funcionamiento máxima

100 %

Grado de protección IP IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se usa Power Supply 
100...240 V AC, la temperatura 
de empleo admisible oscila entre 
-40 °C y +60 °C

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 251 mm

Altura de la caja sin antena 251 mm

Profundidad de la caja sin antena 72 mm

Peso neto 2,24 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación Para montaje en mástil, sobre perfil 
DIN de 35 mm o sobre perfil soporte 
S7-300 se necesita una chapa de 
soporte adicional

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente Sí

Número de SSID 16

Función del producto

• Punto de acceso iPCF Sí

• iPCF Sí

• Punto de acceso iPCF-MC En preparación

• iPCF-MC En preparación

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

2

 Referencia 6GK5786-2FE00-0AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-2 SFP
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■ Datos técnicos (continuación)
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SCALANCE W786 SFP para exteriores

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN No

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

No

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

Sí

• WDS Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout En preparación

• SysLog Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto 
Función VLAN con IWLAN

Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based -

• protección de gestión con ACL-IP 
based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso según 
IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

 Referencia 6GK5786-2FE00-0AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-2 SFP

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 -

• Homologación E1 Sí

• NEMA4X Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

No

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
incluidos en el suministro

 Referencia 6GK5786-2FE00-0AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786-2 SFP
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■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W786

Puntos de acceso IWLAN con inter-
faces inalámbricas incorporadas; 
redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con
2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP65
(-40°C a +60°C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 2 polos para 24 V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W786-2 SFP

Puntos de acceso IWLAN con 
dos interfaces inalámbricas 
incorporadas y conexión RJ45

• Seis antenas externas

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
fuera de EE.UU.

6GK5786-2FE00-0AA0

- Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5786-2FE00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de avería, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configura-
ción, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Fuente de alimentación de 24 V DC 
para integrar en los productos 
SCALANCE W786; instrucciones de 
servicio en alemán/inglés

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Fuente de alimentación de 
110 V a 230 V AC para integrar en 
los productos SCALANCE W786; 
instrucciones de servicio 
en alemán/inglés

Juego de montaje MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Juego de montaje para fijar los
productos SCALANCE W786 en 
un perfil soporte S7-300 o en 
un perfil DIN de 35 mm

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios

Transceptor enchufable SFP

SFP992-1
Gigabit, multimodo, 750 m

6GK5992-1AL00-8AA0

SFP992-1LD 
Gigabit, monomodo, 10 km

6GK5992-1AM00-8AA0

SFP992-1LH
Gigabit, monomodo, 40 km

6GK5992-1AN00-8AA0

SFP992-1LH+
Gigabit, monomodo, 70 km

6GK5992-1AP00-8AA0

Cables de fibra óptica Ver
Cables de fibras óptica de vidrio
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■ Sinopsis

• Puntos de acceso en diseño SIMATIC, aptos para 
aplicaciones en las que el equipo va a montarse en el 
armario eléctrico

■Diseño

• Caja de aluminio plana y compacta, resistente a choques y 
vibraciones para requisitos mecánicos elevados

• Implementación de una red inalámbrica de máquinas, 
sencilla y económica

• Soporte de la banda de frecuencia a 2,4 y 5 GHz

• Grado de protección IP30

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 2 conectores hembra R-SMA para conectar antenas aptas 
para montar directamente y separadas 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
2x2 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• 2 conexiones RJ45 para 10/100 Mbits/s, una de ellas con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 2 conexiones de 24 V DC para alimentación redundante

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

• Diseño SIMATIC combinable con los demás componentes del 
armario (p. ej. S7-1500, …) 

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W774 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W774-1 RJ45

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

2x antenna connections  

R-SMA (female) 

24 V DC connection
2x RJ45 connection 

(Fast Ethernet)

PLUG slot

© Siemens AG 2015
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■ Funciones

Integración de un sistema de transporte filoguiado mediante iPCF con SCALANCE W774-1 RJ45 y KEY-PLUG W780 iFeatures

Radio cell

Antenna

ANT792-4DN
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X
_
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7
1

RCoax Cable

Client Module SCALANCE W734-1 RJ45

+ KEY-PLUG W740 iFeatures

Access Point 

SCALANCE W774-1 RJ45

+ KEY-PLUG W780 iFeatures
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5774-1FX00-0AA0

6GK5774-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 300 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

2

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo de 4 polos, PoE

Número de conexiones ópticas para 
cables de fibra óptica con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica para cables 
de fibra óptica con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

2

Tipo de conexión eléctrica
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Entradas salidas

Número de entradas digitales -

Número de salidas digitales -

Tipo de conexión eléctrica en las 
entradas/salidas digitales

-

Rango de señal

• en entrada digital -

• en salida digital -

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

-

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,25 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,125 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 6 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

6 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

1) Homologación RF en EE.UU. 

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

97 %

Grado de protección IP IP30

Condiciones ambientales
para operación

Si se aplica en atmósferas explosivas, 
Ex (zona 2), el producto SCALANCE 
W774-1 RJ45 o W734-1 RJ45 debe 
montarse en una caja que, en el 
ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 26 mm

Altura de la caja sin antena 147 mm

Profundidad de la caja sin antena 127 mm

Peso neto 0,52 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación mural solo si se monta plana

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente Sí

Número de SSID 4

Función del producto

• Punto de acceso iPCF En preparación

• iPCF En preparación

• Punto de acceso iPCF-MC -

• iPCF-MC En preparación

Número de módulos de 
radio compatibles con iPCF

1

 Referencia 6GK5774-1FX00-0AA0

6GK5774-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 RJ45
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Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 en el TIA 
Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN -

• operación con controlador Ente-
rasys WLAN

-

• Itinerancia forzada (Forced Ro-
aming) con IWLAN

No

• WDS Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y Manteni-
miento

• I&M0 - Información específica del 
dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/ID de si-
tuación

Sí

Funciones del producto Diagnós-
tico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout En preparación

• SysLog Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5774-1FX00-0AA0

6GK5774-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 RJ45

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based No

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• de FM de FM -

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, EN 60079-
0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 
ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

• sobre zonas EX de CSA y UL ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA 
C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, 
GP.  A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP 
IIC

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación E1 -

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
incluidos en el suministro

 Referencia 6GK5774-1FX00-0AA0

6GK5774-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 RJ45
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■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W774

Puntos de acceso IWLAN con 
interfaz inalámbrica incorporada 
para establecer conexiones 
inalámbricas con iFeatures; 
rede inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz hasta 300 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
switch de 2 puertos integrado; 
Power-over-Ethernet (PoE),
grado de protección IP30
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 4 polos para 24 V DC;
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W774-1 RJ45

Punto de acceso IWLAN con una 
interfaz inalámbrica incorporada

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5774-1FX00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5774-1FX00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) 
intercambiable que, en caso de 
fallo, facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configura-
ción, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta 
caja de metal y contactos de 
desplazamiento de aislamiento 
integrados para conectar cables 
Industrial Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/
IE FC RJ45 Plug; conforme con 
PROFINET; con aprobación UL;
venta por metros;
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Apto para el uso en el ámbito industrial y de la automatización 
en general, y particularmente en un entorno ferroviario en el 
que el equipo debe montarse en el armario eléctrico

■Diseño

• Caja de aluminio plana y compacta, resistente a choques y 
vibraciones para requisitos mecánicos elevados

• Revestimiento especial de los circuitos impresos 
(revestimiento conformado)

• Resistente contra condensaciones 

• Homologación ferroviaria según EN 50155

• Grado de protección IP30

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• Soporte de la banda de frecuencia a 2,4 y 5 GHz

• 2 conectores hembra R-SMA para conectar antenas aptas 
para montar directamente y separadas 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
2x2 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• 2 conexiones M12 para 10/100 Mbits/s, una de las cuales con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 1 conector hembra M12 para alimentación (24 V DC)

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W774 M12 EEC

Variante del producto

SCALANCE W774-1 M12 EEC

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

2x antenna connections  

R-SMA (female) 

24 V DC connection

PLUG slot and 

reset button

2x M12 connection 

10/100 Mbit/s with 

integrated 2 port 

switch; 

1 port supports PoE 

IEEE 802.3at
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■ Funciones

Los SCALANCE W774 M12 EEC (Extended Environmental 
Conditions) han sido desarrollados para el entorno ferroviario. 
Los equipos cuentan con la homologación EN 50155 para 
aplicaciones ferroviarias, por lo que son aptos para el ferrocarril. 
Combinados con las antenas homologadas para aplicaciones 
ferroviarias, las cuales se conectan a través de los conectores 
hembra R-SMA, estos productos permiten construir una infra-
estructura IWLAN fiable.

Los dispositivos se pueden montar en el lugar que mejores 
condiciones ofrezca para la comunicación inalámbrica. Tanto la 
caja como los conectores son capaces de soportar fuertes 
choques y vibraciones ya que todas las conexiones están 
atornilladas o encajadas. SCALANCE W774 M12 EEC resulta 
idóneo para entornos en los que es muy importante que el 
diseño sea compacto. Gracias a los circuitos impresos barniza-

dos (revestimiento conformado, Conformal Coating), el módulo 
resiste la condensación que se produce, p. ej., si se utiliza en 
entornos con grandes oscilaciones de temperatura.

Los puntos de acceso SCALANCE W774-1 M12 EEC también 
pueden funcionar como módulos cliente. 

Si se tolera un retardo (varias centenas de ms), provocado por 
la itinerancia conforme con la norma IEEE 802.11, al cambiar 
las células de radio de todas las estaciones, la comunicación 
continúa sin sufrir interrupciones.

Respecto a los requisitos de tiempo real, SCALANCE W774-1 
M12 EEC puede equiparse con la funcionalidad KEY PLUG para 
habilitar iFeatures.

Transmisión de datos en trenes con SCALANCE W774-1 M12 EEC

Tablet, 

smartphone or 

laptop

Passenger

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
3
3
8

Industrial Ethernet

SCALANCE W774-1

M12 EEC

ANT 795-6MN
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5774-1FY00-0TA0

6GK5774-1FY00-0TB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 M12 EEC

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 300 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

2

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red
o equipos terminales

Interfaz M12 (4 polos, código D), PoE

• para alimentación Interfaz M12 (4 polos, código A)

Número de conexiones ópticas para 
cables de fibra óptica con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica para cables 
de fibra óptica con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos intercam-
biable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

2

Tipo de conexión eléctrica para 
antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Entradas salidas

Número de entradas digitales -

Número de salidas digitales -

Tipo de conexión eléctrica en las 
entradas/salidas digitales

-

Rango de señal

• en entrada digital -

• en salida digital -

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

-

corriente consumida

• con DC con 24 V típico -

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

1) Homologación RF en EE.UU. 

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico -

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

100 %

Grado de protección IP

Condiciones ambientales
para operación

Si se aplica en atmósferas explosivas, 
Ex (zona 2), el producto SCALANCE 
W774-1 M12 EEC debe montarse en 
una caja que, en el ámbito de validez 
de la norma EN 50021, posea un 
grado de protección de al menos 
IP54 según EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 26 mm

Altura de la caja sin antena 147 mm

Profundidad de la caja sin antena 127 mm

Peso neto

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación mural solo si se monta plana 

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente Sí

Número de SSID 4

Función del producto

• Punto de acceso iPCF En preparación

• iPCF En preparación

• Punto de acceso iPCF-MC -

• iPCF-MC En preparación

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1

 Referencia 6GK5774-1FY00-0TA0

6GK5774-1FY00-0TB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 M12 EEC
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■ Datos técnicos (continuación)
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SCALANCE W774 M12 EEC para condiciones ambientales ampliadas

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN -

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

-

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y Manteni-
miento

• I&M0 - Información específica del 
dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/ID de si-
tuación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout En preparación

• SysLog Sí

Funciones del producto 
VLAN

Función del producto 
Función VLAN con IWLAN

Sí

Funciones del producto 
DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5774-1FY00-0TA0

6GK5774-1FY00-0TB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 M12 EEC

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based No

• protección de gestión
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso según 
IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• de FM de FM En preparación

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

• sobre zonas EX de CSA y UL ANSI/ISA 12.12.01-2013, 
CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, 
CL. 1, Div. 2, GP.  A,B,C,D, T4 / CL. 1, 
Zone 2, GP IIC

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

En preparación

• Homologación e1 -

• Homologación E1 -

• NEMA4X -

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios -

 Referencia 6GK5774-1FY00-0TA0

6GK5774-1FY00-0TB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W774-1 M12 EEC
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■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W774 M12 EEC

Puntos de acceso IWLAN con una 
interfaz inalámbrica incorporada; 
redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz a 300 Mbits/s;
homologación ferroviaria 
según EN 50155; 
revestimiento conformado; 
WPA2/AES; Power over Ethernet 
(PoE), grado de protección IP20; 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

SCALANCE W774-1 M12 EEC

Punto de acceso IWLAN con una 
interfaz inalámbrica incorporada

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento

•  fuera de EE.UU.

6GK5774-1FY00-0TA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5774-1FY00-0TB0

Accesorios

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de fallo, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configu-
ración, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

IE FC M12 Plug PRO 2 x 2

Conector M12 (codificación D, 
IP65/IP67) montable en campo, 
caja de metal, sistema de conexión 
FastConnect, para 
SCALANCE W774-1 M12 EEC

• 1 unidad 6GK1901-0DB20-6AA0

• 8 unidades 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros;
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Conector hembra para conectar 
la alimentación de 24 V DC de 
SCALANCE W700; 4 polos, 
codificación A, con instrucciones 
de montaje; 3 unidades

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cable de conexión para Power M12 
Cable Connector PRO, 
venta por metros

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver 
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Punto de acceso económico, apto para aplicaciones 
en las que el equipo va a montarse en el armario eléctrico

■Diseño

• Diseño pequeño y compacto, apto para montaje con ahorro 
de espacio en armarios o cajas eléctricas sobre perfil DIN 

• Implementación de una red inalámbrica de máquinas, 
sencilla y económica 

• Soporte de la banda de frecuencia a 2,4 y 5 GHz

• Grado de protección IP20 

• Uso con temperaturas ambiente de 0 °C a +55 °C 

• 1 conector hembra R-SMA para conectar una antena 
separada 

• 1 conexión RJ45 para 10/100 Mbits/s 

• 1 conexión de 24 V DC 

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Diseño SIMATIC combinable con los demás componentes 
del armario (p. ej. ET 200SP, …)

Diseño e interfaces de los puntos de acceso SCALANCE W761 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W761-1 RJ45

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo;

Antenna connection 

R-SMA (female) 

24 V DC connection 1x RJ45 connection

(Fast Ethernet)

© Siemens AG 2015
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■ Integración

Transelevadores de almacén de estanterías automatizados con SCALANCE W721-1 RJ45, SCALANCE W761-1 RJ45 y RCoax

Antenna 

cable

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

cable

Antenna 

cable

Antenna 

cable

Control cabinet

Central control unit

SIMATIC ET 200S with 

SCALANCE W761-1 RJ45 

and SCALANCE XB005

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

ANT793-4MN

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0
3
3
4

Industrial Ethernet/PROFINET

SCALANCE 

W761-1 RJ45

SCALANCE 

W761-1 RJ45

SCALANCE 

W761-1 RJ45
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5761-1FC00-0AA0

6GK5761-1FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W761-1 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 150 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 0

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo, 3 polos

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

1

Tipo de conexión eléctrica
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

-

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,15 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 3,6 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

1) Homologación RF en EE.UU. 

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento 0 … 55 °C
• durante el almacenamiento -40 … +85 °C
• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

95 %

Grado de protección IP IP20

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosivas, 
Ex (zona 2), el producto SCALANCE 
W761-1 RJ45 o W72x-1 RJ45 debe 
montarse en una caja que, en el 
ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 50 mm

Altura de la caja sin antena 114 mm

Profundidad de la caja sin antena 74 mm

Peso neto 0,13 kg

Tipo de fijación montaje en pared No

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de fr-
ecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente Sí

Número de SSID 1

Función del producto

• Punto de acceso iPCF No

• iPCF No

• Punto de acceso iPCF-MC No

• iPCF-MC No

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

0

 Referencia 6GK5761-1FC00-0AA0

6GK5761-1FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W761-1 RJ45
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■ Datos técnicos (continuación)
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SCALANCE W761 RJ45 para armario

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

4

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN -

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

-

• Itinerancia forzada 
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout No

• SysLog Sí

Funciones del producto 
VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

Sí

Funciones del producto 
DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP Sí

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5761-1FC00-0AA0

6GK5761-1FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W761-1 RJ45

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based No

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

-

• Homologación e1 -

• Homologación E1 -

• NEMA4X -

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 1 e IEEE802.3af 

No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

No

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC
incluidos en el suministro

 Referencia 6GK5761-1FC00-0AA0

6GK5761-1FC00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W761-1 RJ45
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■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso SCALANCE W761

Punto de acceso IWLAN con 
interfaz inalámbrica incorporada; 
redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz a 150 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
grado de protección IP20 
(0 °C a +55 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 3 polos para 24V DC;
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W761-1 RJ45

Punto de acceso IWLAN con una 
interfaz inalámbrica incorporada

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5761-1FC00-0AA0

• Homologaciones nacionales
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5761-1FC00-0AB0

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta
caja de metal y contactos de 
desplazamiento de aislamiento 
integrados para conectar cables 
Industrial Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red 
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/IE FC RJ45 
Plug; conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

Las infraestructuras de red en los ámbitos industrial y de oficina 
cada vez se acercan más. Esto también se aplica al ámbito 
de la comunicación inalámbrica, por lo que el número de puntos 
de acceso y clientes WLAN que deben gestionarse crece conti-
nuamente. Si estas redes se construyen con muchos puntos 
de acceso independientes que tengan que configurarse 
separadamente, los trabajos para la primera configuración y 
puesta en marcha son inmensos.

A este respecto, los controladores centralizados de Wireless 
LAN permiten el funcionamiento económico, cómodo y seguro 
de grandes infraestructuras WLAN. Asimismo, la gestión de los 
clientes WLAN conectados a estas redes WLAN se simplifica 
notablemente con su distribución en grupos de usuarios con 
diferentes directivas de seguridad (Security Policies).

El controlador IWLAN SCALANCE WLC711 sirve para la gestión 
centralizada (configuración, diagnóstico, actualizaciones de 
firmware, control de acceso, ajustes de seguridad, coordina-
ción) de una red Wireless LAN en el entorno industrial.

• Rápida construcción de una nueva WLAN o ampliación de 
una WLAN ya existente con ayuda de los puntos de acceso 
basados en controlador SCALANCE W786C y 
SCALANCE W788C 

• Funcionamiento en paralelo de servicios diversos (p. ej., 
comunicación entre PLC, acceso a Internet, telefonía 
Voice-over-IP y transmisión de vídeo) en la misma infra-
estructura WLAN basada en controlador, sin necesidad de 
SSID adicionales. 

• Transición perfecta entre la WLAN de producción y la WLAN 
corporativa

• Puesta en marcha más sencilla y mayor fiabilidad y seguridad 
gracias a las funciones de gestión centralizadas del contro-
lador IWLAN en comparación con una WLAN creada con 
puntos de acceso que tengan que configurarse por separado 
(Stand-alone Access Points)

■ Beneficios

• Reducción de los trabajos de puesta en marcha y funciona-
miento de grandes instalaciones IWLAN (hasta 48 puntos de 
acceso o 96 puntos de acceso en modo redundante) gracias 
a la configuración desde un punto central

• Protección de la inversión gracias a la integración perfecta en 
instalaciones IWLAN existentes o en una WLAN corporativa 
previa

• Ahorro de infraestructuras redundantes (p. ej., redes 
separadas para el acceso a Internet y la transmisión de voz) 
gracias al uso múltiple de la misma infraestructura para 
diferentes servicios

• Eliminación de puntos únicos de fallo gracias al funciona-
miento opcional en paralelo de dos controladores; la WLAN 
también sigue operativa en caso de fallo del controlador o 
controladores

• Mayor fiabilidad en el funcionamiento de la IWLAN gracias a 
una gama completa de controladores IWLAN SCALANCE 
WLC711, puntos de acceso industriales y módulos cliente 
SCALANCE W adaptados entre sí, así como a los accesorios 
correspondientes (antenas, cables de conexión, fuentes de 
alimentación)

• Construcción flexible de redes gracias a la solución Mesh 
inalámbrica integrada

• Soporte de Dynamic Radio Management con una orientación 
óptima de toda la red WLAN

• En una WLAN basada en controlador, el IWLAN 
SCALANCE WLC711 puede influir automáticamente en el 
ancho de banda o en la ocupación de los puntos de acceso 
en función de la demanda. Así se garantiza el aprovecha-
miento máximo de la red WLAN por parte de los módulos 
cliente IWLAN.
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■ Gama de aplicación

WLAN corporativa basada en Extreme Networks (Enterasys) Wireless Controller y en el controlador IWLAN SCALANCE WLC711

El controlador IWLAN SCALANCE WLC711 es la solución 
óptima para instalaciones IWLAN hasta un máximo de 48 puntos 
de acceso (en modo redundante incluso hasta 96 puntos de 
acceso como máximo). El uso de los puntos de acceso y 
módulos cliente SCALANCE W permite la comunicación de 
diferentes aplicaciones en el entorno industrial o similar a través 
de una IWLAN gestionada de forma centralizada. Existen 
puntos de acceso SCALANCE W para el funcionamiento 
basado en controlador tanto para el uso en exteriores como 
para el uso fuera del armario eléctrico en el entorno industrial 
(p. ej., naves de producción).

El controlador IWLAN SCALANCE WLC711 puede integrarse en 
la WLAN corporativa y permite así implementar una WLAN 
homogénea en el entorno de oficina e industrial y en exteriores. 
Esto permite el funcionamiento en la misma red inalámbrica de 
teléfonos WLAN, ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y 
tabletas, cumpliendo las normas de seguridad (Security 
Policies) para diferentes grupos de usuarios y garantizando una 
calidad definida del servicio (Quality of Service, QoS) para 
diferentes equipos.

Office network Plant network

Seamless roaming between office  and plant networks
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Sinopsis

Ejemplos de aplicación

El controlador IWLAN SCALANCE WLC711 permite aprovechar 
las ventajas de una solución basada en controlador, conocidas 
desde hace tiempo en las redes industriales, ahora también en 
las típicas aplicaciones industriales y similares:

• Las infraestructuras inalámbricas a escala de planta en la 
automatización manufacturera y de procesos, p. ej., para el 
manejo móvil o las aplicaciones logísticas

• Las aplicaciones industriales, p. ej., terminales para contene-
dores, túneles para el metro o el tráfico por carretera, en los 
que se necesita IWLAN para la transmisión de datos de visua-
lización, vídeo y voz 

Controlador IWLAN SCALANCE WLC711 en funcionamiento redundante

2 x SCALANCE WLC711 in redundancy mode, 

each licensed for up to 16 access points 

(tunnel 1 and tunnel 2)

2 x SCALANCE WLC711 in redundancy mode, 

each licensed  for up to 32 access points 

(tunnel 3 and tunnel 4)

Tunnel 2

Tunnel 4

Tunnel 3

Tunnel 1
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X
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3
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■ Funciones

Fundamentos de Industrial Wireless LAN basada en contro-
lador

El controlador IWLAN SCALANCE WLC711 permite la gestión 
centralizada de una Industrial Wireless LAN. Reconoce automá-
ticamente los nuevos puntos de acceso, establece la conexión 
con ellos y gestiona y coordina los puntos de acceso y los 
clientes. Gracias a la arquitectura de capa 3 es posible también 
gestionar puntos de acceso que se encuentran en diferentes 
subredes de capa 2. Esta función permite ampliar sin cables 
una red Ethernet existente sin tener que modificar la estructura 
de red existente.

Con el controlador IWLAN es posible dividir la infraestructura de 
IWLAN en redes lógicas basadas en servicios (Virtual Network 
Services). De esta forma es posible gestionar de forma fiable 
diferentes servicios, requisitos de seguridad y criterios de 
acceso, de forma que diferentes grupos de usuarios, p. ej., 
administradores, técnicos de puesta en marcha o invitados 
pueden utilizar la misma red inalámbrica.

Asimismo, diferentes aplicaciones como Voice-over-IP (VoIP), 
vídeo y acceso a Internet pueden usar la misma infraestructura. 
El resultado es una carga óptima de la red IWLAN.

Si hay aplicaciones que demandan altos requisitos de fiabilidad 
y disponibilidad en la comunicación inalámbrica, se pueden 
usar en modo redundante o bien dos controladores IWLAN o 
bien dos puntos de acceso (los campos radioeléctricos pueden 
estar superpuestos gracias a las dos tarjetas inalámbricas que 
hay en el equipo).

En aplicaciones en las que resulta difícil o imposible conectar 
cables existe la posibilidad de conectar a la red los puntos 
de acceso basados en controlador, con plena fiabilidad y sin 
necesidad de cables, con ayuda de Wireless Mesh. Gracias a 
los algoritmos Mesh los puntos de acceso pueden restablecer 
la comunicación en caso de que se produzca un fallo en la red.

Los puntos de acceso basados en controlador de la serie 
SCALANCE W780C solamente se pueden utilizar con el contro-
lador IWLAN SCALANCE WLC711 y configurarse a través de él.

El controlador IWLAN une, administra y coordina todos los 
puntos de acceso y clientes de modo que el entorno WLAN 
aparezca como varias subredes IP administradas de forma 
centralizada. Además, en él se administran las conexiones a fin 
de que las estaciones se pueda mover por toda la red inalám-
brica de forma segura y sin problemas.

Funciones de diagnóstico y gestión

El controlador IWLAN SCALANCE WLC711 ofrece, además 
de la configuración y gestión centralizada de la red inalámbrica, 
un registro de fallos, la vigilancia de la red inalámbrica y la 
documentación de las estadísticas de la red.

■ Más información

Encontrará soluciones WLAN complementarias para entornos 
de oficina en Internet: 
http://www.extremenetworks.com
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■ Sinopsis

• Soporte de hasta 48 puntos de acceso en el modo estándar

• Soporte de hasta 96 puntos de acceso en el modo 
redundante con dos controladores IWLAN

• En el momento de la entrega, cuenta ya con licencia para 
16 puntos de acceso, ampliables a 48 puntos de acceso en 
el modo estándar

• Soporte simultáneo de hasta 512 clientes WLAN

• Soporte de hasta 8 segmentos VNS

• Detección automática de nuevos puntos de acceso

• Compatibilidad con los puntos de acceso basados en 
controlador SCALANCE W780C (IEEE 802.11a/b/g/n)

■ Gama de aplicación

IWLAN basada en controlador para aplicaciones con muchos puntos de acceso, p. ej., en un terminal de contenedores

Automation control centerContainer terminal

Container ship
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■Diseño

• Alimentación de 24 V DC 

• Carcasa en el diseño de SIMATIC Microbox IPC, con grado de 
protección IP20 para el montaje en el armario eléctrico

• Dos puertos RJ45 eléctricos a 10/100/1000 Mbits/s

• Posible fijación sobre perfil DIN o en pared

• Temperatura ambiente de funcionamiento entre 5 °C y 40 °C

Variantes de productos

Controlador IWLAN SCALANCE WLC711

• Controlador IWLAN con licencia para la conexión de 
hasta 16 puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W780C 

License Key WLC-700

• Upgrade de capacidad para SCALANCE WLC711 para 
soportar otros 16 puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W780C para un total de hasta 48 puntos de 
acceso basados en controlador.

■ Datos técnicos

Referencia 6GK5711-0XC00-1AA0

6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Denominación del tipo de producto SCALANCE WLC711 (RoW)

Descripción del producto Soporta Access Points 
SCALANCE W786C, W788C

Aptitud para uso Licencia básica para 16 Access 
Points preinstalada, ampliable con 
1 Capacity Upgrade License Key 
WLC-700

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia 
con Industrial Ethernet

10 … 1 000 Mbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

2

• para alimentación 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo, 2 polos

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación 1 
del bloque de bornes

24 V

corriente consumida con DC 
con 24 V típico

4 A

Potencia activa disipada con DC 
con 24 V típico

20 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento 5 … 40 °C

• durante el almacenamiento -40 … +60 °C

• durante el transporte -40 … +60 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante
el funcionamiento máxima

95 %

Grado de protección IP IP20

Condiciones ambientales 
para operación

-

1) Homologación RF en EE.UU. 
2) Homologación RF en Japón

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 262 mm

Altura 142 mm

Profundidad 47 mm

Peso neto 2 kg

Tipo de fijación

• Montaje en perfil DIN de 35 mm -

• montaje en pared Sí

Tipo de fijación Montaje mural 
con escuadras suministradas

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• WDS Sí

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) No

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 -

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP No

• LLDP No

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto SysLog Sí

Funciones del producto
VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

Sí

Funciones del producto 
DHCP

Función del producto

• cliente DHCP No

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

-

Referencia 6GK5711-0XC00-1AA0

6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Denominación del tipo de producto SCALANCE WLC711 (RoW)
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Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based -

• protección de gestión 
con ACL-IP based

-

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• NTP Sí

• SNTP No

• SIMATIC Time No

Funciones del producto 
Controlador IWLAN

Número de puntos de acceso 
compatibles

• con operación estándar 
con un controlador IWLAN

48

• con operación de redundancia
con dos controladores IWLAN

96

Número de clientes WLAN 
compatibles por controlador IWLAN

512

Número de segmentos VNS 
por controlador IWLAN

8

Función del producto

• del controlador IWLAN En el estado de suministro y con 
licencia básica se admiten 16 puntos 
de acceso en funcionamiento 
estándar y 32 puntos de acceso en 
funcionamiento redundante. Con 
Capacity Upgrade se admiten 48 
puntos de acceso en funcionamiento 
estándar y 96 puntos de acceso en 
funcionamiento redundante.

• Pre-Standard (CAPWAP) Sí

• VLAN-VNS integradas Sí

• Detección automática de nuevos 
puntos de acceso

Sí

• CDR/RADIUS accounting Sí

• Dynamic Radio Management Sí

• mapeado VoIP QoS
(DSCP/TCP en WMM)

Sí

• itinerancia VoIP entre subredes IP Sí

• itinerancia VoIP entre varios 
controladores IWLAN

Sí

Función de distribución de carga DRM (Dynamic Radio/ RF Manage-
ment), Packet Fairness, Flexible 
Client Access (Airtime Fairness), 
Load Balancing, Band-Steering

Función backup 
para controlador IWLAN

Funcionamiento redundante con dos 
controladores IWLAN (con Capacity 
Upgrade para ambos controladores, 
pueden funcionar con 32 Access 
Points cada uno. Si uno de los 
controladores falla, el otro puede 
administrar 64 Access Points.)

Función de conmutación Traffic bridged at controller/ traffic 
bridged locally at 
Wireless Access Point

Tipo de puerto para acceso 
público a red

Portal cautivo interno
(web redirection)

1) Homologación RF en EE.UU. 
2) Homologación RF en Japón

Referencia 6GK5711-0XC00-1AA0

6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Denominación del tipo de producto SCALANCE WLC711 (RoW)

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX -

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1, 
UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 142

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 No

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

No

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
y 2 escuadras incluidos 
en el suministro

Referencia 6GK5711-0XC00-1AA0

6GK5711-0XC00-1AB01)

6GK5711-0XC00-1AD02)

Denominación del tipo de producto SCALANCE WLC711 (RoW)
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■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Controlador IWLAN
SCALANCE WLC711

Controlador IWLAN con licencia 
para la conexión de hasta 
16 puntos de acceso basados en 
controlador SCALANCE W78xC 

• Homologaciones nacionales
para el servicio
fuera de América del Norte, 
incluida Canadá, y Japón (RoW)

6GK5711-0XC00-1AA0

• Homologaciones nacionales
para el servicio en América del 
Norte, incluida Canadá (NAM)1)

6GK5711-0XC00-1AB0

• Homologaciones nacionales
para el servicio en Japón (JP)1)

6GK5711-0XC00-1AD0

License Key WLC700
Upgrade de capacidad para 
SCALANCE WLC711 
para soportar hasta 48 puntos de 
acceso basados en controlador 
SCALANCE W78xC

6GK5907-1SB00

Accesorios

IE TP Cord RJ45/RJ45

Cable TP 4 x 2 
con 2 conectores RJ45

• 0,5 m 6XV1870-3QE50

• 1 m 6XV1870-3QH10

• 2 m 6XV1870-3QH20

• 6 m 6XV1870-3QH60

• 10 m 6XV1870-3QN10

LOGO!Power 24 V/4 A 6EP1332-1SH52

Fuente de alimentación 
estabilizada; 
Entrada: 100 … 240 V AC, 
salida: 24 V DC/4 A
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■ Sinopsis

• Los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W788C-2 RJ45 funcionan exclusivamente 
con el controlador IWLAN SCALANCE WLC711

• Apto para aplicaciones en las que el punto de acceso debe 
montarse en el armario eléctrico

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Protección antipolvo con grado de protección IP30

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 6 conectores hembra R-SMA para conectar antenas aptas 
para montar directamente y separadas 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión RJ45 para 10/100/1000 Mbits/s con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 2 conexiones de 24 V DC para alimentación redundante

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño e interfaces de los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W788C-2 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W788C-2 RJ45 (basado en controlador)

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo

3x R-SMA (female) antenna connections 

3x R-SMA 

(female) 

antenna 

connections 24 V DC 

connection

RJ45 connection 

(Gigabit)
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5788-2FC00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo de 4 polos, PoE

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión de ali-
mentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,63 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

0,3 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 15 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

15 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire 
con 25 °C sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

90 %

Grado de protección IP IP30

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas 
explosivas, Ex (zona 2), el producto 
SCALANCE W788-x o W748-x 
debe montarse en una caja que, en 
el ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529.

 Referencia 6GK5788-2FC00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 RJ45
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Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm

Altura de la caja sin antena 158 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm

Peso neto 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente No

Número de SSID 16

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto

• operación con controlador IWLAN Sí

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

Sí

 Referencia 6GK5788-2FC00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 RJ45

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias según EN 
50155

No

• Homologación e1 No

• Homologación E1 Sí

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo para 24 V DC

 Referencia 6GK5788-2FC00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 RJ45
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso basados en controlador SCALANCE W788C RJ45 

Puntos de acceso IWLAN para el 
funcionamiento con el controlador 
IWLAN SCALANCE WLC, 
con dos interfaces inalámbricas 
incorporadas; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP30
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro:
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

• SCALANCE W788C-2 RJ45
con conectores hembra R-SMA 
para seis antenas externas

6GK5788-2FC00-1AA0

Accesorios 

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; 
fijación por tornillos para montaje 
en un perfil DIN de 35 mm 
según DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbits/s) 
dotado de robusta caja de metal y 
contactos de desplazamiento de 
aislamiento integrados para conec-
tar cables Industrial Ethernet FC; 
con salida de cable a 180°; 
para componentes de red 
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB11-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB11-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y 
apantallado de 8 hilos para 
conectar a IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros;
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN 

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W788C-2 M12 funcionan exclusivamente con el 
controlador IWLAN SCALANCE WLC

• Ideal para aplicaciones industriales sin armario eléctrico

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 6 conectores hembra N-Connect para conectar antenas aptas 
para montar directamente y separadas 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión M12 para 10/100/1000 Mbits/s con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 1 conector hembra M12 para alimentación (24 V DC)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño e interfaces de los puntos de acceso basados en 
controlador SCALANCE W788C-2 M12 

Variantes de productos

SCALANCE W788C-2 M12 (basado en controlador)

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 

(female) 

connections 

for antennas 24 V DC  

connection

M12 connection 

(Gigabit)
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5788-2GD00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Interfaz M12 (8 polos, código X), PoE

• para alimentación Interfaz M12 (4 polos, código A), PoE

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

N-Connect (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

19,2 V

• 2 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,63 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

0,3 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 15 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

15 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C
• durante el almacenamiento -40 … +85 °C
• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

90 %

Grado de protección IP IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosi-
vas, Ex (zona 2), el producto 
SCALANCE W788-x o W748-x debe 
montarse en una caja que, en el 
ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529.

 Referencia 6GK5788-2GD00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12
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Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm

Altura de la caja sin antena 176 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm

Peso neto 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente No

Número de SSID 16

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto

• operación con controlador IWLAN Sí

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

Sí

 Referencia 6GK5788-2GD00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 No

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios -

 Referencia 6GK5788-2GD00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso basados en controlador SCALANCE W788C M12 

Puntos de acceso IWLAN para el 
funcionamiento con el controlador 
IWLAN SCALANCE WLC, 
con dos interfaces inalámbricas 
incorporadas; 
redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP65
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

• SCALANCE W788C-2 M12
con conectores hembra 
N-Connect para seis antenas 
externas

6GK5788-2GD00-1AA0

Accesorios

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Conector M12 montable en 
campo (codificación X, IP65/IP67), 
caja metálica, sistema de conexión 
rápida por desplazamiento de 
aislamiento, para SCALANCE W

• 1 unidad 6GK1901-0DB30-6AA0

• 8 unidades 6GK1901-0DB30-6AA8

Adaptador para montaje
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; fijación 
por tornillos para montaje 
en un perfil DIN de 35 mm 
según DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 8 hilos para conectar 
a IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 6XV1878-2B

Cable de par trenzado y apantallado 
de 8 hilos para conectar a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2 
para movimientos ocasionales; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros;
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Conector hembra para conectar 
la alimentación de 24 V DC de 
SCALANCE W700;
4 polos, codificación A, con instruc-
ciones de montaje; 3 unidades

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cable de conexión para
Power M12 Cable Connector PRO, 
venta por metros

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN 

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W788C-2 M12 EEC funcionan exclusivamente 
con el controlador IWLAN SCALANCE WLC711

• Apto para el uso en el ámbito industrial y de la automatización 
en general, y particularmente en el entorno ferroviario

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Revestimiento especial de los circuitos impresos 
(revestimiento conformado)

• Resistente contra condensaciones 

• Homologación ferroviaria según EN 50155

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -40 °C a +70 °C

• 6 conectores hembra N-Connect para conectar antenas aptas 
para montar directamente y separadas

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• 1 conexión M12 para 10/100/1000 Mbits/s con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 1 conector hembra M12 para alimentación (24 V DC)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño e interfaces de los puntos de acceso basados en 
controlador SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Variante del producto

SCALANCE W788C-2 M12 EEC (basado en controlador)

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; 
seis conexiones para antenas externas

3x N-Connect (female) connections for antennas

3x N-Connect 

(female) 

connections 

for antennas 24 V DC  

connection

M12 connection 

(Gigabit)

© Siemens AG 2015



6/79Siemens IK PI · 2015

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller y Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W788C M12 para condiciones ambientales ampliadas

6

■ Integración

Transmisión de datos en trenes con puntos de acceso basados en controlador SCALANCE

SCALANCE 

XR324-12M TS 

with M12 module

SCALANCE 

W788C-2 M12 EEC

ANT 795-6MN

ANT 795-6MN

TunnelTunnel

ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ ANT793-8DJ

SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Tunnel

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
3
3
0

SCALANCE 

W788C-2 

M12 EEC

SCALANCE 

W788C-2 M12 

EEC

SCALANCE 

X308-2M TS

SCALANCE 

XR552-12M

SCALANCE 

W788C-2 

M12 EEC

Industrial Ethernet 

(Trainside)

Industrial Ethernet 

(Trainside)
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5788-2GD00-1TA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Interfaz M12 (8 polos, código X), PoE

• para alimentación Interfaz M12 (4 polos, código A)

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

N-Connect (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

19,2 V

• 2 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,63 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

0,3 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 15 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

15 W

 Referencia 6GK5788-2GD00-1TA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12 EEC
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Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +70 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

100 %

Grado de protección IP IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosi-
vas, Ex (zona 2), el producto debe 
montarse en una caja que, en el 
ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm

Altura de la caja sin antena 176 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm

Peso neto 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente No

Número de SSID 16

 Referencia 6GK5788-2GD00-1TA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12 EEC

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto

• operación con controlador IWLAN Sí

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• de FM de FM FM 3611: Class I, Division 2, 
Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias
según EN 50155

Sí

• Homologación e1 No

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios -

 Referencia 6GK5788-2GD00-1TA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W788C-2 M12 EEC
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso basados en controlador SCALANCE W788C M12 EEC

Puntos de acceso IWLAN para el 
funcionamiento con el controlador 
IWLAN SCALANCE WLC, 
con dos interfaces inalámbricas 
incorporadas; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
homologación ferroviaria 
según EN 50155; 
revestimiento conformado; 
WPA2/AES; P
ower over Ethernet (PoE), 
grado de protección IP65;
alcance de suministro: 
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

• SCALANCE W788C-2 M12 EEC
con conectores hembra 
N-Connect para seis antenas 
externas

6GK5788-2GD00-1TA0

Accesorios 

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Conector M12 montable en campo 
(codificación X, IP65/IP67), 
caja metálica, sistema de conexión 
rápida por desplazamiento de 
aislamiento, para SCALANCE W

• 1 unidades 6GK1901-0DB30-6AA0

• 2 unidades 6GK1901-0DB30-6AA8

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; fijación 
por tornillos para montaje en un 
perfil DIN de 35 mm según 
DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 8 hilos para conectar a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e
IE M12 Plug PRO 4 x 2; conforme 
con PROFINET; con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Flexible Cable GP 4 x 2 6XV1878-2B

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 8 hilos para conectar a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e IE M12 
Plug PRO 4 x 2 para movimientos 
ocasionales; conforme con 
PROFINET; con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1907-0DC10-6AA3

Conector hembra para conectar la 
alimentación de 24 V DC de 
SCALANCE W700; 4 polos, 
codificación A, con instrucciones 
de montaje; 3 unidades

Power Cable 2 x 0,75 6XV1812-8A

Cable de conexión para
Power M12 Cable Connector PRO, 
venta por metros

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN 

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W786C-2 funcionan exclusivamente con el 
controlador IWLAN SCALANCE WLC

• Especialmente apropiados para aplicaciones con severos 
requisitos climáticos en caso de montaje en exteriores y en 
sectores de acceso público

■ Diseño

• Robusta caja de plástico a prueba de golpes y resistente a 
choques y vibraciones para elevados requisitos mecánicos

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo 
y los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -40 °C a +60 °C

• Resistente contra condensaciones 

• Resistente a la radiación UV y a la niebla salina

• Forma y diseño para uso en exteriores

• 6 conectores hembra R-SMA para conectar antenas 
separadas

• Apto para 2,4 GHz y 5 GHz

• 1 conexión RJ45 para 10/100/1000 Mbits/s y 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at 

• 1 conexión de 24 V DC, funcionamiento opcional a 
12 ... 24 V DC o 100 ... 240 V AC con fuente de alimentación 
integrable en el equipo 

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: en pared o, con juego de montaje adicional, sobre 
perfil soporte S7, perfil DIN de 35 mm o en mástil

Diseño e interfaces de los puntos de acceso basados en 
controlador SCALANCE W786C-2 

Variantes de productos

SCALANCE W786C-2 RJ45 (basado en controlador)

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; 
seis conexiones para antenas externas

SCALANCE W786C-2IA RJ45 (basado en controlador)

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo; 
seis antenas internas 

Infeed of 24 V DC or 

with power supplies 

100-240 V AC or

12-24 V DC (redundant)

Internal antennas 

depending on variant

6 x antenna

connections 

R-SMA 

(female) 

depending

on variant

RJ45 connection 

(Gigabit)
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5786-2HC00-1AA0 6GK5786-2FC00-1AA0

Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2IA RJ45 SCALANCE W786C-2 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación - -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1 1

• para alimentación 1 1

• para alimentación redundante 1 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45 Conector RJ45

• para alimentación Conector de 2 polos (24 V DC) o 
adaptadores de alimentación disponibles opcionalmente 
(de 4 polos para 24 V DC o de 3 polos 
para 110 a 230 V AC)

Conector de 2 polos (24 V DC) o 
adaptadores de alimentación disponibles opcionalmente 
(de 4 polos para 24 V DC o de 3 polos 
para 110 a 230 V AC)

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

- -

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

- -

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
con 1000 Mbits/s

- -

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 1000 Mbits/s

- -

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No No

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2 2

Número de antenas internas 6 -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

- 6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

- R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

- No

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V 48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V 50 V

• de la fuente de alimenta
ción opcional integrable

- con AC 100 … 240 V 100 … 240 V

- con DC 12 … 24 V 12 … 24 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,63 A 0,63 A

• con AC con 230 V típico 0,07 A 0,07 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A 0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

- -
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■ Datos técnicos (continuación)
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SCALANCE W786C RJ45 para exteriores

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 15 W 15 W

• con AC con 230 V típico 15 W 15 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

15 W 10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

- -

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +60 °C -40 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C -40 … +85 °C

humedad relativa del aire 
con 25 °C sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

100 % 100 %

Grado de protección IP IP65 IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se usa Power Supply 100...240 V AC, 
la temperatura de empleo admisible oscila 
entre -40 °C y +60 °C

Si se usa Power Supply 100...240 V AC, 
la temperatura de empleo admisible oscila 
entre -40 °C y +60 °C

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 251 mm 251 mm

Altura de la caja sin antena 251 mm 251 mm

Profundidad de la caja sin antena 72 mm 72 mm

Peso neto 2,24 kg 2,24 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí Sí

Tipo de fijación Para montaje en mástil, sobre perfil DIN 
de 35 mm o sobre perfil soporte S7-300 se necesita 
una chapa de soporte adicional

Para montaje en mástil, sobre perfil DIN 
de 35 mm o sobre perfil soporte S7-300 se necesita 
una chapa de soporte adicional

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz 2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz 4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí Sí

• modo Cliente No No

Número de SSID 16 16

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto

• operación con controlador IWLAN Sí Sí

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

Sí Sí

Referencia 6GK5786-2HC00-1AA0 6GK5786-2FC00-1AA0

Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2IA RJ45 SCALANCE W786C-2 RJ45
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Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí Sí

• Declaración de conformidad CE Sí Sí

• C-Tick Sí Sí

• CCC No No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No No

• Homologación e1 No -

• Homologación E1 No Sí

• NEMA4X Sí Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí Sí

• IEEE 802.11b Sí Sí

• IEEE 802.11g Sí Sí

• IEEE 802.11h Sí Sí

• IEEE 802.11n Sí Sí

Homologación RF La actual lista de países puede consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

La actual lista de países puede consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC incluidos en el suministro Bornes de tornillo de 24 V DC incluidos en el suministro

Referencia 6GK5786-2HC00-1AA0 6GK5786-2FC00-1AA0

Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2IA RJ45 SCALANCE W786C-2 RJ45

© Siemens AG 2015



6/87Siemens IK PI · 2015

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Controller y Controller Access Points IEEE 802.11n

SCALANCE W786C RJ45 para exteriores

6

■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso basados en controlador SCALANCE W786C

Puntos de acceso IWLAN para el 
funcionamiento con el controlador 
IWLAN SCALANCE WLC, 
con dos interfaces inalámbricas 
incorporadas; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP65
(-40°C a +60°C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; bloque de 
bornes de tornillo de 2 polos 
para 24 V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés
• SCALANCE W786C-2IA RJ45

con seis antenas internas
6GK5786-2HC00-1AA0

• SCALANCE W786C-2 RJ45
con conectores hembra R-SMA 
para seis antenas externas

6GK5786-2FC00-1AA0

Accesorios 

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Fuente de alimentación de 
12 ... 24 V DC para integrar en los 
productos SCALANCE W786C-2; 
instrucciones de servicio en 
alemán/inglés

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Fuente de alimentación de 
110 V ... 230 V AC para integrar en 
los productos SCALANCE W786C-2; 
instrucciones de servicio en 
alemán/inglés

Juego de montaje MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Juego de montaje para fijar los 
productos SCALANCE W786C-2 en 
un perfil soporte S7-300 o en un 
perfil DIN de 35 mm

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbits/s) 
dotado de robusta caja de metal y 
contactos de desplazamiento/de 
aislamiento integrados para conec-
tar cables Industrial Ethernet FC; 
con salida de cable a 180°; 
para componentes de red
y CPs/CPUs con interfaz Industrial 
Ethernet
• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB11-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB11-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y 
apantallado de 8 hilos para conec-
tar a IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada para pelar 
rápidamente cables Industrial 
Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN 

Ver 
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Los puntos de acceso basados en controlador 
SCALANCE W786C-2 SFP funcionan exclusivamente 
con el controlador IWLAN SCALANCE WLC711

• Especialmente apropiados para aplicaciones con severos 
requisitos climáticos en caso de montaje en exteriores y en 
sectores de acceso público

■ Diseño

• Robusta caja de plástico a prueba de golpes y resistente a 
choques y vibraciones para elevados requisitos mecánicos

• Dos slots para transceptores enchufables SFP (switch óptico 
de 2 puertos)

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Utilizables a temperaturas ambiente entre -40 °C y +60 °C 
(en función del transceptor enchufable SFP utilizado)

• Resistente contra condensaciones 

• Resistente a la radiación UV y a la niebla salina

• Forma y diseño para uso en exteriores

• 6 conectores hembra R-SMA para conectar antenas 
separadas 

• 1 conexión de 24 V DC, funcionamiento opcional a 
12 ... 24 V DC o 100 ... 240 V AC con fuente de alimentación 
integrable en el equipo 

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: en pared o, con juego de montaje adicional, sobre 
perfil soporte S7, perfil DIN de 35 mm o en mástil

Diseño e interfaces de los puntos de acceso basados en 
controlador SCALANCE W786C-2

Variantes de productos

SCALANCE W786C-2 SFP (basado en controlador)

• Dos tarjetas inalámbricas fijas en el equipo;
seis conexiones para antenas externas

Infeed of 24 V DC or 

with power supplies 

100-240 V AC or

12-24 V DC (redundant)
6 x connections

for antennas R-SMA 

(female)

2 SFP slots with 

integrated 2-port 

switch
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5786-2FE00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2 SFP

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

-

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 0

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red
o equipos terminales

-

• para alimentación Conector de 2 polos (24 V DC) o 
adaptadores de alimentación 
disponibles opcionalmente 
(de 4 polos para 24 V DC o de 
3 polos para 110 a 230 V AC)

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

2

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

Slot SFP

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 1000 Mbits/s

2

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica 
con 1000 Mbits/s

Slot SFP

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

2

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

6

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

No

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

-

• de la fuente de alimentación 
opcional integrable

- con AC 100 … 240 V

- con DC 12 … 24 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico -

• con AC con 230 V típico -

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico -

• con AC con 230 V típico -

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

-

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

 Referencia 6GK5786-2FE00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2 SFP
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SCALANCE W786C SFP para exteriores

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

100 %

Grado de protección IP IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se usa Power Supply 
100...240 V AC, la temperatura 
de empleo admisible oscila
entre -40 °C y +60 °C

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 251 mm

Altura de la caja sin antena 251 mm

Profundidad de la caja sin antena 72 mm

Peso neto 2,24 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación Para montaje en mástil, 
sobre perfil DIN de 35 mm o sobre 
perfil soporte S7-300 se necesita 
una chapa de soporte adicional

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso Sí

• modo Cliente No

Número de SSID 16

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto

• operación con controlador IWLAN Sí

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

Sí

 Referencia 6GK5786-2FE00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2 SFP

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma

• de FM de FM FM 3611: Class I, Division 2, 
Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, 
Zone 2, Group IIC, T4

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 -

• Homologación E1 No

• NEMA4X Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

No

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
incluidos en el suministro

 Referencia 6GK5786-2FE00-1AA0

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W786C-2 SFP
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■ Datos de pedido Referencia ■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Puntos de acceso basados en controlador SCALANCE W786C-2 SFP

Puntos de acceso IWLAN para el 
funcionamiento con el controlador 
IWLAN SCALANCE WLC, 
con dos interfaces inalámbricas 
incorporadas y un switch integrado 
de 2 puertos (slots SFP); 
redes inalámbricas IEEE 802.11a/b/
g/h/n con 2,4/5 GHz a 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
grado de protección IP65 
(-40°C a +60°C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 2 polos para 24 V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

• SCALANCE W786C-2 SFP 
con seis antenas internas

6GK5786-2FE00-1AA0

Accesorios 

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Fuente de alimentación de 
12 ... 24 V DC para integrar en los 
productos SCALANCE W786C-2; 
instrucciones de servicio en 
alemán/inglés

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Fuente de alimentación de 
110 V ... 230 V AC para integrar en 
los productos SCALANCE W786C-2; 
instrucciones de servicio en 
alemán/inglés

Juego de montaje MS1 6GK5798-8MG00-0AA0

Juego de montaje para fijar los 
productos SCALANCE W786C-2 
en un perfil soporte S7-300 o 
en un perfil DIN de 35 mm

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN 

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios

Transceptor enchufable SFP

SFP992-1 6GK5992-1AL00-8AA0

Gigabit, multimodo, 750 m

SFP992-1LD 6GK5992-1AM00-8AA0

Gigabit, monomodo, 10 km

SFP992-1LH 6GK5992-1AN00-8AA0

Gigabit, monomodo, 40 km

SFP992-1LH+ 6GK5992-1AP00-8AA0

Gigabit, monomodo, 70 km

Cables de fibra óptica Ver 
Cables de fibras óptica de vidrio
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■ Sinopsis

Los módulos cliente de las líneas de productos 
SCALANCE W700 resultan idóneos para integrar estaciones 
Industrial Ethernet en redes inalámbricas Industrial Wireless 
LAN (IWLAN) a 2,4 GHz y 5 GHz. 

• Altas velocidades de transferencia (hasta 450 Mbits/s en 
combinación con Channel Bonding) según IEEE802.11n 

• Conexión inalámbrica fiable gracias al uso de la tecnología 
MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Los módulos clientes 
SCALANCE W utilizan para ello tres streams para la trans-
misión y recepción simultáneas.

• Los módulos cliente SCALANCE W700 son aptos para uso 
universal: Se pueden instalar en el interior, fuera del armario 
eléctrico, y también se pueden incorporar al armario

• Fiabilidad garantizada por su caja robusta, protección contra 
los efectos del agua y el polvo (hasta IP65), resistencia a 
choques, vibraciones y campos electromagnéticos

• Aplicaciones exigentes con requisitos de tiempo real y 
redundancia, como PROFINET con PROFIsafe

• Compatibilidad con el estándar IEEE802.11; ampliaciones de 
funciones de software, especialmente desarrolladas para 
mayor fiabilidad; por ejemplo, intercambio cíclico de datos en 
tiempo real e itinerancia muy rápida (iPCF, iPCF MC)

• Ayuda para la configuración mediante asistentes y ayuda 
online; administración sencilla mediante servidor web y SNMP

• Configuración y diagnóstico con Webbased Management, 
Command Line Interface y SNMP. Los equipos y la red se 
pueden configurar con STEP 7 (TIA Portal). Para la vigilancia 
cíclica, el diagnóstico y la documentación (creación de 
informes) en el modo de red se recomienda el software 
SINEMA Server.

• Habilitación de otras funcionalidades con ayuda del cartucho 
intercambiable KEY-PLUG (iPCF, iPCF MC)

• Sustitución rápida de equipo en caso de avería gracias al 
cartucho intercambiable opcional KEY-PLUG/C-PLUG 
(Configuration Plug)

■ Beneficios

• Tráfico de datos previsible (determinismo) y tiempos de 
respuesta definidos en el enlace

• Conexión inalámbrica fiable, p. ej., gracias al uso de la 
tecnología MIMO y a la vigilancia de la red de transmisión

• Ahorro de costes con una red inalámbrica única, tanto para 
los datos críticos de proceso como en la comunicación no 
crítica

• Garantía de futuro, ya que todos los productos son conformes 
con la norma WLAN IEEE 802.11, reconocida en todo el 
mundo, y aptos para las bandas de frecuencia exentas de 
licencia a 2,4 GHz y 5 GHz (bandas ISM) 

• Implementación de aplicaciones con gran volumen de datos 
(p. ej. streaming de vídeo) 

• Menores gastos de explotación ya que no hay desgaste en 
componentes que giren o se muevan 

• Conexión económica de equipos alejados, difícilmente 
accesibles o montados en entorno agresivo. 

• Protección de las inversiones, puesto que las prestaciones 
(iFeatures) pueden ampliarse de forma flexible con 
KEY-PLUG
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■ Gama de aplicación

Los módulos cliente de la línea SCALANCE W700 están diseña-
dos tanto para el uso industrial en interiores y exteriores como 
para la integración económica en el armario eléctrico o en 
máquinas móviles. Ofrecen una comunicación inalámbrica 
fiable con una rápida transferencia de un punto de acceso a otro 
(itinerancia). Esto permite vigilar procesos y evitar paros impro-
ductivos de las máquinas. Además existe la posibilidad de 
utilizar Industrial Wireless LAN (IWLAN) en aplicaciones de 
tiempo crítico propias de la automatización de la producción 
(PROFINET IO) o para señales orientadas a la seguridad 
(PROFIsafe).

Los productos SCALANCE W están exentos de silicona, por lo 
que también resultan aptos para líneas de pintura. Los módulos 
cliente con alto grado de protección (IP65) y rango de tempera-
tura ampliado de -20 a +60 °C son idóneos para entornos 
industriales. 

Los módulos cliente son ideales para aplicaciones en sistemas 
de transporte filoguiados o monorraíles suspendidos.

Con el cable RCoax (cable radiante) se obtiene un alto grado 
de fiabilidad funcional en sistemas transportadores y en todas 
las aplicaciones sobre carriles (p. ej. transpaletas de almacenes 
automatizados, electrovías monocarril, etc.).

Ejemplos de aplicación:

• Sistemas de transporte filoguiados (sin conductor) y 
monocarriles suspendidos (electrovías); 
ausencia de desgaste y alta flexibilidad en el diseño de las 
rutas gracias a la transmisión inalámbrica de datos hacia los 
vehículos. Además, PROFIsafe se puede transferir mediante 
IWLAN.

• Grúas; 
Alta flexibilidad mediante acceso a la comunicación de datos 
con la unidad móvil, sea cual sea la ubicación

• Aplicación en túneles; 
conexión inalámbrica fiable, pues los equipos funcionan 
mejor en la propagación por trayectos múltiples gracias al uso 
de la tecnología MIMO

• Comunicación con estaciones móviles (p. ej., PLC y equipos 
móviles), logística de contenedores, transpaletas, líneas de 
transporte, líneas de fabricación, máquinas giratorias, 
vehículos

• Acoplamiento inalámbrico de segmentos de comunicación y 
cobertura de grandes distancias para la puesta en marcha 
rápida y una conexión en red económica en aquellos casos 
en los que el tendido de cables genera grandes gastos (p. ej., 
carreteras públicas, ríos, lagos, líneas ferroviarias)

■ Funciones

Los módulos cliente SCALANCE W700 permiten a una estación 
con interfaz Industrial Ethernet (p. ej., un autómata) moverse sin 
contacto ni desgaste dentro del campo radioeléctrico cubierto 
por una red Industrial Wireless LAN. A través del módulo cliente, 
la estación se integra en el campo radioeléctrico para poder 
intercambiar información con toda la red de datos. Si el módulo 
cliente se mueve, p. ej., en un sistema de transporte filoguiado, 
pasa automáticamente y de forma transparente de un punto de 
acceso al siguiente (itinerancia). 

Así se pueden cubrir distancias de hasta 30 m en espacios 
interiores (aprox. 100 m en exteriores). Con antenas direcciona-
das adicionales se pueden salvar distancias de más de 1000 m 
en el exterior.

Además de por la fiabilidad de la conexión inalámbrica, los 
módulos cliente SCALANCE W700 destacan por su compatibili-
dad con mecanismos informáticos: 

• IEEE 802.11a/b/g/n para distintos rangos de frecuencias

• IEEE802.11e para Wireless Multimedia (WMM)

• IEEE802.11i para seguridad

• Envío de registros LOG de los dispositivos SCALANCE W a un 
servidor Syslog

• Modernos mecanismos de seguridad (p. ej., seguridad de 
red como IEEE 802.1x, RADIUS, mecanismos EAP)

Security

Alto nivel de protección de datos (seguridad) gracias a los 
mecanismos WPA2/IEEE 802.11i. Allí se definen modernos 
métodos que tanto regulan el cambio periódico de toda la clave 
de 128 bits, como también controlan el acceso (autentificación) 
a una estación. Para cifrar los datos se aplica el Advanced 
Encryption Standard (AES). 

Además existe la posibilidad de cifrar el acceso a los equipos 
(HTTPS) y de configurar un inicio de sesión seguro (SSH). Si se 
desea un concepto de seguridad asociado a SCALANCE S, con 
Virtual Private Networks (VPN) puede incrementar los requisitos 
de seguridad.

Funcionalidad

Dependiendo de la variante, los módulos cliente 
SCALANCE W700 pueden gestionar la conexión inalámbrica 
de hasta ocho equipos conectados con interfaz Ethernet. 
Esto permite integrar unidades móviles con una pequeña red 
Ethernet (hasta ocho equipos) en un campo radioeléctrico 
IWLAN. 
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iFeatures (solo en combinación con KEY-PLUG o 
SCALANCE W722-1 RJ45)

iPCF (industrial Point Coordination Function): 
El modo iPCF se recomienda para aplicaciones que requieren 
tiempo real y tiempos de respuesta predecibles (determinismo), 
también durante el proceso de itinerancia de estaciones móviles 
de un punto de acceso a otro. Esto permite la funcionalidad 
PROFINET IO inalámbrica y la integración en el campo radio-
eléctrico de señales de seguridad, como por ejemplo, parada 
de emergencia.  

El mecanismo iPCF constituye un avance del estándar 
IEEE 802.11 y tiene que estar disponible tanto en el módulo 
cliente como en el punto de acceso. En un campo radioeléctrico 
dotado de iPCF no se pueden utilizar estaciones conformes con 
el estándar IEEE 802.11.

iPCF se recomienda para aplicaciones en las que las estaciones 
inalámbricas se mueven por rutas definidas de antemano (p. ej., 
electrovías monocarril). Para ello se utiliza el cable radiante 
RCoax o antenas direccionales.

Integración de un sistema de transporte filoguiado mediante iPCF con ayuda del SCALANCE W722-1 RJ45

iPCF-MC (iPCF Management Channel) 1):

Del desarrollo de iPCF ha resultado iPCF-MC. Este modo se 
utiliza cuando las estaciones IWLAN que también soportan 
iPCF-MC se mueven libremente por cualquier ruta dentro del 
campo radioeléctrico (especialmente cuando se utilizan 
antenas omnidireccionales) y tienen que intercambiar datos de 
forma determinista. Esta funcionalidad sólo se puede imple-
mentar asociada a puntos de acceso con dos interfaces inalám-
bricas y el KEY-PLUG.

Nota:

Estas funciones iFeatures no se pueden utilizar paralelamente.

1) En preparación

Diagnóstico y gestión

• Herramienta de gestión basada en la web (HTTP/HTTPS) 
para configurar y diagnosticar con un navegador estándar 

• LEDs para señalizar estados operativos y de fallo 

• Señalización de errores mediante trap SNMP o e-mail a una 
herramienta de gestión de red

• Configuración y diagnóstico con Webbased Management, 
Command Line Interface y SNMP. Los equipos y la red se 
pueden configurar con STEP 7 (TIA Portal). Para la vigilancia 
cíclica, el diagnóstico y la documentación (creación de 
informes) en el modo de red se recomienda el software 
SINEMA Server.

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
1
7
2IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

WinAC WinACWinAC
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■ Sinopsis

• Apto para aplicaciones en las que el módulo cliente debe 
montarse en el armario eléctrico

■ Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Protección antipolvo con grado de protección IP30

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 3 conectores hembra R-SMA para conectar de montaje 
directo y antenas separadas (6 conectores hembra R-SMA en 
las variantes con dos módulos inalámbricos) 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• 1 conexión RJ45 para 10/100/1000 Mbits/s con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 2 conexiones de 24 V DC para alimentación redundante

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LEDs de función para la señalización óptica de fallos y 
estados de funcionamiento

• Entrada digital para alimentar una señal de, p. ej., un sensor, 
en una gestión de redes basada en SNMP

• Salida digital para convertir un comando recibido a través de 
SNMP en una señal, y conmutar una función de hardware 

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño mecánico e interfaces de los módulos cliente 
SCALANCE W748-1 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W748-1 RJ45

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 iFeatures

Terminal block for 

digital input/output

3x R-SMA (female) antenna connections 

PLUG 

slot

24 V DC 

connection

RJ45 connection 

(Gigabit)

© Siemens AG 2015



6/96 Siemens IK PI · 2015

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 RJ45 para armario

6

■ Funciones

PLC móviles en un sistema de transporte filoguiado

Los PLC se integran en el campo radioeléctrico a través de 
los módulos cliente Ethernet W748-1 RJ45 y se pueden mover 
libremente dentro de la red inalámbrica. Así, p. ej., puede 
funcionar un sistema de transporte filoguiado.

Radio cell 1 Radio cell 2

Automated Guided Vehicle System (AGVS)

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0
3
4
7

Industrial Ethernet

S7-400

SIMATIC HMI

Access Point

SCALANCE

W788-2 M12

Access Point

SCALANCE

W788-2 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 RJ45

Client Module

SCALANCE

W748-1 RJ45

Client Module

SCALANCE

W748-1 RJ45

Field PG/

Notebook

PC PCSIMATIC HMI PCSIMATIC HMI

S7-300

SCALANCE 

X208 S7-300

SCALANCE 

X208 S7-300

SCALANCE 

X208

SIMATIC HMI
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5748-1FC00-0AA0

6GK5748-1FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo de 4 polos, PoE

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

3

Tipo de conexión eléctrica
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Entradas salidas

Número de entradas digitales 1

Número de salidas digitales 1

Tipo de conexión eléctrica 
en las entradas/salidas digitales

Bornes de tornillo, 4 polos

Rango de señal

• en entrada digital 24 V DC, 
muy baja tensión de seguridad

• en salida digital DC 24 V / 1 A

Tensión de alimentación, consumo, 
pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,45 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

0,21 A

1) Homologación RF en EE.UU. 

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

10,7 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

90 %

Grado de protección IP IP30

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas 
explosivas, Ex (zona 2), el producto 
debe montarse en una caja que, en 
el ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm

Altura de la caja sin antena 158 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm

Peso neto 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación Montaje sobre perfil soporte S7-300

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda 
de frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso No

• modo Cliente Sí

Número de SSID 1

Función del producto

• Punto de acceso iPCF -

• iPCF Sí

• Punto de acceso iPCF-MC -

• iPCF-MC En preparación

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1

Referencia 6GK5748-1FC00-0AA0

6GK5748-1FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 RJ45
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W748 RJ45 para armario

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN -

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

-

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS No

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout -

• SysLog Sí

Funciones del producto 
VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

No

Funciones del producto 
DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP -

1) Homologación RF en EE.UU. 

Referencia 6GK5748-1FC00-0AA0

6GK5748-1FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 RJ45

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based -

• protección de gestión con
ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 No

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo para 24 V DC y 
bornes de tornillo para entradas 
y salidas digitales incluidos en el 
suministro

Referencia 6GK5748-1FC00-0AA0

6GK5748-1FC00-0AB01)

Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 RJ45
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Módulos cliente SCALANCE W748 

Módulos cliente IWLAN Ethernet 
con interfaz inalámbrica 
incorporada; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz hasta 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP30 
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 4 polos para 24 V DC; 
bloque de bornes de tornillo 
de 4 polos para E/S digitales; 
manual en CD-ROM, 
alemán/inglés

SCALANCE W748-1 RJ45

para la administración de la 
conexión inalámbrica de 
hasta ocho equipos conectados 
con Industrial Ethernet; 
grado de protección IP30

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5748-1FC00-0AA0

• Homologaciones nacionales
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5748-1FC00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Soporte de datos (cartucho) 
intercambiable para habilitar 
iFeatures adicionales, sustituir 
dispositivos fácilmente en caso de 
avería y almacenar datos de 
configuración; 
utilizable en módulos cliente 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de fallo, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configu-
ración, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; 
fijación por tornillos para montaje 
en un perfil DIN de 35 mm según 
EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC RJ45 Plug 4 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet (10/100/1000 Mbits/s) 
dotado de robusta caja de metal y 
contactos de desplazamiento/de 
aislamiento integrados para conec-
tar cables Industrial Ethernet FC; 
con salida de cable a 180°; 
para componentes de red 
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB11-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB11-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB11-2AE0

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 8 hilos para conectar a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e 
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver 
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Ideal para aplicaciones industriales sin armario eléctrico

■Diseño

• Robusta caja de aluminio, resistente a choques y vibraciones, 
para requisitos mecánicos elevados

• Grado de protección IP65: gran protección contra el polvo y 
los chorros de agua

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 3 conectores hembra N-Connect para conectar antenas de 
montaje directo y antenas separadas (6 conectores hembra 
N-Connect en las variantes con dos módulos inalámbricos)

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
3x3 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• 1 conexión M12 para 10/100/1000 Mbits/s con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 1 conector hembra M12 para alimentación (24 V DC)

• 1 slot para PLUG (para KEY-PLUG/C-PLUG)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

Diseño mecánico e interfaces de los módulos cliente 
SCALANCE W748-1 M12

Variantes de productos

SCALANCE W748-1 M12

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; 
funcionalidad ampliable por medio de un KEY-PLUG W780 
iFeatures

3x N-Connect (female) connections for antennas

PLUG slot

24 V DC  

connection

M12 connection 

(Gigabit)

© Siemens AG 2015
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■ Funciones

PLC móviles en un sistema de transporte filoguiado

Los PLC se integran en el campo radioeléctrico a través de 
los módulos cliente Ethernet W748-1 M12, que están montados 
directamente en el vehículo, y se pueden mover libremente 
dentro de la red inalámbrica. Así, p. ej., puede funcionar un 
sistema de transporte filoguiado.

Radio cell 1 Radio cell 2

Automated Guided Vehicle System (AGVS)

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
2
8
2

Industrial Ethernet

S7-400

SIMATIC HMI

Access Point

SCALANCE

W788-2 M12

Access Point

SCALANCE

W788-2 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 M12

Client Module

SCALANCE

W748-1 M12

Field PG/

Notebook

PC PCSIMATIC HMI PCSIMATIC HMI

S7-300

SCALANCE 

X208 S7-300

SCALANCE 

X208 S7-300

SCALANCE 

X208

SIMATIC HMI
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5748-1GD00-0AA0

6GK5748-1GD00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 M12

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 450 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 1 000 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Interfaz M12 (8 polos, código A), PoE

• para alimentación Interfaz M12 (4 polos, código A), PoE

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

3

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

N-Connect (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

19,2 V

• 2 del M12 Power Connector 
(codificación A) para alimentación 
redundanteón

28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

50 V

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,45 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,22 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

0,21 A

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

10,7 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

10,7 W

1) Homologación RF en EE.UU. 

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante
el funcionamiento máxima

100 %

Grado de protección IP IP65

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosi-
vas, Ex (zona 2), el producto debe 
montarse en una caja que, en el 
ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 200 mm

Altura de la caja sin antena 176 mm

Profundidad de la caja sin antena 79 mm

Peso neto 1,7 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación Montaje sobre perfil soporte S7-300

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso No

• modo Cliente Sí

Número de SSID -

Función del producto

• Dual Client No

• iHOP -

• Punto de acceso iPCF -

• iPCF Sí

• Punto de acceso iPCF-MC -

• iPCF-MC No

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1

 Referencia 6GK5748-1GD00-0AA0

6GK5748-1GD00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 M12

© Siemens AG 2015



6/103Siemens IK PI · 2015

6

■ Datos técnicos (continuación)
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SCALANCE W748 M12 para interiores

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN -

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

-

• Itinerancia forzada 
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS No

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP Sí

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout -

• SysLog Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

No

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

Funciones del producto 
Redundancia

Protocolo soportado STP/RSTP -

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5748-1GD00-0AA0

6GK5748-1GD00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 M12

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based -

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX EN 60079-15:2005, 
EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 
KEMA 07 ATEX 0145X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 No

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet según 
IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios -

 Referencia 6GK5748-1GD00-0AA0

6GK5748-1GD00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W748-1 M12
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Módulos cliente SCALANCE W748 

Módulos cliente IWLAN Ethernet 
con interfaz inalámbrica 
incorporada; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz hasta 450 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
Power-over-Ethernet (PoE), 
grado de protección IP65 
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán/inglés

SCALANCE W748-1 M12

para la administración de la 
conexión inalámbrica de 
hasta ocho equipos conectados 
con Industrial Ethernet

• Homologaciones nacionales
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5748-1GD00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5748-1GD00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en módulos cliente 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de avería, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configu-
ración, utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot PLUG

Adaptador para montaje 
en perfil DIN

6GK5798-8ML00-0AB3

Adaptador para montaje en perfil 
DIN para SCALANCE W788 M12 y 
SCALANCE W788 RJ45; 
fijación por tornillos para montaje 
en un perfil DIN de 35 mm según 
DIN EN 50 022; 
alcance de suministro: 
3 unidades por paquete

IE FC M12 Plug PRO 4 x 2

Conector M12 montable en campo 
(codificación X, IP65/IP67), 
caja metálica, sistema de conexión 
rápida por desplazamiento de 
aislamiento, para SCALANCE W

• 1 unidad 6GK1901-0DB30-6AA0

• 8 unidades 6GK1901-0DB30-6AA8

IE FC Standard Cable GP 4 x 2 6XV1878-2A

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 8 hilos para conectar a 
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 e
IE M12 Plug PRO 4 x 2; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Power M12 Cable Connector PRO 6GK1 907-0DC10-6AA3

Conector hembra para conectar 
la alimentación de 24 V DC de 
SCALANCE W700; 4 polos, 
codificación A, con instrucciones 
de montaje; 
3 unidades

Power Cable 2 x 0,75 6XV1 812-8A

Cable de conexión para 
Power M12 Cable Connector PRO, 
venta por metros

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Módulos cliente en diseño SIMATIC, aptos para 
aplicaciones en las que el módulo va a montarse en el 
armario eléctrico

Estación ET 200MP con SCALANCE W734 RJ45

■ Diseño

• Caja de aluminio plana y compacta, resistente a choques y 
vibraciones para requisitos mecánicos elevados

• Implementación de una red inalámbrica de máquinas, 
sencilla y económica

• Soporte de la banda de frecuencia a 2,4 y 5 GHz

• Grado de protección IP30

• Uso en temperaturas ambiente de -20 °C a +60 °C

• 2 conectores hembra R-SMA para conectar antenas aptas 
para montar directamente y separadas 

• Ubicación de antenas optimizada para la tecnología 
2x2 MIMO; sin interferencias de las antenas entre sí en caso 
de montaje directo en el equipo

• 2 conexiones RJ45 para 10/100 Mbits/s, una de ellas con 
Power-over-Ethernet según IEEE 802.3at

• 2 conexiones de 24 V DC para alimentación redundante

• 1 slot para PLUG (KEY-PLUG/C-PLUG)

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Montaje: mural, perfil soporte S7-1500, perfil soporte S7-300 
o perfil DIN de 35 mm

• Diseño SIMATIC combinable con los demás componentes del 
armario (p. ej. ET 200MP, …) 

Diseño mecánico e interfaces de los módulos cliente 
SCALANCE W734 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W734-1 RJ45

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; funcionalidad 
ampliable por medio de un KEY-PLUG W740 iFeatures

2x antenna connections  

R-SMA (female) 

24 V DC connection
2x RJ45 connection 

(Fast Ethernet)

PLUG slot
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■ Funciones

Uso de SCALANCE W734-1 RJ45 en monorraíles suspendidos (electrovías)

Radio cell

Antenna

ANT792-4DN
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RCoax Cable

Client Module SCALANCE W734-1 RJ45

+ KEY-PLUG W740 iFeatures

Access Point 

SCALANCE W774-1 RJ45

+ KEY-PLUG W780 iFeatures
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5734-1FX00-0AA0

6GK5734-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W734-1 RJ45

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia

• con W-LAN máxima 300 Mbit/s

• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbit/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

2

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo de 4 polos, PoE

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica 
con 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica 
para cables de fibra óptica
con 100 Mbits/s

-

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Interfaces Wireless

Número de tarjetas de red 
inalámbricas fijamente montado

1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

2

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

R-SMA (conector hembra)

Propiedad del producto antena 
externa instalable directamente 
en el aparato

Sí

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

48 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

-

corriente consumida

• con DC con 24 V típico 0,25 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

0,125 A

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

Potencia activa disipada

• con DC con 24 V típico 6 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af típico

6 W

• con Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2 típico

-

1) Homologación RF en EE.UU. 

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -20 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

97 %

Grado de protección IP IP30

Condiciones ambientales 
para operación

Si se aplica en atmósferas explosi-
vas, Ex (zona 2), el producto 
SCALANCE W774-1 o W734-1 debe 
montarse en una caja que, en el 
ámbito de validez de la norma 
EN 50021, posea un grado de 
protección de al menos IP54 según 
EN 60529

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura de la caja sin antena 26 mm

Altura de la caja sin antena 147 mm

Profundidad de la caja sin antena 127 mm

Peso neto 0,52 kg

Tipo de fijación montaje en pared Sí

Tipo de fijación mural solo si se monta plana 

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto

• modo de punto de acceso No

• modo Cliente Sí

Número de SSID -

Función del producto

• Punto de acceso iPCF -

• iPCF Sí

• Punto de acceso iPCF-MC No

• iPCF-MC Si

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1

 Referencia 6GK5734-1FX00-0AA0

6GK5734-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W734-1 RJ45
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Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

8

Función del producto

• CLI Sí

• gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAP vía Email Sí

• configuración con STEP 7 En preparación

• configuración con STEP 7 
en el TIA Portal

En preparación

• operación con controlador IWLAN -

• operación con controlador 
Enterasys WLAN

-

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS No

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP No

Función de Identificación y 
Mantenimiento

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - ID de la instalación/
ID de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• Diagnóstico PROFINET IO En preparación

• localización mediante Aeroscout No

• SysLog Sí

Funciones del producto VLAN

Función del producto Función VLAN 
con IWLAN

No

Funciones del producto DHCP

Función del producto

• cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente servidor DHCP 
mediante LAN

No

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5734-1FX00-0AA0

6GK5734-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W734-1 RJ45

Funciones del producto Security

Función del producto

• ACL - MAC based No

• protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (radio) Sí

• NAT/NAPT No

• protección contra acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX En preparación

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC No

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

No

• Homologación e1 -

• Homologación E1 No

• NEMA4X No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 1 e 
IEEE802.3af

Sí

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at en tipo 2

Sí

Norma para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
incluidos en el suministro

 Referencia 6GK5734-1FX00-0AA0

6GK5734-1FX00-0AB01)

 Denominación del tipo de producto SCALANCE W734-1 RJ45
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■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Módulos cliente SCALANCE W734

Módulos cliente IWLAN Ethernet 
con interfaz inalámbrica 
incorporada; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz hasta 300 Mbits/s; 
WPA2/AES; 
switch de 2 puertos integrado; 
Power-over-Ethernet (PoE),
grado de protección IP30 
(-20 °C a +60 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo de 
4 polos para 24 V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W734-1 RJ45

para la administración de la 
conexión inalámbrica de hasta 
ocho equipos conectados con 
Industrial Ethernet;

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5734-1FX00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
en Estados Unidos1)

6GK5734-1FX00-0AB0

Accesorios

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración; 
utilizable en módulos cliente 
SCALANCE W con slot PLUG

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable que, en caso de fallo, 
facilita el cambio de equipos; 
para almacenar datos de configura-
ción, utilizable en productos
SIMATIC NET con slot PLUG

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta caja de 
metal y contactos de desplaza-
miento de aislamiento integrados 
para conectar cables Industrial 
Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/IE FC RJ45 
Plug; conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros;
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver 
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Módulo cliente económico, apto para aplicaciones en las 
que el equipo va a montarse en el armario eléctrico

• Dotado de iFeatures

Estación ET 200SP con SCALANCE W722 RJ45

■ Diseño

• Diseño pequeño y compacto, apto para montaje con ahorro 
de espacio en armarios o cajas eléctricas sobre perfil DIN 

• Implementación de una red inalámbrica de máquinas, 
sencilla y económica 

• Soporte de la banda de frecuencia a 2,4 y 5 GHz

• Grado de protección IP20 

• Uso con temperaturas ambiente de 0 °C a +55 °C 

• 1 conector hembra R-SMA para conectar una antena 
separada 

• 1 conexión RJ45 para 10/100 Mbits/s 

• 1 conexión de 24 V DC 

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Diseño SIMATIC combinable con los demás componentes del 
armario (p. ej. ET 200SP, …)

Diseño mecánico e interfaces de los módulos cliente 
SCALANCE W722 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W722-1 RJ45 

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo; 
apto para establecer conexiones inalámbricas con iFeatures

Antenna connection 

R-SMA (female) 

24 V DC connection 1x RJ45 connection

(Fast Ethernet)

© Siemens AG 2015



6/111Siemens IK PI · 2015

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Client Modules IEEE 802.11n

SCALANCE W722 RJ45 para armario

6

■ Funciones

Integración de un sistema de transporte filoguiado mediante iPCF con ayuda del SCALANCE W722-1 RJ45

■ Datos técnicos

RCoax Cable Segment 1 RCoax Cable Segment 2

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

Access Point

SCALANCE

W784-1RR in

the cabinet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
1
7
2IWLAN RCoax Cable IWLAN RCoax Cable

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

Client Module

SCALANCE 

W722-1 RJ45

Panel PC

WinAC WinACWinAC

 Referencia 6GK5722-1FC00-0AA0

6GK5722-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W722-1 RJ45

Velocidad de transferencia

Velocidad de transferencia

• con WLAN, máxima 150 Mbits/s

• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbits/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 0

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo, 3 polos

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
a 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica
para cable de fibra óptica 
a 100 Mbits/s

-

Uso del soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

InterfacesInalámbrico

Número de tarjetas inalámbricas fijas 1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

1

Tipo de conexión eléctrica 
para antenas externas

R-SMA female (conector hembra)

Característica del producto 
Antena externa instalable directa-
mente en el aparato

Sí

1) Homologación RF en EE.UU. 

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de alimentación DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2

-

Consumo

• a 24 V DC, típico 0,15 A

• vía Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af, típico

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2, 
típico

-

Pérdidas

• a 24 V DC, típico 3,6 W

• vía Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af, típico

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2, 
típico

-

 Referencia 6GK5722-1FC00-0AA0

6GK5722-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W722-1 RJ45
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Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el servicio 0 … 55 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa a 25 °C 
sin condensación durante el servicio, 
máximo

95 %

Grado de protección IP IP20

Condiciones ambientales 
para funcionamiento

Si se aplica en atmósferas 
explosivas, Ex (zona 2), el producto 
SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. 
W72x-1 RJ45 debe montarse en una 
caja que, en el ámbito de validez de 
la norma EN 50021, posea un grado 
de protección de al menos IP54 
según EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Ancho de la caja sin antena 50 mm

Altura de la caja sin antena 114 mm

Profundidad de la caja sin antena 74 mm

Peso neto 0,13 kg

Montaje en pared No

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

Características, funciones
y componentes del producto
General

Función de producto

• Modo de punto de acceso No

• Modo de cliente Sí

Número de SSID -

Función de producto

• Dual Client No

• iHOP -

• Punto de acceso iPCF -

• Cliente iPCF Sí

• Punto de acceso iPCF-MC No

• Cliente iPCF-MC Sí

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

1

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5722-1FC00-0AA0

6GK5722-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W722-1 RJ45

Funciones del producto Gestión, 
programación y configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

4

Función de producto

• CLI Sí

• Gestión basada en web Sí

• Soporte de MIB Sí

• TRAPs vía e-mail Sí

• Configuración con STEP 7 En preparación

• Configuración con STEP 7 
en TIA Portal

En preparación

• Funcionamiento con controlador 
IWLAN

-

• Funcionamiento con controlador 
WLAN Enterasys

-

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS No

Protocolo soportado

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí

• ICMP Sí

• Telnet Sí

• HTTP Sí

• HTTPS Sí

• TFTP Sí

• SNMP v1 Sí

• SNMP v2 Sí

• SNMP v3 Sí

• DCP Sí

• LLDP No

Función Identification & Maintenance

• I&M0 - Información específica 
del dispositivo

Sí

• I&M1 - Subdivisión fundamental/
identificador de situación

Sí

Funciones del producto
Diagnóstico

Función de producto

• Diagnóstico PROFINET IO No

• Link Check o comprobación de enla-
ce

No

• Vigilancia de conexiones IP-Alive No

• Localización a través de Aeroscout No

• SysLog Sí

Funciones del productoVLAN

Función de producto VLAN con 
IWLAN

No

Funciones del productoDHCP

Función de producto

• Cliente DHCP Sí

• en el modo de cliente, 
servidor DHCP mediante LAN

No

 Referencia 6GK5722-1FC00-0AA0

6GK5722-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W722-1 RJ45
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Funciones del producto
Security

Función de producto

• ACL - MAC based No

• Protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (Radius) Sí

• NAT/NAPT No

• Protección de acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX En preparación

• sobre zonas Ex de CSA y UL -

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC -

• Aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

-

• Homologación e1

• Homologación E1 -

• NEMA4X -

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2

No

Estándar para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
incluidos en el suministro

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5722-1FC00-0AA0

6GK5722-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W722-1 RJ45

■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:
http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

Módulos cliente SCALANCE W722

Modulos cliente Ethernet IWLAN 
con soporte de iFeatures e interfaz 
inalámbrica incorporada; 
redes inalámbricas
IEEE 802.11a/b/g/h/n 
con 2,4/5 GHz a 150 Mbits/s; 
WPA2/AES; grado de protección 
IP20 (0 °C a +55 °C); alcance de 
suministro: material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 3 polos para 24V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W722-1 RJ45

para la administración de la 
conexión inalámbrica mediante 
iFeatures de un equipo conectado 
con conexión Industrial Ethernet

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento
fuera de EE.UU.

6GK5722-1FC00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5722-1FC00-0AB0

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta caja de 
metal y contactos de desplaza-
miento de aislamiento integrados 
para conectar cables Industrial 
Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red 
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45 Plug/IE FC RJ45 
Plug; conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver 
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

• Módulo cliente económico, apto para aplicaciones en
las que el equipo va a montarse en el armario eléctrico

■ Diseño

• Diseño pequeño y compacto, apto para montaje con ahorro 
de espacio en armarios o cajas eléctricas sobre perfil DIN 

• Implementación de una red inalámbrica de máquinas, 
sencilla y económica 

• Soporte de la banda de frecuencia a 2,4 y 5 GHz

• Grado de protección IP20 

• Uso con temperaturas ambiente de 0 °C a +55 °C 

• 1 conector hembra R-SMA para conectar una antena 
separada 

• 1 conexión RJ45 para 10/100 Mbits/s 

• 1 conexión de 24 V DC 

• LED de función para la señalización óptica de fallos y estados 
de funcionamiento

• Diseño SIMATIC combinable con los demás componentes del 
armario (p. ej. ET 200SP, …)

Diseño mecánico e interfaces de los módulos cliente 
SCALANCE W721 RJ45

Variantes de productos

SCALANCE W721-1 RJ45

• Una tarjeta inalámbrica fija en el equipo;

Antenna connection 

R-SMA (female) 

24 V DC connection 1x RJ45 connection

(Fast Ethernet)

© Siemens AG 2015
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■ Integración

Transelevadores de almacén de estanterías automatizados con SCALANCE W721-1 RJ45, SCALANCE W761-1 RJ45 y RCoax

■ Datos técnicos

Antenna 

cable

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

cable

Antenna 

cable

Antenna 

cable

Control cabinet

Central control unit

SIMATIC ET 200S with 

SCALANCE W761-1 RJ45 

and SCALANCE XB005

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

ANT793-4MN

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0
3
3
4

Industrial Ethernet/PROFINET

SCALANCE 

W761-1 RJ45

SCALANCE 

W761-1 RJ45

SCALANCE 

W761-1 RJ45

 Referencia 6GK5721-1FC00-0AA0

6GK5721-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W721-1 RJ45

Velocidad de transferencia

Velocidad de transferencia

• con WLAN, máxima 150 Mbits/s

• con Industrial Ethernet 10 … 100 Mbits/s

• Observación -

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• para componentes de red 
o equipos terminales

1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 0

Tipo de conexión eléctrica

• para componentes de red 
o equipos terminales

Conector RJ45

• para alimentación Bornes de tornillo, 3 polos

Número de conexiones ópticas 
para cables de fibra óptica
a 100 Mbits/s

-

Tipo de conexión óptica 
para cable de fibra óptica
a 100 Mbits/s

-

Uso del soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

No

1) Homologación RF en EE.UU. 

InterfacesInalámbrico

Número de tarjetas inalámbricas fijas 1

Número de antenas internas -

Número de conexiones eléctricas 
para antenas externas

1

Tipo de conexión eléctrica para ante-
nas externas

R-SMA female (conector hembra)

Característica del producto 
Antena externa instalable directa-
mente en el aparato

Sí

 Referencia 6GK5721-1FC00-0AA0

6GK5721-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W721-1 RJ45
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Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de alimentación DC

Tensión de alimentación

• 1 del bloque de bornes 19,2 V

• 2 del bloque de bornes 28,8 V

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2

-

Consumo

• a 24 V DC, típico 0,15 A

• vía Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af, típico

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2, 
típico

-

Pérdidas

• a 24 V DC, típico 3,6 W

• vía Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af, típico

-

• de Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2, 
típico

-

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el servicio 0 … 55 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C

humedad relativa a 25 °C 
sin condensación durante el servicio, 
máximo

95 %

Grado de protección IP IP20

Condiciones ambientales 
para funcionamiento

Si se aplica en atmósferas explosi-
vas, Ex (zona 2), el producto 
SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. 
W72x-1 RJ45 debe montarse en una 
caja que, en el ámbito de validez de 
la norma EN 50021, posea un grado 
de protección de al menos IP54 
según EN 60529.

Diseño, dimensiones y pesos

Ancho de la caja sin antena 50 mm

Altura de la caja sin antena 114 mm

Profundidad de la caja sin antena 74 mm

Peso neto 0,13 kg

Montaje en pared No

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,41 … 2,48 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 5 GHz

4,9 … 5,8 GHz

1) Homologación RF en EE.UU. 

 Referencia 6GK5721-1FC00-0AA0

6GK5721-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W721-1 RJ45

Características, funciones 
y componentes del producto
General

Función de producto

• Modo de punto de acceso No

• Modo de cliente Sí

Número de SSID -

Función de producto

• Punto de acceso iPCF -

• Cliente iPCF -

• Punto de acceso iPCF-MC -

• Cliente iPCF-MC -

Número de módulos de radio 
compatibles con iPCF

-

Funciones del producto Gestión, 
programación y configuración

Número de direcciones IP que se 
pueden gestionar en el cliente

4

Función de producto
• CLI Sí
• Gestión basada en web Sí
• Soporte de MIB Sí
• TRAPs vía e-mail Sí
• Configuración con STEP 7 En preparación
• Configuración con STEP 7 en TIA 

Portal
En preparación

• Funcionamiento con controlador 
IWLAN

-

• Funcionamiento con controlador 
WLAN Enterasys

-

• Itinerancia forzada
(Forced Roaming) con IWLAN

No

• WDS No

Protocolo soportado
• Address Resolution Protocol (ARP) Sí
• ICMP Sí
• Telnet Sí
• HTTP Sí
• HTTPS Sí
• TFTP Sí
• SNMP v1 Sí
• SNMP v2 Sí
• SNMP v3 Sí
• DCP Sí
• LLDP No

Función Identification & Maintenance
• I&M0 - Información específica 

del dispositivo
Sí

• I&M1 - Subdivisión fundamental/
identificador de situación

Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función de producto
• Diagnóstico PROFINET IO No
• Localización a través de Aeroscout No
• SysLog Sí

Funciones del productoVLAN

Función de producto VLAN con 
IWLAN

No

Funciones del productoDHCP

Función de producto
• Cliente DHCP Sí
• en el modo de cliente, servidor 

DHCP mediante LAN
No

 Referencia 6GK5721-1FC00-0AA0

6GK5721-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W721-1 RJ45
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1) Homologación RF en EE.UU. 

Funciones del producto Security

Función de producto

• ACL - MAC based No

• Protección de gestión 
con ACL-IP based

Sí

• IEEE 802.1x (Radius) Sí

• NAT/NAPT No

• Protección de acceso 
según IEEE802.11i

Sí

• WPA/WPA2 Sí

• TKIP/AES Sí

Protocolo soportado SSH Sí

Funciones del producto Hora

Protocolo soportado

• SNTP Sí

• SIMATIC Time Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma

• sobre zonas EX En preparación

• sobre seguridad de CSA y UL -

• sobre zonas Ex de CSA y UL -

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí

• Declaración de conformidad CE Sí

• C-Tick Sí

• CCC -

• Aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

-

• Homologación e1

• Homologación E1 -

• NEMA4X -

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 1 e 
IEEE802.3af

No

• Power-over-Ethernet 
según IEEE802.3at para tipo 2

No

Estándar para comunicación 
inalámbrica

• IEEE 802.11a Sí

• IEEE 802.11b Sí

• IEEE 802.11e Sí

• IEEE 802.11g Sí

• IEEE 802.11h Sí

• IEEE 802.11i Sí

• IEEE 802.11n Sí

Homologación RF La actual lista de países puede 
consultarse en: 
www.siemens.com/wireless-approvals

Accesorios

Accesorios Bornes de tornillo de 24 V DC 
incluidos en el suministro

 Referencia 6GK5721-1FC00-0AA0

6GK5721-1FC00-0AB01)

 Nombre del producto SCALANCE W721-1 RJ45

■ Datos de pedido Referencia 

1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Módulos cliente SCALANCE W721

Módulos cliente Ethernet IWLAN 
con interfaz inalámbrica 
incorporada; redes inalámbricas 
IEEE 802.11a/b/g/h/n con 
2,4/5 GHz a 150 Mbits/s; 
WPA2/AES; grado de protección 
IP20 (0 °C a +55 °C); 
alcance de suministro: 
material de montaje; 
bloque de bornes de tornillo 
de 3 polos para 24 V DC; 
manual en CD-ROM, alemán/inglés

SCALANCE W721-1 RJ45

para la administración de la 
conexión inalámbrica de un 
equipo conectado con conexión 
Industrial Ethernet

• Homologaciones nacionales
para el funcionamiento 
fuera de EE.UU.

6GK5721-1FC00-0AA0

• Homologaciones nacionales 
para el funcionamiento 
en Estados Unidos1)

6GK5721-1FC00-0AB0

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta caja de 
metal y contactos de desplaza-
miento de aislamiento integrados 
para conectar cables Industrial 
Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Standard Cable GP 2 x 2 6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a
IE FC Outlet RJ45 Plug/IE FC RJ45 
Plug; conforme con PROFINET;
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada 
para pelar con rapidez los cables 
Industrial Ethernet FC

Antenas y otros accesorios 
para IWLAN

Ver 
Industrial Wireless LAN/accesorios
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■ Sinopsis

Las antenas separadas aumentan la fiabilidad de las 
conexiones inalámbricas optimizando la recepción y la 
radiación de las señales.

• Utilización para Industrial Wireless LAN (IWLAN) y WLAN 
según IEEE 802.11 a 2,4 GHz y 5 GHz con velocidades de 
transferencia hasta de 450 Mbits/s 

• Surtido de antenas adecuado a los casos de aplicación más 
diversos tanto en exteriores como en interiores

• Antenas con dos (Dual Slant) o tres (MIMO) conexiones 
para un volumen de transmisión de datos elevado y mayor 
fiabilidad de la conexión inalámbrica gracias a la utilización 
selectiva de la propagación por trayectos múltiples 

• Apto para la utilización en atmósferas potencialmente 
explosivas (zona 2); no son necesarias homologaciones 
especiales

■ Beneficios

• Protección de la inversión por la conformidad con el estándar 
IEEE 802.11 reconocido mundialmente y, según la versión, la 
aptitud para 2,4 GHz y/o 5 GHz

• Conexión económica a los equipos en entornos aislados, 
poco accesibles o agresivos

• Construcción de una infraestructura inalámbrica IWLAN fiable 
mediante antenas separadas, aunque los puntos de acceso y 
los módulos cliente estén montados, por ejemplo, en el 
armario eléctrico

■ Gama de aplicación

Las antenas separadas optimizan las condiciones de emisión y 
recepción permitiendo usar productos IWLAN en multitud de 
aplicaciones industriales. 
Las antenas sectoriales permiten cubrir por radiotransmisión y 
de forma puntual líneas de transporte o corredores o, mediante 
antenas con fuerte efecto direccional, implementar conexiones 
punto a punto salvando distancias de varios miles de metros. 

Alternativamente, con una antena omnidireccional se concentra 
el campo de radiación alrededor de la misma en forma de disco 
lo que permite una mejora de la calidad en las conexiones. 

Las antenas con dos o tres conexiones permiten la transferencia 
de los dos y tres streams habituales en IEEE 802.11n con una 
sola antena. Están disponibles tanto con característica omnidi-
reccional como con característica direccional.

Ejemplos de aplicación:

Antenas omnidireccionales

• Cobertura de un lugar en cuyo centro hay un mástil para el 
montaje de las antenas

• Instalación de la antena en el tejado de sistemas de 
transporte filoguiados para el fiable intercambio de datos con 
los vehículos

• Amplia cobertura de una célula de fabricación o una estación 
de robots

Antenas sectoriales

• La cobertura selectiva de pasillos de almacenes/almacenes 
verticales con ayuda de una antena gran angular evita inter-
ferencias con campos radioeléctricos cercanos

Antenas direccionales

• Comunicación entre edificios salvando grandes distancias 
con ayuda de una antena con poco ángulo en el vértice y gran 
intensificación
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■ Diseño

Antenas omnidireccionales y sectoriales Antenas direccionales y cables radiantes RCoax 
para infraestructuras IWLAN
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■ Funciones

Las antenas separadas permiten optimizar el campo radio-
eléctrico para la aplicación respectiva. En aplicación industrial 
esto permite conexiones inalámbricas fiables.

Antenas con varias conexiones
(antenas Dual o MIMO)

Las antenas con dos conexiones reúnen en una caja dos 
antenas individuales dispuestas formando un ángulo de 90° 
entre sí. Con estas antenas pueden transmitirse simultánea-
mente dos flujos de datos gracias a los dos planos de 
polarización distintos. Según la orientación de los planos de 
polarización, estas antenas reciben el nombre de antenas Dual 
Slant (con pendientes (+/-45°) o antenas vertical-horizontal.

Las antenas con tres conexiones contienen tres emisores 
individuales en una caja de antena que se unen en planos de 
polarización distintos (0°, +/-45°) o a una distancia adecuada 
entre sí en una caja. Las llamadas antenas MIMO pueden emitir 
o recibir simultáneamente tres flujos de datos aprovechando la 
propagación por trayectos múltiples.

La emisión de varios flujos de datos conlleva un aumento del 
volumen de transmisión de datos al tiempo que aumenta la 
fiabilidad de la transferencia.

Efecto direccional

La antena adecuada se elige primero por la característica 
deseada del campo radioeléctrico. Por regla general se distin-
gue entre antenas omnidireccionales y antenas direccionadas.

Antenas omnidireccionales

Antena omnidireccional

Las antenas omnidireccionales irradian el campo radioeléctrico 
con uniformidad en todas las direcciones (ángulo horizontal: 
360°), pero la intensidad disminuye a medida que aumenta la 
distancia. En sentido vertical se produce una concentración y, 
por lo tanto, una intensificación pasiva del campo radioeléctrico. 
Por su diseño, muchas antenas omnidireccionales tienen una 
radiación muy débil justo debajo de las mismas. Esta caracte-
rística se puede ver en el diagrama de la antena correspon-
diente.

ANT795-4Mx

Estas antenas omnidireccionales permiten concentrar el campo 
radioeléctrico a 2,4 GHz y 5 GHz en un plano perpendicular a la 
antena. Todas las antenas de este tipo tienen un ángulo en el 
vértice en sentido vertical de 30°. Se montan directamente en el 
conector R-SMA o N de la caja del SCALANCE W.

ANT795-4MA, ANT795-4MC, ANT795-4MD y ANT795-4MX

Las antenas ANT795-4MC y ANT 795-4MD solamente pueden 
girar alrededor de un eje, disponen de una ganancia de 3/5 dBi, 
un conector N-Connect y un grado de protección IP65, y se 
utilizan con los puntos de acceso SCALANCE W788 M12 y con 
los módulos cliente SCALANCE W748 M12.

ANT795-4MX

La antena ANT795-4MX solamente puede girar alrededor de un 
eje, dispone de una ganancia de 2 dBi, un conector N-Connect 
y un grado de protección IP68/69K, y se utiliza con los puntos 
de acceso SCALANCE W788 M12 y con los módulos cliente 
SCALANCE W748 M12. Especialmente apta para el uso en el 
ámbito ferroviario.

La antena ANT795-4MA dispone de una ganancia de 3/5 dBi, 
una articulación adicional, un conector R-SMA y un grado de 
protección IP30. Con ello está perfectamente indicada para los 
puntos de acceso SCALANCE W788 RJ45, W770 y W760 y para 
los módulos cliente SCALANCE W748 RJ45, W730 y W720.

ANT792-6MN, ANT793-6MN

Estas antenas omnidireccionales permiten concentrar el 
campo radioeléctrico a 2,4 GHz (ANT792-6MN) y 5 GHz 
(ANT793-6MN) en un plano perpendicular a la antena. 
Las antenas tienen una ganancia de 6 dBi y 5 dBi respectiva-
mente. 

El tipo de conector utilizado es N-Connect, el cual se puede 
conectar a SCALANCE W con un cable para antenas del surtido 
de técnica de cableado para IWLAN. Ambas antenas se sumi-
nistran con una ayuda para el montaje (escuadra metálica) que 
permite instalarlas en la pared o en mástil. De este modo resul-
tan idóneas para garantizar la cobertura, por ejemplo, en algún 
lugar en cuyo centro haya un mástil para instalarlas. 

ANT795-6MN, Antenna Mounting Tool para ANT795-6MN

Esta antena omnidireccional permite concentrar el campo radio-
eléctrico a 2,4 GHz y 5 GHz en un plano perpendicular a la 
antena. La antena tiene una ganancia de 6 dBi u 8 dBi. 

El conector utilizado es de tipo N-Connect. La antena se puede 
conectar a SCALANCE W con un cable para antenas del surtido 
de componentes de cableado para IWLAN. La característica 
de la antena es tal, que la calidad de transmisión también es 
buena justo encima y debajo de la misma. Está concebida para 
montarla sobre un armario eléctrico o techo, pero también se 
puede instalar bajo techo, por lo que también sirve para, por 
ejemplo, las unidades móviles de los sistemas de transporte 
filoguiados. Para instalarla bajo un techo en la cubierta, se utiliza 
la herramienta opcional denominada Antenna Mounting Tool 
para ANT795-6MN.

ANT795-6MT

Esta antena es una antena MIMO omnidireccional con tres 
conexiones QMA. El campo radioeléctrico se concentra a 
2,4 GHz y 5 GHz en el plano vertical a la antena. La antena tiene 
una ganancia de 6 dBi.

La característica de la antena es tal, que la calidad de transmi-
sión también es buena justo encima y debajo de la misma. 
Está concebida para montarla sobre un techo o bien (junto con 
la escuadra de fijación suministrada) bajo una cubierta, por lo 
que también sirve para, por ejemplo, las unidades móviles de 
los sistemas de transporte filoguiados.

La ANT795-6MT se conecta a los puntos de acceso 
SCALANCE W-780/W740 por medio de cables adaptadores 
IWLAN QMA/N-Connect macho/hembra y los cables de co-
nexión flexibles para antenas IWLAN con la longitud y la variante 
de conector adecuados en cada caso.
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Antenas direccionadas

Antena direccionada

Las antenas direccionadas irradian el campo radioeléctrico 
tanto en el plano horizontal como en el vertical dentro del ángulo 
de apertura. El campo se concentra en ese margen y genera 
una intensificación pasiva.
Por medio del ángulo de apertura, las antenas orientadas se 
dividen en antenas de tipo sectorial o gran angular (ángulo de 
apertura > aprox. 30°) y antenas con fuerte efecto direccional.
Las antenas orientadas son ideales para montaje en pared o en 
mástil. Con la herramienta de montaje suministrada la antena 
queda ajustada de forma puntual.
Por lo general, el conector utilizado es de tipo N-Connect. La 
antena se puede conectar a SCALANCE W con un cable para 
antenas del surtido de componentes de cableado para IWLAN.

ANT795-6DC, ANT793-6DG y ANT793-6DT

Con estas antenas sectoriales se orienta el campo radio-
eléctrico a 2,4 GHz y 5 GHz. Cada una de ellas dispone de una 
ganancia de 9 dBi.

Debido a su característica, son idóneas para garantizar la 
cobertura, por ejemplo, en un lugar situado delante de un muro. 

La antena ANT795-6DC es adecuada para las dos bandas 
de frecuencia de 2,4 y 5 GHz. Dispone de una conexión 
N-Connect. Pueden utilizarse dos o tres antenas de este tipo 
con un SCALANCE W780 o W770 también para cubrir varios 
sectores.

ANT793-6DG es una antena Dual Slant con dos conexiones
N-Connect para la banda de frecuencia de 5 GHz. 

ANT793-6DT es una antena MIMO con tres conexiones QMA 
para la banda de 5 GHz. 

La ANT795-6DT se conecta a los puntos de acceso 
SCALANCE W-780/W740 por medio de cables adaptadores 
IWLAN QMA/N-Connect macho/hembra y los cables de 
conexión flexibles para antenas IWLAN con la longitud y la 
variante de conector adecuados en cada caso.

ANT792-8DN, ANT793-8DP, ANT 793-8DJ y ANT793-8DK

Estas antenas con fuerte efecto direccional permiten una autén-
tica concentración del campo radioeléctrico. Debido al redu-
cido ángulo de apertura, el campo radioeléctrico se concentra 
en un cono estrecho. Así se consigue una intensificación pasiva 
muy alta y un gran alcance. 

Gracias a la elevada intensificación pasiva, estas antenas son 
muy buenas para salvar grandes distancias. 

La antena ANT792-8DN está indicada para la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz y dispone de una ganancia de 14 dBi. 

ANT793-8DP es una antena de elevada ganancia (13,5 dBi) en 
diseño compacto. Está indicada para la banda de frecuencias 
de 4,9-5.35 GHz y tiene uso preferente en Japón.

ANT793-8DJ (18 dBi) y ANT793-8DK (23 dBi) son unas 
potentes antenas direccionales con la polarización vertical-
horizontal. Cada una dispone de dos conexiones N-Connect.

El nombre de antena permite deducir las propiedades que tienen 
las antenas para IWLAN
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Antenas especialmente desarrolladas 
para uso con cables radiantes RCoax

Estas antenas han sido especialmente desarrolladas para 
utilizarlas combinadas con el cable radiante RCoax. Se utilizan 
preferentemente en entornos en los que las estaciones se 
mueven dentro de un campo limitado o únicamente por trayec-
torias fijas. Algunas aplicaciones típicas son monorraíles 
suspendidos (electrovías) o almacenes verticales en los que 
la antena se guía dentro del campo local del cable radiante.

ANT793-4MN

Esta antena omnidireccional permite concentrar el campo 
radioeléctrico a 5 GHz en un plano perpendicular a la antena. 
La antena tiene una ganancia de 6 dBi a 5,2 GHz y de 5 dBi 
a 5,7 GHz. La polarización de la antena es vertical (curva 5/8). 
El tipo de conector utilizado es N-Connect. La antena se 
conecta a SCALANCE W con un cable para antenas del surtido 
de componentes de cableado para IWLAN. 

ANT792-4DN

Con esta antena se orienta el campo radioeléctrico a 2,4 GHz. 
La antena tiene una ganancia de 4 dBi. Su polarización es 
circular, es decir, la vía de recepción de las señales de ambas 
polarizaciones se amplifica igual de bien. Por eso fluctúa menos 
la intensidad de las señales en la banda de 2,4 GHz. 

El tipo de conector utilizado es N-Connect. La antena se 
conecta a SCALANCE W con un cable para antenas del surtido 
de componentes de cableado para IWLAN.

■ Integración

SCALANCE W774-1 RJ45 con antena separada

Control cabinetControl cabinet

SCALANCE W774-1RJ45 with detached antenna (lateral)SCALANCE W774-1RJ45 with detached antenna (frontal)
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Antenna ANT795-6MN 
6GK5795-6MN10-0AA6

Antenna ANT795-6MN 
6GK5795-6MN10-0AA6

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA 
Male/Male Flexible Connection Cable
1m = 6XV1875-5CH10
5m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax 
N-Connect/N-Connect 
Male/Male Flexible 
Connection Cable
1m = 6XV1875-5AH10

Antenna ANT793-6DG
6GK5793-6DG00-0AA0

SCALANCE W774-1 RJ45
6GK5774-1FX00-0AA0 (RoW)
6GK5774-1FX00-0AB0 (USA)

SCALANCE W774-1 RJ45
6GK5774-1FX00-0AA0 (RoW)
6GK5774-1FX00-0AB0 (USA)

IWLAN RCoax Antenna
N-Connect/N-Connect
Female/Female
Panel Feedthrough
6GK5798-2PP00-2AA6

IWLAN RCoax Antenna 
N-Connect/N-Connect 
Female/Female
Panel Feedthrough 
6GK5798-2PP00-2AA6

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA 
Male/Male Flexible Connection Cable
1m = 6XV1875-5CH10
5m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax 
N-Connect/N-Connect 
Male/Male Flexible 
Connection Cable
1m = 6XV1875-5AH10
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SCALANCE W761-1 RJ45 y SCALANCE W788-2 M12 con antenas separadas

Control cabinet

Antenna ANT793-6MN connected to SCALANCE W761-1 RJ45 (frontal)
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Antenna ANT793-6MN 
6GK5793-6MN00-0AA6

IWLAN RCoax Antenna 
N-Connect/N-Connect 
Female/Female
Panel Feedthrough 
6GK5798-2PP00-2AA6

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA 
Male/Male Flexible Connection Cable
1m = 6XV1875-5CH10
5m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax 
N-Connect/N-Connect 
Male/Male Flexible 
Connection Cable
1m = 6XV1875-5AH10

SCALANCE W761-1 RJ45
6GK5761-1FC00-0AA0 (RoW) 
6GK5761-1FC00-0AB0 (USA)

Lightning protector
6GK5798-2LP10-2AA6
(Scope of delivery: 1 items)

MIMO antenna ANT795-6MT connected to SCALANCE W788-2 M12 

with N-Connect ports

IWLAN N-Connect/
N-Connect Male/Male 
Flexible Connection Cable
2 m = 6XV1875-5AH20
(Scope of delivery: 1 items)

QMA/N-Connect 
Male/Female 
Flexible Connection Cable 
6XV1875-5JH10
(Scope of delivery: 3 items)
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IWLAN Antenna 
ANT795-6MT
6GK5795-6MT00-0AA0

SCALANCE W788-2 M12
6GK5788-2GD00-0AA0
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Puntos de acceso SCALANCE W788-1 RJ45 con antena Dual Slant y SCALANCE W788-1 M12 con conexión N-Connect

Todas las antenas pueden utilizarse con un conector N-Connect 
hembra.

Lightning protector
6GK5 798-2LP10-2AA6

Lightning protector
6GK5 798-2LP10-2AA6

Resistance
6GK5 795-1TN00-1AA0

Resistance
6GK5 795-1TR10-0AA6

Dual Slant antenna ANT793-6DG connected to 

SCALANCE W788-2 RJ45 with R-SMA ports

Dual Slant antenna ANT793-6DG connected to 

SCALANCE W788-2 M12 with N-Connect ports
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IWLAN Antenna 
ANT793-6DG
6GK5 793-6DG00-0AA0

IWLAN Antenna 
ANT793-6DG
6GK5 793-6DG00-0AA0

IWLAN N-Connect/N-Connect 
Male/Male
Flexible Connection Cable
1 m = 6XV1 875-5AH10

IWLAN N-Connect/
N-Connect
Female/Female
Panel Feedthrough
6GK5 798-2PP00-2AA6

IWLAN N-Connect / N-Connect
Male/Male
Flexible Connection Cable
5 m = 6XV1 875-5AH50

IWLAN N-Connect/N-Connect 
Male/Male
Flexible Connection Cable
1 m = 6XV1 875-5AH10

IWLAN N-Connect/
N-Connect
Female/Female
Panel Feedthrough
6GK5 798-2PP00-2AA6

IWLAN N-Connect/
R-SMA Male/Male
Flexible Connection Cable
0,3 m = 6XV1 875-5CE30

IWLAN N-Connect / R-SMA
Male/Male
Flexible Connection Cable
5 m = 6XV1 875-5CH50

SCALANCE W788-2 RJ45
6GK5 788-2FC00-0AA0

SCALANCE W788-2 M12
6GK5 788-2GD00-0AA0
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK5795-4MC00-0AA3 6GK5795-4MD00-0AA3 6GK5795-4MA00-0AA3

 Denominación del tipo de producto Antena ANT795-4MC Antena ANT795-4MD Antena ANT795-4MA

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,4 … 2,4835 GHz 2,4 … 2,4835 GHz 2,4 … 2,4835 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 1 de 5 GHz

5,15 … 5,35 GHz 5,15 … 5,35 GHz 5,15 … 5,35 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 2 de 5 GHz

5,725 … 5,85 GHz 5,725 … 5,85 GHz 5,725 … 5,85 GHz

Datos eléctricos

Impedancia 50 50 50

Polarización lineal vertical lineal vertical lineal vertical

Característica de radiación omnidireccional omnidireccional omnidireccional

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico con radiación lineal

- - -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico con radiación circular

- - -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico de la antena WLAN en la 
banda de frecuencias de 2,4 GHz

3 dB 3 dB 3 dB

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico de la antena WLAN en la 
banda de frecuencias de 5 GHz

5 dB 5 dB 5 dB

Relación de ondas estacionarias 
VSWR máxima

2 2 2

Ángulo de apertura de la antena
• en la banda de frecuencias 

de 2,4 GHz
- horizontal 360° 360° 360°
- vertical - - -

• en la banda de frecuencias 
de 5 GHz
- horizontal 360° 360° 360°
- vertical - - -

Ángulo en el vértice Observación - - -

Número de conexiones eléctricas 
de la antena

1 1 1

Tipo de conexión eléctrica
de la antena

Conector N Conector N Conector R-SMA

Ángulo de inclinación hacia abajo 
máxima

0° 0° 0°

Atenuación de diafonía entre 
conexiones de antena

- - -

Relación frente/espalda - - -

Potencia de emisión máxima - - -

Potencia de emisión Observación - - -

Alcance con vista sin obstáculos ni 
perturbaciones

- - -

Alcance observación - - -

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente
• durante el funcionamiento -20 … +65 °C -20 … +65 °C -20 … +65 °C
• durante el almacenamiento -20 … +65 °C -20 … +65 °C -20 … +65 °C
• durante el transporte -20 … +65 °C -20 … +65 °C -20 … +65 °C
• durante el montaje - - -

Grado de protección IP IP65 IP65 IP30

Carga eólica máxima - - -

Resistencia al viento Observación - - -
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Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 35 mm 35 mm 35 mm

Altura 160 mm 160 mm 160 mm

Profundidad 13 mm 13 mm 13 mm

Diámetro - - -

Peso neto 26 g 26 g 26 g

Tipo de fijación - - -

• montaje en mástil No No No

• montaje en pared No No No

• montaje en el techo No No No

• directamente en el aparato Sí Sí Sí

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto sin silicona Sí Sí Sí

Material de la envoltura exterior Policarbonato Policarbonato Policarbonato

Normas, especificaciones y homo-
logaciones

Norma sobre zonas EX - - -

Certificado de aptitud - - -

• Conformidad con las Directivas 
sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS)

- - -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50124-1

- - -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

- - -

• Protección contra incendios 
según EN 45545-2

- - -

• Homologación UL - - -

• Homologación UL Observación - - -

Homologación RF Las homologaciones actuales específi-
cas de cada país pueden consultarse 
en www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actuales específi-
cas de cada país pueden consultarse 
en www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actuales específi-
cas de cada país pueden consultarse 
en www.siemens.com/wireless-
approvals

Característica de radiación - - -

 Referencia 6GK5792-6MN00-0AA6 6GK5793-6MN00-0AA6 6GK5795-6MN10-0AA6 6GK5795-6MT00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT792-6MN Antena ANT793-6MN Antena ANT795-6MN Antena ANT795-6MT

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de frecuen-
cias de 2,4 GHz

2,4 … 2,5 GHz - 2,4 … 2,7 GHz 2,4 … 2,69 GHz

• con WLAN en la banda de frecuen-
cias 1 de 5 GHz

- 5,15 … 5,875 GHz 3,4 … 3,7 GHz 5,15 … 5,35 GHz

• con WLAN en la banda de frecuen-
cias 2 de 5 GHz

- - 4,9 … 5,935 GHz 5,47 … 5,935 GHz

Datos eléctricos

Impedancia 50 50 50 50

Polarización lineal vertical lineal vertical lineal vertical 3 puertos: lineal vertical

Característica de radiación omnidireccional omnidireccional omnidireccional omnidireccional

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico con radiación lineal

- - - -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico con radiación circular

- - - -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico de la antena WLAN en la 
banda de frecuencias de 2,4 GHz

6 dB - 6 dB 5 dB

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico de la antena WLAN en la 
banda de frecuencias de 5 GHz

- 5 dB 8 dB 7 dB

Relación de ondas estacionarias 
VSWR máxima

1,8 1,5 1,8 1,5

 Referencia 6GK5795-4MC00-0AA3 6GK5795-4MD00-0AA3 6GK5795-4MA00-0AA3

 Denominación del tipo de producto Antena ANT795-4MC Antena ANT795-4MD Antena ANT795-4MA
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Ángulo de apertura de la antena
• en la banda de frecuencias 

de 2,4 GHz
- horizontal 360° - 360° 360°
- vertical 30° - - -

• en la banda de frecuencias 
de 5 GHz
- horizontal - 360° 150° 360°
- vertical - 25° - -

Ángulo en el vértice Observación - - en lo que respecta al ángulo 
de apertura horizontal, 
observar el diagrama de la 
antena

-

Número de conexiones eléctricas 
de la antena

1 1 1 3

Tipo de conexión eléctrica de la 
antena

Conector N Conector N Conector N Conector QMA

Ángulo de inclinación hacia abajo 
máxima

0° 0° 0° 0°

Atenuación de diafonía entre 
conexiones de antena

- - - 20 dB

Relación frente/espalda - - - -

Potencia de emisión máxima 25 W 6 W 75 W 10 W

Potencia de emisión Observación - a 25° de temperatura 
ambiente

a 25° de temperatura 
ambiente

a 25° de temperatura 
ambiente

Alcance con vista sin obstáculos 
ni perturbaciones

200 m 200 m 200 m -

Alcance observación Nota: El alcance puede 
resultar claramente inferior y 
depende de las particulari-
dades del espacio, el están-
dar de emisión utilizado, la 
velocidad de transferencia y 
la antena empleada en el 
extremo opuesto

Nota: El alcance puede 
resultar claramente inferior y 
depende de las particulari-
dades del espacio, el están-
dar de emisión utilizado, la 
velocidad de transferencia y 
la antena empleada en el 
extremo opuesto

Nota: El alcance puede 
resultar claramente inferior y 
depende de las particulari-
dades del espacio, el están-
dar de emisión utilizado, la 
velocidad de transferencia y 
la antena empleada en el 
extremo opuesto

-

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente
• durante el funcionamiento -40 … +80 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante el transporte -40 … +80 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C
• durante el montaje - - - -

Grado de protección IP IP65 IP65 IP65 IP65

Carga eólica máxima 3 N 3,9 N 10 N -

Resistencia al viento Observación a 160 km/h a 160 km/h a 160 km/h -

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 50 mm 16 mm 86 mm 282 mm
Altura 40 mm 160 mm 43 mm 32 mm
Profundidad 370 mm 16 mm 86 mm 92 mm
Diámetro - - - -

Peso neto 300 g 300 g 300 g 320 g

Tipo de fijación - - - -
• montaje en mástil Sí Sí No No
• montaje en pared Sí Sí Sí Sí
• montaje en el techo No No Sí Sí
• directamente en el aparato No No No No

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto sin silicona Sí Sí Sí Sí

Material de la envoltura exterior Fibra de vidrio Polipropileno Policarbonato Policarbonato

 Referencia 6GK5792-6MN00-0AA6 6GK5793-6MN00-0AA6 6GK5795-6MN10-0AA6 6GK5795-6MT00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT792-6MN Antena ANT793-6MN Antena ANT795-6MN Antena ANT795-6MT
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Antenas IWLAN

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma sobre zonas EX - - - -

Certificado de aptitud - - Aplicaciones ferroviarias 
según NF-F-16-101, NF-F-
16-102

-

• Conformidad con las Directivas 
sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS)

Sí Sí Sí Sí

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50124-1

- - Sí -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

- - Sí -

• Protección contra incendios 
según EN 45545-2

- - - -

• Homologación UL - - - -

• Homologación UL Observación - - - -

Homologación RF Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

 Referencia 6GK5795-6DC00-0AA0 6GK5793-6DG00-0AA0 6GK5793-6DT00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT795-6DC Antena ANT793-6DG Antena ANT793-6DT

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,4 … 2,5 GHz - -

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 1 de 5 GHz

5,15 … 5,875 GHz 5,15 … 5,875 GHz 5,15 … 5,875 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 2 de 5 GHz

- - -

Datos eléctricos

Impedancia 50 50 50

Polarización lineal vertical dual lineal con inclinación de +/-45° 3 puertos: vertical, 
con inclinación de +/-45°

Característica de radiación direccional direccional direccional

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico

• con radiación lineal - - -

• con radiación circular - - -

• de la antena WLAN

- en la banda de frecuencias 
de 2,4 GHz

9 dB - -

- en la banda de frecuencias 
de 5 GHz

9 dB 9 dB 8 dB

Relación de ondas estacionarias 
VSWR máxima

2 2 1,7

Ángulo de apertura de la antena
• en la banda de frecuencias 

de 2,4 GHz
75 … 55° - -

• en la banda de frecuencias 
de 5 GHz

- horizontal 55° 70° 65°

- vertical 55° 60° 65°

Ángulo en el vértice Observación - - -

Número de conexiones eléctricas 
de la antena

1 2 3

Tipo de conexión eléctrica de la 
antena

Conector N Conector N Conector N

Ángulo de inclinación hacia abajo 
máxima

0° 0° 0°

Atenuación de diafonía 
entre conexiones de antena

25 dB 20 dB 17 dB

 Referencia 6GK5792-6MN00-0AA6 6GK5793-6MN00-0AA6 6GK5795-6MN10-0AA6 6GK5795-6MT00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT792-6MN Antena ANT793-6MN Antena ANT795-6MN Antena ANT795-6MT
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Antenas IWLAN

Relación frente/espalda 15 dB 20 dB -

Potencia de emisión
• máxima 10 W 10 W 2 W

• Observación a 25° de temperatura ambiente a 25° de temperatura ambiente a 25° de temperatura ambiente

Alcance

• con vista sin obstáculos 
ni perturbaciones

- - -

• observación - - -

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente
• durante el funcionamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C

• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +85 °C

• durante el montaje - - -

Grado de protección IP IP67 IP67 IP67

Carga eólica máxima 15 N 15 N 15 N

Resistencia al viento Observación a 160 km/h frontal, a 160 km/h frontal, a 160 km/h

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 80 mm 80 mm 80 mm

Altura 101 mm 101 mm 101 mm

Profundidad 35 mm 35 mm 35 mm

Diámetro - - -

Peso neto 110 g 110 g 270 g

Tipo de fijación - - -

• montaje en mástil Sí Sí Sí

• montaje en pared Sí Sí Sí

• montaje en el techo No No No

• directamente en el aparato No No No

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto sin silicona - - -

Material de la envoltura exterior Lexan EXL 9330 Lexan EXL 9330 Lexan EXL 9330

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma sobre zonas EX - - -

Certificado de aptitud Conformidad 
con las Directivas sobre restricción 
de sustancias peligrosas (RoHS)

Sí Sí Sí

Certificado de aptitud - - -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50124-1

- - -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

- Sí -

• Protección contra incendios
según EN 45545-2

- Sí -

• Homologación UL - - -

- Observación - - UL94-V0, UL746C F1

Homologación RF Las homologaciones actuales 
específicas de cada país pueden 
consultarse en 
www.siemens.com/wireless-approvals

Las homologaciones actuales 
específicas de cada país pueden 
consultarse en 
www.siemens.com/wireless-approvals

Las homologaciones actuales 
específicas de cada país pueden 
consultarse en 
www.siemens.com/wireless-approvals

 Referencia 6GK5795-6DC00-0AA0 6GK5793-6DG00-0AA0 6GK5793-6DT00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT795-6DC Antena ANT793-6DG Antena ANT793-6DT
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Antenas IWLAN

 Referencia 6GK5792-8DN00-0AA6 6GK5793-8DJ00-0AA0 6GK5793-8DK00-0AA0 6GK5793-8DP00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT792-8DN Antena ANT793-6DJ Antena ANT793-6DK Antena ANT793-8DP

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia
• con WLAN en la banda de 

frecuencias de 2,4 GHz
2,4 … 2,7 GHz - - -

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 1 de 5 GHz

- 5,25 … 5,875 GHz 5,15 … 5,875 GHz 4,9 … 5,35 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 2 de 5 GHz

- - - -

Datos eléctricos

Impedancia 50 50 50 50

Polarización lineal vertical dual lineal vertical-horizontal dual lineal vertical-horizontal lineal vertical

Característica de radiación direccional direccional direccional direccional

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico

• con radiación lineal - - - -

• con radiación circular - - - -

• de la antena WLAN

- en la banda de frecuencias 
de 2,4 GHz

14 dB - - -

- en la banda de frecuencias
de 5 GHz

- 18 dB 23 dB 13,5 dB

Relación de ondas estacionarias 
VSWR máxima

1,5 1,7 1,7 1,5

Ángulo de apertura de la antena
• en la banda de frecuencias 

de 2,4 GHz
- horizontal 35° - - -
- vertical 30° - - -

• en la banda de frecuencias 
de 5 GHz
- horizontal - 17° 9° 40°
- vertical - 17° 9° 35°

Ángulo en el vértice Observación - - - -

Número de conexiones eléctricas 
de la antena

1 2 2 1

Tipo de conexión eléctrica 
de la antena

Conector N Conector N Conector N Conector N

Ángulo de inclinación hacia abajo 
máxima

0° 0° 0° 0°

Atenuación de diafonía entre 
conexiones de antena

- 30 dB 40 dB -

Relación frente/espalda 20 dB 30 dB 35 dB 20 dB

Potencia de emisión
• máxima 75 W 6 W 6 W 10 W
• Observación a 25° de temperatura 

ambiente
a 25° de temperatura 
ambiente

a 25° de temperatura 
ambiente

a 25° de temperatura 
ambiente

Alcance con vista sin obstáculos 
ni perturbaciones

1 000 m - - -

Alcance observación Nota: El alcance puede 
resultar claramente inferior y 
depende de las particulari-
dades del espacio, el están-
dar de emisión utilizado, la 
velocidad de transferencia y 
la antena empleada en el 
extremo opuesto

- - -

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente
• durante el funcionamiento -40 … +80 °C -45 … +70 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -45 … +70 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante el transporte -40 … +80 °C -45 … +70 °C -45 … +70 °C -40 … +80 °C
• durante el montaje - - - -

Grado de protección IP IP23 IP67 IP67 IP67

Carga eólica máxima 57 N 104 N 389 N 15 N

Resistencia al viento Observación a 160 km/h frontal, a 220 km/h frontal, a 220 km/h frontal, a 160 km/h
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Antenas IWLAN

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 200 mm 190 mm 371 mm 80 mm

Altura 200 mm 190 mm 371 mm 101 mm

Profundidad 43 mm 30,5 mm 40 mm 35 mm

Diámetro - - - -

Peso neto 500 g 700 g 2,5 kg 110 g

Tipo de fijación - - - -

• montaje en mástil Sí Sí Sí Sí

• montaje en pared Sí Sí Sí Sí

• montaje en el techo No No No No

• directamente en el aparato No No No No

Características, funciones
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto sin silicona Sí - - -

Material de la envoltura exterior ASA Policarbonato/aluminio Policarbonato Lexan EXL 9330

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Norma sobre zonas EX - - - -

Certificado de aptitud - - - -

• Conformidad con las Directivas sobre 
restricción de sustancias peligrosas 
(RoHS)

Sí Sí Sí Sí

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50124-1

- - - -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

- - - -

• Protección contra incendios 
según EN 45545-2

- - - -

• Homologación UL - - - -

• Homologación UL Observación - - - UL94-V0

Homologación RF Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

Las homologaciones actua-
les específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-
approvals

 Referencia 6GK5792-4DN00-0AA6 6GK5793-4MN00-0AA6

 Denominación del tipo de producto Antena RCoax ANT792-4DN Antena RCoax ANT793-4MN

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,4 … 2,4835 GHz -

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 1 de 5 GHz

- 5,15 … 5,85 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 2 de 5 GHz

- -

Datos eléctricos

Impedancia 50 50

Polarización circular hacia la derecha vertical (característica lambda 5/8)

Característica de radiación direccional omnidireccional

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico con radiación lineal

- -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico con radiación circular

- -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico de la antena WLAN en la 
banda de frecuencias de 2,4 GHz

4 dB -

Ganancia con respecto al radiador 
isotrópico de la antena WLAN en la 
banda de frecuencias de 5 GHz

- 6 dB

Relación de ondas estacionarias 
VSWR máxima

1,8 2

 Referencia 6GK5792-8DN00-0AA6 6GK5793-8DJ00-0AA0 6GK5793-8DK00-0AA0 6GK5793-8DP00-0AA0

 Denominación del tipo de producto Antena ANT792-8DN Antena ANT793-6DJ Antena ANT793-6DK Antena ANT793-8DP
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Ángulo de apertura de la antena
• en la banda de frecuencias 

de 2,4 GHz
- horizontal 90° -
- vertical - -

• en la banda de frecuencias 
de 5 GHz
- horizontal - 360°
- vertical - 40°

Ángulo en el vértice Observación - -

Número de conexiones eléctricas 
de la antena

1 1

Tipo de conexión eléctrica 
de la antena

Conector N Conector N

Ángulo de inclinación hacia abajo 
máxima

0° 0°

Atenuación de diafonía entre conexio-
nes de antena

- -

Relación frente/espalda 2,5 dB -

Potencia de emisión máxima 1 W 1 W

Potencia de emisión Observación - -

Alcance con vista sin obstáculos ni 
perturbaciones

- -

Alcance observación - -

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +70 °C -40 … +70 °C

• durante el almacenamiento -40 … +70 °C -40 … +70 °C

• durante el transporte -40 … +70 °C -40 … +70 °C

• durante el montaje - -

Grado de protección IP IP65 IP65

Carga eólica máxima - -

Resistencia al viento Observación - -

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura - -

Altura 78,7 mm 78,7 mm

Profundidad - -

Diámetro 30 mm 30 mm

Peso neto 114 g 65 g

Características, funciones
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto sin silicona Sí Sí

Material de la envoltura exterior Policarbonato Policarbonato

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma sobre zonas EX - -

Certificado de aptitud - -

• Conformidad con las Directivas 
sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS)

- -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50124-1

- -

• aplicaciones ferroviarias 
según EN 50155

- Sí

• Protección contra incendios 
según EN 45545-2

- Sí

• Homologación UL - -

• Homologación UL Observación - UL94-V1

Homologación RF Las homologaciones actuales específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-approvals

Las homologaciones actuales específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-approvals

 Referencia 6GK5792-4DN00-0AA6 6GK5793-4MN00-0AA6

 Denominación del tipo de producto Antena RCoax ANT792-4DN Antena RCoax ANT793-4MN
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en: 

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Gama de cableado:

Los componentes complementarios para la gama de cableado 
SIMATIC NET puede pedirlos a través de su interlocutor local. 
Para asesoramiento técnico, contacte con: 

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel. +49 911 7504465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com

Antenas con característica omnidireccional;

Homologaciones nacionales, 
instrucciones resumidas impresas, 
alemán/inglés

Montaje directo en SCALANCE W

• Antena ANT795-4MC;
ganancia con conector incluido 
3/5 dBi, 2,4/5 GHz
IP65 (de -20 a +65 °C), 
conexión recta, 
N-Connect macho, 
alcance de suministro: 1 antena

6GK5795-4MC00-0AA3

• Antena ANT795-4MD;
ganancia con conector incluido 
3/5 dBi, 2,4/5 GHz
IP65 (de -20 a +65 °C), 
conexión con ángulo fijo de 90°, 
N-Connect macho, 
alcance de suministro: 1 antena

6GK5795-4MD00-0AA3

• Antena ANT795-4MA; 
ganancia con conector incluido 
3/5 dBi, 2,4/5 GHz
IP30 (de -20 a +65 °C); 
girable radialmente con 
articulación adicional; 
R-SMA macho, 
alcance de suministro: 1 antena

6GK5795-4MA00-0AA3

Montaje en pared o mástil

• Antena ANT792-6MN
Ganancia incl. conector N-Connect 
6 dBi, 2,4 GHz; 
IP65 (de -40 a +80 °C), 
con resistencia terminadora 
1 x TI795-1R; 
incl. material de montaje

6GK5792-6MN00-0AA6

• Antena ANT793-6MN
Ganancia incl. conector N-Connect 
5 dBi, 5 GHz; 
IP65 (de -45 a +70 °C), 
con resistencia terminadora 
1 x TI795-1R; 
incl. material de montaje

6GK5793-6MN00-0AA6

Montaje en tejado

• Antena ANT795-6MN
Ganancia incl. conector N-Connect 
6/8 dBi, 2,4/5 GHz; 
IP65 (de -40 a +80 °C), 
con resistencia terminadora 
1 x TI795-1R

6GK5795-6MN10-0AA6

• Antena ANT795-6MT
Antena MIMO con 3 conectores 
hembra QMA, 
ganancia de 6 dBi, 2,4/5 GHz; 
(de -40 a +85 °C),
incl. escuadra de fijación

6GK5795-6MT00-0AA0

• Antenna Mounting Tool 
(ANT795-6MN)
Herramienta de montaje para 
instalar la antena ANT795-6MN 
bajo el tejado

6GK5795-6MN01-0AA6

Antenas con efecto direccional;

incl. material de montaje para 
pared o mástil

Antenas sectoriales

• Antena ANT795-6DC
Ganancia incl. conector 
N-Connect 9/9 dBi, 2,4/5 GHz; 
de -40 a +80 °C

6GK5795-6DC00-0AA0

• Antena ANT793-6DG
Dual Slant; ganancia incl. 
dos conectores N-Connect 
9 dBi, 5 GHz; 
de -40 a +80 °C

6GK5793-6DG00-0AA0

• Antena ANT793-6DT
Antena MIMO con 3 conectores 
hembra QMA; 
ganancia de 9 dBi, 5 GHz; 
de -40 a +85 °C

6GK5793-6DT00-0AA0

Antenas
con fuerte efecto direccional

• Antena ANT793-8DP
Ganancia de 13,5 dBi incl. 
conector N-Connect, 4,9 GHz; 
de -40 a +85 °C, 
para uso preferente en Japón

6GK5793-8DP00-0AA0

• Antena ANT792-8DN
Ganancia incl. conector 
N-Connect 14 dBi, 2,4 GHz; 
de -40 a +80 °C; 
con resistencia terminadora 
1 x TI795-1R

6GK5792-8DN00-0AA6

• Antena ANT793-8DJ
Antena con polarización 
vertical-horizontal; 
ganancia incl. dos conectores 
N-Connect 18 dBi, 5 GHz; 
de -45 a +70 °C

6GK5793-8DJ00-0AA0

• Antena ANT793-8DK
Antena con polarización 
vertical-horizontal; 
ganancia incl. dos conectores 
N-Connect 23 dBi, 5 GHz;
de -45 a +70 °C

6GK5793-8DK00-0AA0

Antenas para sistemas RCoax

• Antena ANT792-4DN 
Antena helicoidal RCoax 
con polarización circular para 
sistemas RCoax; 
conector N-Connect hembra;
amplificación de antena a 
2,4 GHz 4 dBi

6GK5792-4DN00-0AA6

• Antena ANT793-4MN
Antena RCoax 5/8 polarizada 
en vertical para sistemas RCoax; 
conector N-Connect hembra; 
amplificación de antena a 
5,2 GHz/5,7 GHz 6/5 dBi

6GK5793-4MN00-0AA6
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■ Sinopsis

Los cables RCoax son cables radiantes que ejercen la 
función de antenas especiales para los puntos de acceso 
SCALANCE W en zonas de difícil cobertura. Su diseño permite 
que se forme a lo largo del cable un campo radioeléctrico 
definido y cónico. Con ello los cables radiantes son ideales para 
el uso en cualquier tipo de aplicación con vehículos sobre 
carriles.

• Cable coaxial robusto y fácil de instalar

• Dos cables para el uso en las bandas de frecuencia 2,4 GHz 
y 5 GHz

• Conexión como antena externa a los puntos de acceso 
SCALANCE W700

• Conexión de estaciones móviles mediante módulos cliente 
SCALANCE W700 utilizando una antena orientada hacia 
RCoax

• Apto para la utilización en atmósferas potencialmente 
explosivas (zona 2); no son necesarias homologaciones 
especiales

■ Beneficios

• Cobertura fiable en zonas con recepción radioeléctrica difícil

• Radiación definida de las ondas radioeléctricas para evitar 
que la WLAN se expanda hasta límites no deseados

• Ahorro de costes por sustitución directa de contactos desli-
zantes, cables de arrastre y barreras fotoeléctricas de datos

• Alta flexibilidad en el tendido

■ Diseño

Los cables radiantes RCoax han sido desarrollados especial-
mente para las bandas de frecuencia cercanas a 2,4 GHz y 
5 GHz.

El conductor de fase de los cables coaxiales tiene unas 
aberturas por las que entran y salen ondas radioeléctricas. 
Así es como se forma un campo radioeléctrico definido 
alrededor de los cables RCoax. La atenuación longitudinal y 
la atenuación de desacoplamiento se encuentran en una 
relación equilibrada, lo que posibilita una gran longitud de 
segmento de cable RCoax por punto de acceso 
SCALANCE W700 y una distancia razonable entre la 
estación móvil (SCALANCE W700) y el cable RCoax.

Para el montaje hay disponibles accesorios adecuados:

• IWLAN RCoax Cable Clip 1/2“

• IWLAN RCoax Spacer 85 mm

• IWLAN RCoax Threaded Washer M6

Wave pro-

pagation

Cable jacket

Dielectric

Outer conductor

with opening
Inner 

conductor

G
_
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1
0
_
X
X
_
3
0
1
1
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■ Gama de aplicación

• Entornos de difícil cobertura (p. ej. túneles, canales o cajas 
de ascensor), en los que lo más importante no es contar con 
una movilidad ilimitada sino hallar una solución para transmitir 
datos de forma segura, en la que no haya desgaste mecánico 
y, por lo tanto, que no requiera mantenimiento: esto se 
consigue gracias al campo radioeléctrico definido a lo largo 
del cable RCoax.

• Los cables RCoax ofrecen conexiones inalámbricas fiables y 
sin desgaste para instalaciones de transporte y todo tipo de 
vehículos sobre carriles (electrovías monocarril, sistemas de 
transporte filoguiados).

Ejemplos de aplicación

• Monorraíles suspendidos (electrovías)

• Sistemas de transporte filoguiados

• Grúas

• Transelevadores de almacenes automatizados

• Líneas transfer

• Carros de cambio de herramienta

• Túneles

• Ascensores

Transelevadores de almacén de estanterías automatizados con SCALANCE W721-1 RJ45, SCALANCE W761-1 RJ45 y RCoax

Antenna 

cable

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

cable

Antenna 

cable

Antenna 

cable

Control cabinet

Central control unit

SIMATIC ET 200S with 

SCALANCE W761-1 RJ45 

and SCALANCE XB005

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

IWLAN RCoax 

radiating cable

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Storage retrieval 

machine 

SCALANCE 

W721-1 RJ45

and ET 200SP

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

ANT793-4MN

Antenna 

ANT793-4MN

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0
3
3
4

Industrial Ethernet/PROFINET

SCALANCE 

W761-1 RJ45

SCALANCE 

W761-1 RJ45

SCALANCE 

W761-1 RJ45
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■ Integración

Ejemplo de conexión de un sistema RCoax IWLAN con conexión a Industrial Ethernet

IWLAN

Termination impedance TI795-1N

6GK5795-1TN00-1AA0

IWLAN RCoax Cable

2.4 GHz = 6XV1875-2A 

5 GHz  = 6XV1875-2D

Access Point SCALANCE W788-1 M12 Client Module SCALANCE W722-1 RJ45

IWLAN RCoax N-Connect

Male Termination Impedance 50 Ohm

6GK5795-1TN00-1AA0

IWLAN RCoax N-Connect

Female N-Connector

6GK5798-0CN00-0AA0

IWLAN RCoax N-Connect

Female N-Connector

6GK5798-0CN00-0AA0

IWLAN RCoax N-Connect/R-SMA

Male/Male Flexible Connection Cable

1 m = 6XV1875-5CH10

5 m = 6XV1875-5CH50

IWLAN RCoax N-Connect

Male/Male Flexible Connection Cable

1 m = 6XV1875-5AH10

5 m = 6XV1875-5AH50

IWLAN Antenna

ANT792-4DN / ANT793-4MN

2 GHz = 6GK5792-4DN00-0AA6

5 GHz = 6GK5793-4MN00-0AA6
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■ Datos técnicos

 IWLAN-Antennen 6XV1875-2A 6XV1875-2D

 Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax Cable 2 GHz IWLAN RCoax Cable 5 GHz

Aptitud de uso Monorraíles suspendidos, grúas, 
transpaletas de almacenes automatizados, etc.

Monorraíles suspendidos, grúas, 
transpaletas de almacenes automatizados, etc.

Radiofrecuencias

Radiofrecuencia

• con WLAN en la banda de 
frecuencias de 2,4 GHz

2,4 … 2,485 GHz -

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 1 de 5 GHz

- 5,15 … 5,85 GHz

• con WLAN en la banda de 
frecuencias 2 de 5 GHz

- -

Datos eléctricos

Impedancia 50 50

Atenuación por longitud

• con 2,4 GHz

- con montaje de cable 10 mm 
sobre hormigón con 20 °C

0,15 dB/m -

- con montaje de cable 15 mm 
sobre riel de aluminio con 20 °C

0,17 dB/m -

• con 5,15 GHz

- con montaje de cable 10 mm 
sobre hormigón con 20 °C

- 0,23 dB/m

- con montaje de cable 15 mm 
sobre riel de aluminio con 20 °C

- 0,24 dB/m

• con 5,85 GHz

- con montaje de cable 10 mm 
sobre hormigón con 20 °C

- 0,24 dB/m

- con montaje de cable 15 mm 
sobre riel de aluminio con 20 °C

- 0,27 dB/m

Atenuación por longitud Observación - -

Atenuación de desacoplamiento

• con 2,4 GHz con 20 °C 35 dB

• con 5,15 GHz con 20 °C - 42 dB

• con 5,85 GHz con 20 °C - 40 dB

• Observación c(50) se aplica a una distancia de 10 cm entre antena y cable c(50) se aplica a una distancia de 10 cm entre antena y cable

Capacidad por longitud 76 pF/m 76 pF/m

Resistencia en corriente continua 
por longitud

• del conductor interno con 20 °C 1,48 /km 1,48 /km

• del conductor coaxial exterior 
con 20 °C

2,8 /km 2,8 /km

velocidad relativa 88 % 88 %

Datos mecánicos

Diámetro exterior

• del conductor interno 4,8 mm 4,8 mm

• del dieléctrico 12,4 mm 12,4 mm

• de la cubierta del cable 15,5 mm 15,5 mm

Espesor de la cubierta del cable 1,3 mm 1,3 mm

Material

• de la cubierta del cable Poliolefina sin halógenos AM3 Poliolefina sin halógenos AM3

• del conductor interno Aluminio forrado de cobre Aluminio forrado de cobre

• del dieléctrico Espuma de polietileno Espuma de polietileno

• del conductor coaxial exterior lámina de cobre solapada con grupos de ranuras, 
pegada a la cubierta del cable

lámina de cobre solapada con grupos de ranuras, 
pegada a la cubierta del cable

Color de la cubierta del cable turquesa pastel turquesa pastel

Radio de curvatura

• con flexión única mínima admisible 200 mm 200 mm

• con flexión múltiple mínima 
admisible

Número de ciclos de flexión 1 1

Número de ciclos de curvatura 
Observación

Esfuerzo de tracción máxima 1 100 N 1 100 N

Peso por longitud 0,232 kg/m 0,232 kg/m

Separación de fijación recomendada 0,5 m 0,5 m
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en:

http://www.siemens.com/tia-selection-tool 

Homologaciones RF:

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet: 

http://www.siemens.com/wireless-approvals

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el almacenamiento -70 … +85 °C -70 … +85 °C

• durante el transporte

• durante el montaje -25 … +60 °C -25 … +60 °C

Grado de protección IP - -

Características, funciones y 
componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto sin silicona - -

Normas, especificaciones y 
homologaciones

Certificado de aptitud

• Conformidad con las Directivas so-
bre restricción de sustancias peli-
grosas (RoHS)

- -

• Homologación UL Sí Sí

• Homologación UL Observación - -

Homologación RF Las homologaciones actuales específicas de cada país 
pueden consultarse en 
www.siemens.com/wireless-approvals

Las homologaciones actuales específicas de cada país 
pueden consultarse en
www.siemens.com/wireless-approvals

Norma

• para comportamiento en caso 
de incendio: emisión de gases 
corrosivos

IEC 60754-2 IEC 60754-2

• para comportamiento en caso 
de incendio: emisión de humo

IEC 60332-1 e IEC 60332-3 cat. C IEC 60332-1 e IEC 60332-3 cat. C

• para comportamiento en caso 
de incendio: no propagación de llama

IEC 61034 IEC 61034

 IWLAN-Antennen 6XV1875-2A 6XV1875-2D

 Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax Cable 2 GHz IWLAN RCoax Cable 5 GHz

IWLAN RCoax Cable

Cable radiante para zonas de difícil 
cobertura a modo de antena 
especial para puntos de acceso 
SCALANCE W; para rango de 
temperatura ampliado 
(de -40 °C a +85 °C); 
venta por metros, 
pedido mínimo 20 metros

• 2,4 GHz 6XV1875-2A

• 5 GHz 6XV1875-2D

Accesorios

IWLAN RCoax N-Connect 
Stripping Tool

6GK1901-1PH00

Herramienta peladora para quitar 
rápidamente el aislamiento del cable 
RCoax en el lugar de aplicación

RCoax N-Connect 
Female N-Connector

6GK5798-0CN00-0AA0

Conector montable en el lugar de 
aplicación; pieza de unión del 
cable RCoax para conectar otros 
componentes, conexión N hembra.

RCoax N-Connect 
Male/Male Coupler

6GK5798-0CP00-1AA0

Acoplador HF para conectar una 
antena RCoax a un cable RCoax; 
dos conectores N-Connect macho

IWLAN RCoax Cable Clip 1/2“

Sujetacables para cable RCoax
• 10 unidades 6GK5798-8MB00-0AC1

• 100 unidades 6GK5798-8MB00-0AM1

IWLAN RCoax Threaded Washer 
M6

Arandela de rosca M6 para RCoax 
Cable Clip 1/2“; 
para montaje con perno roscado M6
• 10 unidades 6GK5798-8MC00-0AC1

• 100 unidades 6GK5798-8MC00-0AM1

IWLAN RCoax Spacer 85 mm

Espaciador de 85 mm 
para RCoax Cable Clip 1/2“
• 10 unidades 6GK5798-8MD00-0AC1

• 100 unidades 6GK5798-8MD00-0AM1
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■ Sinopsis

Para combinar e instalar de forma flexible los distintos compo-
nentes de IWLAN en interiores y exteriores, se ofrece un amplio 
surtido de accesorios coaxiales adaptados entre sí. 

Comprende tanto cables de conexión como diversos conecto-
res, elementos de protección contra rayos, un Power Splitter y 
un atenuador.

■ Beneficios

• Uso flexible gracias a un amplio surtido de accesorios 
adaptados entre sí 

• Funcionamiento incluso en exteriores con rango de 
temperatura ampliado y protección contra la penetración de 
agua y polvo gracias al grado de protección IP65

• Componentes aptos para SCALANCE W700, con homologa-
ciones nacionales incluidas

■ Gama de aplicación

Cables de conexión RCoax/de antena

• Los flexibles cables de conexión IWLAN RCoax/de antena 
son necesarios para enlazar segmentos RCoax o antenas con 
equipos activos.

• Los cables tienen una atenuación particularmente baja, por lo 
que apenas reducen la calidad de la señal radioeléctrica. 

• Todos los cables para antena son antiinflamables, resistentes 
a productos químicos y libres de silicona.

Resistencias terminales

• Las resistencias terminales se necesitan para cerrar radio-
eléctricamente las conexiones de antenas no utilizadas en los 
puntos de acceso y los clientes.

• Los segmentos RCoax deben terminarse en su extremo con 
una resistencia terminal.

Elementos de protección contra rayos

• Si las antenas separadas se aplican a la intemperie existe 
peligro de descarga de rayos. 

• Para prevenir esto, se puede utilizar un elemento de 
protección contra rayos.

Pasantes para armarios eléctricos

Los pasantes para armarios eléctricos permiten junto con los 
cables de conexión para antenas una conexión sencilla de 
antenas montadas a cierta distancia con los componentes 
activos que se encuentran en el armario eléctrico o la caja de 
distribución.

Atenuador

El atenuador de 10 dB siempre se utiliza si es preciso reducir 
la potencia transferida tanto en el sentido de transmisión como 
en el de recepción. Los campos de aplicación típicos son los 
segmentos RCoax cortos o los enlaces direccionales cuya 
extensión debe limitarse.

Power Splitter

• El Power Splitter ayuda a distribuir la potencia de transmisión 
de un punto de acceso en dos segmentos RCoax o de 
antena. 

• Esto hace posible que un único punto de acceso tenga 
cobertura inalámbrica en dos zonas diferentes.

Variantes de productos

Cables de conexión RCoax/de antena

• Longitudes de cable preconfeccionadas (0,3 m a 10 m) 

• Distintos tipos y combinaciones de conectores 
(N-Connect, R-SMA, SMA, QMA) 

Resistencias terminales

• TI795-1R: resistencia terminal de 50 ohmios para conectores 
de antena R-SMA

• TI795-1N: resistencia terminal de 50 ohmios para conectores 
de antena N-Connect o segmentos RCoax

Elementos de protección contra rayos

• LP798-2N: elemento de protección contra rayos sin manteni-
miento para conectores N-Connect
- Tecnología cuarto de onda (cuarto de lambda) para el rango 

de frecuencias de 2 a 6 GHz
- Constituye un cortocircuito para las tensiones continuas, 

de forma que se puede derivar de forma fiable todo tipo de 
sobretensiones

- No adecuado para alimentación DC a través del cable de 
antena

• LP798-1N: elemento de protección contra rayos para 
conectores N-Connect 
- Con descargador de sobretensiones de gas para el rango 

de frecuencias de 0 a 6 GHz para conectores N-Connect
- Adecuado para alimentación DC a través del cable de 

antena

Pasantes para armarios eléctricos

• Conector N-Connect hembra/SMA hembra con brida de 
fijación para espesores de pared hasta máx. 5,5 mm

• Conector N-Connect hembra/N-Connect hembra sin brida 
para espesores de pared hasta máx. 4,5 mm
- También puede utilizarse como pieza de acoplamiento entre 

dos cables de conexión para antenas
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■ Datos técnicos

 Referencia 6XV1875-5AH10 6XV1875-5AH20 6XV1875-5AH50 6XV1875-5AN10

 Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

Descripción del producto Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Aptitud para uso Cable flexible para conectar 
una antena o un cable 
RCoax a un punto de 
acceso/cliente

Cable flexible para conectar 
una antena o un cable 
RCoax a un punto de 
acceso/cliente

Cable flexible para conectar 
una antena o un cable 
RCoax a un punto de 
acceso/cliente

Cable flexible para conectar 
una antena o un cable 
RCoax a un punto de 
acceso/cliente

Longitud del cable 1 m 2 m 5 m 10 m

Datos eléctricos

Número de conexiones eléctricas 2 2 2 2

Tipo de conexión eléctrica N-Connect/
N-Connect male/male

N-Connect/
N-Connect male/male

N-Connect/
N-Connect male/male

N-Connect/
N-Connect male/male

Frecuencia de transferencia 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz

Atenuación por longitud

• con 2,4 GHz típico 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m

• con 5,2 GHz típico 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m

• con 5,85 GHz típico 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m

Pérdidas de retorno mínima 23 dB 23 dB 23 dB 23 dB

Impedancia característica valor 
nominal

50 50 50 50

Capacidad por longitud con 1 kHz 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m

velocidad relativa 82 % 82 % 82 % 82 %

Datos mecánicos

Tipo de pantalla Pantalla de malla de hilos 
de cobre estañados

Pantalla de malla de hilos 
de cobre estañados

Pantalla de malla de hilos 
de cobre estañados

Pantalla de malla de hilos
de cobre estañados

Diámetro exterior

• del conductor interno 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm

• del dieléctrico 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

• de la cubierta del cable 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

tolerancia simétrica del diámetro 
exterior de la cubierta del cable

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Espesor de la cubierta del cable 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm

Material

• del conductor interno Cu Cu Cu Cu

• del dieléctrico polietileno inyectado polietileno inyectado polietileno inyectado polietileno inyectado

• de la cubierta del cable FRNC FRNC FRNC FRNC

Color de la cubierta del cable turquesa pastel turquesa pastel turquesa pastel turquesa pastel

Radio de curvatura

• con flexión única mínima admisible 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

• con flexión múltiple mínima 
admisible

45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Esfuerzo de tracción máxima 80 N 80 N 80 N 80 N

Peso por longitud 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el transporte -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el montaje -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Grado de protección IP IP68 IP68 IP68 IP68

Grado de protección IP Observación en estado enchufado en estado enchufado en estado enchufado en estado enchufado

Comportamiento al fuego UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and 
UL 1581, Sec. 1090 (H)

resistencia química al aceite mineral resistencia condicional resistencia condicional resistencia condicional resistencia condicional

Resistencia radiológica a la 
radiación UV

resistente resistente resistente resistente
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Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto libre de 
halógenos

Sí Sí Sí Sí

Propiedad del producto sin silicona Sí Sí Sí Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Certificado de aptitud

• Homologación UL - - - -

• Conformidad con las Directivas 
sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS)

Sí Sí Sí Sí

Referencia 6XV1875-5CE30 6XV1875-5CH10 6XV1875-5CH20 6XV1875-5CH50 6XV1875-5CN10

Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

Descripción del producto Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Cable de conexión de 
antena para IWLAN, 
preconfeccionado

Aptitud para uso Cable flexible para 
conectar una antena o 
un cable RCoax a un 
punto de acceso/
cliente

Cable flexible para 
conectar una antena o 
un cable RCoax a un 
punto de acceso/
cliente

Cable flexible para 
conectar una antena o 
un cable RCoax a un 
punto de acceso/
cliente

Cable flexible para 
conectar una antena o 
un cable RCoax a un 
punto de acceso/
cliente

Cable flexible para 
conectar una antena o 
un cable RCoax a un 
punto de acceso/
cliente

Longitud del cable 0,3 m 1 m 2 m 5 m 10 m

Datos eléctricos

Número de conexiones eléctricas 2 2 2 2 2

Tipo de conexión eléctrica N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

N-Connect/RSMA 
male/male

Frecuencia de transferencia 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz

Atenuación por longitud

• con 2,4 GHz típico 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m

• con 5,2 GHz típico 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m

• con 5,85 GHz típico 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m

Pérdidas de retorno mínima 23 dB 23 dB 23 dB 23 dB 23 dB

Impedancia característica valor 
nominal

50 50 50 50 50

Capacidad por longitud con 1 kHz 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m

velocidad relativa 82 % 82 % 82 % 82 % 82 %

Datos mecánicos

Tipo de pantalla Pantalla de malla 
de hilos de cobre 
estañados

Pantalla de malla 
de hilos de cobre 
estañados

Pantalla de malla 
de hilos de cobre 
estañados

Pantalla de malla 
de hilos de cobre 
estañados

Pantalla de malla 
de hilos de cobre 
estañados

Diámetro exterior

• del conductor interno 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm

• del dieléctrico 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

• de la cubierta del cable 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

tolerancia simétrica del diámetro exte-
rior de la cubierta del cable

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Espesor de la cubierta del cable 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm

Material

• del conductor interno Cu Cu Cu Cu Cu

• del dieléctrico polietileno inyectado polietileno inyectado polietileno inyectado polietileno inyectado polietileno inyectado

• de la cubierta del cable FRNC FRNC FRNC FRNC FRNC

Color de la cubierta del cable turquesa pastel turquesa pastel turquesa pastel turquesa pastel turquesa pastel

 Referencia 6XV1875-5AH10 6XV1875-5AH20 6XV1875-5AH50 6XV1875-5AN10

 Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna
Connection Cable
N-Connect Male/Male
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Sistema de cableado IWLAN

Radio de curvatura
• con flexión única mínima admisible 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
• con flexión múltiple mínima 

admisible
45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Esfuerzo de tracción máxima 80 N 80 N 80 N 80 N 80 N

Peso por longitud 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el transporte -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el montaje -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Grado de protección IP IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Grado de protección IP Observación en estado enchufado en estado enchufado en estado enchufado en estado enchufado en estado enchufado

Comportamiento al fuego UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) 
and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

resistencia química al aceite mineral resistencia condicional resistencia condicional resistencia condicional resistencia condicional resistencia condicional

Resistencia radiológica 
a la radiación UV

resistente resistente resistente resistente resistente

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto libre 
de halógenos

Sí Sí Sí Sí Sí

Propiedad del producto sin silicona Sí Sí Sí Sí Sí

Normas, especificaciones
y homologaciones

Certificado de aptitud
• Homologación UL - - - - -
• Conformidad con las Directivas 

sobre restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS)

Sí Sí Sí Sí Sí

 Referencia 6XV1875-5DE30 6XV1875-5DH20 6XV1875-5JH10

 Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax/Antenna Connection
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna Connection
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN Cable QMA / N-Connect
Male/Female

Descripción del producto Cable de conexión de antena para 
IWLAN, preconectorizado

Cable de conexión de antena para 
IWLAN, preconectorizado

Cable de conexión de antena para 
IWLAN, preconectorizado

Aptitud para uso Cable de unión flexible para conectar 
un pasatapas de armario con conexión 
SMA a un punto de acceso/Client 

Cable de unión flexible para conectar 
un pasatapas de armario con conexión 
SMA a un punto de acceso/Client 

Cable adaptador para conectar un 
antena con conexión QMA a los cables 
de unión flexibles

Longitud del cable 0,3 m 2 m 1 m

Datos eléctricos

Número de conexiones eléctricas 2 2 2

Tipo de conexión eléctrica RSMA/ SMA male/male RSMA/ SMA male/male QMA/N-Connect male/female

Frecuencia de transferencia 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz 0 … 6 000 MHz

Atenuación por longitud

• con 2,4 GHz típico 0,53 dB/m 0,53 dB/m 0,53 dB/m
• con 5,2 GHz típico 0,83 dB/m 0,83 dB/m 0,83 dB/m
• con 5,85 GHz típico 0,89 dB/m 0,89 dB/m 0,89 dB/m

Pérdidas de retorno mínima 23 dB 23 dB 23 dB

Impedancia característica 
valor nominal

50 50 50

Capacidad por longitud con 1 kHz 82 pF/m 82 pF/m 82 pF/m

velocidad relativa 82 % 82 % 82 %

Referencia 6XV1875-5CE30 6XV1875-5CH10 6XV1875-5CH20 6XV1875-5CH50 6XV1875-5CN10

Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male

IWLAN RCoax/
Antenna Connection 
Cable N-Connect 
RSMA Male/Male
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Sistema de cableado IWLAN

Datos mecánicos

Tipo de pantalla Pantalla de malla de hilos de cobre 
estañados

Pantalla de malla de hilos de cobre 
estañados

Pantalla de malla de hilos de cobre 
estañados

Diámetro exterior

• del conductor interno 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm

• del dieléctrico 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

• de la cubierta del cable 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm

tolerancia simétrica del diámetro 
exterior de la cubierta del cable

0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm

Espesor de la cubierta del cable 0,76 mm 0,76 mm 0,76 mm

Material

• del conductor interno Cu Cu Cu

• del dieléctrico polietileno inyectado polietileno inyectado polietileno inyectado

• de la cubierta del cable FRNC FRNC FRNC

Color de la cubierta del cable turquesa pastel turquesa pastel turquesa pastel

Radio de curvatura

• con flexión única mínima admisible 32 mm 32 mm 32 mm

• con flexión múltiple mínima 
admisible

45 mm 45 mm 45 mm

Esfuerzo de tracción máxima 80 N 80 N 80 N

Peso por longitud 75 kg/km 75 kg/km 75 kg/km

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el transporte -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el montaje -25 … +80 °C -25 … +80 °C -25 … +80 °C

Grado de protección IP IP68 IP68 IP67

Grado de protección IP Observación en estado enchufado en estado enchufado en estado enchufado

Comportamiento al fuego UL 1685 (Vertical tray) and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

UL 1685 (Vertical tray) and UL 1581, 
Sec. 1090 (H)

resistencia química al aceite mineral resistencia condicional resistencia condicional resistencia condicional

Resistencia radiológica 
a la radiación UV

resistente resistente resistente

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Propiedad del producto

• libre de halógenos Sí Sí Sí

• sin silicona Sí Sí Sí

Normas, especificaciones 
y homologaciones

Certificado de aptitud

• Homologación UL - - -

• Conformidad con las 
Directivas sobre restricción 
de sustancias peligrosas (RoHS)

Sí Sí Sí

 Referencia 6XV1875-5DE30 6XV1875-5DH20 6XV1875-5JH10

 Denominación del tipo de producto IWLAN RCoax/Antenna Connection
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN RCoax/Antenna Connection
Cable RSMA/SMA Male/Male

IWLAN Cable QMA / N-Connect
Male/Female

© Siemens AG 2015



6/144 Siemens IK PI · 2015

6

■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Sistema de cableado IWLAN

 Referencia 6GK5795-1TN00-1AA0 6GK5795-1TR10-0AA6 6GK5798-0AP00-4CA0 6GK5798-0SN00-0EA0

 Denominación del tipo de producto Resistencia terminadora 
IWLAN TI795-1N N-Connect 
Male

Resistencia terminadora 
IWLAN TI795-1R RSMA 
Male 

Atenuador IWLAN  
N-Connect 
Male/Female

Power Splitter IWLAN 
N-Connect 
Female 

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

- - - -

Tensión de alimentación con DC - - - -

corriente consumida máxima - - - -

Potencia activa disipada máxima - - - -

Datos eléctricos

Número de conexiones eléctricas 1 1 2 3

Tipo de conexión eléctrica N-Connect male R-SMA male N-Connect male/
N-Connect female

N-Connect female

Frecuencia de transferencia 0 … 6 GHz 0 … 6 GHz 0 … 6 GHz 2 400 … 6 GHz

Impedancia 50 50 50 50

Pérdidas de retorno mínima 25 dB 25 dB - 24 dB

Atenuación de inserción máxima - - 10 dB 3,05 dB

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +110 °C

• durante el almacenamiento -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +110 °C

• durante el transporte -40 … +70 °C -40 … +70 °C -40 … +70 °C -25 … +110 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

- - - -

Grado de protección IP IP65 IP65 - IP67

Diseño, dimensiones y pesos

Forma constructiva - - - -

Anchura - - - 71,4 mm
Altura - - - -
Profundidad - - - 34 mm
Diámetro 21 mm 9 mm 21 mm -

Longitud 34,5 mm 15 mm 45,7 mm 131,4 mm

Peso neto 45 g 5 g 64 g 937 g

Montaje - - - -

Tipo de soporte de datos 
intercambiable

• C-PLUG - - - -

• KEY-PLUG - - - -
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Accesorios

Sistema de cableado IWLAN

 Referencia 6GK5798-2LP00-2AA6 6GK5798-2LP10-2AA6

 Denominación del tipo de producto Lightning Protector LP798-1N Lightning Protector LP798-2N

Datos eléctricos

Impedancia 50 50

Datos mecánicos

Tipo de conexión enchufable female/female female/female

Temperatura ambiente
• durante el funcionamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Grado de protección IP IP67 IP68

Diseño, dimensiones y pesos

Anchura 54,8 mm 89,6 mm

Altura - -

Profundidad - -

Diámetro 22,8 mm 29 mm

Peso neto 50 g 80 g

 Referencia 6GK5798-0PT00-2AA0 6GK5798-2PP00-2AA6 6GK5798-0CP00-1AA0 6GK5798-1CS00-4AA0

 Denominación del tipo de producto Pasatapas IWLAN 
N-Connect/SMA 
Female/Femal 

Pasatapas IWLAN 
N-Connect/N-Connect 
Female/Femal 

Acoplador IWLAN 
N-Connect 
Male/Male 

Adaptador angular IWLAN 
RSMA/RSMA 
Male/Female 

Datos eléctricos

Número de conexiones eléctricas 2 2 2 2

Tipo de conexión eléctrica N-Connect female/
SMA female

N-Connect female/
N-Connect female

N-Connect male/
N-Connect male

R-SMA male/R-SMA female

Frecuencia de transferencia 0 … 6 GHz 0 … 11 GHz 0 … 6 GHz 0 … 6 GHz

Impedancia 50 50 50 50

Pérdidas de retorno mínima - - 0,1 dB -

Atenuación de inserción máxima - - - -

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +70 °C -30 … +100 °C -40 … +70 °C -

• durante el almacenamiento -40 … +70 °C -30 … +100 °C -40 … +70 °C -

• durante el transporte -40 … +70 °C -30 … +100 °C -40 … +70 °C -

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

- - - -

Grado de protección IP - IP68 - -

Diseño, dimensiones y pesos

Forma constructiva - - - -

Anchura 25,4 mm - - 17 mm

Altura 25,4 mm - - 15 mm

Profundidad - - - -

Diámetro - 20,7 mm 20,8 mm -

Longitud 31,3 mm 38 mm 36,4 mm -

Peso neto 35 g 55 g 60 g -

Montaje para espesores de pared
máx. 5,5 mm

para espesores de pared
máx. 4,5 mm

- -
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect/R-SMA 
Cable de conexión flexible 
Male/Male

Cable flexible para conectar un 
cable RCoax o una antena a un 
punto de acceso SCALANCE W-700 
con conectores R-SMA; 
confeccionado con dos conectores 
N-Connect macho y R-SMA macho

• 0,3 m 6XV1875-5CE30

• 1 m 6XV1875-5CH10

• 2 m 6XV1875-5CH20

• 5 m 6XV1875-5CH50

• 10 m 6XV1875-5CN10

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male/Male 
Cable de conexión flexible

Cable flexible para conectar un 
cable RCoax o una antena a un 
punto de acceso SCALANCE W-700 
con conectores N-Connect; 
confeccionado con dos conectores 
N-Connect macho

• 1 m 6XV1875-5AH10

• 2 m 6XV1875-5AH20

• 5 m 6XV1875-5AH50

• 10 m 6XV1875-5AN10

IWLAN RCoax/Antenna QMA/
N-Connect Male/Female 
Cable de conexión flexiblee

Cable adaptador para unir una 
antena MIMO con conectores QMA 
con los cables de conexión 
flexibles; 
confeccionado con dos conectores 
QMA macho y N-Connect hembra; 
alcance de suministro: 3 unidades
• 1 m 6XV1875-5JH10

IWLAN RCoax/Antenna 
R-SMA/SMA Male/Male 
Cable de conexión flexiblee

Cable flexible para conectar 
un equipo activo a componentes 
con conector RSMA y SMA 
(p. ej. pasacables para armario); 
confeccionado con dos conectores 
R-SMA macho para SMA macho
• 0,3 m 6XV1875-5DE30

• 2 m 6XV1875-5DH20

IWLAN RCoax/
Antenna N-Connect Male
Termination Impedance TI795-1N

6GK5795-1TN00-1AA0

Resistencia terminal para 
cable RCoax e interfaces 
inalámbricas abiertas en equipos 
SCALANCE W-700 con conectores 
N-Connect, impedancia 50 ohmios, 
conector N macho;
IP65 (-40 a +70 °C)

IWLAN RCoax/Antenna RSMA 
Male 
Termination Impedance TI795-1R

6GK5795-1TR10-0AA6

Resistencia terminal para interfaces 
inalámbricas abiertas en equipos 
SCALANCE W-700 con conectores 
RSMA, impedancia 50 ohmios, 
conector RSMA macho, 
IP65 (-40 a +70 °C); 
3 unidades

Lightning Protector LP798-1N 6GK5798-2LP00-2AA6

Elemento de protección contra 
rayos con conexión N/N 
hembra/hembra, 
IP67 (-40 a +85 °C), 
banda de frecuencias: 0 a 6 GHz

Lightning Protector LP798-2N 6GK5798-2LP10-2AA6

Elemento de protección 
contra rayos con conexión N/N 
hembra/hembra, 
IP68 (-40 a +85 °C), 
tecnología Quarter Wave, 
banda de frecuencias: 2 a 6 GHz

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Female Power Splitter

6GK5798-0SN00-0EA0

Divisor de línea doble, 
elemento en Y para distribuir el 
cable RCoax o para usar dos 
antenas en una interfaz inalámbrica

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male/Male Coupler

6GK5798-0CP00-1AA0

Acoplador HF para conectar dos 
cables RCoax; dos conectores 
N-Connect macho

Adaptador angular IWLAN, 
RSMA/RSMA macho/hembra 

6GK5798-1CS00-4AA0

Adaptador angular HF de 90 para 
conectar antenas o cables de 
antena a equipos con toma RSMA

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect Male/Female 
Attenuator

Atenuador con conectores
N-Connect macho/
N-Connect hembra

• 10 dB 6GK5798-0AP00-4CA0

IWLAN RCoax/Antenna 
N-Connect/SMA Female/Female
Panel Feedthrough

6GK5798-0PT00-2AA0

Pasacables para armario 
con brida de fijación para 
paredes de 5,5 mm de espesor 
como máximo; 
conectores SMA hembra y 
N-Connect hembra

IWLAN RCoax/
Antenna N-Connect/N-Connect 
Female/Female 
Panel Feedthrough

6GK5798-2PP00-2AA6

Pasacables para armario 
para paredes de 4,5 mm de 
espesor como máximo; 
dos conectores N-Connect hembra
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■ Más información

Herramientas de selección:

Para facilitar la elección de componentes para Industrial 
Ethernet ponemos a su disposición la herramienta informática 
TIA Selection Tool en: 

http://www.siemens.com/tia-selection-tool

Gama de cableado:

Los componentes complementarios para la gama de cableado 
SIMATIC NET puede pedirlos a través de su interlocutor local. 
Para asesoramiento técnico, contacte con: 

J. Hertlein 
I IA SC CI PRM 4 
Tel. +49 911 7504465 
E-mail: juergen.hertlein@siemens.com
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■ Sinopsis

• Soporte de datos (cartucho) intercambiable con el que se 
habilitan iFeatures 

• En caso de avería, permite sustituir componentes 
SCALANCE W sin PG de forma rápida y sencilla 

• Utilizable en todos los productos SCALANCE W700 
IEEE 802.11n con slot PLUG

• Para la protección automática de datos de configuración

■ Beneficios

• Sustitución rápida y sencilla de componentes SCALANCE W 
sin necesidad volver a configurar el componente de 
recambio.

• Para sustituir los dispositivos no es necesario acudir a 
personal especializado ni utilizar una programadora o PC.

• En caso de avería, los tiempos de parada de segmentos de 
red y estaciones de red Industrial Ethernet conectadas se 
reducen al mínimo.

■ Gama de aplicación

KEY-PLUG almacena los datos de configuración de un compo-
nente SCALANCE W. Además se habilitan las iFeatures. 

Además, en caso de avería los módulos pueden sustituirse de 
forma rápida y sencilla, sin necesidad de volver a configurar el 
componente de repuesto ni de acudir a personal especializado. 
En caso de sustitución simplemente se toma el KEY-PLUG 
del componente averiado y se inserta en el componente de 
repuesto. El dispositivo de repuesto incorporado a la red se 
cargará automáticamente con la misma configuración que el 
dispositivo averiado.

■ Diseño

El KEY-PLUG ofrece grado de protección IP20. En el caso 
de componentes IP65, tal grado de protección se garantiza 
mediante el diseño mecánico del dispositivo de destino. 
El KEY-PLUG se inserta en el slot PLUG previsto para tal finali-
dad en el componente SCALANCE W. 

■ Modo de operación

En un KEY-PLUG (en estado de fábrica) insertado en un compo-
nente SCALANCE W se guardan automáticamente durante el 
arranque los datos de configuración. Igualmente se guardan en 
el KEY-PLUG todas las modificaciones introducidas en la confi-
guración durante el funcionamiento del equipo, sin que ello 
requiera una intervención adicional del operador. 

Durante el arranque, un dispositivo sin configurar adopta 
automáticamente los datos de configuración de un KEY-PLUG 
escrito e insertado, siempre y cuando estos datos hayan sido 
escritos por un equipo compatible.

Diagnóstico

El manejo incorrecto de KEY-PLUG (p. ej., la inserción de un 
KEY-PLUG que contiene la configuración de otro grupo de 
dispositivos) y los fallos de funcionamiento generales de 
KEY-PLUG se señalizan mediante los mecanismos de 
diagnóstico del equipo terminal correspondiente (LED, SNMP, 
Webbased Management, etc.).
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■ Integración

Productos soportados

Puntos de acceso IWLAN 

• SCALANCE W780

• SCALANCE W780 EEC

• SCALANCE W770

• SCALANCE W770 EEC

Módulos cliente IWLAN

• SCALANCE W740

• SCALANCE W730

1) Sólo si se utiliza un punto de acceso dual

¿Qué KEY-PLUG uso con cada dispositivo?

• W780 = KEY-PLUG W780 iFeatures

• W740 = KEY-PLUG W740 iFeatures

■ Datos técnicos ■ Datos de pedido Referencia 

Tipo de equipo iPCF 
Modo AP

iPCF 
Modo cliente

iPCF-MC 
Modo AP

iPCF-MC 
Modo cliente

iREF 
Modo AP

SCALANCE W730 W740/W780 W740/W780

SCALANCE W740 W740/W780 W740/W780

SCALANCE W770 W780 W740/W780 W740/W780 W780

SCALANCE W780 W780 W740/W780 W780 1) W740/W780 W780

KEY-PLUG

Tensión de alimentación a través del equipo terminal

Pérdidas 0,015 mW

Montaje enchufable en slot para C-PLUG

Datos mecánicos

• Dimensiones (An x Al x P) en mm 24,3 x 17 x 8,1

• Peso aprox. 5 g

Tamaño de memoria 256 Mbytes

Grado de protección IP20

KEY-PLUG W780 iFeatures 6GK5907-8PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración. 
Utilizable en puntos de acceso 
SCALANCE W con slot PLUG

KEY-PLUG W740 iFeatures 6GK5907-4PA00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para habilitar iFeatures 
adicionales, sustituir dispositivos 
fácilmente en caso de avería y 
almacenar datos de configuración. 
Utilizable en módulos cliente 
SCALANCE W con slot PLUG
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■ Sinopsis

Adaptador de alimentación PS791-2DC

• Fuente de alimentación DC/DC para tensiones de entrada 
de 12 a 24 V DC y una tensión de salida de 18 V DC para 
todos los SCALANCE W786

Adaptador de alimentación PS791-2AC

• Fuente de alimentación AC/DC para tensiones de entrada 
de 100 a 240 V AC y una tensión de salida de 18 V DC para 
todos los SCALANCE W786

■ Beneficios

• El diseño de los adaptadores de alimentación PS791-2DC 
y PS791-2AC está especialmente adaptado a los puntos 
de acceso SCALANCE W786 y se integran en éstos 
directamente

• Aplicabilidad mundial gracias a gran rango de tensión de 
entrada

• Alta seguridad operacional: resistencia a cortocircuitos y a 
funcionamiento en vacío, respaldo de fallos de red de corta 
duración

• Utilizando adaptadores de alimentación y Power-over-
Ethernet (PoE), puede lograrse una alimentación redundante 
de los puntos de acceso

■ Diseño

• Adaptador de alimentación integrado para SCALANCE W786 

• Construcción sin ventilador

• Temperatura de empleo  -40 °C a +60 °C

• Resistente contra condensaciones
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■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia 

Referencia 6GK5791-2DC00-0AA0 6GK5791-2AC00-0AA0

Nombre del producto Power Supply PS791-2DC Power Supply PS791-2AC

Interfaces • Alimentación: 
bloque de bornes de tornillo de 4 polos para entrada DC

• Alimentación: 
bloque de bornes de tornillo de 3 polos para entrada AC

• Tensión de salida: Conector de 4 polos • Tensión de salida: Conector de 4 polos

Tensión de entrada 12 ... 24 V DC 
(mín. 9 V DC, máx. 32 V DC), 
muy baja tensión de seguridad (MBTS/SELV)

100 ... 240 V AC, 45 ... 65 Hz

Tensión de salida 18 V DC 18 V DC

Potencia de salida 14,4 W 14,4 W

Respaldo de red – > 20 ms

Condiciones ambientales adm.

• Temperatura de empleo -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +60 °C

Homologaciones CEM: 
EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-3:2007

CEM: 
EN 61000-6-2:2005, 
EN 61000-6-3:2007

Normas de seguridad EN 60950, UL 60950-1 EN 60950, UL 60950-1

Grado de protección VDE 0805, VDE 0100 VDE 0805, VDE 0100

Grado de protección IP65 IP65

Dimensiones (An x Al x P) en mm 133 x 45 x 30 mm 133 x 45 x 30 mm

Montaje Integración en SCALANCE W786 y puntos de acceso 
HiPath Wireless Outdoor

Integración en SCALANCE W786 y puntos de acceso 
HiPath Wireless Outdoor

Peso 223 g 209 g

Power Supply PS791-2DC 6GK5791-2DC00-0AA0

Fuente de alimentación de 24 V DC 
para integrar en los productos 
SCALANCE W-786; instrucciones 
de servicio en alemán/inglés

Power Supply PS791-2AC 6GK5791-2AC00-0AA0

Fuente de alimentación 
de 110 V a 230 V AC 
para integrar en los productos 
SCALANCE W-786; instrucciones 
de servicio en alemán/inglés
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■ #Sinopsis

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

■ Funciones

• Campos de entrada y salida 
para visualizar y modificar valores del proceso. 

• Teclas de función 
que sirven para activar directamente funciones y acciones. 
Es posible configurar simultáneamente hasta 16 funciones en 
teclas. Las teclas de función pueden usarse también directa-
mente como PROFINET IO. 
Asimismo, las teclas de función pueden reconfigurarse para 
convertirse en teclas del sistema. De este modo, una función 
de uso frecuente como "Confirmar aviso" puede asignarse a 
una tecla de función. 

• Los elementos de mando adicionales,
como el volante, el interruptor de llave y el pulsador luminoso, 
pueden interconectarse con una variable o como mando 
directo vía PROFINET IO (teclas directas). 

• Botones 
que sirven para activar directamente funciones y acciones. 
Es posible configurar simultáneamente hasta 16 funciones en 
botones. 

• Gráficos 
que pueden utilizarse como iconos en lugar de texto para 
"rotular" teclas de función o botones. También pueden crearse 
a modo de imágenes de fondo que ocupen toda la pantalla. 
El software de configuración incluye una librería con una 
variada gama de gráficos y objetos diversos. Como editor de 
gráficos pueden utilizarse todos los editores con interfaz 
"OLE", como Paint-Shop, Designer, Corel Draw, etc. 

• Gráficos vectoriales 
posibilidad de crear formas geométricas simples (p. ej. líneas, 
círculos y rectángulos) directamente en el software de confi-
guración. 

• Campos de texto 
para rotular teclas de función, sinópticos y valores del 
proceso con cualquier tamaño de letra. 

• Visores de curvas y barras 
que sirven para visualizar gráficamente valores dinámicos. 

• Selección de imágenes desde el controlador
permite guiar desde allí al operador. 

• Representación de documentos HTML con MS Pocket 
Internet Explorer. 

• Scripts Visual Basic, flexibilidad mediante la implementación 
de nuevas funciones, incluida la conexión a variables 
(operaciones de comparación, bucles, etc.). 

• Conmutación de idioma; 
16 idiomas online, 32 idiomas de configuración incl. 
ideogramas asiáticos y caracteres cirílicos 
- Textos y gráficos dependientes del idioma 

• Administración de usuarios (seguridad) 
- Protección selectiva de acceso según los requisitos de 

determinados sectores 
- Autentificación mediante nombre de usuario y contraseña 
- Derechos específicos para determinados grupos de 

usuarios 

• Sistema de alarmas 
- Avisos de bit y analógicos (avisos de límite), así como 

procedimiento de señalización por telegramas ALARM_S en 
SIMATIC S7 

- Clases de avisos de libre elección (p. ej. avisos de estado/
fallo) para definir el modo de acuse y la representación de 
eventos de aviso 

• Búfer de avisos 
- Búfer de avisos no volátil y exento de mantenimiento por no 

necesitar pila. Los avisos permanecen memorizados incluso 
con el Mobile Panel sin batería 

• Administración de recetas 
- Con archivo de datos adicional 

(en tarjeta MMC/SD opcional) 
- Edición online/offline en el panel 
- Almacenamiento de datos de receta en formato Windows 

estándar (CSV) 
- Posibilidad de edición externa usando herramientas 

estándar como Excel o Access 

• Textos de ayuda 
para sinópticos de proceso, avisos y variables. 

• Funciones de cálculo 

• Monitorización de límites 
para conducción segura del proceso en entradas y salidas. 

• Pilotos 
para señalizar los estados de máquinas e instalaciones. 

• Planificador de tareas 
para la ejecución cíclica de funciones. 

• Posicionamiento dinámico y muestra/ocultación dinámica de 
objetos 

• Ventana permanente y sistema de plantillas 
- Creación de plantillas de pantalla 

• De fácil y cómodo mantenimiento y configuración, gracias a
- Posibilidad de salvar y restaurar (backup/restore) el 

proyecto, sistema operativo, registros de recetas y firmware 
en la tarjeta MMC/SD opcional

- Posibilidad de salvar y restaurar (backup/restore) la configu-
ración, sistema operativo, registros de recetas y firmware en 
un PC utilizando ProSave 

- Transferencia bidireccional de proyectos vía PROFINET/
WLAN

- Detección automática de transferencia 
- Ajuste individual del brillo
- Simulación del proyecto directamente en el PC de configu-

ración 

• Opciones de WinCC flexible 
- Sm@rtService para manejo y visualización remotos de 

sistemas SIMATIC HMI sobre la base de redes TCP/IP 
- Sm@rtAccess para la comunicación entre sistemas HMI 

sobre la base de redes TCP/IP. Acceso remoto a registros de 
recetas, contraseñas e información específica del sistema 
HMI y mucho más. (Mobile Panel 277F IWLAN como 
servidor: View only)

- Servidor OPC: Comunicación con aplicaciones
(p. ej. MES, ERP o aplicaciones ofimáticas) de diferentes 
fabricantes (ver Software HMI/Software Runtime 
SIMATIC WinCC flexible/Opciones WinCC flexible RT) 

- Audit 
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Configuración

La configuración se realiza con el software al efecto 
SIMATIC WinCC flexible Standard o Advanced (ver Software 
HMI/Software de ingeniería SIMATIC WinCC flexible). 
SIMATIC WinCC flexible representa el perfeccionamiento 
consecuente de la probada familia ProTool. Los proyectos 
creados con ProTool se pueden migrar cómodamente a 
WinCC flexible. Si WinCC flexible se abre directamente desde 
el SIMATIC Manager, se puede acceder directamente a los 
datos en STEP 7 durante la configuración del panel. Esto evita 
redundancias en la entrada y gestión de datos.

Infraestructura IWLAN

La construcción de la infraestructura IWLAN necesaria se 
realiza con los puntos de acceso IWLAN SCALANCE W-700, 
preferentemente con la variante SCALANCE W-700 que tiene 
incorporadas dos tarjetas inalámbricas fijas en el dispositivo 
(punto de acceso dual) y cuenta con KEY-PLUG W700 iFeatures, 
lo que permite aprovechar todas las posibilidades de uso del 
Mobile Panel 277(F) IWLAN.

La funcionalidad iPCF-MC (Rapid Roaming = itinerancia rápida 
y sin interrupciones entre varios puntos de acceso) está 
disponible desde los Panels V2.

El punto de acceso proporciona una interfaz Industrial Ethernet 
para la conexión a la red con cable.

Además de por la fiabilidad de la conexión inalámbrica, los 
puntos de acceso SCALANCE W-700 destacan por la excelente 
compatibilidad con los mecanismos de TI estandarizados:

• IEEE 802.11b/g/a/h para diferentes bandas de frecuencia

• IEEE 802.11e para Multimedia, Wireless Multimedia (WMM) 1)

• IEEE 802.11i para seguridad 1)

• Construcción de interconexiones redundantes con el 
protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP)

• Redes virtuales (VLAN) para, p. ej., separar de forma lógica 
diferentes grupos de usuarios

• Envío de registros LOG de los dispositivos SCALANCE W a un 
servidor Syslog

Sólo son vinculantes las homologaciones impresas en el 
Mobile Panel. Las homologaciones previstas para todos los 
productos SIMATIC se pueden consultar en
http://www.siemens.com/wireless-approvals.

1) No compatible con Mobile Panel Wireless

■ Integración

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN se comunica a través de 
WLAN Standard IEEE 802.11 a(b/g) vía PROFINET. Los equipos 
Mobile Panel 277F IWLAN admiten además la comunicación 
PROFIsafe.

En la versión V2 existen cinco variantes:

Para el manejo y visualización móviles vía WLAN:

• Mobile Panel 277 IWLAN V2

• Mobile Panel 277 IWLAN V2 con volante, interruptor de llave y 
pulsadores luminosos

Como equipo de seguridad también para un manejo de 
seguridad:

• Mobile Panel 277F IWLAN V2 con pulsador de validación y 
pulsador de parada de emergencia

• Mobile Panel 277F IWLAN V2 con pulsador de validación, 
pulsador de parada de emergencia, volante, interruptor de 
llave y pulsadores luminosos

• Mobile Panel 277F IWLAN RFID Tag (sólo para V2)

Para las variantes Mobile Panel 277F IWLAN (PROFIsafe) 
deben cumplirse obligatoriamente los siguientes requisitos del 
sistema:

• El Mobile Panel debe integrarse como equipo seguro 
(PROFIsafe, Distributed Safety)

• Uso de una CPU SIMATIC F

= recomendado

! = requisito

– = no necesario

Mobile Panel 277 (F) IWLAN puede conectarse en:

• SIMATIC S7-200/300/400 (se requiere una CPU F para la 
incorporación de Mobile Panel 277F IWLAN y SIMOTION 
(a partir de Mobile Panel 277 IWLAN V2 o de Mobile Panel 
277F IWLAN V2 (WinCC flexible 2008 SP3 o superior))

Nota:

Para más información, ver "Acoplamientos del sistema". 
Los manuales de funciones "Servicio de seguridad del 
Mobile Panel 277F IWLAN" se pueden descargar en los idiomas 
alemán, inglés y japonés. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/31255853

SIMATIC Mobile Panel Banda de 
frecuencia de 
5 GHz 
(IEEE 802.11a)

SIMATIC F-CPU 
(Distributed 
Safety)

277 IWLAN Sólo utilización 
como WLAN (HMI)

–

En caso de utilizar 
transpondedores

! –

En caso de utilizar 
Profinet IO

–

277F IWLAN
(seguridad positiva)

– –

!

–

!

277F IWLAN
(RFID Tag)
(seguridad positiva)

!
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■ Datos técnicos

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos

Display

Tamaño 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas

Tipo de display TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores

Resolución (píxeles)
• Resolución (An x Al en píxeles) 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480

Retroiluminación
• MTBF de la retroiluminación 

(con 25 °C)
50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h

Elementos de mando

Posibilidad de manejo Teclas y táctil Teclas y táctil Teclas y táctil Teclas y táctil Teclas y táctil

Teclas de función, programables 18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

Conexión para ratón/teclado/lector 
de códigos de barras

USB/USB/USB USB/USB/USB USB/USB/USB USB/USB/USB USB/USB/USB

Manejo táctil
• Como pantalla táctil analógica, resistiva analógica, resistiva analógica, resistiva analógica, resistiva analógica, resistiva

Elementos de mando especiales
• Pulsador de Parada No No
• Pulsador de parada de emergencia 

(se enclava forzadamente)
Sí Sí Sí

• Pulsador de validación No No Sí Sí Sí
• Interruptor de llave No Sí No Sí Sí
• Tecla luminosa No Sí No Sí Sí
• Volante No Sí No Sí Sí

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación DC DC DC DC DC

mediante estación de carga Sí Sí Sí Sí Sí

mediante adaptador del tablero del 
escritorio

Sí Sí Sí Sí Sí

Memoria

Tipo Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM
Memoria de usuario Memoria de usuario

de 6 Mbytes
Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Batería

Batería principal
• Tensión nominal 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V
• Capacidad 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h
• Nº de ciclos de carga, mín 500 500 500 500 500
• Tiempo de carga, típ. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h
• Duración de funcionamiento, típ. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h
• Visualización para capacidad 

de batería
Sí Sí Sí Sí Sí

• Modo de ahorro energético Sí Sí Sí Sí Sí
• Recambio de batería en servicio Sí Sí Sí Sí Sí

Tipo de salida

LED de estado Sí Sí Sí Sí Sí

LED para Safe Sí Sí Sí

LED para comunicación Sí Sí Sí Sí Sí

LED para batería Sí Sí Sí Sí Sí

vibración Sí Sí Sí Sí Sí

Hora

Reloj
• Tipo Reloj por hardware, 

sincronizable
Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

• Reloj por hardware (reloj tiempo real) Sí Sí Sí Sí Sí
• Respaldado Sí Sí Sí Sí Sí
• Sincronizable Sí Sí Sí Sí Sí
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Interfaces

Interfaces 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

N.º de interfaces USB 1 1 1 1 1

Interfaz USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB

Slot para tarjeta Multi Media 1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

Industrial Ethernet
• Interfaz Industrial Ethernet 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

WLAN
• Wireless LAN Sí Sí Sí Sí Sí

• Soporte de rapid roaming Sí Sí Sí Sí Sí

Informes (logs)

PROFINET Sí Sí Sí Sí Sí

PROFINET IO Sí Sí Sí Sí Sí

Soporta protocolo para PROFIsafe No No Sí Sí Sí

CEM

Emisión de radiointerferencias 
según EN 55 011

• Clase de límite A, 
para aplicación en la industria

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite 
B según EN 55011. 
Más información al 
respecto en la docu-
mentación para el 
usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite 
B según EN 55011. 
Más información al 
respecto en la docu-
mentación para el 
usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite 
B según EN 55011. 
Más información al 
respecto en la docu-
mentación para el 
usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite 
B según EN 55011. 
Más información al 
respecto en la docu-
mentación para el 
usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite 
B según EN 55011. 
Más información al 
respecto en la docu-
mentación para el 
usuario.

Grado de protección y 
clase de protección

Caja con IP65 Sí Sí Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados

Certificaciones CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK

Certificación de seguridad TÜV Sí Sí Sí

Clase de seguridad máx. alcanzable 
operando en modo de seguridad

• Performance Level conforme 
a EN ISO 13849-1:2008

e e e

• SIL según SIL gemäß SIL3 SIL3 SIL3

Condiciones ambientales

Altura de caída 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Temperatura de empleo

• Servicio 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Temperatura de almacenaje/
transporte

• En transporte, almacenamiento -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C

Humedad relativa del aire

• En servicio máx. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Sistemas operativos

Sistema operativo Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE

Idiomas

Idiomas online

• Número de idiomas online/runtime 16 16 16 16 16

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos

© Siemens AG 2015



6/156 Siemens IK PI · 2015

6

■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivos inalámbricos

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Funcionalidad bajo WinCC 
(TIA Portal)

Librerías Sí Sí Sí Sí Sí

Planificador de tareas Sí Sí Sí Sí Sí

Sistema de alarmas (avisos)

• Número de avisos 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

• Avisos de bit Sí Sí Sí Sí Sí

• Avisos analógicos Sí Sí Sí Sí Sí

Administración de recetas

• Número de recetas 300 300 300 300 300

• Registros por receta 500 500 500 500 500

• Entradas por registro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

• Memoria de recetas 64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

Variables

• Nº de variables por equipo 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048

• Valores límite Sí Sí Sí Sí Sí

• Multiplexar Sí Sí Sí Sí Sí

Imágenes

• Número de imágenes configurables 500 500 500 500 500

Objetos gráficos

• Objetos textuales 10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

• Objetos gráficos Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Objetos gráficos complejos

• Estado/forzado en SIMATIC S7 en SIMATIC S7 en SIMATIC S7 en SIMATIC S7 en SIMATIC S7

• Objetos dinámicos Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Listas
• Nº de listas de textos por proyecto 500 500 500 500 500
• Nº de listas gráficas por proyecto 400 400 400 400 400

Registro histórico
• Nº de archivos históricos 

por equipo
20 20 20 20 20

• Nº de puntos de medida 
por proyecto

20 20 20 20 20

• Nº de entradas por archivo histórico 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Seguridad
• Número de grupos de usuarios 50 50 50 50 50

• Número de derechos de usuario 32 32 32 32 32

• Exportación/importación 
de contraseñas

Sí Sí Sí Sí Sí

Listado por impresora

• Listado/impresión Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Transferencia (carga/descarga)

• Transferencia de la configuración USB, Ethernet, detec-
ción automática de 
transferencia

USB, Ethernet, detec-
ción automática de 
transferencia

USB, Ethernet, detec-
ción automática de 
transferencia

USB, Ethernet, detec-
ción automática de 
transferencia

USB, Ethernet, detec-
ción automática de 
transferencia

• Wireless LAN Sí Sí Sí Sí Sí

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivos inalámbricos

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Acoplamiento al proceso
• Conexión al PLC S7-200, S7- 300/400: 

Ver el capítulo 
"Acoplamientos del 
sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo 
"Acoplamientos del 
sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo 
"Acoplamientos del 
sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo 
"Acoplamientos del 
sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo 
"Acoplamientos del 
sistema"

• S7-1200 Sí Sí No No No

• S7-1500 Sí Sí No; en preparación No; en preparación No; en preparación

• Zonas Si Si Si Si

- Nº de zonas en proyecto, máx. 254 254 254 254

- Nº de transpondedores 
por zonas en proyecto, máx.

255 255 255 255

• Rangos efectivos Si Si Si

- Nº de rangos efectivos 
en proyecto, máx.

127 127 127

- Nº de transpondedores para 
rangos efectivos en proyecto, máx.

127 127

• Transpondedor Si Si Si Si

- Nº de transpondedores 
en proyecto, máx.

256 256 256 256

- área de distancia ajustable Si Si Si Si

- distancia ajustable, mín. 2 m 2 m 2 m 2 m

- Distancia ajustable, máx. 8 m 8 m 8 m 8 m

Periferia/Opciones

Periféricos Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

• MultiMediaCard Sí Sí Sí Sí Sí

Elementos mecánicos/material

Tipo de caja (frente) plástico plástico plástico plástico plástico

Dimensiones

Diámetro/profundidad 
de la caja (mm)

D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm

Pesos

Peso (sin embalaje) 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante EE.UU. Variante EE.UU. 
con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU. 
con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Variante EE.UU.
con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU.
RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos

Display

Tamaño 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas 7,5 pulgadas

Tipo de display TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores TFT, 65536 colores

Resolución (píxeles)

• Resolución (An x Al en píxeles) 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480

Retroiluminación

• MTBF de la retroiluminación 
(con 25 °C)

50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h 50 000 h

Elementos de mando

Posibilidad de manejo Teclas y táctil Teclas y táctil Teclas y táctil Teclas y táctil Teclas y táctil

Teclas de función, programables 18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

18 teclas de función, 
18 con LED

Conexión para ratón/teclado/
lector de códigos de barras

USB/USB/USB USB/USB/USB USB/USB/USB USB/USB/USB USB/USB/USB

Manejo táctil

• Como pantalla táctil analógica, resistiva analógica, resistiva analógica, resistiva analógica, resistiva analógica, resistiva

6AV6645-0DD01-0AX1 6AV6645-0DE01-0AX1 6AV6645-0EB01-0AX1 6AV6645-0EC01-0AX1 6AV6645-0EF01-0AX1

Con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivos inalámbricos

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Elementos de mando especiales
• Pulsador de Parada No No
• Pulsador de parada de emergencia 

(se enclava forzadamente)
Sí Sí Sí

• Pulsador de validación No No Sí Sí Sí

• Interruptor de llave No Sí No Sí Sí

• Tecla luminosa No Sí No Sí Sí

• Volante No Sí No Sí Sí

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación DC DC DC DC DC

mediante estación de carga Sí Sí Sí Sí Sí

mediante adaptador del tablero del 
escritorio

Sí Sí Sí Sí Sí

Memoria

Tipo Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM Flash/RAM

Memoria de usuario Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Memoria de usuario
de 6 Mbytes

Batería

Batería principal

• Tensión nominal 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V 7,2 V

• Capacidad 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h 5 100 mA·h

• Nº de ciclos de carga, mín 500 500 500 500 500

• Tiempo de carga, típ. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h

• Duración de funcionamiento, típ. 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h

• Visualización para capacidad
de batería

Sí Sí Sí Sí Sí

• Modo de ahorro energético Sí Sí Sí Sí Sí

• Recambio de batería en servicio Sí Sí Sí Sí Sí

Tipo de salida

LED de estado Sí Sí Sí Sí Sí

LED para Safe Sí Sí Sí

LED para comunicación Sí Sí Sí Sí Sí

LED para batería Sí Sí Sí Sí Sí

vibración Sí Sí Sí Sí Sí

Hora

Reloj

• Tipo Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

Reloj por hardware, 
sincronizable

• Reloj por hardware 
(reloj tiempo real)

Sí Sí Sí Sí Sí

• Respaldado Sí Sí Sí Sí Sí; mediante batería 
puente

• Sincronizable Sí Sí Sí Sí Sí

Interfaces

Interfaces 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

Interfaz USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB 1 x USB

Slot para tarjeta Multi Media 1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

1 slot para tarjeta 
MMC/SD

Industrial Ethernet

• Interfaz Industrial Ethernet 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

WLAN

• Wireless LAN Sí Sí Sí Sí Sí

• Soporte de rapid roaming Sí Sí Sí Sí Sí

Informes (logs)

PROFINET Sí Sí Sí Sí Sí

PROFINET IO Sí Sí Sí Sí Sí

Soporta protocolo para PROFIsafe No No Sí Sí Sí

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante EE.UU. Variante EE.UU. 
con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU. 
con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Variante EE.UU.
con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU.
RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivos inalámbricos

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

CEM

Emisión de radiointerferencias
según EN 55 011
• Clase de límite A, 

para aplicación en la industria
Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite B 
según EN 55011. 
Más información al res-
pecto en la documen-
tación para el usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite B 
según EN 55011. 
Más información al res-
pecto en la documen-
tación para el usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite B 
según EN 55011. 
Más información al res-
pecto en la documen-
tación para el usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite B 
según EN 55011. 
Más información al res-
pecto en la documen-
tación para el usuario.

Sí; El producto está 
concebido para usos 
industriales. 
En caso de utilizarlo en 
entornos domésticos 
se deberá prever la 
emisión de interferen-
cias de la clase límite B 
según EN 55011. 
Más información al res-
pecto en la documen-
tación para el usuario.

Grado de protección y 
clase de protección

Caja con IP65 Sí Sí Sí Sí Sí

Normas, homologaciones, 
certificados

Certificaciones CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK CE, cULus, C-TICK

Certificación de seguridad TÜV Sí Sí Sí

Clase de seguridad máx. alcanzable 
operando en modo de seguridad
• Performance Level conforme

a EN ISO 13849-1:2008
e e e

• SIL según SIL gemäß SIL3 SIL3 SIL3

Condiciones ambientales

Altura de caída 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Temperatura de empleo
• Servicio 0 °C ... +40 °C 0 °C a ... 40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C 0 °C ... +40 °C

Temperatura 
de almacenaje/transporte
• En transporte, almacenamiento -20 °C ...+60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C

Humedad relativa del aire
• En servicio máx. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Sistemas operativos

Sistema operativo Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE

Idiomas

Idiomas online
• Número de idiomas online/runtime 16 16 16 16 16

Funcionalidad bajo WinCC 
(TIA Portal)

Librerías Sí Sí Sí Sí Sí

Planificador de tareas Sí Sí Sí Sí Sí

Sistema de alarmas (avisos)
• Número de avisos 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
• Avisos de bit Sí Sí Sí Sí Sí
• Avisos analógicos Sí Sí Sí Sí Sí

Administración de recetas
• Número de recetas 300 300 300 300 300
• Registros por receta 500 500 500 500 500
• Entradas por registro 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
• Memoria de recetas 64 kbytes en Flash 

integrada, ampliable
64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

64 kbytes en Flash 
integrada, ampliable

Variables
• Nº de variables por equipo 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
• Valores límite Sí Sí Sí Sí Sí
• Multiplexar Sí Sí Sí Sí Sí

Imágenes
• Número de imágenes configurables 500 500 500 500 500

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante EE.UU. Variante EE.UU. 
con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU. 
con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Variante EE.UU.
con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU.
RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
IWLAN – Dispositivos inalámbricos

SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN

Objetos gráficos

• Objetos textuales 10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

10000 elementos de 
texto

• Objetos gráficos Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Mapas de bits, iconos, 
gráficos vectoriales

Objetos gráficos complejos

• Estado/forzado en SIMATIC S7 en SIMATIC S7 en SIMATIC S7 en SIMATIC S7 en SIMATIC S7

• Objetos dinámicos Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Diagramas, barras, 
controles deslizantes, 
indicadores analógi-
cos, botones invisibles

Listas
• Nº de listas de textos por proyecto 500 500 500 500 500
• Nº de listas gráficas por proyecto 400 400 400 400 400

Registro histórico
• Nº de archivos históricos por equipo 20 20 20 20 20
• Nº de puntos de medida 

por proyecto
20 20 20 20 20

• Nº de entradas 
por archivo histórico

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Seguridad
• Número de grupos de usuarios 50 50 50 50 50

• Número de derechos de usuario 32 32 32 32 32

• Exportación/importación 
de contraseñas

Sí Sí Sí Sí Sí

Listado por impresora

• Listado/impresión Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Avisos, informe 
(informe de turno), 
PROFINET

Transferencia (carga/descarga)
• Transferencia de la configuración USB, Ethernet, 

detección automática 
de transferencia

USB, Ethernet, 
detección automática 
de transferencia

USB, Ethernet, 
detección automática 
de transferencia

USB, Ethernet, 
detección automática 
de transferencia

USB, Ethernet, 
detección automática 
de transferencia

Acoplamiento al proceso

• Conexión al PLC S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo "Acopla-
mientos del sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo "Acopla-
mientos del sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo "Acopla-
mientos del sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo "Acopla-
mientos del sistema"

S7-200, S7- 300/400: 
Ver el capítulo "Acopla-
mientos del sistema"

• S7-1200 Sí Sí No No No

• S7-1500 Sí Sí No; en preparación No; en preparación No; en preparación
• Zonas Si Si Si Si

- Nº de zonas en proyecto, máx. 254 254 254 254

- Nº de transpondedores 
por zonas en proyecto, máx.

255 255 255 255

• Rangos efectivos Si Si Si

- Nº de rangos efectivos 
en proyecto, máx.

127 127 127

- Nº de transpondedores para 
rangos efectivos en proyecto, máx.

127 127

• Transpondedor Si Si Si Si

- Nº de transpondedores 
en proyecto, máx.

256 256 256 256

- área de distancia ajustable Si Si Si Si

- distancia ajustable, mín. 2 m 2 m 2 m 2 m

- Distancia ajustable, máx. 8 m 8 m 8 m 8 m

Periferia/Opciones

Periféricos Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

Lector de código de 
barras

• MultiMediaCard Sí Sí Sí Sí Sí

Elementos mecánicos/material

Tipo de caja (frente) plástico plástico plástico plástico plástico

Dimensiones

Diámetro/profundidad de la caja (mm) D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm D 290 mm/T 103 mm

Pesos

Peso (sin embalaje) 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

6AV6645-0FD01-0AX1 6AV6645-0FE01-0AX1 6AV6645-0GB01-0AX1 6AV6645-0GC01-0AX1 6AV6645-0GF01-0AX1

Variante EE.UU. Variante EE.UU. 
con volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU. 
con pulsador de 
validación integrado y 
pulsador de parada 
de emergencia

Variante EE.UU.
con pulsador de 
validación integrado, 
pulsador de parada de 
emergencia, volante, 
interruptor de llave 
y dos pulsadores 
luminosos

Variante EE.UU.
RFID Tag con 
pulsador de validación 
integrado, pulsador de 
parada de emergencia, 
volante, interruptor de 
llave y dos pulsadores 
luminosos
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) Variante RoW: Variante "Rest of World": 
Variante para venta en todo el mundo, excepto Estados Unidos

Nota:

Los manuales de funciones "Servicio de seguridad del 
Mobile Panel 277F IWLAN V1" se pueden descargar en los 
idiomas alemán, inglés y japonés. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/31255853

■ Más información

Para más información, visite la web:

http://www.siemens.com/simatic-mobile-panels

Nota 

¿Necesita alguna modificación o ampliación de los productos 
aquí descritos? Si es así, consulte el capítulo "Productos 
personalizados". En él encontrará información tanto sobre 
productos industriales suplementarios y generales como sobre 
las posibilidades que existen de realizar modificaciones y 
adaptaciones personalizadas.

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 
V2 (variante RoW 1))

• Comunicación vía WLAN 
(PROFINET)

6AV6645-0DD01-0AX1

• Comunicación vía WLAN 
(PROFINET)
con volante integrado, interruptor 
de llave y dos pulsadores 
luminosos

6AV6645-0DE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante RoW 1))

• Comunicación vía WLAN 
(PROFINET) 
con pulsador de validación y 
pulsador de parada de 
emergencia

6AV6645-0EB01-0AX1

• Comunicación vía WLAN 
(PROFINET) 
con pulsador de validación y 
pulsador de parada de emergen-
cia con volante integrado, 
interruptor de llave y dos 
pulsadores luminosos

6AV6645-0EC01-0AX1

• Variante RFID Tag: Comunicación 
vía WLAN (PROFINET) con 
pulsador de validación y pulsador 
de parada de emergencia con 
volante integrado, interruptor de 
llave y dos pulsadores luminosos

6AV6645-0EF01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN 
V2 (variante EE. UU.)

• Comunicación vía WLAN 
(PROFINET)

6AV6645-0FD01-0AX1

• Comunicación vía WLAN 
(PROFINET)
con volante integrado, interruptor 
de llave y dos pulsadores 
luminosos

6AV6645-0FE01-0AX1

SIMATIC Mobile Panel 277F 
IWLAN V2 PROFIsafe 
(variante EE. UU.)

• con pulsador de validación y 
pulsador de parada de 
emergencia

6AV6645-0GB01-0AX1

• con pulsador de validación y 
pulsador de parada de 
emergencia con volante 
integrado, interruptor de llave y 
dos pulsadores luminosos

6AV6645-0GC01-0AX1

• con pulsador de validación y 
pulsador de parada de emergen-
cia con volante integrado, inte-
rruptor de llave y dos pulsadores 
luminosos (variante Tag)

6AV6645-0GF01-0AX1

Kit de iniciación 
SIMATIC Mobile Panel 277(F) 
IWLAN (variante RoW1))

para

• Mobile Panel 277 IWLAN V2 6AV6651-5GA01-0AA1

• Mobile Panel 277F IWLAN V2 6AV6651-5HA01-0AA1

Accesorios Ver Accesorios HMI

Nota: 
¡Solicite también la fuente de 
alimentación de sobremesa o la 
estación de carga! 
Necesarias para cargar la batería.

Documentación (a pedir por separado)

Los manuales de producto 
para los Mobile Panels se encuen-
tran en la siguiente dirección de 
Internet:

http://support.automation.sie-
mens.com/WW/view/es/11599011/
133300

SIMATIC Manual Collection 6ES7998-8XC01-8YE0

en DVD, 5 idiomas
(alemán, inglés, francés, italiano, 
español); 
todos los manuales de 
S7-1200/200/300/400, C7, LOGO!, 
SIMATIC DP, PC, PG, STEP7,
SW de ingeniería, RT SW,PCS7, 
SIMATIC HMI, SIMATIC NET, 
SIMATIC IDENT
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■ Sinopsis

HART (Highway Addressable Remote Transducer) es el 
protocolo para dispositivos de campo direccionables en el bus. 
No se trata de un bus de campo, sino de una variante de la 
comunicación digital que contiene muchas funciones propias 
de los buses de campo.

WirelessHART es la comunicación inalámbrica HART con 
dispositivos de campo de la industria de procesos. La HART 
Communication Foundation (HCF) desarrolló la tecnología Wire-
lessHART y la hizo pública como parte del estándar HART V7.1. 
La radiotransmisión se basa en el estándar de comunicación 
inalámbrica IEEE 802.15.4. La alta disponibilidad se logra gra-
cias a la arquitectura de "red mallada" subyacente (cada dispo-
sitivo de campo es a la vez un repetidor) con vías de comunica-
ción redundantes y canales de frecuencia que cambian 
constantemente (Channel Hopping). La codificación de 128 bits 
y la autentificación y validación de cada paquete de datos ga-
rantizan una transferencia segura de los datos e impiden el ac-
ceso no autorizado a los dispositivos de campo.

Básicamente, una red WirelessHART consta de dispositivos de 
campo WirelessHART y un gateway WirelessHART que recibe 
los datos de dichos dispositivos y los transfiere al sistema de au-
tomatización. 

Comunicación inalámbrica mediante WirelessHART

Controller without 

HART support

Remote I/O station 

w/o HART support

SITRANS 

MDS
OS

IE/WSN-

PA LINK

SITRANS 

AW200

Industrial 

Ethernet

Industrial Ethernet

P
R

O
F

IB
U

S

Wireless 

HART

IEEE 802.11

4–20 mA

4–20 mA

4–20 mA

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
3
0

3
4
8
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■ Sinopsis

SITRANS P280 para aplicaciones flexibles y económicas de 
control de la presión

• Soporte del estándar WirelessHART (HART V 7.1)

• Nivel de seguridad muy alto para la transferencia inalámbrica 
de datos

• Local User Interface (LUI) integrado con manejo por 3 teclas

• Representación y legibilidad óptimas mediante display 
gráfico (104 x 80 píxeles) con iluminación de fondo integrada

• Fase de sueño profundo conectable y desconectable en el 
aparato mediante pulsación de una tecla

• Alimentación por batería

• Vida útil de batería de hasta 5 años

• Prolongación de la vida útil de la batería mediante interfaz de 
módem HART desconectable

• Gracias a un nuevo diseño de consumo de corriente 
optimizado e incremento de la vida útil de la batería

• Proyecto simple con SIMATIC PDM

• El aparato cumple el grado de protección IP65

• Aplicable para mediciones de presión absoluta y de presión 
relativa

■ Beneficios

El SITRANS P280 es un transmisor de presión con 
WirelessHART como interfaz de comunicación estándar.

Asimismo se dispone de una interfaz con cables para la 
conexión de un módem HART:

• Medición de presión flexible

• Ahorro de costes de cableado en condiciones difíciles de 
instalación. Esta técnica sin cable ofrece ventajas en cuanto 
a costes, cuando son necesarios elevados costes de 
cableado.

• Permite puntos adicionales de medida, hasta la fecha no 
rentables, especialmente para monitorización.

• Instalación sencilla en piezas móviles de la instalación

• Permite mediciones temporales rentables, por ejemplo para 
optimizaciones de procesos.

• Complemento óptimo para la comunicación con cables y 
ampliación de las posibilidades de solución para soluciones 
de sistemas en la automatización de procesos.

■ Gama de aplicación

El SITRANS P280 es un aparato de campo WirelessHART para 
la medición de presión absoluta y relativa.

Los rangos de medida de las mediciones de presión absoluta y 
relativa son de 0 a 1.6, 10, 50, 200 y 320 bar (0 a 23, 145, 725, 
2900 y 4641 psi).

El sensor está integrado en cada caso en la caja del transmisor.

Respecto a la radio, el transmisor es compatible con el estándar 
WirelessHART. Para la primera parametrización puede conectar 
al transmisor un módem HART o simplemente usar la cómoda 
posibilidad de mando local mediante las teclas incorporadas, 
sin necesidad de dispositivos adicionales. 

Su uso tiene lugar en todas las industrias y aplicaciones en 
áreas sin peligro de explosión.

■ Diseño

El SITRANS P280 tiene una caja de aluminio robusta y es apto 
para el uso en exteriores. Cumple el grado de protección IP65.

El rango de temperatura de servicio alcanza desde -40 a +80 °C 
(-40 a +176 °F). La alimentación de tensión se realiza a través 
de una batería integrada, que está disponible como accesorio. 
La aplicación del aparato está autorizada únicamente con esta 
batería. 

La antena dispone de una articulación giratoria mediante la que 
se puede ajustar su orientación. De este modo, las señales de 
radio se pueden recibir y emitir de modo óptimo.

Una ventaja particular es la posibilidad del manejo directo en el 
aparato. La estrategia de manejo que aquí se aplica se integra 
de forma continua en la estrategia de todos los nuevos aparatos 
de campo de Siemens.

Con las teclas de manejo en el aparato se puede conectar y 
desconectar fácilmente la interfaz de módem HART. El aparato 
se puede poner en un estado pasivo y volver a activarlo en cual-
quier momento. Ambos permiten la prolongación de la vida útil 
de la batería.

El transmisor SITRANS P280 está equipado con una célula de 
medida cerámica para la medición de la presión relativa y abso-
luta.

■ Funciones

El SITRANS P280 se puede integrar en una red WirelessHART. 
A través de esta red se puede parametrizar y manejar. Los valo-
res del proceso medidos se transportan a través de la red al 
IE/WSN-PA LINK de SIEMENS. 

Los datos recibidos por el IE/WSN-PA LINK de los aparatos de 
campo se transmiten a los sistemas conectados, por ejemplo al 
sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7. Encontrará una 
introducción al funcionamiento de WirelessHART en el catálogo 
FI 01, capítulo 8 o en http://www.siemens.com/wirelesshart.

Asimismo, encontrará información detallada sobre el 
IE/WSN-PA LINK en el catálogo FI 01, capítulo 7 o en 
http://www.siemens.com/wirelesshart.
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■ Integración

Conexión en SIMATIC PCS 7

La integración de los aparatos de campo en SIMATIC PCS 7 y 
en otros sistemas de control de procesos se puede resolver 
ahora de un modo elegante y rentable con radiotécnica, cuando 
se esperan elevados costes de cableado comparado con otros 
sistemas. Especialmente interesantes son los puntos de medida 
nuevos que deben añadirse y para los que no existe ningún 
cableado MSR.

Los aparatos WirelessHART de Siemens están concebidos 
para una compatibilidad óptima con los productos de la familia 
SCALANC W.

Si hay grandes distancias entre el IE/WSN-PA LINK y el sistema 
de control, esta conexión se puede realizar igualmente de forma 
inalámbrica y económica con los productos de la familia 
SCALANCE W.

Integración de una red en malla SIMATIC PCS7

■ Configuración

El proyecto del SITRANS P280 se puede realizar de la siguiente 
forma:

• primera puesta en funcionamiento del SITRANS P280 con 
SIMATIC PDM generalmente vía módem HART o con el Local 
User Interface integrado, ya que la ID de red y Join Key se 
deben ajustar en el aparato antes de que pueda ser aceptado 
e integrado en la red WirelessHART.

• Tras la integración en la red se realiza el manejo del aparato 
cómodamente mediante la red WirelessHART, mediante un 
módem HART de forma local o mediante el Local User 
Interface.

SIMATIC ET 200 

con HART Support

ES OS MS

IE/WSN-

PA LINK

SITRANS

AW210

SITRANS

AW200

SITRANS 

AW210

SITRANS 

TF280

SITRANS 

P280

DP/PA 

LINK

Industrial Ethernet

P
R
O
F
IB
U
S

Wireless 

HART

PROFIBUS PA
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■ Datos técnicos

Transmisor de presión WirelessHART SITRANS P280

Modo de operación

Principio de medición piezorresistivo

Magnitud medida Presión relativa y absoluta

Entrada presión relativa

Rango de medida Límite de sobrecarga/presión 
de ruptura

0 ... 1,6 bar (0 ... 23 psi) 4 bar (58 psi)

0 ... 10 bar (0 ... 145 psi) 20 bar (290 psi)

0 ... 50 bar (0 ... 725 psi) 100 bar (1450 psi)

0 ... 200 bar (0 ... 2900 psi) 400 bar (5801 psi)

0 ... 320 bar (0 ... 4641 psi) 640 bar (9282 psi)

Unidades mbar, bar, m4H2O, i4H2O, atm, Torr, 
gcm², kgcm², Pa, kPa, MPa, psi, 
mmHG, mmH2O, ftH2O, inHG, inH2O

Entrada presión absoluta

Rango de medida Límite de sobrecarga/presión 
de ruptura

0 ... 1,6 bar a (0 ... 23 psia) 4 bar a (58 psia)

0 ... 10 bar a (0 ... 145 psia) 20 bar a (290 psia)

0 ... 50 bar a (0 ... 725 psia) 100 bar a (1450 psia)

0 ... 200 bar a (0 ... 2900 psia) 400 bar a (5801 psia)

0 ... 320 bar a (0 ... 4641 psia) 640 bar a (9282 psia)

Unidades mbar, bar, m4H2O, i4H2O, atm, Torr, 
gcm², kgcm², Pa, kPa, MPa, psi, 
mmHG, mmH2O, ftH2O, inHG, inH2O

Salida

Señal de salida 2,4 GHz Wireless Signal con TSMP 
(Time Synchronized Mesh Protocol)

Precisión de medida según IEC 60770-1

Desviación de medida en caso de 
ajuste de punto límite, incl. histéresis 
y repetibilidad

típ. 0,17 % del alcance de medida, 
máx. 0,25 % del alcance de medida 
del sensor

Estabilidad a largo plazo máx. ± 0,25 % del alcance de 
medida del sensor/año

Influencia de la temperatura ambiente máx. 0,2 %/10 K del alcance de 
medida del sensor

Condiciones de aplicación

Condiciones ambientales

• Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

(a temperaturas ambiente por debajo 
de -20 °C (-4 °F) y por encima de 
+70 °C (158 °F) la legibilidad del 
indicador es limitada)

• Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

• Humedad relativa del aire < 95 %

Categoría climática 4K4H conforme a EN 60721-3-4 
(uso estacionario en lugares de 
aplicación no protegidos contra las 
condiciones atmosféricas)

Grado de protección IP65/NEMA 4

Temperatura admisible del fluido -40 ... 85 °C (-40 ... +185 °F)

Construcción mecánica

Material de la caja Fundición de aluminio baja en cobre, 
GD-AlSi12 (Fe)

Resistencia al choque según DIN EN 60068-2-29/03.95

Resistencia a vibraciones según DIN EN 60068-2-6/12.07 

Peso

• sin batería 1,5 kg (3.31 lb)

• con batería 1,6 kg (3.53 lb)

Dimensiones (Anch x Alt x Prof) Ver el catálogo FI 01

Conexión al proceso • G½B rosca exterior según EN 837-1 
• ½-14 NPT

Rotura de sensor Se detecta

Superficie de indicación 
e interfaz de operador

Display (con iluminación)

• Tamaño de indicador 104 x 80 píxeles

• Cantidad de dígitos ajustable

• Cantidad de decimales ajustable

Posibilidades de ajuste • local mediante 3 teclas
• con SIMATIC PDM o comunicador 

HART

Alimentación auxiliar

Pila 3,6 V DC

Comunicación

Radio conforme a WirelessHART V7.1

Banda de frecuencia transmitida 2,4 GHz (banda ISM)

Rango de transmisión 
bajo condiciones de referencia

En el rango exterior de hasta 250 m 
(Line of Sight)

En el rango interior de hasta 50 m 
(dependiendo en gran medida de los 
obstáculos)

Interfaces de comunicación • Comunicación HART con módem 
HART

• WirelessHART

Certificados y homologaciones

Permisos de emisión R&TTE, FCC

Seguridad de producto general CSAUS/C, CE, UL

Clasificación según la 
Directiva de equipos a presión
(97/23/CE)

Gases: Grupo de fluidos 1

Líquidos: Grupo de fluidos 1;

cumple los requisitos según artículo 
3, apartado 3 (buena práctica de 
ingeniería)

Transmisor de presión WirelessHART SITRANS P280
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Configuración 

WirelessHART Druckmess-
umformer SITRANS P280

7MP1120 - 7 7 7 7 7 - 7 7 7 0

(La batería necesaria no se incluye 
en el volumen de suministro, véase 
accesorios)

Relleno de la célula de medida

Célula de medida seca 0

Alcance de medida

Presión relativa

• 0 ... 1,6 bar (0 ... 23 psi) D

• 0 ... 10 bar (0 ... 145 psi) E

• 0 ... 50 bar (0 ... 725 psi) F

• 0 ... 200 bar (0 ... 2900 psi) G

• 0 ... 320 bar (0 ... 4641 psi) H

Presión absoluta

• 0 ... 1,6 bar a (0 ... 23 psia) M

• 0 ... 10 bar a (0 ... 145 psia) N

• 0 ... 50 bar a (0 ... 725 psia) P

• 0 ... 200 bar a (0 ... 2900 psia) Q

• 0 ... 320 bar a (0 ... 4641 psia) R

Elementos en contacto 
con el fluido

Cerámica K

Indicador

Display, visible 1

Caja

Fundición de aluminio 1

Conexión al proceso

G½ según EN 837-1 0

½-14 NPT 1

Protección contra explosiones

sin A

Antena

variable, fijada al aparato A

Otras versiones

Completar la referencia con la 
extensión „-Z“, añadir la clave e 
indicar la especificación en texto.

Clave

Placa TAG de acero inoxidable

• Máx. 16 caract., 
especificar en texto
Y15: ....................

Y15

• Especificar mensaje de punto de 
medida en texto, 
máx. 27 caracteres: 
Y16: ....................

Y16

Accesorios

Batería de litio para 
SITRANS TF280/P280

7MP1990-0AA00

Escuadra de montaje de acero 7MF4997-1AC

Escuadra de montaje de acero inoxi-
dable

7MF4997-1AJ

Tapa, fundición de aluminio, 
sin mirilla

7MF4997-1BB

Tapa, fundición de aluminio,
con mirilla

7MF4997-1BE

IE/WSN-PA LINK
con antena integrada fija

6GK1411-6CA40-0AA0

IE/WSN-PA LINK
conector N para antenas externas

6GK1411-6CA40-0BA0

Módem HART con interfaz RS232 7MF4997-1DA

Módem HART con interfaz USB 7MF4997-1DB

SIMATIC PDM ver el catálogo FI 01, cap. 8
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■ Sinopsis

SITRANS TF280 para mediciones de temperatura flexibles y 
rentables

• Soporte del estándar WirelessHART (HART V 7.1)

• Nivel de seguridad muy alto para la transferencia inalámbrica 
de datos

• Local User Interface (LUI) integrado con manejo por 3 teclas

• Representación y legibilidad óptimas mediante display 
gráfico (104 x 80 píxeles) con iluminación de fondo integrada

• Fase de sueño profundo conectable y desconectable en el 
aparato por presión de tecla

• Alimentación por batería

• Vida útil de batería de hasta 5 años

• Prolongación de la vida útil de la batería mediante interfaz de 
módem HART desconectable

• Gracias a un nuevo diseño de consumo de corriente 
optimizado e incremento de la vida útil de la batería

• Proyecto simple con SIMATIC PDM

• La caja cumple el grado de protección IP65

• Soporte de todos los sensores Pt100 según IEC 751/
DIN EN 60751

■ Beneficios

El SITRANS TF280 es un convertidor de temperatura con 
WirelessHART como interfaz de comunicación estándar.

Asimismo se dispone de una interfaz con cables para la 
conexión de un módem HART:

• Medición de temperatura flexible

• Ahorro de costes de cableado en condiciones difíciles de 
instalación. Esta técnica sin cable ofrece ventajas en cuanto 
a costes, cuando son necesarios elevados costes de 
cableado.

• Permite puntos adicionales de medida, hasta la fecha no 
rentables, especialmente para monitorización

• Instalación sencilla también en piezas móviles de la 
instalación

• Permite mediciones temporales rentables, por ejemplo para 
optimizaciones de procesos.

• Complemento óptimo para la comunicación con cables y 
ampliación de las posibilidades de solución para soluciones 
de sistemas en la automatización de procesos.

■ Gama de aplicación

El SITRANS TF280 es un aparato de campo WirelessHART para 
la medición de temperatura con un sensor Pt100. 

Este sensor se puede conectar tanto instalado directamente en 
el aparato de campo o separado y conectado por cable. Para la 
comunicación inalámbrica, el convertidor es compatible con el 
estándar WirelessHART. Especialmente para la primera para-
metrización se puede conectar al convertidor un módem HART 
o simplemente usar la cómoda posibilidad de mando local 
con las teclas incorporadas, sin necesidad de dispositivos 
adicionales. 

Su uso tiene lugar en todas las industrias y aplicaciones en 
áreas sin peligro de explosión.

■ Diseño

El SITRANS TF280 tiene una caja de aluminio robusta y es apto 
para el uso en exteriores. Cumple el grado de protección IP65.

El rango de temperatura de servicio alcanza desde -40 a +80 °C 
(-40 a +176 °F). La alimentación de tensión se realiza a través 
de una batería integrada, que está disponible como accesorio. 
La aplicación del aparato está autorizada únicamente con esta 
batería.

La antena dispone de una articulación giratoria mediante la que 
se puede ajustar su orientación. De este modo, las señales de 
radio se pueden recibir y emitir de modo óptimo.

Una ventaja particular es la posibilidad del manejo directo en el 
aparato. La estrategia de manejo que aquí se aplica se integra 
de forma continua en la estrategia de todos los nuevos aparatos 
de campo de Siemens.

Con las teclas de manejo en el aparato se puede conectar y 
desconectar fácilmente la interfaz de módem HART. El aparato 
se puede poner en un estado pasivo y volver a activarlo en cual-
quier momento. Ambos permiten la prolongación de la vida útil 
de la batería.

El transmisor SITRANS TF280 está preconfeccionado con pasa-
cables o con un sensor Pt100 con vaina de protección incluida.

■ Funciones

El SITRANS TF280 se puede integrar en una red WirelessHART. 
A través de esta red se puede parametrizar y manejar. Los valo-
res del proceso medidos se transportan a través de la red al 
IE/WSN-PA LINK de SIEMENS. 

Los datos recibidos por el IE/WSN-PA LINK de los aparatos de 
campo se transmiten a los sistemas conectados, por ejemplo al 
sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7. Encontrará una 
introducción al funcionamiento del WirelessHART en el catálogo 
FI 01 capítulo 8 o en http://www.siemens.com/wirelesshart.

Asimismo, encontrará información detallada sobre el 
IE/WSN-PA LINK en el catálogo FI 01 capítulo 7 o en 
http://www.siemens.com/wirelesshart.
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■ Integración

Conexión en SIMATIC PCS 7

La integración de los aparatos de campo en SIMATIC PCS 7 y 
en otros sistemas de control de procesos se puede resolver 
ahora de un modo elegante y rentable con radiotécnica, cuando 
se esperan elevados costes de cableado. Especialmente intere-
santes son los puntos de medida nuevos que deben añadirse y 
para los que no existe ningún cableado MSR.

Si hay grandes distancias entre el IE/WSN-PA LINK y el sistema 
de control, esta conexión se puede realizar igualmente de forma 
inalámbrica y económica con los productos de la familia 
SCALANCE W.

Los aparatos WirelessHART de Siemens están dimensionados 
para una perfecta compatibilidad con los productos de la familia 
SCALANCE W.

Integración de una red en malla SIMATIC PCS 7

■ Configuración

El proyecto del transmisor SITRANS TF280 se puede realizar 
de la siguiente forma:

• primera puesta en funcionamiento del SITRANS TF280 con 
SIMATIC PDM generalmente vía módem HART o con el Local 
User Interface integrado, ya que la ID de red y Join Key se 
deben ajustar en el aparato antes de que pueda ser aceptado 
e integrado en la red WirelessHART.

• Tras la integración en la red se realiza el manejo del aparato 
cómodamente mediante la red WirelessHART, mediante un 
módem HART de forma local o mediante el Local User 
Interface.

■ Datos técnicos

El SITRANS TF280 se puede instalar mecánicamente de dos 
modos:

• directamente en el punto de medida con una rosca de 
M20x1,5
La conexión a otra rosca puede hacerse usando un 
adaptador.

• separado del sensor Pt100 que está conectado por cable al 
convertidor.

Los datos de la siguiente tabla se refieren al convertidor sin 
considerar un sensor conectado, siempre que no se indique lo 
contrario.

SIMATIC ET 200 

con HART Support

ES OS MS

IE/WSN-

PA LINK

SITRANS

AW210

SITRANS

AW200

SITRANS 

AW210

SITRANS 

TF280

SITRANS 

P280

DP/PA 

LINK

Industrial Ethernet

P
R
O
F
IB
U
S

Wireless 

HART

PROFIBUS PA

SITRANS TF280 convertidor de temperatura WirelessHART

Entrada

Sensor
• Tipo de sensor Pt100 

según IEC 751/DIN EN 607511)

• Módulo de interfaz Conexión a 2, 3 ó 4 hilos

• Rango de medida -200 ... +850 °C (-328 ... +1560 °F)

Longitud de cable SITRANS TF280 y 
elemento sensor Pt100

3 m

Precisión de medida2)

Precisión < 0,4 % del valor de medida

deriva a largo plazo < 0,035 % 
del rango de medida del primer año

Deriva por temperatura Máx. ± 0,01 °C/10 K

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 ° C (-40 ... +185 °F)

Humedad relativa del aire < 95%

Categoría climática 4K4H conforme a EN 60721-3-4
(uso estacionario en lugares de 
aplicación no protegidos contra las 
condiciones atmosféricas)

Grado de protección IP65/NEMA 4

Temperatura máx. admisible en 
el convertidor con Pt100 montado 
directamente

80 °C (176 °F)

Construcción mecánica

Caja Fundición de aluminio

Resistencia al choque Según EN 60068-2-29 / 03.95

Resistencia a vibraciones DIN EN 60068-2-6/12.07

Peso

• sin batería 1,5 kg (3.3 lb)

• con batería 1,6 kg (3,5 lb)

Dimensiones (Anch x Alt x Prof) Ver el catálogo FI 01

Rosca de pasacables/conexión de 
sensor

M20x1,5
otra rosca mediante adaptador

Cable entre convertidor y elemento 
sensor

 3 m 
para conexiones de 2, 3 ó 4 hilos

Resistencia de cable < 10  
(rango de ajuste en m  0 ... 9 999)

Rotura de sensor Se detecta
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1) Pt100 premontado: clase A (MES máximo: 0,15 + 0,002*|t| °C)
2) Cálculo de errores: 

Error total probable = (MES2 + AET2 + LTD2 + ATE2)
Error total máximo = MES + AET + LTD + ATE
|t|: importe absoluto de la temperatura medida
MES: error de medida del sensor
AET: error de medida del convertidor (conversión A/D)
LTD: deriva a largo plazo
ATE: Deriva debida a la temperatura ambiente

Superficie de indicación 
e interfaz de operador

Display (con iluminación)

• Tamaño de indicador 104 x 80 píxeles

• Cantidad de dígitos Configurable

• Cantidad de decimales Configurable

Posibilidades de ajuste • Local mediante 3 teclas
• Con SIMATIC PDM o comunicador 

HART

Alimentación auxiliar

Pila 3,6 V DC

Comunicación

Estándar de radio conforme a WirelessHART V7.1

Banda de frecuencia transmitida 2,4 GHz (banda ISM)

Alcance en condiciones de referencia En el rango exterior de hasta 250 m 
(Line of Sight)

En el rango interior de hasta 50 m 
(dependiendo en gran medida de los 
obstáculos)

Interfaces de comunicación • Comunicación HART con 
módem HART

• WirelessHART

Certificados y homologaciones

Permisos de emisión R&TTE, FCC

Clasificación según la 
Directiva de aparatos a presión
(97/23/CE)

Este aparato no cae dentro de la 
Directiva de equipos a presión.

SITRANS TF280 convertidor de temperatura WirelessHART

■ Datos de pedido Referencia 

1) El sensor debe pedirse por separado.

Configuración 

Convertidor de temperatura 
WirelessHART SITRANS TF280

7MP1110 - 0 A 7 7 7 - 0 7 7 0

(la batería requerida no se incluye en 
el volumen de suministro, 
ver accesorios)

Conexiones/entrada de cables

Pasacables M20x1,5 1) C

Tubo de sensor con Pt100, 
rosca exterior G½", 
preinstalado y conectado

D

Indicador

Indicador digital, visible 1

Caja

Fundición de aluminio 1

Protección contra explosiones

Sin A

Antena

Variable, fijada al aparato A

Otras versiones

Completar la referencia con "-Z", 
incluir la clave y añadir texto.

Clave

• Especificar el número del punto 
de medida (n.º de TAG) en texto, 
máx. 16 caracteres
Y15: ....................

Y15

• Especificar mensaje de punto de 
medida en texto, 
máx. 27 caracteres
Y16: ....................

Y16

Accesorios

Pila de litio para 
SITRANS TF280/P280

7MP1990-0AA00

Escuadra de montaje de acero 7MF4997-1AC

Escuadra de montaje de acero 
inoxidable

7MF4997-1AJ

Tapa, fundición inyectada de 
aluminio, sin mirilla

7MF4997-1BB

Tapa, fundición inyectada de 
aluminio, con mirilla

7MF4997-1BE

Adaptador de rosca M20x1,5 (rosca 
exterior) a ½-14 NPT (rosca interior)

7MP1990-0BA00

Adaptador de rosca M20x1,5 (rosca 
exterior) a G½B 
(rosca interior)

7MP1990-0BB00

IE/WSN-PA LINK
con antena integrada fija

6GK1411-6CA40-0AA0

IE/WSN-PA LINK
conector N para antenas externas

6GK1411-6CA40-0BA0

Módem HART 
con interfaz RS 232

7MF4997-1DA

Módem HART 
con interfaz USB

7MF4997-1DB

© Siemens AG 2015



6/170 Siemens IK PI · 2015

Industrial Wireless Communication
WirelessHART

Adaptador WirelessHART SITRANS AW200

6

■ Sinopsis

SITRANS AW200 Adaptador WirelessHART

El adaptador WirelessHART SITRANS AW200 es un compo-
nente de comunicación alimentado por batería que integra 
aparatos de campo HART y de 4 ... 20 mA en una red 
WirelessHART. Respecto a la radio, el adaptador es compatible 
con el estándar WirelessHART. Respecto a los aparatos de 
campo, se conectan los aparatos de campo HART y de 
4 ... 20 mA.

El adaptador WirelessHART SITRANS AW200

• Es compatible con el estándar WirelessHART (HART V 7.1).

• Cuenta con un nivel de seguridad muy alto para la 
transferencia inalámbrica de datos.

• Integra un aparato de campo de 4 ... 20 mA o hasta cuatro 
aparatos de campo HART (en modo Multidrop) en una red 
WirelessHART.

• Dispone de una gestión inteligente de la energía para el 
suministro de los aparatos de campo conectados.

• Se puede parametrizar fácilmente a través de SIMATIC PDM.

■ Beneficios

• Alta calidad y longevidad

• Ahorro de los costes de cableado en condiciones de insta-
lación difíciles (p. ej., en partes móviles de la instalación) o en 
instalaciones temporales.

• Integración posterior de un aparato de campo instalado con 
interfaz HART en sistemas de mantenimiento y diagnóstico, 
cuando el sistema de control no dispone de los mecanismos 
de comunicación necesarios. Ver el catálogo FI 01

• Los aparatos HART acreditados pueden seguir usándose sin 
restricciones también para comunicación inalámbrica. 

• Se pueden conectar aparatos de campo con interfaz 
4 ... 20 mA (sin HART).

• Gestión inteligente de la energía para una vida útil lo más 
larga posible de la unidad de batería incorporada

• Complemento óptimo para la comunicación con cables y 
ampliación de las posibilidades de solución para soluciones 
de sistemas en la automatización de procesos.

• Parametrización de modo ráfaga y de notificación de eventos 
para el adaptador y los aparatos de campo conectados.

■ Gama de aplicación

El adaptador WirelessHART se puede usar en distintas 
aplicaciones:

• Acceso a la base instalada
La información de diagnóstico se obtiene de los aparatos 
HART con cable existentes mediante la conexión permanente 
y eléctrica de un adaptador WirelessHART, y se envía a un 
software de gestión de activos cercano a la instalación, como, 
por ejemplo, SITRANS MDS.

• Supervisión del estado de la instalación
Los aparatos Wireless se instalan en puntos críticos de la 
instalación que normalmente no se conectan al puesto de 
observación debido a la mala accesibilidad o a altos costes 
de cableado. El flujo de datos mejorado y el diagnóstico 
aumentan la fiabilidad, transparencia y seguridad de la 
instalación.

• Optimización del proceso
La conexión temporal de un aparato de 4 ... 20 mA o HART 
estándar conectado a un adaptador WirelessHART 
SITRANS AW200 permite la supervisión y optimización de 
partes de la instalación con costes reducidos y menor 
esfuerzo.

• Observación del proceso
Los valores de medida, por ejemplo de depósitos o silos, 
se transmiten junto con el estado de los aparatos y de las 
baterías, a intervalos regulares, a un sistema superior.
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■ Diseño

El adaptador WirelessHART SITRANS AW200 consta de

• una caja con antena montada,

• una electrónica,

• una unidad de batería de alto rendimiento de litio.

Adaptador WirelessHART SITRANS AW200, construcción

La caja se abre aflojando 4 tornillos. Así se accede a la 
electrónica y a la unidad de batería. La unidad de batería se 
saca sin herramientas, ya que está unida a la caja mediante 
sujeciones.

En la parte posterior de la caja se encuentra la pieza de co-
nexión con una tuerca de fijación, en la que se pueden atornillar 
distintas piezas de conexión intercambiables para montar el 
adaptador directamente en un aparato de campo.

En la parte inferior de la caja hay una entrada de cable opcional, 
en la que se puede atornillar un pasacables. Para un montaje 
alejado del adaptador se pueden usar hasta 2 cables.

■ Funciones

SITRANS AW200 Adaptador WirelessHART, diagrama de funcionamiento

Los valores de medida y la información de diagnóstico de los 
aparatos de campo conectados con comunicación HART se 
transmiten mediante una conexión con cable al adaptador 
WirelessHART. El adaptador transmite esta información en 
forma de señales de radio al IE/WSN-PA LINK, el gateway 
WirelessHART de Siemens. Desde aquí, la información está 
disponible para la red de la instalación.

Si se conecta al adaptador un aparato de campo con una señal 
de salida de 4 ... 20 mA, solo se transmite el valor de medida. 

Tras la parametrización e integración en una red WirelessHART, 
cada adaptador WirelessHART puede reconocer a sus vecinos. 
Capta la intensidad de la señal de radio, se sincroniza, recibe 
información de la red y, a continuación, establece conexiones 
con el vecino en la red inalámbrica. Una red WirelessHART se 
organiza por sí misma. No son necesarios ajustes manuales 
para la organización.

Al adaptador WirelessHART se pueden conectar aparatos de 
campo de dos y de cuatro hilos. Si se conecta un aparato de 
campo de dos hilos, la alimentación se puede realizar mediante 
el adaptador. Si se conectan varios aparatos de campo de dos 
hilos (funcionamiento Multidrop), el adaptador deberá conec-
tarse a una alimentación externa.

El adaptador WirelessHART también se puede conectar en 
paralelo a una instalación ya existente que conste de alimenta-
ción y aparato de campo HART.

1234

6

5

LEDs

Pulsadores

Conector de la batería

Compartimento de la batería

Borne de conexión 1 a 6

Conectores para módem HART

1

2

3

4

5

6

SIMATIC ET 200 

con HART Support

ES OS MS

IE/WSN-

PA LINK

SITRANS 

AW200

SITRANS 

TF280

SITRANS 

P280

DP/PA 

LINK

Industrial Ethernet

P
R
O
F
IB
U
S

Wireless 

HART

PROFIBUS PA
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Bloque de bornes de conexión con 6 bornes de conexión de tornillo

Parametrización

SITRANS AW200 se configura mediante HART. Esto se puede 
realizar con un comunicador Handheld o, de forma más 
cómoda, con un módem HART y el software de parametrización 
SIMATIC PDM.

La primera puesta en funcionamiento del adaptador se realiza 
generalmente mediante SIMATIC PDM y un módem HART o un 
comunicador Handheld. En la primera puesta en funciona-
miento se configuran en el adaptador la ID de red y la clave de 
conexión, entre otras cosas. Con estos parámetros, el adapta-
dor se integra en una red WirelessHART existente.

Tras la integración en una red, el manejo del adaptador y de 
los aparatos HART conectados se realiza cómodamente 
mediante la red WirelessHART o mediante un módem HART de 
forma local.

Aparatos de campo HART Siemens para el adaptador

Al adaptador WirelessHART SITRANS AW200 se pueden 
conectar aparatos de campo HART y 4…20mA. Dependiendo 
de los datos eléctricos de los aparatos de campo, estos se 
podrán alimentar mediante el adaptador WirelessHART o 
necesitarán una alimentación externa. 
En http://www.siemens.com/automation/service&support 
encontrará información actualizada en forma de FAQ acerca 
de la conexión de aparatos de campo Siemens.

Nota:

Siemens solo autoriza para el adaptador los aparatos de campo 
HART Siemens allí indicados y solo proporciona soporte técnico 
para ellos. 

La conexión de aparatos que no aparecen en la lista es posible, 
en principio, basándose en la especificación HART, pero con las 
siguientes restricciones:

• Exclusión de garantía y de responsabilidad

• Sin soporte técnico

Conexión Protección Función

1 Alimentación del aparato de campo

2 HART/4 ... 20 mA

3 Alimentación externa/masa

4 Conexión HART de alta impedancia

5, 7 Conexión HART de alta impedancia

6, 8 Masa, conexión de alta impedancia

■ Datos técnicos

Entrada

Entrada Conexión punto a punto a un aparato 
de campo HART o

conexión punto a punto a un aparato 
de campo 4 ... 20 mA o 

hasta cuatro aparatos de campo 
HART con alimentación externa, 
conectados con el procedimiento 
Multidrop

Comunicación Comunicación HART en procedi-
miento Multidrop, señal de corriente 
4 ... 20 mA con una conexión 
punto a punto

protocolo HART V7 (compatible con versiones 
HART anteriores)

Velocidad de transmisión 1200 bits/s en procedimiento 
Multidrop HART

Salida

Comunicación WirelessHART V7

Velocidad de transmisión Nominal 250 kBits/s

Banda de frecuencia transmitida 2,4 GHZ (banda ISM)

Alcance 
(en condiciones de referencia)

Área exterior hasta 250 m, 
dentro de edificios hasta 50 m

Fuerza de la señal RF Configurable: 0 dBm y 10 dBm

Señales de salida

• Adaptador WirelessHART Valor de medición de corriente y 
hasta tres variables más que pueden 
seleccionarse: temperatura del 
adaptador, tensión de la batería, 
energía consumida, duración 
previsible de la batería

• Aparato de campo 4 ... 20 mA Valores del proceso escalados o 
linealizados

• Aparato de campo HART hasta cuatro variables del proceso, 
configurables mediante PDM o 
gateway

Precisión de medida 
(según condiciones de referencia 
IEC 61298-2)

Error máx. de medida
(circuito eléctrico 4 ... 20 mA)

0,125 % 
referido al rango de medida

Influencia de la temperatura ambiente 
(circuito eléctrico 4 ... 20 mA)

5 µA/0°K

Condiciones de montaje

Punto de montaje Al aire libre/en el interior

Condiciones ambientales

• Temperatura ambiente -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

A una temperatura ambiente por 
debajo de -30 °C se reduce rápida-
mente la capacidad de la batería

• Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) 
sin baterías

< 21 °C con baterías

• Humedad relativa del aire Máx. 90 % a 25 °C 
(sin condensación)

• Resistencia a vibraciones 20  f  2000 Hz: 0,01 g²/Hz 
según IEC 68-2-64

• Resistencia al choque 15 g, 11 ms según IEC 68-2-27

Compatibilidad electromagnética Según EN 61326, 
EN 301 489-1/17 y NAMUR NE 21
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Construcción mecánica

Peso 0,5 kg sin batería, 
0,75 kg con batería

Cajas

• Material Poliéster (PBT FR)

• entrada de cables 2x M20x1.5

Grado de protección IP65, IP66; NEMA 4

Antena Antena dipolo omnidireccional, 
con giro vertical 

Adaptador de montaje M20x1,5 en M20x1.5, M20x1,5 en 
G½, M20x1,5 en ½ - 14 NPT, 
M20x1,5 en ¾ - 14 NPT

Alimentación auxiliar

Pila Unidad de batería de alto 
rendimiento de litio cloruro de tionilo

Tensión de alimentación 5 V DC ... 7.2 V DC

Capacidad 19 Ah a 20 °C

Vida útil 5 ... 7 años, dependiendo de la 
frecuencia de actualización, 
del aparato de campo conectado y 
de las condiciones ambientales

Alimentación de 
un aparato de campo 
(no en modo Multidrop)

• Tensión en vacío Corriente continua 8 ... 23 V

• Intensidad 4 … 20mA 
(según recomendación 
NAMUR NE 43)

• Corriente de fuga 
(no en Multidrop)

I  3,6 mA o I 21 mA

• Protección Resistente a cortocircuitos, 
activada con potencias de corriente 
> 25 mA

Alimentación de uno o 
varios aparatos de campo 
(en modo Multidrop)

• Tensión < 30 V corriente continua

• Intensidad < 25 mA

Certificados y homologaciones

Permisos de emisión ETSI (R&TTE)

FCC parte 15.247 para aplicaciones 
wireless en banda de frecuencia 
transmitida de 2.4 GHz

EN 300 328

■ Datos de pedido Referencia 

1) Otras homologaciones en preparación.

Nota:

Esquemas y planos acotados se encuentran en el catálogo FI 01.

Configuración 

SITRANS AW200; 
Adaptador para comunicación 
WirelessHART

7MP3112 - 7 7 7 7 0 - 0 A A 0

Adaptador WirelessHART AW200 
con 4 ... 20 mA o interfaz HART

Sin batería 1

Alimentación auxiliar

Alimentado por batería A

Certificados 
y homologaciones1)

Sin A

Cajas

Poliéster 0

Accesorios

Batería de litio para 
SITRANS AW200

7MP3990-0AA00

Adaptador de rosca para 
el montaje directo del adaptador en 
un aparato de campo

• Adaptador de rosca M20 7MP3990-0BA00

• Adaptador de rosca G½ 7MP3990-0BB00

• Adaptador de rosca ½ - 14 NPT 7MP3990-0BC00

• Adaptador de rosca ¾ - 14 NPT 7MP3990-0BD00

Escuadra de montaje 
para la fijación a la pared/al tubo, 
material: acero inoxidable SS304, 
incluido pasacables

7MP3990-0CA00
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■ Sinopsis

Adaptador WirelessHART SITRANS AW210

El adaptador WirelessHART SITRANS AW210 es un compo-
nente de comunicación que integra en una red WirelessHART 
los más diversos aparatos de campo. Del lado de la conexión 
inalámbrica, el transmisor es compatible con el estándar 
WirelessHART. Del lado de los aparatos de campo, se conectan 
aparatos HART y aparatos de campo de 4 a 20 mA.

El adaptador WirelessHART SITRANS AW210

• Es compatible con el estándar WirelessHART (HART V 7.1)

• Posee un nivel de seguridad muy alto para la transferencia 
inalámbrica de datos

• Integra un aparato de campo de 4 a 20 mA en una red 
WirelessHART

• Integra hasta ocho aparatos de campo HART 
(en modo Multidrop) en una red WirelessHART

• Puede alimentarse mediante el bucle de 4 a 20 mA o 
externamente

• Es posible activar la gestión de energía para reducir al mínimo 
el consumo

• Se parametriza fácilmente mediante SIMATIC PDM, AMS o 
Handheld 475.

■ Beneficios

• Tipo de protección antideflagrante "Seguridad intrínseca" o 
"Envolvente antideflagrante"

• Alta calidad y longevidad

• Caja muy resistente 

• En caso de alimentación en bucle (loop-powered), 
no requiere cableado adicional

• Integración posterior de un aparato de campo instalado con 
interfaz HART en sistemas de mantenimiento y diagnóstico, 
cuando el sistema de control no dispone de los mecanismos 
de comunicación necesarios

• Los aparatos HART que hayan demostrado su eficacia 
pueden seguir usándose sin restricciones también para 
comunicación inalámbrica

• Se pueden conectar aparatos de campo con interfaz de 
4 a 20 mA (sin HART).

• Complemento óptimo para la comunicación con cables y 
ampliación de las posibilidades de solución para soluciones 
de sistemas en la automatización de procesos

• Parametrización de modo ráfaga y de notificación de eventos 
para el adaptador y los aparatos de campo conectados

■ Gama de aplicación

El adaptador WirelessHART puede utilizarse en distintas 
aplicaciones: 

• Acceso a la base instalada
La alimentación en bucle de 4 a 20 mA permite conectar 
eléctricamente de modo permanente un adaptador 
WirelessHART para obtener información de diagnóstico de 
los aparatos HART existentes conectados y enviarla a un 
software de gestión centralizada de activos a pie de insta-
lación, como p. ej. SITRANS MDS. 

• Vigilancia del estado de la instalación
Se montan dispositivos inalámbricos en puntos críticos de la 
instalación que normalmente no están conectados a la sala 
de control debido a su falta de accesibilidad o el alto coste de 
la conexión. La mejora del flujo de datos y el diagnóstico 
aumentan la fiabilidad, la transparencia y la seguridad de la 
instalación. 

• Optimización de procesos
Conectando temporalmente un aparato de 4 a 20 mA o un 
aparato HART estándar a un adaptador WirelessHART 
SITRANS AW210 es posible vigilar y optimizar con menores 
costes y menor esfuerzo cualquier parte de la instalación. 
SITRANS AW210 resulta útil también en los puntos que 
cuentan con una fuente de alimentación externa o la 
requieren en cualquier caso. 

• Observación del proceso
Los valores medidos, como p. ej. los de tanques o silos, 
se trasmiten a intervalos regulares a un sistema superior junto 
con el estado del aparato. SITRANS AW210 puede usarse 
con especial facilidad para los aparatos a 4 hilos, ya que 
estos están provistos de alimentación externa. 

■ Diseño

El adaptador WirelessHART SITRANS AW210 está 
compuesto de:

• Una caja con antena integrada

• Una electrónica

Adaptador Wireless HART SITRANS AW210, estructura

La caja contiene la electrónica encapsulada y el módulo 
inalámbrico. La antena está integrada en la caja por el extremo 
superior.

En el lado inferior de la caja se encuentra la pieza de conexión, 
con una rosca exterior de ½“NPT. De ella salen seis cables en 
dirección a la conexión eléctrica del adaptador.

1

2

3

1

2

3

Conexión de puesta a tierra

Caja con antena encapsulada

Conexión roscada ½" NPT
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■ Funciones

Adaptador WirelessHART SITRANS AW210, 
diagrama de funcionamiento

Los valores medidos y la información de diagnóstico de los 
aparatos de campo conectados con comunicación HART se 
transmiten mediante conexiones con cable al adaptador 
WirelessHART. El adaptador transmite esta información en 
forma de señales de radio al IE/WSN-PA LINK, el gateway 
WirelessHART de Siemens. Desde allí se puede acceder a los 
valores medidos, a todos los parámetros y a la información de 
diagnóstico a través de la red de la planta.

Si se conecta al adaptador un aparato de campo con una señal 
de salida de 4 a 20 mA, dicho valor de intensidad se convierte 
a un valor digital de acuerdo con un rango de medida especifi-
cado en SITRANS AW210 y se transmite. 

Tras la parametrización e integración en una red WirelessHART, 
cada adaptador WirelessHART puede reconocer a sus vecinos. 
Capta la intensidad de la señal de radio, se sincroniza, recibe 
información de la red y, a continuación, establece conexiones 
con el vecino en la red inalámbrica. Una red WirelessHART se 
organiza por sí misma. No son necesarios ajustes manuales 
para la organización.

El adaptador WirelessHART puede conectarse a aparatos de 
campo a dos y de cuatro hilos. En función de la variante de 
producto seleccionada, pueden conectarse con el adaptador 
hasta 2 o hasta 8 aparatos de campo HART. La alimentación del 
adaptador se realiza mediante una fuente de alimentación 
externa o directamente en bucle de corriente (loop-powered). 
Así, el adaptador WirelessHART también se puede conectar en 
paralelo a una instalación ya existente compuesta de una fuente 
de alimentación y un aparato de campo HART. 

Parametrización

SITRANS AW210 se configura mediante HART. Esto se puede 
realizar con un comunicador Handheld 475 o, de forma más 
cómoda, con un módem HART y el software de parametrización 
SIMATIC PDM.

La primera puesta en funcionamiento del adaptador se realiza 
generalmente mediante SIMATIC PDM y un módem HART o un 
comunicador Handheld. En la primera puesta en funciona-
miento se configuran en el adaptador la ID de red y la clave de 
conexión, entre otras cosas. Con estos parámetros, el adapta-
dor se integra en una red WirelessHART existente.

Tras la integración en una red, el manejo del adaptador y de los 
aparatos HART conectados se realiza cómodamente mediante 
la red WirelessHART o in situ del modo descrito.

Aparatos de campo HART Siemens para el adaptador

En principio pueden operarse conectados a un adaptador 
WirelessHART SITRANS AW210 todos los aparatos HART con 
certificación de la HART Communication Foundation (HCF). 
En http://www.siemens.com/automation/service&support 
encontrará información actualizada en forma de FAQ acerca 
de la conexión de aparatos de campo Siemens.

Nota:

Siemens solo autoriza para el adaptador los aparatos de campo 
HART Siemens allí indicados y solo proporciona soporte técnico 
para ellos.

La conexión de aparatos que no aparecen en la lista es posible, 
en principio, basándose en la especificación HART, pero con las 
siguientes restricciones:

• Exclusión de garantía y de responsabilidad

• Sin soporte técnico
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■ Datos técnicos

Adaptador WirelessHART SITRANS AW210

Entrada

Conexión punto a punto a un aparato 
de campo HART o conexión punto a 
punto a un aparato de campo de 
4 ... 20 mA o a hasta ocho aparatos 
de campo HART con fuente de 
alimentación externa conectados 
en modo Multidrop

Comunicación • Comunicación HART en modo 
Multidrop, como Primary o 
Secondary HART Master (ajustable)

• Señal de intensidad de 4 ... 20 mA 
con una conexión punto a punto; 
escala en un rango de medida 
definible en SITRANS AW210
- Lineal
- Escala definible con hasta 

32 nodos de interpolación

Protocolo HART V7 (compatible hacia abajo 
con versiones anteriores de HART)

Salida

Comunicación WirelessHART V7

Banda de frecuencia transmitida 2,4 … 2,4835 GHz (banda ISM), 
procedimiento de salto de 
frecuencia de 16 canales

Alcance 
(en condiciones de referencia)

En exteriores,
hasta 235 m (771.00 ft)

Nivel de la señal RF 10 dBm

Señales de salida

• Adaptador WirelessHART • HART Cmd 3
Valor medido de intensidad y 
hasta 4 variables dinámicas más 
(valores medidos, valores deriva-
dos) o variables de aparato

• HART Cmd 9 
hasta 8 variables dinámicas 
con estado

• HART Cmd 48 
Información adicional de estado

• Aparato de campo 4 ... 20 mA Valores de proceso escalados o 
linealizados

• Aparato de campo HART • HART Cmd 3
Valor medido de intensidad y 
hasta 4 variables dinámicas más 
(valores medidos, valores deriva-
dos) o variables de aparato

• HART Cmd 9 
hasta 8 variables dinámicas 
con estado

• HART Cmd 48 
Información adicional de estado

Tiempo de actualización
de las señales de salida

Los tiempos de actualización 
para los adaptadores y los aparatos 
conectados pueden ajustarse 
independientemente.

Tiempos posibles:
• 1, 2, 4, 8, 16, 32 s
• 1, 2, 5, 10, 30, 60 min 

(los tiempos dependen también 
del gateway)

Precisión de medida

Máx. error de medida 
(circuito eléctrico de 4 ... 20 mA)

1 % relativo al rango de medida, 
40 … 85 °C (104 … 185 °F)

Condiciones de aplicación

Punto de montaje En exteriores/interiores

Condiciones ambientales

• Temperatura ambiente -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

En áreas peligrosas 
hasta 75 °C (167 °F)

• Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Compatibilidad electromagnética Según EN 301 489-17 y 
EN 300 328-1

Construcción mecánica

Peso 0,46 kg (1.01 lb)

Caja

• Material

- Caja Aleación de aluminio,
revestimiento anticorrosivo de pintura 
de poliuretano conforme a RoHS

- Cubierta Resina

• Entrada de cables Rosca exterior ½"NPT

Grado de protección IP68

Antena Encapsulada en la caja

Alimentación auxiliar

Tensión de alimentación Alimentación en bucle 1 … 2,5 V DC, 
ajustable por el usuario en intervalos 
de 0,5 V DC

Intensidad de servicio en bucle serie Intensidad de servicio 
3,2 … 25 mA DC; protección contra 
sobretensión, sobreintensidad e 
inversión de polaridad

Certificados y homologaciones

Permisos de emisión • CE (R&TTE, EMV)
• FCC Part 15.247 para aplicaciones 

Wireless en la banda de frecuencia 
transmitida de 2,4 GHz

• IC

Adaptador WirelessHART SITRANS AW210
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Protección contra explosiones

Seguridad intrínseca "i": 
gases, vapores

II 1G Ex ia IIC T*; IP68
T* = T5 para Ta = -40 ... +85 °C
T* = T6 para Ta = -40 ... +75 °C

Seguridad intrínseca polvo II 1 D Ex iaD 20 IP68 T95C; 
Ta = -40 ... +85 °C

Tipo de protección antideflagrante "n" 
(zona 2)

II 3 G Ex nA nC IIC T* Gc; IP68
T* = T5 para Ta = -40 ... +85 °C
T* = T6 para Ta = -40 ... +75 °C

Protección contra explosiones 
según FM para US
Intrinsic safe, Non-sparking

IS/I, II, III/1/ABCDEFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C

NI/I/2/ABCD/
T5 Ta = -40 ... +85 °C, 
T6 Ta = -40 ... +75 °C

S/II, III/2/EFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C, 
T6 Ta = -40 ... +75 °C

I/0/AEx ia/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;

20/AEx iaD/T95 °C; 
Ta = -40 ... 85 °C

I/2/AEx nA nC/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C; IP68

Protección contra explosiones 
según FM para CA
Intrinsic safe, Non-sparking

IS/I, II, III/1/ABCDEFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;

NI/I/2/ABCD/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;

S/II, III/2/EFG/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;

I/0/Ex ia/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C;

I/2/Ex nA nC/IIC/
T5 Ta = -40 ... +85 °C
T6 Ta = -40 ... +75 °C

II/1/EFG Ta = -40 ... +85 °C; IP68

Envolvente antideflagrante "d" 
Gases, vapores

II 2 G Ex d IIC T* Gb; IP68
T* = T5 para Ta = -40 ... +85 °C
T* = T6 para Ta = -40 ... +75 °C

Protección por caja polvo II 2 D Ex tb IIIC T95 °C
Ta = -40 ... +85 °C; IP68

Protección contra explosiones 
según FM para US
Explosion proof, Flame proof, gas, 
polvo

XP/I/1/ABCD
I/1 AEx d IIC T5, T6 Gb
DIP/II, III/1/EFG

21/AEx tb IIIC T95 °C
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C
Tipo 6P, IP68

Protección contra explosiones 
según FM para CA
Explosion proof, Flame proof, gases, 
polvos

XP/I/1/ABCD
I/1 Ex d IIC T5, T6 Gb
DIP/II, III/1/EFG
T5 Ta = -40 ... +85 °C,
T6 Ta = -40 ... +75 °C

Adaptador WirelessHART SITRANS AW210

■ Datos de pedido Referencia 

Nota:

Esquemas y planos acotados se encuentran en el catálogo FI 01.

Configuración 

SITRANS AW210
Adaptador para comunicación 
WirelessHART

7MP3111 - 7 7 7 7 0 - 0 A A 0

Adaptador WirelessHART AW210 
con interfaz 4 ... 20 mA o HART

2 dispositivos 1

8 dispositivos 2

Alimentación auxiliar

Con alimentación en bucle o 
24 V DC (externa)

A

Certificados y homologaciones

Seguridad intrínseca: gases, 
vapores y polvos (ATEX), 
Intrinsic Safe (FM)

B

Envolvente antideflagrante, 
gas, vapores y polvo (ATEX), 
Explosion proof (FM)

C

Caja

Aluminio 0
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■ Sinopsis

• IE/WSN-PA LINK es una transición entre redes que permite 
conectar dispositivos de campo WirelessHART (HART V7.1) 
a Industrial Ethernet, ya sea de forma alternativa o como 
ampliación de la conexión por cable.

• Conexión de hasta 100 dispositivos WirelessHART

• Homologado para el uso en atmósferas potencialmente 
explosivas de la zona 2

• Comunicación TCP/IP abierta y Modbus TCP a través de la 
interfaz Ethernet

• Utilización con el servidor OPC HART de la HART 
Communication Foundation.

Nota:

En el catálogo FI 01 se ofrece una introducción general a 
WirelessHART, así como información sobre el adaptador 
WirelessHART y los dispositivos de campo WirelessHART; 
dichos datos también se encuentran en Internet en 
http://www.siemens.com/wirelesshart

■ Beneficios

• Soluciones avanzadas para conectar dispositivos de 
campo de la industria de procesos mediante comunicación 
WirelessHART, ya sea de forma alternativa o complementaria

• Fiabilidad en la transferencia de datos gracias a solución 
con red enmallada: 
la red auto reorganizadora, con rutas alternativas, permite 
evitar obstáculos que perturben la comunicación inalámbrica

• Ahorro de gastos de cableado en condiciones de instalación 
difíciles; por ejemplo, cuando los dispositivos de campo se 
encuentran en unidades inaccesibles de la instalación o sólo 
se requieren de forma temporal

• Posibilidad de integrar sensores posteriormente para 
mejorara la observación del proceso y para tareas de mante-
nimiento

• Posibilidad de integrar posteriormente sin cables los trans-
ductores de medida existentes en sistemas de mantenimiento 
y diagnóstico por medio de un adaptador WirelessHART

• Sin software adicional se puede disfrutar de una monitori-
zación limitada por medio de servicios web y del servidor web 
integrado en el IE/WSN-PA LINK

■ Gama de aplicación

El IE/WSN-PA LINK conecta dispositivos de campo inalámbricos 
HART con la red Ethernet sin necesidad de cables. Por el lado 
de la red inalámbrica, el IE/WSN-PA LINK soporta el estándar 
WirelessHART y por el lado de la red Ethernet, la comunicación 
TCP/IP y Modbus TCP.

Por lo tanto, el IE/WSN-PA LINK hace posible la comunicación 
inalámbrica para tareas de diagnóstico, mantenimiento y visua-
lización del proceso.

Monitorización

WirelessHART es idóneo para aquellas unidades de una planta 
que se quieran incluir en el proceso de monitorización y que no 
dispongan de cableado MSR (por ejemplo, en parques de 
depósitos externos) u otras instalaciones en las que los costes 
de cableado serían demasiado altos. Los datos para la visuali-
zación se reciben del IE/WSN-PA LINK vía Industrial Ethernet 
o Modbus TCP.

Visualización de estados del proceso vía WirelessHART
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Modernización para diagnóstico y mantenimiento

Para esta aplicación se conectan adaptadores inalámbricos a la 
interfaz de 4-20 mA o se atornillan directamente al dispositivo 
HART. Los telegramas HART acíclicos se transmiten sin cable 
entre el IE/WSN-PA LINK y los adaptadores inalámbricos. 
Sin perturbar el funcionamiento de la planta, el adaptador 
inalámbrico modula los telegramas HART acíclicos a la interfaz 
de 4-20 mA o los toma de la misma.

El IE/WSN-PA LINK recopila los datos de todos los adaptadores 
inalámbricos y los transfiere a la estación de diagnóstico y 
mantenimiento vía Industrial Ethernet.

Para salvar grandes distancias entre el IE/WSN-PA LINK y la 
estación de monitorización sin necesidad de cables, se pueden 
utilizar puntos de acceso y módulos cliente de la línea 
SCALANCE W que formen una IWLAN.

Modernización de instalaciones y sistemas
para diagnóstico y mantenimiento
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■ Diseño

• 2 puertos RJ45 eléctricos a 10/100/1000 Mbits/s 
(sin switch integrado; las interfaces se pueden utilizar, 
por ejemplo, para establecer una conexión permanente con 
la red de la planta o para conectar temporalmente un PC)

• 1 borne de tornillo para conectar a Modbus RTU vía RS485

• 1 borne de tornillo para la conexión de 24 V DC

• Robusta caja metálica con grado de protección IP65 para uso 
exterior, también en zona Ex 2

• Montaje: mural o en mástil (vertical); 
los pernos en U para el montaje en mástil están incluidos en 
el suministro.

Variantes de productos

• Con antena integrada fija 

• Función de redundancia y con conector N para antena 
externa

■ Funciones

WirelessHART

El IE/WSN-PA LINK crea por el lado de la red inalámbrica una 
red mallada de sensores inalámbricos para la comunicación 
con los dispositivos de campo inalámbricos (por ejemplo, 
transductores de medida). Los datos de los dispositivos de 
campo inalámbricos son recibidos por el IE/WSN-PA LINK, el 
cual los transfiere  a través de Industrial Ethernet a los sistemas 
conectados. La red inalámbrica soportada es una red abierta, 
especificada por la HART Communication Foundation (HCF), 
conforme al estándar WirelessHART (HART V 7.1). 

Por el lado de los dispositivos de campo, el IE/WSN-PA LINK 
requiere dispositivos compatibles con WirelessHART (HART). 
Los dispositivos de campo existentes se pueden integrar poste-
riormente a la comunicación WirelessHART con adaptadores 
inalámbricos al efecto. Para tal finalidad, los adaptadores 
inalámbricos se conectan a la interfaz de 4-20 mA. Además, se 
pueden conectar al adaptador hasta cuatro dispositivos de 
campo HART estándar con alimentación externa en modo 
Multidrop. Los equipos conectados individualmente pueden 
funcionar con la batería del adaptador.

El adaptador transfiere vía inalámbrica todos los datos y valores 
del proceso de los dispositivos conectados. La ventaja de esta 
solución es que se pueden seguir usando dispositivos que ya 
han dado buenos resultados.

Industrial Ethernet

A través de la interfaz Ethernet, el IE/WSN-PA LINK soporta la 
utilización del servidor OPC HART y el protocolo Modbus TCP. 

Configuración

La configuración se realiza desde el PC, basada en la web y 
sin software adicional. A través de la interfaz web también se 
pueden visualizar los estados y valores de medida de los 
dispositivos WirelessHART.
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Mayor disponibilidad de la aplicación WirelessHART 
gracias al modo redundante

Para mayores requisitos de disponibilidad el Link puede 
funcionar en modo redundante. La función de redundancia solo 
está disponible para la variante dotada de conexión para una 
antena externa. 

Para la redundancia se conectan dos Links a la misma subred 
Ethernet por medio de un switch. Ambos Links se conectan 
entre sí con un cable Ethernet (acoplamiento de gestión). 
Uno de los Links se configura como dispositivo activo y es el 
que se encarga de la comunicación entre la central de super-
visión y la red inalámbrica WirelessHART durante el funciona-
miento normal. El segundo Link tiene la misma configuración y 
actúa como dispositivo de reserva. En caso de redundancia, 
este pasa a ser el dispositivo activo.

Red WirelessHART funcionando con pasarela redundante

■ Integración

Integración en sistemas de automatización

El IE/WSN-PA LINK se puede integrar en sistemas de 
automatización vía Ethernet o Modbus TCP. Para conectar 
el IE/WSN-PA LINK a SIMATIC S7-300/400, se requieren 
procesadores de comunicaciones (CP 343-1 o CP 443-1). 
Encontrará bloques de función y soporte técnico en:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Integración en PCS 7

Para integrar el IE/WSN-PA LINK en PCS 7, se pueden obtener 
bloques de función y soporte técnico en:

http://www.siemens.com/simatic-net/ik-info

Control center

WirelessHART – Wireless connection

Management – Coupling between redundant  

gateways
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■ Datos técnicos

 Referencia 6GK1411-6CA40-0AA0 6GK1411-6CA40-0BA0

 Designación del tipo de producto IE/WSN-PA LINK IE/WSN-PA LINK

Tasa de transmisión

• en la interfaz 1 10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s

• en la interfaz 2 10 … 100 Mbit/s 10 … 100 Mbit/s

• en la interfaz 3 9,6 … 57,6 kbit/s 9,6 … 57,6 kbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas

• en la interfaz 1 
según Industrial Ethernet

1 1

• en la interfaz 2 
según Industrial Ethernet

1 1

• en la interfaz 3 según RS 485 1 1

• para alimentación de tensión 1 1

Ejecución de la conexión eléctrica

• en la interfaz 1 
según Industrial Ethernet

Puerto RJ 45 Puerto RJ 45

• en la interfaz 2 
según Industrial Ethernet

Puerto RJ 45 Puerto RJ 45

• en la interfaz 3 según RS 485 Regleta de bornes de 2 polos Regleta de bornes de 2 polos

• para alimentación Regleta de bornes de 3 polos Regleta de bornes de 3 polos

Interfaces Wireless

Número de tarjetas 
de red inalámbricas integradas

1 1

Número de antenas internas 1 0

Número de conexiones eléctricas 
para antena(s) externa(s)

0 1

Ejecución de la conexión eléctrica 
para antenas externas

- N-Connector

Tensión de alimentación, 
consumo, pérdidas

Tipo de alimentación de tensión DC DC

Tensión de alimentación externa 24 V 24 V

• mínima 20 V 20 V

• máxima 28 V 28 V

Corriente consumida de alimentación 
externa a 24 V DC máxima

0,5 A 0,5 A

Potencia activa disipada máxima 12 W 12 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +70 °C -40 … +70 °C

• durante el almacenamiento -40 … +85 °C -40 … +85 °C

• durante el transporte -40 … +85 °C -40 … +85 °C

Humedad relativa a 25 °C 
sin condensación durante la 
op

eración máx.

90 % 90 %

Grado de protección IP IP 65 IP 65

Diseño, dimensiones y pesos

Ancho de la caja 229 mm 229 mm

Altura de la caja

• sin antena 306 mm 306 mm

• con antena 354 mm 354 mm

Profundidad de la caja 89 mm 89 mm

Peso neto 4,54 kg 4,54 kg

Tipo de fijación

• montaje en pared Sí Sí

• montaje en mástil Sí Sí

Tipo de fijación Material para fijación en mástil incluido en el suministro Material para fijación en mástil incluido en el suministro
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Radiofrecuencias

Radiofrecuencia con WirelessHART 
en la banda de frecuencias
de 2,4 GHz

• valor inicial 2,4 GHz 2,4 GHz

• valor final 2,5 GHz 2,5 GHz

Datos de prestaciones 
WirelessHART

Número de aparatos WirelessHART 
utilizables

100 100

Tiempo de respuesta de red

• con 100 aparatos de campo en red 
WirelessHART máximo

10 s 10 s

• con 50 aparatos de campo en red 
WirelessHART máximo

5 s 5 s

Tramo de transmisión entre 
dos aparatos con red WirelessHART

• máxima 100 m 100 m

• observación Los valores pueden variar si hay obstáculos en el tramo 
de transmisión que interfieran la comunicación

Los valores pueden variar si hay obstáculos en el tramo 
de transmisión que interfieran la comunicación

Protocolo es soportado 
Comunicación HART

Sí Sí

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Protocolo compatible

• Address Resolution Protocol (ARP) Sí Sí

• HTTP Sí Sí

• HTTPS Sí Sí

• Modbus TCP Sí Sí

• Modbus TCP secure Sí Sí

• Modbus RTU Sí Sí

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función de producto

• gestión basada en web Sí Sí

• cliente DHCP Sí Sí

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función de producto

• diagnóstico basado en web Sí Sí

• diagnóstico WirelessHART mediante 
Modbus

Sí Sí

Funciones del producto 
Redundancia

Función de producto redundancia 
aparato

No Sí

Funciones del producto 
Security

Función de producto

• protección por contraseña - 
multinivel

Sí Sí

• WirelessHART Join Key Sí Sí

• ACL - MAC based Sí Sí

• WirelessHART Network ID Sí Sí

Protocolo compatible SSL Sí Sí

Principio del encriptado AES, 128 bits AES, 128 bits

Funciones del producto Hora

Protocolo es soportado NTP Sí Sí

 Referencia 6GK1411-6CA40-0AA0 6GK1411-6CA40-0BA0

 Designación del tipo de producto IE/WSN-PA LINK IE/WSN-PA LINK
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Wireless Communication
WirelessHART

IE/WSN-PA LINK

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma para WirelessHART HART V 7.1 HART V 7.1

Estándar para comunicación 
inalámbrica IEEE 802.15.4

Sí Sí

Certificado de aptitud

• Marcado CE Sí Sí

• referido a CSA CSA Division 2 & Dust Ignition-proof for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, 
Groups E, F, and G / Suitable for Class III Hazardous 
Locations. / Install per Siemens drawing A5E02467236A. 
Temperature Code: T4 (-40°C < Ta < 60°C) 
CSA Enclosure Type 4X

CSA Division 2 & Dust Ignition-proof for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, 
Groups E, F, and G / Suitable for Class III Hazardous 
Locations. / Install per Siemens drawing A5E02467236A. 
Temperature Code: T4 (-40°C < Ta < 60°C) 
CSA Enclosure Type 4X

• referido a FM FM Division 2, Non-Incendive for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, III, 
Division 1, Groups E, F, and G / Indoor and outdoor 
locations / NEMA Type 4X Temperature Code: T4 
(-40°C < Ta < 60°C)

FM Division 2, Non-Incendive for Class I, Division 2, 
Groups A, B, C, and D. Dust Ignition-proof for Class II, III, 
Division 1, Groups E, F, and G / Indoor and outdoor 
locations / NEMA Type 4X Temperature Code: T4 
(-40°C < Ta < 60°C)

• referido a ATEX ATEX tipo n, ver nota: Número de certificado: 
Baseefa10ATEX0044X, marcado ATEX: Ex II 3 G,  
Ex nA nL IIC T4 (-40°C <= Ta <= 60°C),
tensión nominal: 28 V, ATEX Dust Ignition-proof: 
Número de certificado: 
Baseefa10ATEX0045X, marcado ATEX: II 3 D, Ex tD A22 
IP66 T135 (-40°C <= Ta <= 60°C), tensión nominal: 28 V. 
Nota sobre tipo n: 
Condiciones para una manipulación segura durante la 
instalación. El dispositivo no supera el ensayo de 
aislamiento con 500 V según el párrafo 6.8.1 de la norma 
EN 60079-15:2005. Esto debe tenerse en cuenta durante el 
montaje del dispositivo.

ATEX tipo n, ver nota: Número de certificado: 
Baseefa10ATEX0044X, marcado ATEX: Ex II 3 G,  
Ex nA nL IIC T4 (-40°C <= Ta <= 60°C), 
tensión nominal: 28 V, ATEX Dust Ignition-proof: 
Número de certificado: 
Baseefa10ATEX0045X, marcado ATEX: II 3 D, Ex tD A22 
IP66 T135 (-40°C <= Ta <= 60°C), tensión nominal: 28 V. 
Nota sobre tipo n: 
Condiciones para una manipulación segura durante la 
instalación. El dispositivo no supera el ensayo de 
aislamiento con 500 V según el párrafo 6.8.1 de la norma 
EN 60079-15:2005. Esto debe tenerse en cuenta durante el 
montaje del dispositivo.

• referido a IECEx IECEx tipo n, ver nota: Número de certificado: IECEx BAS 
10.0014X, Ex nA nL IIC T4 (-40°C <= Ta <= 60°C), 
tensión nominal: 28 V, IECEx Dust Ignition-proof, ver nota: 
Número de certificado: IECEx BAS 10.0015X, Ex tD A22 
IP66 T135 (-40°C <= Ta <= 60°C), tensión nominal: 28 V. 
Nota sobre tipo n: 
Condiciones para una manipulación segura durante la 
instalación. El dispositivo no supera el ensayo de 
aislamiento con 500 V según el párrafo 6.8.1 de la norma 
EN 60079-15:2005. Esto debe tenerse en cuenta durante el 
montaje del dispositivo.

IECEx tipo n, ver nota: Número de certificado: IECEx BAS 
10.0014X, Ex nA nL IIC T4 (-40°C <= Ta <= 60°C), 
tensión nominal: 28 V, IECEx Dust Ignition-proof, ver nota: 
Número de certificado: IECEx BAS 10.0015X, Ex tD A22 
IP66 T135 (-40°C <= Ta <= 60°C), tensión nominal: 28 V. 
Nota sobre tipo n: 
Condiciones para una manipulación segura durante la 
instalación. El dispositivo no supera el ensayo de 
aislamiento con 500 V según el párrafo 6.8.1 de la norma 
EN 60079-15:2005. Esto debe tenerse en cuenta durante el 
montaje del dispositivo.

• referido a NEMA - -

Homologación RF Homologación FCC e IC Homologación IC

 Referencia 6GK1411-6CA40-0AA0 6GK1411-6CA40-0BA0

 Designación del tipo de producto IE/WSN-PA LINK IE/WSN-PA LINK
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

1) En caso de utilizar el cable adaptador Harting para la conexión Ethernet, 
quedarán anulados los requisitos para la homologación para atmósferas 
potencialmente explosivas (EX). El empleo en una aplicación relevante 
para las directivas EX requiere la aceptación por parte del organismo 
homologador competente.

■ Más información

Las homologaciones actuales se encuentran en la dirección 
de Internet:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/46374734

IE/WSN-PA LINK

Transición entre WirelessHART e 
Industrial Ethernet;
frecuencia de transmisión: 2,4 GHz
• Con antena integrada fija 6GK1411-6CA40-0AA0

• Conector N para antenas externas 6GK1411-6CA40-0BA0

Antenas

Antenas con característica 
omnidireccional;
homologaciones nacionales, 
instrucciones resumidas impresas, 
alemán/inglés

Montaje en pared o mástil

• Antena ANT792-6MN
Ganancia incl. conector 
N-Connect 6 dBi, 2,4 GHz

6GK5792-6MN00-0AA6

Montaje en tejado

• Antena ANT795-6MN
Ganancia incl. conector 
N-Connect 6/8 dBi, 2,4/5 GHz 

6GK5795-6MN00-0AA6

• Antenna Mounting Tool 
(ANT795-6MN) 
Herramienta de montaje 
para instalar la antena 
ANT795-6MN bajo el tejado

6GK5795-6MN01-0AA6

Lightning Protector LP798-1N 6GK5798-2LP00-2AA6

Elemento de protección 
contra rayos con conexión N/N 
female/female, 
IP65 (-40 a + 100°C)

Cables de antena

IWLAN N-Connect Male/Male 
Flexible Connection Cable

Cable flexible para conectar con 
antenas externas; conectorizado 
con dos conectores N-Connect 
macho

• 1 m 6XV1875-5AH10

• 2 m 6XV1875-5AH20

• 5 m 6XV1875-5AH50

• 10 m 6XV1875-5AN10

Acoplador HF 6GK5798-0CP00-1AA0

Acoplador N-Connect 
macho/macho para conectar 
el elemento de protección 
antirrayos LP798-1N

Accesorios

IE FC M12 Plug PRO

Conector M12 montable en campo 
(codificación D, IP65/IP67), 
caja de metal, con sistema de 
conexión rápida FastConnect, 
para unir el cable adaptador 
HARTING a Industrial Ethernet

• 1 unidad 6GK1901-0DB20-6AA0

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y 
apantallado de 4 hilos para 
conectar a IE FC Outlet RJ45/
IE FC RJ45 Plug; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada
para pelar rápidamente cables 
Industrial Ethernet FC

Componentes de red para IWLAN ver 
"Industrial Wireless Communication"

Cable adaptador HARTING1)

M12 hembra NPT 1/2 rosca 
en RJ45 11 cm, 
(pedido mínimo 10 unidades); 
El adaptador facilita la conexión del 
Link a Industrial Ethernet; 

21036836420

No está incluido en el suministro 
de IE/WSN-PA LINK; 
Para obtener información sobre las 
posibilidades de pedido, ir a la 
siguiente dirección de Internet: 
http://www.harting.com/en/contact/

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Fuente de alimentación mono-
fásica con entrada de rango amplio 
85 – 264 V AC/110 – 300 V DC,
tensión de salida estabilizada 24 V, 
intensidad nominal de salida 0,6 A, 
diseño estrecho

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis

Industrial Security

Industrial Security: ¿por qué es tan importante?

Debido al creciente uso industrial de las comunicaciones por 
Ethernet, llegando incluso al nivel de campo, los aspectos de 
seguridad relacionados con ellas son cada vez más importan-
tes. Y es que una comunicación abierta y una mayor interco-
nexión de los sistemas de producción no solo albergan excelen-

tes oportunidades, sino también grandes riesgos. Para proteger 
completamente una planta industrial contra posibles ataques, 
deben tomarse una serie de medidas. Con la completa gama de 
Industrial Security, Siemens le ayuda a poner en práctica esas 
medidas con la máxima precisión.

Vista general de las amenazas

1) Industrial Control Systems (ICS)

Fuente: BSI-A-CS 004 | Versión 1.00 del 12.04.2012 Página 2 de 2

Nota:

Esta lista de amenazas se ha elaborado a partir de una estrecha 
colaboración entre la Oficina Federal alemana de Seguridad 
en la Tecnología de la Información (Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik, BSI) y representantes del mundo 
empresarial. 
Junto con los análisis de la BSI, dicha oficina publica estadísti-
cas e informes a propósito de temas actuales relacionados con 
la ciberseguridad.
Los comentarios e indicaciones puede enviarse a:
cs-info@bsi.bund.de

Nº Amenaza Explicación

1 Uso no autorizado de los acce-
sos para mantenimiento remoto

Los accesos para mantenimiento son aberturas hacia el exterior creadas a tal efecto en la 
red ICS 1) que, sin embargo, a menudo no son suficientemente seguras.

2 Ataques en línea a través de 
redes ofimáticas/profesionales

La ofimática suele conectarse a Internet a través de diversas vías. En la mayoría de los casos 
también se establecen conexiones entre la red ofimática y la red ICS que los atacantes 
pueden aprovechar para infiltrarse.

3 Ataques a componentes 
estándar utilizados en la red ICS

Los componentes informáticos estándar (commercial off-the-shelf, COTS), tales como los 
sistemas operativos, Application Server o bases de datos, suelen contener errores y puntos 
débiles de los que se benefician los atacantes. Si dichos componentes estándar se emplean 
también en la red ICS, aumenta el riesgo de que los sistemas ICS sean atacados con éxito.

4 Ataques (D)DoS Los ataques de denegación de servicio (distribuida) ((D)DoS por sus siglas en inglés) 
afectan a las conexiones de red y los recursos necesarios, y provocan la caída de los 
sistemas, p. ej., para alterar la capacidad de funcionamiento de ICS.

5 Comportamiento incorrecto y 
sabotaje

Las actuaciones premeditadas (ya sean por parte de agentes internos o externos) 
constituyen una terrible amenaza para cualquier objetivo de protección. Al mismo tiempo, 
la negligencia y los errores humanos son muy peligrosos, especialmente para la protección 
de la confidencialidad y la disponibilidad.

6 Introducción de códigos dañinos 
a través de soportes de datos 
extraíbles y hardware externo

El uso de soportes de datos extraíbles y componentes informáticos móviles por parte de 
colaboradores externos siempre supone un peligro que puede derivar en infecciones de 
malware. Este fue el caso de Stuxnet, por ejemplo.

7 Lectura y escritura de mensajes 
en la red ICS

Dado que la mayoría de componentes de control se comunica actualmente mediante 
protocolos en texto plano, es decir, sin protección, a menudo es posible leer y copiar 
comandos de control con facilidad.

8 Acceso no autorizado a recursos Actuar internamente o realizar un ataque tras una penetración externa es muy fácil si los 
servicios y componentes de la red de proceso no aplican métodos de autenticación o 
autorización, o si los métodos empleados no son seguros.

9 Ataques contra componentes 
de red

Los componentes de red pueden ser manipulados por atacantes para, p. ej., llevar a cabo 
ataques Man in the Middle o facilitar el sniffing.

10 Fallos técnicos y casos 
de fuerza mayor

Siempre es posible que se produzcan fallos a causa de las condiciones meteorológicas o 
de posibles defectos técnicos; en este sentido, solo se pueden minimizar los riesgos y el 
potencial de daños.
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Security
Security Integrated

Introducción

Seguridad de la red como parte integrante de la gama Industrial Security de Siemens

Siemens Industrial Security – 
Protección permanente de su instalación

Crear una base para lograr la mejor solución de Industrial 
Security exige encontrar nuevos enfoques y planteamientos, 
siendo necesario adaptarla constantemente a nuevas amena-
zas: porque no existe una seguridad absoluta. En aras de 
ofrecer una solución completa y duradera, apostamos por un 
asesoramiento exhaustivo, una colaboración estrecha y un 
perfeccionamiento constante de nuestras medidas y productos 
Security.

Protección total también en profundidad

A través de Defense in Depth, Siemens ofrece un sistema que 
protege la instalación desde todos los ángulos, pero también en 
profundidad. De acuerdo con las recomendaciones de 
ISA 99/IEC 62443 (la norma sobre seguridad más importante en 
la automatización industrial), este sistema se fundamenta sobre 
tres componentes: la seguridad de la instalación, la seguridad 
en redes y la integridad del sistema. Mientras que una protec-
ción clásica defiende la instalación ante accesos físicos, la 
protección de las redes y de la integridad del sistema impide los 
ciberataques y los accesos no autorizados por parte de opera-
dores o personas ajenas a la empresa.

Factor del éxito: la seguridad en redes

Seguridad en redes significa protección de las redes de auto-
matización ante accesos no autorizados. Esto incluye un control 
de todas las interfaces (p. ej., entre la red de la oficina y la red 
de la planta) o de los accesos a Internet para el mantenimiento 
remoto, lo cual se logra mediante firewalls y la construcción de 
una red DMZ (zona desmilitarizada = zona protegida), si es 
necesario. La DMZ sirve para facilitar datos a otras redes sin 
permitir el acceso directo a la red de automatización. La seg-
mentación de seguridad de las redes de la planta en células de 
automatización protegidas individualmente minimiza los riesgos 
y aumenta la seguridad. La distribución de las células y la 
asignación de equipos se llevan a cabo en función de las nece-
sidades de comunicación y protección. La transmisión de datos 
se cifra mediante VPN, con lo que se protege del espionaje y la 
manipulación. Las estaciones de comunicación se autentifican 
de forma segura. El concepto de protección de células puede 
implementarse gracias a componentes "Security Integrated" 
tales como los módulos de seguridad SCALANCE S, los routers 
de telefonía móvil SCALANCE M o los Security CP para 
SIMATIC, protegiendo así la comunicación.

Primera valoración de riesgos e información en Internet

¿Desea conocer cuanto antes el grado de seguridad de su 
planta industrial? En una entrevista podrá informarse exhausti-
vamente sobre los aspectos de seguridad específicos de su 
sector. Aproveche la oportunidad de resolver dudas pendientes 
contactando a nuestro equipo asesor. Nuestros expertos esta-
rán encantados de elaborar un sistema de seguridad adaptado 
a las necesidades de su planta de producción o infraestructura. 
En nuestra página web puede descargar las "Operational 
Guidelines", que contienen más detalles y recomendaciones 
para la protección de su planta de producción.

Detection of attacks

Patch management

Authentication/user administration

System hardening

Firewalls & VPN

Cell protection and perimeter network

Processes & guidelines

Physical access protection 

Security guidelines

Defense in depth

System integrity

Network security

Plant security

Industrial security services G
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Security
Security Integrated

Introducción

Comunicación segura, protección del acceso a la red y segmentación de redes con productos Security Integrated
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Physical protection
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Security
Security Integrated

Introducción

Security Integrated

Concepto de protección de células

La comunicación industrial es un factor clave para el éxito de la 
empresa; siempre y cuando sus redes estén protegidas. Por 
esta razón, y a fin de implementar el concepto de protección de 
células, en calidad de socio Siemens ofrece a sus clientes com-
ponentes Security Integrated que, además de funciones de 
comunicación, también integran funciones de seguridad tales 
como la funcionalidad VPN y de firewall. Este concepto seg-
menta la red de una planta en células de automatización prote-
gidas individualmente, dentro de las cuales todos los equipos 
pueden comunicarse entre sí de forma segura. La conexión de 
las diversas células a la red de la planta se efectúa protegida 
por VPN y cortafuegos. La protección discriminada por celdas 
reduce la propensión a perturbaciones de toda la planta de pro-
ducción y eleva así su disponibilidad. Para la implementación 
pueden emplearse productos Security Integrated tales como 
SCALANCE S, SCALANCE M y los procesadores de comunica-
ciones para PC SIMATIC S7.

Se hallan disponibles los siguientes productos Security Integra-
ted:

SIMATIC S7-1200/S7-1500:

• Protección del controlador mediante protección de acceso 
(autentificación) a través de la CPU S7-1200/S7-1500:
- Protección de know-how
- Protección contra manipulación
- Protección contra copia
- Sistema de seguridad escalonado para la conexión HMI

• Protección de accesos ampliable (firewall y VPN) para 
S7-1200/S7-1500 con Security CP 1243-1/CP 1543-1 
mediante
- Firewall integrado (control del flujo de datos)
- Protección contra manipulación de datos y espionaje 

mediante VPN 

SIMATIC S7-300 y S7-400

• Protección de los PLC mediante los procesadores de comuni-
caciones CP 343-1 Advanced y CP 443-1 Advanced, que 
incluyen tanto funciones de firewall como de VPN (Virtual 
Private Network).

Security Module SCALANCE S

Los módulos SCALANCE S protegen las redes industriales y los 
sistemas de automatización contra accesos no autorizados 
mediante la segmentación de seguridad (protección discrimi-
nada por celdas) con firewall y la transmisión de datos con VPN 
contra una posible manipulación y espionaje.

Routers SCALANCE M

Routers de telefonía móvil

Routers industriales SCALANCE M para el acceso remoto 
seguro a instalaciones a través de redes de telefonía móvil 
(p. ej. GPRS o UMTS) con funciones de seguridad integradas, 
como firewall para la protección contra accesos no autorizados 
y VPN para proteger la transmisión de datos.

Routers DSL

Los routers SCALANCE M DSL son routers ADSL (M812-1 y 
M816-1) para la conexión segura de subredes y controladores 
basados en Ethernet a redes DSL cableadas o routers SHDSL 
(M826) para la conexión a través de cables de pares o multipo-
lares existentes. Disponen de funciones de seguridad integra-
das, como firewall para la protección contra accesos no autori-
zados y VPN para proteger la transmisión de datos.

PCs industriales

• Los PC industriales se protegen por medio del procesador de 
comunicación CP 1628 con firewall y VPN, logrando una 
comunicación segura sin necesidad de realizar ajustes 
especiales en el sistema operativo. El PC equipado con dicho 
módulo puede conectarse así con celdas de fabricación 
protegidas.

Software

• El software SOFTNET Security Client permite el acceso vía 
VPN a células de automatización o PC protegidos con 
SCALANCE S u otro componente de seguridad con función 
VPN a través de Internet o una red interna de la empresa.

Productos Security Integrated para el uso industrial con funciones de seguridad especiales destinadas a mejorar el estándar de seguridad
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Configurable copy protection ●

Access protection (authentication) ●

Extended access protection (Firewall) ● ● ● ● ●

Virtual Private Network with IPSec ● ● ● ●

Manipulation protection (communication, configuration) ● ● ● ● ● ● ●

● applies 1) from CPU firmware V4.0
from STEP 7 Professional V13 (TIA Portal)
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Equipos Security Integrated

Industrial Security Modules 
SCALANCE S

para proteger PLC y redes de 
automatización y para asegurar la 
comunicación industrial; 
los Security Modules protegen los 
segmentos de red contra accesos 
indebidos por medio de un 
cortafuegos tipo stateful inspection, 
conexión vía puertos 
10/100/1000 Mbits/s; 
herramienta de configuración y 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán, inglés, francés, italiano, 
español 

SCALANCE S602 6GK5602-0BA10-2AA3

SCALANCE S612
hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente 

6GK5612-0BA10-2AA3

SCALANCE S623
hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente; 
puerto RJ45 DMZ adicional

6GK5623-0BA10-2AA3

SCALANCE S627-2M
hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente; 
puerto RJ45 DMZ adicional; 
dos slots adicionales, 
cada uno para un módulo de medio 
de 2 puertos

6GK5627-2BA10-2AA3

SOFTNET Security Client V4 HF1 6GK1704-1VW04-0AA0

Software para establecer 
conexiones VPN seguras basadas 
en IP de PG/PC con segmentos de 
red protegidos por SCALANCE S, 
SCALANCE M, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 443-1 Advanced o CP 1628; 
Single License para 1 instalación, 
software runtime (alemán/inglés), 
herramienta de configuración 
(alemán/inglés) y manual electró-
nico en CD-ROM (alemán/inglés/
francés/español/italiano), para 
Windows 7 Professional, Ultimate, 
Windows XP Professional (32 bits) + 
SP3

Módems y routers industriales SCALANCE M

Router de telefonía móvil 
SCALANCE M874

Router de telefonía móvil para la 
comunicación IP inalámbrica de 
subredes y controladores basados 
en Industrial Ethernet a través de 
redes UMTS/GSM; 
con firewall integrado y VPN 
con IPsec; 
2 puertos RJ45, 
1 conexión para antena

• SCALANCE M874-31) 6GK5874-3AA00-2AA2

• SCALANCE M874-21) 6GK5874-2AA00-2AA2

Router UMTS SCALANCE M875

Router UMTS para la comunica-
ción IP inalámbrica de equipos de 
automatización basados en 
Industrial Ethernet a través de 
redes de telefonía móvil 
UMTS/GSM; 
EGPRS Multislot Class 12 con 
firewall integrado y VPN con IPsec; 
2 puertos RJ45, 
2 conexiones para antena

• SCALANCE M8751) 6GK5875-0AA10-1AA2

• SCALANCE M8751)

para Japón
6GK5875-0AA10-1CA2

Router ADSL SCALANCE M81x-1

Router DSL para la comunicación 
IP alámbrica de subredes y 
controladores basados en 
Industrial Ethernet a través de 
redes telefónicas o DSL; 
con firewall integrado y VPN
con IPsec; 
1 o 4 puertos RJ45 para
Industrial Ethernet;
1 puerto RJ45 para DSL

• SCALANCE M812-1 (anexo A) 6GK5812-1AA00-2AA2

• SCALANCE M812-1 (anexo B) 6GK5812-1BA00-2AA2

• SCALANCE M816-1 (anexo A) 6GK5816-1AA00-2AA2

• SCALANCE M816-1 (anexo B) 6GK5816-1BA00-2AA2

Router SHDSL 
SCALANCE M826-2

Router DSL para la comunicación 
IP alámbrica de subredes y 
controladores basados en 
Industrial Ethernet a través de 
redes telefónicas o DSL; 
con firewall integrado y VPN 
con IPsec; 
1 o 4 puertos RJ45 para 
Industrial Ethernet; 
1 puerto RJ45 para DSL 

• SCALANCE M826-2 (anexo A) 6GK5826-2AB00-2AB2

© Siemens AG 2015
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1) Observar las homologaciones nacionales indicadas en 
http://www.siemens.com/wireless-approvals

Nota:

observar la lista actual de países: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/66627157

Procesadores de comunicaciones para SIMATIC S7

Procesador de comunicaciones 
CP 1243-1
para conectar SIMATIC S7-1200 a 
Industrial Ethernet vía TCP/IP, ISO y 
UDP, Telecontrol Server Basic y 
funciones de seguridad Stateful 
Inspection Firewall y VPN; 
1 interfaz RJ45 a 10/100 Mbits/s

6GK7243-1BX30-0XE0

Procesador de comunicaciones 
CP 1543-1
para conectar SIMATIC S7-1500 a 
Industrial Ethernet vía TCP/IP, ISO y 
UDP y funciones de seguridad 
Stateful Inspection Firewall y VPN; 
1 interfaz RJ45 a 
10/100/1000 Mbits/s;

6GK7543-1AX00-0XE0

Procesador de comunicaciones 
CP 343-1 Advanced

6GK7343-1GX31-0XE0

para conectar SIMATIC S7-300 a 
Industrial Ethernet vía ISO y TCP/IP; 
PROFINET IO-Controller o 
PROFINET IO-Device, MRP, switch 
ERTEC integrado de 2 puertos; 
comunicación S7, comunicación 
abierta (SEND/RECEIVE), 
FETCH/WRITE, con y sin RFC1006, 
Multicast, DHCP, ajuste de la hora 
de la CPU con procedimiento 
SIMATIC y NTP, diagnóstico, SNMP, 
protección de acceso por lista de 
accesos IP, inicialización vía LAN 
10/100 Mbits/s; 
comunicación TI (web, correo 
electrónico, FTP); 
PROFINET CBA; 
seguridad (firewall/VPN); 
PROFIenergy; 
con manual electrónico en DVD

Procesador de comunicaciones 
CP 443-1 Advanced

6GK7443-1GX30-0XE0

para conectar SIMATIC S7-400 a 
Industrial Ethernet; 
PROFINET IO-Controller con RT e 
IRT, MRP, PROFINET CBA, TCP/IP, 
ISO y UDP; 
comunicación S7, comunicación 
abierta (SEND/RECEIVE) con 
FETCH/WRITE, con y sin RFC1006, 
extensiones de diagnóstico, 
Multicast, sincronización horaria 
con procedimiento SIMATIC o NTP, 
protección de acceso por lista de 
accesos IP, cliente/servidor FTP, 
servidor HTTP, diagnóstico HTML, 
SNMP, DHCP, correo electrónico, 
almacenamiento de datos en 
C-PLUG; 
conexión PROFINET: 4 conectores 
RJ45 (10/100 Mbits/s) vía switch; 
conexión Gigabit: 1 conector RJ45 
(10/100/1000 Mbits/s); 
con Stateful Inspection Firewall 
integrado y VPN Appliance

Procesadores de comunicaciones para PG/PC/IPC

Procesador de comunicaciones 
CP 1628
tarjeta PCI Express x1 para 
conexión a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbits/s) con switch 
de 2 puertos (RJ45) y seguridad 
integrada (firewall, VPN) 
mediante HARDNET-IE S7 y 
S7-REDCONNECT; 
para el soporte del sistema opera-
tivo, ver "Software SIMATIC NET"

6GK1162-8AA00

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta caja de 
metal y contactos de desplaza-
miento de aislamiento integrados 
para conectar cables Industrial 
Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red y CP/
CPU con interfaz Industrial Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada para pelar 
con rapidez los cables Industrial 
Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Fuente de alimentación monofá-
sica con entrada de rango amplio 
85 – 264 V AC/110 – 300 V DC,
tensión de salida estabilizada 24 V, 
intensidad nominal de salida 0,6 A, 
diseño estrecho

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) 
intercambiable para el cambio 
sencillo de los equipos en caso de 
fallo; para almacenar datos de 
configuración y de aplicación, 
utilizable en productos 
SIMATIC NET con slot C-PLUG

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis

• Módulos de seguridad para proteger las redes de automati-
zación y garantizar la seguridad en el intercambio de datos 
entre sistemas de automatización

• Control y filtrado del tráfico de datos mediante firewall 
integrado, con lo cual:
- Protege de manejo erróneo
- Evita accesos no permitidos
- Evita fallos y sobrecarga por comunicación

• Autenticación de las estaciones de comunicación y cifrado de 
la transmisión de datos mediante VPN, y con ello protección 
de la comunicación contra el espionaje y la manipulación.

• Robusto diseño de los equipos, apto para entornos indus-
triales

• Configuración sencilla y clara: 
con la Security Configuration Tool (SCT) pueden configurarse 
y diagnosticarse de modo centralizado todos los productos 
SIMATIC NET Security.

• No se requieren cambios ni adaptaciones de la topología de 
red actual, ni siquiera aplicaciones o estaciones de red, ya 
que SCALANCE S no solo puede operarse como router sino 
también como puente.

• La protección de la comunicación no depende del protocolo 
(p. ej. PROFINET o cualquier otra solución para bus de campo 
basada en Ethernet)

• Posibilidad de accesos remotos seguros a través de Internet 
sin limitaciones con cualquier proveedor

• Mayor disponibilidad gracias a la protección redundante de 
células de automatización o topologías en anillo

Variantes de productos:

SCALANCE S602

• Protege segmentos de red contra accesos no autorizados por 
medio de Stateful Inspection Firewall.

• "Modo Ghost" para la protección de dispositivos individuales, 
incluso distintos, gracias a la adopción dinámica de la 
dirección IP.

• Conexión a través de puertos a 10/100/1000 Mbits/s.

SCALANCE S612

• Protege segmentos de red contra accesos no autorizados por 
medio de Stateful Inspection Firewall.

• Pueden operarse simultáneamente hasta 128 túneles VPN. 

• Conexión a través de puertos a 10/100/1000 Mbits/s.

SCALANCE S623

• Protege segmentos de red contra accesos no autorizados por 
medio de Stateful Inspection Firewall. 

• Pueden operarse simultáneamente hasta 128 túneles VPN. 

• Conexión a través de puertos a 10/100/1000 Mbits/s. 

• Puerto DMZ RJ45 adicional (DMZ: "zona desmilitarizada") 
para la conexión segura, por ejemplo, de módems de 
mantenimiento remoto, ordenadores portátiles o de una red 
adicional. Este puerto amarillo está protegido con firewalls 
hacia el puerto rojo y el verde, y puede terminar también VPN.

• Protección redundante de células de automatización 
mediante redundancia de router y firewall y acoplamiento 
stand-by del dispositivo redundante a través del puerto 
amarillo.

SCALANCE S627-2M

• Protege segmentos de red contra accesos no autorizados por 
medio de Stateful Inspection Firewall. 

• Pueden operarse simultáneamente hasta 128 túneles VPN. 

• Conexión a través de puertos a 10/100/1000 Mbits/s. 

• Puerto DMZ RJ45 adicional (DMZ: "zona desmilitarizada") 
para la conexión segura, por ejemplo, de módems de mante-
nimiento remoto, ordenadores portátiles o de una red 
adicional. Este puerto amarillo está protegido con firewalls 
hacia el puerto rojo y el verde, y puede terminar también VPN.

• Protección redundante de células de automatización 
mediante redundancia de router y firewall, modo stand-by del 
dispositivo redundante y comparación del estado del firewall 
a través de un cable de sincronización entre los puertos 
amarillos.

• Dos slots adicionales para un módulo de medio de 2 puertos 
por slot (ver SCALANCE X300) para la integración directa en 
topologías en anillo y redes de FO con dos puertos adicio-
nales conmutados por módulo, de color rojo o verde.

• Superación de grandes longitudes de cable o aprovecha-
miento de los cables a 2 hilos ya existentes (p. ej. PROFIBUS) 
mediante los módulos de medio MM992-2VD (distancia 
variable).

© Siemens AG 2015
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■ Beneficios

• Protección de redes de automatización industrial contra 
accesos no autorizados y posibilidad de crear una DMZ (zona 
protegida) para intercambiar datos con otras redes sin 
acceso directo a la red de producción.

• Mediante la implementación del concepto de protección de 
células:
- Protección de cualquier equipo o sistema de automatización 

basado en Ethernet y no provisto de funciones de seguridad
- Protección simultánea de varios equipos
- Reducción del riesgo gracias a la segmentación de la red 

(creando islas de comunicación seguras)
- Posibilidad de protección de la comunicación desde las 

células de automatización y hacia ellas

• Las reglas de firewall personalizadas permiten asignar 
derechos de acceso específicos no solo a equipos, sino 
también a usuarios.

• Diagnóstico homogéneo de red mediante integración en infra-
estructuras de TI y sistemas de gestión de red por SNMP

• Protección del acceso remoto a través de Internet. Con 
PPPoE y DynDNS pueden utilizarse también direcciones IP 
dinámicas. 

• Integración sin problemas en redes existentes sin reconfigu-
ración de estaciones finales ni configuración de nuevas 
subredes IP

• Sustitución del equipo sin necesidad de programadora (PG) 
gracias al cartucho intercambiable C-PLUG para salvar los 
datos de configuración

• Posible integración directa en anillos y redes de FO 
(SCALANCE S627-2M)

■ Gama de aplicación

Los módulos de seguridad de la gama SCALANCE S protegen 
todos los dispositivos de una red Ethernet contra accesos no 
autorizados. Además, SCALANCE S612 y SCALANCE S623 
también protegen la transferencia de datos entre equipos o 
segmentos de red (p. ej., células de automatización) contra 
manipulación y espionaje de datos, y se pueden utilizar para el 
acceso remoto seguro a través de Internet. 

Los módulos de seguridad pueden funcionar no sólo en modo 
de puente, sino también en modo de router, con lo que se 
pueden utilizar también directamente en límites de subred IP.

Con el router GPRS/UMTS SCALANCE M875 también son 
posibles los accesos remotos seguros a través de Internet o vía 
GPRS/UMTS.

SCALANCE S está optimizado para el empleo en entornos de 
automatización o áreas industriales y cumple los requisitos 
especiales impuestos por los sistemas de automatización, por 
ejemplo facilidad de actualización de sistemas existentes, 
simple instalabilidad o tiempos mínimos de parada en caso de 
avería.

Conexión de un PC de servicio local o remoto (con acceso a Internet) a través del puerto DMZ del SCALANCE S623

Local 

service PC Remote 

service PC 

with SOFTNET 

Security Client

Service access

Plant network/

secure automation cell

Company network

InternetSCALANCE

S623Industrial Ethernet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
3
0
3

Internet 

Router

Internet 

Router
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■ Diseño

SCALANCE S602

• Control del tráfico de datos y protección contra accesos no 
autorizados mediante firewall con inspección dinámica 
(Stateful Inspection Firewall).

• Configuración rápida y sencilla del firewall con reglas 
globales al efecto y nombres simbólicos para direcciones IP.

• Derechos de acceso específicos para usuarios gracias a las 
reglas de firewall personalizadas.

• Puertos de 10/100/1000 Mbits/s para conectar y operar 
SCALANCE S también en redes Gigabit

• Funcionamiento posible en modo de puente y en modo de 
router; por lo tanto, apta para utilizar también directamente en 
límites de subred IP

• Conversión de direcciones 
- NAT (Network Address Translation) permite utilizar direc-

ciones IP privadas en la red interna convirtiendo direcciones 
IP públicas en privadas

- NAPT (Network Address and Port Translation) permite 
utilizar direcciones IP privadas en la red interna convirtiendo 
telegramas en direcciones IP privadas según el puerto de 
comunicación utilizado

• Las estaciones internas de la red pueden recibir sus direc-
ciones IP del servidor DHCP integrado

• Los archivos LOG se pueden evaluar con un servidor Syslog

• Integración mejorada en infraestructuras de TI y sistemas de 
gestión de red mediante SNMP

• Protección de dispositivos individuales, incluso distintos, 
gracias a la adopción dinámica de la dirección IP (modo 
ghost)

SCALANCE S612

Como SCALANCE S602; además:

• Codificación de la transmisión de datos mediante VPN 
(IPSec)
- Protección contra espionaje
- Protección contra manipulación 

• Acceso remoto seguro a través de Internet, p. ej. en combi-
nación con el SOFTNET Security Client y el router UMTS 
SCALANCE M (con función IPSec VPN)

SCALANCE S623

Como SCALANCE S612; además:

• Puerto DMZ con el que se puede configurar una zona 
protegida (DMZ=zona desmilitarizada) entre dos redes. La 
zona DMZ sirve para facilitar datos a otras redes sin permitir 
el acceso directo a la red de automatización, incrementando 
así la seguridad de la misma. El puerto DMZ también se 
puede utilizar para proteger el acceso para mantenimiento 
remoto permitiendo, por ejemplo, únicamente el acceso a la 
célula de automatización subordinada sin acceder a la red de 
planta.

• Conexión redundante y segura de células de automatización 
mediante redundancia de router y firewall

SCALANCE S627-2M

Como SCALANCE S623; además:

• Dos slots de módulos de medio para otros dos puertos rojos 
o verdes conmutados por slot.
- Posible integración directa en estructuras en línea o anillo
- Posible integración en anillos redundantes (MRP, HRP)
- Conexión redundante y segura de células de 

automatización o anillos
- Posible integración directa en redes de FO utilizando 

módulos de medio de FO
- Superación de grandes longitudes de cable o 

aprovechamiento de los cables a 2 hilos ya existentes 
(p. ej. PROFIBUS) mediante los módulos de medio 
MM992-2VD (distancia variable).

■ Funciones

Funciones de seguridad

VPN (Virtual Private Network) 
(sólo para SCALANCE S612, S623 y SCALANCE S627-2M); 
para autentificar (identificar) de forma segura estaciones de la 
red, cifrar los datos y verificar su integridad.

• Autentificación; 
todos los datos entrantes son vigilados y controlados. Como 
las direcciones IP (IP-Spoofing) pueden haber sido falseadas 
no basta con verificar la dirección IP (del acceso del cliente). 
A ello hay que añadir que las direcciones IP de los PC clientes 
pueden cambiar. Por esta razón la autentificación se realiza 
usando mecanismos VPN probados.

• Cifrado de datos; 
para proteger el tráfico de datos contra espionaje y manipu-
lación se requiere un cifrado seguro. De esta forma el tráfico 
de datos es incomprensible para cualquier persona que 
intente escuchar dentro de la red. Para ello el módulo de 
seguridad SCALANCE construye túneles VPN a otros 
módulos de seguridad.

Firewall;
puede aplicarse como alternativa o complementando el 
mecanismo VPN para obtener un control flexible de acceso. 
El firewall filtra los paquetes de datos y bloquea o habilita las 
conexiones de comunicación de acuerdo con una lista y 
mediante inspección dinámica (Stateful Inspection). Es posible 
filtrar la comunicación, tanto la de salida como la entrante, 
por direcciones IP y MAC, mediante protocolos de comunica-
ción (puertos) o de manera personalizada para cada usuario. 

• Logging; 
los datos de acceso son guardados por el módulo de 
seguridad en un archivo log. Tanto para saber cómo, cuándo 
y quién intenta acceder, al igual que para detectar intentos de 
acceso a fin de poder tomar las medidas preventivas 
adecuadas.

Configuración

La configuración se realiza con la Security Configuration Tool 
(SCT). Esta herramienta permite configurar y diagnosticar de 
modo centralizado todos los productos SIMATIC NET Security. 
Toda la configuración puede guardarse en el cartucho intercam-
biable C-PLUG opcional (no incluido en el suministro) para que 
en caso de avería se puedan cambiar rápidamente los módulos 
de seguridad sin necesidad de conectar una programadora 
(no incluido en el suministro).

© Siemens AG 2015



8/11Siemens IK PI · 2015

8
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SCALANCE S

Configuración

Acceso remoto seguro sin conexión directa a la red de automatización con SCALANCE S623

Zona desmilitarizada (DMZ) para telemantenimiento o acceso a servidor de datos con SCALANCE S623

SSC

Automation Cell 1Automation Cell n-1Automation Cell n

Plant network

Automation Applications

Automation plant

Remote stations

SIMATIC 

Field PG with 

SOFTNET 

Security 

Client

VPN 

tunnel

VPN 

tunnel

G
_
IK

1
0
_
X

X
_
1
0

3
3
9

SCALANCE 

S623

PROFINETPROFINETPROFINET

Industrial Ethernet

Security 

Module

SCALANCE S

Security 

Module

SCALANCE S

...

Internet

Router

SCALANCE 

M874-3

SIMATIC 

S7-1200

GPRS/UMTS

Internet

SCALANCE 

M812-1

Office Network Untrusted Zone

DMZ Zone

Data base 

server

Server with web 

application

limited accessblocked accesspermitted access

Trusted Zone

G
_
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1
0
_

X
X

_
1

0
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0

SCALANCE 

S623

Domain 

Controller
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SCALANCE S

Acceso remoto seguro a través de Internet con SCALANCE S y SCALANCE M

Conexión redundante y segura de dos anillos MRP con SCALANCE S627-2M

S7-1500 with 

CP 1543-1IP camera

S7-300 with

CPU 315-2 DP

and CP 343-1

Lean
Service Center

VPN

tunnel 1

VPN tunnel 2

Remote Station 1

Remote Station 2

Service PC with 

Software SOFTNET 

Security Client

Mobile radio

Smartphone or 

tablet
Industrial Ethernet

Internet
PROFIBUS

Industrial Ethernet

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
3
0
1
8
8SCALANCE 

M874-3

SCALANCE 

M874-2

SCALANCE

S612

SCALANCE 

M812-1 

MRP ring A

MRP ring B

Ring redundancy 

manager 

Ring redundancy 

manager 

CU or fiber optic

Sync connection

Industrial Ethernet 

(Fiber optic)

Industrial Ethernet

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

G
_
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1
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X
X
_
1
0
3
6
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■ Funciones (continuación)
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SCALANCE S

Conexión redundante y segura de una célula de automatización a un anillo redundante con SCALANCE S627-2M

Conexión redundante y segura de un anillo redundante a una red de planta con SCALANCE S627-2M

MRP ring

Ring redundancy manager 

MRP ring

Ring redundancy manager 

Automation Cell

Automation Cell

CU or fiber opticSync connection

CU or fiber optic

Sync connection Industrial Ethernet 

(Fiber optic)

Industrial Ethernet

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

MRP-Switch
CU

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

G
_
IK
1
0
_
X
X
_
1
0
3
6
7

MRP ring

Ring redundancy manager 

MRP ring

Ring redundancy manager 

CU or fiber optic

Sync connection

CU or fiber optic

Sync connection

MRP-Switch

CU

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

G
_
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1
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_
X
X
_
1
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6
8

SCALANCE S627-2MSCALANCE S627-2M

Industrial Ethernet 

(Fiber optic)

Industrial Ethernet
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■ Datos técnicos

Referencia 6GK5602-0BA10-2AA3 6GK5612-0BA10-2AA3 6GK5623-0BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S623

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia 1 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s

Tasa de transferencia 2 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s

Tasa de transferencia 3 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s 1 000 Mbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas/
ópticas para componentes de red o 
equipos terminales máxima

2 2 3

Número de conexiones eléctricas

• para red interna 1 1 1

• para red externa 1 1 1

• para galgas extensométricas 0 0 1

• para contacto de señalización 1 1 1

• para alimentación 1 1 1

• para alimentación redundante 1 1 1

Tipo de conexión eléctrica

• para red interna Puerto RJ45 Puerto RJ45 Puerto RJ45

• para red externa Puerto RJ45 Puerto RJ45 Puerto RJ45

• para galgas extensométricas - - Puerto RJ45

• para contacto de señalización Bloque de bornes de 2 polos Bloque de bornes de 2 polos Bloque de bornes de 2 polos

• para alimentación Regleta de bornes de 4 polos Regleta de bornes de 4 polos Regleta de bornes de 4 polos

Tipo de soporte de 
datos intercambiable C-PLUG

Sí Sí Sí

Entradas salidas

Tensión de empleo de los contactos 
de señalización con DC valor nominal

24 V 24 V 24 V

Intensidad de empleo de los contac-
tos de señalización con DC máxima

0,1 A 0,1 A 0,1 A

Tensión de alimentación, con-
sumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC DC DC

Tensión de alimentación externa 24 V 24 V 24 V

• mínima 19,2 V 19,2 V 19,2 V

• máxima 28,8 V 28,8 V 28,8 V

corriente consumida máxima 0,5 A 0,5 A 0,6 A

Componente del producto 
protección con fusibles en entrada 
de alimentación

Sí Sí Sí

Tipo de protección en entrada 
para la tensión de alimentación

Fusible no sustituible (F 3 A/32 V) Fusible no sustituible (F 3 A/32 V) Fusible no sustituible (F 3 A/32 V)

Potencia activa disipada con DC 
con 24 V típico

6,72 W 6,72 W 6,96 W

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +60 °C -40 … +60 °C -40 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

• durante el transporte -40 … +80 °C -40 … +80 °C -40 … +80 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante el 
funcionamiento máxima

95 % 95 % 95 %

Grado de protección IP IP20 IP20 IP20
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Security
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SCALANCE S

Diseño, dimensiones y pesos

Forma constructiva Diseño compacto Diseño compacto Diseño compacto

Anchura 60 mm 60 mm 60 mm

Altura 125 mm 125 mm 125 mm

Profundidad 124 mm 124 mm 124 mm

Peso neto 0,8 kg 0,8 kg 0,81 kg

Tipo de fijación

• Montaje en perfil DIN de 35 mm Sí Sí Sí

• montaje en perfil soporte S7-300 Sí Sí Sí

• montaje en pared Sí Sí Sí

Tipo de fijación Fijación por tornillos a superficies 
horizontales y verticales

Fijación por tornillos a superficies 
horizontales y verticales

Fijación por tornillos a superficies 
horizontales y verticales

Características, funciones 
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto cliente DynDNS Sí Sí Sí

Protocolo soportado PPPoE Sí Sí Sí

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto nombres 
simbólicos para direcciones IP

Sí Sí Sí

Protocolo soportado

• SNMP v1 Sí Sí Sí

• SNMP v3 Sí Sí Sí

Tipo de configuración SCT: Security Configuration Tool 
(incluida en el suministro)

SCT: Security Configuration Tool 
(incluida en el suministro)

SCT: Security Configuration Tool 
(incluida en el suministro)

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• SysLog Sí Sí Sí

• Packet Filter Log Sí Sí Sí

• Audit Log Sí Sí Sí

• System Log Sí Sí Sí

Funciones del producto DHCP

Función del producto servidor 
DHCP - red interna

Sí Sí Sí

Funciones del producto Routing

Función del producto IP-Routing 
estático

Sí Sí Sí

Funciones del producto Security

Tipo de cortafuegos stateful inspection stateful inspection stateful inspection

Función del producto 
con conexión VPN

- IPSec IPSec

Tipo de algoritmos de cifrado 
con conexión VPN

- AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

Tipo de procedimientos de 
autentificación con conexión VPN

- Preshared Key (PSK), 
certificados X.509v3

Preshared Key (PSK), 
certificados X.509v3

Tipo de algoritmos Hashing 
con conexión VPN

- MD5; SHA-1 MD5; SHA-1

Número de conexiones posibles 
con conexión VPN

0 128 128

Número de estaciones de red para 
red interna con conexión VPN

• máxima 0 128 128

• Observación - Limitación solo en modo puente Sin 
limitación en modo router

Limitación solo en modo puente Sin 
limitación en modo router

Función del producto

• Protección por contraseña Sí Sí Sí

• limitación del ancho de banda Sí Sí Sí

• NAT/NAPT Sí Sí Sí

Referencia 6GK5602-0BA10-2AA3 6GK5612-0BA10-2AA3 6GK5623-0BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S623
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■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Funciones del producto Hora

Función del producto retransmisión 
de sincronización horaria

Sí Sí Sí

Protocolo soportado NTP Sí Sí Sí

Componente del producto 
Reloj de tiempo real del hardware

Sí Sí Sí

Propiedad del producto reloj de 
tiempo real del hardware respaldado

Sí Sí Sí

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma

• para CEM de FM FM 3611 FM 3611 FM 3611

• sobre zonas EX EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT.., 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT.., 
KEMA 07 ATEX 0145 X

EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT.., 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1,
UL 508 / CSA C22.2 Nr. 142

UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1,
UL 508 / CSA C22.2 Nr. 142

UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1,
UL 508 / CSA C22.2 Nr. 142

• para emisión de perturbaciones EN 61000-6-4 : 2007 EN 61000-6-4 : 2007 EN 61000-6-4 : 2007

• para inmunidad a perturbaciones EN 61000-6-2 : 2005 EN 61000-6-2 : 2005 EN 61000-6-2 : 2005

Certificado de aptitud AS/NZS 2064 (Class A), 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,   
clasificación naval en preparación

AS/NZS 2064 (Class A), 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,   
clasificación naval en preparación

AS/NZS 2064 (Class A), 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,   
clasificación naval en preparación

• Marcado CE Sí Sí Sí

• C-Tick Sí Sí Sí

Sociedad de clasificación naval

• American Bureau 
of Shipping Europe Ltd. (ABS)

No No No

• Bureau Veritas (BV) No No No

• Det Norske Veritas (DNV) No No No

• Germanischer Lloyd (GL) No No No

• Lloyds Register of Shipping (LRS) No No No

• Polski Rejestr Statkow (PRS) No No No

• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No No No

Accesorios

Ampliación del producto opcional 
C-PLUG

Sí Sí Sí

Referencia 6GK5602-0BA10-2AA3 6GK5612-0BA10-2AA3 6GK5623-0BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S623

Referencia 6GK5627-2BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S627-2M

Velocidad de transferencia

Tasa de transferencia 1 10 Mbit/s

Tasa de transferencia 2 100 Mbit/s

Tasa de transferencia 3 1 000 Mbit/s

Interfaces

Número de conexiones eléctricas/
ópticas para componentes de red o 
equipos terminales máxima

7

Número de conexiones eléctricas

• para red interna 3

• para red externa 3

• para galgas extensométricas 1

• para contacto de señalización 1

• para alimentación 1

• para alimentación redundante 1

Tipo de conexión eléctrica

• para red interna Puerto RJ45 + Módulos de medio

• para red externa Puerto RJ45 + Módulos de medio

• para galgas extensométricas Puerto RJ45

• para contacto de señalización Bloque de bornes de 2 polos

• para alimentación Regleta de bornes de 4 polos

Tipo de soporte de datos 
intercambiable C-PLUG

Sí

Entradas salidas

Tensión de empleo de los contactos 
de señalización con DC valor nominal

24 V

Intensidad de empleo de los contac-
tos de señalización con DC máxima

0,1 A

Tensión de alimentación,
consumo, pérdidas

Tipo de corriente de la tensión 
de alimentación

DC

Tensión de alimentación externa 24 V

• mínima 19,2 V

• máxima 28,8 V

corriente consumida máxima 0,7 A

Componente del producto 
protección con fusibles en entrada 
de alimentación

Sí

Tipo de protección en entrada 
para la tensión de alimentación

Fusible no sustituible (F 3 A/32 V)

Potencia activa disipada con DC 
con 24 V típico

12 W

Referencia 6GK5627-2BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S627-2M

© Siemens AG 2015



8/17Siemens IK PI · 2015

8

■ Datos técnicos (continuación)

Industrial Security
Security Integrated

SCALANCE S

Condiciones ambientales 
admisibles

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento -40 … +60 °C

• durante el almacenamiento -40 … +70 °C

• durante el transporte -40 … +70 °C

humedad relativa del aire con 25 °C 
sin condensación durante 
el funcionamiento máxima

95 %

Grado de protección IP IP20

Diseño, dimensiones y pesos

Forma constructiva Diseño compacto

Anchura 120 mm

Altura 125 mm

Profundidad 124 mm

Peso neto 1,3 kg

Tipo de fijación

• Montaje en perfil DIN de 35 mm Sí

• montaje en perfil soporte S7-300 Sí

• montaje en pared Sí

Tipo de fijación Fijación por tornillos a superficies 
horizontales y verticales

Características, funciones
y componentes del producto 
Generalidades

Función del producto cliente DynDNS Sí

Protocolo soportado PPPoE Sí

Funciones del producto Gestión, 
programación, configuración

Función del producto nombres 
simbólicos para direcciones IP

Sí

Protocolo soportado

• SNMP v1 Sí

• SNMP v3 Sí

Tipo de configuración SCT: Security Configuration Tool 
(incluida en el suministro)

Funciones del producto 
Diagnóstico

Función del producto

• SysLog Sí

• Packet Filter Log Sí

• Audit Log Sí

• System Log Sí

Funciones del producto 
DHCP

Función del producto servidor 
DHCP - red interna

Sí

Funciones del producto
Routing

Función del producto IP-Routing 
estático

Sí

Referencia 6GK5627-2BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S627-2M

Funciones del producto 
Security

Tipo de cortafuegos stateful inspection

Función del producto 
con conexión VPN

IPSec

Tipo de algoritmos de cifrado 
con conexión VPN

AES-256, AES-192, AES-128, 
3DES-168, DES-56

Tipo de procedimientos de autentifi-
cación con conexión VPN

Preshared Key (PSK), 
certificados X.509v3

Tipo de algoritmos Hashing 
con conexión VPN

MD5; SHA-1

Número de conexiones posibles 
con conexión VPN

128

Número de estaciones de red para 
red interna con conexión VPN

• máxima 128

• Observación Limitación solo en modo puente 
Sin limitación en modo router

Función del producto

• Protección por contraseña Sí

• limitación del ancho de banda Sí

• NAT/NAPT Sí

Funciones del producto 
Hora

Función del producto retransmisión 
de sincronización horaria

Sí

Protocolo soportado NTP Sí

Componente del producto Reloj de 
tiempo real del hardware

Sí

Propiedad del producto reloj de 
tiempo real del hardware respaldado

Sí

Normas, especificaciones
y homologaciones

Norma

• para CEM de FM FM 3611

• sobre zonas EX EN 60079-0: 2006, 
EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex nA IIT.., 
KEMA 07 ATEX 0145 X

• para seguridad de CSA y UL UL 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950-00,
UL 508 / CSA C22.2 Nr. 142

• para emisión de perturbaciones EN 61000-6-4 : 2007

• para inmunidad a perturbaciones EN 61000-6-2 : 2005

Certificado de aptitud AS/NZS 2064 (Class A), 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4,   
clasificación naval en preparación

• Marcado CE Sí

• C-Tick Sí

Sociedad de clasificación naval

• American Bureau 
of Shipping Europe Ltd. (ABS)

No

• Bureau Veritas (BV) No

• Det Norske Veritas (DNV) No

• Germanischer Lloyd (GL) No

• Lloyds Register of Shipping (LRS) No

• Polski Rejestr Statkow (PRS) No

• Nippon Kaiji Kyokai (NK) No

Accesorios

Ampliación del producto opcional 
C-PLUG

Sí

Referencia 6GK5627-2BA10-2AA3

Denominación del tipo de producto SCALANCE S627-2M
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Nota:

Observar la lista actual de países: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/66627157 

■ Más información

Para más información sobre el tema Industrial Security, 
viste la web: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Industrial Security Modules 
SCALANCE S

para proteger PLC y redes de 
automatización y para asegurar la 
comunicación industrial;
los Security Modules protegen los 
segmentos de red contra accesos 
indebidos por medio de un cortafue-
gos tipo stateful inspection, conexión 
vía puertos 10/100/1000 Mbits/s; 
herramienta de configuración y 
manual electrónico en CD-ROM; 
alemán, inglés, francés, italiano, 
español 

SCALANCE S602 6GK5602-0BA10-2AA3

SCALANCE S612
hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente

6GK5612-0BA10-2AA3

SCALANCE S623
hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente; 
puerto RJ45 DMZ adicional

6GK5623-0BA10-2AA3

SCALANCE S627-2M
hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente; 
puerto RJ45 DMZ adicional; 
dos slots adicionales, cada uno para 
un módulo de medio de 2 puertos

6GK5627-2BA10-2AA3

Accesorios

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 
(tipo A)

6XV1840-2AH10

Cable de par trenzado y apanta-
llado de 4 hilos para conectar a 
IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; 
conforme con PROFINET; 
con aprobación UL; 
venta por metros; 
unidad de suministro máx. 1000 m, 
pedido mínimo 20 m

IE FC RJ45 Plug 180

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta caja de 
metal y contactos de desplazamiento 
de aislamiento integrados para 
conectar cables Industrial Ethernet 
FC; salida de cable a 180°; 
para componentes de red y CP/CPU 
con interfaz Industrial Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

IE FC Stripping Tool 6GK1901-1GA00

Herramienta preajustada para pelar 
con rapidez los cables Industrial 
Ethernet FC

SITOP compact 24 V/0,6 A 6EP1331-5BA00

Fuente de alimentación monofá-
sica con entrada de rango amplio 
85 – 264 V AC/110 – 300 V DC,
tensión de salida estabilizada 24 V, 
intensidad nominal de salida 0,6 A, 
diseño estrecho

C-PLUG 6GK1900-0AB00

Soporte de datos (cartucho) inter-
cambiable para el cambio sencillo 
de los equipos en caso de fallo; 
para almacenar datos de configura-
ción y de aplicación, utilizable en 
productos SIMATIC NET 
con slot C-PLUG

SOFTNET Security Client 

Software para establecer 
conexiones VPN seguras basadas 
en IP de PG/PC con segmentos de 
red protegidos por SCALANCE S; 
Single License para 1 instalación, 
software Runtime (alemán/inglés), 
herramienta de configuración 
(alemán/inglés) y manual 
electrónico en CD-ROM (alemán/
inglés/francés/español/italiano)

SOFTNET Security Client Edition 
2008

6GK1704-1VW02-0AA0

para Windows XP Professional + 
SP1, SP2, SP3 de 32 bits

SOFTNET Security Client V3 6GK1704-1VW03-0AA0

para Windows 7 Professional, 
Ultimate, Windows XP Professional 
+ SP3 de 32 bits

SOFTNET Security Client V4 6GK1704-1VW04-0AA0

para Windows 7 Professional, 
Ultimate de 32/64 bits

© Siemens AG 2015
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■ Sinopsis

El SCALANCE M874-3 es un router de telefonía móvil para la 
conexión económica y segura de subredes y controladores 
basados en Ethernet a través de la red de telefonía móvil de 3.ª 
generación (UMTS), compatible con HSPA+ (High Speed 
Packet Access). Con él se alcanzan velocidades de transfe-
rencia de hasta 14,4 Mbits/s de bajada y 5,76 Mbits/s de subida 
(dependiendo de la infraestructura del proveedor de telefonía 
móvil). 

El SCALANCE M874-2 es un router de telefonía móvil para la 
conexión económica y segura de subredes y controladores 
basados en Ethernet a través de la red de telefonía móvil de 2.ª 
generación (GSM), compatible con GPRS (General Packet 
Radio Service) y EDGE (Enhanced Data Rates for GSM 
Evolution).

La protección del acceso y la comunicación está garantizada 
gracias a las funciones de seguridad del cortafuegos integrado 
y a los túneles VPN (cifrado punto a punto de la comunicación 
estableciendo túneles IPsec).

SCALANCE M875 es un router UMTS para la comunicación IP 
inalámbrica de PLC basados en Industrial Ethernet vía redes de 
telefonía móvil de 3.ª (UMTS) y 2.ª (GSM) generación 

• Alta velocidad de transferencia mediante HSDPA 

• Funciones de seguridad integradas con cortafuegos 

• Uso como punto final de VPN (IPsec)

• Homologación para aplicaciones ferroviarias

SCALANCE M812-1 y SCALANCEM816-1 son routers DSL 
para la conexión económica y segura de subredes y controlado-
res basados en Ethernet a redes cableadas de telefonía o DSL 
, que soportan ADSL2+ (Asynchronous Digital Subscriber Line). 
De este modo, los equipos permiten alcanzar altas velocidades 
de transferencia de hasta 25 Mbits/s de bajada y 3,5 Mbits/s 
de subida. La protección del acceso y la comunicación está 
garantizada gracias a las funciones de seguridad del cortafue-
gos integrado y a los túneles VPN (cifrado punto a punto de la 
comunicación estableciendo túneles IPsec).

SCALANCE M826-2 es un módem SHDSL para la conexión 
económica y segura de subredes y controladores basados en 
Ethernet a través de cables de pares o multipolares existentes, 
compatible con el estándar ITU-T G.991.2 o SHDSL.biz (Single-
pair high-speed digital subscriber line). De este modo, con el 
equipo pueden alcanzarse altas velocidades de transferencia 
simétrica de hasta 15,3 Mbits/s por cada par. 

La protección del acceso y la comunicación está garantizada 
gracias a las funciones de seguridad del cortafuegos integrado 
y a los túneles VPN (cifrado punto a punto de la comunicación 
estableciendo túneles IPsec).

Nota:

Encontrará más información sobre SCALANCE M en el 
capítulo 7, Industrial Remote Communication, en 
"Remote Networks/Módems y routers basados en IP".
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■ Sinopsis

CP 1243-1

El procesador de comunicaciones CP 1243-1 conecta de 
manera segura el controlador SIMATIC S7-1200 a redes 
Ethernet. Con las funciones de seguridad integradas de firewall 
(stateful inspection) y protocolo VPN (IPSec) el procesador de 
comunicaciones protege estaciones S7-1200 y redes subordi-
nadas contra accesos no autorizados y también, mediante 
cifrado, la transmisión de datos contra manipulaciones y espio-
naje. Además, el CP también se puede utilizar para acoplar la 
estación S7-1200 al software de la central de supervisión 
TeleControl Server Basic a través de redes remotas basadas 
en IP. 

CP 1543-1

El procesador de comunicaciones SIMATIC CP 1543-1 conecta 
de manera segura el controlador SIMATIC S7-1500 a redes 
Industrial Ethernet. Con las funciones de seguridad integradas 
de firewall (stateful inspection), protocolo VPN (IPSec) y 
protocolos para el cifrado de datos como FTPS y SNMPv3, el 
procesador de comunicaciones protege estaciones S7-1500 y 
redes subordinadas contra accesos no autorizados y también, 
mediante cifrado, la transmisión de datos contra manipulacio-
nes y espionaje.

Nota:

Encontrará más información sobre CP 1243-1 y CP 1543-1 en 
el capítulo 2, PROFINET/Industrial Ethernet, en "Conexión de 
sistema SIMATIC S7/comunicación para SIMATIC S7-1200 y 
S7-1500".

Segmentación de redes y protección del S7-1500 con CP 1543-1 y del S7-1200 con CP 1243-1

Automation Cell
SIMATIC 

S7-1500 with 

CP 1543-1

S7-300 with 

CP 343-1 Lean

Automation Cell

S7-300 with 

CP 343-1 Lean

SIMATIC S7-1200 

with CP 1243-1

PROFINET

SINAMICS

ET 200S

Industrial 

Ethernet

Industrial Ethernet

G
_

IK
1
0

_
X

X
_

1
0

3
7
7

TIA Portal Field PG

PROFINET

SINAMICS

ET 200S

Industrial 

Ethernet
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■ Sinopsis

CP 343-1 Advanced

Procesador de comunicaciones para conexión de 
SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline a redes Industrial 
Ethernet; también como PROFINET IO-Controller e IO-Device. 

CP soporta:

• Comunicación PG/OP 

• Comunicación S7 

• Comunicación abierta (SEND/RECEIVE)

• Comunicación PROFINET 

• Comunicación TI

• Funciones de Security Firewall y VPN

CP 443-1 Advanced

Procesador de comunicaciones para conectar un 
SIMATIC S7-400 a redes Industrial Ethernet; también como 
PROFINET IO-Controller o en sistemas SIMATIC H. 

CP soporta:

• Comunicación PG/OP

• Comunicación S7

• Comunicación abierta (SEND/RECEIVE)

• Comunicación PROFINET

• Comunicación TI

• Funciones de Security Firewall y VPN

Nota:

Encontrará más información sobre CP 343-1 Advanced y 
CP 443-1 Advanced en el capítulo 2, PROFINET/Industrial 
Ethernet, en "Conexión de sistema SIMATIC S7/comunicación 
para SIMATIC S7-300 y S7-400".

Los procesadores de comunicaciones Industrial Ethernet 
CP 343-1 Advanced y CP 443-1 Advanced contienen, además 
de las funciones de comunicación ya conocidas, un switch 
integrado y funciones Layer 3 Routing, lo que se denomina 
funcionalidad "Security Integrated", es decir, un stateful inspec-
tion firewall y una VPN gateway para proteger el controlador y 
redes subordinadas contra posibles riesgos de seguridad.
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■ Sinopsis (continuación)

Industrial Security
Security Integrated

CP 343-1 Advanced y CP 443-1 Advanced

Segmentación de redes y protección de los controladores S7-300 y S7-400 con CP 343-1 Advanced y CP 443-1 Advanced

PC with management system 

and database (e.g. Oracle)

SIMATIC 

S7-300 with

CP 343-1 

Advanced

SIMATIC 

S7-400 with

CP 443-1 

Advanced
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■ Sinopsis

Los PC industriales se protegen por medio del procesador de 
comunicaciones vía Industrial Ethernet CP 1628 con firewall y 
VPN, logrando una comunicación segura sin necesidad de 
realizar ajustes especiales en el sistema operativo. El PC 
equipado con dicho módulo puede conectarse así con celdas 
de fabricación protegidas. CP 1628 permite la conexión a 
Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbits/s) para SIMATIC PG/PC y 
PC con slot PCI Express. 

Otros equipos de campo se pueden conectar a Industrial 
Ethernet de forma flexible a través del switch integrado. El pro-
cesador de comunicaciones contiene, además de las funciones 
de automatización ya conocidas del CP 1623, lo que se deno-
mina funcionalidad "Security Integrated", es decir, un stateful 
inspection firewall y una VPN gateway para proteger el sistema 
de PG/PC contra posibles riesgos de seguridad.

• Tarjeta PCI Express (PCIe x1) con microprocesador propio y 
switch de 2 puertos integrado (2 conexiones RJ45, 10/100/
1000 Mbits/s) para la conexión de PG/PC a Industrial Ethernet 

• Mecanismos de seguridad integrados (p. ej., firewall, VPN)

• Protocolos de transporte ISO y TCP/IP integrados

• Servicios de comunicación a través de
- Comunicación IE abierta (TCP/IP y UDP)
- Protocolo de transporte ISO 
- Comunicación PG/OP
- Comunicación S7
- Comunicación abierta (SEND/RECEIVE)

• Integración en sistemas de gestión de red gracias a la 
compatibilidad con SNMP (V1/V3)

Nota:

Encontrará más información sobre CP 1628 en el capítulo 2, 
PROFINET/Industrial Ethernet, en "Conexión de sistema para 
PG/PC/IPC/comunicación para sistemas basados en PC".

Acoplamiento redundante seguro con CP 1628 y CP 443-1 Advanced

PC with 4 x CP 1628 and

 HARDNET-IE S7-REDCONNECT

(ISO on TCP)    

S7-400H with

CP 443-1 

Advanced

S7-400H with

CP 443-1 

Advanced

S7-400H with

CP 443-1 

Advanced

S7-400H with

CP 443-1 

Advanced

VPN tunnel

Internet 

router Internet router

Control center

SIMATIC PCS 7 Client

PROFINET

Industrial Ethernet

Terminalbus (Ethernet)

Industrial Ethernet
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■ Sinopsis

• SOFTNET Security Client es parte integrante de la gama 
Industrial Security para proteger equipos de automatización y 
para un intercambio de datos seguro entre sistemas de 
automatización. 

• Es un cliente VPN para programadoras, PC y ordenadores 
portátiles en el entorno industrial y permite un acceso seguro 
de cliente a través de LAN o también de WAN (por ejemplo 
para el mantenimiento remoto por Internet) en sistemas de 
automatización protegidos por equipos Security Integrated 
con funcionalidad VPN

• Protege la transferencia de datos contra manejos erróneos, 
escuchas/espionaje así como manipulación; 
la comunicación sólo puede establecerse entre equipos 
autentificados y autorizados 

• Utiliza eficaces mecanismos IPSec para construir y operar 
VPN.

Acceso seguro con SOFTNET Security Client a células de automatización protegidas por equipos tipo Security Integrated con funcionalidad VPN

■ Beneficios

• Se evitan perturbaciones en el sistema gracias al acceso 
exclusivo desde programadoras o notebooks autorizados a 
equipos de automatización o células de automatización 
completas

• Gran flexibilidad en el uso en PC portátiles, ya que no se 
necesita hardware para proteger la comunicación

• Configuración uniforme y sistema de seguridad homogéneo 
para la automatización con SCALANCE S, los CP para S7 
de seguridad (CP 1243-1, CP 1543-1, CP 343-1 Adv., 
CP 443-1 Adv.), el PC-CP 1628, el CP 1543-1, el CP 1243-1 
y el SOFTNET Security Client sin conocimientos especiales 
en TI

• Protección de la transferencia de datos contra espionaje y 
manipulación utilizando estándares certificados 

• Ahorro considerable en el uso como solución para telemante-
nimiento asociada a SCALANCE S y SCALANCE M en 
comparación con las costosas intervenciones del servicio 
técnico

■ Gama de aplicación

Los módulos de seguridad de la familia SCALANCE S han sido 
concebidos especialmente para aplicaciones de automatiza-
ción, pero se adaptan perfectamente a las estructuras de 
seguridad habituales en el ámbito de oficinas y en tecnologías 
de la información. Ofrecen alta seguridad y cumplen los requi-
sitos impuestos por los sistemas de automatización, por ejemplo 
facilidad de actualización de sistemas existentes, simple insta-
labilidad o tiempos mínimos de parada en caso de avería. 

Dependiendo de las necesidades de seguridad es posible 
combinar diferentes medidas de seguridad. SOFTNET Security 
Client permite que programadoras, PC y ordenadores portátiles 
accedan a estaciones de red o controladores protegidos con 
funcionalidad VPN IPSec (p. ej. SCALANCE S, SCALANCE M, 
CP 1243-1, CP 1543-1, CP 343-1/CP 443-1 Advanced, 
CP 1628).
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■ Funciones

Autentificación 

Como las direcciones IP (IP-Spoofing) pueden haber sido 
falseadas, no basta con verificar la dirección IP (del acceso del 
cliente) para obtener una autentificación segura. A ello hay que 
añadir que las direcciones IP de los PC clientes pueden 
cambiar. Por esta razón la autentificación se realiza usando 
mecanismos VPN probados.

Cifrado de datos 

Para proteger el tráfico de datos contra espionaje y manipula-
ción se requiere un cifrado seguro. De esta forma el tráfico de 
datos es incomprensible para cualquier persona que intente 
escuchar dentro de la red. Para ello, SOFTNET Security Client 
construye túneles VPN basados en IPSec hacia otros 
SCALANCE S, SCALANCE M, los S7-Security CP o el 
PC-CP 1628. 

Prestaciones 

Requisitos del sistema (observar las descripciones que figuran 
en "Datos de pedido“): 
Windows 7 Professional o Ultimate de 32/64 bits 
Windows XP Professional (32 bits) + SP3

Configuración 

La herramienta de configuración asociada permite crear y 
administrar las reglas de seguridad incluso sin conocimientos 
especiales en seguridad. En el caso más simple sólo es 
necesario crear y configurar los módulos SCALANCE S o los 
SOFTNET Security Clients que deben comunicarse entre sí de 
forma segura. Tan pronto como SOFTNET Security Client sepa a 
qué equipos de automatización debe acceder, puede estable-
cerse la comunicación.

■ Datos de pedido Referencia 

SOFTNET Security Client V4 HF1 6GK1704-1VW04-0AA0

Software para establecer conexio-
nes VPN seguras basadas en IP de 
PG/PC con segmentos de red 
protegidos por SCALANCE S, 
Scalance M, CP 1243-1, CP 1543-1, 
CP 343-1 Advanced, 
CP 443-1 Advanced, CP 1628;
Single License para 1 instalación, 
software runtime (alemán/inglés), 
herramienta de configuración 
(alemán/inglés) y manual electró-
nico en CD-ROM (alemán/inglés/
francés/español/italiano), para 
Windows 7 Professional, Ultimate, 
Windows XP Professional (32 bits) + 
SP3

Industrial Security Modules SCALANCE S

para proteger PLC y redes de 
automatización y para asegurar la 
comunicación industrial; 
herramientas de configuración y 
manual electrónico en CD-ROM
alemán, inglés, francés, italiano, 
español

SCALANCE S612 6GK5612-0BA10-2AA3

hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente

SCALANCE S623 6GK5623-0BA10-2AA3

hasta 128 túneles VPN 
simultáneamente;
puerto RJ45 DMZ adicional

SCALANCE S627-2M 6GK5627-2BA10-2AA3

asta 128 túneles VPN 
simultáneamente; 
puerto RJ45 DMZ adicional; 
dos slots adicionales, cada uno 
para un módulo de medio de 
2 puertos

Módems y routers industriales SCALANCE M

Router de telefonía móvil 
SCALANCE M874

Router de telefonía móvil para la 
comunicación IP inalámbrica de 
subredes y controladores basados 
en Industrial Ethernet a través de 
redes UMTS/GSM; 
con firewall integrado y VPN 
con IPsec; 
2 puertos RJ45, 
1 conexión para antena

• SCALANCE M874-3 6GK5874-3AA00-2AA2

• SCALANCE M874-2 6GK5874-2AA00-2AA2

Router UMTS SCALANCE M875

Router UMTS para la comunica-
ción IP inalámbrica de equipos de 
automatización basados en 
Industrial Ethernet a través de 
redes de telefonía móvil 
UMTS/GSM; 
EGPRS Multislot Class 12 con 
firewall integrado y VPN con IPsec; 
2 puertos RJ45, 
2 conexiones para antena

• SCALANCE M875 6GK5875-0AA10-1AA2

• SCALANCE M875
para Japón

6GK5875-0AA10-1CA2
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Nota:

Observar la lista actual de países: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/66627157

Módems y routers industriales SCALANCE M (continuación)

Router ADSL
SCALANCE M81x-1

Router DSL para la comunicación 
IP alámbrica de subredes y 
controladores basados en 
Industrial Ethernet a través de 
redes telefónicas o DSL; 
con firewall integrado y VPN 
con IPsec; 
1 o 4 puertos RJ45 
para Industrial Ethernet; 
1 puerto RJ45 para DSL

• SCALANCE M812-1 (anexo A) 6GK5812-1AA00-2AA2

• SCALANCE M812-1 (anexo B) 6GK5812-1BA00-2AA2

• SCALANCE M816-1 (anexo A) 6GK5816-1AA00-2AA2

• SCALANCE M816-1 (anexo B) 6GK5816-1BA00-2AA2

Router SHDSL 
SCALANCE M826-2

Router DSL para la comunicación 
IP alámbrica de subredes y 
controladores basados en
Industrial Ethernet a través de 
redes telefónicas o DSL; 
con firewall integrado y VPN 
con IPsec; 
1 o 4 puertos RJ45 
para Industrial Ethernet; 
1 puerto RJ45 para DSL 

• SCALANCE M826-2 (anexo A) 6GK5826-2AB00-2AB2

Procesadores de comunicaciones para SIMATIC S7

Procesador de comunicaciones 
CP 1243-1 
para conectar SIMATIC S7-1200 a 
Industrial Ethernet vía TCP/IP, ISO y 
UDP, Telecontrol Server Basic y 
funciones de seguridad Stateful 
Inspection Firewall y VPN; 
1 interfaz RJ45 a 10/100 Mbits/s

6GK7243-1BX30-0XE0

Procesador de comunicaciones 
CP 1543-1
para conectar SIMATIC S7-1500 a 
Industrial Ethernet vía TCP/IP, ISO y 
UDP y funciones de seguridad 
Stateful Inspection Firewall y VPN; 
1 interfaz RJ45 a 
10/100/1000 Mbits/s;

6GK7543-1AX00-0XE0

Procesador de comunicaciones 
CP 343-1 Advanced

6GK7343-1GX31-0XE0

para conectar SIMATIC S7-300 a 
Industrial Ethernet vía ISO y TCP/IP; 
PROFINET IO-Controller o 
PROFINET IO-Device, MRP, switch 
ERTEC integrado de 2 puertos; 
comunicación S7, comunicación 
abierta (SEND/RECEIVE), 
FETCH/WRITE, con y sin RFC1006, 
Multicast, DHCP, ajuste de la hora 
de la CPU con procedimiento 
SIMATIC y NTP, diagnóstico, SNMP, 
protección de acceso por lista de 
accesos IP, inicialización vía LAN 
10/100 Mbits/s; 
comunicación TI (web, correo 
electrónico, FTP); 
PROFINET CBA; 
seguridad (firewall/VPN); 
PROFIenergy; 
con manual electrónico en DVD

Procesadores de comunicaciones para SIMATIC S7 (continuación)

Procesador de comunicaciones 
CP 443-1 Advanced

6GK7443-1GX30-0XE0

para conectar SIMATIC S7-400 a 
Industrial Ethernet; 
PROFINET IO-Controller con RT e 
IRT, MRP, PROFINET CBA, TCP/IP, 
ISO y UDP; 
comunicación S7, comunicación 
abierta (SEND/RECEIVE) con 
FETCH/WRITE, con y sin RFC1006, 
extensiones de diagnóstico, 
Multicast, sincronización horaria 
con procedimiento SIMATIC o NTP, 
protección de acceso por lista de 
accesos IP, cliente/servidor FTP, 
servidor HTTP, diagnóstico HTML, 
SNMP, DHCP, correo electrónico, 
almacenamiento de datos en 
C-PLUG; 
conexión PROFINET: 
4 conectores RJ45 (10/100 Mbits/s) 
vía switch; 
conexión Gigabit: 
1 conector RJ45 
(10/100/1000 Mbits/s); 
con Stateful Inspection Firewall 
integrado y VPN Appliance

Procesadores de comunicaciones para PG/PC/IPC

Procesador de comunicaciones 
CP 1628
tarjeta PCI Express x1 para 
conexión a Industrial Ethernet 
(10/100/1000 Mbits/s) con switch 
de 2 puertos (RJ45) y seguridad 
integrada (firewall, VPN) 
mediante HARDNET-IE S7 y
S7-REDCONNECT; 
para el soporte del sistema opera-
tivo, ver "Software SIMATIC NET"

6GK1162-8AA00

Accesorios

IE FC RJ45 Plug 180

Conector RJ45 para Industrial 
Ethernet dotado de robusta caja de 
metal y contactos de desplaza-
miento de aislamiento integrados 
para conectar cables Industrial 
Ethernet FC; 
salida de cable a 180°; 
para componentes de red 
y CP/CPU con interfaz Industrial 
Ethernet

• 1 paquete = 1 unidad 6GK1901-1BB10-2AA0

• 1 paquete = 10 unidades 6GK1901-1BB10-2AB0

• 1 paquete = 50 unidades 6GK1901-1BB10-2AE0

Antena ANT794-4MR 6NH9860-1AA00

Antena omnidireccional para 
redes GSM (2G) y UMTS (3G); 
resistente a la intemperie, apta para 
interiores y exteriores; 
cable de conexión de 5 m unido a 
la antena de forma fija; 
conector SMA; 
incl. escuadra de montaje, 
tornillos y tacos
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■ Sinopsis

El acercamiento de las áreas de producción y la ofimática en lo 
que se refiere a los datos ha simplificado y acelerado muchos 
procesos; además, el uso de los mismos programas de proce-
samiento electrónico de datos tiene un importante efecto 
sinergético. Ahora bien, esta tendencia también significa un 
aumento de los riesgos.

En la actualidad, virus, troyanos, piratas informáticos, etc. ya no 
son solo una amenaza para el nivel de gestión, sino que la 
propia planta corre el peligro de sufrir perturbaciones y pérdi-
das de know-how. Muchos de los puntos débiles de la seguri-
dad no se detectan a primera vista. Por eso resulta conveniente 
controlar la seguridad de la planta y optimizarla con el fin de 
mantener la mayor disponibilidad posible. Para aumentar la 
seguridad ante posibles paradas de la planta provocadas por 
ataques, Siemens Industry ofrece un servicio técnico escalo-
nado para la seguridad industrial (Industrial Security).

El primer paso consiste en "evaluar" los resultados del control de 
la planta. Así se identifican los puntos débiles que pueda haber 
o las desviaciones con respecto a las normas o estándares. 
El resultado de dicha evaluación es un informe detallado sobre 
el estado real de la planta en el que se describen los puntos 
débiles y se valoran los riesgos. También contiene medidas 
destinadas a mejorar el nivel de seguridad.

El segundo paso es la "implementación" y en él se ponen en 
práctica las medidas propuestas en el informe de evaluación; 
por ejemplo:

• Formación:
Los empleados reciben un entrenamiento concreto que les 
hace comprender el significado que tiene la seguridad de las 
infraestructuras y las TIC en el entorno industrial.

• Optimización de procesos:
Se redactan y establecen reglamentos y normativas 
relevantes para la seguridad conforme a las necesidades 
reales de la planta.

• Tecnologías de seguridad:
Se aplican medidas de protección en el hardware, el software 
y la red de la planta y se implementa una protección a largo 
plazo por medio del monitoreo.

En el tercer paso "producción y gestión" se continúa con las 
medidas definidas y aplicadas en las dos primeras fases, 
es decir, vigilancia del estado de la planta, control del nivel de 
seguridad, nueva definición y optimización de medidas, elabo-
ración de informes periódicos y ejecución de funciones como 
actualizaciones, copias de seguridad, restauración, etc. 
También se asegura que, cuando se producen modificaciones 
en la red de planta, el software o la administración de derechos 
de acceso para usuarios y administradores, determinados 
datos permanezcan en la planta y que ningún intruso tenga la 
posibilidad de perturbarla. 

Las fases de implementación, producción y gestión están he-
chas a la medida de las necesidades reales de la planta.

Know your security 

posture and develop 

a security roadmap

Step 1:

Assess

Provide continuous protection 

through proactive defense

Step 3:

Operate & 

Manage 

Engineering, design and 

implementation of a holistic 

cyber security program

Step 2:

Implement

Cyber security training

Development of security 
policies and procedures

Implementation of security 
technology

Global threat intelligence

Incident detection and 
remediation

Timely response to the 
changing threat landscape
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■ Beneficios

Ventajas para el cliente

• Determinación del nivel de seguridad y, partiendo de ahí, 
elaboración de un plan de medidas para reducir los riesgos

• Entrenamiento orientado a la adquisición de conocimientos 
técnicos

• Incremento de la seguridad de la planta o instalación con 
procesos y especificaciones coordinados

• Implementación de un sistema de seguridad avanzado que 
proteja los controladores 

• Integración en un Managed Service Center para una 
vigilancia constante del estado de seguridad de la planta

• Vigilancia constante del estado de seguridad de la planta

• Detección de incidentes y adaptación del entorno al tipo de 
amenaza

• Puesta al día de la planta mediante actualizaciones 
(plantillas, parches, firmas). 

■ Datos de pedido Referencia 

■ Más información

Encontrará más información en:
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Security Assessment para 
plantas o instalaciones 
completas

9AS1411-1AA11-1AA1  

Risk and Vulnerability 
Assessment 

Consultar

Análisis, proyectos y 
asesoramiento adaptados a las 
demandas del cliente

Consultar
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